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TAURON Dystrybucja S.A. /

ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole

Oddziat w Opolu A ¢ \

Adres do korespondencji: [/\‘L } [L)k Q} [\\!
ul, Oleska 3, 45-052 OpOle DYCJFRYHU( JA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia; +48 32 606 0616

Nysa, dn. 03-09-2021 Gmina Skoroszyce
Ul. Powstaricéw Slaskich 17
TD/OOP/OME/K/WT/RR/156/2021 48-320 Skoroszyce

Barcode: 1039579923

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

»Przebudowa i rozbudowa ul. Krétkiej i sportowej wraz z wiaczeniem do drogi powiatowej oraz
drogi krajowej dz. nr139, 197, 181, 183, 62",

z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych skladnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1.

Przebudowa dotyczy kolidujgcych urzgdzen elektroenergetycznych nN pokazanych na zatgczniku
graficznym do uzgodnienia branzowego TD/OOP/OMD/UB/KW/430/2021 z dn. 19-07-2021.

Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

a) przeniesienia stupa nr 173 w obwodzie GIELCZYCE zasilanym ze stacji OPZ80127 SIDZINA
PRZELOT | wraz z liniami kablowymi w kierunkach ZK-803566 i ZK-800907 poza obszar kolizji.
Przewody linii napowietrznej stosowa¢ jak istniejgce, w przypadku koniecznos$ci wykonania
wstawek w liniach kablowych stosowac kable typu NA2XY] 0,6/1kV o przekrojach zyt jak w
kablach przekiadanych. Dostosowac sgsiednie stupy do zmienionych obcigzer.

b) dostosowania giebokosci posadowienia zfaczy kablowych do zmienionych rzednych terenu

¢) wystgpienia do TAURON Nowe Technologie S.A. (Biuro Infrastruktury Oswietleniowej) o
warunki przebudowy oswietlenia ulic — dane kontaktowe - tel. 572887186,

Arkadiusz. Wolski@tauron.pl.

Usunigcie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian

w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunigeciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowac¢ kompletng dokumentacje techniczng

i prawna, ktéra nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Opolu oraz uzyskaé wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych

i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktuainie obowigzujgcych przepisach

i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dolgczyé harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wytgczenia.

NIP: 611020 28 60, REGON: 23017921€
Hapitat zakladowy (wplaconyh 560.489.734,52 21

TAURDN Dystrybucja SA. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A Xl Wydzial Gespodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
31-035 Krakdw pod numerem KRS: DDODD73321 tauron-dystrybutja.pl




8. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzadzer energetycznych
oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnic¢
cigglosc zasilania istniejgcych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty prgdotworcze.

9. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegdinych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TD S.A. Region SN i nN Nysa, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru
rob6t zanikowych, a po zakonczeniu realizacji calego zakresu prac zglosic je do koncowego
odbioru technicznego.

10.Zapewni¢ calodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych,

11.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziafajaca w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napigciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A.

12.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

13.Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

14.Po zakoriczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobdéw Geodezyjnych.

15.Do odbioru prac przediozyé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i elektronicznej.

16.Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/ Umowy,

w ktérej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

17.Warunkiem rozpoczecia roboét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TD S.A

18.Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoéch lat od daty ich wydania.

19.0soba do kontaktu Robert Rogoz telefon 77 889 7313
e-mail: robert.rogoz@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

Kopia:
1. OME
2. DROG-PLAN Przemyslaw Diubala
ul, Styki 5/2 49-200 Grodkow
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TAURON Nowe Technologie S.A. >
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40-389 Katowice TAURON

Czestochowa, dn. 29.07 2021 r. DROG-PLAN

Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2
49200 Grodkow

Sygnatura: TNT/NMDV313/2021

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zwigzku z kolizja projektowane] inwestycii:

- przebudowa i rozbudowa drag ul. Krotka | Sportowa w migjsc. Sidzina

Z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgeych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych wiasnost TAURON Nowe Technologie 5.4
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10.

11.

12.

13.

Przebudowa dotyczy:
— limii napowietrznej nM (0,4kV) oswietlenia — skojarzonego ASXSn 2035
— opraw ofwietlenia ulicznego na slupach sieci skojarzonegj

Usuniecie kolizji bedzie wymagabo:
- przebudowy wiw urzadzen oswietlenia ulicznego poza obszar kolizii (bez zgody na
likwidacje infrastruktury oswistleniowsj),

Malezy dokonadé zwrotu nastepujgcych elementow sieci | urzgdzen:

— nie dotyczy.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowat w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
w Zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychezasowych funkcii, relacii | parametrow
elementow sieci dystrybucyine] umoZliwigjacych jej wiascicielowi prowadzenie dzialalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Ma caly =zakres prac nalezy opracowat kompletng dokumentacie techniczng
i prawng oraz uzyskat wymagane prawem uzgodnienia | decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji techniczne] nalezy korzystaé =z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowat wymagania zawarte w aktualnie cbowiazujacych przepisach.
Projekt nalezy sporzadzic | przekazac w wersji elektronicznej i papierowej.

Wazelkie prace na istnigjgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscig TAURON
Mowe Technologie 5.4, wykonywai z zachowaniem szczegdinych srodkdw ostroznosci,
a po zakonczeniu realizacji catego zakresu zglosic je do koncowego odbioru technicznego.
Zapewnit catodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla shuzb
energetycznych.

Prace przy wrzadzeniach energetycznych powinny byt wykonywane przez firme dzialajacg
w branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
Z cbhowigzujgcymi normami i przepisami.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegiosci mnigjszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable moZzna odkopad tylko do strefy ochronnej ti. folii ub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalefzy  uvaktuainic mapy ogeodezyjne
z wniesieniem tychZze do Panstwowych Zasobiw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozyt dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,
ktara powinna byé wykonana zgodnie w wersji papierowej i elektronicznej (dokumentacja
elektroniczna winna zawierat: zeskanowang mape z inwentaryzacji w formacie jpg, plik txt —




Strona2z2

z punktami wspdirzednych geodezyjnych X,Y w ukladzie PUWG 2000 Pas 6 lub 7 oraz
katalog z plikami shp).

14. Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowia =zalacznik do Porozumienia/ Umowy,
w ktorej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowiazkow i odpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

15. Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt
ze strong TAURON Nowe Technologie S_A.

16. Waznosé niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

TAURON Nows Technalogle 5.4
vveré Gporpecly

) B o
Arkaduss Warsk

Podpisany przez: Wolski Arkadiusz

Kopia:
1. TNT/NMD

TALUAON Nowe Technobge SA
Pac Powstano

3-314 Wroctaw

Pl LB 32 303 B0 07, faw. +48 32 I0IB0 D7

int sebretanat fitauron ol www nowe-technologie taurcn. pl
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1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy kolizji energetycznych

TAURON Dystrybucja S.A i oswietlenia Tauron Nowe Technologie na wskazanym
odcinku drogi w ramach zadania: ,Przebudowa i rozbudowa ul. Krotkiej i ul. Sportowe;j
wraz z wigczeniem do drogi powiatowej"

2. Inwestor
Wjt Gminy Skoroszyce,

Ul. Powstancéw Slagskich 17,
48-320 SKOROSZYCE.

3. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz.1333 t.j.)
N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z
przewodami niepetnoizolowanymi

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne --
Projektowanie i budowa -- Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi
gotymi

Zlecenie inwestora

Warunki przebudowy majgtku TAURON Dystrybucja S.A.

Warunki przebudowy TAURON Nowe Technologie S.A.

4. Materiaty zatozeniowe

Mapa zasadnicza w skali 1:500

Inwentaryzacja terenowa

Warunki przebudowy TAURON Dystrybucja S.A.
Warunki przebudowy TAURON Nowe Technologie S.A.
Projektowany uktad drogowy

Pomiary geodezyjne wysokosci zawieszenia linii napowietrznych

5. Zakres projektu

Projekt obejmuje przebudowe istniejgcych linii napowietrznych i kablowych nN

wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A wraz z podwieszonym oswietleniem ulicznym
(wkasnos¢ TAURON Nowe Technologie).
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6. Przebudowa kolizji TAURON Dystrybucja S.A.

6.1.Kolizja nN1

6.1.1. Stan istniejgcy
Istniejgca linia napowietrzna nN wykonana na stupach typu E wraz z

podwieszonymi przewodami AsXSn 4x35mm?+2x35mm? koliduje z projektowanym
uktadem drogowym.

6.1.2. Stan projektowany:
W zwigzku z kolizjg istniejgcej linii napowietrznej nN z projektowanym uktadem

drogowym projekt przewiduje:

a)
b)

c)

d)

¢))

Demontaz stupéw nN o nr 173 i 174. Ze stupa nr 173 nalezy
zdemontowac oprawg oswietleniowg (TNT);

Demontaz przewodow na odcinku od isnt. stupa nr 172 do isnt. stupa nr
174.

W miejscach wskazanym na planie sytuacyjnym nalezy posadowi¢ nowy
stup nN nr 173 z zerdzi wirowanej typu E lub Em wraz z ustojem typu
UP4+UP2. Typy zerdzi wskazano w tabeli nr 1; Na stup ponownie
zawiesi¢ zdemontowang oprawe (TNT);

W rejonie stupa nr 173 nalezy wybudowa¢ ZK5 natomiast przy
demontowanym stupie nr 174 ZK4;

ZK5 zasili¢ kablem NA2XY-j 4x120mm? z proj. stupa nr 173. Natomiast
ZK4 ze zlgcza ZK5. Potaczenia linii kablowych przedstawiono na
schemacie i na PZT.

Do projektowanego ZK5 nalezy wprowadzi¢ istniejgce kable uprzednio
zdemontowane ze stupa nr 173 oraz projektowany kabel NA2XY-|
4x120mm? do isnt. ZK nr 803566.

Do projektowanego ZK4 nalezy wprowadzic¢ isnt. kabel do ztgcza ZK-
802667 (zdemontowany ze stupa 174) oraz nowoprojektowany kabel
NA2XY-j 4x35mm? do ztgcza ZK-800964.

Tabela 1. Dobér Zzerdzi i fundamentéw dla projektowanych stupow

Typ DlugosE Dopuszczalne
Lp. Nrstupa | Typ stupa | Typ zerdzi |fundamentu| . 9 obcigzenie stupa Py
zerdzi [m] [daN]
1 173 K E10,5/10 | UP4+UP2 10,5 1000

11



e Obliczenia obcigzenia stupa nr 173
Przyjete naprezenia

Zastosowane przewody Naprezenie podstawowe Przekroj Nacigg podstawowy Zwis [m]
[MPa] przewodu na wszystkie przewody przy 40C
[mm] [daN]
AsXSn 4x35+2x35mm2, 30 210 630 1<f<1,5
[=46m

Z przedstawienia graficznego:
Wypadkowa przytaczy - 0 daN
Obcigzenie wiatrem stupa - 54 daN
Naciag linii gtéwnej — 630 daN
Obcigzenie wiatrem oprawy - 22 daN

Z katalogu ENSTO:
P uwd = I uw

Py = |(PZ + B2) [daN]

By = Nyg + N, [daN]
Puo = Nyo + Ps + P, + N,[daN]

P,y = 630 + 0 = 630 [daN]
P, = 0454+ 22 =176,0 [daN]

P, = /(630% + 762) = 634,57 [daN]

1000 = 634,57 [daN]
Dobrany stup K-10,5/10

gdzie:

P,,, — dopuszczalne obcigzenie stupa [daN] wg tablicy katalog ENSTO 2004r

N4 —nacigg przewodu linii gtdwnej [daN] wg tablic 3 i 4 katalog ENSTO 2004r
Ny, —nacigg przewodu linii odgateznej [daN] wg tablic 3 1 4 katalog ENSTO 2004r
P, — obciazenie wiatrem oprawy [daN] wg tablicy 18 katalog ENSTO 2004r

P, — obciazenie wiatrem stupa[daN]

N, — warto$¢ naciggow podstawowych przewodow przytaczy [daN]

7. Wykonania robét.

7.1.Uktadanie linii kablowych nN (kolizje TAURON)
Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia nalezy uktadac:

w ziemi na gtebokosci - 0,70 m,
pod jezdniami i dojazdami do budynkéw — 1,0 m
Kable wyposazy¢ w oznaczniki podajgce:

e nazwe uzytkownika,

¢ rok utozenia,

e typ kabla,

e napiecie pracy kabla.

12



Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm linig falistg z
zachowaniem dopuszczalnego promienia giecia, zasypa¢ 10 cm warstwg piasku, a
nastepnie 15 cm warstwg gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o szerokosci odpowiedniej do ilosci kabli w
ciggu. Odlegtos¢ miedzy kablami w ciggach wielokablowych - 15 cm. Uktadanie kabli
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami N SEP-E-004 oraz obowigzujgcymi wymaganiami
branzowymi. W miejscach niepodlegajgcych wymianie nawierzchni drogowej
zastosowaC przewierty sterowane. W miejscach nie podlegajacych wymianie
nawierzchni chodnika, istniejgcg nawierzchnie rozebrac recznie, a po utozeniu kabla
odtworzy¢ uzywajgc materiatdw z rozbiorki

W miejscach skrzyzowan i zblizeh z urzgdzeniami podziemnymi - sieci
technologiczne, woda, kanalizacja teletechniczna, sie¢ gazowa itp., projektowane
kable nN nalezy chroni¢ rurami karbowanymi, natomiast przy przejSciach pod
jezdniami i dojazdami do budynkow kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
grubosciennymi, zachowujgc odpowiednie, wymagane normg, odlegtosci od
krzyzowanych urzadzen.

Jezeli dlugosc¢ rur przy przejsciach pod jezdniami i dojazdami do budynkow
Wynosi:

Do 30m, nalezy zastosowac rury ostonowe RHDPEp & 110/6,3,

Do 60m, nalezy zastosowac rury ostonowe RHDPEp & 125/7,1,

Istniejgce linie kablowe niskiego napiecia w miejscach skrzyzowan i zblizen z
urzgdzeniami podziemnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Konce rur nalezy uszczelni¢ przed wilgocig lub zamuleniem dtawnicami czopowymi.
Dtugosc¢ rur ochronnych nalezy dobiera¢ z uwzglednieniem szerokosci wykopu (min
0,5m) oraz dtugosci stabilnego oparcia po obu stronach wykopu (min. po 0,5m z kazdej
strony)

7.2.Uziemienie i ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Na stupach krancowych linii napowietrznej nN, stupdw, na ktérych wystepuje
zejscie kablem ziemnym nalezy zamontowac ograniczniki przepie¢ 0,66/ SkA, a stupy
uziemic.

Uziemienie projektowanych stupéw nN wykonaé za pomocg uziomu
szpilkowego miedziowanego R<10Q. Wykonawca jest zobowigzany, aby po
wybudowaniu uziomu sprawdzit, czy uziemienie spetnia wymogi. Jezeli rezystancja
uziemienia nie jest spetniona za pomocg uziomu szpilkowego, wowczas nalezy
dokona¢ rozbudowy uziomu, o uziom otokowy typu TP 1x10;

Ochrone od przepie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-E-05100-1:1998

8. Zestawienie podstawowych materiatlow

Lp Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
Kolizja nN1
1 Kabel NA2XY-j 4x35mm? m 5
2 Kabel NA2XY-j 4x120mm? m 111
3 Rura HDPEp 110/6,3mm m 18

13



4 Rura HDPE-UV 110 m 3
Ztgcze kablowe typu ZK5 wraz z

5 ) - kpl. 1
fundamentem i wyposazeniem
Ztgcze kablowe typu ZK4 wraz z

6 ) .. kpl. 1
fundamentem i wyposazeniem

4 Stup typu K-10,5/10 wraz z fundamentem i Kol 1
osprzetem bl

8 Uziemienie pretowe wraz z podtgczeniem kpl. 3

9 Przewdd AsXSn 4x35mm? m 46

10 [Przewdd AsXSn 2x35mm? m 46

9. Uwagi koncowe

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami ze szczegolnym uwzglednieniem zasad BHP;

Kable energetyczne nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004
~Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

Przestrzegac¢ warunkéw podanych w uzgodnieniach i warunkach przebudowy;
Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonac¢ recznie i pod
nadzorem witascicieli urzgdzen.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z projektantem;

Przed wejsciem na plac budowy powiadomic pisemnie, o terminach
rozpoczecia i zakonczenia robot, wiascicieli urzadzen podziemnych oraz
wiascicieli terenu;

Do protokotu odbioru dotgczy¢ protokdt pomiaréw elektrycznych

14



10.

Karty katalogowe

m ENERGOLINIA®
W POZNANIU

SLUP KRANCOWY

K1+K4, K6, K7, K11+ K14

str.
43

5

K1-12/4,3

O_

o -
_

Uwagi:

1. Wysokosc h, podano dla stupa linii
1-torowej przy glebokosci zakopania
t=2,0 m. Wartosci skorygowac
w zaleznosci od przyjetego ustoju —
fundamentu oraz ilosci toréw linii,
zgodnie z uzbrojeniem siupa.

2. Zakres stosowania, dopuszczalne

| 1 obcigZenia i sposoby ustalania
obcigZen stupow podano w tablicy 11
3. Dlugos¢ L= 9 m dotyczy zerdzi
- 4.3+15kN
i L L
; . Wysokosé
Zordz Sita uzytkowa zawieszenia Uzbrojenie
Typstupa | Dlugosé L | llosé stupa p"ze‘g"dm” stupa
Typ .
m szt. daN m str.
9 K1-E/43 K1 - 430
KO-9/00 (wwaga 3) K2 -E/6 K2 - 600 6.8
K3 - E/10 K3 - 1000
K4 - E/12 K4 - 1200
KO-10,5/0 10,5 K6 - E\/15 K6 - 1500 8.3
1 K7 - EwW17.5 K7 - 1750 44
KO-12/00 12 K11 - Ew/20 K11 - 2000 9.8
K12 - E\y/25 K12 - 2500
K13-10,5/35 10,5 En- 10,5/35 3500 83
K14-12/33 12 En - 12/33 3300 9.8
7S
winnew ENSTO

F
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ENERGOLINIA®

DOBOR USTOJOW - FUNDAMENTOW

sir.

Wartosci t w nawiasach dotycza fundamentdw UP4 + UP2, UP4 + UPE

W POZMANIU 64
Sila wkytkowa Grunt sredni Grunt staby
Typ shupa sfupa Glgbokost Typ usioju - Glabokost Typ ustoju -
[dalN] t [m] fundamentu t [m] fundamantu
M4 —6 710 22 UE1 24 uB2
04 -9/ 10 21 B2 25 Up3+0O"
K3 —a/10 22 UP3+ 0O 23 UP4+0"
EEE:-QQ{ }% 1,9 (2,1) UP4 + O 20 up17Y
- 22 USE
N&—10.5/10 22 B2 _ 25 B2 .
04— 105/ 10 23 UP3+ O’ 27 UP3+ 0"
K3—105 /10 1000 2,0(2,1) UP4 + 0 24 Up4 + O
oo 22 USE
N4 —12710 23 uB2 . 26 uUgz2
o4 —12/10 24 UF3+ o0 28 UP3 + 0O
Ki—12/10 2,1 UP4 = O 25 UP4+O"
RPE3 - 12 ."_ 10 23 UPITY
RMK3 - 12 /10 22 B
NG -8/12 23 UB1 2,6 UBz ;
05-9/12 2.2 B2 27 upz+0O™
4 —9/12 23 UP3+ O 24 UP4+0O™
Ezm—ﬂg{ :i 19(2.1) UP4 + O" 21 up17™
- 25 UsT
05 —10,5/ 12 23 UE2 : 27 UBZ _
NG — 105 /12 24 UFa+ O 2.8 UP3+0
K4-105 /12 1200 2.1 UP4 + OO 25 UP4 =00
RPK4 - 105/ 12 23 UP1T™
RMK4 — 105 /12 25 T,
M5—12/12 24 g2 28 B2
05-12/12 25 UF3 = 0" 28 up3+0O™
K4—12712 23 UP4 + O 2.6 UP4 =00
RN 12 12 23 upi7
- 25 us7
Uwagi:
T UP2 dia: 450 daN < (P, P..) < 540 daN
lub
UPE dla: 540 daM = (P, : P_.) <580 daN
®UPZ dia: 320 daN < (P Puw) < 400 daN
luby
UPE dla: 400 daN < (P, ; P) =440 daN
# UP2 dia: 540 daM = (P:; Pu) < 680 dal
ub
UPE dia: 680 daN < (P: ; Puw) =730 daN
WUP2 dia: 390 daN < (P, ; P,,) < 450 daN
lub
UPE dia: 450 daN < (P: ; Pu) =490 daN

16



] str.
EENERGQUM,{* USTOJE PLYTOWE UP '

W POZMNANIL CZESC 1 70
UP1, UP7Y UP 2, UP & UF 3, UP 4
[ |
i | ] I
@ 3 = i 1
(=
A 1 21l | &=
i - ™ 2 l _TT-:-
B " T LI S
a a ' - | -
1 1 ! 1 1 e
", - 1 1 e 1
s 7 Htet o 2
Z i I -u
2] i 1 ! 1
- ! 1 1
. R :l'::l::'::' 3
. 4 . AR .
UP 2,UP 6 30 | 40 61 | 7,85 5,3
¥ 249 3.7 575 | 74 4095
uP3uP4| 28 [ 345 535 | 6,95 4,6
27 3.2 5,0 6.5 43
l 26 [ 295 465 | 61 40
Pu 25 | 275 435 | 57 37
Uwagi: _ _ Glgbokose | 24 | 25 40 | 53 3,45
v gruntowel posadowienia | 2.3 | 2,3 3,75 | 4,9 3.2
2 Dobér Ip.3: zerdzi 22 | 21 345 | 4,55 29
OU-1a dla 270 < D < 350 t=t, [m] | 21 | 1,9 315 | 4,2 27
OU-1 dla 330 = D = 400 20 [ 1,75 29 3,9 245
OU-2 dla 360 < D < 440
OU-6 dia 440 < D < 500 19 | 1.6 27 | 37 2,1
OU-7 dia 460 < D <530 18 | 1.4 25 | 35 1.9
D - érednica Zerdzi w miejscu 1,7 1,3 2.3 3.3 1.7
mocowania 16 | 1,1 21 | 31 15
3. Objetosc wykopu Viw - ustalona
przy zado2eniu 20% odchylenia Objetosé wykopu Vi m
&cian bocznych od pionu.
Wymiary dna wykopu [mxm] s | o | 06 | be | 06 | o6
Masa ustoju (kg ] @0 | 80 | 170 | 330 | 160 | 170
4 | Plyta stopowa 03=x03m 10 1 - 1 1 - 1
OU-1a 2,1
OU-1 23
3 |Objemka 4-029-33b ou-2 25 1 1 2 2 1 1
Ou-6 27
ou-7 28
2 [Piyta ustojowa str. 111 U-130 156 _ _ _ 2 1 1
1| Phyta ustojowa str. 110 U-85 77 1 1 2 — — —
Masa llosé [szt]
Lp. Wyszezegdlnienie jedn. [UPt1JuP2]uPafuP4|uUPE]UPT
[kg] Typ ustaju

MATERIALY USTOJU




str.
ENERGOLINIAY PREFAERYKOWANE ELEMENTY
W POZMANIL USTOJOWE 77
Mazw: Masa
et Szkic elementu [on | elementy
[kal
3 otw. § 2.2
e | T 7
o |2 -+ — -
" ! 39
P
- 1
3 |
o 165 235 23,5
BO 10
<
o 5232 w
@ T . =
m d m
B - / =
o I =
m
| 60 | ] 'E}Jl
o
o
85
_ a5 .
i
0 9. 405, 18 105 .9
5 RIRESRIRRE
: '
m B T —=F—=rw =T 77
> -
- i
o A 2atw. 425 [ -
I 1 L]
13 [ 15 24 | 15 | _—-I—l-‘_ﬁ
| |
P~
T ENSTO
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str.
ENERGOLINIA® PREFABRYKOWANE ELEMENTY
W POZNANIU USTOJOWE 78
Nazw: .
demanty Szkic elementu demantu
[kl
130
85
o - "
b= _
‘T L9, 145, 18 105, .9
S0 T |
o g e A== 156
E\ = Pobw d2S [ =
o 1 &
g _|_15_|_ 29 _|_15_| il
- 170 - _
BETOM B25
10 )05 485 1 = | 48 5 U]
T 1 | | 1
(] [ [ ]
R i T | <
m i _F'!_ “ﬁ—::: — -1 Wa)
£ T —
S gl . L 510
- = @ %
o o N =
R =
|4 % |+ T B
T . T 2]
. 4 obw. 3 = . &
Rodzaj (Wymn.
phety | a
- . =| BETON B25
20 okal £33
_ _ |ps-120] 120 400
o |1l 7o | * B D
D+ T e
& T =
o
@ = L PS-1680] 160 530
=
N N o s SO i
1o+ + B
- T 1 [P=s-200| 200 660
!1':! !1l11|1':! 32 I1':Il1i1! !1':! !12!
1/;@.'31'
g7 ENSTO
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UZIOMY OCHRONNO-ROBOCZE
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m ENERGOLINIA®
W POZNANIU

POLACZENIE UZIEMIENIA

str.
81

=

fi
i 2

zacisk

1
l‘ IFedn arka
7 m25x4

probierczy

Uwaga:

SZCZEGOL A

_|_.

1T
2
30_ji—
g,?t“*

I 2 otw. ¢|12
|

bl

Zacisk poz. 4 i przewod poz. 5 stosowat do polgczenia przewodu PEN ze zwodem na stupach
P, Ni K, przy czym na stupie K alternatywnie Zyte PEN mozna polaczy¢ ze zwodem uziemiajgcym

bezposrednio.

Sruba ocynkowana )

6 |z nakretka, podkladka | M10x25 szt. | 0,05 2 Drzéii‘:f;“ .
okragla i sprezysta P g
Przewdd izolowany

5 dl. 1 m (uwaga) AsXSn 1xd| m . 1 2 3
Zacisk odgatezny

4 orzebijajacy izolacje sLO szt. O 1 2 3 106

3 _Zamsk uziemiajgcy 2442 szt 04 1 5 3 BELOS
srubowy PLP

Tasma stalowa 20x0,7 | COT 37 m | 0115 | 8 B Mocowanie |{7-2
2 105 lrwodu
+ klamerka COT 36 szt. | 0,015 8 B do stupa 9m
; stalowa - : wéd 12m
1 Bednarka t3 25x4 m 0,785 7.5 uziemienia | 10,5m
ocynkowana o st
6 pa 9m
Masa | Linia | Linia | Linia |Producent,
Lp. Wyszczegblnienie Jedn. | jedn. | 1-tor. | 2-tor. | 3-for. |dystrybutor, Uwagi
[ka] llosé dobér str.

/f.—:\
Wil

K\E’ﬂ ¢

S.A.

€NSTO
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@ ENERGOLINIA®
W POZMNANIU

PRZYKLAD ZAMOCOWANIA

str.

OGRANICZNIKOW PRZEPIEC nN 82
1
3
2
polaczenie
uziemienia
str. 81
Uwaga:
Ograniczniki przepie¢ SE 30.0 | SE 46.0] sg wyposazone w zacisk umozliwiajacy odgatezienie
od linii gotej lub izolowanej — przyktady str. 88, 92
4 Opaska PER 15 szt. - 2 4 6 —
3 Uchwyt kontrolny 115 62A szt. | 3 6 9 GALMAR
o |Przewod 4507750 V Lgs16mm? | m - 5 | 10 | 15 -
barwa izolacji - niebieska
— . SE 46.0
Ogranicznik przepiec
1 z zaciskiem przebijajgcym SE 45.0 szt. Oa 3 6 9 107 Uwaga
izolaci
izolacje SE 300
Masa | Linia | Linia | Linia | Producent,
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | jedn. | 1-tor. | 2-tor. | 3-tor. |dystrybutor,| Uwagi
[ka] llosé dobor str.
Y
WIRIEBET

Y7

€NSTO
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str.
ENERGOLINIA® PRZYKLADY ZAMOCOWANIA
W POZNANIU OPRAWY OSWIETLENIOWEJ 83
Mocowanie nad Macowanie pod
przewodami linii przewodami linii
e s L
1 17 o hil==! i \
- | |
" linia ghtwna gl 1| i
lub ofwiatlaniowa o I )
AT o
5 Wi el
-
sZcreqil A srcreqil A
zasilanie z lini AsXSnO+2x25 zasilanie z linii oSwietleniowa] AsX Sn 2=25

Uwiaga @ Nie wymaga sie zerowania wysiegnika przy zastosowaniu oprawy || kKasy ochronnodd | przewoedu poz.8
w izoladi wzmocniong (DYd).

80 270 0,15 = 25 mm®
10 | Uchwryt ot &7t - 1 102
Wy prsiaiowy SO 239 0,13 < 25 mme
& |Opaska PER 15 ral - 2 [ENSTOPOL
8 | Przewdd izolowany D¥d 2.5 mm"~ m 3
7 Przewdd izolowany ALYd 16 mm™ m - 1 - Zemwanie
6 | Zacisk tulajowy ZUP5 &7t 0,02 1 06 wysiegnika
Zadsk odgaledny
5 orzebijajacy izoladje sLO 57t O 1 106
Whiadka topikowa égi 571 1 O
*  |Zadsk cdgakzny SLO # | T 1 108 107
z oprawa bezpiecznikowa | SV 29.0 ral 1 '
OW — 4 1,7 Do KWO - 4
) oW -3 1,2 Do KWOD -3
3 |Oblemka oW -2 T Do KWO -2
oW -1 0,9 Do KWO -1
KWO =4 25 o6 Dw=420
3 Keonstrukcja mocujaca KWO -3 ezt 20 3 Da Dw=263
wysiegnik oprawy KWO =2 ’ 1,8 rerdzi Dw=218
KWO -1 1,7 Dw=173
Whysiegnik oprawy ,
! oEwietlenia ulicznego W-0/1 =2t 10.6 !
Masa Producent,
Lp. Wyszczagdinienie Jedn. | jedn. llo§é  |dystrybutor, Lhwagi
[ka) dobdr str.

@llﬁ“
i ENSTO




11.

Tabele montazowe

Zestawienie materiatow - nr stupa: 173

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM | llosé
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 1
Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ JM | llos¢
2 Przewdd AsXSn 2x35mm2 m. 49
3 Przewdd AsXSn 4x35mm?2 m. 49
Ustoje:

L.p. Element Typ JM | llosé
4 Objemka OU-1/VE szt. 3
5 Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 1
6 Piyta ustojowa U-130 szt. 2
7 Ptyta ustojowa U-85 szt. 1
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ IM | llos¢
8 Hak wieszakowy SOT 21.16 szt. 2
9 Ostonka konca przewodu PK 99.050 szt. 6
10 Poprzecznik PI-1 Szt. 1
11  Sruba z nakretka, podktadkg kwadratowg i sprezystg M20x350 szt. 1
12 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 2
13 Uchwyt odciggowy SO 274.250S szt 1
14 Uchwyt odciggowy SO 274S Szt. 1
Typ uziomu:

L.p. Element Typ IM | llos¢
15 Bednarka oc. 25x4mm m. 9
16 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m. 75
17 Klamerka COT 36 szt. 8
18 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.10  szt. 1
19 Przewdd izolowany df. 1m AsXSn 1x35mm2 szt. 2
20 Sruba oc. z nakretka, podktadkg okragta i sprezystg M10x25 szt. 4
21 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m. 8
22 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIW54 szt. 2
23 Zacisk uziemiajgcy srubowy BELOS 2442 szt. 2
Ochrona przepigciowa:

L.p. Element Typ JM | llosé
24 Ogranicznik przepie¢ SE45.166Ap-5 szt 4
25 Opaska PER 15 szt. 1

24



26 Przewdd goty L 16mmz2 m. 3
27  Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 1
28 Zacisk odgatezny srubowy SL 37.27 szt.
Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM | llosé
29 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 2
30 Objemka OB-34a szt. 2
31 Opaska PER 15 szt. 2
32 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.25523 szt. 1
33 Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m. 1
34 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m. 3
35 Typ oprawy: Istniejgca szt. 1
36 Wkiadka topikowa 25A szt. 1
37 Woysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0/1 szt. 1
38 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIW54 szt. 1
39 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 1
Potgczenie linii z kablem ziemnym:

L.p. Element Typ JM | llosé
40 Gtowiczka termokurczliwa 502KO0 16/S szt. 1
41 Klamerka COT 36 Szt. 7
42 Ostona rurowa BE 110 szt. 1
43 Ramka do mocowania rury FR szt. 3
44  Tadma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m. 16
45  Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 7
46 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIW59 szt. 4
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proj. linia kablowanrN
proj. linia napowietrzna nN _—
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proj. NA2XY-j 4x120mm?; I=46m
rel. proj. ZK5 - ZK803566

<—0O0—>
. N _/
- ey <—ot>—
8
Istn. ZK-802667 % wmm
2|
8
.m_ | o
331K
sg
m.m._ _ istn. stup 174
N VA_ demontaz
/stn. ZK-800964 313 _
o~
proj. ZK4 nr 1 m._m N T T T T T T
r++ ¢ Y
[TI11 5%
& _ _ _ _
ToTTRE 5 R=R=X
-t 3
| g1 |3
b | °
| | 3 _ Y
(@]
F | L | % ==
R <300 L ——— B
| istn. stup 173 istn. 172
istn. Z>NXW._A AxSQWM __ =30m do amBo:WMc demontaz istn, 4x35mm2+AsXSn 2x35mm?; I=55mdp demontazu- _M\A\m.\mk./w o
I g R N
¥ 83 proj. ZK5 nr 1 —X— ) Sm:ovA|
g — proj. K-
_ .b._W + % + % % m nr173 i\ - e
N - —_ .Nvﬁ.wma ! /“D.
N3 £
| 1 |_| E'—
1 n_:_ﬂ .ﬁ ! m_m _VK
32 R X
Istn. Nx-mowmmm_ L i X
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Wajt Gminy Skoroszyce
INWESTOR ul. Powstaricéw Slaskich 17;
48-320 SKOROSZYCE
JEDNOSTKA DROG = PLAN
PROJEKTOWA Przemystaw Diubala
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
"Przebudowa i rozbudowa ul. Krétkiej i ul.
TEMAT Sportowej
wraz z wigczeniem do drogi powiatowej”
Nazwa rys. Schemat przebudowy kolizji nN1
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