ALTANA
3x6m

Symbol na rysunku:

Z5

DANE TECHNICZNE

Rozmiar catkowity:

Szerokos¢: 300 cm | Dtugosé: 600 cm | Wysokosé: 270 cm

Wypetnienie/Scianki:

5 wypetnien $cian (3 boczne prawa i 2 tylne)

Rodzaj wypetnien:

ZALUZIA
MODERN25
HORYZONTALNE
FALA

Maskownica:

WANA
PROFILCAS

Standard}-Profilowana

Kolor konstrukgcji:

Antraeyt | Szary | Czarny+
RAL8OLZ | oty Dab-|
Ciermnay-Dab

Kolor wypetnienia:

Antracyt | Szary | Czaray |
RAL8017} Ztoty Dab +

()
= &

Zestaw:

e 8 Stupdw 100 x 100 mm o grubosci 2 mm

e dodatkowy stup w krétszej Sciance

e 2 wience wiaty z profilu 100 x 100 mm i grubosci 2 mm
e minimum 4 krokwie 2xC150

* Maskownice SFANDARD-tub PROFILOWANA

e Zadaszenie z blachy trapezowej T55

¢ Powtoka Antykondensacyjna (kb-bez)

¢ Elementy montazowe

¢ Rynna na tylnej czesci carportu

Dach jednospadowy, ze spadkiem 1-1,5 % pokryty profilowang blacha.
Konstrukcja ocynkowana. Stupy, wience i ptaskowniki malowane proszkowo.




KONSTRUKCIJA

OMNI

1—\Wypelnienia-zaluzja CARPORT
2. Woypetnienie Modern

25

Horyzontalhe

Falewane

5. Profile stalowe
ocynkowane 100 x
100 mm

6. Maskownica
Standard-lub
Profilowana

7. Maskownice Narozne

8. Blacha trapezowa T-

55 Standardtub 7
powtoka
Antykondensacyjng
MIEJSCE WYPELNIENIA
Wypetnienia umieszczone zgodnie z ponizszym rysunkiem w ilosci 5szt..
DMNI'

CARPORT %
600““




BUDOWA / KONSTRUKCJA WIATY GARAZOWEJ
[ GMNI

CARPORT

55{

137 118 255

POKRYCIE DACHOWE

Zadaszenie wiaty to solidna blacha trapezowa T-55 cieta na wymiar. Wazng zaletg blachy
trapezowej jest jej sztywnosc¢ oraz wytrzymatosé okreslona wysokoscig profilu.

POWLOKA ANTYKONDENSACYJNA

Powtoka antykondensacyjna to nowoczesna, prosta i oszczedna metoda zapobiegania
nadmiernej kondensacji wilgoci na sufitach pod nieizolowanymi blaszanymi pokryciami
dachowymi. Powtoka antykondensacyjna moze zosta¢ naklejona na wszystkie blachy
trapezowe
ZALETY:

¢ zapobiega skraplaniu sie wody

o stanowi dodatkowg ochrone przeciwkorozyjng

e posiada wysokg trwatos¢

e posiada wysokg ognioodpornosé

e ulepsza izolacje akustyczng i termiczna

e jest fatwa w czyszczeniu (wodg z weza lub za pomoca dysz cisnieniowych)



PROFIL

Do budowy szkieletu wiaty uzywamy wysokiej klasy profili ocynkowanych 100x100mm,
wykonanych z blachy o grubosci 2mm.

warstwa
ocynku

CARPUR'T

Stupy, wience i ptaskowniki malowane proszkowo.

3
Przygotowanie pod montaz 3m x 6m [J” Cian!

Wylewke betonowg mozna wykonac w formie-phyiy=fenearmeniew=tb stop. Powinny one by¢
wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i wymiaréw na rysunkach.

c) stopy betonowe M—34p cm
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