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DACH

2x papa termozgrzewalna

1x bitumiczny roztwor gruntujgcy
ptyty korytkowe 10cm

pustka powietrzna

ptyty z wetny mineralnej 16cm
ptyty zelbetowe kanatowe 24cm

sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych

SCIANA FUNDAMENTOWA /S.P./
istniejgca $ciana fundamentowa

o
gruntowanie

warstwa kontaktowa - szpachléwka drapana
hydroizolacja dwusktadnikowa

styropian EPS hydro - 8 cm, A= 0,031 W/mK
folia kubetkowa

warstwa zwiru

SCIANA /COKOL/
tynk cementowo-wapienny

istniejgca $ciana murowana 59cm
tynkzewnetrzny

gruntowanie

warstwa kontaktowa - szpachléwka drapana
hydroizolacja dwusktadnikowa

styropian EPS hydro - 8cm, A= 0,031 W/mK
tynk mozaikowy

52

SCIANA
tynk cementowo-wapienny

istniejgca $ciana murowana 56¢cm

gruntowanie
klej do styropianu

styropian montowany mechanicznie /kotki mocujgce/

- 15cm, A= 0,032 W/mK
siatka zbrojgca
klej uniwersalny
grunt szczepny
tynk silikonowy

SCIANA
tynk cementowo-wapienny

istniejgca $ciana murowana 56¢cm

gruntowanie
klej do styropianu

styropian montowany mechanicznie /kotki mocujgce/

- 13cm, A= 0,028 W/mK
siatka zbrojgca

klej uniwersalny

grunt szczepny

tynk silikonowy

PODLOGA NA GRUNCIE
wykonczenie

wylewka - 5cm

beton - 10cm

grunt rodzimy

PODLOGA NA GRUNCIE
wykonczenie
wylewka - 5cm

ptyty zelbetowe kanatowe 24cm
sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych
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