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PRZEKRÓJ A-A

S1

SF

OCIEPLENIE ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH

OCIEPLENIE ŚCIAN
FUNDAMENTOWYCH

OPASKA ŻWIROWA
WOKÓŁ BUDYNKU

WYMIANA OBRÓBKI
BLACHARSKIEJ I RYNIEN

/ANTRACYT - RAL 7024/

OCIEPLENIE ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH

WYMIANA OBRÓBKI
BLACHARSKIEJ
I RYNIEN  /ANTRACYT - RAL 7024/

UZUPEŁNINIE UBYTKÓW
I WYMIANA OKŁADZINY
SCHODÓW

MONTAŻ NOWEGO
ZADASZENIA

ŚCIANY BOCZNE SCHODÓW
WYKOŃCZONE TYNKIEM
MOZAIKOWYM
/ANTRACYT - RAL 7024/

OCIEPLENIE ŚCIAN
FUNDAMENTOWYCH

MONTAZ BALUSTRADY DO LICA
BIEGU SPOCZNIKA I SCHODÓW
ZEWNETRZNYCH (ZMIANA
SPOSOBU MONTAŻU)

DACH
2x papa termozgrzewalna
1x bitumiczny roztwór gruntujący
płyty korytkowe 10cm
pustka powietrzna
płyty z wełny mineralnej 16cm
płyty żelbetowe kanałowe 24cm
sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych

D1

S1
ŚCIANA /COKÓŁ/
tynk cementowo-wapienny
istniejąca ściana murowana 59cm
tynk zewnętrzny
gruntowanie
warstwa kontaktowa - szpachlówka drapana
hydroizolacja dwuskładnikowa
styropian EPS hydro - 8cm, λ= 0,031 W/mK
tynk mozaikowy

ŚCIANA FUNDAMENTOWA /S.P./
istniejąca ściana fundamentowa
papa na lepiku
warstwa żwiru

SF

gruntowanie
warstwa kontaktowa - szpachlówka drapana
hydroizolacja dwuskładnikowa
styropian EPS hydro - 8 cm, λ= 0,031 W/mK
folia kubełkowa
warstwa żwiru

PODŁOGA NA GRUNCIE
wykończenie
wylewka - 5cm
płyty żelbetowe kanałowe 24cm
sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych

P2

PODŁOGA NA GRUNCIE
wykończenie
wylewka - 5cm
beton - 10cm
grunt rodzimy

P1

S2
ŚCIANA
tynk cementowo-wapienny
istniejąca ściana murowana 56cm
tynk zewnętrzny
gruntowanie
klej do styropianu
styropian montowany mechanicznie /kołki mocujące/
- 15cm, λ= 0,032 W/mK
siatka zbrojąca
klej uniwersalny
grunt szczepny
tynk silikonowy

S2'
ŚCIANA
tynk cementowo-wapienny
istniejąca ściana murowana 56cm
tynk zewnętrzny
gruntowanie
klej do styropianu
styropian montowany mechanicznie /kołki mocujące/
- 13cm, λ= 0,028 W/mK
siatka zbrojąca
klej uniwersalny
grunt szczepny
tynk silikonowy
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