
SŁUP 2xC140

DŹWIGAR STALOWY I220
stężenia połaci dachowych z
kątowników L50x50 mocowane do
górnego pasa dźwigara (w trzech
polach z 7)

PŁATWIE C120
6 sztuk płatwi na jednej połaci
dachowej

ŚCIĄG STALOWY ∅36mm

POKRYCIE BLACHA TRAPEZOWA

POSADZKA:
WYLEWKA BETONOWA GR. OK.
17-20cm

30% 30%

STOPA ŻELBETOWA

SŁUP 2xC140

COKOLIK POSADZKI

WIATA - PRZEKRÓJ A-A.

ARCHITEKTURA

NADLEŚNICTWO BIELSK W BIELSKU PODLASKIM
ul. Żwirki i Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski

Tereny Nadleśnictwa Bielsk, ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Pdl.
dz. nr 931, obręb nr 0003 - Bielsk Podlaski,

ROZBIÓRKA WIATY NA MASZYNY NR INW. 180-380 NA
POSESJI PRZY UL. STUDZIWODZKIEJ 39 W BIELSKU

PODLASKIM.

ED-PROJEKT Pracownia Architektury
Emilia Dawidowicz, ul. Cała 2, 15-560 Białystok

mgr inż.arch. Anna Wojciechowska
upr. NR B Ł-PDOKK/153/2010 w specjalno ści
architektonicznej do projektowania bez ogranicze ń

mgr inż.arch. Emilia Dawidowicz

PODPIS

WIATA - przekrój A-A.
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UWAGA:
* PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NALEŻY ODŁĄCZYĆ OD ZASILANIA ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ OŚWIETLENIOWĄ WIATY. W

PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZDEMONTOWAĆ INSTALACJĘ OŚWIETLENIOWĄ
* ROBOTY ROZBIÓRKOWE ELEMENTÓW FUNDAMENTOWANIA W OBRĘBIE ISTNIEJĄCYCH SĄSIEDNICH BUDYNKÓW WARSZTATOWEGO I GARAŻOWEGO

WYKONYWAĆ SYSTEMEM RĘCZNYM, TAK ABY NIE NARUSZYĆ FUNDAMENTÓW TYCH OBIEKTÓW.
* NA TERENIE POSESJI ZLOKALIZOWANE SĄ UŻYTKOWANE BUDYNKI. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE

ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH, TAK ABY NIE STWARZAŁY NIEBEZPIECZEŃSTWA DLA POTENCJALNYCH UŻYTKOWNIKÓW SĄSIEDNICH OBIEKTÓW.

AutoCAD SHX Text
R-2

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
ADRES::

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJA::

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
SKALA 

AutoCAD SHX Text
DATA: 14-06-2022 r.

AutoCAD SHX Text
RYS.NR 

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK::

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
JEDN. PROJ.:


	Sheets and Views
	WIATA_RZB


