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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi

zmianami, o$wiadczamy, ze niniejszy projekt dla inwestycji

Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. ,,Remont i wyposazenie

4 sal pracowni warsztatowych w budynku Zespotu Szkot Gastronomiczno — Hotelarskich

w Bydgoszczy” w zakresie branzy sanitarnej

zostal wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi,

oraz zasadami wiedzy technicznej.

FUNKCJA/BRANZA IMIE i NAZWISKO SPECJALNOSC I NR UPRAWNIEN PODPIS
KUP/0101/PWBS/18
PTOJEKTANT mgr inz. Magda do proj. bez ograniczer W spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

BRANZY SANITARNEJ

Wojciechowska

instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych




| OPIS TECHNICZNY

1. Tytul projektu
Projekt instalacji sanitarnych dla remontu i wyposazenia 4 sal pracowni warsztatowych
w budynku Zespotu Szkoét Gastronomiczno — Hotelarskich w Bydgoszczy

2. Nazwa obiektu budowlanego

Zespot Szkot Gastronomiczno - Hotelarskich

3. Lokalizacja obiektu budowlanego

ul. Konarskiego 5, 85-066 Bydgoszcz
dziatka nr 18/2, obreb 0130, j.ew. 046101 1 Bydgoszcz

4. Inwestor

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

5. Podstawa opracowania

- zlecenie prac projektowych,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja

- obowigzujace normy i przepisy.

6. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
e Wykonanie wentylacji mechanicznej w salach warsztatowych,
e montaz perlatorow na wylewkach baterii zmniejszajacych zuzycie wody,
e wymiana grzejnikow.

Opracowanie nie obejmuje swoim zakresem projektow:
e instalacji elektrycznych zwigzanych z funkcjonowaniem instalacji sanitarnych.
7. Informacja o obszarze oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu okre§lono na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz
przepiséw techniczno-budowlanych wydanych na podstawie art. 7 Prawa budowlanego.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych
zostal zaprojektowany.

8. Zestawienie podstawowych wielkoSci opisujacych instalacje sanitarne

Obiekt nalezy do kategorii IX — Budynki nauki 1 oswiaty.




9. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek objety opracowaniem to Zespo6t Szkot Gastronomiczno — Hotelarskich. Sposob
uzytkowania oraz program uzytkowy czterech sal obiektu budowlanego nie ulegng zmianie.

10. Instalacja grzewcza

10.1 Opis rozwiazan instalacji grzewczych

Podstawowym systemem ogrzewania jest ogrzewanie grzejnikowe.

10.2 Przewody

Przewody instalacji grzewczej pozostajg bez zmian.

10.3  Grzejniki
Opracowanie obejmuje wymiang istniejacych grzejnikow zeberkowych na grzejniki ptytowe
w wykonaniu higienicznym.
Zestawienie grzejnikow:
e Sala 106:
— Grzejnik ptytowy w wykonaniu higienicznym typ 15/600/1600
— Grzejnik ptytowy w wykonaniu higienicznym typ 15/600/1600
— Grzejnik ptytowy w wykonaniu higienicznym typ 15/600/1600
e Sala107:
— Grzejnik ptytowy w wykonaniu higienicznym typ 15/600/1000
— Grzejnik ptytowy w wykonaniu higienicznym typ 15/600/1000
— Grzejnik ptytowy w wykonaniu higienicznym typ 15/600/1000
e Salalll:
— Grzejnik ptytowy w wykonaniu higienicznym typ 15/600/1600
— Grzejnik ptytowy w wykonaniu higienicznym typ 15/600/1600
— Grzejnik ptytowy w wykonaniu higienicznym typ 15/600/1600
e Sala110:
Grzejniki pozostaja bez zmian.

W celu prawidlowego ogrzewania pomieszczen grzejnikami plytowymi nalezy
zamontowac, zgodnie z DTR wybranego producenta, zestaw zawordéw termostatycznych

wraz glowicg co pozwoli na indywidualng regulacje temperatury w danym pomieszczeniu.

10.4 Napelnienie instalacji

Instalacj¢ nalezy napelni¢ woda uzdatniong, spetniajacg wymagania normy PN-C-04607 lub
rownowaznej 1 producenta zastosowanych elementéw instalacyjnych. Zaleca si¢
zastosowanie inhibitora korozji, wlasciwego dla danej instalacji. Z napelnienia instalacji
spisa¢ protokot.




10.5 Proby i odbiory

Instalacj¢ po wymianie grzejnikéw nalezy podda¢ probie cisnieniowej na zimno:

- rury z tworzyw sztucznych zgodnie z wytycznymi producenta systemu,

- rury stalowe przy cisnieniu prob+2, lecz nie mniej niz 4bar, w czasie 60min.
Na koncu przeprowadzi¢ probe na gorgco przy temperaturze roboczej czynnika grzewczego
oraz przy cis$nieniu roboczym; czas proby 72 godziny. Czynnosci te nalezy potwierdzi¢
protokotami.
Przed przystapieniem do prob catlg instalacje skutecznie przeptuka¢ woda i odpowietrzyc.

10.6 Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, technologia wykonawstwa, przepisami
BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych" cz.1I.
"Instalacje sanitarne i przemystowe".

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa i
spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

11 Instalacja wentylacji

111 Opis ukladow wentylacyjnych

Uktad N1-W1

Uktad obstugujacy sale 106 oparty jest na centrali nawiewno- wywiewnej z odzyskiem
ciepta NW1. Centrala zlokalizowana bedzie na poddaszu. Nawiew odbywa si¢ za pomoca
kratek wentylacyjnych. Wywiew powietrza z sal odbywac¢ si¢ bedzie przy pomocy okapoéw
i kratek wentylacyjnych. Okapy powinny by¢ wyposazone w dwa stopnie filtracji z
przystosowaniem do odzysku ciepta. Kanaty wentylacyjne nalezy obudowaé zgodnie z
projektem branzy architektonicznej. W miejscach wskazanych na rysunkach zamontowac
przepustnice regulacyjne. Zaprojektowano wyrzutnie dachowg oraz czerpnie $cienng.

Uktad N2-W2

Uktad obstugujacy sale 107 oparty jest na centrali nawiewno- wywiewnej z odzyskiem
ciepta NW2. Centrala zlokalizowana bedzie na poddaszu. Nawiew odbywa si¢ za pomocg
kratek wentylacyjnych. Wywiew powietrza z sal odbywac¢ si¢ bedzie przy pomocy okapoéw
i kratek wentylacyjnych. Okapy powinny by¢ wyposazone w dwa stopnie filtracji z
przystosowaniem do odzysku ciepta. Kanaly wentylacyjne nalezy obudowaé zgodnie z
projektem branzy architektonicznej. W miejscach wskazanych na rysunkach zamontowac
przepustnice regulacyjne. Zaprojektowano wyrzutnie dachowg oraz czerpnie $cienna.

Uktad N3-W3

Uktad obstugujacy sale 111 oparty jest na centrali nawiewno- wywiewnej z odzyskiem
ciepta NW3. Centrala zlokalizowana bedzie na poddaszu. Nawiew odbywa si¢ za pomocag
kratek wentylacyjnych. Wywiew powietrza z sal odbywac si¢ bedzie przy pomocy okapoéw
I kratek wentylacyjnych. Okapy powinny by¢ wyposazone w dwa stopnie filtracji z




przystosowaniem do odzysku ciepta. Kanaly wentylacyjne nalezy obudowa¢ zgodnie z
projektem branzy architektonicznej. W miejscach wskazanych na rysunkach zamontowac
przepustnice regulacyjne. Zaprojektowano wyrzutnie dachowa oraz czerpnie Scienng.

Uktad N4-W4

Powietrze swieze do Sali 110 doprowadzane jest poprzez czerpni¢ $cienng przy uzyciu
istniejacej centrali nawiewnej (podwieszanej) o wydajnosci 1800 m3/h.

Wywiew powietrza z Sali 110 realizowany jest przez trzy okapy przy zastosowaniu
istniejagcych wentylatoréw wyciggowych usytuowanych na dachu budynku. Urzadzenia
majg pozosta¢. W ramach zakresu prac nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie okapow.
Przewody wentylacyjne oraz kratki wymieni¢ na nowe po trasie poprzednich przewodow.

11.2 Zestawienie urzadzen
11.2.1 Sala 106

— Centrala wentylacyjna NW1

Vn= 2500 m3/h;

Vw= 2250 m3/h;

sprez= 700 Pa;

wymiennik krzyzowy o sprawno$ci min. 80%;

sekcja wentylatora osiowo-promieniowego z falownikiem;
nagrzewnica elektryczna o mocy 9 kW;

filtr thuszczowy;

filtr kasetowy G4.

— Okap wyciggowy centralny 1600x1200x400, 600 m*/h: 2 szt.
— Okap wyciggowy centralny 1200x1200x400, 300 m*/h: 1 szt.
— Okap wyciggowy przyscienny 4000x1000x400, 1000 m?/h: 1 szt.
— Kratka wentylacyjna wywiewna 200x150: 2 szt.

— Kratka wentylacyjna nawiewna 500x200: 4 szt.

11.2.2 Sala 107

— Centrala wentylacyjna NW2

Vn= 2500 m3/h;

Vw= 2250 m3/h;

sprez= 700 Pa;

wymiennik krzyzowy o sprawnosci min. 80%;

sekcja wentylatora osiowo-promieniowego z falownikiem;
nagrzewnica elektryczna o mocy 9kW,

filtr thuszczowy;

filtr kasetowy G4.

— Okap wyciggowy centralny 1600x1200x400, 600 m3/h: 2 szt.
— Okap wyciggowy centralny 1200x1200x400, 300 m*/h: 1 szt.
— Okap wyciggowy przyscienny 2700x1000x400, 1000 m3/h: 1 szt.
— Kratka wentylacyjna wywiewna 200x150: 2 szt.

— Kratka wentylacyjna nawiewna 500x200: 4 szt.




11.2.3 Sala 111

Centrala wentylacyjna NW3
Vn= 2200 m3/h;
Vw= 2000 m3/h;
sprez= 700 Pa;
wymiennik krzyzowy o sprawno$ci min. 80%;
sekcja wentylatora osiowo-promieniowego z falownikiem;
e nagrzewnica elektryczna o mocy 8 kWi;
o filtr thuszczowy;
o filtr kasetowy G4.
Okap wyciggowy centralny 1600x1200x400, 600 m*/h: 2 szt.
Okap wyciggowy przyscienny 3000x1000x400, 1000 m3/h: 1 szt.
Kratka wentylacyjna wywiewna 200x150: 2 szt.
Kratka wentylacyjna nawiewna 500x200: 4 szt.

11.2.4 Sala 110

Urzadzenia pozostaja bez zmian.

11.3

1.

Przewody wentylacyjne i dodatkowe elementy wyposazenia

Przejécia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiardw zewnetrznych
przewodéw lub przewoddéw z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym
o podobnych wlasciwos$ciach.

Podwieszenia kanatow 1 urzadzen nalezy wykona¢ standardowe, z wykorzystaniem
pretdow  gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych lacznikéw i1 typowych
wentylacyjnych akcesoriow podwieszeniowych. Podpory i podwieszenia powinny
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12236 Iub roéwnowaznej. Zamocowanie
urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Materiat podpor 1
podwieszen powinien si¢ charakteryzowaé¢ odpowiednig odpornoscia na korozje w
miejscu zamontowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna
uwzglednia¢ ich wytrzymato$¢ 1 wytrzymalo$¢ przewodow, tak aby ugigcie sieci
przewodoéw nie wplywalo na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne 1
nienaruszalno$¢ konstrukcji.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Do urzadzen 1 elementow wentylacyjnych nalezy zapewnic¢ tatwy dostep w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany. Czyszczenie instalacji wentylacji bedzie
zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych lub demontaz elementow
sktadowych instalacji (np. kratki, przewody elastyczne itp.). Rozmieszczenie i
wymiary otwordw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12097 lub
rownowaznej. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.
Elementy usztywniajagce wewnatrz przewoddéw powinny mie¢ oplywowe ksztalty.
Nie nalezy stosowac¢ elementow trudnych do czyszczenia oraz ostro zakonczonych
$rub lub innych elementow, ktore moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub




uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub
tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w przypadku odcinkow prostych odleglos¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.

6. Sposdb zamocowania wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obshuge,
konserwacj¢ oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.

7. Wszystkie odejécia od pionow nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne w celu
uzyskania projektowanych parametrow pracy.

8. Wszystkie zastosowane urzadzenia i elementy wentylacyjne muszg posiadaé
dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B lub CE) oraz aktualne
certyfikaty i atesty.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt nr
5, COBRTI INSTAL, Warszawa 2002 r.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom
I, II i III w zakresie dotyczacym opracowania;

114 Izolacja termiczna

Izolacje termiczng kanatéw wentylacyjnych wykonaé zgodnie z ponizsza tabela.

Tabela nr 1: Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw wg Rozporzadzenie Ministra In-
frastruktury ,w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowa-

nie”. Dz.U.08.201.1238:

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej’
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 2 wymagan z poz . 1-4

budynku?

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone 2 wymagan z poz . 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50% wymagan z poz. 1-4

11

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze-
wnatrz budynku?

100% wymagan z poz. 1-4

! przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowied-

nio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej
? |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zaizolowac plaszczem z
blachy lub wykona¢ jako preizolowane.
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11.5 Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowe

Dla stlumienia hatasow i1 ewentualnych drgan przenoszonych przez kanaly wentylacyjne,
przewidziano taczenie przewodow z urzadzeniami przy pomocy kréécow elastycznych.

11.6 Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

Zaprojektowane instalacje wentylacyjne spetniajg warunki obowigzujacych przepisow
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

11.7 Wytyczne branzowe

Lokalizacje urzadzen i elementdw instalacji wentylacji pokazano na rzutach kondygnacji.
CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
e wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych pod kanaly wentylacyjne i1
instalacje rurowe,
e zabudowa kanalow wentylacyjnych
CZESC ELEKTRYCZNA I AUTOMATYKI
e wentylacja sterowana bedzie za pomoca automatyki central wentylacyjnych ze
skrzynka do obstugi w kazdej z remontowanych sal,
e wentylacja bedzie dziata¢ w 3 trybach pracy;
— | praca na ok. 45% sprawnosci calego uktadu za posrednictwem kratek i
czesciowo okapow — praca instalacji w momencie braku zajec¢ (praca min.),
— |l praca na ok. 70% sprawnosci calego uktadu za posrednictwem kratek 1
okapow — praca przy czeSciowo wykorzystanych stanowiskach do
gotowania,
— 1l praca na ok. 100% sprawnosci calego uktadu za posrednictwem kratek i
okapow — praca z maksymalng mocg uktadu wentylacyjnego,
¢ wykonanie instalacji ochrony od porazen wg obowigzujacych przepisow,
e wykonanie uziemienia przewodow wentylacyjnych w sposob trwaty w kilku
miejscach,
e zabezpieczenie silnikow (uziemienie) wentylatorow wraz z blokada poszczegolnych
zespotow,
e zapewnienie rdéwnoczesnosci pracy (sprzezenie po stronie elektrycznej)
odpowiednich instalacji oraz urzadzen nawiewnych i wywiewnych,
e uruchamianie instalacji sprz¢zonych, wyposazonych w uklady automatyki
I sterowania, powinno si¢ odbywac¢ z szaf zasilajaco-sterowniczych,
e wprzypadku zaniku pradu i ponownym przywrodceniu zasilania urzadzenia (centrala)
powinny wystartowa¢ automatycznie z ustawieniami przed wystapieniem awarii.

11.8 Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie, technologia wykonawstwa, przepisami BHP oraz
"Warunkami technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych" cz.Il. "Instalacje
sanitarne i1 przemystowe".

Urzadzenia montowaé zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa 1
spelnia¢ obowiazujace przepisy i normy.
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12. Instalacja wod-kan

Z powodu wymiany posadzki w salach 106, 107, 110 i 111 projektuje si¢ wymiang instalacji
wod-kan. Nowoprojektowane instalacje prowadzi¢ po trasie istniejgcych. Lokalizacje¢
okresli¢ po dokonaniu odkrywek.

Ponadto projektuje sig:

- w sali 106, 107, 111 zasilanie nowoprojektowanych umywalek,

- we wskazanych pomieszczeniach wymiang zlewow na nowe.

13. Instalacja gazowa

Inwestycja przewiduje wymiane¢ kuchenek gazowych na nowe w salach 106, 107, 1101 111.
Nalezy podtgczy¢ je do istniejgcej instalacji gazowej z zachowaniem obecnej lokalizaciji.
Nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian do instalacji gazowej. Podfaczenie dokonac
zgodnie z DTR nowych urzadzen.

14, Dodatkowe prace

W remontowanych salach 106, 107, 1101 111 Szkoty Gastronomicznej na wylewkach baterii
zamontowac perlatory w celu zmniejszenia zuzycia wody.

141  Zestawienie urzgdzen

e Sala 106

— Perlatory zamontowane na bateriach: 7 szt.
e Sala 107

— Perlatory zamontowane na bateriach: 6 szt.
e Salalll

— Perlatory zamontowane na bateriach: 9 szt.
e Salal10

— Perlatory zamontowane na bateriach: 6 szt.
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II ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z Prawem Budowlanym Inwestor w trakcie budowy zobowigzany jest do
sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
zapewnienia dokonania wymaganych przepisami prob i sprawdzen instalacji oraz urzadzen
technicznych.

Zaleca si¢ powotanie Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci instalacji

sanitarnych, ktory bedzie migdzy innymi:

- sprawowat kontrole zgodnosci realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzat 1 odbierat roboty instalacyjne ulegajace zakryciu lub zanikajace, uczestniczyt w
probach i1 odbiorach technicznych instalacji i urzadzen.

Do podstawowych odbioréw, prob i sprawdzen, w zakresie poszczegdlnych instalacji
naleza:

1. Instalacje grzewcze

- zgodnos$¢ materiatow na budowie z uzytymi w projekcie technicznym,

- sprawdzenie certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci z polskimi normami lub
aprobat technicznych zastosowanych materiatow,

- badania instalacji: proba szczelnosci, odpowietrzenie instalacji, zabezpieczenia
przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia
przed korozja,

- sprawdzenie izolacji termicznej,

- sprawdzenie oznakowania instalacji.

2. Instalacje wentylacji

~  zgodno$¢ materiatdw na budowie z uzytymi w projekcie technicznym,

- sprawdzenie izolacji termicznej,

- sprawdzenie certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodno$ci z polskimi normami lub
aprobat technicznych zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi do urzadzen wymagajacych serwisowania,

- badania instalacji: szczelno$ci, wydajnosci,

- dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji instalacji,

- sprawdzenie izolacji termicznej,

- sprawdzenie oznakowania instalacji.

Ze wszystkich odbiorow, prob i sprawdzen nalezy wykonaé protokoty.
W trakcie prowadzenia robot nalezy wykonywaé dokumentacje robdt ulegajacych zakryciu
(zaleca si¢ rowniez wykonywanie dokumentacji fotograficzne;j).

Na zakonczenie budowy nalezy przygotowa¢ dokumentacje odbiorowa, zawierajaca
m.in. dokumentacje powykonawcza, protokoty z prob 1 odbiorow, dokumenty
dopuszczajace wyroby budowlane do stosowania w budownictwie wraz z adnotacja
wykonawcy o wbudowaniu w zrealizowanym obiekcie (nazwa i adres budowy). Zaleca si¢
rowniez zalaczenie dokumentow charakteryzujacych pod wzgledem technicznym
zastosowane urzadzenia i armature, np. karty katalogowe.
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III INFORMACJA Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

Podstawg opracowania informacji BIOZ sa:
. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca
2017r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U.
2017 poz. 1332 z pdzn. zm.)
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126).

Obiekt
Zespot Szkot Gastronomiczno - Hotelarskich

Lokalizacja budynku
ul. Konarskiego 5, 85-066 Bydgoszcz
dziatka nr 18/2, obreb 0130, j.ew. 046101 _1 Bydgoszcz

Inwestor

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Projektant

mgr inz. Magdalena Wojciechowska — uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej bez ograniczen

Kolejnos¢ wykonywania robot

- prace przygotowawcze: organizacja zaplecza budowy,

- prace montazowe: montaz rurociggdw, armatury, urzadzen,
- proby 1 odbiory robot,

- uruchomienie instalacji.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
- zagrozenie wypadku oséb niezwigzanych z budowa — przechodniéw poruszajacych si¢
po terenie budowy,

- zagrozenie ze strony spadajacych z wysokosci przedmiotow,

- zagrozenie ze strony niesprawnego sprz¢tu budowlanego wykorzystywanego podczas
prowadzenia robodt, zwlaszcza elektronarzedzi,

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym od niesprawnych elektronarzedzi,
uszkodzonych przewodow elektrycznych, niezabezpieczonych instalacji elektrycznych,

- zagrozenie upadku z wysokosci, zwtaszcza z dachu,

- zagrozenie powstajace podczas roztadunku i1 przemieszczania cigzkich elementéw
budowlanych.

Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

- wlasciwie oznakowac i wygrodzi¢ miejsce budowy,

- przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow potwierdzone wpisami do zeszytu
szkolen,
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- na terenie budowy powinien przebywac przez caty czas pracownik nadzoru $redniego ze
strony Wykonawcy. Okresowg kontrolg¢ nad prawidlowoscia wykonawstwa robot
wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora.

- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

- na budowie w oznaczonym miejscu winna by¢ apteczka wyposazona w S$rodki
opatrunkowe i podstawowe medykamenty, wykaz telefonow stuzb ratowniczych oraz
nazwisko osoby odpowiedzialnej za BHP.

- stosowac kaski, okulary ochronne i ubranie robocze,

- korzysta¢ ze sprawnego sprzetu budowlanego 1 nie przebywaé w zasiegu jego pracy,

- pracujac na dachu ptaskim wyznaczy¢ krawedz dachu w postaci bariery, stosujac prog
uniemozliwiajgcy stoczenie si¢ przedmiotow na chodnik wokot budynku,

- cato$¢ wykonywaé zgodnie z:

- warunkami wykonania i1 odbioru robdt sanitarnych

- warunkami pozwolenia na budowe,

- warunkami uzgodnien,

- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r. poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492).



