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1S-03.00. INSTALACJA WENTYLACJI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zadaniem Remont i wyposazenie 4 sal pracowni warsztatowych w budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno —
Hotelarskich w Bydgoszczy zakres obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

1.2 Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako
dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

STWIORB obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem:
1.3.1. Montaz central wentylacyjnych,

1.3.2. Montaz kanatow wentylacyjnych nawiewnych,

1.3.3. Montaz wentylatoréw kanatowych,

1.3.4. Montaz kanatow elastycznych,

1.3.5. Montaz zaworéw nawiewno-wywiewnych,

1.3.6. Montaz ttumikow kanatowych.,

1.3.7. Regulacja dziatania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz
wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen
Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych
stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozdziat powietrza w wentylowanej
przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikdéw, w celu zagwarantowania

wymaganych warunkow — intensywnosci wymiany powietrza, ciSnienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w
strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci
do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogdt z zastosowaniem
przewodow.

Wentylator — urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego
zanieczyszczen statych lub ciektych.

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktdry jest zasysane powietrze
zewnetrzne.

Przewéd wentylacyjny — element o zamknietym przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze.

Przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd
wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez
Zmiane oporu przeptywu.

Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni.
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2. MATERIALY

2.2 Wymagania szczegoétowe

2.2.1. Nawiewniki malowane proszkowo, kolor uzgodni¢ przed zamowieniem z architektem.

2.2.2 Kratki przewatowe

2.2.3. Czerpnia powietrza scienna bedzie na $cianie budynku oknie piwnicznym.

2.2.4. Kanaty i ksztattki wentylacyjne blaszane prostokatne.

Wszystkie przewody prostokatne i okrggte wykonac w oparciu o PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody
wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania oraz PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw.
Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

Dla wymiarow nietypowych stosowanych w projekcie nalezy przyja¢ tolerancje dla najblizszej wielkosci z
typoszeregu. Zastosowac kanaty o zwykiej klasie szczelnosci (klasa A). Sztywnos$é konstrukcji przewodow
prostokatnych zapewni¢ przez kopertowanie.

2.2.5. Przewody wentylacyjne okragte wykonac z blachy ocynkowanej w technologii spiro. Zastosowac
ksztattki systemowe lub prefabrykowane zgodne z PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody
proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

2.2.6. Przepustnice okragte do systemu spiro nalezy wykonac z blachy i elementéw ocynkowanych jako
regulacyjne jednoptaszczyznowe. Przepustnice muszg by¢ uzbrojone w dZzwignie regulacyjng o kacie
obrotu 900 oraz element blokujgcy potozenie.

2.2.7. Czerpnie wykonac¢ z blachy stalowej malowanej farbg antykorozyjng oraz nawierzchniowg na
warunki zewnetrzne. Kolor uzgodnic¢ z architektem. Od strony wewnetrznej wyrzutnie i czerpnie
zaopatrzyC w siatki stalowe ocynkowane o oczkach 10x10 mm. Elementy muszg spetnia¢ PN-EN
13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy konicowe. Badanie wtasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego deszczu.

2.2.8. Anemostaty, kratki zastosowac z katalogowymi charakterystykami. Kolorystyke elementow
uzgodni¢ przed zamowieniem z architektem. Nawiewniki i elementy wywiewne nalezy zabezpieczy¢ folig
podczas brudnych prac wykonczeniowych.

2.2.9. Ttumiki akustyczne zastosowac z katalogowymi charakterystykami. Ttumiki nalezy zabezpieczy¢
folig podczas brudnych prac wykonczeniowych

W przypadku zaméwienia centrali wentylacyjnej w elementach montazu moze dokonac tylko firma
posiadajgca autoryzacje Producenta.

2.2.10. Elementy nietypowe — wykonywane indywidualnie scisle wedtug opisu lub rysunku.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne i sktadowisko materiatéw.
Wykonawca zobowigzany jest do skalkulowania dostaw materiatow tak, aby nie byly one
gromadzone przy budynku.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wymagania dla materiatéw dopuszczajacych materiaty do zastosowania
Zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 — ,0 wyrobach budowlanych” rozdz.2 np.5.1. wréb budowlany

nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:
1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
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europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje wtasciwosci uzytkowych
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany znakiem budowlanym.

3. SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
bezpieczenstwa zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takich Srodkow transportu , ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych przewozonych materiatow i urzadzen. Sktadowanie
blaszanych elementéw prefabrykowanych moze odbywac si¢ na utwardzonym placu , tak by unikng¢
zanieczyszczenia materiatu.

4.2 Urzadzenia i elementy wyposazenia, izolacje nalezy przechowywa¢ w magazynach lub innych
zadaszonych zamknietych pomieszczeniach.

5. WYKONANIA ROBOT

5.1.1. Montaz instalacji wentylacji musi by¢ skoordynowany z pracami w innych branzach instalacyjnych,
tak aby unikng¢ wzajemnych kolizji. Rozpoczecie prac montazowych dla wazniejszych fragmentow
instalacji musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z kierownikiem budowy.

5.1.2. Az do chwili odbioru Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swoich prac. W zwigzku z
tym zobowigzany jest do podjecia wszelkich koniecznych krokow majgcych na celu unikniecie wystgpienia
uszkodzen. W przypadku powstania takowych bedzie musiat przywrécic¢ pierwotny stan urzadzen na
wiasny koszt.

5.2 Zabezpieczanie roboét, warunki BHP — zgodnie z przepisamii planem BIOZ

5.2.1 Oznakowanie instalacji

5.2.1.1 Wszystkie urzadzenia i elementy regulacyjne instalacji muszg by¢ prawidtowo oznakowane za
pomocg metalowych lub plastikowych tabliczek grawerowanych lub technologii rownowaznej,
mocowanych za pomoca kleju, nitdw lub wkretow. Informacje minimalne to typ urzadzenia, producent,
podstawowe dane energetyczne i przeptywowe.

5.2.1.2. Na przewodach nalezy zamocowac trwale tasmy kolorowe z kierunkiem przeptywu i opisem
rodzajem mediow

5.2.2 Wibroizolacja

W kazdym miejscu przechodzenia instalacji przez sciany lub podtogi, przewody i rury nalezy wygtuszy¢ w
taki sposodb, aby nie wzbudzaty hatasu przez dylatacje lub wibracje, a takze aby zapobiec tworzeniu sie
mostkdw akustycznych.

W tym celu, Wykonawca powinien zapewni¢ nastepujgce elementy (zaznaczajac przy tym, iz nie jest to
wyszczegolnienie wyczerpujgce):

- Wibroizolacje pod podstawy i elementy ruchome urzgdzen,

- Wibroizolacje miedzy centralami a przewodami powietrznymi - potgczenie elastyczne,

- Ostony dla wszystkich przewoddw i rur w miejscu ich przechodzenia przez stropy i $ciany,
przestrzen pomiedzy rurami a ostong wypetni¢ masg uszczelniajgcg z atestem przeciwpozarowym

5.2.3 Urzadzenia do obrébki powietrza

55.2.3.3. Zespdt filtrujgcy nalezy wyposazy¢ w przyrzad do kontroli zanieczyszczenia filtra. Materiaty
filtrujgce nalezy zabezpieczy¢ podczas instalacji . Po zakonczeniu prob Wykonawca wymieni wktady
filtrujgce na nowe.

5.2.5. Wentylatory, urzadzenia wyciggowe i wyrzutowe

5.2.5.2 Wentylatory kanatowe i dachowe nalezy instalowac w taki sposob, aby nie przenosito ono
zadnych drgan na przewody rurowe ani na budynek. Dla montazu urzadzen dachowych wykonawca
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dziatu konstrukcji przygotuje konstrukcje wsporcze dostosowane do przyjecia ciezaru wyposazenia.

5.2.6 Przewody wentylacyjne

Przekroje przewoddw oraz innych elementdw wentylacyjnych dobiera¢ na podstawie natezenia przeptywu,
wielkos¢ spadku cisnienia przy uwzglednieniu predkosci maksymalnych.

Instalacja nawiewno - wywiewna i wyciggowa:

predkos¢é max w przewodach gtéwnych w=4,5-50m/s
predkos¢ max w odgatezieniach w=3,0-3,5 m/s
predkos¢ max za wentylatorem w=6,0 m/s

Przy przejsciach kanatow wentylacyjnych przez strefy pozarowe, kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢
w klapy przeciwpozarowe z wyzwalaczami termicznymi (odpornos¢ p.poz. klapy jak przegroda w ktérej sie
znajduje).

5.2.6.1. Przewody nie majace metalicznego styku (np. przy kré¢cach elastycznych) nalezy potgczy¢
przewodem LGY6zo0.

5.2.6.2 Lgczenie przewoddw kotowych spiro przez potaczenia nasuwane, z uszczelkg. Sztywnos¢
konstrukcji przewodow prostokatnych zapewni¢ przez kopertowanie.

5.2.6.3. Przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy zaizolowac¢ dylatacyjnie paskami ptyt z twardej
wemny mineralnej i uszczelni¢ piankg poliuretanowg Po utwardzeniu nadmiar nalezy obcigc.

5.2.6.4. Przewodow elastycznych nalezy stosowac do tgczenia urzgdzen koncowych, skrzynek
rozpreznych, anemostatow i przy wentylatorach osiowych montowanych w pomieszczeniach..

5.2.7 I1zolacja termiczna i akustyczna

5.2.7.1 Kanaty powietrzne izolowa¢ wetng mineralng z ostong Al. o grubosci przywotanej w projektach.
5.2.8 Nawiewniki i wywiewniki

5.2.8.1 Wszystkie nawiewniki i wywiewniki przed ostatecznym zamowieniem potwierdzi¢ w zakresie koloru
i wykonania z Kierownikiem Budowy i Architektem wnetrz.

5.3.1.1. Montaz urzadzen

Montaz wszystkich urzgdzen wykonac¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzgdzen. Montaz wykona¢ w
sposob pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan z urzgdzen do konstrukcji (stosowa¢ wkiadki
gumowe lub tlumiki drgan) i uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzadzen (przyspawac ograniczniki lub
przykreci¢ urzgdzenia do konstrukcji). Przewidzie¢ koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw
mocujgcych, dostosowujgcych konstrukcje do rozstawu podpor urzgdzen.

W kazdym przypadku mocowania przestrzegac¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do
poszczegolnych elementdéw konstrukgji.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.2 Regulacja instalac;ji

6.2.1. Po zakonczeniu prac montazowych, Wykonawca przystepuje do ogledzin poprawnosci i jakosci
montazu. Nastepnie przystepuje do uruchomienia instalacji oraz wykonywania préb, pomiarow i prac
wykonczeniowych (regulacyjnych) w porozumieniu z Inzynierem Budowy.

6.2.2. Kolejny etap dotyczy kontroli instalacji wentylacyjnych. W czasie 72—godzinnego ruchu prébnego
nalezy:

- przeprowadzi¢ kontrole prawidtowosci pracy urzadzen,

- wykona¢ niezbedng regulacje instalacji,

- wykona¢ pomiary wydajnosci powietrza na anemostatach i kratkach nawiewnych i wyciggowych.
Sprawdzi¢ zgodnos¢ ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego ilosciami okre$lonymi w projekcie
instalacji. Wydatki na elementach zakarnczajacych nalezy okresli¢ poprzez pomiar wedtug uznanych
technik pomiaréw wentylacyjnych, przyktadowo za pomocg tub pomiarowych i anemometru
skrzydetkowego. W przypadku réznic w wynikach pomiarow nalezy wykonac prace regulacyjne
zmierzajgce do doprowadzenia instalacji do parametrow projektowych.

- wykonac¢ pomiary hatasu emitowanego przez instalacje,

- wykona¢ pomiary poboru pradu przez silniki urzgdzen pod katem zgodnosci z danymi podanymi
przez producenta,

- pomiary wykona¢ przyrzagdami posiadajgcymi legalizacje i przez osoby uprawnione.

6.3 Kontrola zgodno$ci wykonania prac - odbiory

6.3.1 Z chwilg, gdy Wykonawca uzna, iz prace montazowe dobiegty kohca i ze zakonczona zostata
regulacja funkcjonujgcej instalacji, informuje o tym stanie rzeczy Kierownika Budowy przesytajgc mu
formularz zawierajgcy wszystkie informacje niezbedne do przeprowadzenia odbioru .
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6.3.2 Do okreslenia wymagan przy pomiarach i ocenie wynikdw badan nalezy stosowac¢ norme PN-EN
12599 oraz uzgodnienia z Inwestorem.

6.4 Dokumentacja Powykonawcza

6.4.1 Projekt Powykonawczy powinien zawierac:

- Kompletng dokumentacje sktadajgcy sie z poszczegdlnych elementdéw projektu, uaktualnionych
przez naniesienie korekt na dokumentacji pierwotnej,

- 1 komplet wydrukowanych nowych rysunkéw nadajgcych sie do powielania oraz dokumentacje
elektroniczng na ptycie CD ROM.

- Protokoty z pomiaréw i regulacji instalacji,

- Instrukcje funkcjonowania, konserwacji i obstugi niezbedne do eksploatacji urzadzen

6.5 Schematy technologiczne

6.5.1. Wykonawca zakonczy roboty montazowe przez wykonanie gtdbwnych schematéw ideowych
instalacji, przedstawiajgcych rozmieszczenie poszczegolnych elementdw oraz sporzadzenie instrukcje
obstugi i konserwacji urzgdzen niezbedne dla normalnego uzytkowania instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego
jednostka okreslona w STWIORB.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- dla urzadzen — szt. — sztuka lub kpl. — komplet,

- dla armatury — szt. — sztuka lub 1 kpl. — komplet,

- dla przewoddéw rurowych — m — metr,

- dla robdt izolacji termicznej — m — metr.

8. ODBIORU ROBOT

8.2. Wykonawca jest zobowigzany asystowaé przy odbiorze prac i udostepni¢ Komisji Odbiorowe;j
wszystkie sSrodki tak w zakresie personelu, jak i urzgdzen pomiarowych lub innych, potrzebnych do
sprawdzenia instalacji.

8.3. Wykonane zostang nastepujgce czynnosci:

8.3.1. Kontrola, punkt po punkcie, jakosci i ilosci zainstalowanych urzadzen, ktére muszg co najmniej
odpowiadac jakosci i ilosciom przewidzianych w projekcie, a takze ewentualnym dodatkowo przyjetym i
zatwierdzonym kosztorysom. W zadnym przypadku zamontowane urzgdzenia nie moga byc¢ jakosciowo
lub ilosciowo rézny,

8.3.2. Sprawdzenie wykonanych préb,

8.3.3 Kontrola ogdlna wykonania i funkcjonowania instalacji, w szczegolnosci w zakresie wydajnosci
powietrza, ciepfa, chtodu, stopnia hatasu itp.

8.3.4. Sprawdzenie schematow i zalecen zwigzanych z obstuga elementéw instalaciji.

8.3.5. Dokumentacja zdawcza powinna zawierac:

8.3.6. Kompletng dokumentacje sktadajaca sie z poszczegolnych elementow projektu, uaktualnionych
przez naniesienie korekt na dokumentacji pierwotne;j,

8.3.7. Instrukcje funkcjonowania, konserwacji i obstugi niezbedne do eksploatacji urzadzen
8.3.8.Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia
wszystkich elementow sterowania, bezpieczenstwa i kontroli, przekaze on réwniez wszelkie informacije
niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i biezgcej obstugi instalacji.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

1. odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2. odbiorowi czes$ciowemu,

3. odbiorowi wstepnemu,

4. odbiorowi koncowemu.

8.4 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci
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robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow

badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.5 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.6 Odbior wstepny

Odbioér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru wstepnego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarodw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i SST. W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentac;i
Projektowej i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robaot jest protokdt odbioru wstepnego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzgdzona w trakcie

realizacji Umowy,

- Dokumentacje Powykonawczg,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z SST,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie z SST

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych

- Instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wedilug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg
i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwiaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

8.8. Zasady postepowania w przypadku stwierdzenia niewtasciwie wykonanych robét.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru .

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. W wykonaniu robot swojego dziatu Wykonawca musi uwzglednia¢ postanowienia, ustawy, dekrety,
rozporzgdzenia, okdlniki, normy polskie, dokumenty techniczne majgce zastosowanie w wykonaniu robét
opisanych w niniejszej dokumentaciji, pozostajgce w mocy na 20 dni przed datg zlozenia oferty, a takze
uwzglednia¢ reguty sztuki budowlane;j.

10.2. Do wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji stosowa¢ Wymagania Techniczne Zeszyt 5
COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych“ W-wa 2002.

10.3. Wszelkie zmiany i odstepstwa w wykonaniu instalacji objetych projektem winny by¢ uzgodnione z
autorami projektu i inspektorami nadzoru branzy wentylacyjnej.

10.4. NORMY

1) PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw lub réwnowazne

2) PN-EN 1506:2007 — Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym -- Wymiary; lub réwnowazny

3) PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach lub réwnowazne
4) PN-EN 1507:2007 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania. lub réwnowazne
5) PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - wtasciwos$ci lub réwnowazne

mechaniczne;

6) EN 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacije sieci przewodow; lub rownowazne

7) PN-EN 12599:2013-04 -Wentylacja budynkoéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; lub réwnowazne

8) PN-EN 12236:2003-Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymatosciowe. lub réwnowazne

9) PN-EN 12220 Wentylacja budynkoéw. Sieci przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym
do Wentylacji ogélnej lub rownowazne

10) PN-ISO 5221 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie. lub réwnowazne

11) PN-ISO 6242-2 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczgce
czystosci powietrza lub réwnowazne

12) PN-EN 16798-3:2017-09 Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Wentylacja
budynkow -- Czes¢ 3: Wentylacja budynkdw niemieszkalnych -- Wymagania dotyczgce whasciwosci
systeméw wentylacji i klimatyzacji pomieszczen (Modut M5-1, M5-4) lub réwnowazne

10.5. Ustawa o wyrobach budowlanych z zdnia 16 kwienia 2004 r

Wykonawce zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne, w tym
odpowiednie aktualne normy, dotyczace wykonania poszczegolnych rodzajéw prac wchodzgcych w
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zakres przedmiotu zamowienia.
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