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OSWIADCZENIE
(projektanta - sprawdzajgcego**)
0 sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:
inz. Marcin Mfodziankiewicz

(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 09 styczen 2024 r.)

dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)

Remont i wyposazenie 4 sal pracowni warsztatowych w budynku Zespotu Szko6t
Gastronomiczno — Hotelarskich w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 5, 85-066 Bydgoszcz
dziatka nr 18/2, obreb 0130, jednostka ewidencyjna 046101 _1 Bydgoszcz

opracowany na rzecz Inwestora ( podac petna nazwe inwestora )

Miasto Bydgoszcz

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
Zzasadami wiedzy technicznej na podstawie art. 34 ust 3d
pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dania 7 lipca 1994 r. z
pozZniejszymi zmianami.

Data ztozenia oSwiadczenia Podpis
sktadajacego oswiadczenie

09 styczen 2024 r.

* wymog art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( bz.u 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz,

e Wizja lokalna z dnia 18.12.2023 r.

¢ Inwentaryzacja obiektu

e Obowigzujgce przepisy i normy,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. nr 75 z 2002r.poz. 690 z podzniejszymi zmianami i
uzupetnieniami/.,

e UCHWALA NR XII/112/11 RADY MIASTA BYDGOSZCZ z dnia 25 maja
2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego ,Srédmiescie — Plac Wolnoéci” w Bydgoszczy.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Obiekt objety opracowaniem, Zespoét Szkdt Gastronomiczno - Hotelarskich
potozony jest przy ulicy Konarskiego 5 w Bydgoszczy, na dziatce ewidencyjnej nr
18/2, obreb 0130. Celem projektu jest remont i wyposazenie 4 sal pracowni
warsztatowych ksztatcenia praktycznego. Sale nr 106, 107 i 111 znajdujg sie na |
pietrze w starej czesci budynku, natomiast sala nr 110 zlokalizowana na Il pietrze

nowej czesci budynku wybudowanej w 2006 roku.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt nalezy do kategorii IX — Budynki nauki i oswiaty.
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4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek objety opracowaniem to Zespot Szkot Gastronomiczno — Hotelarskich.
Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego nie ulegng
zmianie. W czterech salach objetych opracowaniem aktualnie znajdujg sie sale
pracowni warsztatowych ksztatcenia zawodowego. W zakres opracowania wchodzi
wykonanie remontu sal poprzez wymiane posadzek i wykonanie pokrycia $cian
ptytkami ceramicznymi w jednej z sal oraz wyposazenie sal w nowe szafy, zabudowy

i stoty wykonane ze stali nierdzewne;j.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek sktada sie z dwoch czesci: starej, znajdujgcej sie od strony ulicy
Konarskiego oraz nowej wybudowane w 2006 roku, zlokalizowane w gtebi dziatki od
strony pétnocno - wschodniej. Elewacja starej czesci wykonczona cegtg klinkierowa,
natomiast nowej czesci wykonczona tynkiem cementowo — wapiennym. Zakres
opracowania nie przewiduje ingerencji w uktad przestrzenny i forme architektoniczng
obiektu.

Teren Zespotu Szkét Gastronomiczno — Hotelarskich objety jest ochrong
konserwatorskg, dodatkowo stara czes¢ budymku ujeta jest w Gminnej Ewidenciji

Zabytkéw.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. Zestawienie powierzchni budynku na dziatce 18/2
powierzchnia zabudowy -1.229,42 m?
> powierzchnia uzytkowa - 3 487,41 m?
> kubatura brutto - 15 760,00 m*
» liczba kondygnaciji / wysokos¢ n.p.t. -3 | 1818 m

Wyposazenie budynku w instalacje
> instalacja wodna: (z sieci miejskiej / wkasna).
> instalacja kanalizacji sanitarnej: (do sieci miejskiej /-wiasna).

> instalacja elektryczna: (z sieci miejskiej / wkasna).
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> instalacja kanalizacji deszczowej: (do sieci miejskiej /-wiasna).
> instalacja c.o. i c.w.u.: (z sieci miejskiej / wiasna).
> Instalacja gazowa: (z sieci miejskiej / wkasna).

Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem: 206,50 m?

| PIETRO czesci starej oraz Il PIETRO czesci nowej

L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. [m?] POSADZKA
01 Sala nr 106 53,27 gres

02 Sala nr 107 48,17 gres

03 Sala nr 111 50,67 gres

04 Sala nr 110 52,06 wyktadzina PCV
05 Schowek 2,33 wyktadzina PCV

= 206,50 m?

7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Obiekt zakwalifikowano do | kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

8. DOTEP DO OBIEKTU OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt objety opracowaniem jest dostosowany do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne, spetnia wymogi dla osob poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich. Osoby niepetnosprawne bedg mialy dostep do budynku poprzez

wejscie zlokalizowane w nowej czesci budynku.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zaopatrzenia i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

odprowadzania sciekow:

10
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Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode 7,25 m*/dobe poprzez istniejace
przytgcze, bez zmian. Jako$¢ wody zapewnia jej dostawca w oparciu o ustalenia
normy branzowe;.

Odprowadzanie sciekow bytowych o przeptywie srednim dobowym 7,25
m>/dobe do kanalizacji zbiorczej poprzez istniejace przytacze, bez zmian.

Sposodb odprowadzania wody deszczowej bez zmian.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych:

Nie dotyczy — brak emisji zanieczyszczen gazowych.
¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Usuwanie odpadow statych odbywa sie przez wywozenie. Jako srednie
wartosci jednostkowe powstawania odpadéw 50 dm*/dobe. Odpady gromadzone
sg w pojemnikach przeznaczonych do segregacji, oproznianych przez stuzby
komunalne.

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan:

Nie dotyczy — brak emisji drgan

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan:
Nie wptywa niekorzystnie

Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wptywajg niekorzystnie na srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10.ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy. W budynku znajduje sie pomieszczenie wezta cieplnego, budynek
posiada przytgcze do sieci cieptowniczej. Przedmiotowa instalacja poza zakresem

opracowania.

11.ANALIZA  TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Nie dotyczy.
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12.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

12.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowo — kanalizacyjna

W salach objetych opracowaniem przewiduje sie nieznaczne zmiany lokalizaciji
umywalek i zlewow. Projektuje sie doprowadzeni instalacji wodociggowego oraz
kanalizacji sanitarnej do nowych lokalizacji urzadzen sanitarnych oraz montaz
perlatorow na wylewkach baterii zmniejszajgcych zuzycie wody. Projekt wewnetrznej
instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej oraz wentylacji mechanicznej pomieszczen

wykonany zostanie w projekcie technicznym branzy sanitarne;.

12.2. Wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna
Projektuje sie doprowadzenie gniazd do nowo powstatych stanowisk roboczych
oraz zastosowanie energooszczednych rozwigzan w zakresie oswietlenia. Projekt

instalacji wykonac zgodnie z projektem technicznym branzy elektryczne;.

12.3. Wewnetrzna instalacja cieptownicza
Projektuje wymiane kaloryferow w 4 salach objetych zakresem opracowania.

Projekt instalacji wykonaé zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarne;.

12.4. Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej
Projektuje sie doprowadzenie istniejgcej wentylacji mechanicznej do
projektowanych okapow nad ptytami gazowymi. Projekt instalacji wykonac¢ zgodnie z

projektem technicznym branzy sanitarne;.

13.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

ZAGADNIENIA OGOLNE

Warunki ochrony przeciwpozarowej sporzgdzono w oparciu o wymagania
wynikajgce z rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 poz. 1563).
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Wprowadzone zmiany nie spowodujg powiekszenia istniejgcej strefy
pozarowej W budynku oraz zmiany warunkow ewakuacji a co za tym idzie nie
wptywajg na pogorszenie warunkéw ppoz. Zakres projektowanych zmian nie

spowoduje zmiany zagrozenia pozarowego oraz zmiany scenariusza rozwoju sytuacji

pozarowej.
13.1. Powierzchnia wewnetrzna, kubatura brutto, wysokos¢ i liczba
kondygnaciji
= Powierzchnia wewnetrzna: - 3487,41 m?,
= Kubatura brutto: - 15 760,00 m®,
= Wysokos¢ budynku: -18,18 m,
» Liczba kondygnacji nadziemnych: -3,
» Liczba kondygnacji podziemnych: -1,
= Kwalifikacja pod wzgledem wysokosci: - budynek sredniowysoki.

13.2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje

o parametrach pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo

Przedmiotowy budynek z uwagi na przeznaczenie petnit bedzie funkcje
uzytecznosci publicznej — Zespot Szkot Gastronomiczno - Hotelarskich.

Zagrozenie pozarowe w budynku wynika przede wszystkim z mozliwosci
zaproszenia ognia przez uzytkownikow, bgdz wystgpienia pozaru w przypadku
standéw awaryjnych instalacji (np. instalacji elektrycznej). W budynku nie przewiduje
sie wystepowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w ilosciach wiekszych niz
wymaga tego biezgca obstuga — zasady przechowywania i uzytkowania.

Obiekt ogrzewany z wezta cieplnego przytgczonych do sieci miejskie;j.

13.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek ze wzgledu na przewidziane przeznaczenie i sposob uzytkowania

petnit jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
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Zaktada sie, iz gestoSC obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach
technicznych, gospodarczych i na zapleczach magazynowych powigzanych

funkcjonalnie z czescig ZL nie przekroczy warto$ci 500 MJ/m?.

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi,

Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL .

13.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o dopuszczalnej powierzchni max.
5000 m? dla budynkéw $redniowysokich. Powierzchnia uzytkowa zespotu budynkéw

razem wynosi 3 487,41 m?2.

13.6.gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych

PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi (ZL)
nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. GestoS¢ obcigzenia ogniowego
w pomieszczeniach gospodarczych, magazynowych i technicznych powigzanych

funkcjonalnie z czescig ZL nie przekroczy wielkosci 500 MJ/m?.

13.7.Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek $redniowysoki — wysoko$¢ 18,18 m do najwyzszego punktu,
posiadajgcy 3 kondygnacje nadziemne zakwalifikowany do kategorii ZL 1l i 1
kondygnacje podziemng nieprzeznaczong na pobyt ludzi — pomieszczenia

techniczne, spetniat bedzie wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,B”.
Elementy obiektu posiadajg klase odpornosci ogniowej co najmniej jak
w tabeli ponizej.

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku *
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odpornosci  gtéwna Sciana

.  konstrukcja ] Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop ) zewnetrzna ] 3
dachu o wewnetrzna®  dachu®
budynku nosna »2)
2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R 30 REI 60 EIl 60 (o«i) El 307 RE 30
Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacag zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(0«»i) - oddziatywanie ognia od wewnatrz i od zewnatrz.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, Ilukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218 rozporzadzenia [3]), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20%
jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop
albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy El 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

13.8.Informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozeniu

wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie zaktada sie wystepowania materiatdw wybuchowych oraz stref

i pomieszczen zagrozonych wybuchem.

14. WARUNKI HIGIENICZNO - SANITARNYCH

W salach nr 106, 107 i 111 w strefach mokrych znajdujg sie na scianach ptytki
ceramiczne do wysokosci 2,00 m stanowigce nawierzchnie nienasigkliwg i
odporng na dziatanie wilgoci oraz srodkéw do dezynfekciji.

W Sali 110 projektuje sie wykonanie pokrycia $cian do wysokosci 2,00 m

ptytkami ceramicznymi z wytgczeniem strefy podokiennej i miedzyokienne;.

15.ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

15.1. Wymiana posadzek

W istniejgcych salach warsztatowych nr 106, 107 i 111 znajdujgcych sie na |
pietrze w starej czesci budynku przewiduje sie skucie istniejgcej posadzki z ptytek
gresowych wraz z cokotami, tgczna powierzchnia podtég 152,11 m?. W Sali nr 110
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zlokalizowanej na |l pietrze nowej czesci budynku przewiduje sie demontaz
istniejgcej posadzki z wyktadziny PCV o powierzchni 52,06 m?.

W salach objetych zakresem opracowania projektuje sie wykonanie nowych
posadzek zywicznych poliuretanowych, wykonczonych na gtadko o tgcznej
powierzchni 204,17 m?. Proponuje sie wykonanie posadzki w kolorze RAL 1015.
ostateczny wybér koloru posadzki zywicznej do decyzji inwestora na etapie realizaciji.

Po demontazu istniejgcych posadzek nalezy wykonac drobne naprawy i uzupemnic
wszystkie braki szlichty betonowej. Nastepnie nalezy wykona¢ wylewke
samopoziomujgcg grubosci 4 mm. Samopoziomujgca masa szpachlowa na bazie
cementu, przeznaczona do wyréwnywania i wygtadzania réznic na istniejgcych
podtogach gdzie wymagana jest wysoka odpornosé na obcigzenie i ruch.

Nastepnym etapem bedzie przygotowanie podtoza pod posadzke zywiczng.
Podtoge nalezy oczyscic, usungc kurz aby stworzy¢ czystg i gladkg powierzchnie. Na
tak przygotowane podtoze nalezy naniesS¢ cienkg warstwe preparatu gruntujgcego
podktadowego o grubosci 0,2 mm. Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej (okoto 20

godzin), mozna przystgpi¢ do wykonania posadzki zywicznej o grubosci 2 mm.

15.2. Wykonanie pokrycia scian ptytkami ceramicznymi

W sali 106, 107 i 111 projektuje sie skucie istniejgcych oktadzin z ptytek
Sciennych. Po usunieciu istniejgcych ptytek nalezy oczysci¢ powierzchnie sScian i
wykonan nowe pokrycie Scian ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,00 m.
Dodatkowo w sali 110 w ktorej nie ma ptytek Sciennych projektuje sie wykonanie
pokrycie Scian ptytkami ceramicznymi réwniez do wysokosci 2,00 m. Przewiduje sie
wykonanie ptytek na scianach z wytgczeniem powierzchni miedzy oknami oraz pod
oknami. tgczna powierzchnia Sciany przewidziana do wytozenia ptytkami wynosi: w
sali 106 — 45,12 m?, w sali 107 — 40,38 m?, w sali 111 — 44,58 m? oraz w sali 110 —
47,20 m? Projektuje sie ptytki w wymiarach 25 x 36 cm w kolorze bezowym,

ostateczny wybor koloru do decyzji inwestora na etapie realizacji.

15.3. Malowanie scian

We wszystkich salach objetych zakresem opracowania nalezy wykonacé
malowanie Scian powyzej powierzchni z ptytek $cienny. W sali nr 106 przewiduje sie
pomalowanie $cian o powierzchni 74,86 m?, w sali nr 107 o powierzchni 71,80 m?, w
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sali nr 111 o powierzchni 74,06 m?, w sali nr 110 o powierzchni 38,72 m?. Proponuje
sie pomalowanie scian w kolorze jasno szarym, ostateczny wybor koloru do decyzji

inwestora na etapie realizacji.

15.4. Wymiana sufitow podwieszanych

W sali nr 110 w zwigzku z wymiang os$wietlenia przewiduje sie réwniez wymiane
sufitu  podwieszanego. Nalezy uwzglednic demontaz istniejgcego  sufitu
podwieszanego: rusztu oraz ptyt kasetonowych 2z sufitu podwieszanego o
powierzchni 52,06 m% W Sali 106, 107, 110 i 111 projektuje sie wykonanie nowych
sufitow kasetonowych podwieszanych o module 60x60 cm z widocznym rusztem w

kolorze biatym.

15.5. Wyposazenie sal warsztatowych

Projektuje sie nowe wyposazenie sal warsztatowych ksztatcenia praktycznego.
Zamontowane zostang szafy ze stali nierdzewnej przykrecone do podtogi i Sciany,
zabudowy piekarnikow ze stali nierdzewnej oraz nowe stanowiska robocze ze stali
nierdzewnej wyposazone w szafki i szuflady, ptyte gazowa, wpuszczone
zlewozmywaki o ksztatcie prostokgtnym. Szczegétowe wyposazenie wedtug projektu
aranzacji wnetrz. Sufity nie bedg wykonane nad catoscig pomieszczenh. Projektuje sie

rozpoczecie montazu 60 cm od $ciany z oknami

16.PODSTAWA OPRACOWANIA
- Uzgodnienia z inwestorem,

- Obowigzujgce normy i przepisy z zakresu budownictwa.

Opis opracowat:

inz. Marcin Mtodziankiewicz

Niniejszy projekt stanowi wkasno$c¢ inwestora i nie moze by¢ powielany i udostepniany osobg trzecim bez jego zgody.
Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawg 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim

i pokrewnych prawach

KONIEC

Data opracowania:
09 styczen 2024 r.
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