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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
1. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rOwninnym - wraz z obstuga
0111/01 geodezyjna budowy oraz wykonaniem mapy geodezyjnej powykonawczej km 0,337
2 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kruszywa na catosci robot - 50% powierzchni
0801/02 m2 1.100
3 | KNR2-31 Regulacja pionowa wtazow kanatowych
1406/03 szt 8
4 | KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych
1406/04 szt 7
5 | KNR2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05 szt 4
PODBUDOWA
6 KNNR 6 Koryta o glgbokosci 30cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii
0101/03 II-VI - jezdnia , wraz z wywozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Wykonawce.
1354 m2 1.354
razem | m2 1.354
7 | KNR2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni w gruncie kategorii I-1V wraz z
0101/01 wywozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Wykonawcg.- zjazdy
zjazdy 190,50 m2 190,5
razem | m2 190,5
8 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03 1I-VI
1354+190,5 m2 | 1.544,5
razem m2 | 1.544.5
9 KNNR 6 Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 15cm - jezdnia
0106/06
1354 m2 1.354
razem | m2 1.354
10 | KNNR 6 Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 10cm - zjazdy
0106/05
190,50 m2 190,5
razem | m2 190,5
11 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm - jezdnia
0113/03
1354 m2 1.354
razem| m2 1.354
12 | KNNR6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15¢m - zjazdy
0113/02
190,50 m2 190,5
razem| m2 190,5
KRAWEZNIKI
13 ' KNNR6 Oporniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25c¢m, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
861,50 m 861,5
razem, m 861,5
NAWIERZCHNIA
14 | KNNR 6 Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin
0502/03 piaskiem (kolor szary) m2 1.354
15 | KNNR6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypehieniem spoin
0502/03 piaskiem (kolor grafit)
190,50 m2 190,5
razem| m2 190,5
ROBOTY WYKONCZENIOWE
16 | KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0501/01
502 m2 502
razem | m2 502
17 | KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm
0507/01 m2 502
OZNAKOWANIE - zgodnie z projektem zmiany stalej orgaizacji ruchu
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18 | Kalkulacja Oznakowanie zgodnie z projektem zmiany statej organizacji ruchu
indywidualna kpl 1
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