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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 KOSZTORYS
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m?2
d.1./0330-04 piennej
1.1
0,16*0,16 m2 0,026
RAZEM 0,026
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grubosci do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérko- |m2
d.1./0348-06 wego na zaprawie cementowo-wapiennej
1.1
0,68+0,25+1,98-0,94*2,1 m?2 0,936
RAZEM 0,936
3/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1./0801-04
1.1
7,9 m2 7,900
RAZEM 7,900
4/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.]0212-01 cm
1.1|analogia
7,970,02 m3 0,158
RAZEM 0,158
5/KNR 13-23 |Skucie plytek ze scian m?2
d.1./0101-08
1.1
(1,86+0,9)2,0 m2 5,520
RAZEM 5,520
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.1
5,52 m?2 5,520
RAZEM 5,520
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos$é 5 km
1.1/0108-12
0,936*0,12+0,026*0,25+7,9*0,05+5,52*0,05+0,158 m3 0,948
RAZEM 0,948
1.1.2 ROBOTY BUDOWLANE
8/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1./0121-03
1.2
(3+2,7)*3-1*2,05 m?2 15,050
RAZEM 15,050
9/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.2
71,2 m2 71,200
RAZEM 71,200
10/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1./0803-02
1.2
5,7*3+1,0"3-2"1,0*2,05 m?2 16,000
RAZEM 16,000
11 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.2
7,9+71,2 m?2 79,100
RAZEM 79,100
12/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2
((10,64+6,77)*2+3*2+2,7*2)*3,00-8*1,15"1,45-1*2,5-1*2 m?2 120,820
RAZEM 120,820
13/NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami gresowymi GRES CHROMA- |m?2
d.1./202 0839-11 |TIC PARADYZ o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
1.2
(1,86+2,7)*2*2,0-1,0*2,0-1,15*1,05 m2 15,033
RAZEM 15,033
14|KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach. m?2
d.1.|0830-06
1.2
5,04 m?2 5,040
RAZEM 5,040
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15/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1./0830-02
1.2
(2,7*2+1,86*2)*1,5 m2 13,680
RAZEM 13,680
16/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi- |m2
d.1./1204-01 tow
1.2
71,2 m?2 71,200
RAZEM 71,200
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.|1204-02 $cian
1.2
(7,82+10,64+6,77*2+1+3)*3,00+(2,7*2+1,86*2)*1-7*1,15*1,45-1*2,5 m?2 102,948
RAZEM 102,948
18|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1104-02 zatarte na gtadko
1.2
7,9 m?2 7,900
RAZEM 7,900
19/NNRNKB (z.1V) Posadzki dwubarwne z ptytek gresowych GRES CHROMATIC PARA- m?2
d.1./202 1118-11 |DYZ o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o
1.2 pow. do 8 m2
7,9 m2 7,900
RAZEM 7,900
20|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej "ATLAS" m
d.1.|]202 1122-01
1.2
3+1+0,2+2,7 m 6,900
RAZEM 6,900
1.1.3 STOLARKA
21|KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowo-ptycinowe (profilowane), wewnetrzne, petne, kon-  |szt
d.1./1103-01 fekcjonowane - jednodziene.
1.3|analogia Porta drzwi KOLEKCJA ENDURO, Drzwi Petne, Okleina HPL w kolorze biatym
z sybka i panelem dolnym wentylacyjnym. Trzy wzmocnione zawiasy tréjele-
mentowe (w drzwiach wahadtowych ze stali nierdzewnej). Zamek dostosowany
pod wktadke patentowa. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz. Osciezni-
ca metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalo-
wej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawia-
sy wzmochione trojelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke gumowg
obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farbg podkta-
dowa na kolor biaty (RAL 9016),. Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB
Warszawa. System montazu listwy krawedziowej bez ingerencji w strukture
okleiny.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych KOLEKCJA OPAL MODEL B szt.
d.1./1104-01
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1./1104-01
1.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych dzrzwi zewnetrznych, o wymiarach szt
d.1.|1024-06 90x200
1.3|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.14 OSWIETLENIE
25|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.
d.1./1133-09
1.4
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
26/KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych, podtoze - cegta m
d.1.|N005120701
1.4/00000
42 m 42,000
RAZEM 42,000
27|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t.w goto- |/m
d.1.|N005020501 |wych bruzdach w podtozu innym niz beton
1.4/00000
42 m 42,000
RAZEM 42,000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41174 Uzytkownik: Jacek Karpowicz




WILCZEWO.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28/KNNR 5 Zaprawienie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.|N005120801
1.4/00000
42 m 42,000
RAZEM 42,000
29 Dostawa i montaz zrédet $wiatta - Panel natynkowy LED 60x60 45W szt
d.1.|analiza indy-
1.4|widualna
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
1.1.5 WYPOSAZENIE
30 Dostawa i montaz dozownika do mydta. kpl.
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31 Dostawa szczotki do WC kpl.
d.1.|wycena indy-
1.5|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32 Dostawa i montaz lustra uchylnego kpl.
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33 Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy kpl.
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 Dostawa kosza na $mieci kpl.
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 SCHODY
1.2.1 Roboty rozbiérkowe
35/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm
21
(4,442+12,3)*0,2 m3 3,348
RAZEM 3,348
1.2.2 Roboty ogéinobudowlane
36|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m?2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu
2.2 Krotnos¢ = 2
22,35+12,3 m?2 17,000
RAZEM 17,000
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
2.2
(272+2,35"2+17,9)*0,15*0,15 m3 0,599
RAZEM 0,599
38|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.2
2*2+2,35*2+1,5*2+2+6 m 19,700
RAZEM 19,700
39|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.2|analogia
12,4 m 12,400
RAZEM 12,400
Mnoznik obmiaru *4 49,600
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej
2.2
4,442+12,3 m?2 16,742
RAZEM 16,742
41 Balustrada zewnetrzna ze stali czarnej o wysokosci 110 cm, z rury D32x2 mm, |m
d.1.|wycena indy- |stupek montazowy w odstepach co 2 m wykonany z rury D40x2 mm, pochwyty
2.2|widualna wykonane na 3 poziomach 9110, 90, 75 cm, z rury D32x2
9,7 m 9,700
RAZEM 9,700
2 INSTALACJE WOD-KAN
21 DEMONTAZE
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42|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.1/0235-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2.1]0132-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2.1/0235-08
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.1]0114-01
1 m 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.2.1]0114-02
2+3+1 m 6,000
RAZEM 6,000
47|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é |ms3
d.2.1/0109-09 do 1 km
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
48|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |ms3
d.2.1{0109-10 stepny 1 km
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
49 Utylizacja na sktadowisku odpadow ms3
d.2.1|analiza indy-
widualna
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
2.2 INSTALACJA ZIMNEJ WODY C.W.U.
50|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: o $r. do 25 mm w cegle m
d.2.2/1001-11
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
51|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o $r. 50 mm w cegle m
d.2.2/1001-09
analogia
3,2 m 3,200
RAZEM 3,200
52|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.2/1012-02
9,2 m 9,200
RAZEM 9,200
53|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej ms3
d.2.2/1014-01
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
54| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur PE-Xc,Pc_ Xc-Al.-PE 0 ér. 17x2,75 mmna |m
d.2.2|0403-01 Scianach w budynkach
analogia
4,2 m 4,200
RAZEM 4,200
55|/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur PE-Xc,Pc_ Xc-Al.-PE o $r. 26x4,0 mm na m
d.2.2/0403-03 $cianach w budynkach
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
56|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur PE-Xc,Pc_ Xc-Al.-PE o $r. 32x4,0 mm na m
d.2.2|0403-04 Scianach w bu- dynkach
analogia
3,2 m 3,200
RAZEM 3,200
57|KNR 2-15 Baterie lekarskie o $r. nom. 15 mm szt.
d.2.2/0115-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58/KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych (ru-|m
d.2.2/0110-04 rocigg o $r. do 65 mm)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
59|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2/0128-02
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10 m 10,000
RAZEM 10,000
60 Dostawa i montaz Podgrzewacza elektrycznego Ariston Velis Evo 50 V/H kpl.
d.2.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23 INSTALACJA WEW. KAN. SAN.
61|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $ér. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |[m
d.2.3/0205-02 kowg
3 m 3,000
RAZEM 3,000
62|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metoda m
d.2.3/0205-04 wciskowg
2 m 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyniczych porcelanowych. Specjalistyczna umywalka szt.
d.2.3/0221-02 pozwala podjecha¢ na gtebokos¢ 30 cm dla osoby niepetnosprawnej. Wyso-
analogia kos¢ umywalki w obszarze na kolana nie powinna by¢ nizsza niz 67 cm. Bate-
ria z uchwytem lekarskim i funkcjonalne dodatki pozwalajg na zapewnienie
komfortowej przestrzeni na diugie lata.Kompletowanie z syfonem podtynko-
wym chromowanym lub biatym
mocowana na srubach.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR 2-15 Montaz ustep6w pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.2.3/0224-03 ny. Kompletne rozwigzanie dla oséb niepetnosprawnych czy starszych. Cera-
mika tazienkowa,
dtugosc¢ 70 cm, wysokos$é 46 cm, miska kompaktowa lejowa, odptyw poziomy,
do kompletowania z deskg sedesowg dla niepetnosprawnych, " system sptuki-
wania w zabudowie"
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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