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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robot budowlanych

Kod robot instalatorskich CPV 45316100-6 ; 45314300-4.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z zatozeniami normy PN-IEC 60364 oraz wiedzy technicznej.
Przy wykonywaniu robot montazowych nalezy przestrzegaé przepisOw organizacji,
bezpieczenstwa i higieny pracy a szczegolnosci:

A - zabezpieczy¢ z zasadami BHP wykopy przy prowadzeniu prac ziemnych

B - zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne zgodnie z zasadami BHP przy wykonywaniu robot
montazowych

C - prace na wysokos$ci winni wykonywa¢ pracownicy ze stosownymi uprawnieniami

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji sa roboty zwigzane z wykonaniem os$wictlenia boiska

sportowego w Zaborowie gm. Czudec

1.2 Zakres robot

1.2.1 Wykonanie instalacji oSwietlenia ulicznego
*wykonanie linii kablowe;j zasilajacej oswietlenie boiska
*montaz stupoéw oswietleniowych z osprzgtem

*montaz ukladu sterowania o$wietleniem

1.2.2 Prace towarzyszace

*wytyczenie trasy linii kablowej oraz lokalizacji stlupéw os$wietleniowych zgodnie z
projektem

*przygotowanie terenu pod montaz przewodow i osprzetu

*wykonanie robot zabezpieczajacych



2.Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow

*wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn.16.4.2004 r. t.j. posiadaé
oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdowac si¢ w wykazie K.E. zawierajagcym
wyroby majace niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa.

*zakupione wyroby musza mie¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu (nazwe producenta, typ,
symbol surowca dane znamionowe, dat¢ produkcji, nr partii)

*transport wyrobow nalezy przeprowadzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie w
opakowaniach fabrycznych.

*magazynowanie 1 przechowywanie wyrobéw nalezy przeprowadzic w  sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie zgodnie z zaleceniami producenta

*kazda partia wyrobow przeznaczona do wykorzystania na budowie powinna posiada¢
wystawiong przez producenta deklaracje potwierdzajaca ich zgodno$¢ z obowigzujacymi

normami i przepisami.

3.Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn
Wykonawca powinien posiada¢ urzadzenia i sprz¢t niezbedny do wykonania robot

instalatorskich w ilo$ci zapewniajacej bezkolizyjng realizacje harmonogramu robot.

4.Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca powinien posiada¢ Srodki transportu niezbedne do wykonania robot
instalatorskich w ilo$ci zapewniajacej bezkolizyjna realizacje harmonogramu robét . Srodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego Wykonawca
robot bedzie usuwat na biezaco i1 na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i szkody

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach i placu budowy.

5.Wymagania dotyczace instalatorow

Wykonawca powinien posiada¢ instalatorow elektrykow niezbednych do wykonania robot
instalatorskich w iloSci zapewniajacej bezkolizyjng realizacj¢ harmonogramu robdt
Instalatorzy powinni posiada¢ wymagane przepisami kwalifikacje i uprawnienia do

wykonywania robot.



6.Wymagania dotyczace wykonania instalacji

Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z:

*'"Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" D.U.75z
dn.15.06.2002

*PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

*PN-90/E-06401" Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu nie przekraczajagcym 30kV"

*PN-86/E-05001/01"Ochrona odgromowa obicktow budowlanych. Wymagania o0golne"
*Rozporzadzenie MPiPS z dn.26.09.1997 r.w sprawie szczegdlnych przepisow BHP (D.U.Nr
129/97 poz.844 i D.U Nr91/02 poz.811)

*Rozporzadzenie MI z dn.6.02.2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych(D.U. Nr 47/03 poz.401) Wytyczne do wykonania robot.

6.1.Zasilanie

Projektowane oswietlenie boiska zasilane bedzie z istniejacej rozdzielni budynku OSP jak
pokazano w projekcie. Sterowanie pracg oswietlenia bgdzie wypetnial uktad sterowania
oswietleniem z wytacznikiem zabudowanym w szafie os§wietleniowej TO.

Zasilanie oswietlenia boiska bedzie zasilone kablem ziemnym YAKY 5x6 mm?.

6.2.0swietlenie boiska

Do oswietlenia boiska zastosowac¢ stalowe stupy wysokosci 9,0m. Stupy oswietleniowe beda
montowane na fundamentach prefabrykowanych betonowych typu F. Oprawy oswietleniowe
wyposazy¢ w zrodta swiatta typu LED 156W. Kabel utozy¢ w wykopie o gtebokosci 0,9 m na
podsypce z piasku. Przy skrzyzowaniu kabla z drogami przejazdami i istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym ostoni¢ go rurg ochronng stalowa lub PCV grubo$cienng. Kabel
uktada¢ linig falista z 3% zapasem. Wszystkie stupy oswietlenia oraz punkt podziatu
przewodu PEN na PE i N w szafie sterowniczej uziemi¢. Na tak ulozony kabel nasypac
warstwe piasku min. 10cm oraz warstwe rodzimego gruntu 15cm.Nastgpnie do wykopu

potozy¢ folie PCV koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop ubijajac ziemig.

6.3.0chrona przed dotykiem posrednim
Zasilanie szafy projektuje si¢ w uktadzie TN-S. Jako ochrong¢ przed dotykiem posrednim
zastosowano szybkie wylaczenie. Do stupow oswietleniowych nalezy przylaczy¢ przewod PE

kabla zasilajacego oraz uziemi¢. Gtéwna szyn¢ polaczen wyréwnawczych wykona¢ w szafie.



Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze z zakresu ochrony

przeciwporazeniowej.

7.Kontrola , badania i odbiér wyrobéw i robot budowlanych

7.1 Kontrola wykonania roboét

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych
robot za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsg i wymaganiami specyfikacji technicznej,
specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru sprawdza zgodno$¢ wykonania robot z projektem:

*zgodnos¢ zastosowanych metod i srodkow technicznych z ogdlnymi i szczegoétowymi dla
danego systemu i wyrobu

*zgodno$¢ z dokumentacja tras rozprowadzenia instalacji

*poprawno$¢ montazu

*rodzaj zastosowanych przewodow, osprzetu | urzadzen

*sposob sktadowania i1 przechowywania przewodow ,osprzetu i urzagdzen

7.2 Badania odbiorcze

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomigdzy
inwestorem a wykonawca. Do obowiazkow wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan i
odbiorow technicznych cze$ciowych dla robdt zanikajacych . Przy odbiorze technicznym
nalezy sprawdzic:

*zgodnos¢ wykonania robot z projektem

*zgodno$¢ z dokumentacja tras prowadzenia linii kablowych

*wykona¢ pomiary z zakresu ochrony przeciwporazeniowej:

a-badanie szybkiego wytaczenia urzadzen

b-pomiary rezystancji izolacji L.Z.

C-pomiary rezystancji uziomow ochronnych d-pomiary rezystancji uzioméw odgromowych

8.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji w
jednostkach 1 zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Urzadzenia 1 sprzet

pomiarowy zapewni wykonawca.



9.0dbior robét budowlanych

9.1 Etapy odbiorow

*odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
*odbior czesciowy

*odbidr koncowy

*0dbior pogwarancyjny

9.2 Wymagania i badania przy odbiorze

Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzi¢:

*zgodno$¢ wykonania robot z projektem

*zgodno$¢ z dokumentacja prowadzenia linii kablowej

*wykona¢ pomiary z zakresu ochrony przeciwporazeniowej.

Do odbioru wykonawca przedstawia protokoly z wynikami pomiaréw ,badan i regulacji do

akceptacji inspektorowi nadzoru

9.3 Odbior techniczny czesciowy
Dotyczy robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Wykonawca przedstawia wyniki badan
dla odbieranego odcinka instalacji. Dokonanie w/w odbioru zostanie potwierdzone spisaniem

protokotu odbioru czgsciowego lub dokonaniem wpisu do dziennika budowy.

9.4 Odbior koncowy

Do odbioru wykonawca przedstawia protokoty z wynikami pomiaréw ,badan i regulacji
*protokoly pomiaréw z zakresu ochrony przeciwporazeniowej:

a-badanie szybkiego wytaczenia urzadzen

b-pomiary rezystancji izolacji L.Z.

*obmiar wykonanych robot zgodny z dokumentacja projektowa ,dokonany przez wykonawce
1 wpisany do ksigzki obmiaréw. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonania.

*aktualng dokumentacj¢ powykonawcza

*certyfikaty bezpieczenstwa oraz atesty materialéw i urzadzen wykorzystanych do wykonania

przedmiotowych robot



Gotowos¢ do odbioru koncowego wykonawca zglasza pisemnie w dzienniku budowy.
Inspektor nadzoru potwierdza pisemnie gotowos$¢ do dokonania odbioru koncowego.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajagcego w obecnosci
wykonawcy rob6ot. W przypadku wykonania robot z usterkami lub dostarczenia niekompletne;j

dokumentacji do odbioru komisja wyznacza termin ponownego odbioru koncowego.

9.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

10.Rozliczenie robot
Sposob rozliczenia robot tymczasowych i1 towarzyszacych -zasady ptatnosci ustala umowa

pomiedzy wykonawcg 1 zamawiajacym.

11.Dokumenty odniesienia

Podstawa wykonania instalacji elektrycznej wewnetrzne;j:

*projekt instalacji o$wietlenia boiska

*specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot instalacji elektrycznej oswietlenia boiska
*przedmiar robot

*kosztorys inwestorski

Przepisy zwigzane:

*PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych™

*PN-90/E-06401" Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu nie przekraczajagcym 30kV"

*PN-86/E-05001/01"Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne"



