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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Technicznego budowy oswietlenia boiska
sportowego, trybun sportowych oraz biezni do skoku w dal

na dz. nr 331/10 w Zaborowie gm. Czudec

1. UWAGI OGOLNE

1.1.Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- dane zebrane przez projektanta

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2.Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne:
- oswietleniowg,

- gniazd wtyczkowych

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Bilans mocy:

Moc zainstalowana Pi = 1,9 kW

System ochrony od porazen w instalacji wewnetrznej samoczynne

odfaczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-S.



2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

2.1 Zasilanie kablowe nn policznikowe

Zasilanie istniejgcego budynku OSP pozostaje istniejgce. Zasilanie
projektowanej tablicy rozdzielczej TO os$wietlenia boiska nalezy zasili¢ z
istniejgcej tablicy budynku OSP kablem typu YKY5xémm. W istniejgcej
rozdzielnicy budynku OSP nalezy zabudowac¢ dodatkowe zabezpieczenie

roztacznikiem bezpiecznikowym z wktadka bezpiecznikowg typu gG25A.

2.2. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej 3-fazowy, bezposredni, istniejacy.
Moc przytaczeniowa dla istniejgcego budynku OSP jest wystarczajgca dla
zasilania projektowanego oswietlenia boiska i nie wymaga zwiekszenia

zapotrzebowania mocy w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w Rzeszowie.

2.3. Instalacja elektryczna

Kabel oswietleniowy i zasilajgcy tablice TO typu YKY5x6mm ukfada¢ w
ziemi na gtebokosci 0,9m na 10cm podsypce z piasku i zabezpieczyé przed
uszkodzeniami mechanicznymi przez utozenie wzdtuz catej trasy kabla foli
koloru niebieskiego. W odstepach nie wiekszych jak 10 m na linii kablowej
nalezy natozy¢ opaski z metrykg kabla. W miejscach kolizji projektowanego
kabla z innymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej kabel prowadzi¢ w
rurze ochronnej DVR 110. Szczegdéty odnosnie instalacji podano na

rysunkach

2.4. Instalacja uziemien wyréwnawczych

Instalacje uziemien wyréwnawczych wykonaé nalezy poprzez utozenie
ptaskownika FeZn o wymiarach 25x4mm. Z uziemienia wprowadzi¢ piony i
podtaczy¢ do stupdw oswietleniowych.
W tablicy rozdzielczej TO uziemienie podtgczyé z przewodem ochronnym
PE.

Catos¢ prac wykonac zachowujgc wymogi normy IEC 60364.



2.5. Ochrona od porazen

Zgodnie z norma IEC 60364 wszystkie czesci przewodzace dostepne
instalacji powinny by¢ przytaczone do uziemionego punktu zasilania za
pomocg przewoddw ochronnych uziemionych. Dodatkowym urzadzeniem
ochronnym jest wytgcznik réznicowopradowy , klasy A zainstalowany w
tablicy TO (nie stosowac wytacznikéw klasy AC). Przewoddw uziemiajgcych
nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywaé wytgcznikami. Dla ochrony
przeciwprzepieciowej projektuje sie zabudowanie w tablicy TO

ochronnikdéw przeciwprzepieciowe typ I+ll.

2.6. Informacja BIOZ
Na zakres robdt przewidzianych niniejszg dokumentacjg,

kierownik robot zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ, przy czym
szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na roboty demontazowe, montazowe,
uzytkowanie maszyn i urzadzen technicznych uzytych do wykonania robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét, wykonawca powinien
zapoznac sie z niniejszg dokumentacja.
Plan BIOZ winien nakaza¢ wykonywanie wszystkich prac w instalacjach
elektrycznych beznapieciowych oraz w strefie beznapieciowej. Roboty
zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji
oraz urzgdzen mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych osdb.
Potgczenia przewodow z urzagdzeniami mechanicznymi wykonaé w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy o0sob obstugujgcych urzadzenia,
przewody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robét powinien
byé¢ eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta.
Powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawnosé, byc
obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wytgcznie

do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy



urzgdzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwitocznie je
unieruchomié i odtgczy¢ od zasilania w energie elektryczna. Zabrania sie
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o
napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpieczenstwa ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Roboty montazowe elementow prefabrykowanych
wielkowymiarowych, mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu
montazowego i planu BIOZ, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen
technicznych.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” czes$¢ V Instalacje elektryczne,

- warunkami uzgodnien,

- warunkami pozwolenia na budowe,

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
roku w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.
Nr 129/97 poz. 844) oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku nr 108 poz.
953),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z 2003 roku nr 47 poz.401),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy
w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy (Dz. U. z
2001 roku nr 191, poz.1596 zm. Dz. U. z dnia 30.09.2003 roku nr 178,
po0z.1745),



- Normg PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych,

- Instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegdlnych
producentéw.

Przed przystgpieniem pracownikéw do roboét szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dotyczacy w/w zagrozen i sposobu ich
unikniecia potwierdzonych wpisem do specjalnego zeszytu szkolen. Zeszyt
ten winien by¢ zatytutowany , Szkolenie stanowiskowe” i zawierac
nastepujace rubryki:

- Data szkolenia,

- Nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu,

- Nazwisko i imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru
prowadzgcego szkolenie ze strony wykonawcy,

- Tematyka szkolenia,

- Podpis szkolgcego,

- Podpis szkolonego.

Na terenie budowy powinien przebywaé przez caty okres wykonywania
robot pracownik nadzoru sredniego ze strony wykonawcy. Okresowq
kontrole prawidtowosci wykonywania robdét wykonuje Inspektor Nadzoru
Budowlanego ze strony Inwestora. W trakcie budowy bezwzglednie
przestrzegac przepisow BHP w zakresie transportu, montazu, sktadowania

materiatdw, oznakowania niebezpiecznych miejsci.t.p.



