STAROSTWO POWIATOWE
W STRZYZOWIE
TR TOn Stzyitw - Preeetedczyka 15

PRACOWNIA ARGHITEKTONICZNA, 17 2765 001
Jednostka RENATA DROZD

projektowa ul. RzeZnicza 2/2, 37-100 tancut
Tel: 692-178-548
& /\ - e-mail: arch.renatagancarz@yahoo.com

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
ORAZ OGRODZENIA O WYSOKOSCI 4,0M

Tytut opracowania:

Czes¢ dziatki nr 331/10
obreb ewidencyjny 7 ZABOROW
Adres jednostka ewidencyjna 181901_2 ZABOROW
gmina Czudec , wojewoddztwo Podkarpackie

GMINA CZUDEC

Inwestor
38-120 Czudec, ul. Starowiejska 6
Zawartoéé Opis zatozen projfaktowych
opracowania Zagospodarowanie terenu
P Informacja BIOZ
ZESPOL PROJEKTOWY
Brania Projektant Nr uprawnien Podpls
magr inz. arch. Renata L»rozd
ARCHITEKTURA ' UgDRAWNIENIA BUDOWLANE
Projektanci Nr 15/PKOKK/2615
mgr inz. arch, Renata Drozd 15/PKOKK/2015 do projektowania bez ograiliczen
w specjzlnoéci architektonitzngj
£ «_’/

Egzemplarz nr:

2

Data opracowania styczeri 2022 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I
1.

N A wDd

1.

2.

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Podstawa opracowania
Cel i zakres opracowania
Przedmiot opracowania
Materialy stuzgce do opracowania
Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Dane informacyjne, czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkéw
Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Zastosowane rozwigzania
1.1. Projektowane wyposazenie
1.1.1. Boisko ze sztuczng murawa
1.1.2. Ogrodzenie
Zestawienie powierzchni elementéw projektowanych

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

str. 2



. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

+ Zlecenie inwestora
* Mapa zasadnicza w skali 1:1000
» Wizja lokalna w terenie.

2. Cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest budowa boiska sportowego oraz ogrodzenia wysokosci 4,0 m
na czesci dziatki nr 331/10 w miejscowosci Zaboréw , gmina Czudec

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
Budowa boiska sportowego oraz ogrodzenia wysokosci 4,0m

4. Materiaty stuace do opracowania

» Uzgodnienia z Inwestorem

»  Wizja terenowa

» Aktualne podktady geodezyjne

» Polskie Normy oraz rozporzadzenia branzowe

5. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na obszarze objetym opracowaniem tj. dziatce nr. 331/10 w miejscowosci Zaboréw, gmina
Czudec, w chwili obecnej znajduje sie trawnik, parking oraz boisko rekreacyjne, nie
wystepujg kolizje z istniejagcym zagospodarowaniem terenu. Obszar przeznaczony pod
inwestycje tj. czes¢ dziatki 331/10 jest w chwili obecnej niezagospodarowany porosniety
trawg. Parking oraz boisko znajduja sie poza obszarem przeznaczonym pod budowe. Przez
teren inwestycji pétnocnym oraz zachodnim kraricem przebiega sieé teletechniczna oraz

elektroenergetyczna.
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren na ktérym zlokalizowano boisko oraz ogrodzenie jest terenem wzglednie ptaskim,
jednakze konieczna bedzie makroniwelacja w celu wyréwnania obszaru przeznaczonego
pod inwestycje. Ogrodzenie wysokosci 4,0m posadowione bedzie na stopach
fundamentowych @ 0,6 m, glebokosci 1,2m

Projekt zaktada montaz stupéw ogrodzeniowych w rozstawie od 3 do 6m,

Projektowane boisko posiada¢ bedzie nawierzchnie z sztucznej murawy, ogrodzenie
wysokosci 4 m wykonane zostanie ze stupéw stalowych malowanych proszkowo oraz siatki
polipropylenowej o oczku 10x10 cm.

7. Dane informacyjne, czy teren inwestycii jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie jest objety ochrona
konserwatorska.

8. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Il. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Zastosowane rozwigzania

1.1. Projektowane wyposazenie
1.1.1. Boisko z sztuczng murawg

Projektowane boisko posiada¢ bedzie wymiar 42mx25m. Obszar na ktérym
zlokalizowany jest teren przeznaczony pod ptyte boiska jest terenem wzglednie ptaskim
wymagajacym makroniwelacji, porasta go w chwili obecnej trawa naturalna.

Na boisku pitkarskim projektuje sie nawierzchnie syntetyczng ze sztucznej trawy o
wysokosci runa min. 60 mm o minimalnych parametrach technicznych okreélonych ponizej
zasypang piaskiem iflub granulatem EPDM. Rodzaj wymaganych wiékien trawy to
potaczenie rodzajéw wtékien (monofil i fibryl), dzieki temu granulat utrzymany jest na
boisku co znacznie obniza koszty utrzymania boiska i poprawia funkcjonalno$é
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nawierzchni. Minimaine wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko

pitkarskie.

Typ wtdkna: 2 lub 3 rodzaje widkien w jednym peczku; (rézne kolory widkien)

a) Wysokos¢ widkna: min. 60 mm

b) Grubos¢ witékna monofilowego: min. 320 (z tolerancjg do 10%)

c) Dtex: min. 17 900 dtex (z tolerancjg do 10%)

d) Waga wiokna: min. 1 800 gr/m2 (z tolerancjg do 10%)
e) Waga catkowita : min. 3 200 gr/m2 (z tolerancjg do 10%)
f) Wytrzymatosé na wyrywanie peczkéw: min. 40 N (nie postarzane)

g) Wypetnienie nawierzchni: granulat gumowy EPDM,

h) Kolorystyka: zielony (mozliwe dwa odcienie

i) Linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie

Wykiadzine utozong i zamocowana zgodnie z instrukcjg producenta naleiy zasypa¢
suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz mozliwo$é wypetnienia dodatkowo
granulatem gumowym wg proporcji zalecanych przez producenta (dosypka po 6 mies.).
Wymagane minimalne, dokumenty dotyczgce nawierzchni:

Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badar
itp.) wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobdw,
potwierdzajacy, Ze nawierzchnia posiada zadane parametry.

- Karta techniczna

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat ,,FIFA” dia obiektu z w/w nawierzchnig

Charakterystyka podtoza.
Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczeri, mocne i
stabilne. W przypadku gdy podioze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy
nosnej i wyréwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia
wody.
Odchytki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekraczaé £2 mm. Nawierzchnia syntetyczna
odwzorowuje powierzchnie podbudowy.
Konstrukcja nawierzchni:
trawa syntetyczna — wysokosé wtdkna min. 60 mm
podsypka z miatu kamiennego - gr. 30 mm
kruszywo famane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm - gr. 15 cm
kruszywo naturalne — warstwa dolna — gr. 10 cm
drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-16 mm
grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95
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Wody opadowe odprowadzane beda poprzez drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio
przygotowanej obsypce w wykopie suchym. Wzdtuz boiska od strony pétnocnej nalezy
wykonaé korytka z potgczeniem do studzienki rewizyjnej potaczonej z kanatem
przechodzgcym przez boisko i taczagcym sig z studzienka rewizyjng wyzej wymieniona.
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm.

Wyposazenie boiska

Dwie bramki pitkarskie do pitki noinej mtodziezowe, wykonane z profilu aluminiowego
owalnego 120 x 100 mm, kolor srebrny, wymiary 5,00 x 2,00 m. Bramki zamontowane w
tulejach ocynkowanych (montaiz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami

bezpieczeristwa).

1.1.2. Ogrodzenie
Projektowanie ogrodzenie skfada¢ sie bedzie z stalowych malowanych proszkowo
stupow oraz siatki polipropylenowej o oczku 10x10 cm. W ogrodzeniu od strony
potudniowej zlokalizowana zostanie brama wjazdowa o szerokosci ok 5m, od
strony wschodniej zlokalizowane zostang dwie bramki wejéciowe o wymiarach
Ix2m.

2. Zestawienie powierzchni elementéw nowoproiektowanych

Powierzchnia terenu objetego inwestycja okoto 2472m2
Powierzchnia boiska 1050m2

Pogladowy wyglad ogrodzenia

Sporzadzita:

mgr inz. arch. Renata Drozd
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr 18/PKOKK/2015
do projektowania bez ograniczen

w sgecjatnoéci architektonicznej str. 6
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. Zakres robdt obejmuje budowe boiska sportowego oraz ogrodzenia wysokosci 4,0 m na
czesci dziatki nr 331/10 w miejscowosci Zaboréw , gmina Czudec

W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

- roboty ziemne i fundamentowe

- montaz konstrukcji — prefabrykowane stupy stalowe oraz siatka polipropylenowa
- wykonanie podbudowy pod boisko ze sztuczng murawg

- wykonanie warstw wykonczeniowych projektowanych elementéw

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa:
- brak.

Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

- roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopéw i korytowania

- wykopy w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu

- roboty montazowe z uzyciem dzwigéw i podnoénikéw w czasie montazu ogrodzenia
Czas trwania potencjalnych zagroien przewiduje sie tylko w okresie prowadzenia
powyiszych robét budowlanych.

W celu zapewnienia warunkow bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zaleca sie:

- wszelkie prace wykonywac w sposéb zgodny z przepisami z zakresu Bezpieczeristwa i
Higieny Pracy (Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26.09.1997r.) w
szczegdlnosci:

- stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajac odpowiedni do nich dostep

- odpowiednio rozplanowac przebieg drég wewnetrznych, strefy pracy i przemieszczania
sie maszyn,

- przestrzega¢ warunkéw uiytkowania materiatéw budowlanych oraz dostepu do nich
podczas wykonywania robét budowlanych,

- utrzymywac we wiasciwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposazenia placu
budowy,

- usuwane odpady i gruz przechowywaé w wyznaczonych do tego miejscach,

- utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie czystosci i porzadku,

- przed rozpoczeciem robdt budowlanych przygotowaé plan organizacji pracy na budowie,
- zapewni¢ Srodki do informowania pracownikédw o podejmowanych dziataniach
dotyczacych bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.
Osoby pracujace na terenie inwestycji powinny byé przeszkolone w zakresie przepiséw
BHP.

Prowadzenie instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych powinno odbywaé sie w oparciu o postanowienia zawarte w
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Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996r. w sprawie
szczegbinych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62poz.
285 z pbZniejszymi zmianami).

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym 2z
wykonywania robét szczegélnego zagrozenia zdrowia wystepujacym w rejonie
prowadzenia tych robét lub ich sasiedztwie:

Na terenie opracowania nie wystepuja strefy szczegélnego zagrozenia bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi. Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalezy przedsiewziaé na wypadek
powstania poZaru, umotiliwiajagce sprawng ewakuacje nalezy stosowaé zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych(Dz. U. Nr 121
poz. 1139 z 2003r.).

Dokumentacja budowy powinna byé dostepna w miejscu wyznaczonym przez
inwestora i kierownika budowy.

Sporzadzit:

mgr inz. arch. Renata Drozd
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr 15/PKOKK/2015
do projektowania bez ograniczen
w specjainosct architektonicznej
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