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BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO.

Identyfikator kosztorysu: 01 - ZABOROW - BOISKO V2
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I\lg Nazwa Jednostka  [llos¢
miary

1 Roboty ziemne.

1 KNR 2-01 126-1 m2 2 224,8000
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warstwy do
15cm

2 KNR 2-01 125-2 m2 247,2000
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.do 15 cm z przerzutem -
humus z darnig

3 KNR 2-01 215-4 m3 614,7900
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsigbiernymi o
poj.tyzki 0.25 m3, kat.gruntu Il

4 KNR 2-01 317-2 m3 68,3100
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym gt wykopu do
1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu Ill-IV

5 KNR 2-01 317-2 m3 75,6000
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym gt.wykopu do
1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu 1ll-1V - wykop pod drenaz

6 KNR 2-01 611-1 m ‘ 378,0000
Drenaz rurowy 1-rzedowy w uprzednio przygotowanej wykopie - drenaz z rur z
tworzywa sztucznego o $r. 113 mm

7 KNR 2-01 610-7 m3 75,6000
Obsypka rur drenazowych w wykopie zwirem lub pospdika

8 KNR 2-01 507-2 m2 ' 1242,0000
Plantowanie dna wykopu pod boisko wielofunkcyjne, kat.gruntu Il ‘

9 KNR 2-02 0607-02 m2 1 242,00
Analogia - [zolacja z geowlokniny separacyjnej wodoprzepuszczainej - wyscielenie
dna koryta pod boisko |

10  |[KNR 2-31 104-5 m2 1 242,0000
Warstwy odsaczajace catej szerokosci boiska z kruszywa naturainego, zageszczenie
mechaniczne, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

11 KNR 2-31 114-7 m2 1 242,0000
Podbudowy z kruszywa tamanego (kruszone) stabilizowane mechanicznie 4-30mm,
gérna warstwa o gr.8 cm po zaggszczeniu

12  |KNR 2-31 114-8 m2 1 242,0000
w., lecz doptata za dalsze 7cm [R=7;M=7;S=7]

13 KNR 2-31 106-3 m2 | 1242,0000
Podsypka z miatu kamiennego (bazalt, granit, gnejs, mika) zaggszczane
mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 6 cm |

14  KNR 2-31 106-4 m2 1 242,0000
Uw., lecz potrgcenie za 24 cm. [R=24;M=24,S=24]

15  |KNR 2-01 416-1 m3 476,2800
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych (kat.gruntu 1-1V)
'.do 1 m3 ziemi lezgcej wzdtuz krawedzi na diugosci 1 m wykopu

2 Roboty montazowe.
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Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej

Nr  Nazwa Jednostka  [llos¢
miary

16 KNR 2-21 408-1 [R=0,955] m2 1 242,0000
ANALOGIA Montaz syntetycznej nawierzchni trawiastej przeznaczonej pod boisko
sportowe

17  [KNR 2-31 402-3 m3 3,2850
t awa pod obrzeza betonowa zwykia - beton B10

18  KNR 2-31407-5 m 146,0000
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

3 Roboty budowlane uzupelniajace

19  |KNNR 1 0306-08 szt. 4,00
Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll - dla
stupkow bramek do pitki noznej

20  |KNNR 2 0106-02 m3 0,64
Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -
objetosé nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu - stupki do tenisa - beton B15

21 KNR 2-23 0309-02 szt. 4,00
Osadzenie tulei do stupkow

22  KNR 2-23 0309-07 szt. 4,00
Dekle na tuleje stupkdw J

4 Dostawa wyposazenia boiska wielofunkcyjnego.

23  |KNR 2-23 0310-03 szt

----- Koniec wydruku -----



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OGOLNA CHRAKTERYSTYKA ROBOT
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

e Wykonanie boiska sportowego w miejscowosci Zaboréw
- usuniecie warstwy humusu — 2 472 m2
- wykop pod boisko sportowe w celu montazu warstw konstrukcyjnych boiska — 683,10 m3
- wykonanie wykopu pod drenaz — 75,60 m3
- wykonanie drenazu z tworzywa sztucznego o $r. 113mm — 378 m
- zasypanie drenazu zwirem — 75,60 m3
- wykonanie warstw konstrukcyjnych boiska — 1 242 m2
- wykonanie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy — 1 242 m2
- wykonanie obrzezy wokoét boiska — 146 m
- dostawa i montaz bramek — 2 kpl.



