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45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
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Inzynieria Jerzy Sowa

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
BUDOWA ELEMENTOW DROGI

1.1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Rozbiérka istniejacej jezdni - nawierzchnia mineralno-bitumiczna

1.1.1 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3'cm

1.1.2 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm

1.1.3 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15°cm

1.1.4 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci podbudowy

1.1.5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane

1.1.6  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym
na odlegto$¢ 1 km

1.1.7 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety 1'km ponad 1°'km transportu

1.1.8 |Optata za utylizacje odpaddw z remontéw i przebudowy drég

1.2 Rozbiorka kraweznikow i taw pod krawezniki

1.2.1 |Rozebranie kraweznikéw zwyktych betonowych wtopiony (+0), kraweznik 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej -
ANALOGIA

1.2.2 |Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza, tawy z betonu (analogia)

1.2.3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane

1.2.4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym
na odlegtos¢ 1 km (zatozono wywoz na odlegto$¢ 10km)

1.2.5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety 1'km ponad 1°'km transportu

1.2.6 |Optata za utylizacje odpaddw z remontéw i przebudowy drég

1.3 Roboty ziemne

1.3.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie przebiegu kraweznika w nowej lokalizacji (ANALOGIA)

1.3.2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 2,50'm3,
grunt kategorii IV, samochod 15-20°t

1.3.3 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V, samochdéd 15-20°t

1.3.4 |Koszt sktadowania ziemi z wykopéw

1.4 Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikow i asfaltowania
Budowa zjazdow z betonowej kostki brukowej

1.4.1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

1.4.2 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm (docelowo 25), 0-63,0mm

1.4.3 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

1.4.4 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm (docelowo 15cm), 0-31,5mm

1.4.5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, 0-31,5mm ANALOGIA

1.4.6 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

1.5 Budowa chodnika

1.5.1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

1.5.2 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm (docelowo 25), 0-63,0mm

1.5.3 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

1.5.4 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm (docelowo 15cm), 0-31,5mm

1.5.5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, 0-31,5mm ANALOGIA

1.5.6 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

1.6 Budowa skrzyzowania

1.6.1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

1.6.2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 15°cm (docelowo 22cm, grunt z dowozu)

1.6.3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za
kazdy nastepny 1°cm grubosci podbudowy (docelowo 22cm, krotnos$¢ x7, grunt z dowozu)

1.6.4 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm (docelowo 20cm), 0-31,5mm ANALOGIA

1.6.5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci (docelowo 20cm, krotnos¢ x12),
0-31,5mm ANALOGIA

1.6.6 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - potgczenie miedzywarstwowe (skropienie podbudowy z kruszywa 0,6kg/m2)

1.6.7 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci 4’cm (docelowo 5cm)

1.6.8 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy

1.6.9 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - potgczenie miedzywarstwowe (skropienie warstwy wigzgcej z BA 0,2kg/m2)

1.6.10 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm (docelowo
4cm)

1.6.11 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy

1.7 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Konstrukcja kraweznikow oraz taw pod krawezniki

1.7.1 |tawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem, C12/15 - ANALOGIA

1.7.2 |Krawezniki betonowe, wystajgce (+12 zwykie) 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej

1.7.3 |Krawezniki betonowe, wystajgce (+4 najazdowe) 15x22°cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA

1.7.4 |Krawezniki betonowe, wtopione (+0 oporniki) 12x25°cm na podsypce cementowo-piaskowej
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Inzynieria Jerzy Sowa

Nr Nazwa dziatu robét

1.7.5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

1.8 Sciek przykraweznikowy

1.8.1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara (Sciek
przykraweznikowy) - ANALOGIA

1.9 Umacnianie rowu

1.9.1 |Naprawa skarp przez darniowanie i obsiew, darniowanie na ptask, z przybiciem kotkami, z podsypaniem humusu

1.9.2  |Umocnienie skarp oraz dna rowu otwartego przez darniowanie i obsiew, Obsiew - ANALOGIA

1.9.3 |Umocnienie skarp i dna rowéw, brukiem z kamienia tamanego na podsypce cementowo-piaskowej (oktadzina kamienna, w sumie
2m)

1.9.4 |Umocnienie skarp i dna rowow, brukiem z kamienia famanego, dodatek za kazdy rozpoczety 1'm szerokos$ci skarp ponad 1°'m do
5'm (oktadzina kamienna, w sumie 2m, krotno$¢ x1)

1.10 |Przepusty pod zjazdami

1.10.1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10°cm

1.10.2 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe (grubo$¢ 20cm)

1.10.3 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PP Karbowane Fi'400'cm - ANALOGIA

1.10.4 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi'40°'cm

1.10.5 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'400'mm

2 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1 Roboty ziemne

2.1.1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci kanalizacji deszczowej - ANALOGIA

2.1.2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°'m3,
grunt kategorii IV, samochdd do 5t - ANALOGIA

2.1.3 |Nakiady uzupehiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po

drogach utwardzonych, grunt kategorii -1V, samochdd 15-20°t

Zabezpieczenie wykopu obudowg OW Wronki - typ boksowy, gtebokos$¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm - ANALOGIA

Podtoza pod kanaly i studnie z materiatéw sypkich, podsypka piaskowa - grubo$¢ 20°cm - ANALOGIA

Reczne zasypywanie wykopdéw, obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem

Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW (75°'KM)

Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l - ANALOGIA

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka 1,20'm3,
grunt kategorii IV, samochod 15-20°t

2.1.10 [Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 15-20°t

2.1.11 |Koszt sktadowania ziemi z wykopdw

2.2 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggow do odprowadzania sciekow
Studnie deszczowe

2.2.1 |Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gteb. 2 m

2.2.2 | Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za kazde dalsze 0,5 m

2.3 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggow do odprowadzania sciekow
Wpusty deszczowe

2.3.1 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi’500'mm z osadnikiem i syfonem

24 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
Montaz sieci kanalizacji deszczowej

2.4.1  |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-u, tgczonych kielichowo Fi 200 mm - ANALOGIA

2.4.2 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, tgczonych kielichowo Fi 400 mm

2.5 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Roboty wykonczeniowe oraz odbiorowe

2.5.1 |Proéba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200°'mm - ANALOGIA

2.5.2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn’400' mm

2.5.3 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - ANALOGIA

2.54 |TVinwentaryzacja

2.5.5 |TVinwentaryzacja - dodatek za robocizne, opracowanie dokumentacji oraz koszty dojazdu

3 Kody CPV: 44322100-4 Kanaly kablowe
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

341 Kody CPV: 44322100-4 Kanaly kablowe
Kanat technologiczny

3.1.1 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1
warstwa i 4 otwory w ciggu kanalizacji, 4 rury w warstwie - KTu - GEOWNY - ANALOGIA

3.1.2 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1
warstwa i 4 otwory w ciggu kanalizacji, 4 rury w warstwie - KTp - GLOWNY - ANALOGIA

3.1.3 |Oznakowanie trasy kanatu technologicznego utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego - ANALOGIA

3.2 Kody CPV: 44322100-4 Kanaly kablowe
Studnie kablowe

3.2.1 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii [V

3.3 Kody CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Badania sprawdzajgce - kanat technologiczny

3.3.1 |Badanie szczelnosci odcinkéw kanalizacji wtérnej - odcinek do 2 km

3.3.2 |Badanie szczelnosci odcinkéw rurociggdw kablowych - odcinek do 2km

3.3.3 |Badanie droznosci odcinkéw kanalizacji wtérnej metodg pneumatyczng - odcinek do 2 km - ANALOGIA

3.3.4 |Badanie droznosci odcinkéw rurociagdw kablowych metodg pneumatyczng - odcinek do 2 km - ANALOGIA

3.4 Roboty ziemne - utylizacja mas ziemi

3.4.1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW

3.4.2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami

samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii -1V, samochdd do 5°t
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Nazwa dziatu robot

Nr
3.4.3 |Koszt sktadowania ziemi z wykopow
4 ORGANIZACJA RUCHU
4.1 Tymczasowa organizacja ruchu
4.1.1  |Wygrodzenia placu budowy, barierki zabezpieczajgce, tymczasowe oznakowania poziome oraz pionowe
4.2 Docelowa organizacja ruchu
4.2.1 |Oznakowanie pionowe
4.2.2 |Oznakowanie poziome
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Inzynieria Jerzy Sowa

Przedmiar roboét

Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
Kosztorys "Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z
prowadzeniem nadzoru autorskiego"; "Czes¢ 4: projekt
przebudowy drogi gminnej ul. Giéwnej w Sarnowie"
1 Rozdziat BUDOWA ELEMENTOW DROGI
1.1 Element Rozbiorka istniejgcej jezdni - nawierzchnia
mineralno-bitumiczna
1.1.1  |KNR 231/803/3 |02.00 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
.......................................................... mechanicznie, grubos¢ nawierzchni3'em
Wyliczenie iloscirobot:
Pole powierzchni nawierzchni z mieszanek :107.53
mineralno-bitumicznych. S S, 107,53
Informacja: Na podstawie Badar Podioza '
Gruntowego stwierdza sie wystepowanie
warstwy betonowej kostki brukowe;j
bezposednio pod warstwg Scieralng
nawierzchni mineralno-bitumiczne;j.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 107,53|m2 107,53
1.1.2 |KNR 231/803/4 |02.00 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
.......................................................... mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'em
Wyliczenie ilosci robét:
Pole powierzchni nawierzchni z mieszanek :107.53 T
mineralno-bitumicznych. Dodatek za kazdy
dalszy fom. D e esee s es e s s R s st 107,53
RAZEM:: 107,53|m2 107,53 7
1.1.3 |KNR 231/802/7 {02.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,
.......................................................... grubos¢ podbudowy 15'em
Wyliczenie iloscirobot:
Pole powierzchni podbudowy pod
nawierzchnia mineralno-bitumiczna.
Z Badan Podtoza Gruntowego wynika, ze
grubos¢ podbudowy wynosi 50cm $rednio. ;o
RAZEM:: 107,53|m2 107,53
1.1.4 |KNR 231/802/8 |02.00 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,
.......................................................... dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci podbudowy
Wyliczenie iloscirobot:
Pole powierzchni podbudowy pod 107.53
nawierzchnig mineralno-bitumiczng.
Dodatek za kazdy dodatkowy 1cm. 107,53
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 107,53|m2 107,53 15
1.1.5 |KNR404/1103/1|01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg
samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na
zmiane
m3 43,01
1.1.6 |KNR404/1103/4|01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
m3 43,01
1.1.7 |KNR 404/1103/5|01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll rozpoczety 1°km ponad 1'km transportu
Wyliczenie iloscirobot:
W, e A
m3 43,01 9
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
1.1.8 |Wysokosé 00.00 Optata za utylizacje odpaddéw z remontdéw i przebudowy drég
stawek optat za
korzystanie ze
Srodowiska na
rok 2022 L
Wyliczenie l0SCi DOt e
Kod 836/17 01 81. Gestos¢ érednia 43.01*1,5 '
odpadow z remontéw i przebudowy drég
PrZY IR0 jaKO 1 M e L 6452
RAZEM:: 64,52t 64,5
1.2 Element Rozbiorka kraweznikow i taw pod krawezniki
1.2.1 |KNR231/813/3 |02.00 Rozebranie kraweznikdw zwyktych betonowych wtopiony (+0),
kraweznik 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j -
.......................................................... ANALO G
Wyliczenie I0SCi IODOt: | e
Zatozono wystepowanie kraweznika 1650 b
wtopionego pod nawierzchnig asfaltowg na :
catej dugosciodainka. . 650,00
RAZEM:: 650,00|m 650,00
122 |KNR231/812/3 [02.00 | |Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza, tawy z betonu (analogia)
Wyliczenie l0SCi DOt | e
Dtugos¢ kraweznikow zwyktych * pole :650.00%0,071 b
powierzchni taw pod krawezniki zwykte 46,15
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 46,15|m3 46,15
1.2.3 |KNR404/1103/1|01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg
samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na
zmiane
m3 75,40
1.2.4 |KNR 404/1103/4|01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosé 1 km (zatozono wywo6z na odlegtosc
m3 75,40
1.2.5 |KNR404/1103/5|01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy
............................. rozpoczety 1'’km ponad 1°km transportu
Wyliczenie ilosci robét:
W
m3 75,40 9
1.2.6 |Wysokosé
stawek optat za
korzystanie ze
Srodowiska na
rok2022 |
Wyliczenie iloscirobot:
Kod 836/17 01 81. Gestos¢ srednia i75.401,5
odpadow z remontdw i przebudowy drég :
PrZYIQOJaKO 1,BUMS | e e L 11310
RAZEM:: 113,10|t 113,1
1.3 Element Roboty ziemne
1.3.1  |KNR201/119/3 |01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie
.......................................................... przebiegu kraweznika w nowej lokalizacji (ANALOGIA)
Wyliczenie loSCi rObOt: | e
Wytyczenie przebiegu kraweznika na :694,44/1000
podstawie przebiegu osijezdni. i L 069
RAZEM:: 0,69|km 0,690
1.3.2 |KNR201/207/6 |01.02 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 2,50'm3, grunt
kategorii IV, samochod 15-20°t
Korytowanie pod konstrukcje jezdni 1107.53*0,51
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
(skrzyzowanie) 54,84
Pomniejszenie z uwagi na rozbiorki
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1 654,68/m3 1 654,68
1.3.3 |KNR201/214/4 |01.02 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
4) rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV,
samochdd 15-20°t
1654,68
1 654,68/ m3 1654,68| 18
1.3.4 |Wysokos¢ 00.00
stawek optat za
korzystanie ze
Srodowiska na
k2022 |
Wyliczenie iloscirobot:
Kod 861/17 05 04. Gestos¢ ziemi w stanie 1,5%1654.68
Sredniowilgotnym 1,5t/m3 2 482,02
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  2482,02|m3 2482,02
14 Element Budowa zjazdéw z betonowej kostki brukowej
1.4.1 |KNR231/103/4 |05.00 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii -V
920,69
920,69|m2 920,69 1,1
1.4.2 |KNR231/114/5 |05.03 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm (docelowo 25), 0-63,0mm
920,69
920,69|m2 920,69
1.4.3 |KNR231/114/6 |05.03 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci
RAZEM:: 920,69|m2 920,69 10
1.4.4 |KNR231/114/7 |05.03 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8cm (docelowo 15¢cm), 0-31,5mm
m2 920,69
145 |KNR231/114/8 |05.03 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, dodatek za kazdy
......................................................... dalszy 1°cm grubosci, 0-31,5mm ANALOGIA
Wyliczenie iloscirobot:
j-w. Dodatek
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 920,69 7
146 |KNR231/511/3 |05.07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na
(2) podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
m2 920,69
1.5 Element Budowa chodnika
1.5.1 |KNR 231/103/4 |05.00 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategori IV
1159,09
1159,09|m2 1159,09| 1,1
1.5.2 |KNR231/114/5 |05.03 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm (docelowo 25), 0-63,0mm
1159,09
1159,09|m2 1159,09
1.5.3 |KNR231/114/6 |05.03 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci
1159,09
1159,09|m2 1159,09] 10
1.5.4 |KNR 231/114/7 |05.03 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8cm (docelowo 15cm), 0-31,5mm
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
Wyliczenie I0SCi DOt e
Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm 159.09 1 159,09
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1159,09|m2 1 159,09
1.5.5 |KNR231/114/8 |05.03 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci, 0-31,5mm ANALOGIA .
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1159,09
1159,09|m2 1159,09 7
1.5.6 |KNR231/511/3 |05.07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na
(2) Ppodsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
""""" 1159,09
1159,09|m2 1159,09
1.6 Element Budowa skrzyzowania
1.6.1 |KNR231/103/4 |05.00 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
......................................................... nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-V
Wyliczenie iloscirobot:
Powierzchnia jezdni asfaltowej + 10% 107,53
(mnoznik 1,1) 107,53
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 107,53|m2 107,53 1,1
1.6.2 |KNR231/111/3 |05.02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wykonywane
sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubo$¢ podbudowy
.......................................................... po zaggszczeniu 15°cm (docelowo 22cm, gruntzdowozu)
Wyliczenie 108 DOt | e
Grunt stabilizowany cementem C3/4, grunt :107.53
ZAOWOZU e 107,53
Informacja: Warstwa 22cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 107,53|m2 107,53
1.6.3 |KNR231/111/4 |05.02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wykonywane
sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci podbudowy (docelowo 22cm, krotnos$c¢ x7,
grunt z dowozu)
m2 107,53 7
1.6.4 |KNR231/114/7 |05.03 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8cm (docelowo 20cm), 0-31,5mm ANALOGIA
,53|m2 107,53
1.6.5 |KNR231/114/8 |05.03 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci (docelowo 20cm, krotnos$¢ x12), 0-31,5mm
......................................................... ANALOGIA
Wyliczenie iloscirobot:
j-w. Dodatek
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 107,53 12
1.6.6 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - potgczenie
miedzywarstwowe (skropienie podbudowy z kruszywa 0,6kg/m2)
m2 107,53
1.6.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm
(docelowo 5cm)
RAZEM:: 107,53|m2 107,53
1.6.8 |KNR231/311/2 |05.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy
m2 107,53
1.6.9 |KNR 231/1004/7 \02.03 ‘Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - potgczenie
miedzywarstwowe (skropienie warstwy wigzgcej z BA 0,2kg/m2)
Skropienie warstwy wigzacej z mieszanki  :107.53 :
mineralno-bitumicznej ' 107,53
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 107,53|m2 107,53
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
1.6.10 |KNR 231/311/5 |05.06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, grubosci 3'cm
.......................................................... (docelowo 4Cm) |
Wyliczenie ilosci robOt:
Warstwa $cieraina z betonu asfaltowego ~ :107.53
AC16S 107,53
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 107,53|m2 107,53
1.6.11 |KNR 231/311/6 |05.06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy
dalszy 1'cmgrubosciwarstwy
753 07,58
107,53|m2 107,53
1.7 Element Konstrukcja kraweznikow oraz taw pod krawezniki
1.7.1 |KNR 231/402/4 |05.10 tawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem, C12/15 -
.......................................................... ANALO G
Wyliczenie ilosci robét:
tawa pod kraweznik wyniesiony, zwykly ~ 457.76*0,121 T
+12cm (dtugo$c¢ kraweznika x :
powierzchniatawy) ..
tawa pod kraweznik wyniesiony,
najazdowy +4cm (dtugosé kraweznika x
POWIeZCNNI @AWY ) e 27,16
tawa pod kraweznik wtopiony, opornik 05.04*0,104
+0cm (dtugos$¢ kraweznika x powierzchnia :
awy) o hioo......1092
tawa pod obrzeze (dtugos¢ kraweznika x  :703.64*0,053
powierzchniatawy) | 37,29
RAZEM:: 130,76/m3 130,76
1.7.2 |KNR 231/403/3 (05.10 Krawezniki betonowe, wystajgce (+12 zwykte) 15x30°cm na podsypce
.......................................................... cementowo-piaskowej
Wyliczenie I0SCi DOt e
Sumaryczna dtugos¢ kaweznikéw 457,76 :
betonowychzwyktych. : 457,76
RAZEM:: 457,76|m 457,76
1.7.3 |KNR 231/403/3 [05.10 Krawezniki betonowe, wystajgce (+4 najazdowe) 15x22°cm na
podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA
Sumaryczna dugos¢ .k.r.é.\./\./éfh.i.k.(;).\)\./ .................................................................................................................
betonowychnajazdowyCh. 234,17
RAZEM 234,17|m 234,17
1.7.4 |KNR 231/403/5 |05.11 Krawezniki betonowe, wtopione (+0 oporniki) 12x25°cm na podsypce
cementowo-piaskowej
,04|m 105,04
1.7.5 |KNR 231/407/4 |05.11 Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
703,64
18  |Element Sciek przykraweznikowy
1.8.1 |KNR231/511/3 |05.07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na
(1 podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara (Sciek
przykraweznikowy) - ANALOGIA
m2 128,00
1.9 Element Umacnianie rowu
1.9.1 |KNR 1501/215/1{14.00 Naprawa skarp przez darniowanie i obsiew, darniowanie na pfask, z
(2) przybiciem kotkami, z podsypaniem humusu
Obsiew dna oraz skarp rowu otwartego 70*1,2+295%0,4
mieszanka traw 200/, e 802,00
Informacja: Humus oraz darnina pobrane
PrZy PracaCch ZiemINy O
RAZEM 802,00|m2 802,00
1.9.2 |KNR 1501/215/4|14.00 Umocnienie skarp oraz dna rowu otwartego przez darniowanie i
obsiew, Obsiew - ANALOGIA
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
Wyliczenie l0SCi DOt e
Obsiew dna oraz skarp rowu otwartego
mieszanka traw 209/M2. 802,00
RAZEM 802,00|m2 802,00
1.9.3 |KNRW 14.00 Umocnienie skarp i dna rowéw, brukiem z kamienia tamanego na
201/516/4 L podsypce cementowo-piaskowej (oktadzina kamienna, w sumie 2m)
Wyliczenie l0SCi DOt | e
Umocnienie skarp poprzez oktadzine §163*1 ,2+74*0,4 :
kamienna na zaprawie betonowej C16/20 : 5 225,20
RAZEM:: 225,20/m2 225,20
1.94 |KNRW 14.00 Umocnienie skarp i dna rowow, brukiem z kamienia tamanego,
201/516/5 dodatek za kazdy rozpoczety 1°'m szerokosci skarp ponad 1'm do 5'm
.......................................................... (oktadzina kamienna, w sumie 2m, krotno$¢ x1)
Wyliczenie ilosci robét:
Umocnienie skarp poprzez okltadzing 22520
kamienng na zaprawie betonowej C16/20 - :
dodatek za poszerzenie 225,20
RAZEM 225,20/m2 225,20
1.10 |Element Przepusty pod zjazdami
1.10.1 |KNNR 4/1411/1 [04.01 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 10°cm
Wyliczenie ll08Gi rOD0t: e
.............................................................................. 36.00°0.1°04 544
RAZEM 5,44/m3 5,44
1.10.2 |KNR 231/605/1 |04.01 Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe
.......................................................... (Qubos€ 200mM) e
Wyliczenie l0SCi DOt | e
36.00*0,2*0,4 10,88
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,88|m3 10,88
1.10.3 |KNR 920/104/2 |04.01 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PP Karbowane Fi'400°cm -
ANALO G
136,00
136,00|m 136,00
1.10.4 |KNR 231/605/3 [04.01 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi'40°'cm
szt 4
1.10.5
136,00
136,00|m 136,00
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
2 Rozdziat BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.1 Element Roboty ziemne
211 |KNR201/119/3 |01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci
kanalizacji deszczowej - ANALOGIA
Trasowanie przykanalikow deszczowych §52,01/1000 :
DN200 (wartoséw km) o h s 0,05
Trasowanie kolektoréw deszczowych 149/1 000 :
DNA40O (wartosEw km) S 1 ]
RAZEM: 0,20|km 0,200
2.1.2 |KNR201/206/5 [01.02 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(1 samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60'm3, grunt
kategorii IV, samochdd do 5t - ANALOGIA
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.l 2002
Pogtebienie wykopu w miejscu :
projektowanych studni - KD DN1200 BET.
(sumaryczna wysokos$¢ * pole powierzchni : :
wykopw) o T 27,48
Pogtebienie wykopu w miejscu ( 5*2)*(3,14*((1,12)/12)"2)
projektowanych wpustéw - KD DN500 BET
- (sumaryczna wysokos¢ * pole
powierzchniwykopu) & 29,54
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 369,58/ m3 369,58
213 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5°km odlegtosci
transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii -1V, samochdéd 15-20°t
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.l 2002
1369.58 R 369,58
RAZEM:: 369,58 m3 369,58/ 18
214 |KNRW 01.02 Zabezpieczenie wykopu obudowg OW Wronki - typ boksowy,
2018031 | gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm - ANALOGIA
Wyliczenie iloscirobot: .
Kubatura wykopow 36958 ) ................. 369,58
RAZEM:: 369,58/ m3 369,58
2.1.5 |KNNR 4/1411/3 (01.00 Podtoza pod kanaty i studnie z materiatéw sypkich, podsypka
.......................................................... piaskowa - grubos¢ 20'em - ANALOGIA
Wyliczenie ilosci robOt: L
Objetos¢ podsypki pod konstrukcje studni  :15%(3,14*(1,12/2)*2)*0,20 :
wpustéw deszczowych DNSO0 BET S s 2,95
Objetos$¢ podsypki pod konstrukcje studni §4*(3 14*(2,1/2)22)*0,20
deszczowychDN8OOBET & Foeeerssereeens 277
Objetosé podsypki pod kolektory '52 ,01%(0,200+0,4)*0,20
deszczowe DN200 B s 6,24
Objetos$¢ podsypki pod kolektory 149 ,00*(0,400+0,7)*0,20 :
deszczowe DN400 ] . S 32,78
Informacja: podsypka kanatéw = (dtugos¢ *
szerokos¢ wykopu * grubos¢ podsypki) i
Informacja: podsypka studni = (ilo$¢ * pole
podstawy wykopu " grubos¢ podsypki) i i
RAZEM:: 44,74/m3 44,74
2.1.6 |KNNR 11/501/4 |01.00 Reczne zasypywanie wykopow, obsypki z kruszyw naturalnych z
wykopu, z przesianiem
.......................................................... Norma: KNR AT-110104-06, ATHENASOFT wyd.1 2002
Wyliczenie iloscirobot: .
Objeto$c obsypki pod przykanaliki 1(52,01%(0,200+0,4)%(0,200+0,30))-(52,01*3:
deszczowe DN200 ] A402002)%2) 13,97
Objetosc¢ obsypki pod kolektory deszczowe :(149,00%(0,400+0,7)*(0,400+0,30))-(149*3
DNA00 47(040002)'2) 96,02
Objetos$¢ obsypki pod konstrukcje wpustéw :(22,9)*(0,99-0,30)
deszczowych DN500 BET, obliczenia z :
arkusza kalkulacyjnego : : 15,80
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
Objetosc obsypki pod konstrukcje studni  :(5,12)*(4,91-1,77)
rewizyjnych DN1200 BET, obliczenia z :
arkusza kalkulacyjnego e sse s ss s e s s s s s sr Lo......1808
Informacja: Obsypka pod kolektory= ( :
sumaryczna diugosc¢ kolektordw * (przekroj
poprzeczny wykopu pod obsypke - przekro;
poprzecznykanatu) G
Informacja: Obsypka pod studnie reW|zyjne
= wysoko$¢ sumaryczna studni * (pole
powierzchni pierscienia zewnetrznego -
pole powierzchni pierscienia
wewnetrznego) :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 141,87|m3 141,87
21.7 |KNR201/230/1 [01.00 Zasypywanie wykopoéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢
(1) do 10°'m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW (75°'KM)
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.l 2002
KD500BET
144,54/m3 144,54
2.1.8 |KNR201/236/3 |01.00 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 -
ANALOGIA
RAZEM:: 144,54|m3 144,54
21.9 |KNR201/207/3 |01.00 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(3) samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 1,20°'m3, grunt
kategorii IV, samochdéd 15-20°t
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002
m3 38,43
2.1.10 |KNR201/214/2 |01.00 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
4) rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt
kategorii -1V, samochdéd 15-20°t
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.l 2002
m3 38,43 18
2.1.11 |Wysokos¢ 00.00 Koszt skladowania ziemi z wykopow
stawek optat za
korzystanie ze
$rodowiska na
rOK 2022 L e
Wyliczenie IloSCi robOt: e
Kod 861/17 05 04. Gestos¢ ziemi w stanie :38.43*1,5 :
Sredniowilgotnym 1,5Um3 ot % 57,65
RAZEM:: 57,65\m3 57,65
22 Element Studnie deszczowe
221 |KNR922/301/5 |04.00 Studnie z kregdéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie, Fi
.......................................................... 1200 mm, glob. 2 m
Wyliczenie IloSCi robOL: e
llos¢ studni deszczowych DN1200
Informacja: Studnie z ptaskim bokiem
dennicy (odsadzka) przystosowanym do
przejs¢ duzejsrednicy G
RAZEM:: 4,00|szt 4
2.2.2 |KNR922/301/6 |04.00 ‘Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie, Fi
1200 mm, za kazde dalsze 0,5 m
RAZEM: -6,00]szt -6
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Inzynieria Jerzy Sowa

Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
23 Element Wpusty deszczowe
2.3.1 |KNR 218/625/1 |04.00 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa,
Fi’500°'mm z osadnikiem i syfonem
szt 15
24 Element Montaz sieci kanalizacji deszczowej
241 |KNR920/102/3 |04.00 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-u,
......................................................... taczonych kielichowo Fi 200 mm - ANALOGIA
Wyliczenie iloscirobot:
PVC-uDN200 SN8 - Przykanaliki 525 ]
52,50
242 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U,
taczonych kielichowo Fi 400 mm
149,00
25 Element Roboty wykonczeniowe oraz odbiorowe
251 |KNR218/804/2 |04.00 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'200'mm - ANALOGIA
O
Wyliczenie I0SCi ODOt: e
Sumaryczna dtugos$¢ kanatéw DN200 52,50
52,50|m 52,50
252
149,00
149,00|m 149,00
253 |KNR201/120/3 |04.00  |Geodezyjnainwentaryzacja powykonawcza - ANALOGIA
Sumaryczna diugos¢ ((52.50+149.00y1000
wideoinwentaryzowanychkanatdw. i 0,20
RAZEM: 0,20|km 0,200
254 |Kalkulacja 00.00 TV inwentaryzacja
wiasna
201,50|m 201,50
2.5.5 |Kalkulacja 00.00 TV inwentaryzacja - dodatek za robocizne, opracowanie dokumentac;ji
whspa | oraz koszty dojazdu
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,00 kpl 1
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Nr

Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Mno

Krot

Rozdziat BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

31

Element Kanat technologiczny

3.1.1

TPSA 40/103/4 |06.00 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w
wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i
4 otwory w ciggu kanalizacji, 4 rury w warstwie - KTu - GLOWNY -
ANALOGIA

Przekroj kanatu KTu sk’fada sie z
elementow:

1) 4 x Rura do kabli Swiattowodowych
HDPE DN40/3,7; :
2) wigzkag mikrorur 7x12/10 umieszczana w
rurze HDPE DN40/3,7; :
3) 1 x Rura ostonowa kanalizac;ji
teletechnicznej w zwoju, HDPE DN110/7, 5
- na zapas

KTU 8598-154.25 531,73
Informacja: Zawarto wytyczenie trasy
kanalizacji, wykonanie wykopu, wykonanie :
podsypki z przesianej ziemi, potgczenie rur
ztgczkami, przeniesienie potgczonego
odcinka rur na dno wykopu, wypetnianie
szczelin miedzy rurami masg betonows,

zasypanie wykopu przesiang ziemig

RAZEM:: 531,73

m

531,73

TPSA 40/103/4 |06.00 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w
wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i
4 otwory w ciggu kanalizacji, 4 rury w warstwie - KTp - GEOWNY -
ANALOGIA

Wyliczenigiloscirobot:
Przekroj kanalu KTp sklada siez
elementow:

1) 4 x Rura do kabli $wiattowodowych
HDPE DN40/3,7;

2) wigzkg mikrorur 7x12/10 umieszczana w ;
rurze HDPE DN40/3,7; f
3) 1 x Rura ostonowa kanalizacji :
teletechnicznej w zwoju, HDPE DN110/7,5
- na zapas; 4) 1 x Rura ostonowa HDPE
DN125/8,3, w ktorej umieszcza sie 4 x rury
ostonowe HDPE DN40/3,7 oraz wigzke :
mikorur 7x12/10

Informacja: Zawarto wytyczenie trasy
kanalizacji, wykonanie wykopu, wykonanie
podsypki z przesianej ziemi, potgczenie rur
ztgczkami, przeniesienie potgczonego :
odcinka rur na dno wykopu, wypetnianie
szczelin miedzy rurami masg betonows,
zasypanie wykopu przesiang ziemig

154,25

m

154,25

KNR 219/219/1 |06.00 Oznakowanie trasy kanatu technologicznego utozonego w ziemi

tasma z tworzywa sztucznego - ANALOGIA

Wyliczenie ilosci robét:

Diugos¢ tasmy ostrzegawczej
Informacja: Tasma w kolorze
pomaranczowym, o grubosci 0,3mmi i
szerokosci 200mm z perforowanymi
otworami o $rednicy 10mm z napisem

"UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY"

RAZEM:: 685,98

m

686

3.2

Element Studnie kablowe

3.2.1

TPSA 40/301/7 |06.00 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ
SKR-2, grunt kategorii IV

6,00

RAZEM:: 6,00

szt

6
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Inzynieria Jerzy Sowa

Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
33 Element Badania sprawdzajace - kanat technologiczny
3.3.1 |DC12/505/1 06.00 .| Badanie szczelnosci odcinkow kanalizacji wtérnej - odcinek do 2 km
Wyliczenie ilosci robOt:
Sumaryczna dlugo$¢ kanatéw podannych 14 T
probie szezelnosci DNAD e 4,00
Informacja: (llo$¢ rur kanalizacji pierwotne
“llos€odcinkow)
Informacja: (Zastosowano mnoznik przy
kalkulacji roboczogodziny oraz
maszynogodziny pojazdu dostawczgeo w
zaleznosci od stosunku catkowitej dlugosci
instalacji do pozycji z KNR; np. 111,89m z
2000m to 5,59% )
Informagja: (Indywidualnie obliczno
maszynogodzine pracy sprezarki w
zaleznosci od docelowej objetosci) i
RAZEM 4,00|odcinek 4
3.3.2 |DC 12/505/2 06.00 Badanie szczelnosci odcinkéw rurociggéw kablowych - odcinek do
2km
Sumaryczna diugos¢ kanatéw podannych
probie szczelnosci DN110 e 1,00
Informacja: (llo$¢ rur kanalizacji pierwotne
“llos€odainkOw) ]
RAZEM 1,00|odcinek 1
3.3.3 |DC 12/503/1 06.00 Badanie droznosci odcinkdw kanalizacji wtdérnej metodg
pneumatyczng - odcinek do 2 km - ANALOGIA
odcinek 4
3.3.4 |DC 12/503/2 06.00 Badanie droznosci odcinkéw rurociagéw kablowych metoda
.......................................................... pneumatyczng - odcinek do 2km - ANALOGIA
Wyliczenie iloscirobot:
Sumaryczna diugos¢ kanatéw podannych
Probie szczeNOSCl
odcinek 1
34 Element Roboty ziemne - utylizacja mas ziemi
3.4.1 |KNR201/212/1 (01.00 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(1 samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii I-lll,
spycharka 55°kW
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002
Powstaty nadmiar ziemi: e :
Kubatura przewodéw KTu :531.73%((3,14*4*(0,040/2)"2)+(3,14*(0,1 10, T
....................................................................... ) o TT2
Kubatura przewodéw KTp 54.25%((3,14%(0,125/2)"2)+(3,14*(0,1 10/2)§
................................................................... -
Kubaturastudni 80827062707 ] 181
Informacja: Zatozono wywdéz na odlegtos¢
do 10km
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,69|m3 12,69
3.4.2 |KNR201/214/4 |01.00 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(1) rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV,
samochod do 5°t
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.l 2002
RAZEM 12,69/m3 12,69 18
3.4.3 |Wysokos¢ 00.00 Koszt skladowania ziemi z wykopow
stawek optat za
korzystanie ze
$rodowiska na
Kod 861/17 05 04. Gestos¢ ziemi w stanie :12.69*1,5
$redniowilgotnym 1,5t/m3 : 19,04
2023-10-23 strona nr: 15



Inzynieria Jerzy Sowa

Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
RAZEM:: 19,04/ m3 19,04
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Inzynieria Jerzy Sowa

Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
4 Rozdziat ORGANIZACJA RUCHU
4.1 Element Tymczasowa organizacja ruchu
4.1.1 |Kalkulacja 00.00 Wygrodzenia placu budowy, barierki zabezpieczajgce, tymczasowe
wiasna oznakowania poziome oraz pionowe kpl 1
4.2 Element Docelowa organizacja ruchu
421 |Kalkulacja 00.00 Oznakowanie pionowe
wiasna kpl 1
4.2.2 |Kalkulacja 00.00 Oznakowanie poziome
wtasna kpl 1
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