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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa inwestycji:

""Modernizacja budynkéw
Zespotu Szkot im. M. Sklodowskiej-Curie
w Szczawnie Zdroju'"'

w zakresie wykonania izolacji piwnic oraz przystosowania istniejgcego pomieszczenia sanitariatu
na potrzeby dziewczgt i chtopcow w budynku szkolnym przy ulicy Bocznej 1.

Adres inwestycji:

Zesp6t Szkot im. M. Sktodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju
58-310 Szczawno - Zdr6j; ulica Boczna 1
dz. nr ewidencyjny 299; obrgb nr 2, Szczawno -Zdrdj 2

Inwestor :

Powiat Walbrzyski z siedzibg w Watbrzychu
58-300 Walbrzych; Aleja Wyzwolenia 20-24

Kategoria obiektu budowlanego: 1X - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie

sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne ...)

spotczynnik kategorii obiektu (k): 4,0; wspotczynnik wielkosci obiektu (w): 1,0 (<2500m3)

grupa wysokosci budynku: N (<12m)

Projektant: Branza: Nr uprawnien Podpis:
mgr inz. .Zd.zislaw instalacje 7341‘\121?3(;;9\”5 —/ o
Mareiniak elekiryczne | pog/E0213/02
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogami art. 41 pkt. 4a pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. u. z
2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.)

Ja nizej podpisany  Zdzistaw Marciniak

zamieszkala W Watbrzychu przy ulic___ Namystowskiego 19/6
posiadajagca wymagane uprawnienia budowlane nr:  NBGP.V-7342/3/8/95/96

w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
(nr uprawnien, specjalnosc)

w zwiazku z decyzja o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniem budowy* z dnia

Nr znak wydang przez Starostg

Watbrzyskiego dla inwestora

Powiatu Watbrzyskiego z siedzibg w Watbrzychu; 58-300 Watbrzych, AL Wyzwolenia 22-24

Oswiadczam
ze w ramach projektu budowlanego pn.:
"Modernizacja budynkow Zespotu Szkot im. M. Sktodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju w zakresie
wykonania izolacji piwnic oraz przystosowania istniejgcego pomieszczenia sanitariatu na potrzeby

dziewczgt i chtopcéw w budynku szkolnym przy ulicy Bocznej 1 - branza elektryczna”
(nazwa mmwestycji)

zostal sporzadzony Projekt Techniczny branzy elektrycznej zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu,
projektem Architektoniczno-Budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi

przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

* (niepotrzebne skreslic)

Oswiadczam, ze dysponuj¢ informacjami na temat przetwarzania moich danych osobowych w
zakresie wskazanym w art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podpis i piecze¢C projektanta
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PROJEKT TECHNICZNY BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Dane ogoélne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz

przebudowe wezta sanitarnego wraz z robotami towarzyszacymi w budynku szkoty przy ulicy Bocznej 1 w

Szczawnie-Zdroju oraz przystosowanie do obowiazujacych przepiséw istniejacych balustrad na klatkach

schodowych w budynkach nr 1 i nr la. (w zakresie o$wietlenia podstawowego, ewakuacyjnego oraz

instalacji gniazd wtyczkowych dla remontowanych pomieszczen parteru i piwnic).

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie :

Umowa z Inwestorem.

Uzgodnien technicznych z Inwestorem.

Obowiazujacych wymagan, norm, przepiséw i zarzadzen.

Katalogi osprzetu elektrycznego itp.

Obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia, w tym:

4

v

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie os6b i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z
pOzniejszymi zmianami);

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z2003r. nr 120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z
2004r. nr 130 poz.1389), ustawy Pzp (Dz.U. z 2007 roku Nr 22, poz.1655);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz.1126);

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dziennik Ustaw
1990r. nr.81 poz.473.

NORMY:

PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ... (wszystkie arkusze ).

PN-92/E-01200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze ).

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed

porazeniem pradem elektrycznym.

N_SEP_E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

* PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

*  PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed uktadaniem farb

* PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodéw szynowych.

* PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 3: Wymagania  dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostgpnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

* PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne Tablice i znaki bezpieczenstwa

* PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ...  Wybdr srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

* IS0 12944-1 + 8 Farby i lakiery Zabezpieczenia przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych

* Ochrona sieci energetycznych od przepie¢ wydane przez PTPiREE.

1.3. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:

. Rozbudowe (przebudowe) rozdzielnicy parteru ROP 400/230V

. Instalacja o$wietleniowa pomieszczen parteru i piwnic

. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia pomieszczeh parteru i piwnic
. Instalacja zasilajgca urzadzen branzy instalacyjno sanitarne;j

. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

. Trasy kablowe

. Instalacja uziemiajaca

. Instalacja potaczen wyréwnawczych

. Wymagania ochrony $rodowiska i BHP,

. Instalacje dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
. Obliczenia techniczne

. Rysunki techniczne

2. Ogélna charakterystyka obiektu

Projektowane instalacje znajdujg si¢ w istniejacym budynku szkoly przy ulicy Bocznej 1 w Szczawnie-
Zdroju . Budynek posiada istniejaca instalacje elektryczna, odgromowa i uziemiajaca.

Uwaga:

1) Instalacja odbiorcza elektryczna wewnetrzna budynku pozostaje bez zmian za wyjgtkiem:

Przebudowy rozdzielnicy ROP parteru

Instalacji oswietlenia podstawowego projektowanych pomieszczen parteru

Instalacji gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia pomieszczen parteru

Zasilania odbiornikow instalacji sanitarnej

O 0O oOog o

Instalacje oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)
2)Przytgcze elektroenergetyczne, uktad pomiarowy oraz uktad elektroenergetyczny wewnetrzny budynku

pozostaje bez zmian.
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3. Instalacje wewnetrzne

3.1. Instalacja o§wietlenia ogdélnego pomieszczenia

Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o:

. oprawy sufitowe bryzgoodporna LED do zabudowy w pomieszczeniach sanitarnych i w piwnicy

. oprawy sufitowe LED do zabudowy w pomieszczeniu Sali dydaktycznej

Oswietlenie zalaczane bedzie:

. za posrednictwem tacznikéw zabudowanych przy wejéciach do pomieszczen,

. za posrednictwem czujnikéw ruchu zabudowanych przy wejsciach do pomieszczen sanitarnych
Cato$é instalacji nalezy wykonaé jako podtynkowa z zastosowaniem przewodéw N2XH3*1,5mm’.
Rozmieszczenie opraw, czujnikéw pokazano na planach instalacji elektrycznych.

Wszystkie obwody o$wietleniowe zabezpieczono grupowymi wylacznikami réznicowopragdowymi
o pradzie dI=0,03A oraz wylgcznikami instalacyjnymi typu B stanowiacymi zabezpieczenie zwarciowe
poszczegblnych obwoddéw.

Wszystkie obwody o$wietleniowe nalezy podiaczy¢ do poszczegdlnych obwodéw przebudowanej tablicy
parteru ROP 400/230V .

Uwaga :

1. Warto$¢ wymaganego minimalnego $redniego nate¢zenia o$wietlenia dla projektowanej pomieszczen
okreslono w oparciu o norm¢ PN-EN-12464-1 Oswietlenie miejsca pracy-cz¢s¢ I: Miejsce pracy wewnatrz
pomieszczen.

2. W pomieszczeniach sanitariatéw zabudowany zostat uktad wentylacji mechanicznej. Zataczanie
poszczegblnych wentylatoréw odbywa si¢ rownoczesnie z zatgczaniem o§wietlenia danych pomieszczen

3.2. Instalacja sily i gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o:

= gniazda wtyczkowe 1-faz podwdjne 10/16A z bolcem uziemiajacym p/t w Sali dydaktycznej parteru
= gniazda wtyczkowe 1-faz 10/16A hermetyczne z bolcem uziemiajacym p/t w pomieszczeniach

technicznych piwnicy i pomieszczeniach sanitarnych.

Dobér kabli , aparatury laczeniowej i zabezpieczen poszczegdlnych odptywdéw podano na schematach
strukturalnych tablic.

Calo$¢ instalacji nalezy wykona¢ jako podtynkowa z zastosowaniem przewodéw N2XH3*2 5mm?2.
Rozmieszczenie gniazd oraz urzadzen elektrycznych i sposéb prowadzenia przewodéw pokazano na planach
instalacji elektrycznych .

Gniazda wtyczkowe nalezy montowa¢ na wysokosci 0,3m. Od podtogi w Sali dydaktycznej i 1,2m dla
fazienek oraz pomieszczen technicznych.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczono grupowymi wylacznikami réznicowopradowymi o
pradzie dI=0,03A oraz wylacznikami instalacyjnymi typu B stanowiacymi zabezpieczenie zwarciowe
poszczegblnych obwoddow.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych nalezy podiaczy¢ do poszczegdlnych obwodéw przebudowanej
tablicy parteru ROP 400/230V .
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3.3. Rozdzielnica parteru ROP 400/230V

Na potrzeby zasilania parteru i1 piwnic budynku przewidziano rozdzielnic¢ zasilajagca zabudowang na
korytarzu parteru budynku

Rozdzielnice nalezy przebudowaé w celu dostosowania do nowo projektowanej instalacji elektrycznej

parteru i piwnic.

Dane znamionowe Tablicy ROP:

Znamionowe napigcie izolacji 500V
Znamionowe napigcie pracy 415V
Znamionowy prad ciagly 63A

Prad znamionowy krétkotrwaty Icw: 16 kA 1's
Kolor: RAL 7035
v' Zgodno$¢ z normg CEI 60439-1.

NS NEE NI NN

W rozdzielnicy ROP nalezy zabudowa¢ dodatkowo:

v" Wylaczniki réznicowo pradowe z modutem nadpadowym do zasilania podgrzewacza wody i gn. 1-faz
kottowni

v" Wylaczniki instalacyjne B10 do zabezpieczenia obwod6éw o$wietleniowych

v" Wylgczniki instalacyjne B16 do zabezpieczenia obwodéw sitowych i gniazd wtyczkowych

3.4. Rozprowadzenie kabli

Do nowo-projektowanych oraz istniejagcych odbiornikéw elektrycznych zabudowanych na parterze i w
piwnicy budynku kable i przewody utozone beda w przestrzeni miedzysufitowej na nowo-projektowanych
trasach kablowych , w korytkach kablowych oraz podtynkowo na $cianach.

Linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. Kable nalezy poddac
pomiarowi rezystancji izolacji, probie napigciowej i sprawdzeniu ciggtosci zyt.

Kable przed zakryciem podlegajq odbiorowi przez Inwestora.

3.5. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Dla projektowanych pomieszczen zabudowane sa oprawy o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)
wyposazone w moduty awaryjne z czasem $wiecenia 1h. Oprawy te musza zapewni¢ w kazdym punkcie
drogi ewakuacyjnej poziom nat¢zenia oswietlenia powyzej 11x oraz posiada¢ aktualne §wiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

Warunki jakie powinny by¢ spelnione dla instalacji o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego:

U Droga ewakuacyjna do szerokosci 2m minimalne nat¢zenie o§wietlenia co najmniej 11ux.

U Droga ewakuacyjna o szeroko$ci powyzej 2m natg¢zenie oswietlenia powierzchni drogi co najmniej 0,5 lux.

0 Zrédta $wiatta powinny byé umieszczone przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego.

U Przy kazdej zmianie kierunku.

U Na zewnatrz kazdego wyjscia koncowego.

U W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przyciskéw alarmowych min Slux.

U Dla potrzeb os$wietlenia ewakuacyjnego zastosowano oprawy o$wietlenia awaryjnego oraz oprawy

kierunkowe. O$wietlenie ewakuacyjne zostaje wlaczone po zaniku napiecia podstawowego.
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3.6. Instalacja uziemiajaca i polaczen wyréwnawczych

Budynek posiada istniejacg instalacje uziemiajgcg.

Potaczenia wyr6wnawcze dla budynku szkoly sa to potaczenia elektryczne réznych czesci przewodzacych
sprawiajace, ze majg one zblizony potencjat, czyli sg to potaczenia wyréwnujace potencjat. Moga by¢ one
celowo wykonane, a mogg tez by¢ naturalne, zachodzace przez metalowe elementy konstrukcyjne, réwniez
polaczenia przypadkowe, niezamierzone. Jezeli to mozliwe, to potaczenia wyréwnawcze powinny by¢
bezposrednie, powinny tgczy¢ galwanicznie okreslone czesci przewodzace przewodami wyréwnawcezymi i
wtedy te taczone czgséci stale majg zblizony potencjat. przy przeptywie pradu wyladowczego. Polaczenia
wyrOwnawcze moga odgrywaé okreslong role w uktadach ochrony przeciwporazeniowej, ochrony
odgromowej 1 przeciwprzepigciowej, ochrony przeciwzakldceniowej, ochrony przeciwwybuchowej i
przeciwpozarowej, ochrony przeciwkorozyjnej i ochrony przed elektryzacja statyczna.

Jeden i ten sam przewdd wyréwnawczy moze jednocze$nie stuzy¢ réznym celom.

Potaczenia wyréwnawcze instalacje ochrony od porazen, wykona¢ nalezy zgodnie z PN-IEC 60364-4-41
oraz PN-IEC 60364-4-47. Wewnatrz budynku wykonane s3a szyny wyréwnawcze do ktérych nalezy
podiaczy¢ wszystkie metalowe przewodzace czgsci instalacji elektrycznych. Dla catosci instalacji

uziemiajacej i polaczen wyréwnawczych nalezy zapewni¢ oraz sprawdzi¢ ciggto§¢ galwaniczna.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz P
SEP-E 001 dla uktadu TN-C-S. Nalezy sprawdzi¢ rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd
neutralny N i ochronny PE (w zlaczu/rozdzielni gtéwnej). Przewéd PEN nie powinien by¢ uzywany po
stronie odbioru.

Jako srodek ochrony przed porazeniem elektrycznym zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania, w
ktérym:

v ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawowa izolacj¢ czesci czynnych lub przez przegrody
lub obudowy, oraz

v ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez potgczenia wyr6wnawcze i samoczynne wytaczenie w
przypadku uszkodzenia.

Dla tego srodka ochrony, moga by¢ stosowane urzadzenia klasy II.

Tam gdzie okreslono, przewidywana jest ochrona uzupetniajaca za pomocag urzadzen ochronnego
réznicowopradowego (RCD) o znamionowym réznicowym pradzie nieprzekraczajacym 30 mA.

Przew6d ochronny PE nalezy podiaczy¢ do zestykéw ochronnych gniazd wtyczkowych, obudéw
metalowych aparatdéw i urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych nn, lokalnych
(tazienka) i gtéwnych potaczen wyréwnawczych.

W rozdzielnicach gléwnych uziemi¢ przewdd PE. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢
szczegblowe pomiary skutecznoSci zadzialania zabezpieczen i systemu izolacji. Wszystkie elementy
metalowe podtaczyé do PE w rozdzielnicy R1, przewodem LGyzo min 6mm’.

UWAGA

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana w odlegtosci od instalacji wodociggowej, gazowej, c.0. oraz

c.w.u. zgodnie z wymaganiami zawartymi w stosownych przepisach i normach.
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S. BHP i ochrona srodowiska

Zastosowano wymagane instalacje i zabezpieczenia ochronne (pp. 2.8 i 2.9). Sieci istniejace 400V oraz
pozostate dla instalacji objg¢tych niniejsza dokumentacjg posiadajg wymagane przepisami zabezpieczenia i
obwody ochronne.

Nie przewiduje si¢ zagrozenia stanu Srodowiska w przypadku awarii instalacji elektrycznych.

6. Ochrona przed korozja

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia antykorozyjnego oczys$ci¢ do stopnia czystosci Sa
2 1/2 zgodnie z PN ISO 8501-1, przewidywana chropowato$¢ powierzchni 20-25um Powierzchnie jw.:

g gruntowac jednokrotnie farbg gruntujaca i podktadowa epoksydowa lub co najmniej roéwnorzedna

U pomalowa¢ jednokrotnie farbg nawierzchniowa (ftalowa Iub co najmniej réwnorzgdng)
Do instalacji uziemiajacej zastosowac farbe ftalowa na przemian zielona i z6tta RAL1021/RAL6024.

Calo$¢ prac antykorozyjnych do elementéw wymagajacych ochrony wykonaé zgodnie z

wymaganiami normy PN-71/E-97053.

7. Warunki wykonania i odbioru robét elektrycznych
Po zakonczeniu robdt elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ pomontazowe badania i préby odbiorcze, instalacji
i urzadzen elektrycznych obejmujacych w szczegdlnosci:

a. sprawdzenie poprawno$ci wykonania robét oraz zgodno$ci zabudowy urzadzen i aparatury elektrycznej z
projektem wykonawczym, DTR zabudowanych urzadzen, obowiagzujacymi PN, przepisami budowy
urzadzen elektrycznych, BHP.

b. Sprawdzenie poprawno$ci opisOw rozdzielni, tablic rozdzielczych, aparatury, urzadzef, opraw,
oznakowania kabli tabliczkami informacyjnymi itp.

c. Wykonania pelnych pomiaréw rezystancji izolacji kabli, przewoddéw, rozdzielnic i aparatury,

d. Wykonania pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej, pomiaréw uziomu i ciaglodci instalacji potaczen
wyréwnawczych

e. Wykonania pomiaréw, badan, sprawdzen i préb zabudowanych urzadzen, aparatury i instalacji
elektrycznych zgodnie z PN, DTR zabudowanych wurzadzen, obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej

f- Przedtozenia kompletu dokumentacji powykonawczej, dopuszczeniowej zabudowanych urzadzen,
aparatury, opraw o$wietleniowych, kabli i przewodéw w tym.: deklaracji zgodno$ci na znak CE, aprobat
technicznych, dopuszczen, badan fabrycznych, instrukcji, montazu, obstugi itp.,

Odbior techniczny wewnetrznej instalacji elektrycznej, zgodnie 7 ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, art.57.1 ust.2, zakonczy¢ oswiadczeniem kierownika budowy lub osoby posiadajgcej wtasciwe

uprawnienia budowlane o zgodnosci wykonania zakresu prac zgodnie z Projektem Budowlanym.

8. Uwagi koncowe
* Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiazujacymi przepisami, PBUE,
PNE, BHP, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Maszynowych Czes¢ D

Roboty Instalacyjne, Zeszyt 1 oraz zasadami wiedzy technicznej.
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* Po zakonczeniu rob6t dokona¢ pomiaréw

sprawdzajacych w zakresie rezystancji

dopuszczalnych napie¢ razenia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

uziemien,

* Do odbioru technicznego zalaczy¢ odpowiednie protokoty z pomiaréw oraz o$wiadczenie odbioru

inwestorskiego wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy eksploatowaé zgodnie

zaleceniami podanymi przez producenta.

z

* Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do realizacji projektowanych instalacji musza by¢ zgodne z

obowigzujagcymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty

dopuszczenia.

9. Obliczenia techniczne

9.1. Bilans mocy

i

L.p Nazwa Moc zainstalowana Pi- |  Wspdtczynnik Moc zapotrzebowana
[kW] jednoczesnosci ki Pz-[kW]
3 Oswietlenie 0,8 0,8 0,6
6 Gniazda wtyczkowe 10,0 0,2 2,0
SUMA 10,8 0,24 2,6

Niniejszy Projekt nie zmienia warunkéw zasilania oraz nie powoduje zmian w istniejacym przylaczu

elektroenergetycznym. Parametry sieci pozostaja bez zmian.

Sporzadzit: ..o
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Projekt 1 / Lista opraw

7 llosé HYBRYD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND  llustracje oswietlen

Numer artykulu: znajdziesz w nhaszym

Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumieri swietlny (Lampy): 0Im ‘ |H

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne; 145 Im, 1.0 W k\
o

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100
Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

2 llos¢ HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND  llustracje oswietlen

Numer artykulu: znajdziesz w nhaszym
Strumieri swietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.
Strumien swietlny (Lampy): 0 Im \ |

Moc opraw: 0.0 W i 1

Oswietlenie awaryjne: 355 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 "\ By /
Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100 e e

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

19 llosé LUXIONA 19.3209.0008.34 LOTOS ELEGANCE  llustracje oswietlen

SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 znajdziesz w naszym
840 katalogu oswietlen. / \
Numer artykulu: 19.3209.0008.34 I \

Strumien swietlny (Oprawa): 2363 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3688 Im

Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 77 95 100 64
Wyposazenie: 1 x lotos-square-v2-2400-840
(Czynnik korekcyjny 1.000).

4 llose LUXIONA 19.3269.0103.34 RUBIN BASIC LED llustracje oswietlen
8000 MICRO-PRM E 34 840/ 1200X200MM znajdziesz w naszym
Numer artykulu: 19.3269.0103.34 katalogu oswietlen. /\
Strumien swietlny (Oprawa): 7555 Im /

Strumien swietlny (Lampy): 9212 Im | |
Moc opraw: 54.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 63 89 97 100 82

Wyposazenie: 1 x BA-LIN-Z3 4400-840 1120X20
(Czynnik korekeyjny 1.000).

r -
Strona 3
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LUXIONA POLAND S.A. Edytor Krystian Jézwiak
i Telefon 517 615 474
27-580 SADOWIE, JACENTOW 167 faks
e-Mail krystian jozwiak@luxiona.com

Sala dydaktyczna / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

T610m
860 5.80
—560 S
oRl ~ee0” -7p] 660
770 L
7 ) 770
660\ 770 Sepnek
650
e60__.560 -
[w]
550
660
860 "ge0
/ 660 \sao
770
660 74| 1 770 0 J
770 < T
\ 680 ' 680 /440 e
660____ 660 o /
Tos30
, ) T 0.00
000 494 584m

Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,
Wspétezynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:79

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein 11 E ax [1X] B B
Plaszczyzna pracy / 656 306 815 0.467
Podioga 20 526 246 649 0.467
Sufit 70 115 73 132 0.630
Sciany (6) 50 254 79 453 f
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.800 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [m] P [W]
LUXIONA 19.3269.0103.34 RUBIN BASIC LED
1 4 8000 MICRO-PRM E 34 840 / 1200X200MM 7555 9212 54.0
(1.000)
W sumie: 30219W sumie: 36848 216.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.57 W/m? = 1.00 W/im?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa; 32.87 m?)

r .
Strona 4
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LUXIONA POLAND S.A.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Krystian Jézwiak
517 615 474

krystian jozwiak@luxiona.com

Sala dydaktyczna / aw /| Podsumowanie

T610m
5.80
5/—-——5-—-\
—10—
10 10
5
/ 5
10
/ [ 15
5 1 @ ) 10
10 1515*\15 / 5
\ A, "
5 ~10—~—10""
5
Pl T122
Tos30
, , - 7000
0.00 494 584m

Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,

Wspétezynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:79

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein 11 E ax [1X] B B
Plaszczyzna pracy / 6.82 1.19 16 0.174
Podioga 20 457 0.00 8.44 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 1.87 0.00 5.20 f
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.800 m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdldziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [m] P [W]

1 1 HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-C\W-9016-RND 355 355 30

(1.000)
Wsumie: 355 W sumie: 355 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.09 Wim? = 1.34 W/im?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.87 m?)

r .
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WC / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Te68m
Ay Te.10
. 200
O T 5.08
/-200\ N
200— 1
=] 4.10
5 1
P200—200) O ] —
200 3
7 AN { ,200 291
/?‘30@90) O 200 200
o boo @ 20\0 i
200-200 ¢ ~200 i172
1.40
200 A1 ~ 3 T1.00
a \% 2457 200
20 :
160 / 200 1
L n L N L L ] 000
0.00 153215278 300 462 835m

Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,

Wspétezynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:86

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein 11 E ax [1X] B B
Plaszczyzna pracy / 198 56 248 0.282
Podtogi (9) 20 136 65 169 !
Sufity (9) 70 124 54 455 /
Sciany (21) 50 157 19 1125 f
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [m] P [W]
LUXIONA 19.3209.0008.34 LOTOS ELEGANCE
1 11 SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 2363 3688 24.0
840 (1.000)
W sumie: 25992W sumie: 40568 264.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.99 Wim? = 4,53 W/im?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa; 29.38 m?)

r .
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WC | Scena swietina 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

F T2172m
@ @ 12063
@ T19.98
@ T1963
@ T19.11
o
@ T1856
a @ T17.64
P I
@ 17.11
O ®© O T15.59
I I L 1 i i - 1504
3147 3222 3364 3461 36983 3782m
Skala1:77
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [Ix] Enin [X] E,ax [X] Euind By Ejiis ! B
1 WC1 pionowa 8x8 256 228 273 0.892 0.837
2 wce2 pionowa 8x8 310 302 317 0.974 0.955
3 WC3 pionowa 8x 16 220 186 243 0.845 0.766
4  WC4 pionowa 8x8 210 170 237 0.809 0.716
5 Komunikacja pionowa 32x8 142 13 157 0.799 0.721
6 WC5 pionowa 16x 16 223 190 249 0.848 0.762
7 WC6 pionowa 16x 16 212 157 240 0.742 0.655
8 WC7 pionowa 8x8 251 228 266 0.908 0.858
9 WCs pionowa 16x 16 215 174 242 0.808 0.719
e
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Projekt 1 | . D |A LUX

20.02.2024
LUXIONA POLAND S.A. Edytor Krystian Jézwiak
i Telefon 517 615 474
27-580 SADOWIE, JACENTOW 167 faks

e-Mail krystian jozwiak@luxiona.com

WC | Scena swietina 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta  Typ Siatka E,xl E,[x EI[Ik E,/E, E /E

min min max

10 Wwez2 pionowa 8x8 309 298 317 0.965 0.940

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Ein/ En Ein ! Emax
pionowa 10 209 113 317 0.54 0.36
k.
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tel. 502-781-686

e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

Projek 1 m

LUXIONA POLAND S.A. Edytor Krystian Jézwiak
i Telefon 517 615 474
27-580 SADOWIE, JACENTOW 167 faks

DIALux

e-Mail krystian jozwiak@luxiona.com

29.02.2024

wc I aw  Podsumowanie

Te68m

Te.10

O
O

5.06

1410
Ta7s

2.91

\ 1172

N F 140
9+
) ) . ~0.00

= 1
4 1.09
0.00 153215278 390 462 635m

Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,
Wspétezynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:86

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein 11 E ax [1X] B B
Plaszczyzna pracy / 5.83 0.00 17 0.000
Podtogi (9) 20 3.18 0.00 8.43 !
Sufity (9) 70 0.00 0.00 0.00 /
Sciany (21) 50 3.56 0.00 90 f
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdldziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [m] P [W]
1 4 HY(%%)YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10
5 1 HYBRYD OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 355 355 20
(1.000)
Wsumie: 935 W sumie: 935 7.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.24 W/m? = 4.09 WIim?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.38 m?)

k.
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tel. 502-781-686
e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

Projekt 1
LUXIONA POLAND S.A. Edytor
y Telefon
27-580 SADOWE, JACENTOW 167 faks
e-Mail

Krystian Jézwiak
517 615 474

DIALux

29.02.2024

krystian jozwiak@luxiona.com

3 Pom gospodarcze / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T586m

20(4. 400
400/

400 @ 400

Ay
o
320’320@/

240240240 40~
Lo}
160

24072407 5 TN 5.56

400 2002 ~320

PN\

240 940240~ |

/ -_320/“400

0 \

32{4@ 400 ©4oo

320

320--320 320/
To30
, T 0.00
0.00 425m

Wysokosé pomieszczenia: 2.110 m, Wysokosé montazu: 2.110 m,

Wspétezynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Plaszczyzna pracy
Podloga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:

Wysokosé:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw

Nr. llos¢

p [%] E. ¥

/ 293

20 216

70 54

50 132
0.800 m

64 x 64 Punkty

0.300 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LUXIONA 19.3209.0008.34 LOTOS ELEGANCE

SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54

840 (1.000)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.85 Wim? =

E,. [X]
124
122

37
46

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:76

max [IX] Emin / Em
502 0.423
276 0.567

71 0.691
267 !

@ (Lampy) [m] P [W]
3688 24.0
9452\W sumie: 14752 96.0

1.32 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.91 m?)

r .
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Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686
58-304 Watbrzych ul. 3 Maja 3/4

e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

Projekt 1 By D |A LUX

20.02.2024
LUXIONA POLAND S.A. Edytor Krystian Jézwiak
i Telefon 517 615 474
27-580 SADOWIE, JACENTOW 167 faks

e-Mail krystian jozwiak@luxiona.com

3 Pom gospodarcze / aw / Podsumowanie

58 m
5.56
L ]
§—5——5
5/ 10-10-10\\
To30
) T 0.00
000 425 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.110 m, Wysokosé montazu: 2.110 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspétezynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein 11 E ax [1X] B B
Plaszczyzna pracy / 4.72 0.44 19 0.093
Podioga 20 2.94 0.58 7.02 0.196
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.00 0.01 3.2 f
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.800 m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspdldziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [m] P [W]
1 1 HY(%%)YD OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND 145 145 10

Wsumie: 145 W sumie: 145 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.04 Wim? = 0.85 W/im?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.91 m?)

r .
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Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska
58-304 Watbrzych ul. 3 Maja 3/4

tel. 502-781-686
e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

Projekt 1
LUXIONA POLAND S.A. Edytor
y Telefon
27-580 SADOWE, JACENTOW 167 faks
e-Mail

DIALux

29.02.2024

Krystian Jézwiak
517 615 474

krystian jozwiak@luxiona.com

Komunikacja / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

\ O W T270m
250
250 _;03 250~
L 2 200 150
250 253 \ )
|
250 T1.73
/ T1.55
300~3q0 §
250 / ™ ] 125
300 300 20 & 250_,250
Y e )
250
\ 250/
) ) ) . 000
0.00 1.00 2.00 493m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.110 m, Wysokosé montazu: 2.110 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:36

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E in X1 Enax [IX] Eiv Ei
Plaszczyzna pracy / 227 122 331 0.540
Podloga 20 227 122 334 0.537
Sufit 70 113 50 887 0.444
Sciany (12) 50 205 53 8819 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [[m] P [W]
LUXIONA 19.3209.0008.34 LOTOS ELEGANCE
1 4 SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 2363 3688 24.0
840 (1.000)
W sumie: 9452W sumie: 14752 96.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.27 Wim? = 3.65 W/im2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.60 m?2)
r .
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Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686
58-304 Watbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

Projekt 1 B D |A LUX

20.02.2024
LUXIONA POLAND S.A. Edytor Krystian Jézwiak
i Telefon 517 615 474
27-580 SADOWIE, JACENTOW 167 faks

e-Mail krystian jozwiak@luxiona.com

Komunikacja / aw / Podsumowanie

| O T270m

\ 6.36 318 158

477
6-36—6_36/6'36‘-5-35/ / ‘/ /f
/f T1.738
477 T1.55

7 95\ 477 1.25
: \ “ 6 36
e 36
~_ 636~ 636
477
s 36

, . 0.00
0.00 1.00 2.00 493 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.110 m, Wysokosé montazu: 2.110 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E in X1 Enax [IX] Eiv Ei
Plaszczyzna pracy / 4.37 0.50 8.43 0.114
Podloga 20 4.37 0.50 8.43 0.114
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (12) 50 3.73 0.00 2091 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspdldziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [[m] P [W]
1 5 HY(;BO%\){D OWA SU LED - AR-1TW-CW-9016-RND 145 145 10

Wsumie: 290 W sumie: 290 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowsj: 0.17 W/m? = 3.94 W/im?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.60 m?2)

r .
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Walbrzych, dnia #Z 07.199% .

WOJEWODA WALBRZYSKI
NBGP.V-7342/3/8/95/96

DECYZJA

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
Nr 89 z dnia 25.08.1994 1. poz. 414) oraz art. 104 § 11 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana mgr inz. Zdzistawa Marciniaka z dnia 8.08.1995 roku, na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymaganc wyksztalcenie, praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnicnia budowlane Zlozonego przed powolang przezc mnie komisja

nadaje

Panu mgr inz. ZDZISLAWOWI MARCINIAKOWI
ur. dnia 19 lipca 1959 r. w Walbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

Na podstawic art. 107 § 4 KPA odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzgled-
nia ona w catosci intercs Strony.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego za posrednictwem Wojewody Walbrzyskiego w terminic 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Zdzistaw Marciniak
ul. Namystowskiego 19/6
58-302 Watbrzych

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

3.a/a
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@ POLSKHA
| 2 B A
INZYNIEROW

WAV

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WRC-KX7-255 *

Pan Zdzistaw Marciniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0213/02

adres zamieszkania ul. Namystowskiego 19/6, 58-302 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.e.
& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza ztoZzenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadeczenie woli Ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z edwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe]j lzby Inzynierdw

Budownictwa.

v
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