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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
ktore zostang wykonane w ramach projektu pn.:
"Modernizacja budynkéw Zespotu Szkot im. M. Sktodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju”
w zakresie wykonania izolacji piwnic oraz przystosowania istniejgcego pomieszczenia sanitariatu ha potrzeby
dziewczqt i chlopcow w budynku szkolnym przy ulicy Bocznej 1, w tym:
a) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian i posadzek, w tym:
e wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powlokowej §cian piwnic;
¢ wykonanie izolacji poziomej $cian piwnic metoda np. iniekcji krystalicznej,
e udroznienie przykanalikoéw deszczowych;
e zbicie tynkdw w pomieszczeniach piwnic i wykonanie tynkéw renowacyjnych;
¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej w piwnicach;
e wykonanie nowych oktadzin z ptytek ceramicznych na schodach posadzkach w piwnicach;
¢ wstawienie okna w pomieszczeniu piwnicznym;
e wymiana drzwi w wejsciu do piwnic;
¢ wykonanie robot malarskich w pomieszczeniach piwnicznych.
b) Przystosowanie istniejacego pomieszczenia sanitariatu na potrzeby dziewczat i chtopcow w budynku szkolnym
przy ulicy Bocznej 1:
e rozebranie istniejacych $cianek wydzielajacych pomieszczenia sanitarne;
¢ wydzielenie pomieszczen sanitarnych dla dziewczat, chtopcow i dla personelu nowymi §ciankami;
e wykonanie nowych tynkoéw na $cianach;
e wykonanie sufitow podwieszanych;
e wykonanie w pomieszczeniach sanitarnych oktadzin §ciennych i posadzek z plytek ceramicznych;
e montaz nowych urzadzen sanitarnych;
e wymiana wyktadziny podtogowej w pomieszczeniu dydaktycznym;
e wykonanie robot malarskich w wezle sanitarnym i sali dydaktycznej;
e wymiana instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej pod potrzeby urzadzen w nowych sanitariatach;
e wykonanie wentylacji pomieszczen sanitarnych.
€) Przystosowanie balustrad na klatkach schodowych do obowigzujacych przepisow:
e w klatce przy ulicy Bocznej nr 1 projektuje si¢ nadbudowe drewnianej balustrady do normatywnej wysokosci
1,im.
e w Kklatce przy ulicy Bocznej nr la projektuje si¢ wymiane drewnianej balustrady na nowa o normatywnej
wysokosci 1,1m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, zawartymi w dalszej cze$ci opracowania.
Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, Scis§le w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ W kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw
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robot, przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigika obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy W ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robot - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci W kolejnosci technologicznej ich wykonania, zalaczony
w dokumentacji przetargowej

1.4.13. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny - formularz zawierajacy pozycje, ich ilo$ci oraz ceny jednostkowe, zalaczony
w dokumentacji przetargowej, wypekniony przez Wykonawce i zataczony przez niego W ofercie na podstawie ktorego
dokonywane bgda rozliczenia faktycznie wykonanych robot budowlanych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowa oraz ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia idokumenty, zgodne zwykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- Zamawiajacego, tj.: Przetargowa dokumentacj¢ - pozwalajaca na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot,

- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, wtym: Projekt organizacji budowy, Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), Dokumentacj¢ powykonawcza.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie i Wykonawca uwzgledni je
W cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnosé¢ robot z dokumentacjq projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania okreslone W choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci W ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos§¢ ich waznosci wg zapisow
umownych. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje 0 wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okre$lonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i ST. Dane okre$lone
w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia iodbioru koncowego Robot,
a w szczegodlnosci:

1) Zabezpieczy iutrzyma warunki bezpiecznej pracy ipobytu osob wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy atakze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem o0s6b
nieupowaznionych.

2) Umozliwi w calym okresie realizacji bezpieczne Kkorzystanie z budynkéw przez uzytkownikow, w tym
zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejscia do obiektu.

3) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu rob6t i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska W czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé istosowat W czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub dobr
publicznych iinnych, awynikajacych znadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$ciag powstania pozaru.
Wszelkie koszty zwiazane z ochrong $rodowiska W czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze
sg wliczone W ceng kontraktows.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa W czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje
si¢, ze s3 wliczone W ceng kontraktowa.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie O stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko W czasie roboét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materialow od wtasciwych
organdéw administracji panstwowe;.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatow niebezpiecznych w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca
i przyjmuje sig, ze sg wliczone W ceng kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ W swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane W zakresie przetozenia instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢
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Zamawiajacego i wladze lokalne 0 zamiarze rozpoczgcia robdt. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bgdzie realizowac¢ roboty W sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow.

Wszelkie koszty zwiagzane z ochrong wilasnoéci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone W ceng kontraktows.

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalno$ci ido poniesienia wszelkich kosztow
obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, W tym m.in.: oplaty za zaj¢cia pasa drogowego, rekompensaty dla wiascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie isa uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdbw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
w szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktoweyj.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowiazany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r. Prawo
budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni
z Inwestorem Zastepczym.

Wszelkie koszty zwigzane 2z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania rob6t ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, Ze sa wliczone W cene kontraktows.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot iza wszelkie materialy iurzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajacego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci 0 znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdbw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta W sposdb ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.
Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione zterenu budowy i ztozone
W miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ zjego nieprzyjeciem, usunigciem
i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i whasciwosci.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy W miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym lub poza terenem budowy W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy
wlasnosécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny Z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wpltyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, W terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow | wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami ST, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Zamawiajacego.

Btedy popetnione przez Wykonawce W wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usunicte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Zamawiajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreSlonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi
ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie W sposob cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiarow.
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(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia 0 jakos$ci materiatow,
recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastgpujace dokumenty:

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w formularzu wyceny. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego 0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) W ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
Z czestoscig okreslong W umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej w [m] z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugosci w [m?] z doktadnoscia do dwoch miejsc po
przecinku.

Jesli ST wihasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone wm?® jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekroj.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Tlosci elementéw liczone bedg w szt. lub kompletach.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru iZamawiajacy. Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza
Wykonawca.

Jako$¢ iilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru iZamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidér czesSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢
wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.

8.4. Odbiér koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru kericowego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Wykonawcey. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza W zakresie wykonania robdt uzupehniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetiajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci iustali nowy termin odbioru ostatecznego.
w przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu ibezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kericowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowg Z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- ksigzke obmiaréw (oryginaly),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- pozostate dokumenty wynikajace z zapisOw umownych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawe ptatno$ci okre$laja zapisy umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym. Podstawg platnosci jest
cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie catosci zleconego zadania lub cena kosztorysowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru
robot/.

9.1.1. Rozliczenie ryczaltowe

Kwota ryczattowa bedzie wynika¢ z pozycji kosztorysowych i bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Kwota ryczaltowa robot bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz Z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
9.1.2. Rozliczenie kosztorysowe

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym wopisie w przedmiarze
robot i w opisie robdt wg przywotanej podstawy katalogu np. KNR.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i Z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztow badan okresowych,
legalizacji i innych),

- koszty robot pomocniczych do robot podstawowych ( np. rusztowania), wywoz i utylizacje odpadéw pochodzacych
Z rozbiorek,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu ikierownictwa budowy, pracownikow nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowania Robodt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw ibocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robodt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie ipozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy;
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za
wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie iusunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materiatow i 0znakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

11. INNE DOKUMENTY

— Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881)
i przepisy wykonawcze do niej

— Dokumenty przetargowe

— Umowa, warunki kontraktu

— Dokumentacja Projektowa

UWAGI:

v przywotane w projekcie i specyfikacji nazwy wilasne, normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie
do okreslenia cech jakosciowych, parametrow  technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo
zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie rownowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych
i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji,

v’ wszystkie materialy uzyte do renowacji elewacji oraz izolacji, powinny stanowi¢ kompatybilny system jednego
producenta,

v mozna stosowa¢ inne rownowazne rozwigzania pod wzgledem zastosowanych materiatdow o podobnej wysokiej
ich jakosci innych producentow, pod warunkiem zachowania petnego systemu posiadajacego pozytywne opinie
konserwatorskie.
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CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
ST-01 TYNKI obiektow budowlanych

CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem remontu tynkow wewnetrznych i zewngtrznych w ramach zadania pn.

""Modernizacja budynkéw Zespolu Szkél im. M. Sklodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju'*

w zakresie wykonania izolacji piwnic oraz priystosowania istniejgcego pomieszczenia sanitariatu na potrzeby
dziewczqt i chlopcow w budynku szkolnym przy ulicy Bocznej 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng nalezy odczytywac irozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot wymienionych
w pkt. 1.1. Zatozenia ogélne.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

tynkow wewnetrznych i wewnetrznych cementowo-wapiennych.

Zakres robot:

¢ wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych gr. 1,5cm na przemurowanych,

e wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych w strefach napraw muréw w piwnicach i na parterze. Grubo$é¢ tynku
dostosowac do warstwy istniejgce;j,

Tynki, ktoérych dotyczy specyfikacja, stanowiag warstwe ochronna, wyrdéwnawcza do ktorej wykonania uzyte zostaty

zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z Normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w  ST-00.

 Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwiazanych z wykonaniem tynkéw wewngtrznych

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodno$¢ z umows, projektem technicznym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

e Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

1.6. Roboty towarzyszace i tymczasowe

e ustawienie rusztowan i rozbiorka rusztowan
® czas pracy rusztowan
e montaz listew tynkarskich
o sprawdzenie przyczepnosci podtoza
e usunigcie starych tuszczacych si¢ powlok malarskich lub w przypadku mocno przywierajacych starychpowtok
malarskich - oczyszczenie podtoza np. za pomoca myjki ci$nieniowe;j,
e gruntowanie powierzchni istniejacych tynkow
¢ badania i pomiary
Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot podstawowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy budowlane
zwykte".

e Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek czysty, bez zanieczyszczen.
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e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701; 1997
,»Cementy powszechnego uzytku”.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowych skladnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw, S$rodkow gruntujacych i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wodg¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN 88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych”, a w szczego6lnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich

drobnoziarnisty i $rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gladzi (wierzchnia warstwa tynku) piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Srodki gruntujace i zwiekszajace przyczepno$é

W ramach przygotowania powierzchni pod tynk, po uprzednim oczyszczeniu lub usunigciu starych powtok malarskich
nalezy zastosowa¢ podwdjne gruntowanie podloza dwoma réznymi $rodkami bedacymi modyfikowana dyspersja
tworzyw sztucznych.

W pierwszej kolejnosci zastosowaé specjalny $rodek gruntujacy w postaci gotowego koncentratu do egalizacji
mocnych, silnie lub nierownomiernie chilonnych, porowatych podlozy jak np. tynki. Nastepnie zastosowaé
wypetniajacy, dobrze kryjacy $rodek gruntujacy przeznaczony do zwigkszenia przyczepno$ci podioza.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST -00.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

e Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujagce zachowania wymagan jako$ciowych robot.
e Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych i strukturalnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
e mieszarki do zapraw,
agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowej,
pompy do zapraw,
przeno$nych zbiornikoéw na wodg.
pedzle, szczotki, packi

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

e Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wylacznie za zgoda korownika budowy , w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot budowlanych spetniaja wymog
wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

e Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, zamurowane przebicia i bruzdy
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e W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciaggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Wykonywanie robét

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych Tom [ — ,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami montazowymi producentéw materiatdéw
wykonczeniowych, a takze poleceniami Inspektora nadzoru.
¢ Wykonanie robot obejmuje:
—przygotowanie stanowiska roboczego
—przygotowanie zaprawy
—dostarczenie materiatlow i sprzetu
—ustawienie i rozbiorke rusztowan
—przygotowanie podtoza
—umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
—osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
—wykonanie tynkoéw
—Czyszczenie miejsca pracy
—Ilikwidacja stanowiska roboczego
e Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B- 10100
e W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosei 5-10 mm.
¢ Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydia lub wypalajac je lampa
benzynowa.
e Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda
e Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100
e Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
e Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne
z normg PN-70/B-10100.
e Tynki zwykle kategorii IIII nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.
e Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktadaé z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonac
wedhug pasow i listew kierunkowych.
¢ Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
e Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nie narazonych na zawilgocenie -
w proporcji 1:1:4

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk
Ogolne sprawdzenie podloza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz “piaszczenie” czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ sie probg $cierania, drapania lub zwilzania: proba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig
powierzchni pod tynk, proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
chtonno$¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania, proba zwilzania polega ha zraszaniu
muru w wielu miejscach czystag woda.

Sprawdzenie w zaleznoS$ci od podloza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegta pelna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi by¢ wykonany
zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materialty budowlane dopuszczone do stosowania musza
posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed
natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wigksze niz Smm. Tego typu
szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypelni¢ najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie
stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepne;j).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - s6l krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do poditoza, musza
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zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda
czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitow
i przy pomocy specjalistow zastosowa¢ skuteczng metode oczyszczenia muru.
Ocena wlasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidlowo oceni¢ podioze pod tynk.
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spelnione. Wszystkie odstgpstwa od
wyszczegodlnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapdéw robot)
majg znaczacy wplyw na jakos$¢ prac tynkarskich. Moga wymaga¢ przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco
utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac si¢ przyczyna pdzniejszych uszkodzen tynku.

Najpo6zniej w momencie wykonania obrzutki wstgpnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig warstwe
tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Ogdlne
reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich warunkoéw pogodowych
i w szczegolnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Zaprawy zwi¢kszajace przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podlozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sa zaprawami o specjalnym skladzie z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na
budowie rozrabia si¢ je jedynie z woda i rozprowadza po powierzchni zgbata szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace
pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp.,
podane sa w opisie produktu.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow sktada si¢ z nastgpujacych faz:

a) Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija si¢ co 1,5m wzdtuz dlugosci i wysokosci Sciany. Dokota
wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gltdéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami
narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciaga je rowno z powierzchnia plackoéw. Pasy te spelniaja role prowadnic przy narzucaniu
i wyroOwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe.

b) Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pot cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

¢) Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodg. Grubosé
narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastepuje rOwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomoca pac w ksztalcie
katownika.

d) Wykonanie gladzi.

Gtladz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5 mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie
i rozprowadza si¢ pacg. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomocg pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

— Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre§lone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.
— Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle".
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez kierownika
budowy.
— Badania w czasie odbioru robot tynkarskich
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN- 70/B-10100 i powinny
umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnos$ci:
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zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

przyczepnos$ci tynkoéw do podloza, - grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

AN NN

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

— Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
— Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
— Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
v/ pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
v/ poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdélem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugo$ci kontrolnej dwumetrowej taty.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
v' wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podioza,
pilsni itp.,
v trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST -00.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST -00.

8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daly wyniki pozytywne

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
v tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
v jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

8.3. Odbior robot

Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmnie;j:

v' ocene wynikow badaf,

v wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot z umowa.
Do protokotu powinny by¢ dotaczone wymagane atesty i certyfikaty materiatlowe.

8.4. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
wykonawce. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9. PRZEPISY INORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
9.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakos$ci.
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9.2. Inne dokumenty

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki",
wydanie ITB - 2003 rok.

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdézniejszymi zmianami

— Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881)
i przepisy wykonawcze do niej

— Dokumenty przetargowe

— Umowa, warunki kontraktu

— Dokumentacja Projektowa
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ST-02 ROBOTY OKLADZINOWE CPV 45431000-7 ktadzenie ptytek

POSADZKI Z PLYTEK GRES CPV 45431100-8 ktadzenie terakoty
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych
z wykonaniem remontu posadzek w ramach zadania pn.

"Modernizacja budynkéw Zespolu Szkét im. M. Sklodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju'

w zakresie wykonania izolacji piwnic oraz priystosowania istniejgcego pomieszczenia sanitariatu na potrzeby
dziewczgt i chlopcow w budynku szkolnym przy ulicy Bocznej 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacj¢ Techniczng nalezy odczytywac irozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot wymienionych
w pkt. 1.1. Zatozenia og6lne.

1.3. Zakres robot objetych ST

v Ukladanie ptytek ceramicznych i gres na wczesniej wykonanych warstwach podktadu.

v Fugowanie
W zakres prac wchodzg czynnosci i materiaty pomocnicze, obrébki, przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robét

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ST
i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie podtog z posadzkami z ptytek gres winno by¢ zlecone przedsighiorstwu majacemu wiasciwe do§wiadczenie
w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwg jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo podiog i posadzek zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z cato$ciag
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez kierownika budowy. Wszelkie
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegblnych opracowan przed przystapieniem do
robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych, nalezy uzyska¢ dodatkows akceptacje projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.

v Plytki gresowe gr. 8 mm na posadzki — wymiary i kolor wg. dokumentacji projektowej, IV klasa twardosci,
niepolerowane i niekalibrowane, gat. |
Plytki posiadaja parametry zgodne z normg PN-ISO 13006:2001, wg zatacznika G — ,,Ptytki ceramiczne prasowane
na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej” E<=0,5%,
Srodek poprawiajacy przyczepno$é do powierzchni
Suche mieszanki klejowe — zwykte ( §ciany)
Suche mieszanki klejowe — na podtoza krytyczne ( posadzki)
Zaprawy klejowe przeznaczone do przyklejania $ciennych i podlogowych ptytek ceramicznych (glazura, terakota,
klinkier, gres) oraz nienasigkliwych ptytek cementowych, betonowych i z kamienia naturalnego.
Podloze dla zaprawy klejowej moga stanowi¢: tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton,
jastrych cementowy badz anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkow, pustakéw i innych
tego typu materialow ceramicznych badz silikatowych.
v" Suche mieszanki do spoinowania
v' Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego wypelniania spoin o szeroko$ci 2+6 mm, w $ciennych

i podtogowych okladzinach wykonanych z:

o plytek ceramicznych (glazura, terakota, gres),

AN NI NN
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o plytek z kamienia naturalnego i aglomeratow kamiennych

o oraz ptytek betonowych i mozaiki ceramiczne;j.
Stosuje si¢ ja do fugowania oktadzin przyklejonych na stabilnych, S$ciennych ptytach drewnopochodnych
i gipsowo-kartonowych, na podtozach wykonanych w systemie ogrzewania podtogowego lub $ciennego. Zalecana jest
w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynkow. Zaprawe do
fugowania mozna stosowa¢ do wypelniania spoin w nowych okfadzinach oraz do uzupetniania lub wymiany fug
w oktadzinach odnawianych. Zaprawa do spoinowania wraz z kolorowym silikonem sanitarnym stanowig komplet
wyroboéw do profesjonalnego wykanczania réznego rodzaju oktadzin. Mozna jej uzywaé wewnatrz i na zewnatrz
budynkow, kolor wg. projektu.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru
rob6t — Czes¢ Ogodlna ST-00

Do wykonania robot nalezy uzywac:

- narzedzia rgczne (pace stalowe)

- narzedzia elektryczne (wiertarki, wkretarki, mieszadla do zapraw)

- wyciag jednomasztowy

- urzadzenie do cigcia ptytek, urzadzenia traserskie

Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE

Piytki pakowne sa w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy skladowaé je
w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie
samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowaé i przechowywac¢ w temperaturze ponizej
5°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres szczegolowy prac

- Przygotowanie podtoza

- Naniesienie masy klejowej — pod catg powierzchnie ptytki

- Wykonanie okfadzin sciennych z ptytek ceramicznych

- Wykonanie okfadzin podtogowych z ptytek gres

- Osadzenie listew naroznikowych oraz wykoriczeniowych ( zakonczenia ptytek na $cianach)
- Fugowanie - wypetnienie szczelin miedzy ptytkami zaprawa spoinujaca

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Zalozenia montazowe

Przed przystgpieniem do montazu plyt nalezy sporzadzi¢ szczegdétowy plan rozmieszczenia pltyt na elewacji.
Plyty nalezy uktada¢ pionowo. Szczeliny poziome pomigdzy ptytami otwarte, ich szeroko$¢ nie powinna przekraczaé
8mm. Obrdobka mechaniczna plyt identyczna jak obrobka twardego drewna.

5.3. Ukladanie plytek

Nalezy wyznaczy¢ uktad ptytek w pomieszczeniu, sprawdzi¢ poziomy wzgledem posadzki. Uktadanie zaczaé od czesci
pomieszczenia  najbardziej eksponowanego. W  dylatacjach zamontowa¢ nalezy listwy dylatacyjne.
Przygotowanie zaprawy:

zaprawe przygotowuje si¢ przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong ilosciag wody (w proporcji
0,21+0,24 1 wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ tg
najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po uptywie 5 minut
i po ponownym wymieszaniu. Przygotowana zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 4 godzin. Stosujac zaprawe
z dodatkiem emulsji elastycznej, sucha mieszanke nalezy wsypa¢ do wodnego roztworu emulsji, sporzadzonego
zgodnie z instrukcja znajdujaca si¢ na jej opakowaniu. Dalsze czynnos$ci nalezy wykonac tak, jak w poprzednim
przypadku. Zaprawe przygotowana zZ dodatkiem emulsji elastycznej nalezy zuzy¢ w ciagu ok. 2 godzin.

Zaprawe nalezy nanie$¢ na przygotowane podloze gladka pacg stalowa, a nastgpnie réwnomiernie rozprowadzic¢
i wyprofilowaé (mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zabkowanej Nie nalezy jednorazowo naktadaé¢ zaprawy
na zbyt duzg powierzchni¢, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje swoje wilasciwosci klejace przez okoto 10+30
minut (zalezno$ci od parametrow podloza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek,
zaleca si¢ przeprowadzi¢ test polegajacy na przycisnieciu palcéw rgki do nalozonej wcezesniej zaprawy. Jezeli klej
pozostaje na palcach, wowczas mozna przykleja¢ ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usungé starg warstwe kleju i
nanie$¢ nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie docisnac ja do podioza. Ilos¢ zaprawy
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nanoszonej na podtoze powinna by¢ tak dobrana, aby po docisni¢ciu ptytki powierzchnia jej styku z klejem byta
réwnomierna i mozliwie jak najwieksza (min. 2/3 powierzchni plytki).

W przypadku ptytek uktadanych na podtogach oraz oktadzin wykonywanych na zewnatrz zaleca si¢, aby powierzchnia
sklejenia byta catkowita. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut od momentu jej doci$niecia. Jezeli
zaplanowano fugowanie okladziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy ze spoin na biezgco usuwaé¢ nadmiar
zaprawy klejacej, pojawiajacej sie¢ przy dociskaniu ptytek. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny mozna
rozpoczaé po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymatos$é
uzytkowa zaprawa osigga po uptywie 3 dni.

Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.4. Spoinowanie.

Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.
Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej glgboko$ci, dlatego w trakcie uktadania ptytek nalezy na biezaco
usuwaé ze spoin nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczyna¢ po stwardnieniu zaprawy
klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie weczesniej niz po 24 godzinach.

Bezposrednio przed przystgpieniem do fugowania powierzchni¢ ptytek nalezy oczys$ci¢ wilgotng gabka oraz lekko
zwilzy¢ same spoiny (zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnigciu zaprawy klejacej lub
w przypadku remontow - W miejscach po starej fudze). Nadmiernie chionne ptytki (np. z marmuru) moga ulegaé
przebarwieniom. W zwigzku z tym, przed wtasciwym spoinowaniem oktadziny zaleca si¢ wykonanie proby fugowania
na niewielkim odcinku spoiny.

Zaprawe przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong ilo$cig wody (w proporcji
0,30+0,33 1. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji.

Czynno$¢ ta mozna wykonaé rgcznie badZ mechanicznie. Zaprawa nadaje si¢ do pracy po uptywie ok. 5 minut i po
powtdornym wymieszaniu. Tak przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 2 godziny. Zaprawe spoinujaca
wprowadza si¢ gleboko i1 szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Po wstepnym zwigzaniu
zaprawy mozna przystapi¢ do czyszczenia powierzchni. Wykonuje si¢ je uzywajaCc wilgotnych, twardych gabek
o wiekszych porach lub pacy z gabka. Zbytnie nasaczanie powierzchni spoiny woda moze powodowac

wyplukiwanie pigmentow i wymywanie $wiezej fugi. W koncowym etapie prac pielggnacyjnych zaleca si¢ stosowanie
odpowiednich $ciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czysci¢ ptytek "na sucho", ze wzgledu
na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wplywem wcierania suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowaé
optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywac $wieze fugi lekko wilgotne, np.
poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czysta woda. Rzeczywisty kolor fugi ustala si¢ po jej wyschnigciu, po
okoto 2-3 dniach. Uwaga. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia niewielkich roznic w kolorze zaleca si¢ w danym
miejscu stosowaé zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym
wysychaniem. Do spoinowania oktadzin wykonanych na zewnatrz mozna przystapi¢ w takim momencie, by co
najmniej przez pierwsze trzy dni wiazaca zaprawa nie byla narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury
(ponizej +5°C) i duza wilgotnos$¢ powietrza.

Nie zastosowanie si¢ do powyzszych uwag, a takze zastosowanie niewtasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy
moze prowadzi¢ do pogorszenia jej parametrOw i powstania przebarwien. Roznice w glebokosci spoin, rézne rodzaje
ceramiki, a takze zbyt wczesne zmywanie oktadziny mogg powodowaé powstanie na powierzchni fugi efektu
nierdwnomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujacych si¢ w miejscach szczegoélnych oktadziny (narozniki
zewnetrzne 1 wewnetrzne, dylatacje) nalezy stosowa¢ odpowiednie listwy wykonczeniowe lub wypelnienie materiatami
trwale elastycznymi. W celu ograniczenia nasigkliwos$ci fugi i zwiekszenia jej odpornosci na zabrudzenia zaleca si¢ (po
jej catkowitym wyschnieciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie $rodka ochronnego. Niniejsze informacje stanowia
podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.5. Okladziny pomieszczen mokrych i suchych - wymagania szczegélowe.
5.5.1. Posadzki w pomieszczeniach mokrych i suchych.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych, nalezy sprawdzi¢ spadki
do elementéw odwadniajgcych - min. 1.5%.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi, ptytki uktadaé w poziomie wykonczeniowym.

Ptytki nalezy uktadad i rozmierza¢ wg projektu. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem, ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach
(koncach Scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Spoine na styku ptyty stropowej plazy a gtowicy niecki (przelewu) uprzednio uszczelniong tasmg uszczelniajgca oraz
sznurem dylatacyjnym spoinowac fugg silikonowg po zagruntowaniu podktadem do fug silikonowych.

Ptytki nalezy docina¢ do linii dylatacji podtoza ogrzewania podtogowego uprzednio uszczelnione tasmami
uszczelniajgcymi, a po potozeniu ptytek spoinowaé fugg silikonowa. Styki (krawedzie) podtoga/sciana oraz styki
z elementami uzbrojenia spoinowac fugg silikonowga. Cato$¢ powierzchni spoinowac fugg mineralna.
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5.5.2. Wykonanie okladzin 7 plytek ceramicznych na Scianach i innych plaszczyznach pionowych

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni §cian, nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza (tynk cem-wap. kat. 1)
zardwno pod wzgledem wytrzymatoSciowym jak i geometrii $cian. Dla $cian w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji wg poz.SST09 p. 9.7. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia
elementdéw armatury i uzbrojenia.

Plytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu lub wg wytycznych Konserwatora Zabytkow.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem, plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach
(konicach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatow $ciennych powinny byé¢ skomponowane
(w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawiera¢
pustych miejsc.

Na krawedziach zewngtrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile narozne i wykonczeniowe.

Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowaé
elementy narozne systemowe.

Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fuga silikonowa. W pomieszczeniach
natryskow spoinowa¢ po zagruntowaniu podktadem do fug silikonowych.

Catos¢ powierzchni spoinowa¢ fugg mineralng -szer. fugi 3mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu jako$ci robot podtogowych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.

W trakcie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac szczegolng uwage na:

* sprawdzenie jako$ci materiatow na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatow z powotanymi normami oraz projektem,

* sprawdzenie przygotowania podtoza,

* sprawdzenie poprawnosci uktadania ptytek

= sprawdzenie poprawnosci przyklejenia listew podtogowych

7. OBMIAR ROBOT

Podloza betonowe oblicza sie w m°.

Posadzki i okladziny $cienne oblicza si¢ w m®.

Cokoliki oblicza si¢ w mb.

Inspektor nadzoru moze zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczg¢ciem wykonania posadzek nalezy sprawdzié atestacje plytek, oraz ich jako$¢ pod wzgledem stopnia
zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci koloréw. Kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie
atesty.

8.2. Odbiér koncowy

— Odbiodr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

v’ po wlozeniu warstwy materiatu izolacyjnego

v’ podczas uktadania podktadu

v po catkowitym stwardnieniu podktadu:

Odbioér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

v jakosci zastosowanych materiatow,

v’ prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

v grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

v’ réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,

v’ prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

v’ poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych:
— Odbior koncowy robot podtogowych i oktadzinowych powinien obejmowac:

v ocene zgodno$ci wygladu wykonanej oktadziny z dokumentacjg techniczng jako$ci zastosowanych materiatow,

v sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy;
— Odbior posadzki i oktadzin §ciennych powinien obejmowac:

v ocene wygladu zewnetrznego,

v’ sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

v’ sprawdzenie polgczenia oktadziny z podktadem,

v oceng prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w $cianach i posadzce.
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru.
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Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami.

Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzié roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja
Projektowsq i przedstawié je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu podktadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
v’ oczyszczenie i zagruntowanie podioza
v wykonanie podktadu betonowego;

Roboty przy wykonywaniu posadzek z ptytek gress ptatne sag wg obmiaru na podstawie ceny

jednostkowej, ktora zawiera:

przyciecie tynku

oczyszczenie 1 zagruntowanie podtoza

wymierzenie i ustalenie punktow wysokosciowych

sortowanie plytek

przycigcie 1 dopasowanie ptytek

obrobienie wngk, przejsc i pilastrow

wyrobienie zalaman

wypetnienie spoin

oczyszczenie plytek

umycie posadzki i cokolika;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ANANE N NN N NENENEN

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi Specyfikacji technicznej warunkéw wykonania i odbioru
robdt — Czes¢ Ogolna STOO.

Normy:

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych .

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-EN 14411:2007 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie
PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2007 Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

Inne:
Instrukcje techniczne i technologii wykonania producenta zastosowanych materiatow.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych. Arkady 1990

11. INNE WYMAGANIA.

Transport i sktadowanie wg wymagan ogolnych Specyfikacji technicznej warunkéw wykonania i odbioru robdt —
Czes$¢ Ogolna STOO.

W czasie transportu lub przenoszenia wyrobow nalezy:
- Unika¢ rzucania (zrzucania) wyrobow,
- Przesuwania, ciagnigcia zwtaszcza po szorstkich, nierdbwnych, zanieczyszczonych podtozach

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecen moze spowodowac:
- Czgsciows lub catkowitg deformacje¢ wyrobow,
- Powstanie rys i peknig¢.

Szczegotowe wymagania dot. skladowania:

v' Wszystkie wyroby musza by¢ ladowane, roztadowywane, transportowane i magazynowane w warunkach
uniemozliwiajacych kontakt z wilgocia.

v" Wyroby musza by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych czystych paletach
uniemozliwiajacych deformacje.

v W pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwaltownych zmian temperatury powodujacych
skraplanie si¢ pary wodnej na wyrobach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materialéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami
dokumentacji projektowej.
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ST- 03 UKEADANIE KOSTKI BRUKOWEJ CPV 45233222-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej na zadaniu pn.:
"Modernizacja budynkéw Zespolu Szkét im. M. Sklodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju"'
w zakresie wykonania izolacji piwnic oraz priystosowania istniejgcego pomieszczenia sanitariatu na potrzeby
dziewczgt i chlopcow w budynku szkolnym przy ulicy Bocznej 1.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i odbior nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Okreslenia szczegélowe
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow
Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.
Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji
Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypehniajacymi
Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi
1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora (Inwestora).
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 2.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle
barwionej grubosci min. 4mm,
2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy:
a) gatunek 1,
b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa ,,50”, o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa,,35”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a) Kkostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dlugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
¢) grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sa: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie
warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania
w nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong

jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od

wymiarow:
- dhugo$¢ i szerokos¢ +3,0 mm,
- grubos¢ +5,0 mm,

2) wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,,507,

- 35 MPa, dla klasy ,,35”,

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania
i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastgpujace warunki:

- probki nie powinny wykazywac peknigé i zarysowan powierzchni licowych,

- Iaczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow

kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,

4) nasigkliwos¢ - nie powinna przekracza¢ 5%,

5) $cieralnos¢ - sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

- 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

6) szorstkos¢ - okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny - powierzchnie elementdw nie powinny mie¢ rys, peknigé i ubytkéw betonu, krawedzie
elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystgpujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie
do 2 lat).

Dopuszczalne wady wyglady zewngtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
W ponizszej tabeli:

Wymagania
Lp. Wiasciwosci

gatunek 1

gatunek 2

Stan powierzchni licowej:

- tekstura

- rysy i spekania

- kolor wedtug katalogu
producenta

- przebarwienia

- plamy, zabrudzenia niezmywalne
woda
- naloty wapienne

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
jednolity dla danej partii

dopuszczalne niekontrastowe
przebarwienia na pojedynczej
kostce

niedopuszczalne
dopuszczalne

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne

dopuszczalne roznice

w odcieniu tego samego koloru
dopuszczalne kontrastowe
przebarwienia tego samego koloru
na pojedynczej kostce
niedopuszczalne

dopuszczalne

Uszkodzenia powierzchni
bocznych:

- dopuszczalna liczba w
1 kostce

- dopuszczalna wielkos¢
(dtugos¢ i szerokosc)

2

30 mm x 10 mm

2

50 mm x 20 mm

3.

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i
narozy przylicowych

niedopuszczalne

niedopuszczalne

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
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2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

2.3.1. Informacje szczegotowe:

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace

materialy:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie:

- piasek naturalny wg PN-EN 13043:2004 [1], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm, mieszank¢ drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+~4) mm, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 13043:2004 [1],

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie:

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1: 4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN
13043:2004 [1], cementu powszechnego uzytku spetniajacego

wymagania PN-B-197-1:2002 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN-

1008:2004 [4],

¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j:

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 10343:2004 [1] gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 10343:2004 [1],

f) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-piaskowa 1:4
spetniajaca wymagania wg 2.3 b),

g) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej:

- do wypelnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajace wymagania norm lub aprobat
technicznych.

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-piaskows 1:8 z
materiatdw spelniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat

zaakceptowany przez Inzyniera.

2.3.2. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg, powinno
odbywa¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [5].

2.4. Krawezniki, obrzeza i cieki

2.4.1. Informacje szczegotowe

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania

nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego
aprobatg techniczna,

b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [2].

Przy kraweznikach moga wystepowac scieki.
Krawezniki, obrzeza i scieki moga by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymagania wg 2.3 ai 2.3 b,
b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajacych wymagania norm.
2.4.2. Sktadowanie
Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow,
odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.
2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom witasciwej SST
lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa,
chroniace kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych OST,
wymienionych w pkt. 5.4 lub innym dokumentom (hormom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym
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SST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiagnieciu
przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.
Jako érodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢ wozki widlowe,
ktorymi mozna dokonaé¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywaé rowniez
dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci
i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly
wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.
Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy
uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach
drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [5].
Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé¢ dowolnymi srodkami transportu
w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.
Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom
wiasciwej SST.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podloze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektows.
Koryto pod podbudowg lub nawierzchnig powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowanag przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych we
wlasciwych normach.
Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektows.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.
Konstrukcja nawierzchni warstwy scieralnej z betonowej kostki brukowej nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-
piaskowej oraz warstwach podbudowy.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

a) wykonanie podbudowy,

b) wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekow),

C) przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

d) ulozenie kostek z ubiciem,

e) przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypehienie nig szczelin,

f) wypehienie szczelin dylatacyjnych,

g) pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektows.
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5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.

Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni
i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5
cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3.

Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ £11 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej. Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sie z zasady
przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskows przygotowuje sie w
betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce wilgotnosé¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni, podsypka nie
rozsypywala si¢ i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywala si¢. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢
wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedzaé¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypehienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu
w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwg i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz desen ich uktadania (przyktady
podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie
po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym, jesli w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg r6zne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszeza skomplikowanych pod wzglgdem
ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych wymiarow i ksztattow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta
przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa
na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w
okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale
wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
sciekowych (sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinana na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
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Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state.
Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebraé¢
i usuna¢ wraz z podsypka.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga byé zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym Kkostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny
Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢:
a) piaskiem, spelniajacym wymagania pkt. 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pkt. 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.
Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym
polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej wystarczajaca
ptynno$¢. Spoiny mozna wypetnic¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢é monolit z kostkami.
Przy wypetianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne,
wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workow po cemencie itp. Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowsa
nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi
deseniami uktadania.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypeltnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacja projektowa lub SST
wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie
przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz
8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana sztywnosci
podioza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.).
Zaleca si¢ wykonywac¢ szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.
5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej
wykonaniu.
Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg cementowopiaskows, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé jg w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do
3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna odda¢ do uzytku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobate techniczng,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt. 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow:
- sprawdzenie przez Wykonawcg cech zewngtrznych materiatlow prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy)
- ew. badania whasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktore budza
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Specyfikacja techniczna do Projektu Budowlanego pn.:
"Modernizacja budynkow Zespotu Szkét im. M. Sktodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju"

27138



Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska
58-304 Waitbrzych ul. 3 Maja 3/4

tel. 502-781-686

e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje ponizsza tabela.

Lp. Wyszczegélnienie badan i pomiarow Czestotliwos¢ badan Wartosci
dopuszczalne

1. Sprawdzenie podloza i koryta Wg norm i wytycznych ogdlnych

2. Sprawdzenie ew. podbudowy Wg norm, wytycznych, wymienionych w pkt. 5.4

3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni | Wg norm i wytycznych ogdlnych

4, Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pkt. 5.6; odchylki

liniowym lub metodg niwelacji)

dziennej dziatki roboczej: grubosci,
spadkow i cech konstrukcyjnych
w porownaniu z dokumentacja

od projektowanej
grubosci =1 cm

5. Badania wykonywania nawierzchni z kostki

projektowsy i specyfikacja

a) zgodnos¢ z dokumentacija projektows

Sukcesywnie na kazdej dzialce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do
2cm

spoin i
szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

dziennej
dziatki roboczej

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone Co 25 mw osi i przy krawedziach Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach +lcm : -2¢cm
charakterystycznych
d) réwno$¢ w profilu podtuznym (wg jw. Nieréwnosci do
BN- 68/8931-04 [8] tatg czterometrows) 8 mm
e) rownos¢ W przekroju poprzecznym jw. Przeswity miedzy
(sprawdzona tatg profilowa z poziomnica tatg a powierzchnig
i pomiarze przeswitu klinem do 8 mm
cechowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone jw. Odchytki od
metoda dokumentacji
niwelacji) Projektowej do 0,3%
g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona | jw. Odchytki od
przymiarem liniowym) szerokosci
projektowanej
do £5 cm
h) szerokos$¢ i gtebokos¢ wypeienia W 20 punktach charakterystycznych | Wg pkt. 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich
ulozenia

Kontrola biezaca

W(g dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy

nawierzchni

Lp. Wyszczegllnienie badan i pomiaréw

Sposob sprawdzenia

1. | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, $ciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

2. | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m
i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3. | Rzedne wysokosciowe, rowno$¢ podtuzna i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé¢

5¢ do 59)

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartosci podanych w tab. 2, Ip. od

4. | Rozmieszczenie i szerokosé spoin i szczelin w
nawierzchni, pomigdzy kraweznikami,
obrzezami, $ciekami oraz wypehienie spoin i
szczelin

Wg pkt. 5.515.7.5
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.
Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa,
obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pkt. 5.4 i 5.5.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w 03006-ZT-STWO ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
a) przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
b) ewentualnie wykonanie podbudowy,
€) ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
d) wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
e) ewentualnie wypelnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST pkt. 8.2 ,,Wymagania ogélne” oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
b) oznakowanie robot,
C) przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
d) dostarczenie materiatdw i sprzetu,
e) wykonanie podsypki,
f) ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
g) ulozenie i ubicie kostek,
h) wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
i) pielggnacje nawierzchni,
J)  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
k) odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez
OST wymienione w pkt. 5.4 i 5.5.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
PN-B-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonow.
10.2. Branzowe Normy
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingbw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg.
PROBU
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CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;j
ST-04 STOLARKA OKIENNA oraz roboty ciesielskie

| STOLARKA DRZWIOWA CPV 45421135-9 Wymiana okien drewnianych
CPV 45261000-4 Stolarka
CPV 45223210-1 Slusarka

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania pn.
"Modernizacja budynkéw Zespolu Szkét im. M. Sklodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju'
w zakresie wykonania izolacji piwnic oraz przystosowania istniejgcego pomieszczenia sanitariatu na potrzeby
dziewczgt i chlopcéw w budynku szkolnym przy ulicy Bocznej 1.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac irozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot wymienionych
w pkt. 1.1. Zatozenia og6lne.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej zgodnie z projektem.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreélenia sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00.00
»Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz podanymi ponizej:
Okno — ruchoma lub stala cze$¢ $ciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjno$¢ i przepuszczalno$é
swiatta. Okno sktada si¢ z oScieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydel lub z samej oszklonej
oscieznicy.
Ofscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w otworze budowlanym.
Okno troj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub wiecej skrzydet
umieszczonych obok siebie.
Okno jednorzedowe — okno, ktoére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad skrzydet.
Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktore w widoku migdzy progiem i nadprozem ma dwa,
trzy lub wiecej rzedow skrzydet umieszczonych nad soba.
Okno nieotwierane (state) — okno, w ktorym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub kro$nie.
Okno otwierane stale — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nicotwierane szklone czesci.
Okno rozwierane — okno w ktérych skrzydta sg otwierane przez ich obrot wzgledem osi pionowej
przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.
Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydla sa otwierane przez obrot wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez
gorng krawedz skrzydta.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow
Wszystkie materiaty do wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publiczne;j.
2.2. Stolarka okienna
Jezeli dokumentacja nie precyzuje parametroOw okna nalezy przyjac:
- wspotezynnik przenikania ciepta dla catego okna U< 0,9 W/m2K,
- wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej R, < 33 dB.
Bezwzglednie zachowac/odtworzy¢ rysunek okien oraz listwy ozdobne wg stanu pierwotnego - jak w okna istniejacych
oraz juz wymienione. Zastosowac kolorystyke jak najbardziej zblizong do istniejacej (oraz okien juz wymienionych).
2.3. Stolarka drzwiowa
Parametry techniczne zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej (czes¢ rysunkowa).
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

—inwentaryzacjg otworow z natury,

—prace pomiarowe i przygotowawcze,

——zakup i dostawa materiatéw i wyrobéw na miejsce whudowania,

—wykonanie wymiany stolarki okiennej/drzwiowej (demontaz i montaz) z uszczelnieniem termicznym przestrzeni

pomiedzy oscieznicq a osciezem i parapetem,
—wykonanie naprawy i malowania uszkodzonych osciezy i innych elementéw uszkodzonych w trakcie montazu,
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—wymiang istniejgcych parapetow wewnetrznych na drewniane i zewnetrznych na podokienniki z blachy tytanowo
cynkowej,.
—regulacja skrzydel okiennych/ drzwiowych,
—mycie stolarki po wbudowaniu,
—wykonanie prac towarzyszqcych
—przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w ramach specyfikacji technicznej.
Prace towarzyszace i tymczasowe nie ujete w przedmiarach robét
—Zabezpieczenie poszczegdlnych pomieszezen przed zabrudzeniem podczas wykonywania robot zwigzanych
z osadzaniem okien i drzwi - odsuni¢cie oraz ewentualne wyniesienie sprz¢tow i mebli, przykrycie czysta
(nowa) folig podtdég oraz kazdorazowe posprzatanie pomieszczen po wykonanych pracach demontazowych
i montazowych;
—Woykonanie zabezpieczen prowadzonych robot zgodnie z wymogami BHP;
—Wykonanie niezbednych napraw wszelkich uszkodzen wyniklych w czasie robot zwiazanych z osadzaniem
okien i drzwi;
—Uporzadkowanie terenu i miejsc po sktadowaniu materiatow;
—Po wykonaniu wszystkich prac zwiagzanych z montazem okien i drzwi doprowadzenie pomieszczen do stanu
pierwotnego.
3. ORGANIZACJA ROBOT
Rozpoczgcie robot nalezy uzgodni¢ z inwestorem, okresli¢ dzien i godziny wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
w poszczegolnych pomieszczeniach. Prace zorganizowaé tak, aby Uzytkownicy obiektu mieli swobodny i bezpieczny
dostegp do swoich miejsc pracy, mogli korzystaé z klatki schodowej i sanitariatdw. Stanowisko pracy nalezy
zabezpieczy¢ kazdorazowo przed ,,0sobami trzecimi”.
4. WYMAGANIA DOTYCZACY WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wyroby budowlane uzyte do realizacji zadania winny odpowiada¢ wymogom zawartym w ustawie o wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004 r oraz art. 10 ustawy Prawo budowlane z poz. zm.
Ze wzgledu na realizacje rob6t na obiekcie czynnym Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ material do
wbudowania, na stanowisko pracy na biezaco.
Bez mozliwosci sktadowania materiatdw na korytarzach czy klatce schodowej- droga ewakuacyjna.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba 1 wydajnosc¢ sprzetu beda gwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnos$cig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.
Pod wzglgdem uzytkowania i oddzialywania na $rodowisko sprzet bedzie spelniat wymagania norm Ochrony
Srodowiska i przepisy bezpieczenstwa pracy.
6. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczacych przepisdéw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na o0si i innych parametrow technicznych.
7. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH
Materiaty dostarczone na stanowiska pracy na biezaco, winny by¢ zgodne ze Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robo6t. Wymagania materiatdéw winny odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo Budowlane, w ktorym
réwniez zostaty okreslone wymagania dotyczace jakosci wyrobow oraz ich kontrola.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.
Dostawa stolarki okiennej bedzie podlegata odbiorowi jakosciowemu oraz ilosciowemu przed wbudowaniem.
Dostawca po dostarczeniu dostawy przedtozy Zamawiajacemu:
- atesty i certyfikaty na znak zgodnosci z Polskimi Normami,
- po$wiadczenie o zgodnosci dostarczonej stolarki w/w dokumentami.
Montaz dostarczonej stolarki okiennej i drzwiowej bedzie podlegat odbiorowi:
- czeSciowy robot ulegajacych zakryciu
- kofcowemu
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie
wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbior robot dokonuje przedstawiciel zamawiajacego.
Roboty budowlane podlegaja odbiorowi koncowemu.
Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci, jakosci
1 wartosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do koncowego odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z wymogami Zamawiajacego.

Wykonawca sporzadzi w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach dokumentacje odbiorowa okreslong w art. 57 ustawy
Prawo budowlane z poz. zm., spi¢ta w sposob uniemozliwiajacy jej dekompletacje.

Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru robdt jest protokot koncowego odbioru robot
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja.
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ST-05 CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
IZOLACJE PRZECIWWODNE CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

| PRZECIWWILGOCIOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji na zadaniu p.n.:

"Modernizacja budynkéw Zespolu Szkét im. M. Sklodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju"'

w zakresie wykonania izolacji piwnic oraz przystosowania istniejgcego pomieszczenia sanitariatu na potrzeby
dziewczgt i chlopcow w budynku szkolnym przy ulicy Bocznej 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.l .1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji $cian i posadzek w ramach zadania wymienionego w p. 1.1.

- Izolacja przeciwwilgociowa $ciani posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST-00. ,,Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inwestora. Ogdlne wymaganie dotyczace robot podano w ST.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy.

2.1 Wymagania ogélne

2.1.1 Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do przeciwwilgociowych izolacji posadzek nalezy stosowaé ptynna foli¢ izolacyjng na bazie dyspersji tworzyw
sztucznych, szlamy izolacyjne itp. Produkty powinny posiada¢ Atest PZH.

2.1.3. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach I1TB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych 2.2.1

2.2.2. Plynna folia uszczelniajgca

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ ptynng foli¢ uszczelniajaca na bazie dyspersji
tworzyw sztucznych o podanych wiasciwosciach:

Baza zawiesina tworzyw sztucznych

Rozpuszczalnik bardzo mato

Konsystencja poiptynna

Gestos¢ ok. 1,6 kg/dm3

Sposob nanoszenia watek lub pedzel

Zuzycie ok. 1,6 kg/m2

Czas wysychania ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C

Mozna po nim chodzié po ok. 10-12 godzinach

Konieczne procesy robocze 2 do 3

Min. temperatura w trakcie pracy +5°C

Wywabiacz woda

Sktadowanie fabrycznie zapakowany w pojemniki - przez 1 rok, zabezpieczenie przed mrozem

2.2.3. Roztwory do gruntowania

Nalezy stosowac preparaty zgodne z zaleceniami producenta folii ptynnej, np. plastikole.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie powierzchni

Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, suche, wolne od brudu, oleju, thuszczu i luznych czastek.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z folii ptynnej powinien byé zagruntowany roztworem zgodnie ze
wskazaniami producenta folii.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekraczaé¢ 5%..
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C) Powloki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje z folii ptynnej.

Izolacje wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta produktu.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$§¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzgdnym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe; .

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdw izolacyjnych, ktérych wtasciwos$ci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg robot jest catos¢ robot wg dokumentacji i ST-00.

8. Odbior robét.

Odbiodr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych rob6t wykonczeniowych. Podstawe
do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

C) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

€) protokoéty odbioru materiatéw i wyrobow,

) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych wedtug zasad podanych w ST .00.
9. Podstawa platnosci.

Cena jednostkowa: catos¢ rob6t Cena jednostkowa, obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.
PN-77/B-27604. Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
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ST-06 ROBOTY MALARSKIE CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich, w ramach zadania pn.:

"Modernizacja budynkéw Zespolu Szkét im. M. Sklodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju''
w zakresie wykonania izolacji piwnic oraz priystosowania istniejgcego pomieszczenia sanitariatu na potrzeby

dziewczgt i chlopcow w budynku szkolnym przy ulicy Bocznej 1.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST — 00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mig¢¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie jednej czesci ciasta
wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowacé:

[J wodg — do farb wapiennych oraz emulsyjnych,

[] terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

[] inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb.

Rozcienczalniki powinny odpowiadaé¢ normom panstwowym lub mig¢ cechy techniczne zgodne z zas§wiadczeniem o
jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe.

2.4.1. Wymagania ogélne.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne i lateksowe wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby zgodnie z zasadami podanymi w normach i $§wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania: [] max. czas schnigcia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70%: [] max. czas schnigcia - 8 h

2.4.4. Farby olejne i ftalowe.

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002: czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
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2.5. Srodki gruntujace.
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

na chlonnych podtozach, nalezy stosowaé do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej,

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi:

powierzchnie nalezy zagruntowaé odpowiadajaca farbie nawierzchniowej farbg do gruntowania. 2.5.3. Mydlo szare:
stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

2.5.4. Przy malowaniu farbami lateksowymi — nalezy stosowac srodki okreslone przez producenta.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT.

Farby nalezy transportowaé zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni przed rozpoczeciem malowania pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
potniej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:

[J catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

[] calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

[] calkowitym utozeniu posadzek,

[] usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Uwaga: Nalezy wykona¢ minimum dwukrotne malowanie.

5.2. Przygotowanie podlozy.

5.2.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeltni¢ zaprawa cementowo-
wapienng.

5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.3 Gruntowanie.

5.3.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.3.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

5.3.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe
zgodnie z wytycznymi producenta.

5.3.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.
5.4 Wykonywania powlok malarskich

5.4.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez prze§witéw, plam i odpryskow.

5.4.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i
plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.4.3. Powloki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy

malowaniu wielowarstwowym nie nalezy na poszczegodlne warstwy stosowaé farby w r6znych odcieniach.
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6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

[ sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsiakliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
(] dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
[ dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C przy wilgotno$ci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
(1 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki cze¢$ciowo lub catkowicie i wykonac¢ powtornie.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na witasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé¢ wadg¢ za nie majgca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe: calo$¢ robot objeta dokumentacja projektowa.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiér podloza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
8.2. Odbiér robo6t malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pgcherzy, odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniana lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem powloki od
podioza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania biatkowania, malatury obejmuje:

[1 przygotowanie podtozy

[J gruntowanie podtozy

[J wykonanie malatur badz biatkowania

[J mycie po robotach malarskich,

[J ustawienie i rozebranie rusztowan

[] zabezpieczenie wyposazenia i innych elementow budowlanych

[J dostarczenie materiatow

[ konieczne naprawy

[J przeprowadzenie niezbednych badan i gromadzenie wynikow przeprowadzonych badan

10. PRZEPISY ZWIAZANE PN-C- Farby epoksydowe do gruntowania odporne
81911:1997 na czynniki chemiczne

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-C81901:2002 Farby olejne i alkidowe
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