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PROJEKT TECHNICZNY

Remont sanitariatow i piwnic
wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
w budynku przy ulicy Bocznej 1 w Szczawnie-Zdroju
w ramach zadania pn.: ""Modernizacja budynkéw Zespotlu Szkot
im. M. Sklodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju™

Nazwa inwestycji:

Zespot Szkot im. M. Sktodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju
Adres inwestycji: 58-310 Szczawno - Zdr6j; ulica Boczna 1
dz. nr ewidencyjny 299; obreb nr 2, Szczawno -Zdroj 2

Powiat Walbrzyski z siedzibg w Watbrzychu
58-300 Walbrzych; Aleja Wyzwolenia 20-24

Inwestor :

Kategoria obiektu budowlanego: 1X — budynki kultury, nauki i eswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea,
galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki
szkolne ..))

wspotczynnik kategorii obiektu (k): 4,0, wspotczynnik wielkosci obiektu (w): 1,0 (<2500m3)

grupa wysokosci budynku: N (<12m)

Projektant: Branza: Nr uprawnien Podpis:
budowlana UAN.V,-7342/3/228/94
mgr inz. budownictwa / DOS/ 18;1491/ o1
Zofia Czempkowska instalacyjno UAN V-7342/3/227/94
inzynieryjna DOS/IS/1491/01
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Powiatowy Inspektorat Nadzoru Walbrzych; 29-02-2024 .
BUdOWlanego (miejscowos¢, data)

W powiecie watbrzyskim

Aleja Wyzwolenia 22, 58-300 Waltbrzych

tel. 74 84 60 685, fax 74 84 60 622

e-mail: walbrzych@winb.wroc.pl )
OSWIADCZENIE*

PROJEKTANTA / PROJFEKTANTASPRAWDZAJACEGO

(niepotrzebne skreslic)

Ja nizej podpisana Zofia Czempkowska

zamieszkata w _ 58-302 Watbrzych przy ulicy pPuigskieon 25

numer telefonu 502 781 686

Oswiadczam
ze zgodnie z art. 41 pkt. 4a pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. u. z 2020 r.

poz. 1333 z pézn. zm.), projekt techniczny, dotyczacy zmierzenia budowlanego opisanego ponizej,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz  projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi przedmiotowego zamierzenia budowlanego:

"Modernizacja budynkow Zespotu Szkot im. M. Sktodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju™
w zakresie wykonania izolacji piwnic oraz przystosowania istniejgcego pomieszczenia sanitariatu
na potrzeby dziewczat i chtopcow w budvnku szkolnvm przy ulicy Bocznej 1.

(MazWa IMWeStyTj7, widniejgca w pozwolenin na budowe/zgloszeniu budowy)

dziatka nr ewidencyjny 299, obreb nr 2, Szczawno -

(adres inwestycji, nr dzialki ewidencyjnej, obreb)

dla inwestora Starostwo Powiatowe w Watbrzychu, 58-300 Walbrzych Aleja Wyzwolenia 20-24

(imig i nazwisko lub nazwa instytucji)

zgodnie (wypelni¢ wlasciwe):

1. z decyzja o pozwoleniu na budowe nr z dnia ,
wydang przez Staroste Watbrzyskiego;

2. ze zgloszeniem budowy, przyjetym przez Starostg Watbrzyskiego w dniu
sygnatura

Jednoczesnie o$wiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okre§lone w art. 20,

21, 34 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. u. z 2020 r. poz. 1333 z péén. zm.), oraz
rygory dotyczgce odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

(czytelny podpis)
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A. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem.

— Obowiazujace przepisy i normy.

— Wizja lokalna i niezb¢dne pomiary dla celéw niniejszego opracowania.

— Inwentaryzacja budowlana budynku udostepniona przez Zarzadcg / Uzytkownika .
2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz

przebudowe wezla sanitarnego wraz z robotami towarzyszacymi w budynku szkoty przy ulicy
Bocznej 1 w Szczawnie-Zdroju oraz przystosowanie do obowigzujacych przepisow istniejacych

balustrad na klatkach schodowych w budynkach nr 1 i nr 1a.

Zakres projektowanych robét:

a) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian i posadzek, w tym:
¢ wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej powlokowej $cian piwnic;
¢ wykonanie izolacji poziomej $cian piwnic metoda np. iniekcji krystalicznej,
¢ udroznienie przykanalikow deszczowych;

e zbicie tynkéw w pomieszczeniach piwnic i wykonanie tynkoéw renowacyjnych;
¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej;
¢ wykonanie nowych oktadzin z ptytek ceramicznych na schodach posadzkach w piwnicach;
¢ wstawienie okna w pomieszczeniu piwnicznym;
e wymiana drzwi w wejsciu do piwnic;
e wykonanie robot malarskich w pomieszczeniach piwnicznych.

b) Przystosowanie istniejacego pomieszczenia sanitariatu na potrzeby dziewczat i chlopcoéw
w budynku szkolnym przy ulicy Bocznej 1, w tym:
e rozebranie istniejgcych $cianek wydzielajacych pomieszczenia sanitarne;
e wydzielenie pomieszczen sanitarnych dla dziewczat, chtopcow i dla personelu nowymi $ciankami;
o wykonanie nowych tynkow na $cianach;
o wykonanie sufitow podwieszanych;
¢ wykonanie w pomieszczeniach sanitarnych oktadzin $ciennych i posadzek z ptytek ceramicznych;
e montaz nowych urzadzen sanitarnych;
e wymiana wyktadziny podtogowej w pomieszczeniu dydaktycznym;
¢ wykonanie rob6t malarskich w wezle sanitarnym i sali dydaktycznej;
¢ wymiana instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej pod potrzeby urzadzen w nowych sanitariatach;
e wykonanie wentylacji pomieszczen sanitarnych.

C) Przystosowanie balustrad na klatkach schodowych do obowigzujacych przepisow:
o W Klatce przy ulicy Bocznej nr 1 projektuje si¢ nadbudowe drewnianej balustrady do normatywnej

wysokosci 1,1m.
ow klatce przy ulicy Bocznej nr la projektuje sie wymiang drewnianej balustrady na nowg
drewniang o normatywnej wysokosci 1,1m.

Wykonanie remontu W powyzszym zakresie ma na celu poprawienie stanu technicznego
i wartosci uzytkowej budynkow szkoty.
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3. Dane ogélne.
Obiekt: Budynek szkoty przy ulicy Bocznej 1 - Zespotu Szk6t im. Marii Curie-Sktodowskiej przy
ulicy Kolejowej 2 w Szczawnie - Zdroju (budynek o numerze ewidencyjnym 361 na dzialce
gruntu nr 299, obreb nr 2, Szczawno-Zdroj 2).
Adres: 58-310 Szczawno Zdroj; ulica Kolejowa 2.

Dane charakteryzujace obiekt (W tym zestawienie powierzchni):

Powierzchnia dziatki nr 299 (wg dokumentdow) 1178 m
Powierzchnia zabudowy budynku (nr ewid. 484) objetego opracowaniem (wg dokumentow) 197,00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku (wg dokumentow) 604,40 m”
Kubatura budynku (wg dokumentéw) 2 150,00 m*
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych Zﬂ:)Zoﬁgg:;Z
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych (podpiwniczenie czgsciowe) 1
Wysoko$¢ budynku 10,4 m
Ilo§¢ ucznidow przebywajacych jednoczesnie w budynku 20

4. Projektowany zakres robot budowlanych - opis projektowanych rozwigzan (branza budowlana)
4.1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian.

— Wykopy.

Roboty ziemne przy $cianach budynku prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -
roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy o szerokosci 1,20m wykonywac jako
wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian wykopu balami drewnianymi lub wypraskami
zaktadanymi poziomo.

Calos¢ robot ziemnych przy Scianach budynku pod izolacje przeciwwilgociowa oraz pod rury
drenarskie, w sasiedztwie fundamentéw budynku i muréw oporowych wykonywac recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wykopy nalezy zasypywac warstwami kruszywa, tlucznia i gruntem rodzimym, odpowiednio
zageszczajac - zgodnie w czesci rysunkowej opracowania.

Wykonawstwo wykopdw prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw ewentualnych poszczegélnych

rodzajow uzbrojenia. Cze$é urobku pozyskana z wykopow zostanie ponownie wykorzystana, po
zageszczeniu zostanie on ponownie wbudowany w to samo miejsce.

— Izolacja pionowa $cian.

Powierzchnie pionowe czesci podziemnych budynkéw nalezy zabezpieczy¢é przed okresowo
wystepujacym zawilgoceniem pochodzacym z opadoéw atmosferycznych. W tym celu zaprojektowano
izolacje przeciwwilgociows typu lekkiego — hydroizolacj¢ powlokowa mineralng. Hydroizolacja
mineralna (szlam mineralny) to material hydroizolacyjny bazujacy na spoiwie cementowym,
drobnych wypelniaczach i dodatkach - materialy te tworza bezspoinowa powloke hydroizolacyjna.
Nalezy zastosowa¢ material izolacyjny o parametrach nie gorszych niz:

+ Wytrzymato$¢ na $ciskanie > 28 N/mm2;

+ Wodoszczelno$¢ po 28 dniach obcigzania woda ok. 1,5 bar.

Podloze pod hydroizolacje musi by¢ mocne, nos$ne, czyste, wolne od kurzu, pyhlu, substancji
pogarszajacych przyczepno$¢. Luzne, niezwigzane fragmenty podloza nalezy usunac, Sciany
wyrowna¢ zaprawa 1 zagruntowac.  Postgpowaé zgodnie z instrukcja producenta systemu
hygdroizolacji.

Wykonang izolacje zaleca si¢ ochroni¢, ukladajac bez klejenia styropian o grubosci min. 2cm.
Dopiero wtedy mozna zaizolowane cze$ci podziemne budynku zabezpieczy¢ folig kubetkowa
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1 obsypa¢ ziemig. Nie ulozenie warstwy ochronnej styropianu moze grozi¢ uszkodzeniem warstwy
izolacyjnej przez ostre przedmioty znajdujace si¢ w gruncie.

Izolacja pozioma $cian.

Zastosowany produkt nie moze by¢ klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.

— lzolacja pozioma $cian.

Zaprojektowano wykonanie izolacji poziomej $cian metodg iniekcji krystalicznej/ci§nieniowej

(zgodnie z czescig rysunkowa). Do iniekeji nalezy zastosowaé preparat iniekcyjny, nie zawierajacy

szkodliwych zwigzkéw. Podloze przeznaczone do iniekcji powinno zosta¢ oczyszczone z wszelkiego

rodzaju zanieczyszczen uzytkowych i naturalnych, pozbawione olejow i innych $rodkéw mogacych

wplywac na skuteczno$¢ dziatania preparatu iniekcyjnego. Stare farby czy zawilgocony tynk nalezy

usuna¢. Skruszate fugi usuna¢ i wypetnic¢ na nowo zaprawa uszczelniajaca.

Nalezy wywierci¢ otwory o $rednicy ok. 15- 20 mm na tzw. ,,mijanke”, pod katem 30- 45°, glebokos¢

otwordow ok. ¥ grubosci muru. Odleglos¢ migdzy otworami 15-20 cm.

Nawierty wykona¢ od wewnatrz.

Nalezy zastosowaé produkt —iniekcyjny na bazie krzemiandw, silandw, przeznaczony do

wykonywania poziomej izolacji muru oraz zabezpieczania powierzchniowego. Produkt powinien

whnika¢ glteboko w strukture, wypetniajac pory i wzmacniajgc powierzchnie powodujgc uodpornienie

na podcigganie kapilarne wody oraz wysolenia i wykwity.

Zastosowany produkt nie moze by¢ klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.

Prace nalezy zleci¢ do wykonania wyspecjalizowanej firmie - postepowaé zgodnie z instrukcjg

producenta srodka iniekcyjnego.

Zastosowany produkt nie moze by¢ klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.

e Prace nalezy zleci¢ do wykonania wyspecjalizowanej firmie - postepowac zgodnie z instrukcja
producenta $rodka iniekcyjnego.

e Bezwzglednie nalezy wudrozni¢  przykanaliki  kanalizacji  deszczowej przy  budynku.
Po odkopaniu istniejagcych przykanalikow kanalizacji deszczowej i1 stwierdzeniu ich ztego stanu
technicznego, zaleca si¢ wymiang przykanalikow na nowe.

e Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod goére, by ulatwi¢ sptyw wod gruntowych
w wykopach. Wszystkie roboty przy $cianach fundamentowych wykonywaé r¢cznie i etapowo.

4.2. Przebudowa sanitariatow
Przebudowa uktadu $cian wewngtrznych - wykonaé zgodnie z czescia rysunkows.

Istniejace Scianki rozebrac.

Przewiduje si¢ demontaz istniejagcego wyposazenia w sanitariatach.

Demontazowi podlegaja wszystkie czegsci instalacji w obrgbie pomieszczen, w tym: urzadzenia,
podejscia doplywowe i odptywowe do urzadzen, okablowanie, oprawy o$wietleniowe, osprzet
elektryczny itp.

Przewiduje si¢ ponowne wykorzystanie zdemontowanego bojlera elektrycznego na potrzeby cwu.,
pozostate zdemontowane elementy wyposazenia nalezy wywiez¢ z terenu obiektu.

Ze wzgledu na charakter obiektu, do rozbiorek nie nalezy stosowa¢ miotdéw pneumatycznych
W godzinach pracy obiektu. Fragmenty S$cian odcina¢ od pozostatego muru bez nadmiernego
uszkadzania elementéw do pozostawienia. Zaleca sie ciecie pita mechaniczna. Sciany rozebraé do
poziomu stropu na ktorym stoja. Wszelkie prace rozbiorkowe prowadzi¢ ostroznie, aby nie naruszy¢
pozostalej konstrukeji budynku oraz pod statlym nadzorem kierownika budowy.

Materiat z rozbiorek nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

Projektuje si¢ tazienke dla personelu i 0s6b z niepelnosprawno$cia, ktora dostepna bedzie
bezposrednio z korytarza. Pomieszczenia sanitarne dla dziewczat i chtopcow wraz z przedsionkami,
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zostaly wydzielone murowanymi $ciankami na caltg wysokosé. Scianki murowaé z cegly pelnej na

zaprawie cementowo wapiennej.

Wymurowa¢ nowe $cianki dzialowe zgodnie z czg¢$cig rysunkowa projektu.

Otwory drzwiowe mozna wyku¢ dopiero po zatozeniu nadprozy.

Projektuje si¢ wykonanie nadproza w wejsciu do korytarza z klatki schodowej z belek stalowych

1 160 (rys. nr 2).

Drzwi jak w zestawieniu stolarki (rys. nr 4).

Po wykonaniu robét murarskich, wykona¢ tynki na nowych $cianach oraz zamurowaniach. Wykonaé

naprawy tynkéow po skuciu oktadzin $ciennych. Istniejace plytki posadzkowe rozebra¢. Wykonac

nowy podktad z jastrychu cementowego pod nowa posadzke z plytek ceramicznych

antyposlizgowych - ptytki ceramiczne o wymiarach max. 40x40 cm.

a) W pomieszczeniach wykonac sufity podwieszone z ptyt GK na stelazu metalowym (w odlegtosci
15 cm od stropu).

b) W sanitariatach wykona¢ nowe oktadziny Scienne (ptytki ceramiczne) na wysokos¢ 2,0m. Powyzej
- tynki gtadkie malowane w kolorze biatym.

W sanitariatach dla chtopcow i dla dziewczat, kabiny ustepowe wykona¢ jako systemowe na

okuciach ze stali nierdzewnej (rozmieszczenie kabin wg rys. nr 2).

Kolorystyka: sanitariat damski i meski - do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawczym.

&

L\

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych:
= Sanitariat dla dziewczat:
— miska ustepowa wiszgca ze stelazem, pluczka i przyciskiem do sptukiwania - 2 kpl.
— umywalka - 2 kpl.
— lustro 40x60 cm -2 kpl.
— dozownik mydta -2 kpl.
— dozownik papieru - 2 kpl.
— dozownik recznikow - 1 kpl.
— kosz na $mieci - 3 kpl.
— wentylator tazienkowy - 1 szt.,
= Sanitariat dla chtopcow:
— miska ustgpowa wiszaca ze stelazem, ptuczka i przyciskiem do sptukiwania - 2 kpl.
— pisuar z zaworem sptukujacym - 1 kpl
— umywalka - 2 kpl.
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— lustro 40x60 cm -2 kpl.
— dozownik mydta -2 kpl.
— dozownik papieru - 2 kpl.
— dozownik recznikéw - 1 kpl.
— kosz na $mieci - 3 kpl.
= Pomieszczenie sanitarne dla personelu z mozliwo$cia wykorzystania przez osoby
z niepelnosprawnoscig:
— muszla ustgpowa podwieszana przystosowana dla osob niepelnosprawnych - 1 kpl.
— deska WC z wycieciem - 1szt.,
— sptuczka ustepowa podtynkowa Geberit z pochtaniaczem zapachow - 1 szt.,
— przycisk geberit z pojemnikiem na kostki - 1 szt.,
— umywalka $cienna przystosowana dla osob niepetnosprawnych 64x55 cm + bateria + syfon
butelkowy -1 kpl.,
— lustro uchylne o wymiarach 40x60 cm. - 1 szt.;
— zestaw uchwytow do lustra uchylnego - 1 kpl.
— dozownik mydta ze stali nierdzewnej - 1 szt.
— dozownik papierowych recznikoéw ze stali nierdzewnej - 1 szt.,
— podajnik do papieru ze stali nierdzewnej - 1szt.,
— kosz na $mieci ze stali nierdzewnej 6,01 - 1 szt.,
— szczotka WC metalowa - mocowana do $ciany -1 szt.,
— uchwyt §cienny staty 60 cm - 2 szt.
— uchwyt prosty 40cm - 2 szt.

Wyposazenie nalezy umiesci¢ i zamocowaé w sposob pozwalajacy na korzystanie z nich przez
osoby poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

Przestrzen manewrowa:

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 86 ust. 1 - w sanitariacie bgdzie zapewniona

przestrzen manewrowa 0 wymiarach 150x150cm.

Zalecenia montazu poszczegdlnych elementow:

v odlegtos¢ WC od tylnej $ciany 70 cm;

v’ zalecana wysoko$¢ miski 45 —50 cm do gornej krawedzi deski (regulacja poziomu -naktadka na
siedzisko);

v' przycisk urzagdzenia splukujacego powinien by¢ umieszczony z boku na wysokosci od 100 do 120

cm;

wysoko$¢ montazu wspomagajgcego uchwytu uchylnego 80-85 cm (do wierzchu uchwytu);

przycisk alarmowy — w zasiegu r¢ki osoby korzystajacej z sedesu;

gorna krawedz umywalki 85cm;

sp6d umywalki min. 70cm;

wygodna szerokos$¢ komory umywalki 60-70 cm; glebokosé¢ 50-60 cm;

wysokos¢ lustra — 90 cm od poz. posadzki,

uchwyt drzwiowy (utatwiajgcy domykanie drzwi) na wysokosci do 80cm.

AN NI N NN Y R N

drzwi wej$ciowe zamontowaé w taki sposob, zeby kat otwarcia byl nie mniejszy niz 110 °.
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4.3. Posadzki w remontowanych pomieszczeniach
W poszczegdlnych pomieszczeniach wykonaé posadzke na gruncie wg uktadu warstw:

Pomieszczenie Warstwa grubosé
Wezet sanitarny Ptytka ceramiczna antyposlizgowa na kleju z izolacja lcm
szlamowa, cokolik 10 cm
Warstwa podkladowa beton B-25 zbrojony siatka 6 cm
posadzkowa z pretow @6 o oczkach 15x15¢cm
Warstwa poslizgowa folia PE podposadzkowa 1mm
Plyta styropianowa EPS 100; A min.=0,036 14 cm
I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 4 mm
Chudy beton B-10 10 cm
Podsypka piaskowa zaggszczona 10 cm
Istniejace podiloze gruntowe
RAZEM: 41,4 cm
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Sala dydaktyczna Wyktadzina obiektowa wywinigta na Sciany na wys. 10cm 5mm
na kleju
Warstwa wyréwnawcza 2cm
Warstwa podktadowa beton B-25 zbrojony siatka 6 cm
posadzkowa z pretow @6 o oczkach 15x15cm
Warstwa poslizgowa folia PE podposadzkowa 1 mm
Ptyta styropianowa EPS 100; A min.= 0,036 14 cm
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 4 mm
Chudy beton B-10 10 cm
Podsypka piaskowa zaggszczona 10 cm
Istniejgce podloze gruntowe
RAZEM: 43 cm
Piwnice Ptytka ceramiczna GRES na kleju z izolacjg szlamowa lcm
Warstwa  podktadowa  jastrych  zbrojony  siatkg 5cm
posadzkowg z pretéw @6 o oczkach 15x15cm
Papa termozgrzewalna 8 mm
Chudy beton B-10 10 cm
Podsypka piaskowa zageszczona 10 cm
Istniejgce podtoze gruntowe
RAZEM: 27 cm

4.4. Tynki i okladziny $cian
Na parterze na nowych $ciankach dzialowych i na zamurowaniach wykona¢ tynki cementowo wapienne
kat. 11l. Na pozostatych $cianach wykona¢ przecierki. Na $§cianach w wezle sanitarnym, przygotowac
$ciany do obtozenia oktadzing ceramiczng, malowanie farbg do wnetrz w kolorach uzgodnionych
Z inwestorem na etapie wykonawczym.
W piwnicach projektuje si¢ wykonanie tynkow renowacyjnych. Malowanie farbg krzemianowa
w kolorze biatym.

4.5. Tynki na stropach i sufity podwieszane
Nowe sufity w sanitariatach i w sali dydaktycznej wykona¢ z ptyt GK z zachowaniem projektowanej
wysoko$ci pomieszczen.
Malowa¢ farbg do malowania wnetrz w kolorze biatym. W piwnicach na stropach wykonaé tynki
cementowo wapienne Kat. I1.

4.6. Stolarka drzwiowa i okienna
Istniejace drzwi do pomieszczen zdemontowac.
Montaz nowych drzwi wewnetrznych wykonaé zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej (czes¢
rysunkowa - rys. nr 4).
Projektuje sie wymiane istniejgcego okna drewnianego na okno zespolone (jak w zestawieniu stolarki).
Okno wykona¢ o parametrach jak ponizej lub lepszych.
Wyréb musi by¢ oznakowany znakiem CE na zgodno$¢ z obowiazujaca norma.
Wymogi techniczne dla okna:
e Wymagany wspotczynnik przenikania ciepla dla catego okna U<0,9 W/m’K;
e Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw>33dB;
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¢ Okno rozwieralno uchylne;

¢ Okno nalezy wyposazy¢ w klamki z blokada btednego potozenia oraz mozliwoscig mikrouchylenia;
¢ Kolor okna biaty;

e W oknie nalezy zamontowa¢ napowietrzak.

PRZED DOKONANIEM ~ ZAMOWIENIA ~NALEZY SPRAWDZIC ~WYMIARY OTWOROW
OKIENNYCH | DRZWIOWYCH NA BUDOWIE

4.7. Balustrady

W budynku nr 1 projektuje si¢ wymiang balustrady na stalowo drewniang.

Ostateczny rysunek balustrady zostanie uzgodniony z inwestorem na etapie wykonawczym.
Wysokos¢ balustrady 110 cm, tralki mocowac do belki policzkowe;.

Przyktadowe balustrady ponizej na zdjeciach pogladowych:

|

4.8. Instalacje wodno kanalizacyjne
Projektuje sie remont instalacji sanitarnej, wodociggowej, centralnego ogrzewania i wentylacyjnej.
Kanalizacja sanitarna
Przewiduje si¢ catkowity demontaz istniejacych urzadzen i instalacji sanitarnych.
Wykona¢ nowe podejscia pod nowe urzadzenia sanitarne.
W razie koniecznosci wymieni¢ lezak kanalizacyjny zeliwny na PVC-U dn 160 mm.
Odprowadzenie $ciekow do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.
Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne — syfony. Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowaé
tuleje ochronne o $rednicy wewnetrznej wigkszej o ok. 5 cm od $rednicy zewngtrznej przewodu.
Przestrzen pomiedzy przewodem a tulejag nalezy wypelic¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny
przesuw przewodu.
Przewody mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéow i wspornikow
0 konstrukcji zapewniajacej odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych oraz ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw po przewodach.
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Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne.

Maksymalne rozstawy uchwytoéw dla przewodow poziomych wynosza:

dla rur PVC o $rednicy od 40 do 110 mm — 1 m.

Wszystkie podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy montowaé w bruzdach $ciennych.

Instalacja wodociggowa

Projektuje si¢ wymiang instalacji wodociggowej na nowa, ulozong po trasie stare;j.

Nowe przewody wykonywaé z rur miedzianych o $rednicach jak istniejace; uktada¢ je w bruzdach
i otulinie poliuretanowej gr. 30 mm dostosowanej do warstw podtynkowych.

Przy umywalkach montowaé baterie stojace z mieszaczem czasowym, umywalkowym, sztorcowym,
z regulacja temperatury przyciskiem — pokrettem. Czas ok. 20 sekund. Zuzycie wody regulowane
8l/min, napowietrzacz antyosadowy. Wezyk inox pleciony, z filtrami i zaworami zwrotnymi.
Korpus z litego mosigdzu, chromowany, mocowanie wzmocnione.

Na pisuarach montowac sptuczki czasowe do pisuaru zwyklego lub rynnowego. Korpusy i rozety
z litego mosigdzu, chromowane. Czas ok. 7 sekund. Wyptyw regulowany fabrycznie ok. 0,151 / sek.
Regulacja dodatkowa przy instalacji bez odkrgcania gtowicy i zamykania wody.

Instalacj¢ cieptej wody podiagczyé do pojemnos$ciowego podgrzewacza wody (z demontazu).
Podgrzewacz nalezy zamontowac pod sufitem na konstrukcji wsporczej (jak na rysunku).

4.9. Instalacja wentylacji
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ nowg wentylacje nawiewno - wywiewng zgodnie
z cze$cig rysunkowa.
Rury wentylacyjne montowac¢ w przestrzeni migdzy stropem a sufitem podwieszanym.
Wyprowadzenie instalacji nad stropodach przybudéwki na wys. min 2,0m. Wykona¢ obudowe z ptyt
OSB na stelazu metalowym. Rury instalacji wentylacyjnej w obudowie zaizolowa¢ welna mineralng gr.
10cm. Ptyty obudowy oblozy¢ twarda welng mineralng gr. Scm i wykona¢ tynk strukturalny w kolorze
elewacji wg wybranej technologii ocieplenia $cian. Przewody ponad dachem zakofczy¢ kratkami
wentylacyjnymi z siatka. Na dachu przy kominie wykonaé obrobki dekarskie.

5. Zalecenia i wymagania ogélne
Wszystkie roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé przez osoby
(firme¢) posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod ciaglym nadzorem osoby
posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.
Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robdét budowlano-montazowych” w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcy materialow.
(Materialy budowlane zastosowane do remontu powinny posiada¢ Swiadectwa potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie).

W przypadku wykonywania prac zwigzanych z wykonaniem opisanego wyzej zadania w budynku
czynnym, nie oproznionym na czas remontu, nalezy zwroci¢ uwage wszystkim pracownikom
zatrudnionym przy pracach, ze beda oni zobowigzani do bezwzglednego zachowania warunkoéw
bezpieczenstwa, ze powinni zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy realizacji zadania a miejsce pracy
powinno by¢ odpowiednio oznakowane i bezwzglednie zabezpieczone.
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