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"Modernizacja budynkéw Zespotu Szkét im. M. Skiodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju" w zakresie wykonania izolacji piwnic oraz
przystosowania istniejgcego pomieszczenia sanitariatu na potrzeby dziewczat i chtopcow w budynku szkolnym przy ulicy Bocznej 1.

OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

Razem

"Modernizacja budynkéw Zespotu Szkot im. M. Skliodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju" w zakresie wykonania izolacji piw-
nic oraz przystosowania istniejacego pomieszczenia sanitariatu na potrzeby dziewczat i chtopcow w budynku szkolnym
przy ulicy Bocznej 1.

Przebudowa sanitariatow

1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1./0819-15
1|analiza indy-
widualna
(3.85+1.10)*1.20+0.80*0.60+0.75*1.50 m?2 7.545
RAZEM 7.545
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1./0348-03 nej
1
6.10*3.15 m?2 19.215
RAZEM 19.215
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.|0348-02 nej
1
3.85"2.10-0.70"2.00*4+1.00*2.10*3 m?2 8.785
2.9072.10-0.60*2.00 m?2 4.890
2.10*2.10-0.70*2.00*2+1.10*2.10 m?2 3.920
RAZEM 17.595
4|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1./0349-02 - powiekszenie otworu drzwiowego
1
0.2070.50*2.00 m3 0.200
0.73*0.15*2.00 m3 0.219
RAZEM 0.419
5/KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0349-05
1|analogia
1.10*0.50*0.30 m3 0.165
1.1570.70*0.30 m3 0.242
RAZEM 0.407
6/KNR 4-01 Demontaz istniejgcych skrzydet drzwiowych i wykucie z muru oscieznic stalo- |szt.
d.1./0354-09 wych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
1|analiza indy-
widualna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1./0811-07
1
21.29+0.73*0.85+0.50*0.80 m?2 22.311
RAZEM 22.311
8/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.|0818-05
1
38.25 m?2 38.250
RAZEM 38.250
9/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1.|0804-07
1
poz.7+p0z.8 m2 60.561
RAZEM 60.561
10/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm- rozebranie podktadu betonowego
1
poz.9*0.10 m3 6.056
RAZEM 6.056
11/KNR 19-01 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku m3
d.1./0116-01
1
p0z.9*0.25 m3 15.140
RAZEM 15.140
12/KNR 4-01 Rozebranie sufitow podwieszanych m?2
d.1.|0429-05
1|analiza indy-
widualna
38.25 m?2 38.250
RAZEM 38.250
13/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1./0333-12 mentowo-wapiennej
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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14/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna szt.
d.1.|0354-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 -okna szt.
d.1.|0354-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Wywiezienie i utylizacja gruzu
16/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 do 1 km
2
poz.1*0.03+p0z.2*0.15+p0z.3*0.10+p0z.4+p0z.5+p0z.7*0.02+p0z.8*0.01+ m3 31.249
p02.9*0.03+p0z.10+p0z.11+p0z.12*0.03+p0z.13*0.15*0.15*0.15+25*0.15*0.15
RAZEM 31.249
17 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1.
2
poz.16 m3 31.249
RAZEM 31.249
1.3 Roboty murarskie
18/KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.1./0332-06 towo-wapiennej
3|analogia
3.15"2 m 6.300
RAZEM 6.300
19/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys. do 4.5 m z pustakéw ceramicz- |m2
d.1./0110-01 nych typu 'Uni' grubosci 19 cm
3|analogia
(4.58+0.60+1.52)*3.15 m?2 21.105
RAZEM 21.105
20|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1./0306-01 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
3
(2.10+1.14+1.00+2.78+1.12+3.30+1.50+1.72)*3.15 m?2 46.179
-0.90*2.00*5+0.48*1.20 m?2 -8.424
RAZEM 37.755
21|/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
3
1.20"5 m 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1./0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni Scian
3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
23|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.1./0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
24|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 140 mm
3
1.20"3 m 3.600
RAZEM 3.600
1.4 Roboty tynkarskie i okladzinowe
25/KNR 9-03 Przygotowanie podtoza recznie na $cianach: m2
d.1./0109-05 powierzchnie $cian, zamurowanych otwordw i osciezy po
4 wykuciu otworéw, skuciu ptytek
oscieza
0.50*2.05*2+0.75*2.05*2 m?2 5.125
Sciany
<5>(4.58+0.60+1.52)*3.15 m?2 21.105
<5-4>(4.38+0.60+1.72)*3.15 m?2 21.105
<2>1.72*3.15-0.90*2.0 m?2 3.618
<3a>(1.75+1.18+0.63+0.82+1.12)*3.15-0.90*2.0*2 m?2 13.725
<3b>0.50"1.20+(2.00+1.10+0.28+1.12)*3.15-0.90*2.00 m?2 12.975
<4a>(2.05+1.50+1.45)*3.15-0.90*2.00*2 m?2 12.150
<4b>(2.10+1.10+1.00+2.68)*3.15-0.90*2.00 m?2 19.872
RAZEM 109.675
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26|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym dwuwarst- |m2
d.1./0107-01 wowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
4
poz.25 m2 109.675
RAZEM 109.675
27|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
4
(3.90+6.10+3.30)*3.15-0.90*2.00+(0.75*2.00*2+0.90*0.75) m?2 43.770
(1.09+1.09+1.75)*3.154-0.90*2.0*2 m?2 8.795
RAZEM 52.565
28|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1./0703-03
4
poz.24 m 3.600
RAZEM 3.600
29/KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.1./0704-03 mentowg
4
p0z.28*0.10 m?2 0.360
RAZEM 0.360
30(KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawe- |m
d.1.|0502-05 dzie
4
2.0"2*4+3.15*2 m 22.300
RAZEM 22.300
31|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.1./0204-06 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x40 cm
4|analiza indy-
widualna
<sanitariaty>[(1.78+1.72)*2-1.00+(1.72+1.09)*2-1.0*2+0.75"2+(3.30+1.62)*2- |m?2 89.680
1.0*3+(2.0+1.75)*2-1.0*2+(2.28+2.26)*2-1.0+(2.05+1.50)*2-1.0*2+(3.10+2.68)*
2-1.0]*1.90
RAZEM 89.680
32|KNR AT-12 |Oktadziny stropoéw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji |m2
d.1./0202-02 nosnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
4
<5>32.86+<1d0o4b>27.11 m?2 59.970
RAZEM 59.970
1.5 Wykonanie posadzki na gruncie
33|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
5
(56.97+5.11)*0.10 m3 6.208
RAZEM 6.208
34|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton m3
d.1./1101-01
5
(56.97+5.11)*0.10 m3 6.208
RAZEM 6.208
35/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.1./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
5
(56.97+5.11) m?2 62.080
RAZEM 62.080
36|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 14cm
5
(56.97+5.11) m?2 62.080
RAZEM 62.080
37|KNR W-01 |Warstwa rozdzielajgca z folii polietylenowej m?2
d.1./0206-01
5
(56.97+5.11) m?2 62.080
RAZEM 62.080
38|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B25 m3
d.1./1101-01
5
(56.97+5.11)*0.10 m3 6.208
RAZEM 6.208
39|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.1./1116-07
5
(56.97+5.11) m?2 62.080
RAZEM 62.080
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40|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m?2
d.1./1104-01 zatarte na ostro
5
32.86 m?2 32.860
RAZEM 32.860
41|KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i bezcis- |m2
d.1./0106-01 nieniowej wodzie przesigkajacej - uszczelnienie posadzek z jastrychem zespo-
5 lonym
27.11 m?2 27.110
RAZEM 27.110
42|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.1./0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 40x40 cm (do
5 50x50 cm) - antyposlizgowe
poz.41 m?2 27.110
RAZEM 27.110
43|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ptytek ceramicznych o wysokosci 10 cm ¢cm na zapra- |m
d.1./0217-06 wie cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
5|analiza indy-
widualna
<sanitariaty>[(1.78+1.72)*2-1.00+(1.72+1.09)*2-1.0*2+0.75"2+(3.30+1.62)*2- |m 47.200
1.0"3+(2.0+1.75)*2-1.0"2+(2.28+2.26)*2-1.0+(2.05+1.50)*2-1.0*2+(3.10+2.68)*
2-1.0]
RAZEM 47.200
44|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.1.]1112-05 obiektowe - typu TARKETT
5
<5>32.86+(5.84+6.10)*270.10 m?2 35.248
RAZEM 35.248
45|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.1./1112-09 wych
5|analogia
poz.44 m2 35.248
RAZEM 35.248
1.6 Roboty malarskie
46|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania (Sciany i sufity)
6
Sciany
(1.78+1.75)*2*1.00 m?2 7.060
(1.72+1.09)*2*1.00 m?2 5.620
(3.29+1.60)*2*1.00 m?2 9.780
(1.75+2.00)*2*1.00 m?2 7.500
(2.26+2.00)*2*1.00 m?2 8.520
(2.05+1.50)*2*1.00 m?2 7.100
(2.68+3.10)*2*1.00 m?2 11.560
(5.84+6.10)*2*3.00-1.30*2.20+(0.40*2.20*2+1.30%0.40) m?2 71.060
A (sumaczesciowa) | e
m?2 128.200
RAZEM 128.200
47|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - gruntowanie m?2
d.1.|1505-02
6|analogia
poz.46 m?2 128.200
RAZEM 128.200
48|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.1./1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem ($ciany i sufity)
6
sufity
poz.32 m2 59.970
RAZEM 59.970
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa, kanbiny sanitarne
49|KNR 2-02 Obsadzenie drzwi kompletnych (o$cieznice +skrzydta +okucia) konfekcjonowa- |kpl.
d.1./1016-01 nych "90" z kratkg nawiewng
7\|analiza indy-
widualna
<D2 z kratkg>6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
50|/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.1.|0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 (O1)
7|analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 4-01 Dostawa i montaz $cianek z ptyt HPL 12mm  ($cianki z drzwiami oraz $cianki  |m?2
d.1./0403-01 ana- |poprzeczne - o wysokosci 2,0 m, przeswit nad posadzkg 0,15 m; podpory
7|logia regulowane; zamek z mozliwoscig awaryjnego otwarcia; zawiasy samoczynnie
analiza indy- |domykajgce drzwi)
widualna
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<kabiny WC>2.00"2.00+1.10*2.00 m?2 6.200
<kabiny WC>1.56*2.00+1.00*2.00 m?2 5.120
<przegrody pisuarowe>0.45*1.50 m?2 0.675
RAZEM 11.995
2 Remont piwnic
21 Rozbidrki, demontaze
52|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
<01,02>(2.05*2+1.15)*2.12-0.90*1.95+(4.93+1.25)*2.12 m?2 22.477
<03>(5.86+4.25)*2*2.11-1.00*1.95 m?2 40.714
<04>(5.86+4.30)*2*1.00-0.92*1.95+0.50*1.95*2+0.92*0.50 m?2 20.936
RAZEM 84.127
53|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.2./0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
1 m2
2.46+6.16+24.91+26.07 m?2 59.600
RAZEM 59.600
54|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2./0235-06
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego pionowego o $r. 100 msc.
d.2.|0236-02 mm
1
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego poziomego o $r. 100 msc.
d.2.|0236-04 mm
1
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2.|0348-03 nej
1
2.50*1.50 m?2 3.750
RAZEM 3.750
58/ KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.2./0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
0.80%0.35 m?2 0.280
RAZEM 0.280
59/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z cegty petnej lub klinkierowej o grubosci 1/2 cegty m?2
d.2.|0802-06
1
5.864.25 m?2 24.905
RAZEM 24.905
60|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.2.|0804-07
1
2.46+6.16 m?2 8.620
RAZEM 8.620
61|KNR 19-01 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku ms3
d.2.|0116-01
1
(2.46+6.16+24.91)*0.25 m3 8.383
RAZEM 8.383
62| KNR 4-01 Rozebranie $cianki z drzwiami w wejsciu do piwnicy kpl.
d.2.|0426-01
1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Wywiezienie i utylizacja gruzu
63| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 do 1 km
2
poz.52*0.02+p0z.53*0.02+p0z.54*0.40*0.2070.40+p0z.55*0.10*0.10*2.0+ m3 15.344
p0z.56*0.10*0.10*1.00+p0z.57*0.15+p0z.58*0.15+p0z.59*0.12+p0z.60*0.05+
poz.61
RAZEM 15.344
64 Optata za utylizacje gruzu m3
d.2.
2
p0z.63 m3 15.344
RAZEM 15.344
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
23 Roboty murarskie
65/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.2./0306-01 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
3
1.35"2.10-0.80*2.00 m?2 1.235
RAZEM 1.235
66|KNR 2-02 Montaz kompletnych drzwi "80" w wejsciu do poiwnic szt.
d.2./1016-01
3|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-02 |Okno (Op 80x35) (montaz wraz z obrdébka) m?2
d.2./1019-01
3
0.800.35 m?2 0.280
RAZEM 0.280
68/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.2./0929-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 (okno O2) - wraz z obrébka
3
0.95*1.20 m?2 1.140
RAZEM 1.140
69|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.2./0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
3
3.20*2.10*2 m?2 13.440
RAZEM 13.440
70|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.2./0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
3
0.95*0.35 m?2 0.333
RAZEM 0.333
24 Posadzki
71|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-07
4
(2.46+6.16+24.91)*0.10 m3 3.353
RAZEM 3.353
72|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton m3
d.2./1101-01
4
(2.46+6.16+24.91)*0.10 m3 3.353
RAZEM 3.353
73|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.2./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
4
2.46+6.16+24.91 m?2 33.530
RAZEM 33.530
74|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m2
d.2./1102-01 zatarte na ostro - warstwa jastrychu gr. 5 cm
4/1102-03
analogia
(2.46+6.16+24.91) m?2 33.530
RAZEM 33.530
75/KNR 0-40 Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i bezcis- |m2
d.2./0106-01 nieniowej wodzie przesigkajgcej - uszczelnienie posadzek z jastrychem zespo-
4 lonym
(2.46+6.16+24.91) m?2 33.530
RAZEM 33.530
76/ KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.2.|1116-07
4
(2.46+6.16+24.91) m?2 33.530
RAZEM 33.530
77|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m?2
d.2./0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
4
poz.74 m?2 33.530
RAZEM 33.530
78| KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukfadanych na za-|m?2
d.2.[{1120-02 prawie klejowej
4
0.24*13*1.00+0.18*13*1.00 m?2 5.460
RAZEM 5.460
79|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2.|1115-02
4
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.24*13*2+0.18*13"2 m 10.920
RAZEM 10.920
25 Tynki, malowanie
80|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.2.|0102-03
5
poz.52 m2 84.127
RAZEM 84.127
81|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m?2
d.2.|0102-05
5
poz.52 m2 84.127
2.78*2.12*2 m?2 11.787
RAZEM 95.914
82|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m?2
d.2./0201-02 niowa
5
poz.52 m2 84.127
2.78*2.12*2+1.0"2.05-0.80*2.00 m?2 12.237
RAZEM 96.364
83|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla niskie- |m2
d.2./0201-03 go stopnia zasolenia
5
poz.52 m2 84.127
2.78*2.12*2+1.0"2.05-0.80*2.00 m?2 12.237
RAZEM 96.364
84/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - obrzutka catopowierz- |m?2
d.2./0203-02 chniowa
5
poz.53 m2 59.600
RAZEM 59.600
85/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - system tynkéw dla nis- |m?2
d.2./0203-03 kiego stopnia zasolenia
5
poz.53 m2 59.600
RAZEM 59.600
86|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.2./0303-01
5
p0z.83+p0z.85 m?2 155.964
RAZEM 155.964
3 Izolacje przeciwwilgociowe scian
3.1 Izolacje pionowe
87|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.3./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
(12.0+5.50)*1.50 m?2 26.250
RAZEM 26.250
88|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.3./0619-03 cegty przy uzyciu szczotek stalowych
1|analogia
7.0*2.0+10.80*1.85+4.35*1.70 m?2 41.375
RAZEM 41.375
89|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.3./0308-01
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
90|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
d.3./0704-02 nach i stropach zaprawag cementowg
1
poz.88 m?2 41.375
RAZEM 41.375
91/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian i taw fundamentowych powtokowe wykonywane na zim- |m2
d.3./0206-07 no z wykonaniem i zasypaniem wykopdw w gruncie nienawodnionym - dwu-
1|analiza indy- |warstwowe z elastycznego szlamu uszczelniajacego
widualna
poz.88 m?2 41.375
RAZEM 41.375
92|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2
d.3./0322-11 praskami w gruntach suchych kat. 1lI-IV wraz z rozbi6rkg(dodatek za dalszy 1
1 m szerokosci)
7.0*2.0+(10.80+2.40)*1.85+4.35*1.70 m?2 45.815
RAZEM 45.815
93|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowychz ptyt styropianowych j na sucho m2
d.3./0207-03
1|analogia
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.88 m2 41.375
RAZEM 41.375
94| KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wyko- |m3
d.3./0610-02 pie z przygotowaniem kruszywa
1
(7.0+10.80+4.35+0.60%*4)*0.40*0.60 m3 5.892
RAZEM 5.892
95/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kostka z odzysku) na podsypce m2
d.3./0511-03 cementowo-piaskowej
1
poz.87 m2 26.250
RAZEM 26.250
3.2 Izolacja pozioma $cian
96 KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w scianie o grubosci 51 cm - |m
d.3./0101-03 stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
2
5.86-0.90 m 4.960
RAZEM 4.960
97|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa dwustronna w $cianie o grubosci 77 cm - |m
d.3./0103-02 stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
2
5.86*2+4.30+4.25 m 20.270
RAZEM 20.270
4 Balustrady
4.1 Budynek przy ulicy Bocznej 1a
98| TZKNBK Demontaz balustrady isniejacej, montaz nowej balustrady schodowej - balus- |m
d.4.|XXIl 0802-01 |trada kompletna, lakierowana - stupki drewniane, tralki z pretow pionowych
1|analiza indy- |okragtych (ozdobione), pochwyt drewniany
widualna
7.05 m 7.050
RAZEM 7.050
99|KNR 2-02 Demontaz istniejgcej kraty, montaz nowej kraty - krata stata, stalowa pretowa |kpl.
d.4./1210-03 osadzone w $cianie i stropach (4,3m2)
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Balustrada w budynku przy ulicy Bocznej 1
100 Nadbudowa istniejacej balustrady, tralki drewniane, pochwyt drerwniany m
d.4.|analiza indy-
2|widualna
4.50+1.50+2.35+3.05 m 11.400
RAZEM 11.400
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