
Wentylatory łazienkowe włączane czujnikiem ruchu

instalacja  wentylacji
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przewód wentylacyjny

a blachy śr. 100mm

układać pod stropem nad

sufitem podwieszonym

100m³/h

50m³/h

50m³/h

25m³/h

45m³/h

wentylator kanałowy

IDM100
V=100m³/h,  P=12W

wentylator kanałowy

EMAX100/170 EBERG
V=170m³/h,  P=35W

50m³/h

50m³/h

70m³/h

wyprowadzenie

nad daszek,

obudowa  z płyt,

wypełnienie wełną mineralną,

wysokość nad daszkiem 2m,

otwory - boczne kratkami Ø100
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0

nawiewnik okienny

2x35m³/h

nawiewnik okienny

2x35m³/h

Skrzydło drzwiowe z kratką nawiewną

anemostat wywiewny

nawiewnik ścienny

100m³/h

-wyprowadzenie nad daszek,

-obudowa z płyt OSB,

-wypełnienie wełną mineralną,

-wysokość nad daszkiem 2m,

-na obudowie wykonać tynk strukturalny

 na styropianie gr. 5 cm  w kolorze  elewacji

otwory - boczne
kratki Ø100
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RYSUNKU 5

Powiat Wałbrzyski z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24

UAN.V-7342/3/227/94;  DOŚ/IS/1491/01

1:50

PAB

luty  2024

Wentylacja pomieszczeń sanitarnych   - stan projektowany

"Modernizacja budynków Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej -Curie w Szczawnie-Zdroju -

izolacja przeciwwilgociowa piwnic,  przebudowa sanitariatu w budynku przy ulicy Bocznej 1"

mgr inż. Ewa Nowak mgr inż. Zofia Czempkowska

UAN.VI-f/3/136/87;  DOŚ/IS/1602/01


