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OSWIADCZENIE
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XIII

Ja, nizej podpisany, oswiadczam, ze projekt architektoniczno- budowlany dla projektu budowlanego inwestycji:

Remont i termomodernizacja $cian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego na ul. Piotra Skargi 12
w Bydgoszczy

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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. wianei
~imistracii Budowlanel

Czesc architektoniczno- budowlana Wiekrint 4
1. Przedmict zamierzenia budowlanego i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont i termomodernizacja $cian zewngtrznych oraz dachu budynku mieszkalnego.
Celem projektu jest poprawa warunkéw mieszkaniowych i uzytkowych w budynku. Celem projektu jest uzyskanie
zgody na pozwolenie na budowe. Dokumentacja nie stanowi projektu wykonawczego. Uwaga: prace niewymagajace
pozwolenia na budowe, takie jak remont elewacii, zostaty przedstawione dla spdinosci opracowania tematu zleconego
przez Zamawiajgcego, wedtug odrebnego opracowania niz niniejsza dokumentacja do pozwolenia na budowe.

Adres inwestycji ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz

Wojewodztwo kujawsko-pomorskie
] Powiat Bydgoszcz
Gmina m. Bydgoszcz

Miejscowos¢

Id ewid. dziatki

Bydgoszcz
046101_1.0147.35

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz
Budynek mieszkalny wielorodzinny

2 Inwestor

3 Obiekt

2. Informacjaidane

2.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z miejscowego planu
zagospodarowania terenu lub warunkéw zabudowy

Zgodnie z informacja na stronie MPU Bydgoszcz {https://www.mpu.bydgoszcz.pl/plany/) z czerwca 2023r. , dla terenu
zostat uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, tj. UCHWALA NR XXXIX/773/17 RADY MIASTA
BYDGOSZCZY z dnia 25 stycznia 2017 r., z pbiniejsza zmiang obowiazujgcg dla przedmiotowego terenu, tj. UCHWALA
NR XXXII/743/20 z dnia 16 grudnia 2020r., w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego
,Srédmiescie- Plac Wolno$ci” w Bydgoszczy. Uchwaly dla terenu dalej zwane beda MPZP.

Teren Inwestycji zostat oznaczony jako 13.MW-U. Projektowany zakres prac jest zgodny z zapisami planu okreslonymi
w zasad ogdlnych planu oraz szczegdtowych ustaleniach planu. Plan nie wprowadza ograniczeri dla wykonywania
termomodernizacji obiektu od strony innej niz pétnocna (obowigzujaca linia zabudowy), nie wprowadza konkretnych
wymogow kolorystycznych dla obiektu (zachowanie spéjnosci kolorystycznej bez jaskrawych barwy), a projektowana
izolacja termiczna ma znikomy wptyw na istniejacy parament intensywnosci zabudowy.

Zapisy dla obowigzujacego dla dziatki MPZP. Teren budynku oznaczony zostat na | odnoénie

planie jako 13.MW-U

projektu budowlanego

Rozdziat 2.
Ogolne ustalenia
planu

§ 5. Przeznaczenie terenu:

w granicach terenow, oznaczonych symbolem MW-U
dopuszcza sie:

a) lokalizacje zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej i
zabudowy ustugowej jako funkcji réwnorzednych,
wystepujacych wspolnie w dowolnych proporcjach w
stosunku do powierzchni terenu i zabudowy, jak réwniez
samodzielnie,

§ 6. 1. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) obowigzuje sytuowanie nowe] zabudowy oraz odbudowa,
rozbudowa i nadbudowa istniejgcych budynkow w
obszarach wyznaczonych liniami zabudowy, zgodnie z
rysunkiem planu, w nawigzaniu do usytuowania historyczne;
zabudowy Srédmiedcia;

2) wzdtuz obowiazujacej linii zabudowy wymagana jest
realizacja:

a) zabudowy pierzejowej zlokalizowanej wzdtuz przylegte]
ulicy z mozliwoscia sytuowania budynkéw przy

Istniejace, bez zmian.

Istniejace, bez zmian.

Istniejace, bez zmian.
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granicach dziatek budowlanych, ktérych elewacje frontowe
tworza zwarty cigg budynkdw,

b) co najmniej 80% dtugosci elewacji budynku;

3) poza linie zabudowy daopuszcza sie wysuniecie detali
architektonicznych budynku, takich jak np: gzyms, okap
dachu, podokienniki, obramowania, rynny, rury spustowe
itp.;

4) dopuszcza sie sytuowanie budynku ze $ciang bez otwordéw
okiennych lub drzwiowych bezposrednio przy granicy z
sasiednia dziatkg budowlang lub w odlegtodci 1,5m od tej
granicy z uwzglednieniem przepisdéw odrebnych;

5) nie dopuszcza sie lokalizacji wolnostojgcych budynkow
gospodarczych, funkcje te nalezy lokalizowa¢ w budynkach
mieszkalnych i ustugowych;

6) w granicach terendw drég obowiazuje zakaz sytuowania
wejs¢ do budynkow w tym schoddw, ramp, pochyini oraz
takich elementdw architektonicznych budynku jak: balkony,
wykusze, werandy, galerie, itp., dopuszcza sie wyfgcznie
utrzymanie wymienionych elementow w bryle budynkow
istniejgcych oraz ich przebudowe lub wymiane;

7) urzadzenia techniczne usytuowane na elewacji budynku,
np. skrzynki pomiarowe, rozdzielcze itp. nalezy umiesci¢ we
wnekach budynku w sposdb nawigzujgcy do rozmieszczenia i
charakteru elementow wystroju architektonicznego;

8) wymagany wysoki standard architektoniczny budynkdw i
zagospodarowania terenu, w tym rowniez ogrodzen

i nawierzchni, w zakresie estetyki i formy architektonicznej,
w szczegolnosci zastosowanych materiatow
wykonczeniowych;

9) obowiazuje harmonijna kompozycja barw z zakazem
stosowania kolorow jaskrawych.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow,

w tym krajobrazéw kulturowych, oraz débr kultury
wspotczesnej:

1) wskazuje sie na rysunku planu obiekty i obszar wpisane do
rejestru zabytkow wojewddztwa kujawsko — pomorskiego,
oraz obiekty i obszary zabytkowe wpisane do ewidencji
zabytkow, objete ochrong konserwatorskg zgodnie z
przepisami odrebnymi;

2) wyznacza sie na rysunku planu strefe ochrony
konserwatorskiej ,A” oraz strefe ochrony konserwatorskiej
,B”, rownoznaczne z zasiegiem strefy ,W” ochrony
archeologicznej obejmujgcej caty obszar objety planem;

3) obowigzuje ochrona konserwatorska terenu realizowana
poprzez:

a) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej
kompozycji urbanistycznej kwartatéw $rodmiejskich

w zakresie utrzymania historycznych linii zabudowy oraz do
skali i proporcji istniejgcej zabudowy zabytkowej;

b) zachowanie historycznego rozplanowania placéw i ulic w
tym ich szerokosci i przekrojéw,

c) utrzymanie wysokosci budynkow, geometrii dachéw,

d) zachowanie zabytkowych ogrodzen wskazanych na
rysunku planu,

e) zachowanie i rewaloryzacje historycznych zatozen zieleni,
f) zachowanie i ochrone obiektéw zabytkowych z wymogiem
ich konserwacji, rewaloryzacji i rekonstrukgji, realizowanych
przez remonty konserwatorskie uwzgledniajgcych:

- utrzymanie historycznej formy budynkdw, kolorystyki,
pokrycia i geometrii dachdw lub ich odtworzenie,

- wykorzystanie tradycyjnych materiatéw budowlanych,

- zachowanie lub odtworzenie historycznych detali
architektonicznych,

BydgosZChy

Istn!e!ace, bez Zmian, .1 Administrack
Istniejace, bez 2 r?

Istniejace, bez zmian.

Nie wystepuja.

Istniejace, bez zmian.

Istniejace, bez zmian.

Warunek spetniony.

Warunek spetniony.

Obiekt wpisany do gminnej ewidencji
zabytkdw.

Istniejace, bez zmian.

Nie dotyczy.

Istniejace, bez zmian.
Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Warunek spetniony/ istniejace bez
zmian.

Warunek spetniony.

"Warunek spetniony.

Nie dotyczy.

NnE

1

Pud

3)

owlane)



Miasto Bydgos:icz

"ADM" Sp. 2 0.0, w Bydgasqi STA

BydgoszCZy

- zachowanie i konserwacje elewacji ceglanych, wykonanych
z cegly licowe],

- zastosowanie stolarki drewnianej i odtworzenie
historycznych proporgji (ksztattu) okien i drzwi oraz ich
podziatow.

Warunek Sp\?“‘;@% pdministracy Budpwie

Patrz zestawienie stolarki oraz zdjecia
wraz z opisem w punkcie 2.2

Rozdziat 3.
Szczegdtowe
ustalenia planu

§17. 1. Przeznaczenie terenow oznaczonych symbolami:
1.MW-U, 5.MW-U, 11.MW-U, 13.MW-U, 20.MWU,
26.MW-U, 29.MW-U, 40.MW-U, 44. MW-U —tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy
ustugowej.

2. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania
terenow:

2} w granicach terenu 13.MW-U, na dziatce nr ewid. 12/3
dopuszcza sie utrzymanie istniejacego parkingu z
mozliwoscig obstugi dziatki od strony terenu 17.KD-L (ul.
Konarskiego) poprzez dziatke nr ewid. 59 potozong przy ul.
Konarskiego 4 w granicach terenu 15.UP;

3) na zapleczach posesji, dopuszcza sie lokalizacje
jednokondygnacyjnych garazy murowanych zgrupowanych
w formie jednego budynku.

3. Obstuga transportowa terendw: z przylegtych terendw
drog publicznych.

4. Parametry i wskaZniki zabudowy i zagospodarowania
terendw:

1) intensywnos¢ zabudowy od 1,5 do 4,0;

2) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w
odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j:

c) 13.MW-U — 15%, w granicach dziatek o nr ewid. 32/1 i
32/5 potozonych przy ul. 3 Maja 5 i dziatki nr ewid. 33/3
potozonej przy ul. 3 Maja 7 dopuszcza sie 0%,

6) wysokos¢ zabudowy w granicach terenu 13.MW-U:

a) zabudowa wzdtuz ul. Konarskiego od 14m do 16m,

b) zabudowa pierzejowa wzdtuz ul. P. Skargi i ul. 3 Maja od
10m do 22m,

c) dopuszcza sie we wnetrzu terenu lokalizacje zabudowy o
minimalnej wysokosci 6m;

12) dopuszcza sie wysokos¢ zabudowy garazowej od 3m do
5m;

13) geometria dachow — dachy ptaskie i skosne nachylone
pod katem od 0 do 60 stopni;

14) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki lub terenu:

b) dla terendw 5.MW-U, 11.MW-U, 13.MW-U, 40.MW-U —
90%.

Istniejace, bez zmian.

Istniejace, bez zmian.

Istniejace, bez zmian.

Istniejace, bez zmian.

Istniejaca, bez zmian.

Istniejacy, bez zmian,

Istniejaca, bez zmian.
Istniejaca, bez zmian.
Nie dotyczy.

Istniejaca, bez zmian.

Istniejgca, bez zmian.

2.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw- wpis do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw
lub lokalizacja na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Zgodnie z MPZP, obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw. Zgodnie z pismem z dnia 18.09.2023r o znaku
sprawy BKZ.4120.20.32.20231l) o numerze decyzji 144/2023, umorzone postepowanie w sprawie wydania pozwolenia
na prowadzenie robdt przy obiekcie z uwagi na brak potozenia na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw. Wskazany
w MPZP zapis dotyczgcy zastosowania stolarki drewnianej z odtworzenie historycznych proporcji okien i drzwi oraz
ich podziatéw uwaza sie za spetniony w sposdb odpowiedni do sposobu ochrony obiektu, co przedstawiono na

zdjeciach ponizej.
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Zdjecie 1z 2017r.- Elewacja frontowa 5}@%03‘:"1‘)’ o
jecie 1z - Elewa ow = . 1anei
Widoczna oryginalna, drewniana s‘f‘éTéW?"ﬁmérB?gﬁ%mdma :
parteru, z detalem stupka okiennego, detalem slemienia
i zdobieniem i podziatem okiennym. Projektowane okna
Onl, On2, On3 i On4 wzorowane na odtworzonych/
oryginalnych oknach 011 02.

Zdjecie 2 z 2023r.- Elewacja frontowa

Wzorowana na oryginalnej stolarce stolarka okienna
01/02, na podstawie ktorej przyjeto okna On1, On2, On3,
On4. Wtdrna, plastikowa stolarka okienna zostanie
wymieniona na nowe okna drewniane, z detalem
i podziatem zgodnym z oryginalng stolarka.

NnE
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Zdjecie 3z 2017r.- Elewacja frontowa, cze$¢ dachowa

Widoczna na zdjeciu oryginalna stolarka okien lukarn w obrebie dachu, w czasie inwentaryzacji 2023r.
wymieniona juz na stolarke wtorng, bez oryginalnych podziatow. Oryginale proporcje podziatu okien zostaty
zachowane w dwach oknach po prawej stronie (naroznik B), ktdre w inwentaryzacji stanu istniejacego zostaly
oznaczone 09 i 010, na ktérych wzorowano podziat okna On4 i Oon5,
z uwzglednieniem wzoru oryginalnych okien zachowanych na nizszych kondygnacjach budynku,

Zdjecie 4 2 2017r.- Elewacja frontowa, drzwi

Wzorowana na oryginalnej stolarce stolarka drzwiowa,
gtdowne wejscie do budynku. W ramach projektu drzwi
poddane zostajg jedynie renowacji, bez zmian. Oznaczona
w zestawieniu stolarki stolarka D1 stuzyta jako wzor dla
pozostatych, wtérnych drzwi od strony podworka, tj. drzwi
ND2, ND3, ND4 i NDS.

2.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Obszar inwestycji polozony jest poza terenami gdrniczymi, poza obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo
powodzi oraz poza obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych i niebezpieczenstw gérniczych- patrz zapisy
MPZP.

Mne
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2.4. Dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozer dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Zgodnie z Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r.

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, przedmiotowa inwestycja nie jest
zakwalifikowana jako inwestycja mogaca potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Dziatanie projektowanych elementéw pod wzgledem:

opis parametr techniczny projektu
zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i | Istniejgce, bez zmian
sposobu  odprowadzania  sciekéw  oraz  wdd

opadowych

emisji zanieczyszczert gazowych, w tym zapachdw, | Istniejgca, bez zmian
pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, iloci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow Istniejgce, bez zmian

wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze | nie dotyczy- istniejgce, bez zmian
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie

wplywu  obiektu  budowlanego na istniejacy | Istniejgce, bez zmian. Projekt nie zakiada wplywu na
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody | wymienione zagadnienie

powierzchniowe i podziemne

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, w ramach zakresu projektu,
nie wykazujg wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny
Kategoria Xl = pozostate budynki mieszkalne

4. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejgcy, bez zmian. Budynek przeznaczony na cele mieszkalne.

5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajgcy charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji,
a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegdllnymi pozwolen, uzgodnier lub opinii innych organéw
Istniejacy budynek mieszkalny przy ul. Ksiedza Piotra Skargi 12 w Bydgoszczy to obiekt wielorodzinny, podpiwniczony,
o czterech kondygnacjach nadziemnych mieszkalnych. Budynek skfada sie z dwoch czesci tj. czeéé gtowna i oficyna.
Budynek posiada jedno niezalezne wejscie na elewacji AB. Wejécie prowadzi do klatki schodowej budynku gtéwnego.
Budynek posiada rowniez trzy niezalezne wejécia od strony podwdrza. Na elewacji DE znajduje sie wejscie do klatki
schodowej oficyny, na elewacji 1) wejécie do klatki schodowej budynku gtéwnego, a na elewacji KL wejécie do lokalu
uzytkowego. Na elewacji KL znajduje si¢ réwniez wejscie do piwnicy. W sasiedztwie przewage stanowig budynki
mieszkalne wielorodzinne. Na elewacjach widoczne sg liczne okablowania, zamontowane sg anteny satelitarne oraz
rury wentylacyjne.
Stropy i dach budynku w konstrukcji drewnianej, $ciany zewnetrzne budynku gtéwnego wykonane sg z cegly peinej
o grubosci 44 cm. Sciany zewnetrzne oficyny wykonane sa z cegly petnej. Grubo$é $ciany parteru wynosi 44 cm, a écian
kondygnaciji wyzszych 27 cm. Sciany zewnetrzne budynku sg otynkowane i nieocieplone. Na elewacji wystepuja detale
architektoniczne w postaci gzymsow, gzymséw pod oknami oraz zdobied w gornej czesci elewacji frontowe;.
Na scianie parteru na elewacji frontowej wykonano boniowanie. Do wejscia od ulicy Ksiedza Piotra Skargi oraz do
wejscia na elewacji DE i I prowadzg schody zelbetowe w stanie dostatecznym. Stolarka okienna czesciowo drewniana,
zabytkowa, nadajgca sie do wymiany. Pozostafe okna PVC, w stanie dobrym, nie spetniajgce wymagar konserwatora.
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Drzwi do wejsca gldwnego zabytkowe, z licznymi zdobieniami nadajgce sie do renowacji- zgodnie z zyczeniem
Inwestora, nie zostajg wymiecione. Drzwi do piwnicy drewniane, w ztym stanie. Drzwi wejsciowe do lokalu uzytkowego
wykonane jakc PVC, wstanie dobrym, nie spetniajgce wymagan konserwatora. Wiekszoé¢ okien piwnicznych
od podworka bez szyby, w stanie ztym. Na elewacjach AB, GH, IJ i KL znajdujg sie lukarny w konstrukcji drewnianej.
Sciany lukarny pokryte sg blachg stalowg. Na elewacji GH zinwentaryzowano balkon stalowy, ktéry po zakoriczeniu
prac nalezy ponownie zamontowac. Na elewacjach GH i KL znajdujg sie rury wentylacyjne- zakres prac zgodny z czescig
rysunkowa.

Sposob spetnienia zapisdw MPZP zostat okreslony catosciowo, w tym dotyczacy kolorystyki i wygladu elewacji, w pkt.
2.1.

Wydziat Admini

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zakres projektowanych zmian wplywa znaczgco na charakterystyczne parametry obiektu budowlanego w zakresie
powierzchni zabudowy, wysokosci oraz kubatury brutto.

Lp. Budynek po termomodernizacji (catos¢- dwie bryty) Wartos¢
1. Kubatura brutto budynku Istniejgca, bez znaczgcych zmian
2. Powierzchnia uzytkowa Bez zmian
3. Wysokos¢ budynku ~17,61m czes¢ gtdwna | 13,27 oficyna
4, Dtugosc budynku z~23,60m na ~23,80m
5, Szerokosc¢ budynku ~20,52 (frontowa elewacja)
. . 4 nadziemnych
6. llos¢ kondygnacji P —
7. Powierzchnia zabudowy Z~ 313,83 m? na 320,20m?

7. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowana izolacja termiczna nie wplywa na sposob posadowienia obiektu budowlanego, nie dotyczy.

8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Istniejace, bez zmian.

9. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Istniejgce, bez zmian. Nie dotyczy zakresu termomodernizacji. W stanie istniejgcym brak takich mieszkari z uwagi na
dostep do budynku przez schody badz prog >2cm.

10. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznoéci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Istniejgce, bez zmian. Nie dotyczy zakresu termomodernizacji.

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg ograniczenie\
eliminacje wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

11.1.Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych
Istniejgca, bez zmian. Przewidziany zakres projektu nie wptywa na zapotrzebowanie budynku w ww.
11.2.Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Istniejgca, bez zmian. Inwestycja, z uwagi na funkcje, nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, ptynnych lub
pylowych w stezeniach i ilosciach przekraczajacych dopuszczalne normy i przepisy.
MIne
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11.3.Rodzej i ilosci wytwarzanych odpaddéw .
Istniejgce, bez zmian. Przewidziany zakres projektu nie wptywa na zapotrzebowanie budynku w ww.

11.4. Whasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegéinoéci jonizujace, pole
elektro- magnetyczne i inne zaktécenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie

Istniejace, bez zmian. Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowac przekroczenia dopuszczalnych wartoéci
poziomu hatasu emitowanego do érodowiska. Nie wystapi emisja drgari, promieniowania oraz innych zaktdcer.
Oddziatywanie obiektu zamyka sie w granicach dziatki inwestora.

11.5.Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt wraz z projektowanymi zmianami nie wplywaja negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa
inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatart mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

12. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédef odnawialnych,
kogeneracjg, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdinoéci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii

Nie dotyczy. Zakres ocieplenia obiektu nie wptywa ani nie wprowadza zmian w tym zakresie.

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy. Zakres ocieplenia obiektu nie wplywa ani nie wprowadza zmian w tym zakresie.

14.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Zakres prac w zakresie zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego ogranicza sie jedynie do
ocieplenia kominéw, wykonania inwentaryzacji istniejgcych kratek elewacyjnych i ewentualnego wykonania nowych
wkiadéw kominowych, bez zmiany wentylacji wewnetrzne] budynku.

14.1. Instalacja'wodno- kanalizacyjna oraz c.w.u.
Nie dotyczy.

14.2. Instalacja grzewcza
Nie dotyczy.

14.3. Instalacja gazowa
Nie dotyczy.

14.4. Instalacja wentylacji

Nalezy wykona¢ dokfadne pomiary istniejacych kominéw w zakresie wysokosci ponad kalenice dachu oraz odlegtosci
kominow od sasiednich budynkéw- zgodnie z normg zgodnie z norma PN-B-10425:2019-09. Kominy wykonczyc¢
zgodnie z czgscia rysunkowa, z materialéw o zwiekszonej odpornosci na temperaturg i min. NRO oraz o zmniejszone]
podatnosci na zabrudzenia. Nalezy wykonac czapki kominowe z elementdw stalowych, kwasoodpornych i odpornych
na temperature, w kolorze zgodnym z czgécia rysunkowg. Wykoriczy¢ kominy na styku z dachem obrébka blacharska
w ocynku oraz wysungc¢ na podstawe komina min. 200-300mm. Pod obrobka stosowaé dodatkowa hydroziolacje,
zgodnie z wytycznymi i detalami producenta pokrycia dachowego. Stosowa¢ rozwiazania systemowe.

Dla przewodow wentylacyjnych na écianie potudniowej i wywiewek kanalizacyjnych- dostosowac do ww. normy, patrz
czes¢ rysunkowa.

14.5.Instalacja elektryczna

Nie dotyczy. Przed przystgpieniem do prac zaleca sie ustalenie z Zarzadcq instalacje odgromowa- zapewnié instalacje
odgromowa w razie wymogu przepiséw, prowadzic¢ zgodnie ze sztuka- poza zakresem opracowania.
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15. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej e . . 3)

Zakres projektu nie pogarsza warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Nie powoduje sie zmiany warunkéw:pozaromyehane
obiektu, nie wprowadza sie nowych elementéw, wymagajacych uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw zabezpieczer
pozarowych. Zgodnie z § 3.1.2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2 grudnia 2015

r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Poz. 2117), z uwagi na
wysokos¢ obiektu nie jest wymagane uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw pozarowych dla projektowanego zakresu
prac. Dla porzadku projektu opisuje sie zaktadane warunki pozarowe stanu istniejgcego.

15.1. Inforrnacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Zgodnie z pkt. € niniejszego opracowania.

15.2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takie w
zaleznosci od potrzeb —charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W projekcie nie przewiduje sie skladowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, nie wystepuja zagrozenia
z procesow technologicznych.

15.3. Inforrnacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Obiekt mieszkalny, wielorodzinny (ZLIV). Budynek niski ,N"- do 4 kondygnacji wigcznie, zgodnie z § 8. 1) WT.
Lokal na parterze mozna zaliczy¢ do niewielkich ustug (ZLI).

15.4.Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen

Obiekt mieszkalny, wielorodzinny (ZLIV). Nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
powyzej 50 0séb. Liczba oséb w budynku istniejgca, bez zmian.

15.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe
Istniejgce, bez zmian.

15.6. Maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia,

Nie dotyczy.

15.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane

Dla strefy pozarowej | przyjeto kategorie odpornosci ogniowej ,D” (ZL IV N).

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *!
ESZ%ESSCI PRZATEWS] E:)On\/\s/:rikcj konstrukcja strop! $ciana $ciana przekrycie
, dachu zewnetrzna'» 2 | wewnetrzna®” | dachu®

a noéna
1 2 3 4 5 6 7
B R 240 R 30 RE 1120 | E 120 (04=>i) E 160 R E 30
,B” R 120 R 30 REI60 E 160 (063i) E1304) RE 30
,C7 R 60 R15 REI60 E 130 (0¢2i) E1154) RE15
2B R 30 {-) REI30 E 130 (06>i) (=) {(~)
»E (=] (=) =) i~ -) (=)

*} Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Palskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornoéci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) - nie stawia sie wymagan.

1) lezeli przegroda jest czeécig gtownej konstrukeji nosnej, powinna speinia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Kiasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien pofaciawych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci

dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna
przegroda, spefniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy E1 30.

5) Klasa odpornosci ogniowe] dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.
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Gtéwna konstrukcja nosna- murowana z cegly

Konstrukcja dachu- drewniana URZAD MIASTA )
i e s 3

Strop- drewniany BydgoszCzy ( .

Pokrycie dachu- pokrycie Broor T1 (papa systemowa) i dachdwki ceramiczne udowlane)

4 ) . Wydziat Administracj B
Schody klatki schodowej- drewniane

Sciany zewnetrzne- betonowe

UWAGA: NALEZY ZAPEWNIC PASY MIEDZYKONGYGNACYINE EI30. Wysoko$¢ pasa to 0,8m miedzy kazda kondygnacja-
nie dotyczy przestrzeni klatki schodowe;.

15.8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczeri
zagrozonych wybuchem
Istniejgcy budynek nie jest zagrozony wybuchem, nie wystepuje w nim strefa zagrozenia wybuchem.

15.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe
i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie

Istniejgce, bez zmian. Z kazdej czeéci budynku ludzie z lokali mieszkalnych ewakuujg sie na zewnatrz poprzez zbiorcza
klatke schodowg, ktora wydostajg sie bezposrednio na zewnatrz budynku, przez drzwi dwuskrzydtowe o szerokoéci
min. 1,2x2,0m i skrzydle 0,9m. Istniejace schody na obiekcie, w szczegdlIno$ci w czesci oficyny, nie spetniajg warunkéw
schoddw do ewakuacji. Projekt nie weryfikuje ani nie wprowadza zmian w warunkach ppoz.

15.10. Informacje o doborze urzadzer przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczeristwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania

Istniejgce, bez zmian.

15.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatali ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzagdzen gadniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatari oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojéciach

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan wzgledem prowadzenia dziatar ratowniczych. Budynek w zabudowie

pierzejowej.

e Dla obiektu mieszkalnego jest wymagana woda do celéw ppoz, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych §3. 1. 1) oraz 4)- dwa najblizsze hydranty znajdujg sie na pétnocy i wschodzie od
przedmiotowego obiektu, w odlegtodci ok. 21m i 34m, w zwigzku z czym wymagana przepisami odlegioé¢ zostata
spetniona;

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych § 12. 1 do obiektu musi by¢ zapewniona droga
pozarowa- budynek N (do 4 kondygnacji nadziemnych). Za dojazd pozarowy do obiektu moze stuzy¢ ul. Piotra
Skargi od strony potnocnej.

15.12.  Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek W|elorod‘zmn"y 2w zachod pétnoc wschod potudnie
(po termomodernizacji)
granica dziatki 0 0 0/ 16,22m oficyna 39,4m / 32,9m
(oficyna)
Istniejgca zabudowa przylegly 13,54m przylegty 33,3m PM (garaze)iZL
ZL

Brak parametrow obiektu wptywajacych na zwigkszenie wymaganej odlegtosci od innych budynkéw. Sasiednie
budynku nie posiadajg okfadzin $ciennych, ktére mozna zakwalifikowaé jako rozprzestrzeniajace ogier. Dla
istniejgcych pokry¢ dachu z papy przyjmuje sie, ze sg NRO.
15.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagari ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, W zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy.
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16. Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe i zakres prowadzonych prac ., qziat Administracii Budowlan®]
16.1. Zakres projektowanych prac

e lzolacja pozioma $cian  fundamentowych ~w  poziomie faw fundamentowych - elewacje
AB,BC,CD,DE,EF,FG,GH,HIILIK KL, LA- czes¢ elewacji musi zosta¢ wykonana od wewnatrz;

°  Izolacja przeciwwilgociowa, pionowa $cian fundamentowych —elewacje AB,BC (odcinek bez przylegtego budynku
przy narozniku C),CD,DE,EF,FG,GH,HI,IJ,JK,KL;

° Demontaz wszystkich elementéw mocowanych do powierzchni remontowych i ich ponowny montaz; (wg
odrebnego opracowania)

°  Uporzadkowanie sieci kabli na elewacjach; (wg odrebnego opracowania)

e  Ocieplenie systemem BSO $cian fundamentowych — elewacje AB, CD, DF, EF, FG, GH, HI, IJ, JK, KL;

®  Zastosowanie tynkdw renowacyjnych oraz systemu powtok termicznych, przeznaczonych dla zastosowanych
rozwigzan na elewacji AB, BC oraz LA; {wg odrebnego opracowania)

e  Ocieplenie systemem BSO $cian zewnetrznych elewacji — CD, DE, EF, FG, GH, HI, IJ, JK ,KL;

e QOcieplenie konstrukcji nosnej lukarn;

e Wykonczenie istniejgcych kominow i ocieplenie komindw;

e Wymiana stolarki okiennej zgodnie z czescig rysunkowa;

e  Renowacja lub wymiana stolarki drzwiowej;

e  Szlamowanie elementdw poziomych zgodnie z czescig rysunkowa;

e Wymiana/montaz parapetow wewnetrznych; (wg odrebnego opracowania)

e Wymiana rur spustowych oraz rynien; (wg odrebnego opracowania)

e Wymiana cbrobek blacharskich; (wg odrebnego opracowania)

e Renowacja elementéw kowalsko-$lusarskich; (wg odrebnego opracowania)

e Remont schodow zewnetrznych; {wg odrebnego opracowania)

e  Wykonanie wycieraczek wpuszczanych; (wg odrebnego opracowania)

e Wymiana drzwiczek skrzynek gazowych i elektrycznych na elewacjach; (wg odrebnego opracowania)

®  Wykonanie opaski wokot budynku; {(wg odrebnego opracowania)

e Montaz o$wietlenia zewnetrznego; (wg odrebnego opracowania)

e  Rozbiodrka dachu, wykonanie nowej konstrukeji drugorzedowej;

®  Wymiana konstrukcji dachu po rozbiérkach w zakresie niezbednym;

e Wykonanie izolacji termicznej dachu;

e  Montaz nowego pokrycia dachu;

e **Wykonanie kratek sniegowych, taw kominiarskich;

e Wykonanie zadaszen nad wejsciami od podworka;

e Uporzadkowanie terenu budowy.

*na etapie inwentaryzacji dla potrzeb remontu elewacji stwierdzono zawilgocenia elewacji w czesci oficyny oraz
widoczne $lady po zalewaniu piwnicy;

** zalecanie wykonanie prac- ustali¢ potrzebe wykonania z Zarzadca

Schemat lokalizacyjny budynku:
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16.2. Prace wykoriczeniowe

Przedstawione ponizej rozwigzania nalezg do systemowej grupy materiatowej. Podany producent jest przyktadowy,
a ewentualne podane nazwy produktéw maja na celu zachowanie ciagtosci technologicznej oraz uzyskanie
odpowiedniego efektu koricowego. Projektant nie moze i nie narzuca wymogu stosowania wyrobéw konkretnej firmy,
jednakze nalezy stosowa¢ materialy trwate i o dobrych wiasnosciach uzytkowych. Opis produktéw na podstawie
otrzymanego opisu od doradcy technicznego.

16.2.1. lzolacja przeciw wilgociowa, pionowa $cian fundamentowych

Stosowac hydroizolacje mineralng, pozwalajacg na oddanie wilgoci ze $cian ceglanych. Nie dopuszcza sie stosowania
innego rodzaju hydroziolacji. Na $cianie fundamentowej nalezy sku¢ istniejgce tynki oraz wszelkie elementy
zmniejszajagce przyczepno$c. Po oczyszczeniu podioza zagruntowac je odpowiednia masg przeznaczong do
fundamentow do zastanego materiatu ich wykonania, np. w systemie Remmers. Nastepnie nanies¢ systemowa
warstwe szczepng i po jej wyschnieciu wyrdwna¢ podioze. Na tgczeniu tawy ze $ciana stosowaé odpowiednie,
systemowe rozwigzania zapewniajagce dodatkowg izolacje (faseta uszczelniajaca). Nastepnie naniesé pierwsza
warstwe hydroizolacji. Druga warstwe stosowac po odpowiednim stwardnieniu poprzedniej warstwy. W nastepnej
kolejnosci na szlam izolacyjny nanies¢ obrzutke odpowiednia dla zastosowanego systemu. W przypadku izolagji
termicznej fundamentu pokry¢ masg paro przepuszczalng zamykajaca pory dla wody i wilgoci z zewnatrz, a nastepnie
wykonac izolacje termiczng z plyt XPS. Nastepnie nalezy wykonac siatke zbrojgca, na ktérej nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowg w dwoch warstwach. Zaleca sie zabezpieczenie izolacji termicznej folig kubetkowa w razie
stwierdzenia takiej potrzeby, jednakie pamigtajagc o ktadzeniu jej kubetkami do zewnatrz $ciany z uwagi na
uszkodzenia mechaniczne projektowanej przegrody.

16.2.2. lzolacja przeciw wilgociowa, pozioma $cian fundamentowych

UWAGA: przed przystgpieniem prac nalezy dokonaé odkrywki fundamentéw na kazdej ze écian w celu weryfikacii
potrzeby wykonania nowej hydroizolacji. Na etapie uproszczonej inwentaryzacji budowlanej elewacii nie stwierdzono
zawilgocenia $cian. Wykonawca musi przedstawi¢ Inwestorowi ryzyvko i zagrozenia zwiazane z brakiem dobrze
wykonanej hydroizolacji fundamentdw.

W celu wykonania izolacji poziomej i pionowej $cian fundamentowych nalezy, wykona¢ wykop o szerokoéci ok. 1 m
do gdrnej krawedzi tawy, przypuszczalna glebokos¢ fundamentu 2,00 m ponizej poziomu terenu. W wypadku miejsc,
gdzie stwierdzi si¢ brak wystepowania piwnicy, fundamenty moga wystepowad plycej i nalezy o tym fakcie
poinformowac¢ Zarzadce nieruchomosci. Nalezy tymczasowo rozebrac czesc istniejgcego chodnika na elewacjach NAC.
Nalezy rozebrac posadzke przed wejsciem do technicznej czesci sutereny oraz czesé schoddw na elewacji MN. Na
elewacjach skuc luzne tynki cokotu.
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Przy prowadzonych pracach zachowaé szczegblng ostroznoéé z uwagi na istniejace “sieci, szczegdlﬁ’ié"’rig éieé
elektryczng i gazowa wystepujaca w obrebie elewacji AB oraz rurg gazowg przebiegajaca na elewacji NA.
Sciany zewnetrzne fundamentowe oczyéci¢ mechanicznie poprzez szczotkowanie z resztek ziemi i piasku. Izolacje w
postaci przepony poziomej scian fundamentowych nalezy wykona¢ metodg bez uzycia narzedzia ci$nieniowego.
Izolacjg w scianach wykonanych z cegly nalezy wykona¢ przy zastosowaniu ptynu do wykonania penetrujgcej blokady
przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci w konstrukcjach murowanych.
Iniekcji $cian fundamentowych dokona¢ po wczesniejszym sprawdzeniu ich wilgotnosci i wystepowania zjawiska
kapilarnego przenikania wilgoci. W przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania iniekcji na wysokoéci 10cm i 20cm
od gérnej krawedzi tawy fundamentowej nalezy wywierci¢ dwa rzedy otwordw o $rednicy 30mm i rozstawie 12,5cm.
Otwory w rzedach powinny by¢ wykonane naprzemiennie i nawiercone pod katem 30 - 452 w stosunku do poziomu.
Gtebokosc otworow powinna by¢ mniejsza o 5¢cm od grubosci muru. Nastepnie otwory nalezy oczyscié i wypetnic
ptynem do iniekcji. Okres wysycania otworu powinien wynosi¢ minimum 24 godziny. Kolejne napetnianie otworu
powinno nastgpi¢ po catkowitym wchtonieciu preparatu w strukture muru. Nastepnie otwory nalezy wypetni¢
bezskurczowa zaprawg mineralng.

16.2.3. Odtworzenie warstwy chodnika

Nalezy odtworzy¢ istniejgce warstwy chodnika i opaski. Nalezy przygotowa¢ odpowiednio warstwy podbudowy-
wyréwnanie podfoza ze spadkiem od budynku min. 0,5% (i do odwodnienia), ubicie podicza, warstwa cementowo-
piaskowa, wykoriczy¢ rozebranym materiatem, w przypadku uszkodzer wymieni¢ uszkodzone elementy na tozsame.
W razie stwierdzenia wyptukiwania podioza, odpowiednio je przygotowac i zabezpieczyé przed korozjg wodna
i zapadaniem gruntu pod nowo potozonymi warstwami chodnika.

16.2.4. Uporzadkowanie sieci kabli

Przed przystapieniem do prac modernizacyjnych nalezy uporzadkowa¢ wszystkie sieci kabli. Nalezy
sprawdzi¢, czy istniejace na elewacji okablowania sg uzywane. Nieuzywane okablowania i stare instalacje nalezy
poddac rozbidrce, a instalacje, ktére sg uzywane nalezy uporzadkowac.

Nalezy —zapewni¢ ponowny montaz instalacji odgromowe] zdemontowanej podczas prac
termomodernizacyjnych. W przypadku uszkodzenia elementéw instalacji wymieni¢ na nowe, tozsame.

16.2.5. Naprawa rys konstrukcyjnych

Przy kazdej rysie konstrukcyjnej nalezy zrobi¢ odkrywke i zbi¢ fragment tynku w celu zlokalizowania zaprawy miedzy
cegfami i okreslenie ich utozenia do poprawnego zamocowania pretow. Po skuciu tynkéw $ciany nalezy odpyli¢. Rysy
konstrukcyjne proponuje sie naprawi¢ wykorzystujgc system HELIFIX lub rownowazny. Technika naprawy polega na
montazu odpowiednio dobranych pretéw HeliBar izatopieniu ich w zaprawie we wczesniej wyfrezowanych
szczelinach lub wywierconych otworach. Na etapie uproszczonej inwentaryzacji elewacji zaklada sie wykonanie
naprawy sciany tarasu oraz fragmentu sciany szczytowej AC.

Sposdb naprawy peknied lokalnych:

W pierwszej kolejnosci nalezy wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w odstepach co trzy warstwy ok.20cm na
gtebokos¢ ok. 4cm i diugos¢ po 50cm z kazdej strony rysy {(ok. 1,02m tacznie). W przypadku cigcia w spoinach nalezy
usunac zaprawe na catej grubosci spoiny. Nastepnie szczeliny nalezy oczysci¢ przy pomocy odkurzacza i spryskac
wodg. Do korica szczeliny wprowadzic¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm a nastepnie wepchnaé pret ¢6 HeliBar
w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny. Wprowadzi¢ nastepna warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok.
15 mm w celu pozniejszego uzupeinienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajacg zaprawie stosowanej w
pozostatych spoinach obiektu. Wyréwnac powierzchnie spoiny, co pewien czas zwilza¢ wodg. Uzupetni¢ wypetnienie
szczeliny odpowiednia zaprawg.

Sposéb _naprawy peknieé¢ blisko narozy (nie przewiduje sie, chyba 7ze siatka konstrukcyjna zaktadana zostanie
zastgpiona pretami):

mne



Miasto Bydgoszcz | "ADM" Sp. z 0.0,  Bydgeszesy LA
| R4 ALY AV — (3)

W pierwszej kolejnosci nalezy wyciac szczeliny w poziomych warstwach w odstepach co trzy ,Wafrvs.tw»,<;o:k9fZ\.‘»Dt’—T"rle“H‘a‘;“‘am3
glebokos¢ ok. 2.5 cm i dlugosci po 50 cm z kazdej strony, jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej
od naroza pret powinien by¢ zamocowany na adcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej écianie. W przypadku ciecia
w spoinach nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci spoiny. Nastepnie szczeliny nalezy oczysci¢ przy pomocy
odkurzacza i spryska¢ wodg. Do korica szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm a nastepnie
wepchna¢ pret ¢6 HeliBar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny. Wprowadzi¢ nastepnag warstwe zaprawy
cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w celu péZniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca
zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu. Wyrédwna¢ powierzchnie spoiny, co pewnie czas zwilza¢ woda.
Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednia zaprawa.

Naprawa rysy poprzez zamocowanie siatki Rabitza/ Leddchowskiego

Po oczyszczeniu rysy wykonac iniekcje szybkotwardniejaca zaprawa cementowg marki M — 38, nastepnie wyréwnac
w bruzdach powierzchnie zaprawy. W pasmie gdzie wystepuja zarysowania przymocowac wstrzeliwana na kotki siatke
typu Ledochowskiego. Na siatce wykonac obrzutke z materiatu wiasciwego dla danej elewacji. Dalsze prace po
naprawie rys.

16.2.6. Ocieplenie systermem BSO $cian zewnetrznych

Przed przystapieniem do prac nalezy zlikwidowa¢ siatke kabli, przewodéw, przetozy¢ do ziemi lub ukry¢ w $cianie
w listwie. Nalezy wyrowna¢ i przygotowac odpowiednio podioze do wykonania prac- stwierdzono duze nieréwnodci
elewacji. Nalezy zachowac dylatacje systemowg co 12-14m- z uwagi na podziat elewacji nie jest to wymagane.
STOSOWAC MATERIAL IZOLACYINY SCIANY DOSTOSOWANY DO MATERIALU KONSTRUKCYJNEGO SCIANY, TJ.
O ROWNYM LUB MNIEJSZYM PARAMETRZE OPORU DYEUZYINOSCI NIZ SCIANA.,

Prace nalezy zaczg¢ od przygotowania podioza $ciany. Catos¢ zmyc strumieniem wody pod ciénieniem.
Nastepnie starannie usungc¢ wszelkie fragmenty zfuszczajgce sie oraz odspojone (tzw. gtuche) poprzez odbicie
mechaniczne tynku istniejacego, zaklada sie, ze 100% powierzchni tynkéw $cian wymaga wymiany. Zaleca sie
bezwzgledne usunigcie tynku wokot osciezy drzwiowych i okiennych. Po skuciu tynkéw sciany nalezy odpyli¢. Nalezy
rozebrac i sku¢ parapety zewnetrzne do lica $ciany. Wykryte mniejsze rysy zakry¢ siatkg zbrojaca o gramaturze min.
160g). Po wykonaniu napraw rys, miejsca na elewacjach zaatakowane przez korozje biologiczng (poprzez grzyby,
glony) nalezy oczyséci¢, a nastepnie zastosowa¢ nasigkliwy preparat oczyszczajacy z odpowiednimi wiaéciwoéciami
dezynfekujacymi, np. STOPRIM FUNGAL lub réwnowazny i pozostawi¢ na min. 24 godz. do catkowitego wyschniecia.
Powierzchnie scian zagruntowac uniwersalng powtoka gruntujgcg do stosowania na zewnatrz wzmocniong silikonem,
charakteryzujaca sie¢ poprawa przyczepnosci, regulacja chionnosci do podioza, wilasciwoéciami lekko
hydrofobizujgcymi. Nastepnie $ciany nalezy ociepli¢ plytami izolacyjnymi o gr. 18 cm (grubosé¢ przyja¢ zgodnie
z audytem) o wspofczynniku przenikania ciepta zgodnie z audytem- dopuszcza sie zmniejszenie grubosci izolacji
termicznej przez zastosowanie nizszego wspoéfczynnika przenikalnosci ciepinej niz w audycie, np. Amin=0,034 W/m*K.
Wneki okienne i drzwiowe izolowac¢ plytami o grubosci 20-30mm w zaleznosci od grubosci istniejgcej ramy stolarki.
Niewielkie nierownosci (do 2 cm), defekty, ubytki wyréwnujemy za pomocg murarskiej zaprawy wyréwnujace;.
Wigksze nierownosci (ponad 2 cm) mozna zlikwidowa¢ poprzez réznicowanie grubosci ptyt izolacyjnych. Uwagal Nie
dopuszcza sig wyréwnywania podioza poprzez podklejanie cienkowarstwowych plyt izolacyjnych. Plyty mocowac
na scianie zaczynajgc od cokotu wzdtuz ktérego montujemy listwe cokotowa (startowa). Listwa cokotowa ufatwia
zachowanie poziomu przy ukfadaniu pierwszej i kolejnych warstw piyt izolacyjnych. Stanowi réwnoczeénie
wzmocnienie dolnej krawedzi ocieplenia. Listwe cokotowg nalezy zamontowa¢ na wszystkich ocieplanych od zewnatrz
elewacjach. Powinna ona by¢ dopasowana do grubosci izolacji termicznej i montowana za pomocg montazowych
facznikéw mechanicznych rozmieszczonych w ilodci po 3 faczniki na metr biezacy. Na narozach budynku listwe
cokotowg nalezy docig¢ pod odpowiednim katem i zamocowaé mechanicznie. W przypadku faczenia dwach listew
nalezy pamigtac o zamocowaniu mechanicznym ich krawedzi. Wszelkie nieréwnosci cian pod listwami nalezy
wyrownywac podktadkami dystansowymi. Nad cokotem, na listwie startowej pod plyty izolacje termiczng $ciany,
nalezy zamontowac listwe kapinosowg lub zastosowac listwy cokotowe z kapinosem.

Piyty izolacyjne nalezy przykleja¢ do sciany zaprawa klejaca, przygotowang zgodnie z zaleceniami producenta
(instrukeje, karty techniczne). Zaprawe klejaca naktadamy na plyte metoda obwodowo-punktows, wedtug ktére]
zapraweg klejowg nalezy nafozy¢ pasmowo na obrzezach plyt o szerokosci 4-6¢cm, a na pozostatej powierzchni plyty
punktowo, kilkoma plackami (od 3 do 8). tgczna powierzchnia kleju powinna pokry¢ 40% powierzchni ptyty. Zaprawe
nanosi sig wytgcznie na powierzchnie ptyt, nigdy na podtoze. Niedopuszczalne jest wypelinianie szczelin pomiedzy
ptytami zaprawa klejacq, poniewaz jest to réwnoznaczne z powstaniem mostkdw termicznych. Plyty nalezy ukfadac
bardzo starannie i ciasno na tzw. ,mijanke”, czyli z przesunieciem o pét dtugosci ptyty od dotu do géry zaczynajac od
rogu Sciany. Nalezy pamieta¢ réwniez o przewigzaniu plyt w narozach ,na mijanke”. Nie dotyczy to wyklejania oéciezy
otwordw drzwiowych i okiennych, gdzie stosuje sie wyciecie naroznikéw z catej plyty izolacyjnej. Po natozeniu masy
klejacej na plyte, nalezy j przyklei¢ réwnomiernie dociskajac, np. paca o duzej powierzchni. Réwnos¢ powierzchni na
biezaco kontroluje sig poziomica. Niedopuszczalne jest odrywanie i ponowne dociskanie ptyt. Oderwang plyte nalezy
doktadnie oczyscic z kleju i dopiero wowczas przystgpi¢ do ponownego
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klejenia. Powstejace pomiedzy ptytami niewielkie szczeliny (do 4 mm) sa zjawiskiem normalnym n7T'ea'va';k ?3&%%’30%“1”‘ lanej
tolerancjg dopuszczalng przez norme PN-EN 13163. Takie szczeliny nalezy wypetni¢ zalecanymi przez producenta
systemu masami uszczelniajgcych (np. pianka poliuretanowa). Nie nalezy uzywa¢ plyt wyszczerbionych, potamanych
lub w inny sposdb uszkodzonych mecharnicznie. Plyty wystajace w narozach mozna przycinaé dopiero po catkowitym
zwigzaniu kleju. Wszelkie nieréwnosci i uskoki na powierzchni plyt nalezy przeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
plaszczyzny. Poprzez szlifowanie zwiekszamy réwniez przyczepno$c kleju do powierzchni ptyt izolacyjnych.
Dodatkowe zamocowanie stanowig systemowe tgczniki mechaniczne, w ilosci 5 szt/m? (powierzchnia) i 8 szt/m? (w
strefie naroznikowej). Mocowanie kotkami rozpreznymi z tworzywa sztucznego nalezy rozpoczaé po zwigzaniu
zaprawy klejowej (ok. 2 dni). Wycig¢ kawalek izolacji termicznej pod kotek mechaniczny w celu jego pdzniejszego
przykrycia badz stosowac kotki niwelujace ewentualny efekt tzw. Biedronki, jedli producent deklaruje uzyskanie
odpowiedniego zabezpieczenia. Warstwe zbrojacg nalezy wykonaé po zwigzaniu zaprawy klejowe] i wykonaniu
mocowania mechanicznego (ok. 3 dni). Pasma siatki uktada¢ z 10cm zaktadem, a na narozach z 20cm zakiadem.
Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych wzmocni¢ dodatkowg warstwa siatki 50x30cm, utozong pod katem 459,
Polaczenia siatek zbrojacych ze sobg (pasy 10-20cm) powinny by¢ zatopione w jednej warstwie kleju, celem
zapewnienia wspotpracy paséw siatki miedzy sobg. Wewnetrzne plaszczyzny osciezy okiennych i drzwiowych ociepli¢
plytami gr. min. 2cm. Aby uzyska¢ dodatkowg przestrzen pod ocieplenie nalezy skué tynk z osciezy okiennych.
Krawedzie osciezy oraz narozniki budynku zabezpieczyé aluminiowymi listwami naroznikowymi (aluminiowe
perforowane z siatkg 25x25x0,5mm). Grubos¢ wykonanej warstwy zbrojacej nie powinna byé mniejsza niz 3mm. Przed
rozkuciem nadmiaru tynku nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ okna przed ich uszkodzeniem i nadmiernym zapyleniem.
Podtoze powinno by¢ przede wszystkim odpowiednio nosne, stabilne, réwne, suche, pozbawione elementdw
zmniejszajgcych przyczepnosé plyt, takich jak: kurz, olej szalunkowy, wykwity, powtoki antyadhezyjne, oraz wolne od
agresji biologicznej i chemicznej. Ubytki w podtozu uzupetni¢ odpowiednim materialem (np. zaprawa KEIM
Universalputz do podtozy mineralnych). Nastepnie podfoze zagruntowac farbg podkiadowa KEIM Stucasol-Fondo
w odpowiednim kolorze. Wymagania odnosnie rownosci podtoza nalezy odpowiednio dopasowa¢ do pozadanej
wielkosci ziarna tynku wierzchniego.
Tynk (np. KEIM Stucasol) przed uzyciem rozmiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym. Naktadaé nierdzewna, stalowa
szpachelky, rozcierac na grubo$¢ ziarna i zaciera¢ do uzyskania pozgdanego efektu. Aby unikngé widocznych miejsc
przerw roboczych, materiat nalezy nakiada¢ w jednym cyklu na cata powierzchnig, metodg ,mokre obok mokrego”.
Na jednej powierzchni stosowac tynk wylgcznie o tym samym numerze produkcyjnym. Dopuszcza sie nanoszenie
maszynowe, wg wytycznych wybranego producenta i dostawcy. Nie nanosi¢ przy bezposrednim nastonecznieniu lub
na nagrzane przez storice podioze, przy deszczu i silnym wietrze. W czasie schnigcia powierzchnie chroni¢ przed
wiatrem i deszczem. Naktadac farbe po wyznaczonym przez producenta czasie schniecia.
W pasie rynnowym stosowac dodatkowo zabezpieczenie mineralnym szlamem izolacyjnym, ktéry nalezy wykonaé na
cafosci gzymsu wiericzacego, wywingé az do warstw dachowych.

16.2.7. Ocieplenie $cian lukarny

Projektuje sig ocieplenie $cian lukarny zgodnie z audytem za pomoca piyt fenolowych o grubosci 10 cm.
Nalezy zdemontowac blache, ktérg pokryta jest konstrukcja nosna lukarny, a nastgpnie zamocowaé wedtug
wytycznych producenta plyty fenolowe o grubosci 9cm. Przed montazem plyt izolacyjnych nalezy ostoni¢ okna oraz
inne elementy mogace ulec uszkodzeniu. Podtoze powinno byc réwne, czyste i nosne. Wymiary plyty powinny wynosi¢
1200x400 mm. Wartos¢ wspoétczynnika przewodzenia ciepta powinna wynosi¢ 0,021 W/(m*K). Podczas naktadania
oraz wigzania zaprawy nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i chroni¢ przed bezpos$rednim wptywem
opadéw atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Na plyte izolacyjng nalezy nanie$¢ odpowiednia zaprawe klejowa za
pomocg cwiercwatka o szerokosci 3-4 cm po jej obwodzie, oraz 4-5 plackéw o srednicy ok. 8 cm. Nastepnie nalezy ja
zagruntowac ptynem gruntujgcym badz cienkg warstwa zaprawy klejowej. Piyt po przyklejeniu nie nalezy szlifowac.
Plyte nalezy dodatkowo mocowac kotkami rozpreznymi z tworzywa sztucznego. Warstwe zbrojacg wykonac po
Zwigzaniu zaprawy.

Na powierzchni Scian lukarny nalezy wykona¢ lekki mineralny tynk dekoracyjny o fakturze ztobionej.
Powierzchnie scian ponownie zagruntowac preparatem gruntujgcym do stosowania na zewnatrz na bazie hydrozolu
akrylowego, charakteryzujgcym sie wzmocnieniem podtoza, wlasciwosciami hydrofobizujacymi.

Powierzchnie $cian dwukrotnie pomalowac farbg elewacyjng silikatowg w kolorach jak pokazano w czesci
graficznej.

16.2.8. Ocieplenie dachu lukarny

Nalezy wykona¢ ocieplenie konstrukcji dachu z wykorzystaniem warstwowych ptyt izolacyjnych z rdzeniem
ze styropianu, w okfadzinie z termozgrzewalnej papy asfaltowej. Oktadzina powinna by¢ wykonana ze zgrzewalnej,
podktadowe] papy asfaltowej na welonie z widkien szklanych. Plyte nalezy mocowa¢ do konstrukcji mechanicznie
np. za pomocy facznikdw teleskopowych oraz przez przyklejenie lub w formie tych dwdch rozwigzan. Pyty izolacyjne
o grubosci 14 cm nalezy uktadac na oczyszczonym i suchym podtozu za pomocg kleju bitumicznego oraz dodatkowych
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obrobki blacharsklej lukarny.
16.2.9. Prace na elewacji frontowej AB, BC oraz LA bez izolacji termicznej

Wg odrebnego opracowania.

a) Prace przygotowawcze elewacji
Prawidtowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla uzyskania optymalnego efektu
estetycznego. Skuc¢ wszystkie tynki. W zaleznosci od rodzaju zniszczen stosowac odpowiednie naprawy. W przypadku
wadliwego zespojenia z podiozem, skuc tynk az do catkowitego odkrycia powierzchni podtoza. Podioze przygotowac
bardzo starannie usuwajgc resztki starego tynku, pytu i gruzu.
W miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glondw i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybow
i porostow) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym. Aplikacja preparatu metoda
natryskowa. Gieboko zakazone podioze wymaga nasgczenia struktury tynku oraz wykonanie badar sprawdzajgcych
skutecznosc zabiegu. Czynnosc¢ nalezy wykonac przed rozpoczeciem procesdw technologicznych w celu zniszezenia
mikroflory takze w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i porostami.

b) Naprawa tynkéw: strefa cokotowa

W miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych wykona¢ warstwy tynku renowacyjnego, zgodnych z norma
i posiadajgcych certyfikat WTA / Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynkow i Ochrony
Zabytkow / - istniejgcy zasolony i zawilgocony tynk sku¢ do wysokosci powyzej widocznej strefy uszkodzen.

e Nalozenie warstwy uszczelniajacej w przyziemnej czesci budynku oraz ok. 30 cm ponad poziom gruntu-
mineralny materiat powlokowy na bazie cementu, drobnych piaskow i dodatkéw uszczelniajacych.

e  Krzyzowa obrzutka przekrywajaca 50 % podtoza grubosci do 5 mm przy uzyciu materiatu- tynk trasowo —
cementowy stosowany zewnetrznie | wewnetrznie jako natryskowy poprawiajgcy przyczepno$é
w przyziemnej czesci budynkow.

e  Zaglebienia, dziury oraz silne nieréwnosci wypetni¢ badz wyréwnac materiatem- wyréwnujacy tynk trasowy
o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym i piaskiem dolomitowym przeznaczony do wilgotnych,
zasolonych murdw.

e Nastepnie dwie warstwy tynku renowacyjnego- tynk hydrauliczny, szerokoporowy na bazie wapna
trasowego, bialego cementu, piasku i dodatkéw o duzej wytrzymatosci, przeznaczony do wilgotnych
zasolonych murdw, stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynku.

c) Elewacja poza strefg cokotowa

Gruntowanie wszystkich powierzchni elewacji frontowej kamienicy materiatem KEIM Putzgrunt MT (lub tozsamym).
Stosowac farbe podkiadowa o chropowatej powierzchni i dobrych wlasciwosciach wypetniajgcych i kryjacych, na bazie
spoiwa zolowo- krzemianowego, charakteryzujgcego sie duza paro przepuszczalnoscig.. W celu wyréwnania faktury
powierzchni elewacji stosowa¢ tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno- cementowy z dodatkiem widkien
zbrojgcych (uziarnienie 0-1,0mm). W miejscach o duzych spekaniach stosowac rozwigzania okreslone w niniejszej
dokumentacji, w zaleznosci od poziomu spekari lub przy niewielkich spekaniach stosowa¢ siatke z wiékna szklanego.

Na pozostatej czesci elewacji na oczyszczone podfoze uzupetni¢ tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym. Tynki
te mozna stosowac na powierzchniach zewnetrznych i wewnetrznych jako wierzchnig warstwe.

Na scianach stosowac, zgodnie z zyczeniem Inwestora oraz audytem energetycznym, powioki izolacyjne, tj.
elastomerowg powtfoke termoizolacyjng- material musi byé dopuszczony do stosowanych  tynkdw, zapewnié
odpowiednig paroprzepuszczalnos¢ powloki do istniejgcej sciany ceglanej i wybranego systemu tynkéw. Doktadne
warstwy i ich sposob wykonania wg zaleced wybranego producenta. Ewentualne malowanie wierzchnie zgodnie z
dobrana kolorystyka budynku.

16.2.10. Prace ogdlne (wszystkie elewacje)

Wykonanie warstwy wierzchniej poprzez malowanie farbg zolowo - krzemianowg KEIM Soldalit, w ustalonej
kolorystyce (pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 % Keim Soldalit Fixativ). Stosowac mineralng farbe elewacyjna
o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajaca podioza mineralne przed czynnikami atmosferycznymi.

16.2.11. Szlamowanie

Zamiast obrobek blacharskich nad gzymsami miedzy kondygnacyjnymi, w zdobieniach nad okiennych i parapetéw
zewnetrznych nalezy stosowac szlam izolacyjny mineralny. Stosowac szlam zgodny
z przyjetymi farbami, wg zalecen producenta. Przygotowanie podioza: Podfoze musi by¢ nosne, suche (w miare
mozliwosci technologicznych), czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen. Zaleca sie stosowanie szlamu z wiéknem
szklanym.. Zanieczyszczenia oraz luzne fragmenty starych powlok nalezy usuwac¢ mechanicznie lub strumieniem wody
pod cisnieniem. Ubytki wypetnia¢ odpowiednig zaprawg. Nanosi¢ réwnomiernie, ruchem krzyzowym,

nmne




Miasto Bydgoszcz | "ADM" Sp. z 0.0. w Bydgoszczy

TR 7 A 2
UR/Z AD M] A :—':"(NZA
pedzlem/szczotka. Przed malowaniem pokryc $rodkami Keim Lotexan N — po malowaniu lub KEIM Silaﬂ-ij"lﬁé"'ﬁrf%E}". -

malowaniem. Wydzia Adminis

(3)

tracji By

16.2.12. Naprawa i odtworzenie detali

Wg odrebnego opracowania.

Wykonanie odlewoéw dekoracii

Do wykonania odlewow dekoracji zastosowa¢ mineralna, sucha zaprawa naprawcza z hydraulicznym spoiwem. Jest
materiatem zastepujacym m.in. kamieri, wykorzystywanym do odtwarzania figur i czesci budowlanych poprzez
odlewanie form otwartych i zamknietych.

Naprawa istniejgcego detalu

Zaktadam sig, detal narzutowy wykonano z zaprawy wapienno-piaskowej, zatem do narzutu stosowac zaprawe
wapienng lub tynk wapienno-cementowy zbrojony wiéknami w zaleznosci od stanu i rodzaju podloza: stabe, stare
zaprawy wapienne naprawia¢ dedykowanym materiatem systemowym. Wczesniej, przed dokonaniem wzmocnien,
mozna przegruntowac powierzchnie detalu materiatem oddychajgcym.

Wykonanie detalu ciggnionego

Pierwsza warstwa zaprawy o wielkosci ziarna tej zaprawy to 3 mm, a nastepnie nalezy zastosowac wierzchnig warstwe
cienkowarstwowej zaprawy wapienna o uziarnieniu 0,6 mm lub tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy
z witoknami zbrojeniowymi o uziarnieniu 0,6 mm.

Dodatkowo nalezy hydrofobizowa¢ sztukaterie i gzymsy bez obrobek blacharskich .
16.2.13. Remont i izolacja dachu

Nalezy zerwac wierzchnig warstwe izolacji dachu, w tym obrobki blacharskie i ewentualne istniejace ocieplenie. Nalezy
przygotowac dach pod montaz nowych wytazéw dachowych o wymiarach min. 800x800mm, elementy konstrukcyjne
asekurantow dachowych oraz ewentualne dostosowanie istniejacych przewodéw wentylacji- np. wywiewek
kanalizacyjnych piondw. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji, wypetnié ewentualne ubytki
i wyréwna¢ podfoze pod montaz izolacji termicznej dachu. Wykona¢ ocieplenie komindw twardg wetna mineralng
grubosci min. 20mm. Na dachu wykona¢ paroizolacje, nastepnie kfas¢ wetne mineralng w dwdch warstwach- pierwsza
warstwa z wetny mineralnej dachowej, Ap=0,036 W/m*K, nastepnie kiadziona mijankowo warstwa twarde] wetny
dachowej Ao=0,038 W/m*K, umozliwiajgcej dojécie techniczne do komindw dachu. Przy wywinieciach na kominy oraz
przy pasie rynnowym stosowa¢ dodatkowg warstwe hydroizolacji. Wywinieta hydroizolacje na przegrody pionowe
nalezy zakoriczy¢ opaska zaciskowa. Hydroizolacje dachu wykonywac¢ wg zalecen i wytycznych producenta. Dach
izolowa¢ zgodnie z wytyczng z audytu, tj. 270mm grubosci facznej wetny.

Dach oficyny:

lzolacje termiczng mocowac do konstrukcji mechanicznie, na systemowe kotki montazowe. Nastepnie wykonac
hydroizolacje dachu- dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej poktadowej 4,0mm, a nastepnie
wierzchniego krycia na osnowie z widkniny poliestrowej, modyfikowane] SBS o grubosci 5,2 mm. Podczas
wykonywania docieplenia nalezy rozmiesci¢ kominki wentylacyjne w warstwie docieplenia-1 kominek/ok.60m?
dachu, odlegtos¢ min 1m od komina. Hydroizolacje wywina¢ na kominy oraz na podstawe wyfazéw dachowych na
wysokos¢ 200-300mm.

Dach gtéwnej czesci:

W miejscu wystepowania dachowek ceramicznych dachowki nalezy ostroznie rozebra¢. Rozebra¢ konstrukcje
drugorzedowa dachu w postaci fat. Sprawdzi¢ istniejgca konstrukcje dachu, po ewentualnych naprawach,
wzmocnieniach lub wymianie elementéw konstrukeji dachu elementy drewniane zakonserwowaé, a nastepnie
wykonac taty, wiatroizolacje i kontrtaty dachowe. Potozy¢ nowe dachdwki w kolorze wskazanym w czesci rysunkowe;
w ukfadzie karpiowki uktadanej w koronke {wykona¢ wg istniejacego ulozenia). Na pofaci dachowej, na gotowym
deskowaniu, utozyc izolacje w postaci membrany wysokoparoprzepuszczalnej (wiatroizolacja), na ktérej wykona¢
tacenie pofaci z kontriat 6x4cm i fat 6x4cm. taty uktadac w rozstawie wg zalecen producenta dachéwki. Pokrycie potaci
dachowej wykona¢ z wykorzystaniem systemowych elementéw producenta dachdwki uzupetniajacych
i wykaniczajgcych krawedzie dachu wraz wszelkimi obrébkami.

Hydroizolacje dachu wykonywac wg zaleceri i wytycznych producenta (na potaczeniu z kominamiiw pasie rynnowym).
Wykonczenie dachu musi speiniaé parametr Broof (t1).

UWAGA: przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan techniczny stropu poddaszy, w celu unikniecia
zapadnigcia sig stropu przez sklfadowanie tam sprzetu i materiatéw budowlanych. Zaleca sie osuszenie czeéci poddasza
przed zamknieciem dachu.

Wykonczenie dachu musi spetniac¢ parametr Broof (t1).
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Asekuranty dachowe- zaleca sie wykonanie asekurantdw z uwagi na prowadzenie oceny s\farﬁai%ﬁh*mumt?@
przewodow korninowych oraz w razie prac naprawczych dachu. Rysunek asekurantéw oraz ich rozmieszczenia wg
odrebnego opracowania.

Kominy i wentylacja- dokona¢ inwentaryzacji komindéw oraz doprowadzi¢ do zgodno$ci z norma zgodnie z norma
PN-B-10425:2019-09. Kominy wykoriczy¢ zgodnie z czedcig rysunkowa, z materiatow o zwiekszonej odpornosci na
temperature i min. NRO oraz o zmniejszonej podatnosci na zabrudzenia. Nalezy wykonac¢ czapki kominowe, a na
obrzezach zamontowac listwe kapinosowq. Stosowac blache kwasoodporng i odporng na wysokie temperatury.
Wykonczy¢ kominy na styku z dachem obrébka blacharska w ocynku oraz wysunaé na podstawe komina zgodnie z
czescig opisowe stosowania hydroizolacji.

UWAGA: przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan techniczny stropodachu. Sprawdzi¢ mozliwos¢
sktadowania wetny mineralnej na dachu przed jej montazem.

16.2.14. Kominy i wentylacja

Stwierdzono wystawanie istniejgcych komindw na wysoko$¢ powyzej 0,3m ponad kalenice dachu oraz odlegtosc
kominéw od sgsiednich budynkéw przekraczajacg 3m, zgodnie z normg zgodnie z normg PN-B-10425:2019-09,
jednakze czg$¢ komindw nie spetnia wymogow przytoczonej wyzej normy, w zwigzku z czym kominy te nalezy
dostosowac i wystawi¢ na wysokos¢ okreslong w normie- szczegdly wg projektu technicznego. Z uwagi na zakres
zlecenia Inwestora, kominy nalezy rozebrac do poziomu poddasza, wymurowac jako nowe, o gabarytach i wysokosci
jak istniejace (remont)- w przypadku spefnienia normy, pozostate o projektowanej wysokosci na istniejacej bazie
komina. Kominy wykonczy¢ zgodnie z czedcig rysunkowa, z materiatdw o zwiekszonej odpornosci na temperature
i min. NRO oraz o zmniejszonej podatnosci na zabrudzenia. Nalezy wykonac¢ czapki kominowe z elementdw
betonowych pokrytych blachg, w kolorze zgodnym z czescig rysunkowa. Zamontowac listwe kapinosowa. Stosowac
blache kwasoodporng i odporng na wysckie temperatury. Wykoriczy¢ kominy na styku z dachem obrébka blacharskg
w ocynku oraz wysungc na podstawe komina min. 300mm. Pod obrébka stosowa¢ dodatkowa hydroziolacje.

Na scianach kominow, na oczyszczone podioze ktas¢ tynki czysto wapienne nawierzchnie. Zaklada sie uzupetnienia
0 grubosci okofo 15 mm. Gruntowac wszystkie powierzchni materiatem na bazie spoiwa zolowo-krzemianowego,
charakteryzujacy sie wysoka paroprzepuszczalnoscia i stabilnoscia. Tak przygotowane podtoze malowac farba zolowo-
krzemianowa, w ustalonej kolorystyce. Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci,
zabezpieczajgca podfoza mineralne przed czynnikami atmosferycznymi jest zalecana do elewacji z cegief.

Zaktada sig ocieplenie kominéw od poziomu poddasza twardg welng mineralng min. 20mm w celu zapobieganiu
skraplania sie wody.

16.2.15. Obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe

Wg odrebnego opracowania.

Nalezy rozebrac istniejace obroébki blacharskie dachu oraz rury spustowe i rynny. Obrobki blacharskie przy dachu
i czesciach instalacyjnych z blachy cynkowanej o gr. 0,5mm, w miejscach narazonych na wieksze obciagzenia 0,7mm.
Nowe rury spustowe ocynkowane $110. Rynny z blachy ocynkowanej, @150, montowane w miejscu istniejacej
lokalizacji. Powierzchnia zlewni dachéw powinna zostac zachowana przy obecnejilosci rur- nie ingeruje sie w istniejace
przytacza kanalizacji deszczowej do budynku- istniejgce bez zmian.

16.2.16. Stolarka i wytaz dachowy

Stwierdzono wymieniong stolarke okienng czesci wspalnych, tj. klatek schodowych, dlatego tez nie wymienia sie ich
ponownie w ramach projektu. Stwierdzono 2 wytazy dachowe, ktére bedg wymieniane. Z uwagi na wymog
zamawiajgcego, wymienia sie rowniez drzwi zewnetrzne do klatek schodowych na drzwi ocieplane, o wymiarach 1:1
do stanu istniejgcego.

e Wylaz dachowy: ciepte, o wspdtczynniku U=1,1 W/{m?K) (z uwagi na dostep z klatki schodowe] po analizie
ogrzewania klatki dopuszcza sie zmiane na U=1,4) wytazy min. 800x800mm, o podstawie ponad izolacje
termiczng min. 300mm nieprzezierny, z blokad wiatru, Broof (T1);

o Drzwi wejsciowe: wymiary 1,2x2,0m, jednoskrzydtowe lub dwskrzydfowe (0,9+0,3), ciepte o wspdtczynniku
przenikania ciepta U=1,3 W/(m?K), z elektrozaczepem, blokadg zamkniecia, samozamykaczem, szkleniem ze
szktem bezpiecznym VSG, galko-klamka, uszczelka opadajacg oraz wzmocniong czeécig dolng przed
uderzeniami. Ewentualne wstawienie nowego nadproza wg odrebnego opracowania.

e  Okna zgodnie z audytem oraz czescig techniczna projektu.

Przed zamowieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie.

16.2.17. Renowacja/wymiana elementdw kowalsko-$lusarskich

Wszystkie elementy stalowe istniejagce na elewacjach nalezy podda¢ renowacji. Nalezy przygotowac
powierzchnig stalowg poprzez jej odttuszczenie, oczyszczenie do 2 stopnia czystosci i usuniecie z oczyszczonych
powierzchni pytu i kurzu bezposrednic przed nakfadaniem powtok przy uzyciu odkurzaczy przemystowych.

||“||23

A

WA
B:

ASTA
;f

j,j im

(G

-
<



Miasto Bydgoszcz : | "ADM" Sp. z 0,0, erydgoszuy

Na wszystkich elementach stalowych przewidziano zabezpieczenie antykorozyjne zestawem vaﬁtWO’r‘QZ‘?WYm (3)
skfadajgcym sie z dwdch warstw: -
-dwuskiadnikowa farba gruntujaca na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem pigmentdw i pytu cynkowego—

inistraci Budowa
e0um

-dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu — 80 pm

Elementy stalowe nalezy pomalowa¢ proszkowo farbg w kolorze RALS00S.

Krate stalowg na elewacji KL nalezy usung¢. W miejscu wystepowania kraty zabezpieczajace]j projektuje sie
nowe okno, z szybg bezpieczng antywiamaniowg.

16.2.13. Remont schodéw zewnetrznych

Wg odrebnego opracowania.

Po wykonaniu izolacji fundamentéw, nalezy odtworzy¢ wszystkie schody prowadzgce do budynku
wyréwnujgc wysokosc i szerokosc stopni do jednakowych tj schody na elewacji AB powinny mieé¢ wysokos¢ ok. 18 cm,
a schody na elewacji DE 16 cm. Powierzchnie schoddéw nalezy oczysci¢, nastepnie utozy¢ warstwe wyréwnawcza w
postaci wylewki cementowej o grubosci 5 mm zatartej na gladko. Powierzchnie pionowe wyréwnaé za pomoca
zaprawy cementowej, grubos¢ warstwy 2mm. Przed potozeniem warstwy wykoriczeniowej schody nalezy zaizolowac.
W tym celu w naroznikach pomiedzy budynkiem, a schodami nalezy najpierw wyklei¢ na folii w plynie tasme
uszczelniajacg, a nastepnie wykonac izolacje powierzchni plyty oraz stopni folig w plynie. Na wyrdwnanej |
zaizolowanej powierzchni wykonac posadzke epoksydowa przeciwslizgowg o grubosci 6mm Plastidur lub réwnowazng
w kolorze szarym.

16.2.19. Wykonanie wycieraczek metalowych

Wg odrebnego opracowania.

Przed kazdym wejsciem do budynku, od strony podworka, nalezy wykona¢ zewnetrzna wycieraczke
metalowa o wymiarach 120x50 cm wpuszczang w posadzke. Nalezy wykona¢ wycieraczke metalowa, ktorej zadaniem
bedzie zbieranie i magazynowanie zabrudzen tj. bfoto,$nieg lub piasek. Kratownica, z ktérej wykonana jest wycieraczka
powinna by¢ wytrzymaty na dziafanie czynnikéw atmosferycznych. Wycieraczke nalezy zamontowaé we wczeéniej
wykonanym wpuscie. Wycieraczke nalezy osadzi¢ w podtozu.

16.2.20. Wymiana drzwiczek skrzynek gazowych i elektrycznych na elewacjach

Wg odrebnego opracowania.

Drzwiczki skrzynek gazowych i elektrycznych nalezy wymieni¢ na drzwiczki z blachy ocynkowanej. Drzwiczki
powinny posiada¢ otwory wentylacyjne w ilosci odpowiadajgcej ilosci otworéw w  drzwiczkach istniejgcych. W
centralnej czedci drzwiczek nalezy przymocowac metalowa litere ,G” dla skrzynki

16.2.21. Wykonanie opaski betonowej wokét budynku

Wg odrebnego opracowania.

Projektuje sie opaske o szerokosci 0,50 m z ptyt betonowych S0x50x7 cm w kolorze szarym na warstwie
odsgczajacej z piasku gr. 10 cm i podsypce cementowo- piaskowej o grubosci 5 cm. Obramowanie opaski wykonac
z obrzeza betonowego 100x25x6 cm.W pierwsze] kolejnosci nalezy wykonac koryto pod podsypke o gtebokosci 20 cm
w podiozu z gruntu rodzimego lub nasypowego. Koryto powinno by¢ dokiadnie oczyszczone, uksztattowane i
zageszczone z zachowaniem spadku 3% w kierunku poprzecznym od budynku. Podtoze pod ustawienie obrzeza
stanowi podsypka cementowo-piaskowa, ktéra po zageszczeniu powinna mie¢ grubos¢ 5cm. Podtoze wykonuije sie
przez zasypanie koryta podsypka cementowo-piaskowg i zageszczenie z polewaniem wodg. Odpowiednio dociete
plyty chodnikowe nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu opaski.
Ptyty chodnikowe ukfadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa
cementowo-piaskowg. Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 ¢cm. Spoiny pomiedzy
plytami po oczyszczeniu powinny by¢ na peing grubos¢ ptyty wypetnione zaprawa cementowo-piaskowa. Opaske,
ktorej spoiny wypetnione sg zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy pokry¢ warstwa piasku o grubosci od 1,0 do 1,5
cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

W poblizu wejscia gtdwnego do budynku oraz wejscia do piwnicy nalezy odtworzy¢ istniejacg nawierzchnie
betonowa, wraz z zachowaniem spadku 3% w kierunku poprzecznym do budynku.

16.2.22. Montaz o$wietlenia zewnetrznego
Wg odrebnego opracowania.

Na elewacjach nalezy zamontowac¢ nowe oprawy oswietleniowe. Oprawy zamontowac nad drzwiami wejéciowymi do
budynku, drzwiami do lokalu uzytkowego oraz do piwnicy. Oprawy istniejace przeznaczone sg do demontazu. Nalezy
zamontowac oprawy zewnetrzne z czujnikiem ruchu.
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17. Wymagana minimalna izolacyjno$¢ termiczna elementéw budynku

A A ol "
Yevrlzial

Zgodnie z wybrang opcjg audytu energetycznego. Dobiera¢ materialy na podstawie wartosci oporﬂ'Byfré’f’] 5
istniejgcej sciany oraz wymagan pasa miedzy kondygnacyjnego

e
)

18. lzolacyjnos¢ akustyczna elementdw budynku

Nie dotyczy- poza zakresem opracowania.

19. Dostep do urzadzer dachowych

Zapewnic¢ dostep na dach poprzez wytazy dachowe min. 800x800mm.
20. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musza posiadaé:

— Aprobate techniczng

—  Obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B”, lub ,,CE”

—  Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
Dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,,E”, ,0”) lub deklaracje zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

21. Bezpieczeristwo uzytkowania oraz dodatkowe wymagania

Zmiany w budynku oraz zastosowane urzgdzenia zwigzane z inwestycja powinny by¢ projektowane i wykonane
w sposob niestwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania, w szczegdlnosci
przez uwzglednienie przepisdw niniejszego dziatu oraz zgodnie z przepisami BHP i Warunkami Technicznymi;

— Umieszczenie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzadzer wystajgcych ponad
poziom ptaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi wejsciowych do budynku jest zabronione;

—  Skrzydfa drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposéb widoczny
i wykonane z materiatu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku stiuczenia;

— Nawierzchnia dojs¢ do budynkéw, schodow i pochylni zewnetrznych i wewnetrznych, ciggow
komunikacyjnych w budynku oraz podtég w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna byc¢
wykonana z materiatéw niepowodujacych niebezpieczerstwa poslizgu (min. R9);

—  Balustrady musza spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach technicznych.

22. Uwagi koricowe

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie odstepstwa powiadomi¢ projektanta. Wykonawcy
i podwykonawcy nie mogg wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczern w projekcie, a ich wykryciu winni natychmiast
powiadomic projektanta.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z , Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych”,
przy zachowaniu przepisow bhp i ppoz. oraz wytycznych producentdw materiatow i urzadzer. Wszystkie prace
remontowe nalezy prowadzi¢ z nalezytag dokladnoscia, a wszystkie elementy nie podlegajace wymianie i modernizacji
chroni¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniami.

W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowa¢ wylgcznie materiat posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z okreslonymi normami lub aprobatami technicznymi. Roboty nalezy
prowadzi¢ pod fachowym nadzorem 0séb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie ze sztuka budowlana.

W trakcie wykonywania wszystkich robét muszg by¢ przestrzegane obowigzujace przepisy bhp, przeciwpozarowe i
ochrony $rodowiska.

W trakcie wykonywania robot nalezy zwrdci¢ uwage na stan techniczny elementéw konstrukcji niedostepnych
podczas ogledzin obiektu. W przypadku rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a zatozeniami projektu nalezy
zgtosi¢  fakt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz skontaktowa¢ sie z jednostka projektows. Przed
przystagpieniem do robét nalezy wykona¢ projekt zabezpieczenia wykopdw. Przed przystgpieniem do robét nalezy
przeprowadzi¢ wszystkie procedury zwigzane z zajeciem dziatek sgsiednich. Przedstawione w projekcie materiaty
konkretnych producentéw sa przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych, réwnowaznych o nie
gorszych wtadciwoéciach. W przypadku ocieplenia sciany zewnetrznej od wewnatrz stosowaé rozwigzania do tego
dedykowane- nie dopuszcza sie stosowania w takim wypadku styropiany czy wetny mineralnej z uwagi na kondensacje
wilgoci. Projekt stanowi projekt budowlany- nie jest projektem wykonawczym i nie zawiera wszystkich szczegétowych
rozwigzan.
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23. Zataczniki

23.1. Izby i uprawnienia "

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

zriak sprawy: 59/2/12/LUOKK/2016 Zielona Gora, dnia 13.12.2016 r.

DECYZJA nr 79/LUOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. p0oz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia
8 marca 2016 r. poz. 290 tekst jednolity), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r., poz. 23 tekst jednolity)

stwierdza sie:
mgr inz. arch. Wojciech tosyk
urodzony w dniu 11.03.1989 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:

a. projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego, oraz
b. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. §

Od powyzszej decyzji przysiuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikac(?jnej Izby
egowej

~mgr inz. arch. Bogdan Rogoz
L2 \i‘ﬁ rinz. arch. Halina towejko

“E‘ijf."m rinz arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka

T
Otrzymuia. o
(1) wnioskodawca: Wojciech Losyk '
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego s /
3. Lubuska Okregowa Rada lzby Architektéw RP ZA ZGOD
4. 1ARP ;
5. aa Z ORYGIMALEM

C/
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TN
1 ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada lzby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch,. WOJCIECH LOSYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 79/LUOKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0196.

Czionek czynny od: 09-03-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-06-2023 r. Gorzéw Wlkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jerzy Gotebiowski, Wiceprzewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0196-386A-DYC4-1E75-2AEB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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LUBUSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

znak sprawy 60/2/12/LUOKKR2016 Ziglona Gaora, dnia 13.12 2016 ¢

DECYZJA nr 80/LUOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. L) z 2013 r. poz 932 z pd2n. zm.) w zwigzku z art,
12, art 13 oraz art 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lpca 1994 ¢ Prawo budowlane (Dz. U z dnia
8 marca 2016 r. poz 290 tekst jednolity), zgodnie z art. 104 ustawy z dma 14 czerwca 1960 1 Kodeks
postepowania adminstracynego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 1, poz 23 tekst jednolity)

stwierdza sie
magr inz. arch. Paulina Elecnora Kraszewska
urodzona w dniu 13.12.1989 r.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoul architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowainiajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. obejmujace;:
a projektowanie, sprawdzanie projektdw budowlanych i sprawowanie nadioru
autorskiego,
b kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢ kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér
i kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego, oraz
e sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w catosc zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalrﬁkacygne}szy
Architektow RP, za posrednictwer Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Ok(egdwej
1zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji mgr in2. arch Leon Szapowshow A__..‘:“..’\“ é".‘?;\ . i\‘
ok ST

2. V-ce Przewodniczgey Konuisy. mygr inz. arch Henryk Kustosz L ‘ . *}\ *’“fi’*is?

3. Sekretarz Komisji " A iw,  mgrint arch Bogdan Rogdz ) S T —

&y
e, e
o

4 Crionek Komisji ; :l";w‘“ mqr in2. arch. Halina towejko 5 P S
§ Czionek Komisfi. At L)

. mygr in2, arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka . Lierpelld A

Otrzymuja; j:”!
i 1. wmoskodawca ¢aulma mszewska zam. Os. Lesne 4a/3, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
"7 Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3 Lubuska Okregowa Rada lzby Architektow RP

4 IARP ZA ZGODNOSE
e 7 ORYGINALEM
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Miasto Bydgoszcz "ADM" Sp. z 0.0. w Bydgoszczy

[ZBA ARCHITEKTOW
\RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PAULINA ELEONORA KRASZEWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 80/LUOKK /2016,

jest wpisana na liste cztonkdw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0191.

Cztonek czynny od: 02-02-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-08-2023 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Leszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0191-AY61-3642-9568-7DD2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszez miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa I I I I I I
Miasto Bydgoszcz Archiklik ARCHIKLIK
ul. Jezuicka 1 | 85-102 B\/ngSZCZ ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Géra 1 i
e-mail: wojciech@archiklik.pl ' l l l

Nazwa rysunku Etap projektu

Plan sytuacyjny projekt budowlany

Funkeja Tytul, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LuOKK/2016 w specj. architekt. /Z A-00 07.2023
Funkeja Tytul, imie i nazwisko Numer uprawnieri Podpis Skala Format arkusza

Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LuOKK/2016 w specj. architekt. (%\ 1:500
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Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja $cian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziafki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa

Archiklik

ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Géra
e-mail: wojciech@archiklik.pl

hilhil
ARCHIKLIK
jrn

Nazwa rysunku

Elewacja AB | stan istniejgcy

Etap projektu

projekt budowlany

Funkcja Tytut, imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis Nr rysunku Data

il
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LUOKK/2016 w spec;j. architekt. gjé A-01 07.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis U;L Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LuOKK/2016 w specj. architekt. ﬁ 1:100

297x420
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Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja $cian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa

Archiklik

e-mail: wojciech@archiklik.pl

ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Géra

il
ARCHIKLIK
i

Nazwa rysunku

Elewacja BC | stan istniejacy

Etap projektu

projekt budowlany

Funkcja Tytut, imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LUOKK/2016 w spec;j. architekt. A-02 07.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LuOKK/2016 w specj. architekt. 1:100 297x420
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Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja $cian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa

Archiklik

ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Géra

e-mail: wojciech@archiklik.p!

hilthl
ARCHIKLIK
(LY

Nazwa rysunku

Elewacja CD i DEFG | stan istniejacy

Etap projektu

projekt budowlany

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis ) Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LUOKK/2016 w spec;j. architekt. 2 A-03 07.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis h Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LUOKK/2016 w specj. architekt. 1:100 297x420
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Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja Scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa

Archiklik

ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Gora
e-mail: wojciech@archiklik.pl

il
ARCHIKLIK
(I

Nazwa rysunku

Elewacja EF i GHIJKL | stan istniejgcy

Etap projektu

projekt budowlany

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LUOKK/2016 w specj. architekt. A-04 07.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LuOKK/2016 w specj. architekt. 1:100 297x420
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Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa

Archiklik

e-mail: wojciech@archiklik.pl

ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Géra

Ll
ARCHIKLIK
i

Nazwa rysunku

Elewacja HI, JKi LA | stan istniejacy

Etap projektu

projekt budowlany

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis | nrrysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LUOKK/2016 w specj. architekt. é; A-05 07.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpi(_// Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LUOKK/2016 w specj. architekt. A 1:100 297x420
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A remont schodéw, wymiana drzwiczek wymiana okien piwniczych B
wymiana drzwiczek| wykoficzyé w spos6b zapewniajacy| lub odmalowanie skrzynki [wykonac katownik lub prog zabezpieczajacy
lub odmalowanie skrzynk'y — _@HRQ&LZEQ!LQE.&% rzed przelamem Sfe WOdv do pwnicy
naprawa i renowacja istniejacego wymiana poreczy|
koriczenia ceramicznego elewacj montowaé 50mm od $ciany| Nazwa i adres inwestycji:
montowac na wysokosci 1,1m B
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sprawdzenie wysokosci

zgodnie z normg PN-B-10425:2019-09

ewentualne przemurowanie poza zakresem opracowania
wykoriczy¢ kominy tynkiem

o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia

stosowac czapki ceramiczne kominéw

wystawi¢ czapki min. 50mm poza lico

___stosowa¢ wktad kwasoodprony

wykonanie tynkéw i powlok izolacyjnych
zgodnie z zyczeniem Inwestora
oraz audytem energetycznym

’{}1&&4

wymiana obrobki blacharskiej na krawedzi lukarn
na tytan-cynk | stosowa¢ kapinosy

wymiana rury spustowej i rynny na tytan-cynk

wymieni¢ blache lukarny
wykonac obrébke blacharskg na styku lukarny z dachem
wysunac ponad dach

pod obrdbkg stosowac dodatkowg hydroziolacje elastyczng

wykonac¢ szlamowanie gzymsu pod rurg spustowg

$ciana budynku przylegta
do budynku na ul. Piotra Skargi 10

/0,00

UWAGA:

Wydziat Admin

stolarka z literkg “n" oznaczona do wymiany- patrz
zestawienie stolarki wymienianej;

detale zakwalifokowane do renowacji lub
odtworzenia- przyporzadkowa¢ na budowie po skuciu
tynkow i weryfikacji kazdego detalu z osobna;

przed zaméwieniem elementéw wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

0SZCZY (4)
stracji Budowlanej

Q_1_3.E3

wykonanie tynkow i powtok izolacyjnych
zgodnie z zyczeniem Inwestora
__oraz audytem energetycznym

zbicie tynkdw odparzonych
wykonanie nowych tynkéw

.23

plan sytuacyjny

| F

odcinek elewacji BC
do izolacji przeciwwilogciowej

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego
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Nazwa i adres inwestora:
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Jednostka projektowa
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ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Géra
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Nazwa rysunku

Elewacja BC | stan projektowany

Etap projektu

projekt budowlany
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na kominach wykona¢ obrobke blacharska

obrobke wystawic¢ ponad dach min. 200mm

obrdbka tytan- cynk

inwentaryzacja wysokosci kominéw

sprawdzenie wysokosci zgodnie z normg PN-B-10425:2019-09
ewentualne przemurowanie poza zakresem opracowania
wykoriczy¢ kominy tynkiem o podwyzszonej odpornosci

na zabrudzenia | stosowac czapki ceramiczne komindw

zdarcie istniejacego pokrycia

demontaz istniejgcego deskowania

wymiana konstrukeji dachu w niezbednym

zakresie, renowacja elementdw konstrukcji drewnianej
wykonanie nowej papy dachowej

wykonanie nowego deskowania

wykonanie nowej podkonstrukcji

wykonanie izolacji termicznej i paroizolacji

ptyta GK czerwona na ruszcie

wystawic czapki min. 50mm poza lico
stosowac wkiad kwasoodprony

Q_lZ.QZ

zbicie tynkow odparzonych

wykonanie nowej izolacji termicznej

z welny mineralnej (z uwagi na op6r dyfuzyjnosci
istniejacej sciany ceglanej)

wykonanie nowych tynkdw na siatce

L]

skucie tynkow i naprawa strefy cokofowej
stosowac materiaty oddychajace
o podwyiszonej odpornosci na dziatanie wilgoci

23

i

#1147

renowacja drewnianych krokwi
i deskowania

pomalowac powtoka odporng
na warunki atmosferyczne

S E—

dokona¢ inwentaryzacji instalacji elewacji

istniejace talerze satelitarne do demontazu
zbiorczy antenty i talerze ustali¢ z Zarzadcg
do montazu na dachu obiektu

montaz nowego zadaszenia nad wejsciem

#3.21

renowacja elementéw $lusarkich
remont schodow

zapewnic dla stopni powierzchnig
antyposlizgowa conamniej R9

plan sytuacyjny

na kominach wykonac obrobke blacharska
obrobke wystawi¢ ponad dach min. 200mm
obrébka tytan- cynk

inwentaryzacja wysokosci kominow

sprawdzenie wysokosci zgodnie z normg PN-B-10425:2019-09
ewentualne przemurowanie poza zakresem opracowania

wykonczy¢ kominy tynkiem o podwyzszonej odpornosci
na zabrudzenia | stosowac czapki ceramiczne kominéw
wystawi¢ czapki min. 50mm poza lico

UWAGA:

zdarcie istniejgcego pokrycia .
demontaz istniejacego deskowania

wymiana konstrukcji dachu w niezbednym

zakresie, renowacja elementéw konstrukcji drewnianej
wykonanie nowej papy dachowe;j

wykonanie nowego deskowania

wykonanie nowej podkonstrukcji

wykonanie izolacji termicznej i paroizolacji

ptyta GK czerwona na ruszcie

stosowac wktad kwasoodprony

12,02

[

#1146

) m}

"ow

stolarka z literkg "n" oznaczona do wymiany- patrz
zestawienie stolarki wymienianej;

detale zakwalifokowane do renowacji lub
odtworzenia- przyporzadkowaé na budowie po skuciu
tynkow i weryfikacji kazdego detalu z osobna;

przed zaméwieniem elementéw wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

(4)

ministracji Budowlanej

nna

a2

g1048

+9,32
dokonac¢ inwentaryzacji instalacji elewacji
istniejace talerze satelitarne do demontazu

zbiorczy antenty i talerze ustali¢ z Zarzadca

____domontazu na dachu obiektu

zbicie tynkéw odparzonych

wykonanie nowej izolacji termicznej

z welny mineralnej (z uwagi na opér
dyfuzyjnosci istniejacej sciany ceglanej)
wykonanie nowych tynkdw na siatce

4158

+5,84

+14,10

oswietlenie nad wejsciem do wymiany
_____wykonanie nowego zadaszenia

%216
wymiana drzwi na zgodne z przepisami
tj. min. 1,2x2,0m z drzwiami 0,9m

wymiana domofonu na nowy

zabezpieczenie strefy przy cokole
szlamowaniem i powtoka hydrofobowa

2achowat spadek od elewacji

+0,81

oo ||

o g

wymiana systemu odwodnienia
dachu- stosowaé tytan- cynk

dokona¢ inwentaryzacji instalacji elewacji

_| __istniejgce okablowanie zbruzdowaé

skucie tynkdw i naprawa strefy cokotowej
stosowac materiaty oddychajace

0 podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci

wykonanie izolacji mineralnej poziomej
i pionowej fundamentow
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Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:
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Jednostka projektowa

Archiklik
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Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LUOKK/2016 w spec;j. architekt. & A-08 07.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnier Podpis— 4 Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LUOKK/2016 w specj. architekt. A 1:100 297x420




na kominach wykona¢ obrébke blacharska

obrobke wystawi¢ ponad dach min. 200mm

obrébka tytan- cynk

inwentaryzacja wysokosci kominow

sprawdzenie wysokosci zgodnie z normg PN-B-10425:2019-09
ewentualne przemurowanie poza zakresem opracowania

wykonczy¢ kominy tynkiem o podwyiszonej odpornosci

na zabrudzenia | stosowac czapki ceramiczne kominow

wystawi¢ czapki min. 50mm poza lico stosowac wkiad kwasoodprony

antenta do demontaiu
dokona¢ inwentaryzacji

uzgodni¢ montaz zbiorczej antenty z Zarzadca

wywiewka kanalizacyjna
wysokos¢ i odlegtosé od okien
dotsosowac do przepisdéw

wymiana poszycia lukarny
izolacja termiczna

wykonanie nowych obrébkek na krawedziach

wymiana boku lukarny
wykonanie obrobek blacharskich na potaczeniu

2z lukarnami- wystawi¢ min. 200mm

B VI

wymiana rynny na tytan- cynk

zZbicie tynkow odparzonyc
wykonanie nowej izolacji termicznej
2 wetny mineralnej (z uwagi na op6r dyfuzyjnosci
istniejacej $ciany ceglanej)
wykonanie nowych tynkdw na siatce

stolarka nowa, plastikowa
zaktada sie spetnienie wspotczynnika U

e

wymiana pokrycia dachowego

wymiana fat i kontrat drewnianych
wykonanie wiatroizolacji paroprzepuszczalnej
wykonanie izolacji termicznej

wykonanie paroziolacji

zamkniecie ptytami GK o podwyzszonej

_______odpornosci ogniowej (czerwone) na ruszczcie S50mm

na kominach wykona¢ obrdbke blacharskg
obrébke wystawic ponad dach min. 200mm
obrdbka tytan- cynk

brak zachowania podziatdw historycznych

wymieni¢ przewod na ocyk z wktadem kwasoodpornym
wystawi¢ ponad dach i okno mieszkalne

zakfada sie wymiane okien lokali z uwagi na:

-nieznany wspétczynnik U stolarki;

-wymog PFU doprowadzenia sotlarki do historycznych podziatow
w przypadku decyzji Inwestora o pozostawieniu istniejgcej
stolarki plastikowej nalezy dokonac¢ weryfikacji uzgodnien elewacji
i dokona¢ w razie potrzeby nowego uzgodnienia

+6,43
63

© I

wymiana systemu odwodnienia dachu

zaklada sie rynne @150 oraz rure spustowg @110 tytan-cynk
sposdb odwodnienia i miejsce odwodnienia
____istniejgce, bez zmian, poza zakresem

wymieni¢ stolarke drewniang klatki schodowej

nowe zadaszenie i o$wietlenie

skucie tynkow i naprawa strefy cokotowej
stosowa¢ materiaty oddychajace
o podwyzszonej odpornosci na dzialanie wilgoci

547D ., 1060 380

b 62
4610

SASIEDNI BUDYNEK

%

_____istniejace, bez zmian, poza zakresem

Bydgoszczy (4)
Wydziat Administracji Budowlane]

wymiana systemu odwodnienia dachu
zaktada sig rynne @150 oraz rure spustowg @110 tytan-cynk
sposob odwodnienia i miejsce odwodnienia

wymiana przewodu wywiewnego

na stal ocynkowang kwasoodporng

wystawi¢ ponad dach zgodnie z norma
PN-B-10425:2019-09

odsung¢ od okien na min. 1,0m lub wg wskazan
przepisow- dokonac werrfyikacji wymaganej srednicy

E

dokonac inwentaryzacji instalacji elewacji
istniejgce okablowanie zbruzdowac

+
N
~

E

kratka wentylacyjna
wymieni¢ na ocynk

demontaz istniejacego zadaszenia
montaz nowego zadaszenia

30 700 1070 501520 1472 |

JLig L P 6

przebicie rury spustowej przez plyte balkonu

zabezpieczyc hydroziolacjg i obrébka

plan sytuacyjny

I-.'ikwidar:jis progu w drzwiach
wykona¢ nowy spocznik betonowy 1,5x1,5m
wymiana drzwi na zgodne z przepisami

tj. min. 1,2x2,0m z drzwiami 0,9m

ratka wentylacyjna
mieni¢ na ocynk

JK

likwidacja progu w drzwiac

wykona¢ nowy spocznik betonowy 1,5x1,5

miana drzwi na zgodne z przepisam

krata w oknie
ido odmalowania w kolorze elewacji

EEE B

UWAGA:

e stolarka z literka "n" oznaczona do wymiany- patrz

zestawienie stolarki wymienianej;

e detale zakwalifokowane do renowacji lub
odtworzenia- przyporzadkowa¢ na budowie po skuciu
tynkéw i weryfikacji kazdego detalu z osobna;

¢ przed zamdwieniem elementéw wymiary nalezy

sprawdzi¢ na budowie.

Nazwa i adres inwestycji:
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ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:
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Nazwa rysunku
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Etap projektu

projekt budowlany
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, UWAGA:

411,57 3_11‘5.7 e  stolarka z literka "n" oznaczona do wymiany- patrz
zestawienie stolarki wymienianej;
detale zakwalifokowane do renowacji lub
odtworzenia- przyporzadkowac na budowie po skuciu
> tynkéw i weryfikacji kazdego detalu z osobna;
¢ przed zaméwieniem elementéw wymiary nalezy

sprawdzi¢ na budowie.
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{}10&3 % 10,63

na kominach wykona¢ obrébke blacharska

obrébke wystawit ponad dach min. 200mm

— T

L4 dachis: SLOSNPATUERY Pk sprawdzenie wysokosci zgodnie z normg PN-B-10425:2019-09

ewentualne przemurowanie poza zakresem opracowania

wykonczy¢ kominy tynkiem o podwyzszonej odpornosci

na zabrudzenia | stosowac czapki ceramiczne komindw

dokona¢ inwentaryzacji instalacji wystawic czapki min. 50mm poza lico stosowac wkiad kwasoodprony

elewacji istniejgce okablowanie
P zbruzdowad

montaz nowego zadaszenia

wymiana boku lukarny
wykonanie obrébek blacharskich na potaczeniu
2z lukarnami- wystawi¢ min. 200mm

40.68 11

HY| o

skucie tynkow i naprawa strefy
cokotowej stosowac materiaty
oddychajace o podwyzszonej wykonanie tynkdw i powlok izolacyjnych
odpornosci na dziatanie wilgoci zgodnie z Zyczeniem Inwestora

____orazaudytem energetycznym
zabezpieczy¢ istniejgcy dach i instalacje na dachu
K ______naczas prowadzenia prac przy elewacji

-]1,14

+19,91

renowacja drewnianych krokwi
;}_1;‘16 i deskowania
+]/11,46 pomalowac powtokg odporng
na warunki atmosferyczne

wymiana systemu odwodnienia Nazwai adres inwestycji
dachu- stosowac tytan- cynk : : 1 éri :
el tyion-cynk Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego
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Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa I I l I | I
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zapewnic dla stopni powierzchnie Nazwa rysunku Etap projektu
antyposlizgowa conamniej R9 EI P EF Hl JK " LA | t . kt
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Schemat kotkowania
skala 1:30

tgczniki mocujgce
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o ® ® ° o zczy (4
Wydzic acji Budowlane
kotkowanie zakrywac
® ® ) ® warstwg izolacji termicznej
w celu unikniecia efektu "biedronki"
e
P 1,990. . ° o o
 AE T AT r=-—- -~ L
e
| | | |
I o ° le ) !
! = l 1 8
| t t ] ]
. @ @ ! [ I e '
L v et i ) I CRERCR N |
00
® ® o ® [ ]
’i;\ ® ® e
~N taczniki mocujgce przy krawedziach nalezy
Ty umiesci¢ 100mm od krawedzi piyty izolacyjnej
A A A A A A B B A £ 7

Rozmieszczenie kleju
na ptycie izolacyjnej
skala 1:20

1000
ok. 30 min ok.ﬁeo
Fteg e
® & &

Rozmieszczenie piyt
na powierzchni sciany

| N N

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja $cian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa I I I I | I
Archiklik ARCHIKLIK
ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Goéra 1 1

e-mail: wojciech@archiklik.p! l I l |

Nazwa rysunku

Wykonanie izolacji termicznej | Stan projektowany

Etap projektu

projekt budowlany

Funkcja Tytut, imig i nazwisko Numer uprawnieri Podpis Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LuOKK/2016 w spec;j. architekt. % A-11 07.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien podpil_" | Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LUOKK/2016 w specj. architekt. Q} wg rys. 297x210




Schemat naroznikéw przy otworach
skala 1:30

Sialka zbrojgca diagonalnif naroza otworow,
= uktadana pod katem 45° D7 /
7 o o- 9 "vr s
/ By
/ N Wydziat Admi
I
\ - T
\ /
N s/

\ziatka zbrojgca
rawedzie otworéw

.

Kraw%dzie pltyt izolacyjnych
nie
otworéw elewacyjnych

Fa owlane]
/

ga pokrywac sie z krawedziami

| Rl

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Jednostka projektowa

Archiklik

ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Géra
e-mail: wojciech@archiklik.pl

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Ll
ARCHIKLIK
g

Nazwa rysunku

Wykonanie siatki na naroznikach | Stan projektowany

Etap projektu

projekt budowlany
Funkcja Tytul, imie i nazwisko Numer uprawnier Podpis | Nrrysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LuOKK/2016 w specj. architekt. % A-12 07.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawniert Podpit—/ Skala Fofinat akusza
I
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LuOKK/2016 w spec;j. architekt. Q A 1:30 297x210




Detal ocieplenia nadproza stolarki

Mineralna wyprawa tynkarska

Klej do welny mineralnej

Siatka z widkna szklanego

Klej do welny minerlanej

Plyta weiny mineralnej

Klej do welny mineralnej

Listwa narozna z siatkg
Plyta weiny minaraine;

Profil plastikowy
na gabce samoprzylepnej

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Byd

goszcz

ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa

Archiklik

ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Gora

e-mail: wojciech@archiklik.pl

hilthl
ARCHIKLIK
e

Nazwa rysunku

Wykonanie izolacji stolarki | Stan projektowany

Etap projektu

projekt budowlany

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis _ Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LuOKK/2016 w spec;j. architekt. % A-13 07.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnier Podpis C/f Skala Format arkusza
Sprawdzajacy [ mgrinz. arch. Paulina Kraszewska 80/LuOKK/2016 w spec;j. architekt. A 1:30 297x210




Widok od boku zadaszenia

E_l

ANN\NN\N\N\\\

&

Widok z goéry =

g

A

Widok od czota

Przekréj B-B

1-Belka drewniana 5x12 cm

2-Belka drewniana 5x10 cm
11—+ . — 3-Kontrtata 25x50 cm
4-Blacha dachowa
4 4 S5-tata 25x100 cm
12 1 6-Obrébka startowa
77727, 7-Rynna
13 3 Ls  PI~—3 1 3 3 1 53 3 13 8-Pas skroplinowy
1 : <4 9-Deska czotowa
2 22—t 2 2 2 10-Wieszak belki

11-Obrébka blacharska
12-Obrébka wiatrownicy
13-Deska boczna

dgoszezy (4)

Whird=sial A IM:'A > g
Wydziat Administracji Budowlane]

UWAGA:

1. Konstrukcja drewniana powinna by¢ wykonana z drewna iglastego, wolnego od sinizny, zgnilizny, wypadajgcych sekéw i $ladéw
kornikéw. Drewno powinno by¢ wysuszone i wysezonowane.

2.  Montaz lat nalezy rozpoczgé od okapu. Pierwszg fate nalezy przymocowac do deski czotowej. Nastepne taty powinny byé
mocowane co 300mm.

3. Wkrety do blachy wykonane sg ze stali nierdzewnej. Istotnym jest, aby gléwka wkreta byta ptaska, poniewaz nie odznacza sie
ona na arkuszu i nie utrudnia pracy pokrycia dachowego podczas zmian temperatur.

4. Do montazu obrébek blacharskich nalezy uzy¢ wkretéw farmerskich.

5.  Mocowanie arkuszy blach nalezy zacza¢ od lewej strony. Nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na utozenie arkusza pod
odpowiednim katem do okapu. Pierwszy arkusz mocujemy poprzez przykrgcenie go do podioza wkrecajac wkret w pierwszy od
dotu otwoér. Kolejne arkusze nalezy mocowaé¢ do poprzednich przy uzyciu zamka zatrzaskowego. Nalezy nalozyé¢ kolejny arkusz
na poprzedni i mocno docisng¢, a nastepnie dokreci¢ arkusz. Nalezy pamieta¢ o tym, ze {gczenie arkuszy nie moze przebiegaé¢
w jednej linii. Wkrety nalezy wkreca¢ w $rodek wyznaczonych na haftrze otworéw. Istotnym jest zachowanie luzu, ktéry umozliwi
przemieszczanie sig¢ arkuszy wzglgdem wkreta.

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa l I l I I I
Miasto Bydgoszcz Archiklik ARCHIKLIK
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz ul. Amelii 24/2 | 65-147 Zielona Géra T
e-mail: wojciech@archiklik.pl
Nazwa rysunku Etap projektu
Schemat zadaszenia| Stan projektowany T
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LUOKK/2016 w spec;j. architekt. /Q/ A-14 07.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnier Podpi{/ Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LuOKK/2016 w specj. architekt. ( k 1:20 297x420




Przyktadowa budka legowa
przekréj i widok od czota

J 'i',‘v -

(4)

1A

V.‘/!./\,"G/Vl at 7“.

yuslds ‘ldC]‘vf L)IVL’UIC)L\"I‘I’)”C}
altl

O

Przyktadowa budka legowa
widok od boku

— ]

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja $cian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa I I I l 1 I
Miasto Bydgoszcz Archiklik ARCHIKLIK
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz Ul Amelil 24/2. |, 65-147 Zlelana Gora I
e-mail: wojciech@archiklik.pl
Nazwa rysunku Etap projektu
Schemat budek legowych | Stan projektowany oreleks budowliag
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis i Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LuOKK/2016 w specj. architekt. % A-15 07.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien POdML Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LuOKK/2016 w specj. architekt. A 1:5 297x210




ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ

LP.

SYMBOL

SCHEMAT

WYMIAR [MM]

ILOSC

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ

S H

AB|BC|CD|DE|EF |FG|GH| HI

SUMA

@\

M,

88 4

LP.

SYMBOL

SCHEMAT

WYMIAR [MM]

ILOSC

S H

AB [BC[CD[DE|EF |FG|GH| HI | W |JK [KL |LA SUMA

UWAGI

Rodzaj okna: Drewniane
Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydel: Dwuskrzydlowe
Sposdb otwierania; Rowiemne

UWAGA: Okno z szyba bezpieczna, antywlamaniowa, opcja mikroroszczelnienia

®

82

P

AB|BC|CD|DE|EF |FG|GH]| HI

I

JK KL |LA SUMA

142

161

161 | 142

21-1-1-1-1-1-1-1-1-T-T-1 2

UWAGI

Rodzaj okna: PYE
Kolorystyka: biate -
Rodzaj skrzydet: Trojskrzydiowe' Y0214 Adi
Sposéb otwierania: Rowierno-uchylne

UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
akustyka R’A2min=35db

82 | 3

~1=T-[af-14l2]-

- |- 6

UWAGI

Rodzaj okna: PYE (It Owe
Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydel: Dwuskrzydlowe
Sposdb otwierania: Rowierne
UWAGA: opcja mikroroszczelnienia

191

SUMA

SUMA

142

106 | 142

AB|BC|CD|DE|EF |FG|GH| HI | J [JK | KL [LA

s|-{--1-1-1-1-1-1-1-1- 3

UWAGI

Rodzaj okna: PVC
Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydiowe | Sposob otwierania: Rowiemo-uchyine

UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
akustyka R’A2min=35db

106 | 191

AB [BC|CD|DE|EF [FG|GH| HI
s-1-1-1-1- .

UWAGI

Rodzaj okna: Drewniane

Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydel: Dwuskrzydlowe
Sposdb otwierania; Rowierno-uchylne

UWAGA: opcja mikroroszczelnienia
akustyka R’A2min=35db

, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],

AB|BC|CD|DE|EF |FG|GH| HI [ IJ |JK [KL |LA SUMA

68 .

, 3

35 68

- T=T-T-1-T=120-T-]=1- 1

UWAGI

Rodzaj okna: PVC

Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzyde!: Jednoskrzydiowe
Sposéb otwierania: Rowierno-uchylne

106

199

AB|BC|CD|DE|[EF [FG|GH]| HI

106 | 199

W

JKIKL[(A] _SUMA
-1-1- 7

Rodzaj okna: Drewniane

Kolorystyka: Biale

Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydtowe
Spos6b otwierania; Rowierno-uchyine

UWAGA: opcja mikroroszczelnienia
akustyka R’A2min=35db

, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],

AB [BC[CD|DE|EF |FG|GH| HI [ IJ [JK [KL |LA SUMA

193

94 193

slalet2lefdl=l=]=]<]=][> 3

UWAGI

Rodzaj okna: PVC

Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydiowe
Sposdb otwierania: Rowierno-uchyine

UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
akustyka R’A2min=31db

JK KL {LA SUMA

103 | 198

AB |BC[CD|DE|EF [FG[GH| HI

71-1-

7

Rodzaj okna: Drewniane

Kolorystyka: Biale

Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydiowe
Sposéb otwierania: Rowiemo-uchyine

UWAGA: opcja mikroroszczelnienia
akUStyka R’A2min=35db

, U(max)min=0,9 [W/(m3*K)],

10

w
= =

AB [BC[CD|DE|EF |FG|GH| HI [ IJ [JK [KL [LA SUMA

B T L

IL/

e

94 | 174

a2l ~1=|s)e]s= 8

UWAGI

Rodzaj okna: PVC

Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydtowe
Sposéb otwierania: Rowierno-uchyine

UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
akustyka R'A2min=31db

) e@abm
L[Xﬂf ’
301 ARG ¥

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa

Archiklik

ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Géra
e-mail: wojciech@archiklik.pl

hilhil
ARCHIKLIK
i

Nazwa rysunku

Zestawienie stolarki

Etap projektu

projekt budowlany

Funkcja Tytut, imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LUOKK/2016 w specj. architekt. /ééﬁj/ A-16 07.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnieri Podpi(,/ Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LuOKK/2016 w spec;j. architekt. X[\ 1:50 297x420




ZESTAWIENIE PROJEKTOWANE STOLARKI OKIENNEJ LP | SYMBOL SCHEMAT WYMIAR [MM] ILOSC
H
LP | SYMBOL SCHEMAT WYMIAR [MM] ILOSC "y 436 o A_B B_C C.D D: E_F F1G CfH }." '_J JF K_L L;\ S%MA
" S H |AB{BC|CD|DE|EF |FG|GH| HI| IJ {JK |KL |LA SUMA T OWAGH
@ i 1 | 156 )-]--|-{-1-11/-1-f{-11]" 2 18 Rodzaj okna: P¥E T L onC_
’ UWAGI , Kolorystyka: Biale
Rodzaj okna: PVC- AUYeWMLOpe— L4 Rodzaj skrzydet:Jednoskrzydiowe
' Kolorystyka: Biate Sposob otwierania: Rowieme z samiozamykaczem,
AN Rodzaj skrzydet: Tréjskrzydiowe UWAGA: Okno zabezpieczone kratg
i Spos6b otwierania: Rowierno-uchylne Okna na elewacji LA - 0 odporno$ci ogniowe; EI60
‘ K S H |AB|BC|CD|DE|EF |FG|GH| HI| IJ [JK [KL [LA SUMA
N 61128 [ -[-1-[-[-{-11|-1-1-1- 1
/ 12 1 ;
161 @ 1 UWAGI
UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)], i 0dzaj okna: 0
akustyka R’A2min=31db J Kolorystyka: Biate
i S H |AB|BC|CD|DE[EF [FG|GH| HI{ U |JK |KL |LA SUMA [[ Rodzaj skrzydet: Tréjskrzydlowe
0’114 . z 06| 156 | - |- |-|-1-|-11!1-11]-1-1- 2 4 83 Sposob otwierania: Rowierno-uchyine
|| UWAGI 7]
| Rodzaj okna: P¥E: |
8 Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydel: Dwuskrzydiowe i
| R s | ||
i Sposéb otwierania: Rowiemo-uchylne 161 j UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m2*K)],
i J f akustyka R’A2min=31db
106 UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)], S H [AB|BC|CD|DE[EF|FG|GH[HI| W |JK [KL LA SUMA
akustyka R'A2mn=31db 13 @ e e ---[-1-[-11]- g P 1
S H |AB[BC|CD|DE|EF |[FG[{GH|HI| J |JK |KL |LA SUMA UWAGI
" @ 106 | 196 |- |- |-|-]-]-11]-1*]-[2]-| 4 | Rotza okna: PYC_ L MO,
UWAGI T Ko!orygyka: Biate ‘
Rodza] okna: PYC- OVHIWMAI— 3 / 2 Rodzaj skrzydet: Trojskrzydiowe
Kolorystyka: Biale ‘ - Sposdb otwierania: Rowierno-uchylne
8 Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydtowe !/
‘ Sposéb otwierania: Rowierno-uchyine { | :
| |/ \
| Ly )
161 UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)] * Akushya B AZm=aleb
106. akustyka R'A2mn=31db ' ' ' " S | H [AB]BC]CD[DE[EF[FGIGH[ HIT U [KTKL[LAT SUMA
; S | H |AB]BCJCD|DEJEF [FG[GH[HI] W [JK[KL[LA] _SUMA 161 196 |- |-]-]-[-]-|1 1
‘8 | 06 188 |-1-1-|-1-1-11[-11]-12]- 4 UWAGI
UWAGH ;i Rodzaj okna: BYEG ([ i/ o~
T Rodzaj okna: VG thesnuiwve— I S Kokorysiyha; Bicke
Vg Kolorystyka: Biale | 2 Rodzaj skrzydet: Tréjskrzydiowe
, Rodzaj skizydel: Dwuskrzydiowe 1 Sposdb otwierania: Rowiemno-uchyline
. Sposok: otwierania: Rowierno-uchyine ||
L 181 UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
106 UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)], akustyka R’A2min=31db
akustyka R’A2min=31db
S H |AB|BC|CD|DE[EF [FG|GH| HI| lJ |JK |KL |LA SUMA el aires etk
19 @ 1 106 | 204 o o a8 il 10 N1 sl 0 el Al s 3 Remont i termomodernizacja $cian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego
| UWAGI ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziafki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35
&0;123] tOyl;(naIBEV*'G diﬁa/ﬁ%% Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa Il“ll
1 olorystyka: Biale Miasto Bvdeoszcz Archiklik
! ROdZa] skrzydel DWUSerydIOW& ul. Jezuicka 1 | 8y5_1g02 Bydgoszcz ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Géra AR?HilﬁL]K
=3 Spos6b otwierania: Rowierno-uchyine e-mail: wojclech@archiklik.pl
| Nazwa rysunku Etap projektu
Zestawienie stolarki projekt budowlany
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawniery Podpis ; Nr rysunku Data
106 UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)], /4
akustyka R’A2mn=31db Projektant megr ini. arch. Wojciech tosyk 79/LUOKK/2016 w specj. architekt. /Cé A17 07.2023
4/&’ / fé\/V”L \Oﬂm Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis/ Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LUOKK/2016 w specj. architekt. U 1:50 297x420




ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ

UiV y |
JUZiat

LP | SYMBOL SCHEMAT WYMIAR [MM] ILOSC
S H |AB|BC|CD|DE|EF [FG|GH| HI | W |JK |KL |LA SUMA
2| 6nd w3 | w|-F-[-[-1-1-1-T-12{-]-1- 2
UWAGI
Rodzaj okna: RYE ¢ rew imont—
o Kolorystyka: Biate
= Rodzaj skrzydel: Dwuskrzydiowe
NK Sposob otwierania: Rowierno-uchylne
: UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)] lub
103 U(max)min=1,4 [W/(m?*K)] gdy temp. klatki <16°C, okno klatkowe
szkto bezpieczne
S H |AB|BC|CD|DE|EF [FG|GH| HI | W |JK [KL |LA SUMA
2‘ aF |88 |=h-f=l=|=]=[=]=10[=]=}~ 1
. UWAGI
Rodzaj okna: PYE- O/RUMLOWE_-
3 Kolorystyka: Biale
‘ ' Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydiowe
7 . Spos6b otwierania: Rowiemno-uchylne
UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)] lub
U(max)min=1,4 [W/(m?*K)] gdy temp. klatki <16°C, okno klatkowe
szkto bezpieczne
S H |AB|BC|CD|DE|EF [FG|GH[ HI| IJ [JK |KL |LA SUMA
226\@ 6| & (== == |=L=]=]=|«fe]®]=] @
= UWAGI
Rodzaj okna: RVG- O] e/ QMg
0 Kolorystyka: Biale
Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydtowe
Sposcb otwierania: Rowiemno-uchylne
UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
akustyka R’A2min=31db
2 S H |AB|BC|CD|DE|EF |FG|GH| HI | IJ |JK [KL |LA SUMA
: 52 M- --1-1-1-1-1-1-1-11]- 1
§ UWAGI
| Rodzaj okna: PV~ (ltumiosd_—
= Kolorystyka: Biate
| Rodzaj skrzydet: Jednoskrzydiowe
: | Sposdb otwierania: Rowiemno-uchyine
52 UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U{max)min=0,9 [W/(mZ*K)],
akustyka R'A2min=31db, szyba antywfamaniowa P2
S H |AB|BC|CD|DE|EF |FG|GH| HI | IJ |JK |KL |LA SUMA
% | 622 06 [ 188 ]-[-|-[-[-[-[-[-1-1-11]- 1
UWAGI
Rodzaj okna: PYE- C1/7/m Gl
3 Kolorystyka: Biate

106

Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydtowe
Sposdb otwierania: Rowierno-uchyine

UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
akustyka R’A2min=35db - z powoddw uzytkowych i izolacyjnosci

termicznej okna do mieszkania dopuszcza sie brak EI60

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja $cian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa

Archiklik

e-mail: wojciech@archiklik.pl

ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Géra

lilhil
ARCHIKLIK
IR

Nazwa rysunku

Zestawienie stolarki

Etap projektu

projekt budowlany

M peliuomo

/%Oj of. /602/4 7

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LuOKK/2016 w spec;j. architekt. % A-18 07.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podf f Skala Format arkusza
Sprawdzajacy [ mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LUOKK/2016 w spec;j. architekt. &‘(( 1:50 297x420

C




ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

LP

SYMBOL

SCHEMAT

WYMIAR [MM]

ILOSC

)

209

127

S H

AB[BC|CD|DE|EF |FGIGH| HI| IJ |JK |KL |LA SUMA

127 | 269

awlwelq|m]ete=ts]=F:]a 1

UWAGI

Rodzaj drzwi: drewnianie

kolorystyka: zgodnie z projektem kolorystyki

typ drzwi: zewnetrzne, dwuskrzydtowe

skrzydto czynne: prawe, otwierane na zewnatrz, wym. 0,9x2,0m
szklenie: tak, w gornej czesci, state, bezpieczne

wyposazenie:
gatko- klamka | kontrakton | elektrozaczep | samozamykacz
| blokada zamkniecia | zamek patent

dodatkowe parametry:
U(max)min=1,3 [W/(m?*K)] | wzmocnienie dolnego pola-
kopniecia

200

AB[BC|CD|DE[EF |FGIGH| HI| IJ |JK |KL |LA SUMA

127 | 269

o) 1 g e B (S g g T e 1

UWAGI

Rodzaj drzwi: drewnianie

kolorystyka: zgodnie z projektem kolorystyki

typ drzwi: zewnetrzne, dwuskrzydtowe

skrzydto czynne: prawe, otwierane na zewnatrz, wym. 0,9x2,0m
szklenie: tak, w gornej czedci, state, bezpieczne

wyposazenie:
gatko- klamka | kontrakton | elektrozaczep | samozamykacz
| blokada zamknigcia | zamek patent

dodatkowe parametry:
U(max)min=1,3 [W/(m2*K)] | wzmocnienie dolnego pola-
kopniecia

80-90

167

AB[BC|CD|DE|EF [FGIGH| HI| IJ |JK [KL |LA SUMA

80/90 | 167

s |lwd ==l l=a]lslsl=f=]%]- 1

UWAGI

Rodzaj drzwi: drewnianie- techniczne

kolorystyka: zgodnie z projektem kolorystyki

typ drzwi: zewnetrzne, jednoskrzydtowe

skrzydto: prawe, otwierane na zewngtrz

szklenie: nie

wyposazenie:

gatko- klamka | samozamykacz | blokada zamkniecia| zamek
patent

dodatkowe parametry:

U(max)min=brak wymagan

z uwagi na okno nie jest mozliwe wykonanie przepisowej
wysokosci drzwi

99

AB[BC|CD|DE|EF [FG{GH| HI| IJ |JK [KL |LA SUMA

99 | 200

J=T-T-1-T-1-T1T-T-1-T*]- 1

UWAGI

Rodzaj drzwi: drewnianie

kolorystyka: zgodnie z projektem kolorystyki
typ drzwi: zewnetrzne, jednoskrzydtowe
skrzydto: prawe, otwierane na zewnatrz
szklenie: tak, w gérnej czesci, state, bezpieczne

wyposazenie:
gatko- klamka | kontrakton | elektrozaczep | samozamykacz
| blokada zamkniecia | zamek patent

dodatkowe parametry:
U(max)min=1,3 [W/(m?*K)]

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja $cian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Jednostka projektowa

Archiklik

Miasto Bydgoszcz ARCHIKLIK
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz ul. Amelii 24/2 | 65-147 Zielona Géra jrm
e-mail: wojciech@archiklik.pl
Nazwa rysunku Etap projektu
Zestawienie stolarki projekt Budowlany
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LuOKK/2016 w specj. architekt. %/ A-19 07.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpig// \ Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LuUOKK/2016 w specj. architekt. (i} 1:50 207x420




SASIEDNI BUDYNEK

LEGENDA

URZA A) MIASKT "A
@ cegla naturalna- odcuen |stﬁletgmv4vbﬂa)vwazu1§;y
. do cokotu elewacj*\'fraﬁté\dejmmracu 4ugnwfme;
@ ‘,'; R , tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
X / StoColor 32120 lub réwnowazny np. z palety KEIM

@ I’ y tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
‘. / StoColor 32122 lub réwnowazny np. z palety KEIM

@ ( "~ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32121 lub réwnowazny np. z palety KEIM

\
<

@ ("f B tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
/) StoColor 32123 lub réwnowazny np. z palety KEIM

@ 6 dachéwka mnich-mniszka w odcieniu naturalnej czerwnieni
dobrac odciert na podstawie istniejacej dachowki

@ ‘ system papy szybki profil z warstwa paroizolacyjng

O elementy blacharskie tytan-cynk / zblizone do RAL 9006

@ ‘ kolor drzwi RAL 8028 lub tozsamy

tynk kwarcowy, paroprzepuszczalny, o podwyzczonej
odpornosci na wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne
StoColor 32132 lub réwnowazny np. z palety KEIM

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja $cian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa l | l I 1 I
Miasto Bydgoszcz Archiklik ARCHIKLIK
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz ul. Amelii 24/2 | 65-147 Zielona Géra jnn
e-mail: wojciech@archiklik.pl
Nazwa rysunku Etap projektu
Elewacja AB | kolorystyka pejekt Budowlang
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis - Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LUOKK/2016 w spec;j. architekt. % A-20 07.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnier Podpis Q/’ Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LuOKK/2016 w specj. architekt. ( / 1:100 297x420




Al

. . T

2 [%
3345

plan sytuacyjny

LEGENDA

2@

cegta naturalna- odciefistniejacyjlub nawiazujacy
do cokotu elewacji frontowe, (4)

Brdow!lane

Wydziat Admi R f16
 tynk mineralny'z\éyd‘fé“é'dy"ﬂé’éfédkb pa}d rzébd;zczalny
/ StoColor 32120 lub réwnowazny np. z palety KEIM

tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny

/ StoColor 32122 lub réwnowazny np. z palety KEIM

\ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny

StoColor 32121 lub réwnowazny np. z palety KEIM

tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32123 lub réwnowaziny np. z palety KEIM

dachéwka mnich-mniszka w odcieniu naturalnej czerwnieni
dobrac odcien na podstawie istniejgcej dachowki

system papy szybki profil z warstwg paroizolacyjng

@) O elementy blacharskie tytan-cynk / zblizone do RAL 9006

@ . kolor drzwi RAL 8028 lub tozsamy

tynk kwarcowy, paroprzepuszczalny, o podwyzczonej
odpornosci na wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne
StoColor 32132 lub réwnowazny np. z palety KEIM

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja $cian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa I I | I I l
Miasto Bydgoszcz Archiklik ARCHIKLIK
i 1 ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Géra
ul. Jezuicka 1 I 85102 ByngSZCZ e-mail: wojciech@archiklik.pl l ! l I ! I
Nazwa rysunku Etap projektu

Elewacja BC | kolorystyka

projekt budowlany

Funkcja Tytut, imig i nazwisko Numer uprawnieri Podpis N rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LuOKK/2016 w specj. architekt. Q A-21 07.2023
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Numer uprawnieri Podpis — Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LuUOKK/2016 w specj. architekt. 1:100 297x420




(1

h il !
|

100

I

plan sytuacyjny

n2 Ml i

Ii

SASIEDNI BUDYNEK

LEGENDA

A URZAD MIASTA
ﬁ\ O cegla naturalna- odcxenﬁ SIAcY (4 nawiazyjgcy
pad do cokotu elewgacii framRfistracii Budowlane]
@\) tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
-/ StoColor 32120 lub réwnowazny np. z palety KEIM
3 / tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
J StoColor 32122 lub réwnowazny np. z palety KEIM

tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32121 lub réwnowazny np. z palety KEIM

(\ Q tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny

StoColor 32123 lub réwnowazny np. z palety KEIM

dachdwka mnich-mniszka w odcieniu naturalnej czerwnieni
dobrac odcien na podstawie istniejgcej dachowki

system papy szybki profil z warstwa paroizolacyjna

kolor drzwi RAL 8028 lub tozsamy

) O elementy blacharskie tytan-cynk / zblizone do RAL 9006

tynk kwarcowy, paroprzepuszczalny, o podwyzczonej
odpornosci na wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne
StoColor 32132 lub réwnowazny np. z palety KEIM

Nazwa 1 adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nrewid. dziatki id. 046101 _1.0147.35 | woj. kujawska-pemorskie | poviiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz mizsto | dz. nr 35

Nazwa | adres inwestora:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa I I II I '

Archiklik ARCHIKLIK

ul. Amelii 24/2 | 65-147 Zielona Géra 1 i
e-mail: wojciech@archiklik.p! I l I '

Nazwa rys.inku

Elewacja GHIJKL | kolorystyka

Etap projektu

projekt budowlany

Funkcja

Tytul, imig i nazwisko

Numer uprawnien Podpis o Nr rysunku Data

Projektant

mgr inz. arch. Wojciech tosyk

79/LuOKK/2016 w specj. architekt.

% A-23 07.2023

Funkcja

Tytul, imig | nazwisko

Numer uprawnien Paodpis Skala

Format arkusza

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Paulina Kraszewska

80/LuOKK/2016 w specj. architekt.

297x420

<U 1:100




LEGENDA

cegta naturalna- odcien istniejgcy lub nawigzujacy
do cokotu elewac]i frontowej

tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32120 lub réwnowazny np. z palety KEIM

{ i/}

(

-

tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32122 lub réwnowazny np. z palety KEIM

tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32121 lub réwnowazny np. z palety KEIM

OO0®

tynk mineralny zacierany na gladko paroprzepuszczalny
StoColor 32123 lub rownowazny np. z palety KEIM

()

dachoéwka mnich-mniszka w odcieniu naturalinej czerwnieni
dobrac odcien na podstawie istniejacej dachdwki

S NS

(

o)

y
/

system papy szykki profil z warstwa paroizolacyjng

Vi Y
-

(,

elementy blacharskie tytan-cynk / zblizone do RAL 8006

kolor drzwi RAL 8028 lub tozsamy

‘©)
h

@\
e e

(

tynk kwarcowy, paroprzepuszczalny, o podwyzczonej
odpornoéci na wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne
StoColor 32132 lub réwnowazny np. z palety KEIM

R4

PATIIEN

4)

\Nwz

plan sytuacyjny

N\

WL

URZAD MIASTA

Bydgoszezy
Wydziat Administracji Budowlanej

4)

Nazwa | adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgosziz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszez miasto | dz. nr35

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa

Archiklik

e-mail: wojciech@archiklik.pl

ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Géra

g Nazwa rysunku

Elewacja EF, HI, JK'i LA | kolorystyka

Etap projektu

projekt budowlany

297x420

_| Funkcja Tytul, tmig i nazwisko Numer uprawnien Podpis 5% Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LuOKK/2016 w specj. architekt. A-24 07.2023

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podolg/ N Skala Format arkusza
/ Sprawdzajacy | mgrinz. arch. Paulina Kraszewska 80/LUOKK/2016 w specj. architekt. ﬂ/\' 1:100




URZAD MIASTA
PROJEKT BUDOWLANY Bydgoszqzy (4)
STRONA TYTULOWA CZESCI ZALACZNIKOW Wydziat Administracji Budowlane;
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Xl

Nazwa zamierzenie budowlanego
Remontitermomodernizacja Scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

Adres obiektu hudowlanego
ul. Piotra Skarg' 12 | 85-018 Bydgoszcz | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek ewidencyjnych
j. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz | obreb 0146 | dz. nr 35 | id. 046101 _1.0147.35

Imig, nazwisko i adres inwestora
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 | 35-102 Bydgoszcz

Zarzadca:
Administracja Domoéw Migjskich "ADM" $p. z 0.0. w Bydgoszczy
85-011 Bydgoszcz | ul. Sniadeckich 1

Jednostka projektowa | 1 | I I I
Archiklik Wojciech tosyk i
ul. Amelii 2a/2 | 65-147 Zielona Gora ARCP[IfLIk
dane kontaktowe: 783 631 666 | wojciech@archiklik.pl I I I l

Zielona Gora, 7 lipca 2023r.
Jzupetniono dnia 11 grudnia 2023r.



Miasto Bydgos:cz | "ADM" Sp. z 0.0. w Bydgoszczy

SPIS TRESCI CZESCI Z OPINIAMI, UZGODNEINIAMI, POZWOLENIAMI | INNYMI

DOKUMENTAMI

1. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia_________ 3
2. Mapa zasadnicza z CeNCia 6
3. Postanowienie RDOS 8
4, 7goda drogi miejskie 13

URZAD MIASTA
Bydgoszczy (4)
Wydziat Administracii Budnwlzns

NineE



Miasto Bydgoszcz | "ADM" So.z 0.0. w Bydgoszczy

Informacja o bezpieczernstwie i ochronie zdrowia
u R%’AdD MIASTA
Nazwa zamierzenie budowlanego Wydsi >Ydgoszczy (4)
Vdziat Admin i -
Remont i termomodernizacja $cian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego Istracji Budowlane]

Adres obiektu budowlanego
ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | grnina Bydgoszez miasto

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek ewidencyjnych
j.ew. 046101_1 m. Bydgoszcz | obreb 0146 | dz. nr 35 | id. 046101_1.0147.35

Imie, nazwisko i adres inwestora
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Zarzadca:
Administracja Domdw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0. w Bydgoszczy
85-011 Bydgoszcz | ul. Sniadeckich 1

Ll LR LR

Opracowujacy
mgr inz. arch. Wojciech tosyk /’7
ul. Amelii 2a/2 | 65-147 Zielong' Gora

Podstawa prawna

Artykut 21a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane/ z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczgce] bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. / z pézniejszymi zmianami

Na podstawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia kierownik budowy jest zobowigzany do

sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki
obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robot budowlanych.

Poznan, 7 lipca 2023r.

nneE



Miasto Bydgoszcz "ADM" Sp. z 0.0. w Bydgoszczy

Czes¢ opisowa URZAD MIASTA
. . Bydgoszczy a
1. Opis zadania Wydziat Adv%in?ﬁrﬁ? 4 ’

Przedmiotem inwestycji jest Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego.
Celem projektu jest poprawa warunkéw mieszkaniowych i uzytkowych w budynku. Celem projektu jest uzyskanie
zgody na pozwalenie na budowe. Dokumentacja nie stanowi projektu wykonawczego.

2. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych elementéw
2.1. roboty budowlano-montazowe

e lzolacja pozioma $cian  fundamentowych ~w  poziomie faw  fundamentowych -  elewacje
AB,BC,CD,DE,EF,FG,GH,HIILIK KL, LA- czes¢ elewacji musi zosta¢ wykonana od wewnatrz;

® lzolacja przeciwwilgociowa, pionowa $cian fundamentowych - elewacje AB,BC (odcinek bez przylegtego budynku
przy narozniku C),CD,DE,EF,FG,GH,HI,1J,JK KL;

o Demontaz wszystkich elementéw mocowanych do powierzchni remontowych i ich ponowny montaz; (wg
odrebnego opracowania)

e  Uporzadkowanie sieci kabli na elewacjach; (wg odrebnego opracowania)

e  Ocieplenie systemem BSO $cian fundamentowych — elewacje AB, CD, DE, EF, FG, GH, HI, IJ, JK, KL;

e Zastosowanie tynkéw renowacyjnych oraz systemu powtok termicznych, przeznaczonych dla zastosowanych
rozwigzan na elewacji AB, BC oraz LA; (wg odrebnego opracowania)

e Ocieplenie systemem BSO $cian zewnetrznych elewacji — CD, DE, EF, FG, GH, HI, IJ, JK ,KL;

e  QOcieplenie konstrukcji nosnej lukarn;

e Wykonhczenie istniejgcych komindw i ocieplenie komindw;

o Wymiana stolarki okiennej zgodnie z czescig rysunkows;

e Renowacja lub wymiana stolarki drzwiowej;

e Szlamowanie elementdw poziomych zgodnie z czescig rysunkowg;

e Wymiana/montaz parapetow wewnetrznych; (wg odrebnego opracowania)

e Wymiana rur spustowych oraz rynien; (wg odrebnego opracowania)

®  Wymiana obrobek blacharskich; (wg odrebnego opracowania)

e  Renowacja elementdw kowalsko-slusarskich; (wg odrebnego opracowania)

e Remont schodow zewnetrznych; (wg odrebnego opracowania)

e Wykonanie wycieraczek wpuszczanych; (wg odrebnego opracowania)

e Wymiana drzwiczek skrzynek gazowych i elektrycznych na elewacjach; (wg odrebnego opracowania)

e Wykonanie opaski wokét budynku; (wg odrebnego opracowania)

®  Montaz oswietlenia zewnetrznego; {wg odrebnego opracowania)

®  Rozbidrka dachu, wykonanie nowej konstrukeji drugorzedowej;

e Wymiana konstrukcji dachu po rozbidrkach w zakresie niezbednym;

e Wykonanie izolacji termicznej dachu;

e Montaz nowego pokrycia dachu;

e **Wykonanie kratek $niegowych, faw kominiarskich;

e Wykonanie zadaszen nad wejsciami od podwdrka;

e Uporzadkowanie terenu budowy.

2.2. Wskazanie elementdw, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie mogg stwarza¢ roboty prowadzone przy demontazu istniejagcych rynien i rur spustowych, instalacji
zewnetrznych na elewacji oraz wszelkie prace na wysoko$ciach. Zagrozenie stanowi praca przy porzadkowaniu kabli
elektromagnetycznych na elewacji. Zagrozenie stanowi odkrywka fundamentéw oraz prace w wykopie. Zagrozenie
stanowi demontaz istniejgcej stolarki. Zagrozeniem sa réwniez roboty wywotujgce duze natezenie hatasu.
Zagrozeniem Jest konieczno$¢ prowadzenia robdt w poblizu istniejacych przytaczy budynku do sieci gazowej
i elektryczne].
W celu zminimalizowania zagrozen wynikajacych z koniecznosci wlasciwego zagospodarowania terenu nalezy przede
wszystkim:
— ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych na budowie (dla pracownikéw budowy);
—  przeszkoli¢ pracownikow pod katem BHP zwigzanego z prowadzonymi robotami;
— osoby pracujgce bezposrednio przy pracach, gdzie wystepuje zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym
muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne dopuszczajgce
do takich prac;
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— wyznaczyc strefy niebezpieczne; : ydgoszezy -

— wyposazenie placu budowy w sprzet p. - poz. oraz srodki ochrony osobi§@@/jd?5ﬁ)f*§€’2€di!bﬂmw§mjm@mg§y;

— doprowadzi¢ energie elektryczng zwtaszcza do miejsca robot budowlanych, przy ktérych bedg uzytkowane
maszyny budowlane i zabezpieczy¢ jg przed osobami trzecimi;

—  zachowanie porzadku na placu budowy;

—  urzadzi¢ sktadowiska materiatow i wyrobdw budowlanych;

—  sprawdzi¢ odfgczenie kabli od zasilania oraz ewentualne ustalenie odtozenie od sieci kabli nadziemnych;

— fundamenty odkrywaé stopniowo, sprawdzajac zachowanie si¢ $cian zewnetrznych w celu unikniecia
potencjalnego osuniecia sie $ciany;

—  zapewni¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne dla pracownikéw budowy.

2.3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych.

Zagrozenia bedg  wynikaly z  nieprawidtowo  eksploatowanych  urzadzen i maszyn  budowlanych,
z przemieszczania wyrobow i materiatéw budowlanych oraz nieprzestrzegania przepiséw bezpieczeistwa i higieny
pracy. Dla pracownikow i otoczenia niebezpieczne moga by¢ prace na wysokosci zwigzane z montazem
i demontazem elementdw instalacyjnych, w tym spadek z schodéw przy wejéciu na poddasze. Przy demontazu okien
okna moze dokonac przygniecenia badz pracownik dozna skaleczenie w wyniku sttuczenia tafli szkla. Przy demontazu
istniejacego dachu pracownik moze spas¢ z wysokosci. Upadek z wysokosci przy pracach na rusztowaniu, porazenie
pradem badz wyciek gazu przy pracach prowadzonych przy przytaczach (skrzynkach) sieci. Dodatkowe zagrozenia
bedg wynikaty z nieprawidtowo eksploatowanych urzadzen i maszyn budowlanych, z przemieszczania wyrobdw
i materialéw budowlanych oraz nieprzestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy montazu nowych elementéw zewnetrznych do $ciany murowane] zaleca sie wykonanie préby elementu na
zrywanie. Kierownik budowy obowigzany jest oceni¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe wystepujace przy pracach
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw.

3. Wskazania o sposobie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie
niebezpiecznych.

Kazdy pracownik powinien posiada¢ umiejetnosci do wykonywania robot budowlanych oraz dostateczng znajomosc
wymagan w dziadzinie bhp okreslonych w przepisach prawa. Kazdy pracownik na budowie powinien odby¢ szkolenie
wstepne. Szkolenie wstepne powinno sie skladac z instruktazu ogdlnego i stanowiskowego. Instruktaz ogélny
powinien przeprowadzi¢ inspektor BHP, a instruktaz stanowiskowy kierownik budowy badz z jego upowaznienia
brygadzista. Dokument o odbyciu szkolenia wstepnego w dziedzinie BHP (wiadomosci o ochronie zdrowia
i bezpieczeristwie pracy pracownik potwierdza na odpowiednim oswiadczeniu) powinien znajdowac sie w aktach
osobowych pracownika. Kierownik budowy nie moze dopusci¢ do pracy na budowie pracownika, ktéry nie posiada
wymaganych kwalifikacji oraz umiejetnosci wykonywania potrzebnych robét budowlanych. Kazdy pracownik powinien
by¢ przeszkolony okresowo. Na budowie ustala sie czasookres prowadzenia okresowych szkoled w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy — co pét roku. Pracownik obstugujacy maszyne lub urzadzenie transportu bliskiego
moze je eksploatowac po przyjeciu do wiadomosci informacji o bezpiecznym ich uzytkowaniu. Pracownicy budowlani
musza posiadac aktualne badania lekarskie stosownie do specjalnosci
i wykonywanych prac. Wykonawstwo musi odbywa¢ sie pod nadzorem oséb uprawnionych w danej specjalnosci
budowlanej (wykonawczej), przynalezgcej do wiasciwej izby budowlanej oraz ubezpieczonej od odpowiedzialnosci
cywilnej.

4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczedstwom

Srodki te wynikajg z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajg bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. Wszystkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich
mozliwych zabezpieczen przewidzianych prawem. Zastosowane maszyny i urzgdzenia transportu bliskiego oraz sprzet
muszg by¢ wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z dokumentacjg DTR i instrukcjami: obstugi i
konserwacji, bezpieczeristwa pracy oraz wymogami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane $rodki ochrony indywidualnej musza by¢ zgodne z wymaganiami norm i posiada¢ certyfikaty i oceny
zgodnosci z normami. Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane ze szczegdlnym zachowaniem ostroznoéci
zwigzanej z zaprdszeniem ognia, np. w poblizu skfadowisk materiatow palnych. Beda uwzgledniaty réwniez wymogi
ochrony osobistej osob pracujacych i przebywajgcych w poblizu. Prace wymagajace asekuracji: prace w wykopach o
giebokosci wigkszej od 2m, spawalnicze oraz prace na wysoko$ciach. Prace na rusztowaniu musza odbywaé sie w
odpowiednich do tego warunkach atmosferycznych, pracownicy nie moga pozostawiaé sprzetu ani ciezkich
elementow na rusztowaniu. Roboty ziemne wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Przed przystgpieniem do robét nalezy teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Na
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'\Nydéia% Administracji Budowlanej
ydgoszcz, dnia 15.06.2023

Licencja nr MPG.D.417.947.2023 0461 CL2
1. Nazwa organu wydajacego licencje: Prezydent Miasta Bydgoszezy
2. Licencjobiorca: Losyk Wojciech, 65-147 Zielona Géra, Amelii 2A/2

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktorych
dotyczy licencja:

; : Identyfikator materialu
Nazwa materiatu panstwowego ; Data e N oy
i : = panstwowego zasobu " Okreslenie obszaru / obiektu do
Lp. zasobu geodezyjnego : wykonania " fed i
: geodezyjnego i ktérego odnosi sig licencja"”
i kartograficznego 4 = kopii
N i kartograficznego
I |Mapa zasadnicza w postaci PL.PZGiK 4716 2023-06-15 |Skargi, obr. 147, dz.35

wektorowej

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorcg wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione
przez licencjobiorcg do wykorzystywania wyszcezegélnionych w pkt 3 materialow pafistwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego® dla dowolnych potrzeb.

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego przez licencjobiorcg innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach
uprawnien okreslonych w pkt 4.

Zgodnie 2 art. 40¢ ust. 4 ustawy "Prawo geodezyjne i kartograficzne” samodzicinie wydrukowana
liceneja nic wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz picczeet urzedowej.s)

Identyfikator dokumentu: 2163340144
Data wygenerowania: 2023-06-15 12:58:57
Licencja wygenerowana przez: Zaneta Klimaszewska
Adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenic weryfikacji autentyeznosei licencji:
https://weryfikacja.mpg.bydgoszez.pl

POUCZENIE
Zgodnic z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2021 r. poz.
1990) kto wykorzystuje materialy pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymagancj licencji lub
niezgodnic z warunkami licencji lub udostgpnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze
picnigznej w wysokodci dziesigeiokrotnosci oplaty za udostgpnicnic tych materiatow.

" Okreslenic obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podzialu terytoriainego kraju lub podzialu kraju dla celow EGiB
(jednostki ewideneyjne, obreby ewidencyjne, dziatki ewideneyjne). wykazu godet mapy, wspolrzgdnych poligonu.
 Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostgpnionych materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartogralicznego nalezy
wybra¢ wedlug listy stanowigeej zalgeznik do wzoru niniejszej licencji.
" Licencja wystawiona zgodnie 7 zasadami okresfonymi w art, 40¢ ust. 4 ustawy 7 dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

1) nicpowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosei licencji;

2) adres strony internetowej umozliwiajgeej przeprowadzenic weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1:

3) wskazanic daty, godziny, minuty oraz sckundy. w ktorej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. -
Prawo geodezyjne i kartograticzne;

4) klavzulg. 7e zgodnic z art. 40¢ ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyine i kartograficzne samodzielnic wydrukowana licencja nie
wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczgei urzgdowej;

5} pouczenic o sposobie weryfikacji, o ktorym mowa w pkt |

Strona 1z |
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Bydgoszcz, dnia 21 lipca 2023 1.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W BYDGOSZCZY

WOP.6401.1.160.2023.MP
DECYZIJA

Na podstawic art. 52 ust. | pkt 7 i 8 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwictnia 2004
roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336), § 6 ust. | pkt 7 i 8 rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwicrzat
(Dz. U. 2 2022 r. poz. 2380), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 lipca
2023 r. Administracji Domow Miejskich ADM Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

reprezentowanej przez Pana Wojciecha Losyka, ul. Amelii 2a/2, 65-147 Zielona Gora,

zezwalam
na zniszezenie siedlisk (micjsc rozrodu i wychowu miodych) oraz gniazd 1 pary wrobli Passer
domesticus 1 5 par jerzykow Apus apus na budynku przy ul. Piotra Skargi 12 w Bydgoszezy

w zwigzku z termomodernizacja ww. obicktu, pod nastgpujgcymi warunkami:

I. Nalezy dokona¢ kontroli wykorzystywania budynku przez ptaki i nictoperze, a nastepnic
zamkng¢ wszystkie rzeczywiste 1 potencjalne siedliska ww. zwierzgt, poza okresem
lggowym ptakow, ktory trwa od 1 marca do 31 sicrpnia. W momencie stwierdzenia
obecnodci zwierzat nalezy umozliwi¢ im swobodne opuszezenie zajmowanego miegjsca

oraz dokonczenie lggow lub hibernacji.

2. Niezaleznie od terminu, w celu wyeliminowania zagrozen dla zwierzgt, m.in. zabijania
ptakow i nietoperzy, nalezy  bezpo$rednio  przed  rozpoczeciem  prac
termomodernizacyjnych  dokona¢ ponownej kontroli zasiedlenia budynku przez
te zwierzgta. Ornitolog i chiropterolog dokonajy kontroli obecnosei ptakow i nietoperzy
w schronieniach i migjscach legowych. W momencie stwierdzenia aktywnych legow
ptasich lub obecnosci nietoperzy, nalezy w uzgodnieniu ze specjalista ornitologiem
i chiropterologiem zachowa¢ strefe buforowy migdzy stwierdzonym siedliskiem lub

gniazdem, a prowadzonymi pracami, w celu uniknigcia ploszenia zwicrzat. Prace

nne
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w obrgbie ww. buforu i stwierdzonego siedliska mozna rozpoczaé¢ po zakoficzeniu legdw '

i wyprowadzeniu mlodych przez ptaki lub po opuszezeniu schronienia przez zwierzeta.

3. W trakcie prac stosowaé si¢ do zalecen specjalisty ornitologa prowadzacego nad nimi
nadzor oraz do wskazan opracowania ,,Ocena stanu zasiedlenia przez gatunki chronione
ptakow i nietoperzy budynku przy ulicy PIOTRA SKARGI 12 w Bydgoszczy. Opinia
ornitologiczna i chiropterologiczna.” sporzgdzonego przez firme 3K Aves et Ordo
z siedzibg w Bydgoszczy. Konsultacje ze specjalistami nalezy dokumentowaé pisemmnie
w celu umozliwienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy
kontroli prawidlowo$ci wypelnienia warunkow ninicjszej decyzji.

4. W ramach kompensacji za utracone siedliska niczwlocznie, ale nie poznicj, niz dnia 1
marca 2026 r. nalezy wywiesi¢ na przedmiotowym budynku 5 skrzynck lggowych dla
jerzykow typu APK-1 lub J oraz | skrzynke dla wrobli typu A, albo wywierci¢ 6 otworow
w drewnianej  obrébee  dachu,  sztukaterii, badz w  detalach architcktonicznych
przedmiotowego budynku prowadzacych do przestrzeni odpowiadajacych wiclkoscig
skrzynkom lggowym typu J. Do ww. przestrzeni powinny prowadzi¢ otwory wlotowe
o wiclkodci jak ww. otwory skrzynek lggowych (jak typu A ~ | sztuka, jak typu J - 5 sztuk).
Prace te. jak rownicz dokladng lokalizacje skrzynek legowych, nalezy uzgodnié
ze specjalista omitologiem.

5. Skrzynki lggowe dla ptakow nalezy wykona¢, zawiesi¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ preed
niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, w szezegdlnosei:

a) skrzynki lggowe dla ptakow muszg mie¢ otwicrane przednie $cianki lub daszki. aby
umozliwi¢ czyszczenie ich wngtrza;

b) skrzynki lggowe dla ptakow nalezy wykona¢ solidnie i szczelnie z trocinobetonu,
wiorobetonu lub desek drewnianych grubosci 2-4 e¢m  zabezpieczonych przed
deprecjacjg drewna impregnatem nieszkodliwym dla ptakow, a zadaszenie skrzynek
drewnianych nalezy pokry¢ blacha (bez elementéw mogacych spowodowaé zranienie
ptakow) lub papa;

¢) zalcca si¢ montaz skrzynck w miejscu, gdzie nic bgda one narazone na silne
nagrzewanie przez stonce;

d) optymalne wymiary skrzynki legowej typu A nalezy przyjaé jako: wysoko$¢ przedniej
Scianki - 27 ecm, wysokos¢ tylnej $Scianki - 30 ¢m, wewnetrzny wymiar dna - 15 x 15
cm: otwor wlotowy powinien by¢ umieszczony na wysokosci 19-21 ¢m od dna skrzynki

1 mie¢ $rednicg 3,3 cm;
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¢) optymalne wymiary skrzynki legowej typu APK-1 nalezy przyja¢ jako: wysokosé

16 ¢cm, szerokos¢ 36 cm, glgbokos¢ 22 em, otwor wlotowy 6,5/3,5 cm $rednicy;

f) optymalne wymiary skrzynki lggowej typu J nalezy przyjac jako: 20-22 cm wysokosci,
I8 ¢m glebokosei, 34 c¢cm dhugodci. Otwor wlotowy powinien by¢ umieszczony
na wysokosci 5 ¢cm od dna oraz mie¢ wymiary: 6-6,5 ¢cm szerokosci oraz 3,5-4 cm
wysokosei;

g) w skrzynkach lggowych dla jerzykow nalezy zamieécic specjalne niecki gniazdowe dla
tego gatunku o $rednicy 100 mm, z zaglgbieniem. Niecki powinny by¢ zlokalizowane
po przeciwngej stronie skrzynki niz otwér wlotowy.

6 Zapewni¢ skuteczno$¢ i trwalos¢ kompensacji przez okres co najmnicj 15 lat od
zamontowania skrzynek, w szczegolnodci poprzez czyszezenic zamontowanych skrzynck
legowych dla ptakow nie rzadziej niz co 2 lata w okresic pomiedzy 15 pazdziernika a 28
lutego oraz utrzymywanic we wladciwym stanie technicznym, zapewniajacym mozliwosé

ich zasiedlenia przez ptaki.

7 Zobowigzuje si¢ wnioskodawce do przedlozenia informacji z zakresu wykorzystania
zezwolenia w terminic do dnia 15 stycznia 2024 r. (sprawozdanic za 2023 r.), do dnia 15
stycznia 2025 r. (sprawozdanie za 2024 r.), do dnia 15 stycznia 2026 r. (sprawozdanie za
2025 r.) oraz do dnia 15 marca 2026 r. (sprawozdanie zbiorcze). W sprawozdaniu nalezy
zawrze¢ m.in. pisemne poswiadezenia ornitologa i chiropterologa o kontroli budynku
przed wykonaniem czynnosci, o ktorych mowa w punktach | i 2 oraz uzgodnieniu
dotyczacym czynnosci opisanych w punkcie 4 niniejszej decyzji, jednoznaczng informacie,
czy i kiedy zniszczono siedliska i gniazda ptakow oraz w jakim zakresic, terminie i migjscu

zrealizowano kompensacj¢ przyrodniczg.

8  Zezwolenie jest wazne do dnia 31 grudnia 2023 r,

Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 §4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje sig

od uzasadnienia decyzji.

Pouczenice
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Generalnego Dyrektara Ochrony
Srodowiska, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzji.
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania. Z dniem dor¢ezenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Bydgoszezy o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu
zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwolania, na zgdanie strony, decyzji zostanie nadana
klauzula ostatecznosci.

W trakeie realizacji zezwolenia regionalny dyrcktor ochrony s$rodowiska dokonuje
kontroli spelniania przez wnioskodawce warunkow w nim okreSlonych, a takze cofa
zezwolenie, jezeli warunki te nie sg spelnione — art. 56 ust. 7a oraz ust. 7] ustawy o ochronie
przyrody.

Ninigjsze zezwolenie nic zaslgpuje zezwolenia na niszczenie siedlisk innych gatunkow
zwierzat objetych ochrong na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
ochrony gatunkowej zwicrzat oraz zezwolenia na odstgpstwo od innych zakazow
wymienionych w art. 52 ust. | ustawy o ochronie przyrody.

Pobrano oplate skarbowg zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 .
o oplacie skarbowej (Dz. U. 2 2022 1. poz. 2142 ze zm.).

z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy
p.o. Zastepcy Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy
p.o. Regionalnego Konserwatora
Przyrody w Bydgoszczy

Sebastian Dabrowski
/-podpisano elektronicznie/

Otrzymujy:
1. Whioskodawea;
2. aa.
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W zwigzku z obowigzywaniem od dnia 25 maja 2018 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1),
zwanego dalej ,rozporzgdzenie RODO”, informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska z siedzibg w Bydgoszczy ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz, tel.: 52 506 56
66 fax: 52506 56 67, e-mail: kancelaria@bydgoszcz.rdos.gov.pl Szczegdlowe dane
kontaktowe do przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
podane s3 na stronie internetowej RDOS: hitps://www.gov.pl/web/rdos-bydgoszcz

2) Kontakl z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy nastepuje za pomocg adresu e-mail: iod@bydgoszez.rdos.gov.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu prowadzenia postepowania
administracyjnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. ¢ rozporzadzenia RODO.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do realizacji
obowigzku prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy.

4) Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych beda jednostki budzetowe, jednostki
samorzgdowe i rzgdowe, jedynie w przypadkach gdy ich przekazanie bedzie niezbedne na
podstawie przepisow prawa.

5) Dane Pani/Pana moga by¢ udostepniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy podmiotom upowaznionym do uzyskania informacji na
podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji miedzynarodowe;.

7) Podane przez Pania/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres wymagany
przepisami prawa.

8) Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych narusza przepisy rozporzadzenia RODO.

10) Dane udostepnione przez Panig/Pana nie beda podlegaly profilowaniu.

Tne
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Bydgoszcz, dnia 07.07.2023r.

Numer: UP-4005/564/23
Nr wptywu - 12578

Archiklik

Wojciech tosyk

ul. Amelii 2A/2

65-147 ZIELONA GORA

Temat: zajecia pasa drogowego (dz. drogowa nr 56 obreb 147) dla potrzeb
wykonania remontu elewacji i dachu oraz izolacji $cian fundamentowych budynku
zlokalizowanego przy ul. Piotra Skargi 12 w Bydgoszczy.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 29-06-2023r. w sprawie jlw wyrazam zgode
i wyjasniam co nastepuje:

1. przed przystgpieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy
wystgpi¢ do zarzgdcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robot w pasie
drogowym i zwiazanymi z tym optatami.

2. powyzsze kwestie regulujg przepisy zawarte w ustawie o drogach publicznych
(Dz.U. z 2023r. poz. 760) oraz w uchwale Nr XVII/318/11 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 23-11-2011r. publikowanej w Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.
Nr 281, poz 2885).

3. W przypadku zniszczen powstatych na skutek pracy sprzetu technologicznego
zakres odbudowy elementéw pasa drogowego nalezy uzgodni¢ bezposérednio
z inspektorem ZDMiKP

Otrzymuja:
1/ Adresat

2. UPala
Kontakt: Dominik Malcer tel. 582-24-78

Nine



