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OSWIADCZENIE
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XIII

Ja, nizej podpisany, oswiadczam, ze projekt techniczny dla projektu budowlanego inwestyciji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego na ul. Piotra Skargi 12
w Bydgoszczy

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen
architektura Wojciech Losyk 79/LUOKK/2016 w specjalnosci architektonicznej
Sprawdzajacy mr inz. arch do projektowania oraz kierowania
architektura Paulina Kraszewska 80/LUOKK/2016 robotaml buldgwlarTyml be; ogrgnlczen
w specjalnosci architektonicznej

Zielona Gora, 7 wrzesnia 2023r.
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1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny
Kategoria XlIl — pozostate budynki mieszkalne

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejgcy, bez zmian. Budynek przeznaczony na cele mieszkalne.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji,
a takze sposéb jego dostosowania do warunkdw wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegllnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw
Istniejgcy budynek mieszkalny przy ul. Ksiedza Piotra Skargi 12 w Bydgoszczy to obiekt wielorodzinny, podpiwniczony,
o czterech kondygnacjach nadziemnych mieszkalnych. Budynek sktada sie z dwoch czesci tj. czes¢ gtéwna i oficyna.
Budynek posiada jedno niezalezne wejscie na elewacji AB. Wejscie prowadzi do klatki schodowe] budynku gtdwnego.
Budynek posiada rowniez trzy niezalezne wejscia od strony podwodrza. Na elewacji DE znajduje sie wejscie do klatki
schodowej oficyny, na elewacji IJ wejscie do klatki schodowej budynku gtéwnego, a na elewacji KL wejscie do lokalu
uzytkowego. Na elewacji KL znajduje sie réwniez wejscie do piwnicy. W sasiedztwie przewage stanowig budynki
mieszkalne wielorodzinne. Na elewacjach widoczne sg liczne okablowania, zamontowane sg anteny satelitarne oraz
rury wentylacyjne.
Stropy i dach budynku w konstrukcji drewnianej, $ciany zewnetrzne budynku gtdwnego wykonane sg z cegty petnej
o grubosci 44 cm. Sciany zewnetrzne oficyny wykonane sa z cegty petnej. Gruboé¢ éciany parteru wynosi 44 cm, a $cian
kondygnacji wyzszych 27 cm. Sciany zewnetrzne budynku sg otynkowane i nieocieplone. Na elewacji wystepuja detale
architektoniczne w postaci gzymséw, gzymséw pod oknami oraz zdobien w gornej czesci elewacji frontowej.
Na $cianie parteru na elewacji frontowej wykonano boniowanie. Do wejscia od ulicy Ksiedza Piotra Skargi oraz do
wejscia na elewacji DE i I) prowadzg schody zelbetowe w stanie dostatecznym. Stolarka okienna czesciowo drewniana,
zabytkowa, nadajgca sie do wymiany. Pozostate okna PVC, w stanie dobrym, nie spetniajgce wymagan konserwatora.
Drzwi do wejscia gtdéwnego zabytkowe, z licznymi zdobieniami nadajgce sie do renowacji- zgodnie z zyczeniem
Inwestora, nie zostajg wymiecione. Drzwi do piwnicy drewniane, w ztym stanie. Drzwi wejsciowe do lokalu uzytkowego
wykonane jako PVC, w stanie dobrym, nie spetniajagce wymagan konserwatora. Wiekszo$¢ okien piwnicznych
od podwdrka bez szyby, w stanie ztym. Na elewacjach AB, GH, 1J i KL znajduja sie lukarny w konstrukcji drewnianej.
Sciany lukarny pokryte sg blachg stalowa. Na elewacji GH zinwentaryzowano balkon stalowy, ktéry po zakoriczeniu
prac nalezy ponownie zamontowac. Na elewacjach GH i KL znajdujg sie rury wentylacyjne- zakres prac zgodny z czesciag
rysunkowa.
W MPZP nie wskazano na szczegdlne wymagania do spetnienia odnosnie budynku, poza wskazaniem wysokosci
zabudowy, gdzie parametr tez pozostaje istniejgcy, bez zmian.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zakres projektowanych zmian wptywa znaczaco na charakterystyczne parametry obiektu budowlanego w zakresie
powierzchni zabudowy, wysokosci oraz kubatury brutto.

Lp. Budynek po termomodernizacji (catos¢- dwie bryty) Wartos¢
1. Kubatura brutto budynku m?3
2. Powierzchnia uzytkowa Bez zmian
3. Wysokos¢ budynku ~17,61m cze$é gtdwna | 13,27 oficyna
4, Dtugos¢ budynku z~23,60m na ~23,80m
5. Szerokos¢ budynku ~20,52 (frontowa elewacja)
N 4 nadziemnych

6. llo$¢ kond

0s¢ kondygnad)! 1 podziemna
7. Powierzchnia zabudowy Z~ 313,83 m? na 320,20m?
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5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowana izolacja termiczna nie wptywa na sposdb posadowienia obiektu budowlanego, nie dotyczy.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Istniejgce, bez zmian.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych

Istniejgce, bez zmian. Nie dotyczy zakresu termomodernizacji. W stanie istniejgcym brak takich mieszkan z uwagi na
dostep do budynku przez schody badz prog >2cm.

8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Istniejgce, bez zmian. Nie dotyczy zakresu termomodernizacji.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg ograniczenie\
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposéb odprowadzania $ciekdéw oraz wéd opadowych
Istniejgca, bez zmian. Przewidziany zakres projektu nie wptywa na zapotrzebowanie budynku w ww.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Istniejaca, bez zmian. Inwestycja, z uwagi na funkcje, nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, ptynnych lub
pytowych w stezeniach i ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne normy i przepisy.

9.3. Rodzajiilosci wytwarzanych odpadéw
Istniejgce, bez zmian. Przewidziany zakres projektu nie wptywa na zapotrzebowanie budynku w ww.

9.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takie promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pole
elektro- magnetyczne i inne zaktdcenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie

Istniejgce, bez zmian. Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowac przekroczenia dopuszczalnych wartosci
poziomu hatasu emitowanego do Srodowiska. Nie wystgpi emisja drgan, promieniowania oraz innych zaktdcen.
Oddziatywanie obiektu zamyka sie w granicach dziatki inwestora.

9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt wraz z projektowanymi zmianami nie wptywajg negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa

inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan moggcych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wéd.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Zakres prac w zakresie zasadniczych elementow wyposazenia budowlano- instalacyjnego ogranicza sie jedynie do
ocieplenia komindow, wykonania inwentaryzacji istniejgcych kratek elewacyjnych i ewentualnego wykonania nowych
wktadow kominowych, bez zmiany wentylacji wewnetrznej budynku.

10.1. Instalacja wodno- kanalizacyjna oraz c.w.u.
Nie dotyczy.

10.2. Instalacja grzewcza
Nie dotyczy.

10.3. Instalacja gazowa
Nie dotyczy.

10.4. Instalacja wentylaciji
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Nalezy wykona¢ doktadne pomiary istniejgcych komindw w zakresie wysokosci ponad kalenice dachu oraz odlegtosci
komindw od sasiednich budynkow- zgodnie z normg zgodnie z normg PN-B-10425:2019-09. Kominy wykonczy¢
zgodnie z czescig rysunkowa, z materiatdw o zwiekszonej odpornosci na temperature i min. NRO oraz o zmniejszonej
podatnosci na zabrudzenia. Nalezy wykonac czapki kominowe z elementéw stalowych, kwasoodpornych i odpornych
na temperature, w kolorze zgodnym z czescig rysunkowg. Wykornczy¢ kominy na styku z dachem obrébka blacharskg
w ocynku oraz wysungé na podstawe komina min. 200-300mm. Pod obrdbka stosowaé dodatkowa hydroziolacje,
zgodnie z wytycznymi i detalami producenta pokrycia dachowego. Stosowac rozwigzania systemowe.

Dla przewodéw wentylacyjnych na Scianie potudniowej i wywiewek kanalizacyjnych- dostosowaé do ww. normy, patrz
czes$¢ rysunkowa.

10.5. Instalacja elektryczna

Nie dotyczy. Przed przystapieniem do prac zaleca sie ustalenie z Zarzadcg instalacje odgromowag- zapewnié instalacje
odgromowa w razie wymogu przepisow, prowadzi¢ zgodnie ze sztukg- poza zakresem opracowania.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zakres projektu nie pogarsza warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Nie powoduje sie zmiany warunkdw pozarowych
obiektu, nie wprowadza sie nowych elementdéw, wymagajgcych uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
pozarowych. Zgodnie z § 3.1.2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Poz. 2117), z uwagi na
wysokos¢ obiektu nie jest wymagane uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw pozarowych dla projektowanego zakresu
prac. Dla porzadku projektu opisuje sie zaktadane warunki pozarowe stanu istniejgcego.

11.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Zgodnie z pkt. 4 niniejszego opracowania.

11.2. Charakterystyke zagroienia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozieniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takie w
zaleznosci od potrzeb —charakterystyke pozaréw przyjetych do celdéw projektowych

W projekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, nie wystepujg zagrozenia
z proceséw technologicznych.

11.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Obiekt mieszkalny, wielorodzinny (ZLIV). Budynek niski ,N”- do 4 kondygnacji wtacznie, zgodnie z § 8. 1) WT.

11.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewngatrz pomieszczen

Obiekt mieszkalny, wielorodzinny (ZLIV). Nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
powyzej 50 0s6b. Liczba oséb w budynku istniejgca, bez zmian.

11.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe
Istniejgce, bez zmian.

11.6.Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia,
Nie dotyczy.
11.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane
Dla strefy pozarowej | przyjeto kategorie odpornosci ogniowej ,,D” (ZL IV N).

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
odpornosci pozarowej | gtéwna ) L. L. )
. | konstrukcja 1) Sciana Sciana przekrycie

budynku konstrukcj strop ,2) 1) 3)

, dachu zewnetrzna' < | wewnetrzna*" | dachu?"

a nosna

1 2 3 4 5 6 7
A R 240 R 30 RE 1120 |E 1120 (0<=>i) E160 RE30
,B” R 120 R 30 REI60 E 160 (0<=>i) E1304) RE 30
,C” R 60 R 15 REI60 E 130 (04=>i) E|154) RE 15
,D” R 30 () REI30 E 130 (0¢>i) (-) =)
,E” ) ) ) (=) (=) )
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*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci

dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komor zsypu klasy EI 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Gtowna konstrukcja nosna- murowana z cegty

Konstrukcja dachu- drewniana

Strop- drewniany

Pokrycie dachu- pokrycie Broof T1 (papa systemowa) i dachowki ceramiczne
Schody klatki schodowej- drewniane

Sciany zewnetrzne- betonowe

UWAGA: NALEZY ZAPEWNIC PASY MIEDZYKONGYGNACYJNE EI30. Wysokoé¢ pasa to 0,8m miedzy kazda kondygnacja-
nie dotyczy przestrzeni klatki schodowej.

11.8.Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem

Istniejgcy budynek nie jest zagrozony wybuchem, nie wystepuje w nim strefa zagrozenia wybuchem.

11.9.Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb, uwzgledniajace liczbe
i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Istniejgce, bez zmian. Z kazdej czesci budynku ludzie z lokali mieszkalnych ewakuujg sie na zewnatrz poprzez zbiorczg
klatke schodowa, ktdra wydostajg sie bezposrednio na zewnatrz budynku, przez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci
min. 1,2x2,0m i skrzydle 0,9m. Istniejgce schody na obiekcie, w szczegdlnosci w czesci oficyny, nie spetniajg warunkow
schoddw do ewakuacji. Projekt nie weryfikuje ani nie wprowadza zmian w warunkach ppoz.

11.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczeristwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Istniejgce, bez zmian.

11.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatai ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatah oraz diwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan wzgledem prowadzenia dziatan ratowniczych. Budynek w zabudowie

pierzejowej.

e Dla obiektu mieszkalnego jest wymagana woda do celdw ppoz, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych §3. 1. 1) oraz 4)- dwa najblizsze hydranty znajdujg sie na pdtnocy i wschodzie od
przedmiotowego obiektu, w odlegtosci ok. 21m i 34m, w zwigzku z czym wymagana przepisami odlegtosc zostata
spetniona;

e Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych § 12. 1 do obiektu musi by¢ zapewniona droga
pozarowa- budynek N (do 4 kondygnacji nadziemnych). Za dojazd pozarowy do obiektu moze stuzy¢ ul. Piotra
Skargi od strony pétnocnej.

11.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

B i i ZL
udynek vvlelorod.zmn.}/ v zachéd pdtnoc wschéd potudnie
(po termomodernizacji)
granica dziatki 0 0 0/ 16,22m oficyna 39,4m / 32,9m
(oficyna)
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Istniejgca zabudowa przylegty 13,54m przylegty 33,3m PM (garaze) i ZL
ZL

Brak parametrow obiektu wptywajgcych na zwiekszenie wymaganej odlegtosci od innych budynkow. Sasiednie
budynku nie posiadajg oktadzin $ciennych, ktére mozna zakwalifikowac jako rozprzestrzeniajgce ogien. Dla
istniejgcych pokry¢ dachu z papy przyjmuje sie, ze sg NRO.
11.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy.

12. Rozwiazania konstrukcyjno- materiatowe i zakres prowadzonych prac
12.1. Zakres projektowanych prac

e lzolacja pozioma scian fundamentowych ~w  poziomie faw  fundamentowych - elewacje
AB,BC,CD,DE,EF,FG,GH,HI,IJ,JK,KL, LA- cze$¢ elewacji musi zosta¢ wykonana od wewnatrz;

e lzolacja przeciwwilgociowa, pionowa $cian fundamentowych — elewacje AB,BC (odcinek bez przylegtego budynku
przy narozniku C),CD,DE,EF,FG,GH,HI,IJ,JK,KL;

e Demontaz wszystkich elementéw mocowanych do powierzchni remontowych i ich ponowny montaz;

e Uporzadkowanie sieci kabli na elewacjach;

e QOcieplenie systemem BSO Scian fundamentowych — elewacje AB, CD, DE, EF, FG, GH, HI, 1J, JK, KL;

e  Zastosowanie tynkow renowacyjnych oraz systemu powtok termicznych, przeznaczonych dla zastosowanych
rozwigzan na elewacji AB, BC oraz LA;

e QOcieplenie systemem BSO Scian zewnetrznych elewacji — CD, DE, EF, FG, GH, HI, 1, JK ,KL;

e  QOcieplenie konstrukcji nosnej lukarn;

e Wykonczenie istniejgcych komindw i ocieplenie komindw;

e Wymiana stolarki okiennej zgodnie z czescig rysunkows;

e Renowacja lub wymiana stolarki drzwiowej;

e Szlamowanie elementéw poziomych zgodnie z czescig rysunkowa;

e Wymiana/montaz parapetow wewnetrznych;

e Wymiana rur spustowych oraz rynien;

e Wymiana obrdbek blacharskich;

e Renowacja elementdéw kowalsko-slusarskich;

e Remont schoddéw zewnetrznych;

e Wykonanie wycieraczek wpuszczanych;

e Wymiana drzwiczek skrzynek gazowych i elektrycznych na elewacjach;

e  Wykonanie opaski wokot budynku;

e  Montaz o$wietlenia zewnetrznego;

e  Rozbidrka dachu, wykonanie nowej konstrukcji drugorzedowej;

e Wymiana konstrukcji dachu po rozbidrkach w zakresie niezbednym;

e Wykonanie izolacji termicznej dachu;

e  Montaz nowego pokrycia dachu;

e **Wykonanie kratek $niegowych, taw kominiarskich;

e Wykonanie zadaszen nad wejsciami od podwadrka,

e Uporzadkowanie terenu budowy.

*na etapie inwentaryzacji dla potrzeb remontu elewacji stwierdzono zawilgocenia elewacji w czesci oficyny oraz
widoczne slady po zalewaniu piwnicy;

** zalecanie wykonanie prac- ustali¢ potrzebe wykonania z Zarzadcg

Schemat lokalizacyjny budynku:
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12.2. Prace wykoriczeniowe

Przedstawione ponizej rozwigzania nalezg do systemowej grupy materiatowej. Podany producent jest przyktadowy,
a ewentualne podane nazwy produktéw maja na celu zachowanie ciggtosci technologicznej oraz uzyskanie
odpowiedniego efektu koricowego. Projektant nie moze i nie narzuca wymogu stosowania wyrobéw konkretnej firmy,
jednakie nalezy stosowaé¢ materiaty trwate i o dobrych wtasnosciach uzytkowych. Opis produktéw na podstawie
otrzymanego opisu od doradcy technicznego.

12.2.1. lzolacja przeciw wilgociowa, pionowa $cian fundamentowych

Stosowac hydroizolacje mineralng, pozwalajacg na oddanie wilgoci ze $cian ceglanych. Nie dopuszcza sie stosowania
innego rodzaju hydroziolacji. Na $cianie fundamentowej nalezy skuc istniejgce tynki oraz wszelkie elementy
zmniejszajgce przyczepnos¢. Po oczyszczeniu poditoza zagruntowaé je odpowiednig masg przeznaczong do
fundamentow do zastanego materiatu ich wykonania, np. w systemie Remmers. Nastepnie nanies¢ systemowg
warstwe szczepng i po jej wyschnieciu wyrdwnaé podfoze. Na faczeniu tawy ze $ciana stosowac odpowiednie,
systemowe rozwigzania zapewniajagce dodatkowg izolacje (faseta uszczelniajgca). Nastepnie nanies¢ pierwsza
warstwe hydroizolacji. Drugg warstwe stosowac po odpowiednim stwardnieniu poprzedniej warstwy. W nastepnej
kolejnosci na szlam izolacyjny nanies¢ obrzutke odpowiednig dla zastosowanego systemu. W przypadku izolacji
termicznej fundamentu pokry¢ masa paro przepuszczalng zamykajgcg pory dla wody i wilgoci z zewnatrz, a nastepnie
wykonac izolacje termiczng z ptyt XPS. Nastepnie nalezy wykonac siatke zbrojacg, na ktérej nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowg w dwdch warstwach. Zaleca sie zabezpieczenie izolacji termicznej folig kubetkowg w razie
stwierdzenia takiej potrzeby, jednakze pamietajgc o ktadzeniu jej kubetkami do zewnatrz Sciany z uwagi na
uszkodzenia mechaniczne projektowane] przegrody.

12.2.2. lzolacja przeciw wilgociowa, pozioma $cian fundamentowych

UWAGA: przed przystapieniem prac nalezy dokonaé odkrywki fundamentéw na kazdej ze $cian w celu weryfikacji
potrzeby wykonania nowej hydroizolacji. Na etapie uproszczonej inwentaryzacji budowlanej elewacji nie stwierdzono
zawilgocenia $cian. Wykonawca musi przedstawi¢ Inwestorowi ryzyko i zagrozenia zwigzane z brakiem dobrze
wykonanej hydroizolacji fundamentéw.

W celu wykonania izolacji poziomej i pionowej Scian fundamentowych nalezy, wykona¢ wykop o szerokosci ok. 1 m
do gornej krawedzi tawy, przypuszczalna gtebokos¢ fundamentu 2,00 m ponizej poziomu terenu. W wypadku miejsc,
gdzie stwierdzi sie brak wystepowania piwnicy, fundamenty moga wystepowac ptycej i nalezy o tym fakcie
poinformowac Zarzadce nieruchomosci. Nalezy tymczasowo rozebrac czes¢ istniejgcego chodnika na elewacjach NAC.
Nalezy rozebra¢ posadzke przed wejSciem do technicznej czesci sutereny oraz cze$¢ schoddéw na elewacji MN. Na
elewacjach sku¢ luzne tynki cokotu.
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Przy prowadzonych pracach zachowac szczegdlng ostroznos$¢ z uwagi na istniejace sieci, szczegdlnie na siec
elektryczna i gazowa wystepujacg w obrebie elewacji AB oraz rure gazowa przebiegajacag na elewacji NA.

Sciany zewnetrzne fundamentowe oczyéci¢ mechanicznie poprzez szczotkowanie z resztek ziemi i piasku. Izolacje w
postaci przepony poziomej $cian fundamentowych nalezy wykona¢ metoda bez uzycia narzedzia cisnieniowego.
Izolacje w scianach wykonanych z cegty nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu ptynu do wykonania penetrujgcej blokady
przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci w konstrukcjach murowanych.

Iniekcji scian fundamentowych dokonac¢ po wczesniejszym sprawdzeniu ich wilgotnosci i wystepowania zjawiska
kapilarnego przenikania wilgoci. W przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania iniekcji na wysokosci 10cm i 20cm
od gérnej krawedzi tawy fundamentowej nalezy wywierci¢ dwa rzedy otwordw o Srednicy 30mm i rozstawie 12,5cm.
Otwory w rzedach powinny by¢ wykonane naprzemiennie i nawiercone pod katem 30 - 452 w stosunku do poziomu.
Gtebokos¢ otwordw powinna by¢é mniejsza o 5cm od grubosci muru. Nastepnie otwory nalezy oczysci¢ i wypetnic
ptynem do iniekcji. Okres wysycania otworu powinien wynosi¢ minimum 24 godziny. Kolejne napetnianie otworu
powinno nastgpi¢ po catkowitym wchtonieciu preparatu w strukture muru. Nastepnie otwory nalezy wypetni¢
bezskurczowg zaprawg mineralna.

12.2.3. Odtworzenie warstwy chodnika

Nalezy odtworzyc¢ istniejgce warstwy chodnika i opaski. Nalezy przygotowaé odpowiednio warstwy podbudowy-
wyréwnanie podtoza ze spadkiem od budynku min. 0,5% (i do odwodnienia), ubicie podtoza, warstwa cementowo-
piaskowa, wykonczy¢ rozebranym materiatem, w przypadku uszkodzen wymieni¢ uszkodzone elementy na tozsame.
W razie stwierdzenia wyptukiwania podtoza, odpowiednio je przygotowac i zabezpieczy¢ przed korozjg wodng
i zapadaniem gruntu pod nowo potozonymi warstwami chodnika.

12.2.4. Uporzadkowanie sieci kabli

Przed przystagpieniem do prac modernizacyjnych nalezy uporzadkowac wszystkie sieci kabli. Nalezy
sprawdzié, czy istniejgce na elewacji okablowania sg uzywane. Nieuzywane okablowania i stare instalacje nalezy
poddac rozbidrce, a instalacje, ktére sg uzywane nalezy uporzgdkowac.

Nalezy  zapewni¢ ponowny montaz instalacji odgromowej zdemontowanej podczas prac
termomodernizacyjnych. W przypadku uszkodzenia elementow instalacji wymienic¢ na nowe, tozsame.

12.2.5. Naprawa rys konstrukcyjnych

Przy kazdej rysie konstrukcyjnej nalezy zrobi¢ odkrywke i zbi¢ fragment tynku w celu zlokalizowania zaprawy miedzy
cegtami i okreslenie ich utozenia do poprawnego zamocowania pretow. Po skuciu tynkéw Sciany nalezy odpyli¢. Rysy
konstrukcyjne proponuje sie naprawic¢ wykorzystujgc system HELIFIX lub rownowazny. Technika naprawy polega na
montazu odpowiednio dobranych pretéw HeliBar izatopieniu ich w zaprawie we wczesniej wyfrezowanych
szczelinach lub wywierconych otworach. Na etapie uproszczonej inwentaryzacji elewacji zaktada sie wykonanie
naprawy sciany tarasu oraz fragmentu $ciany szczytowej AC.

Sposdb naprawy peknieé lokalnych:

W pierwszej kolejnosci nalezy wycigc¢ szczeliny w poziomych warstwach w odstepach co trzy warstwy ok.20cm na
gtebokosc ok. 4cm i dtugosé po 50cm z kazdej strony rysy (ok. 1,02m tgcznie). W przypadku ciecia w spoinach nalezy
usung¢ zaprawe na catej grubosci spoiny. Nastepnie szczeliny nalezy oczysci¢ przy pomocy odkurzacza i spryskac
woda. Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm a nastepnie wepchnac pret ¢6 HeliBar
w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok.
15 mm w celu pdiniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie stosowanej w
pozostatych spoinach obiektu. Wyréwnac powierzchnie spoiny, co pewien czas zwilza¢ wodg. Uzupetni¢ wypetnienie
szczeliny odpowiednia zaprawa.

Sposdb naprawy peknie¢ blisko narozy (nie przewiduje sie, chyba Ze siatka konstrukcyjna zaktadana zostanie
zastgpiona pretami):
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W pierwszej kolejnosci nalezy wycigé szczeliny w poziomych warstwach w odstepach co trzy warstwy ok. 20cm na
gtebokosc ok. 2,5 cm i dtugosci po 50 cm z kazdej strony, jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej
od naroza pret powinien by¢ zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej Scianie. W przypadku ciecia
w spoinach nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci spoiny. Nastepnie szczeliny nalezy oczysci¢ przy pomocy
odkurzacza i spryska¢ wodg. Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm a nastepnie
wepchnaé pret ¢6 HeliBar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy
cementowej pozostawiajgc ok. 15 mm w celu pdZniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgca
zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu. Wyréwnac powierzchnie spoiny, co pewnie czas zwilza¢ woda.
Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

Naprawa rysy poprzez zamocowanie siatki Rabitza/ Ledéchowskiego

Po oczyszczeniu rysy wykonac iniekcje szybkotwardniejgcag zaprawg cementowg marki M — 38, nastepnie wyréwnac
w bruzdach powierzchnie zaprawy. W pasmie gdzie wystepujg zarysowania przymocowac wstrzeliwang na kotki siatke
typu Leddchowskiego. Na siatce wykonac obrzutke z materiatu witasciwego dla danej elewacji. Dalsze prace po
naprawie rys.

12.2.6. Ocieplenie systemem BSO s$cian zewnetrznych

Przed przystgpieniem do prac nalezy zlikwidowac siatke kabli, przewoddw, przetozy¢ do ziemi lub ukry¢ w Scianie
w listwie. Nalezy wyréwnac i przygotowac odpowiednio podtoze do wykonania prac- stwierdzono duze nieréwnosci
elewacji. Nalezy zachowac dylatacje systemowag co 12-14m- z uwagi na podziat elewacji nie jest to wymagane.
STOSOWAC MATERIAL IZOLACYJNY SCIANY DOSTOSOWANY DO MATERIALU KONSTRUKCYJNEGO SCIANY, TI.
0 ROWNYM LUB MNIEJSZYM PARAMETRZE OPORU DYFUZYJNOSCI NIZ SCIANA.

Prace nalezy zacza¢ od przygotowania podtoza $ciany. Catos¢ zmy¢ strumieniem wody pod cisnieniem.
Nastepnie starannie usungé wszelkie fragmenty ztuszczajace sie oraz odspojone (tzw. gtuche) poprzez odbicie
mechaniczne tynku istniejgcego, zaktada sie, ze 100% powierzchni tynkéw scian wymaga wymiany. Zaleca sie
bezwzgledne usuniecie tynku wokot osciezy drzwiowych i okiennych. Po skuciu tynkow sciany nalezy odpyli¢. Nalezy
rozebrac i sku¢ parapety zewnetrzne do lica Sciany. Wykryte mniejsze rysy zakry¢ siatkg zbrojgcg o gramaturze min.
160g). Po wykonaniu napraw rys, miejsca na elewacjach zaatakowane przez korozje biologiczng (poprzez grzyby,
glony) nalezy oczysci¢, a nastepnie zastosowac nasigkliwy preparat oczyszczajacy z odpowiednimi wtasciwosciami
dezynfekujacymi, np. STOPRIM FUNGAL lub réwnowazny i pozostawi¢ na min. 24 godz. do catkowitego wyschniecia.
Powierzchnie $cian zagruntowa¢ uniwersalng powtoka gruntujaca do stosowania na zewnatrz wzmocniong silikonem,
charakteryzujgca sie poprawa przyczepnosci, regulacjg chtonnosci do podtoza, wtasciwosciami lekko
hydrofobizujgcymi. Nastepnie Sciany nalezy ociepli¢ ptytami izolacyjnymi o gr. 18 cm (grubosc¢ przyjg¢ zgodnie
z audytem) o wspdtczynniku przenikania ciepta zgodnie z audytem- dopuszcza sie zmniejszenie grubosci izolacji
termicznej przez zastosowanie nizszego wspotczynnika przenikalnosci cieplnej niz w audycie, np. Amin=0,034 W/m*K.
Whneki okienne i drzwiowe izolowac ptytami o grubosci 20-30mm w zaleznosci od grubosci istniejgcej ramy stolarki.
Niewielkie nieréwnosci (do 2 cm), defekty, ubytki wyrownujemy za pomocg murarskiej zaprawy wyrownujgce;.
Wieksze nieréwnosci (ponad 2 cm) mozna zlikwidowaé poprzez réznicowanie grubosci ptyt izolacyjnych. Uwaga! Nie
dopuszcza sie wyréwnywania podtoza poprzez podklejanie cienkowarstwowych ptyt izolacyjnych. Ptyty mocowaé
na scianie zaczynajgc od cokotu wzdtuz ktérego montujemy listwe cokotowg (startowg). Listwa cokotowa utfatwia
zachowanie poziomu przy ukfadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt izolacyjnych. Stanowi rownoczesnie
wzmocnienie dolnej krawedzi ocieplenia. Listwe cokotowg nalezy zamontowac na wszystkich ocieplanych od zewnatrz
elewacjach. Powinna ona by¢ dopasowana do grubosci izolacji termicznej i montowana za pomocg montazowych
tacznikdw mechanicznych rozmieszczonych w ilosci po 3 faczniki na metr biezacy. Na narozach budynku listwe
cokotowg nalezy docig¢ pod odpowiednim katem i zamocowaé mechanicznie. W przypadku tgczenia dwdch listew
nalezy pamieta¢ o zamocowaniu mechanicznym ich krawedzi. Wszelkie nieréwnosci scian pod listwami nalezy
wyréwnywac podktadkami dystansowymi. Nad cokotem, na listwie startowej pod ptyty izolacje termiczng sciany,
nalezy zamontowac listwe kapinosowg lub zastosowac listwy cokotowe z kapinosem.

Ptyty izolacyjne nalezy przykleja¢ do Sciany zaprawg klejaca, przygotowang zgodnie z zaleceniami producenta
(instrukcje, karty techniczne). Zaprawe klejgcg naktadamy na ptyte metodg obwodowo-punktowg, wedtug ktorej
zaprawe klejowa nalezy natozy¢ pasmowo na obrzezach ptyt o szerokosci 4-6cm, a na pozostatej powierzchni ptyty
punktowo, kilkoma plackami (od 3 do 8). tgczna powierzchnia kleju powinna pokry¢ 40% powierzchni ptyty. Zaprawe
nanosi sie wytgcznie na powierzchnie ptyt, nigdy na podtoze. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin pomiedzy
ptytami zaprawa klejacg, poniewaz jest to rownoznaczne z powstaniem mostkow termicznych. Ptyty nalezy uktadac
bardzo starannie i ciasno na tzw. ,mijanke”, czyli z przesunieciem o p6t dtugosci ptyty od dotu do gory zaczynajac od
rogu Sciany. Nalezy pamietac¢ rowniez o przewigzaniu ptyt w narozach ,,na mijanke”. Nie dotyczy to wyklejania osciezy
otwordéw drzwiowych i okiennych, gdzie stosuje sie wyciecie naroznikdw z catej ptyty izolacyjnej. Po natozeniu masy
klejacej na ptyte, nalezy jg przyklei¢ rownomiernie dociskajac, np. pacg o duzej powierzchni. Rdwnos¢ powierzchni na
biezgco kontroluje sie poziomica. Niedopuszczalne jest odrywanie i ponowne dociskanie ptyt. Oderwang ptyte nalezy

doktadnie oczysci¢ z kleju i dopiero wéwczas przystgpi¢ do ponownego
Tne



Miasto Bydgoszcz | "ADM" Sp. z 0.0. w Bydgoszczy

klejenia. Powstajgce pomiedzy ptytami niewielkie szczeliny (do 4 mm) sg zjawiskiem normalnym i nie wykraczajg poza
tolerancje dopuszczalng przez norme PN-EN 13163. Takie szczeliny nalezy wypetni¢ zalecanymi przez producenta
systemu masami uszczelniajgcych (np. pianka poliuretanowa). Nie nalezy uzywacé ptyt wyszczerbionych, potamanych
lub w inny sposéb uszkodzonych mechanicznie. Ptyty wystajgce w narozach mozna przycinac dopiero po catkowitym
zwigzaniu kleju. Wszelkie nieréwnosci i uskoki na powierzchni ptyt nalezy przeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
pfaszczyzny. Poprzez szlifowanie zwiekszamy réwniez przyczepnosc kleju do powierzchni ptyt izolacyjnych.
Dodatkowe zamocowanie stanowig systemowe tgczniki mechaniczne, w ilosci 5 szt/m? (powierzchnia) i 8 szt/m? (w
strefie naroznikowej). Mocowanie kotkami rozpreznymi z tworzywa sztucznego nalezy rozpocza¢ po zwigzaniu
zaprawy klejowej (ok. 2 dni). Wycig¢ kawatek izolacji termicznej pod kotek mechaniczny w celu jego pdzniejszego
przykrycia badZ stosowac kotki niwelujgce ewentualny efekt tzw. Biedronki, jesli producent deklaruje uzyskanie
odpowiedniego zabezpieczenia. Warstwe zbrojgcag nalezy wykonac¢ po zwigzaniu zaprawy klejowej i wykonaniu
mocowania mechanicznego (ok. 3 dni). Pasma siatki uktada¢ z 10cm zaktadem, a na narozach z 20cm zaktadem.
Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych wzmocnié¢ dodatkowg warstwa siatki 50x30cm, utozong pod katem 45¢9.
Potgczenia siatek zbrojgcych ze sobg (pasy 10-20cm) powinny by¢ zatopione w jednej warstwie kleju, celem
zapewnienia wspotpracy paséw siatki miedzy sobg. Wewnetrzne ptaszczyzny osciezy okiennych i drzwiowych ociepli¢
ptytami gr. min. 2cm. Aby uzyska¢ dodatkowa przestrzen pod ocieplenie nalezy sku¢ tynk z osSciezy okiennych.
Krawedzie osciezy oraz narozniki budynku zabezpieczy¢ aluminiowymi listwami naroznikowymi (aluminiowe
perforowane z siatkg 25x25x0,5mm). Grubo$¢ wykonanej warstwy zbrojgcej nie powinna by¢ mniejsza niz3mm. Przed
rozkuciem nadmiaru tynku nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ okna przed ich uszkodzeniem i nadmiernym zapyleniem.
Podtoze powinno by¢ przede wszystkim odpowiednio nosne, stabilne, rowne, suche, pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepnosc ptyt, takich jak: kurz, olej szalunkowy, wykwity, powtoki antyadhezyjne, oraz wolne od
agresji biologicznej i chemicznej. Ubytki w podtozu uzupetni¢ odpowiednim materiatem (np. zaprawg KEIM
Universalputz do podtozy mineralnych). Nastepnie podtoze zagruntowac farbg podktadowg KEIM Stucasol-Fondo
w odpowiednim kolorze. Wymagania odnosnie réwnosci podtoza nalezy odpowiednio dopasowacé do pozadanej
wielkosci ziarna tynku wierzchniego.
Tynk (np. KEIM Stucasol) przed uzyciem rozmiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym. Naktadaé nierdzewng, stalowg
szpachelkg, rozciera¢ na grubos¢ ziarna i zaciera¢ do uzyskania pozgdanego efektu. Aby unikng¢ widocznych miejsc
przerw roboczych, materiat nalezy naktada¢ w jednym cyklu na cata powierzchnie, metodg ,mokre obok mokrego”.
Na jednej powierzchni stosowac tynk wytgcznie o tym samym numerze produkcyjnym. Dopuszcza sie nanoszenie
maszynowe, wg wytycznych wybranego producenta i dostawcy. Nie nanosic¢ przy bezposrednim nastonecznieniu lub
na nagrzane przez storice podtoze, przy deszczu i silnym wietrze. W czasie schniecia powierzchnie chroni¢ przed
wiatrem i deszczem. Naktadac farbe po wyznaczonym przez producenta czasie schniecia.
W pasie rynnowym stosowac¢ dodatkowo zabezpieczenie mineralnym szlamem izolacyjnym, ktéry nalezy wykonac na
catosci gzymsu wieniczgcego, wywing¢ az do warstw dachowych.

12.2.7. Ocieplenie $cian lukarny

Projektuje sie ocieplenie Scian lukarny zgodnie z audytem za pomocg ptyt fenolowych o grubosci 10 cm.
Nalezy zdemontowacé blache, ktérg pokryta jest konstrukcja nosna lukarny, a nastepnie zamocowad wedtug
wytycznych producenta ptyty fenolowe o grubosci 9cm. Przed montazem ptyt izolacyjnych nalezy ostoni¢ okna oraz
inne elementy moggace ulec uszkodzeniu. Podtoze powinno by¢ réwne, czyste i nosne. Wymiary ptyty powinny wynosic¢
1200x400 mm. Wartos¢ wspdtczynnika przewodzenia ciepta powinna wynosi¢ 0,021 W/(m*K). Podczas naktadania
oraz wigzania zaprawy nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i chroni¢ przed bezposrednim wptywem
opaddw atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Na ptyte izolacyjng nalezy nanie$¢ odpowiednia zaprawe klejowa za
pomocg ¢wiercwatka o szerokosci 3-4 cm po jej obwodzie, oraz 4-5 plackow o $rednicy ok. 8 cm. Nastepnie nalezy jg
zagruntowac ptynem gruntujgcym badz cienkg warstwg zaprawy klejowej. Ptyt po przyklejeniu nie nalezy szlifowac.
Ptyte nalezy dodatkowo mocowac kotkami rozpreznymi z tworzywa sztucznego. Warstwe zbrojgcg wykonaé po
zwigzaniu zaprawy.

Na powierzchni Scian lukarny nalezy wykonaé lekki mineralny tynk dekoracyjny o fakturze Zztobionej.
Powierzchnie $cian ponownie zagruntowac preparatem gruntujgcym do stosowania na zewnatrz na bazie hydrozolu
akrylowego, charakteryzujgcym sie wzmocnieniem podtoza, wtasciwosciami hydrofobizujgcymi.

Powierzchnie $cian dwukrotnie pomalowac farba elewacyjng silikatowg w kolorach jak pokazano w czesci
graficzne;j.

12.2.8. Ocieplenie dachu lukarny

Nalezy wykonac ocieplenie konstrukcji dachu z wykorzystaniem warstwowych ptyt izolacyjnych z rdzeniem
ze styropianu, w oktadzinie z termozgrzewalnej papy asfaltowej. Oktadzina powinna by¢ wykonana ze zgrzewalnej,
podktadowej papy asfaltowej na welonie z wtdkien szklanych. Ptyte nalezy mocowa¢ do konstrukcji mechanicznie
np. za pomoca tacznikdw teleskopowych oraz przez przyklejenie lub w formie tych dwdéch rozwigzan. Ptyty izolacyjne
o grubosci 14 cm nalezy uktadaé na oczyszczonym i suchym podtozu za pomocg kleju bitumicznego oraz dodatkowych
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tacznikow teleskopowych. Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢ do zgrzewania papy podktadowej, a
nastepnie zgrzewa sie pape termozgrzewalng wierzchniego krycia. Nalezy pamieta¢ o zapewnieniu odpowiedniej
obrobki blacharskiej lukarny.

12.2.9. Prace na elewacji frontowej AB, BC oraz LA bez izolacji termicznej

a) Prace przygotowawcze elewac;ji

Prawidtowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla uzyskania optymalnego efektu
estetycznego. Skuc¢ wszystkie tynki. W zaleznosci od rodzaju zniszczen stosowacé odpowiednie naprawy. W przypadku
wadliwego zespojenia z podtozem, skuc¢ tynk az do catkowitego odkrycia powierzchni podtoza. Podtoze przygotowac
bardzo starannie usuwajgc resztki starego tynku, pytu i gruzu.

W miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glondw i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybow
i porostéw) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym. Aplikacja preparatu metoda
natryskowa. Gteboko zakazone podfoze wymaga nasgczenia struktury tynku oraz wykonanie badan sprawdzajgcych
skutecznos¢ zabiegu. Czynnosc nalezy wykonac przed rozpoczeciem proceséw technologicznych w celu zniszczenia
mikroflory takze w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i porostami.

b) Naprawa tynkéw: strefa cokotowa

W miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych wykona¢ warstwy tynku renowacyjnego, zgodnych z norma
i posiadajgcych certyfikat WTA / Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynkéw i Ochrony
Zabytkow / - istniejgcy zasolony i zawilgocony tynk sku¢ do wysokosci powyzej widocznej strefy uszkodzen.

e Natozenie warstwy uszczelniajgcej w przyziemnej czesci budynku oraz ok. 30 cm ponad poziom gruntu-
mineralny materiat powtokowy na bazie cementu, drobnych piaskdéw i dodatkéw uszczelniajgcych.

e Krzyzowa obrzutka przekrywajgca 50 % podtoza grubosci do 5 mm przy uzyciu materiatu- tynk trasowo —
cementowy stosowany zewnetrznie i wewnetrznie jako natryskowy poprawiajgcy przyczepnosc
w przyziemnej czesci budynkéw.

e  Zagtebienia, dziury oraz silne nieréwnosci wypetni¢ badZ wyréwnaé materiatem- wyréwnujgcy tynk trasowy
o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym i piaskiem dolomitowym przeznaczony do wilgotnych,
zasolonych murow.

e Nastepnie dwie warstwy tynku renowacyjnego- tynk hydrauliczny, szerokoporowy na bazie wapna
trasowego, biatego cementu, piasku i dodatkéw o duzej wytrzymatosci, przeznaczony do wilgotnych
zasolonych murdw, stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynku.

c) Elewacja poza strefg cokotowg

Gruntowanie wszystkich powierzchni elewacji frontowej kamienicy materiatem KEIM Putzgrunt MT (lub tozsamym).
Stosowac farbe podktadowg o chropowatej powierzchnii dobrych wiasciwosciach wypetniajgcych i kryjgcych, na bazie
spoiwa zolowo- krzemianowego, charakteryzujgcego sie duza paro przepuszczalnoscig.. W celu wyrdéwnania faktury
powierzchni elewacji stosowac tynk renowacyjny cienkowarstwowy wapienno- cementowy z dodatkiem wtdkien
zbrojgcych (uziarnienie 0-1,0mm). W miejscach o duzych spekaniach stosowac rozwigzania okreslone w niniejszej
dokumentacji, w zaleznosci od poziomu spekan lub przy niewielkich spekaniach stosowac siatke z wtdkna szklanego.

Na pozostatej czesci elewacji na oczyszczone podtoze uzupetnic¢ tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym. Tynki
te mozna stosowac na powierzchniach zewnetrznych i wewnetrznych jako wierzchnig warstwe.

Na $cianach stosowa¢, zgodnie z zyczeniem Inwestora oraz audytem energetycznym, powtfoki izolacyjne, tj.
elastomerowg powtoke termoizolacyjng- materiat musi by¢ dopuszczony do stosowanych tynkow, zapewnié
odpowiednig paroprzepuszczalnos¢ powtoki do istniejgcej sciany ceglanej i wybranego systemu tynkow. Doktadne
warstwy i ich sposdb wykonania wg zalecen wybranego producenta. Ewentualne malowanie wierzchnie zgodnie z
dobrang kolorystykg budynku.

12.2.10. Prace ogdlne (wszystkie elewacje)

Wykonanie warstwy wierzchniej poprzez malowanie farbg zolowo - krzemianowg KEIM Soldalit, w ustalonej
kolorystyce (pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 % Keim Soldalit Fixativ). Stosowac mineralng farbe elewacyjna
o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajgca podtoza mineralne przed czynnikami atmosferycznymi.

12.2.11. Szlamowanie

Zamiast obrdbek blacharskich nad gzymsami miedzy kondygnacyjnymi, w zdobieniach nad okiennych i parapetéw
zewnetrznych nalezy stosowacd szlam izolacyjny mineralny. Stosowacd szlam zgodny
z przyjetymi farbami, wg zalecen producenta. Przygotowanie podtoza: Podtoze musi by¢ nosne, suche (w miare
mozliwosci technologicznych), czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen. Zaleca sie stosowanie szlamu z widknem
szklanym.. Zanieczyszczenia oraz luzne fragmenty starych powtok nalezy usuwaé mechanicznie lub strumieniem wody
pod ci$nieniem. Ubytki wypetnia¢ odpowiednig zaprawa. Nanosi¢ réwnomiernie, ruchem krzyzowym,
pedzlem/szczotka. Przed malowaniem pokry¢ srodkami Keim Lotexan N — po malowaniu lub KEIM Silangrund przed

malowaniem.
ninm



Miasto Bydgoszcz "ADM" Sp. z 0.0. w Bydgoszczy

12.2.12. Naprawa i odtworzenie detali

Wykonanie odlewdéw dekoracji

Do wykonania odlewdéw dekoracji zastosowac mineralng, sucha zaprawa naprawcza z hydraulicznym spoiwem. Jest
materiatem zastepujagcym m.in. kamien, wykorzystywanym do odtwarzania figur i czesci budowlanych poprzez
odlewanie form otwartych i zamknietych.

Naprawa istniejgcego detalu

Zaktadam sie, detal narzutowy wykonano z zaprawy wapienno-piaskowej, zatem do narzutu stosowac zaprawe
wapienng lub tynk wapienno-cementowy zbrojony wtdknami w zaleznosci od stanu i rodzaju podfoza: stabe, stare
zaprawy wapienne naprawia¢ dedykowanym materiatem systemowym. Wczesniej, przed dokonaniem wzmocnien,
mozna przegruntowac powierzchnie detalu materiatem oddychajgcym.

Wykonanie detalu ciggnionego

Pierwsza warstwa zaprawy o wielkosci ziarna tej zaprawy to 3 mm, a nastepnie nalezy zastosowac wierzchnig warstwe
cienkowarstwowej zaprawy wapienna o uziarnieniu 0,6 mm lub tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy
z wtdknami zbrojeniowymi o uziarnieniu 0,6 mm.

Dodatkowo nalezy hydrofobizowac sztukaterie i gzymsy bez obrdbek blacharskich .
12.2.13. Remont i izolacja dachu

Nalezy zerwac wierzchnig warstwe izolacji dachu, w tym obrébki blacharskie i ewentualne istniejgce ocieplenie. Nalezy
przygotowac dach pod montaz nowych wytazéw dachowych o wymiarach min. 800x800mm, elementy konstrukcyjne
asekurantéw dachowych oraz ewentualne dostosowanie istniejgcych przewodow wentylacji- np. wywiewek
kanalizacyjnych pionéw. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji, wypetni¢ ewentualne ubytki
i wyréwnac podtoze pod montaz izolacji termicznej dachu. Wykona¢ ocieplenie kominéw twarda wetng mineralng
grubosci min. 20mm. Na dachu wykona¢ paroizolacje, nastepnie ktas¢ wetne mineralng w dwdch warstwach- pierwsza
warstwa z wetny mineralnej dachowej, Ap=0,036 W/m*K, nastepnie ktadziona mijankowo warstwa twardej wetny
dachowej Ap=0,038 W/m*K, umozliwiajgcej dojscie techniczne do komindw dachu. Przy wywinieciach na kominy oraz
przy pasie rynnowym stosowac dodatkowg warstwe hydroizolacji. Wywinietg hydroizolacje na przegrody pionowe
nalezy zakonczy¢ opaska zaciskows. Hydroizolacje dachu wykonywaé wg zalecen i wytycznych producenta. Dach
izolowac zgodnie z wytyczng z audytu, tj. 270mm grubosci fgcznej wetny.

Dach oficyny:

Izolacje termiczng mocowac¢ do konstrukcji mechanicznie, na systemowe kotki montazowe. Nastepnie wykonaé
hydroizolacje dachu- dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej poktadowej 4,0mm, a nastepnie
wierzchniego krycia na osnowie z wtdkniny poliestrowej, modyfikowanej SBS o grubosci 5,2 mm. Podczas
wykonywania docieplenia nalezy rozmiesci¢ kominki wentylacyjne w warstwie docieplenia-1 kominek/ok.60m?
dachu, odlegtos¢ min 1m od komina. Hydroizolacje wywing¢ na kominy oraz na podstawe wytazow dachowych na
wysoko$¢ 200-300mm.

Dach gtéwnej czesci:

W miejscu wystepowania dachdéwek ceramicznych dachoéwki nalezy ostroznie rozebrac. Rozebraé konstrukcje
drugorzedowa dachu w postaci fat. Sprawdzi¢ istniejgcg konstrukcje dachu, po ewentualnych naprawach,
wzmocnieniach lub wymianie elementéw konstrukcji dachu elementy drewniane zakonserwowaé, a nastepnie
wykonac faty, wiatroizolacje i kontrtaty dachowe. Potozy¢ nowe dachdwki w kolorze wskazanym w czesci rysunkowej
w uktadzie karpidwki uktadanej w koronke (wykona¢ wg istniejgcego utozenia). Na potaci dachowej, na gotowym
deskowaniu, utozy¢ izolacje w postaci membrany wysokoparoprzepuszczalnej (wiatroizolacja), na ktorej wykonaé
tacenie potaci z kontrtat 6x4cm i tat 6x4cm. taty uktadaé w rozstawie wg zalecen producenta dachdwki. Pokrycie potaci
dachowej wykona¢ z wykorzystaniem systemowych elementéw producenta dachowki uzupetniajgcych
i wykanczajacych krawedzie dachu wraz wszelkimi obrébkami.

Hydroizolacje dachu wykonywac wg zalecen i wytycznych producenta (na potgczeniu z kominami i w pasie rynnowym).
Wykonczenie dachu musi spetnia¢ parametr Broof (t1).

UWAGA: przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan techniczny stropu poddaszy, w celu unikniecia
zapadniecia sie stropu przez sktadowanie tam sprzetu i materiatéw budowlanych. Zaleca sie osuszenie czeéci poddasza
przed zamknieciem dachu.

Wykonczenie dachu musi spetniaé¢ parametr Broof (t1).

Asekuranty dachowe- zaleca sie wykonanie asekurantéw z uwagi na prowadzenie oceny stanu technicznego
przewoddw kominowych oraz w razie prac naprawczych dachu. Rysunek asekurantéw oraz ich rozmieszczenia wg
odrebnego opracowania.

Kominy i wentylacja- dokonaé inwentaryzacji komindw oraz doprowadzi¢ do zgodnosSci z normg zgodnie z normg
PN-B-10425:2019-09. Kominy wykonczy¢ zgodnie z czeScig rysunkowg, z materiatéw o zwiekszonej odpornosci na
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temperature i min. NRO oraz o zmniejszonej podatnosci na zabrudzenia. Nalezy wykonac czapki kominowe, a na
obrzezach zamontowac listwe kapinosowa. Stosowac blache kwasoodporng i odporng na wysokie temperatury.
Wykoniczy¢ kominy na styku z dachem obrdbka blacharska w ocynku oraz wysung¢ na podstawe komina zgodnie z
czescig opisowg stosowania hydroizolacji.

UWAGA: przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan techniczny stropodachu. Sprawdzi¢ mozliwosé
sktadowania wetny mineralnej na dachu przed jej montazem.

12.2.14. Kominy i wentylacja

Stwierdzono wystawanie istniejagcych komindw na wysokos$¢ powyzej 0,3m ponad kalenice dachu oraz odlegtosc
komindw od sgsiednich budynkéw przekraczajgcg 3m, zgodnie z norma zgodnie z normg PN-B-10425:2019-09,
jednakze czes¢ komindw nie spetnia wymogow przytoczonej wyzej normy, w zwigzku z czym kominy te nalezy
dostosowacd i wystawi¢ na wysokosc¢ okreslong w normie- szczegdty wg projektu technicznego. Z uwagi na zakres
zlecenia Inwestora, kominy nalezy rozebraé do poziomu poddasza, wymurowac jako nowe, o gabarytach i wysokosci
jak istniejgce (remont)- w przypadku spetnienia normy, pozostate o projektowanej wysokosci na istniejgcej bazie
komina. Kominy wykonczy¢ zgodnie z czescig rysunkowg, z materiatéw o zwiekszonej odpornosci na temperature
i min. NRO oraz o zmniejszonej podatnosci na zabrudzenia. Nalezy wykona¢ czapki kominowe z elementow
betonowych pokrytych blachg, w kolorze zgodnym z czescig rysunkowa. Zamontowac listwe kapinosowg. Stosowac
blache kwasoodporng i odporng na wysokie temperatury. Wykonczy¢ kominy na styku z dachem obrébkg blacharska
w ocynku oraz wysung¢ na podstawe komina min. 300mm. Pod obrdbka stosowa¢ dodatkowa hydroziolacje.
Na Scianach komindéw, na oczyszczone podtfoze ktas¢ tynki czysto wapienne nawierzchnie. Zakfada sie uzupetnienia
o grubosci okoto 15 mm. Gruntowac wszystkie powierzchni materiatem na bazie spoiwa zolowo-krzemianowego,
charakteryzujacy sie wysoka paroprzepuszczalnoscia i stabilnoscig. Tak przygotowane podtoze malowad farba zolowo-
krzemianowa, w ustalonej kolorystyce. Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci,
zabezpieczajgca podtoza mineralne przed czynnikami atmosferycznymi jest zalecana do elewacji z cegiet.
Zaktada sie ocieplenie kominéw od poziomu poddasza twardg wetng mineralng min. 20mm w celu zapobieganiu
skraplania sie wody.

12.2.15. Obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe

Nalezy rozebra¢ istniejgce obrébki blacharskie dachu oraz rury spustowe i rynny. Obrébki blacharskie przy dachu
i czesciach instalacyjnych z blachy cynkowanej o gr. 0,5mm, w miejscach narazonych na wieksze obcigzenia 0,7mm.
Nowe rury spustowe ocynkowane @110. Rynny z blachy ocynkowanej, @150, montowane w miejscu istniejgcej
lokalizacji. Powierzchnia zlewni dachéw powinna zosta¢ zachowana przy obecnejilosci rur- nie ingeruje sie w istniejgce
przytgcza kanalizacji deszczowej do budynku- istniejgce bez zmian.

12.2.16. Stolarka i wytaz dachowy

Stwierdzono wymieniong stolarke okienng czesci wspdlnych, tj. klatek schodowych, dlatego tez nie wymienia sie ich
ponownie w ramach projektu. Stwierdzono 2 wytazy dachowe, ktére bedg wymieniane. Z uwagi na wymog
zamawiajgcego, wymienia sie rowniez drzwi zewnetrzne do klatek schodowych na drzwi ocieplane, o wymiarach 1:1
do stanu istniejgcego.

e Wytaz dachowy: ciepte, o wspotczynniku U=1,1 W/(m?2K) (z uwagi na dostep z klatki schodowej po analizie
ogrzewania klatki dopuszcza sie zmiane na U=1,4) wytazy min. 800x800mm, o podstawie ponad izolacje
termiczng min. 300mm nieprzezierny, z blokad wiatru, Broof (T1);

e  Drzwi wejsciowe: wymiary 1,2x2,0m, jednoskrzydtowe lub dwskrzydtowe (0,9+0,3), ciepte o wspdtczynniku
przenikania ciepta U=1,3 W/(m?K), z elektrozaczepem, blokadg zamkniecia, samozamykaczem, szkleniem ze
szktem bezpiecznym VSG, gatko-klamkg, uszczelkg opadajgcg oraz wzmocniong czescig dolng przed
uderzeniami. Ewentualne wstawienie nowego nadproza wg odrebnego opracowania.

e Okna zgodnie z audytem oraz czescig techniczng projektu.

Przed zamdwieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie.

12.2.17. Renowacja/wymiana elementéw kowalsko-$lusarskich

Wszystkie elementy stalowe istniejgce na elewacjach nalezy poddac¢ renowacji. Nalezy przygotowac
powierzchnie stalowg poprzez jej odttuszczenie, oczyszczenie do 2 stopnia czystosci i usuniecie z oczyszczonych
powierzchni pytu i kurzu bezposrednio przed naktadaniem powtok przy uzyciu odkurzaczy przemystowych.

Na wszystkich elementach stalowych przewidziano zabezpieczenie antykorozyjne zestawem antykorozyjnym
sktadajgcym sie z dwdch warstw:

-dwusktadnikowa farba gruntujaca na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem pigmentéw i pytu cynkowego—
60pm

-dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu — 80 um

Elementy stalowe nalezy pomalowac proszkowo farbg w kolorze RALS005.
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Krate stalowg na elewacji KL nalezy usung¢. W miejscu wystepowania kraty zabezpieczajacej projektuje sie
nowe okno, z szybg bezpieczng antywtamaniowa.

12.2.18. Remont schoddéw zewnetrznych

Po wykonaniu izolacji fundamentéw, nalezy odtworzy¢ wszystkie schody prowadzace do budynku
wyréwnujac wysokosé i szerokosé stopni do jednakowych tj schody na elewacji AB powinny mie¢ wysokos¢ ok. 18 cm,
a schody na elewacji DE 16 cm. Powierzchnie schodow nalezy oczyscié, nastepnie utozyé warstwe wyrownawczg w
postaci wylewki cementowej o grubosci 5 mm zatartej na gtadko. Powierzchnie pionowe wyréwnac za pomoca
zaprawy cementowej, grubos¢ warstwy 2mm. Przed potozeniem warstwy wykonczeniowej schody nalezy zaizolowac.
W tym celu w naroznikach pomiedzy budynkiem, a schodami nalezy najpierw wyklei¢ na folii w ptynie tasme
uszczelniajgcg, a nastepnie wykonac izolacje powierzchni ptyty oraz stopni folig w ptynie. Na wyréwnanej i
zaizolowanej powierzchni wykona¢ posadzke epoksydowg przeciwslizgowg o grubosci 6mm Plastidur lub réwnowazng
w kolorze szarym.

12.2.19. Wykonanie wycieraczek metalowych

Przed kazdym wejsciem do budynku, od strony podwodrka, nalezy wykona¢ zewnetrzng wycieraczke
metalowa o wymiarach 120x50 cm wpuszczang w posadzke. Nalezy wykonac wycieraczke metalowg, ktorej zadaniem
bedzie zbieranie i magazynowanie zabrudzen tj. btoto,Snieg lub piasek. Kratownica, z ktérej wykonana jest wycieraczka
powinna by¢ wytrzymatg na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Wycieraczke nalezy zamontowaé we wczesniej
wykonanym wpuscie. Wycieraczke nalezy osadzi¢ w podfozu.

12.2.20. Wymiana drzwiczek skrzynek gazowych i elektrycznych na elewacjach

Drzwiczki skrzynek gazowych i elektrycznych nalezy wymieni¢ na drzwiczki z blachy ocynkowanej. Drzwiczki
powinny posiada¢ otwory wentylacyjne w ilosci odpowiadajgcej ilosci otworédw w drzwiczkach istniejgcych. W
centralnej czesci drzwiczek nalezy przymocowac metalowg litere ,G” dla skrzynki

12.2.21. Wykonanie opaski betonowej wokét budynku

Projektuje sie opaske o szerokosci 0,50 m z ptyt betonowych 50x50x7 cm w kolorze szarym na warstwie
odsgczajgcej z piasku gr. 10 cm i podsypce cementowo- piaskowej o grubosci 5 cm. Obramowanie opaski wykonac
z obrzeza betonowego 100x25x6 cm.W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac koryto pod podsypke o gtebokosci 20 cm
w podfozu z gruntu rodzimego lub nasypowego. Koryto powinno by¢ dokfadnie oczyszczone, uksztattowane i
zageszczone z zachowaniem spadku 3% w kierunku poprzecznym od budynku. Podtoze pod ustawienie obrzeza
stanowi podsypka cementowo-piaskowa, ktéra po zageszczeniu powinna mie¢ grubos¢ 5cm. Podtoze wykonuje sie
przez zasypanie koryta podsypka cementowo-piaskowg i zageszczenie z polewaniem wodg. Odpowiednio dociete
ptyty chodnikowe nalezy uktadaé w jednym poziomie, regulujgc wysokos¢ urzagdzen naziemnych do poziomu opaski.
Ptyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawg
cementowo-piaskowg. Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Spoiny pomiedzy
ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ na petng grubosc ptyty wypetnione zaprawag cementowo-piaskowg. Opaske,
ktdérej spoiny wypetnione sg zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy pokry¢ warstwg piasku o grubosci od 1,0 do 1,5
cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

W poblizu wejscia gtéwnego do budynku oraz wejscia do piwnicy nalezy odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie
betonowa, wraz z zachowaniem spadku 3% w kierunku poprzecznym do budynku.

12.2.22. Montaz o$wietlenia zewnetrznego

Na elewacjach nalezy zamontowa¢ nowe oprawy oswietleniowe. Oprawy zamontowac¢ nad drzwiami
wejsciowymi do budynku, drzwiami do lokalu uzytkowego oraz do piwnicy. Oprawy istniejgce przeznaczone sg do
demontazu. Nalezy zamontowac oprawy zewnetrzne z czujnikiem ruchu.

13. Wymagana minimalna izolacyjnos¢ termiczna elementéw budynku

Zgodnie z wybrang opcjg audytu energetycznego. Dobiera¢ materiaty na podstawie wartosci oporu dyfuzyjnego
istniejgcej Sciany oraz wymagan pasa miedzy kondygnacyjnego

14. Izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budynku

Nie dotyczy- poza zakresem opracowania.

15. Dostep do urzadzen dachowych

Zapewni¢ dostep na dach poprzez wytazy dachowe min. 800x800mm.

16. Bezpieczernstwo i higiena pracy

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:
— Aprobate techniczng
—  Obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”, lub ,,CE”
—  Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
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Dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”, ,,0”) lub deklaracje zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

17. Bezpieczeristwo uzytkowania oraz dodatkowe wymagania

Zmiany w budynku oraz zastosowane urzgdzenia zwigzane z inwestycjg powinny by¢ projektowane i wykonane
w sposéb niestwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania, w szczegdlnosci
przez uwzglednienie przepisdw niniejszego dziatu oraz zgodnie z przepisami BHP i Warunkami Technicznymi;

— Umieszczenie odbojéw, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzgdzen wystajacych ponad
poziom ptaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi wejsciowych do budynku jest zabronione;

—  Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposéb widoczny
i wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikdw w przypadku sttuczenia;

— Nawierzchnia dojs¢ do budynkéw, schodéw i pochylni zewnetrznych i wewnetrznych, ciggéw
komunikacyjnych w budynku oraz podtdég w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna by¢
wykonana z materiatéw niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu (min. R9);

—  Balustrady muszg spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach technicznych.

18. Uwagi koricowe

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie odstepstwa powiadomi¢ projektanta. Wykonawcy
i podwykonawcy nie moga wykorzystywaé btedéw lub opuszczer w projekcie, a ich wykryciu winni natychmiast
powiadomic projektanta.

Catosé robdt wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych”,
przy zachowaniu przepisdow bhp i ppoz. oraz wytycznych producentdéw materiatéw i urzadzen. Wszystkie prace
remontowe nalezy prowadzi¢ z nalezytg doktadnoscig, a wszystkie elementy nie podlegajgce wymianie i modernizacji
chroni¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniami.

W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowac wytgcznie materiat posiadajgce certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z okreslonymi normami lub aprobatami technicznymi. Roboty nalezy
prowadzi¢ pod fachowym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie ze sztuka budowlana.

W trakcie wykonywania wszystkich robdt musza by¢ przestrzegane obowigzujace przepisy bhp, przeciwpozarowe i
ochrony srodowiska.

W trakcie wykonywania robot nalezy zwrdci¢ uwage na stan techniczny elementow konstrukcji niedostepnych
podczas ogledzin obiektu. W przypadku rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a zatozeniami projektu nalezy
zgtosi¢ fakt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz skontaktowac¢ sie zjednostkg projektowa. Przed
przystgpieniem do robodt nalezy wykonac¢ projekt zabezpieczenia wykopow. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
przeprowadzi¢ wszystkie procedury zwigzane z zajeciem dziatek sasiednich. Przedstawione w projekcie materiaty
konkretnych producentéw sg przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych, rownowaznych o nie
gorszych wtasciwosciach. W przypadku ocieplenia sciany zewnetrznej od wewnatrz stosowac rozwigzania do tego
dedykowane- nie dopuszcza sie stosowania w takim wypadku styropiany czy wetny mineralnej z uwagi na kondensacje
wilgoci. Projekt stanowi projekt budowlany- nie jest projektem wykonawczym i nie zawiera wszystkich szczegétowych
rozwigzan.

il o



Miasto Bydgoszcz "ADM" Sp. z 0.0. w Bydgoszczy

19. Zataczniki
19.1. Izby i uprawnienia

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSEOLITE] POLSKIE]

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

znak sprawy: 59/2/12/LUOKK/2016 Zielona Goéra, dnia 13.12.2016 r.

DECYZJA nr 79/LUOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia
8 marca 2016 r. poz. 290 tekst jednolity), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r., poz. 23 tekst jednolity)

stwierdza sie:
mgr inz. arch. Wojciech Losyk
urodzony w dniu 11.03.1989 r.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkgji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:

a. projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego, oraz
b. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzp przystuguje odwo%anle do Krajowej Komlsp Kwahflkac Jnej lzby

Otrzymuija:

wnioskodawca: Wojciech tosyk
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP ZA ZG O DN OSC
IARP

aa Z ORYGINALEM

o & w )
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IZBA ARCHITEKTOW

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. WOJCIECH LOSYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 79/LUOKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0196.

Cztonek czynny od: 09-03-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-06-2023 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jerzy Gotebiowski, Wiceprzewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0196-386A-DYC4-1E75-2AEB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1ZBA ARCHITRKTOW
RZECZNPOSPOEITE ] POLSKIES

LUBUSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

znak sprawy: 60/2/12/LUOKK/2016 Zielona Gora, dnia 13.12.2016 1.

DECYZJA nr 80/LUOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p62n. zm.) w zwigzku z art,
12, art. 13 oraz art 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia
8 marca 2016 r. poz. 290 tekst jednolity), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r,, poz. 23 tekst jednolity)

stwierdza sig:
mgr inz. arch. Paulina Eleonora Kraszewska
urodzona w dniu 13.12.1989 .
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w spcc]alnoéci architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

b. kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczna wytwarzania tych elementéw,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego, oraz
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnignia

Od powyzszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwal
Architektéw RP, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubusk %e

Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
1. Przewodniczacy Komisji: mgr in2. arch. Leon Szapowalow
2. V-ce Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Henryk Kustosz

3. Sekretarz Komisjt: .~ mgr inz, arch. Bogdan Rog6z

4, Czionek Komiq'i:/ :
5. Czionek Komisji:

Mmuig' a8 _

1, wnioskodawca: auhnh
Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

4. IARP

5. aa
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IZBA ARCHITEKTOW

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PAULINA ELEONORA KRASZEWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 80/LUOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: LU-0191.

Cztonek czynny od: 02-02-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-08-2023 r. Gorzow WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Leszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0191-AY61-3642-9568-7DD2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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