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l

Razem

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego - Elewacje DEFG i GHIJKL- od podwérza
ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz

1/45111200-0 |Rozbiérka nawierzchni utwardzonych, roboty ziemne
1/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1/0102-04 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-Il
(5,47)*1,0*2,00<elewacja GH> m3 10,940
RAZEM 10,940
2|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |m?2
d.1/0107-01 kos$¢ do 3 m
(5,47)*2,00<elewacja GH> m?2 10,940
RAZEM 10,940
2 Przygotowanie powierzchni scian fundamentowych pod izolacje przeciwwilgociowe
3|KNR K-04  |Zbicie starych tynkéw wraz z warstwg izolacji przeciwilgociowych i oczyszcze- |m2
d.2|0401-08 nie powierzchni muréw i spoin z zaprawy cementowo-wapienej - skucie 100%
powierzchni tynkéw scian fundamentowych i strefy cokotowej na potrzebe wy-
konania izolacji przeciwwilgociowej
5,47%(2,00+1,25)<elewacja GH> m2 17,778
1,32%(2,00+1,25)<elewacja HI> m?2 4,290
RAZEM 22,068
4|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - powierzchnia $cian funda- m2
d.2|0101-01 mentowych
poz.3 m?2 22,068
RAZEM 22,068
5/KNR K-04 Zabezpieczenie muréw przed grzybami i ple$niami - 100 % powierzchni $cian |m?2
d.2|0403-02 piwnicznych - zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym KEIM Sikagard 715 -
W (lub tozsamym)
poz.4 m2 22,068
RAZEM 22,068
3 Izolacja pozioma fundamentowych $cian zewnetrznych i wewnetrznych
6/KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnienio- |m
d.3|0201-07 wej w murze z cegly o normalnej twardosci o gr. pow. 50-55 cm
5,47<elewacja GH> m 5,470
1,32<elewacja HI> m 1,320
RAZEM 6,790
4 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa wszystkich $cian fundamentowych
7|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - powierzchnia $cian funda- m2
d.4/0101-01 mentowych
5,47*(2,00+1,25)<elewacja GH> m?2 17,778
1,32%(2,00+1,25)<elewacja HI> m?2 4,290
RAZEM 22,068
8|KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recz- |m2
d.4/0209-01 nie, naktadanie zaprawy kryjgco - KEIM Porosan Trass Zementputz (lub tozsa-
analogia my) - tynk trasowo - cementowy
poz.7 m2 22,068
RAZEM 22,068
9/KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i m
d.4|0102-01 Sciany
5,47<elewacja GH> m 5,470
1,32<elewacja HI> m 1,320
RAZEM 6,790
10/KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku - gruntowanie |m2
d.4/0213-01 muru bez hydroizolacji
poz.8 m2 22,068
RAZEM 22,068
11|/KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku - wykonanie m2
d.4/0213-03 hydroizolacji
poz.8 m2 22,068
RAZEM 22,068
5 Termoizolacja $cian fundamentowych i izolacja przeciwwilgociowa zewnetrzna
12|ZKNR C-2  |Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych na powierzchni z fakturg grysowa, murze  |m2
d.5/0103-08 ceglanym - ptyty ze styroduru XPS gr. 7 cm
5,47*(2,00+1,25)<elewacja GH> m?2 17,778
1,32%(2,00+1,25)<elewacja HI> m?2 4,290
RAZEM 22,068
13/ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupkach m2
d.5/0105-07
poz.12 m2 22,068
RAZEM 22,068
14|ZKNR C-2  |Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.5/0105-13
poz.13 m2 22,068
RAZEM 22,068
15/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.5/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5,47%(2,00+1,25)<elewacja GH> m2 17,778
1,32%(2,00+1,25)<elewacja HI> m?2 4,290
RAZEM 22,068
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16| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.5/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.15 m2 22,068
RAZEM 22,068
17|KNNR-W 3  |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.5/0207-01 wierzchni
poz.15 m2 22,068
RAZEM 22,068
6 Zasypanie wykopoéw przy scianach fundamentowych
18/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.6|0312-0401 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-lI
poz.1 m3 10,940
RAZEM 10,940
19|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1I-1V m3
d.6|0228-02
poz.18 m3 10,940
RAZEM 10,940
7 Wywiezienie i utylizacja gruzu i zmieszanych odpadéw budowlanych
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7/0108-11 legtosé 4 km
0108-12
poz.3*0,02 m3 0,441
RAZEM 0,441
21 Koszt utylizacji odpadow - gruz i zmieszane odpady budowlane m3
d.7|analiza indy-
widualna
poz.20 m3 0,441
RAZEM 0,441
8 Odtworzenie nawierzchni utwardzonych i opaska zwirowa elewacji tylnych
22|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.8/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
5,47*1,7 m?2 9,299
RAZEM 9,299
23|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.8|0401-02 kat.IlI-IV
5,47 m 5,470
RAZEM 5,470
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.8|0402-03
poz.23*0,2*0,2 m3 0,219
RAZEM 0,219
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8/0407-02 niem spoin piaskiem
poz.23 m 5,470
RAZEM 5,470
26|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m2
d.8/0105-01 geszczeniu - pod opaske zwirowg
5,47*0,5<elewacje G-I> m2 2,735
RAZEM 2,735
27|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m2
d.8/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.26 m2 2,735
RAZEM 2,735
28|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubo$¢ po zageszcze- |m2
d.8/0202-05 niu 5 cm
analogia
(5,47-0,5)*0,5<opaska> m2 2,485
RAZEM 2,485

-2-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23326 Uzytkownik: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.




