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STWIOR 1.1 WYMAGANIA OGOLNE - ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV-45000000-7

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem
i termomodernizacjg $cian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego przy ul. Piotra Skargi 12 w Bydgoszczy.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1. Okre$la ona wymagania stawiane Wykonawcom przy zlecaniu i realizacji rob6t remontowo-
budowlanych zgodnie z ustawg prawo zaméwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq  wymagania ogolne, wspolne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
» ST i SST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét i odpowiednio Szczegétowa Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
*  Wspdlny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwien publicznych
+  Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$é
techniczno-uzytkowa, wraz z instalacjami i urzagdzeniami badz obiekt matej architektury
+  Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
* Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji
»  Teren/plac budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy
* Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi, majace na celu zapewnienie prawidiowego i terminowego zakoriczenia
realizacji inwestycji
+  Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robé6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy
* Umowa/ Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajagcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o0 wykonanie okreslonych w jej treSci Robdt Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Ceng Umowng,
wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik
+  Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujagca Roboty zlecone przez Zamawiajacego, na warunkach
Umowy
+  Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg zlecajac mu
wykonanie Robét Budowlanych
« Data Rozpoczecia - data okre$lona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane
» Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢ cato$¢ lub cze$¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego
»  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe
«  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej
* Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg, oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktore;
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu
»  Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki
+ Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych
»  Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru
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*  Wyrdéb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowg

« Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie

»  Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z wlasciwym Rozporzadzeniem,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg_lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania

»  Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

* Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.

»  Odbior - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim dokumentem

»  Wada - jakakolwiek cze$¢ Robdt Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy

»  BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

*  PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

2 PROWADZENIE ROBOT
2.1 ZGODNOSC ROBOT Z PRZEDMIAREM ROBOT

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ pomytek lub opuszczern zauwazonych w przedmiarze, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego (na etapie prowadzenia postepowania), ktéry w uzgodnieniu
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. )
2.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow, Urzadzen i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg, Projektowa, wymaganiami ST, poleceniami
Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robét. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét
beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Remonty instalacji sanitarnych i
elektrycznych powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje lub pod bezposrednim nadzorem
tych osob. Catos¢ nalezy wykonaé zgodnie z technologia wykonawstwa, przepisami BHP i ppoz. w oparciu o Polskie Normy i
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wizji
budynku w terenie.
2.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
2.2.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoinych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogoélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa i ST.
Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i majg wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
2.2.3 Zahezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowa¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, a takze zapewni¢ state warunki widoczno$ci w dzien | w nocy, zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych.
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Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

Wykonawca prowadzi roboty w sposdb, ktdry nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego terenu budowy. Po
zakonczonych robotach Wykonawca przywraca teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonawca podtacza na wiasny koszt
i opomiaruje niezbedne media dla prowadzenia robdt i ponosi koszty ich zuzycia. Teren budowy bedzie utrzymany
w czystosci. Wszystkie materiaty porozbiérkowe bedq natychmiast usuwane i utylizowane. Koszt zwigzany z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowng.

2.2.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca jest wytwarzajacym odpady w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku
z pbzniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu
sposdb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego zaméwienia.

2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.2.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego szkody, ktore wystapigq podczas realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca dokona ich naprawy na wiasny koszt, a w przypadku niemozliwosci ich naprawienia
poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.

2.2.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.2.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.2.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2.2.10 Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robdt obejmuje zakres robét podany w pkt. 1.1. Wobec powyzszego Wykonawca rob6t
zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z organizacja
zaplecza budowy nie podlegajq odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

2.2.11 Czas i uwarunkowania realizacji

Przy realizacji niniejszego przedsigwzigcia przyjeto, ze realizacja nastgpowaC bedzie z zachowaniem jak
najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robdt. Ze wzgledu na technologie realizacji prac przyjeto metode
pracy potokowej z mozliwoscig pracy réwnolegtej. WielkoS¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca robét na podstawie
oszacowanej przez niego pracochtonnosci oraz posiadanych srodkéw technicznych. W niniejszym opracowaniu zatozono, ze
brygada wykonujgca roboty sktada¢ sie bedzie z réznych zawodéw i kwalifikacji, wykonujgcych wielokrotnie powtarzajacy sie
ztozony proces jednego typu lub jednorodny.

Skiady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robét obejmujacych sktadowe czynnosci procesu roboczego. W takim uktadzie
kazda z brygad sktada¢ sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych.

3 WYROBY | MATERIALY

UWAGA: Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej i przedmiarach robot nazwy producentow i
nazwy handlowe materiatlow stuza do okreslenia minimalnych parametréw technicznych i uzytkowych wyrobow
budowlanych. Zamawiajacy nie wymaga od Oferentow stosowania wymienionych wyrobéw i dopuszcza stosowanie
wyrobéw réwnowaznych, jednakze wskazane wyroby budowlane okreslaja minimalne wymagania, co do
parametrow technicznych i waloréw uzytkowych.
3.1 WYMOGI OGOLNE

Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢c wymagania podstawowe okre$lone w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo
Budowlane.
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Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania zaméwienia objetego niniejszg specyfikacjg winny mie¢ peing
dokumentacje, potwierdzajacg ich przydatnosé¢ dla realizacji niniejszego zamowienia. Powinny takze spetnia¢é wymogi
formalne zawarte w art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiada¢ cechy techniczne i jako$ciowe zgodne z
Polskimi Normami przenoszacymi normy zharmonizowane.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane wyroby winny spetiaé
wymogi przynajmniej jednego z ponizej wymienionych dokumentéw: — europejskiej aprobaty technicznej,

»  wspdlnych specyfikacji technicznych,

»  Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

»  norm panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszacych europejskie normy zharmonizowane,
»  Polskich Norm wprowadzajacych normy miedzynarodowe,

»  Polskich Norm,

»  Polskich aprobat technicznych.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan nie moga by¢ zastosowane.

Wykaz atestdw, aprobat i certyfikatow materiatow zastosowanych przy pracach budowlanych powinien stanowi¢
zatgcznik do protokotu odbioru robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrddet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t.

3.2 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wkasciwosci do rob6t i byly dostepne do kontroli
Zamawiajacego. Wszelkie miejsca skladowania powinny byé¢ doprowadzone do stanu pierwotnego. Materiaty sktadowane
tymczasowo np. materiaty z rozbiérki, muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak Srodowiska jak i miejsca
sktadowania.

Materiaty sypkie nalezy sktadowaé¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem.

3.3 MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy i wyroby budowlane, nie odpowiadajgce wymaganiom lub dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania i zostang przez Wykonawce
usuniete z Terenu Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiat, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
3.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zaméwien Publicznych projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne,
dopuszcza sie wigc stosowanie rozwigzan réwnowaznych, co do ich cech i parametréw a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow, uzyte w Dokumentacji Projektowej i ST, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy
firmowe urzadzen i wyrobdw zastosowanych w dokumentacji. Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan
réwnowaznych, pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyze;
wymienionych dokumentach. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisywane przez Zamawiajacego,
jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spetiajg wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek kazdorazowego, uprzedniego przedtozenia Inzynierowi stosownych
dokumentéw, stwierdzajacych, ze proponowane materialy zamienne spetiajq wyzej wskazane warunki. Obowigzek
udowodnienia rownowazno$ci powigzan technicznych lezy po stronie Wykonawcy i podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ORAZ SRODKOW TRANSPORTU
4.1 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacije przed uzyciem sprzetu.

4.2 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do Stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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5 WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuije:
»  Projekt zagospodarowania placu budowy (cze$¢ opisowa i graficzna),
»  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
*  Projekt organizacji budowy,
»  Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych

0 wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robdt,
Wykonawca poprawi je na wiasny koszt (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru).

Inspektor nadzoru opierajgc sie na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w SST, normach i wytycznych moze akceptowac lub odrzucaé¢ materiaty i elementy robot.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét, a skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

UWAGA: Wszelkie instalacje, anteny, przewody wentylacyjne, kominki, szyldy reklamowe czy markizy

znajdujace 3|e na elewa_jgch oraz urzadzenia usvtuowane bezposrednlo przy sclanach elewacji nalezy

lub wylaczone. Po zakonczeniu prac budowlanych w_zakresie dachu i elewacji wszystkie elementy nalezy
zamontowac ponownie. Elementy tj. kominki wentylacyjne i przewody wentylacyjne bedace w czynnym uzytkowaniu
lokatoréw nalezy wymieni¢ na nowe, natomiast nieuzytkowane trwale usunag.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
réwniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robét z czestotliwoScig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robét beda zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane w
formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te beda dotyczy¢ w szczegéinosci:

»  trudnosci i przeszkod w prowadzeniu robot,

*  bedg okreslac okresy i przyczyny przerw w robotach.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Z uwagi na rozliczenie ryczattowe nie przewiduje sie prowadzenia obmiaru rob6t dla prac wynikajacych
z dokumentaciji projektowej stanowigcej podstawe do opracowania oferty.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu).

8.2 Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilodci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych — elementy scalone lub grupy robét dla ktérych opracowano
szczegotowg specyfikacje techniczna,

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od
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daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robét ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej i zapoznania sie ze stanem faktycznym wykonania robét, dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg, projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku brakéw w dokumentacji odbiorowej odbior robét
przerywa sie do czasu jej uzupetienia. Odbior czesciowy rob6t dokonuje Inspektor nadzoru i kierownik budowy dane;
branzy. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i SST, komisja postepuje wg postanowier umowy.

8.4 Odbior ostateczny (koricowy).

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie zgtoszenie gotowo$ci do odbioru z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru
zostaje przekazane ,Zamawiajacemu” .

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. W przypadku
brakow w dokumentacji odbiorowej odbiér robdt rozpoczyna sie z dniem ich skompletowania. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty rozpoczecia.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbiorow czesciowych oraz ustalen roboczych i narad zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania - wskazanych w protokotach odbioréw czesciowych — robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é
wykonywanych rob6t w poszczegoinych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST, komisja
postepuje wg postanowien umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4.  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami.

6. oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

7. kopie uprawnieni i przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw wszystkich kierownikéw robét i kierownika budowy,

8. osSwiadczenia i dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia
budowy ( tym takze $wiadectwo charakterystyki energetycznej),

9. wyniki pomiaréw kontrolnych, préb, badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

10. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), karty techniczne z jednoznaczng identyfikacjg
wbudowanych materiatéw

11. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

12. instrukcje obstugi urzadzen i maszyn oraz protokét z przeszkolenia personelu Zamawiajacego/Uzytkownika.

13. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

14. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

15. karta gwarancyjna,

16. instrukcja uzytkowania,

17. protokoty odbioru wszystkich robét podlegajacych odbiorom czesciowym.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub jako$ciowego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10
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Jesli odbior ostateczny rob6t zakonczy sie pozytywnie, komisja podpisuje protokdt odbioru koricowego. Data
spisania protokotu jest datg zakonczenia realizacji zamdwienia.

Protokét podpisuje Wykonawca, Zamawiajacy, kierownik budowy i inspektor nadzoru i inne osoby upowaznione
przez strony.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegdtowe zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty zostaty okre$lone w projekcie Umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22).

»  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j. z dnia 2018.10.16).

»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266 t.j. z dnia 2019.02.12).

»  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2018 poz. 620 t,). z dnia 2018.04.10).

»  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667 t.j. z dnia 2019.04.10).

»  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 t.j. z dnia 2018.04.27).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2009.144.1182 z dnia 2009.09.04).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U.2015.2332 z dnia
2015.12.30).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U.2016.1968 z dnia 2016.12.06).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2018
poz. 1233 z dnia 2018.06.26).

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tj. z dnia 2013.09.24).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 tj. z dnia 2015.09.18).

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, 1ll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
UWAGA: Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV-45111300-1

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace rob6t rozbiorkowych oraz prac w zakresie wywozu
i utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbiérki zwigzanych z remontem i termomodernizacjg $cian zewnetrznych oraz
dachu budynku mieszkalnego przy ul. Piotra Skargi 12 w Bydgoszczy.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1. Okresla ona wymagania stawiane Wykonawcom przy zlecaniu i realizacji robot remontowo-
budowlanych zgodnie z ustawa prawo zaméwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.
1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

2 SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Dopuszcza sie stosowanie podnosnikdw w sposdb
bezpieczny dla otoczenia oraz nie zagrazajacy stabilnosci konstrukcji budynku.

3 TRANSPORT

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
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Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

4 WYKONANIE ROBOT
4.1 Roboty rozbiorkowe wewnatrz budynku
Szczegdtowy zakres prac rozbidrkowych pokazano w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym.
4.2 Materialy z rozbiérki
Gruz i inne materiaty budowlane pochodzace z robidrki Wykonawca jest zobowigzany wywiez€ i zutylizowaé
na wiasny koszt do najblizszego koncesjonowanego zaktadu utylizacji odpadéw budowlanych.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: sposobu ustawienia i umocowania rusztowan, siatek ostonowych,
ogrodzenia od strefy czynnej obiektu, oznakowania terenu robot.

6 OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robé6t podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

7 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

8 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogblne zasady rozliczania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.

9 PRZEPISY ZWIAZANE
Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznac si¢ z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzega¢ ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
»  Ustawa zdn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 t,j. z dnia 2019.04.16)
»  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 t.j. z dnia 2018.04.27).
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 t.j. z dnia 2003.03.19).
UWAGA: Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.3 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV-45111200-0

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot st
Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace robdét ziemnych zwigzanych z remontem
i termomodermnizacija Scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego przy ul. Piotra Skargi 12 w Bydgoszczy.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z:
«  roboty ziemne przy pracach w obrebie Scian fundamentowych i pracach w obrebie podwérza.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okre$leniem w obowigzujacych Polskich
normach i STWIOR oraz z "Wymaganiami ogélnymi”.
»  Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
*  Wykop plytki — wykop, ktdrego gteboko$¢ jest mnigjsza niz 1 m.roboty ziemne przy $cianach fundamentowych
»  Wykop $redni — wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
»  Wykop gteboki — wykop, ktdrego glteboko$¢ przekracza 3 m.
+  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
+  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw,
potozone poza placem budowy.
»  Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykop6w, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

2 MATERIALY (grunty)
2.1 Zrodia uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania STWIOR w czasie postepu robét.
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2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$C i wiadciwo$C do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.3 Zasady wykorzystania gruntéow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypywania wykopdw. Grunty przydatne do wbudowania mogq by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
2.4 Grunty do zasypania wykopow

Do zasypywania wykopow przy $cianach fundamentowych nalezy uzy¢ wybranego wczesniej gruntu.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wybér srodkdw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportu powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Sprzet do zageszczenia nalezy dobra¢ w zalezno$ci od rodzaju gruntdw. Sprzet taki powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

4.1 Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkdéw transportu podano
w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogoine".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére zapewnig realizacje robot
zgodnie z umowa, projektem i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru.

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ Srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Przy ruchu na drogach pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca usunie na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych ( gminnych itp.) oraz dojazdach do terenu budowy.

Zwiekszenie odlegto$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczerh Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami STWiOR, projektu organizacii
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w dokumentach umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt
zostana, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca na wiasny koszt zapewni obstuge geodezyjng
budowy - geodete z uprawnieniami.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy stosowac sie do postanowien norm PN-B-10736, PN-B-06050 i PN/
92-B-10735.

W warunkach ruchu pieszego nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejscia. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1m, a w nocy o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi.

Wykopy nalezy wykonywaC zgodnie z Projektem organizacji i technologii robdt, zaproponowanym przez
Wykonawce i przediozonym do zatwierdzenia Inzynierowi wraz z Programem Robét. Dokumenty te bedg uwzgledniaty
wszystkie warunki w jakich wykonywane beda roboty ziemne.

Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia do wykopow — wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane
zchwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1,0 m w rozstawie max. 20,0m.

5.2 Zakres wykonywania rob6t

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera
,Dokumentacjg technologiczng’.

5.2.1 Zdjecie warstwy humusu

Wykonawca przed rozpoczeciem do prac ziemnych istniejaca roslinnos¢ (w przypadkach regulowanych przepisami
Ochrony Srodowiska po uzyskaniu zezwoleri uprawomocnionych Urzeddw) i gorng warstwe gruntu (humus) ztozy oddzielnie
w celu ponownego wykorzystania w migjscu wyznaczonym przez Inzyniera

Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowa¢ koparkg na $rodki
transportu (bez zanieczyszczen).

Sktadowanie powinno nastepowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku
plandekami na sktadowisko.

Humusu nie nalezy zdejmowa¢ w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2.2 Wykopy

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur

podziemnych.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:
*  wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,
+  ustawieniem taw wysokoSciowych i reperéw pomocniczych,
*  wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw,
+  niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,
*  pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopoéw wodami opadowymi i uplastycznienia sie gruntdw gliniastych. Zaleca sie
prowadzenie robét ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach atmosferycznych. Czas wykonywania robét
budowlanych w wykopach sprowadzi¢ organizacyjnie do minimum, a po ich zakoficzeniu wykopy wypeti¢ gruntem.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego tj. wszelkiego rodzaju kabli i przewodéw wodociggowych oraz
ci$nieniowych przewodéw kanalizacyjnych nie dopuszcza sie¢ prowadzenia prac ziemnych przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Wszystkie istniejace kable elektryczne i o$wietleniowe, niskiego i wysokiego napigcia nalezy odkopa¢ przed
utozeniem rurociagdw i zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na nie rur ochronnych z tworzyw sztucznych dtugosci minimum 1,5 m od
skrzyzowania mierzac prostopadle do osi prowadzonej instalacji

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

* W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy na szerokoSci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod od krawedzi wykopu,

*  naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylert w kazdym punkcie skarpy,

+ stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikéw niekorzystnych (silne opady
deszczu).

Wykopy bedg wykonywane do okreslonej gteboko$ci mechanicznie i do dna wykopu recznie. Do wykonania
powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach nalezy zastosowa¢ gladkie topaty pogtebiarki Jesli w
wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca wykona wykopy gtebiej niz zostato to okre$lone, lub jezeli spowoduje
rozluznienie gruntu w obszarze wysokos$ci posadowienia, nie bedzie mogt zgtasza¢ roszczenia o wynagrodzenie za
przywrocenie pierwotnego zageszczenia utozenia. W wilgotnych gruntach tego rodzaju powierzchnia nie moze by¢
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zgeszczona pdzniej zeby zapobiec zmiekczeniu bedzie on musiat zasypa¢ powstate przegtebienia wiasciwymi materiatami w
sposab zaaprobowany przez Inzyniera.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Kontraktu szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

Pionowe $ciany wykopdw od strony obiektow istniejacych nalezy zabezpieczy¢ stalowymi ksztattownikami
szalunkowymi przed osuwaniem sig gruntu.

W czasie trwania wykopdw stopieri nachylenia bedzie utrzymywany w taki sposéb aby umozliwi¢ staty odptyw
wody. Jesli pojawig sie takie wskazania, zainstalowane zostang tymczasowe rowy odwadniajgce w celu zmiany biegu wody
powierzchniowej, ktéra moze utrudni¢ prace.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza;

*  + 15 cm - dla wymiarow wykopow w planie,
+ +2cm-dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
*  +10% - dla nachylenia skarp wykopdw.

W przypadku przegtebienia wykopoéw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem Budowy celem podjecia odpowiednich decyzj.
52.21  Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi w projekcie
budowlanym, a nastepnie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.

W przypadku istotnych rozbiezno$ci nalezy o tym fakcie zawiadomi¢ Inzyniera w celu podjecia odpowiednich
dziatan.

W trakcie realizacji wykopdw konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.
5.2.2.2  Sprawdzenie zgodnosci istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja projektowa

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ przyjetych w projekcie
warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacii
powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntdw, mogacych mie¢ wplyw na przyjete rozwigzania
projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy o tym fakcie zawiadomi¢ Inzyniera w celu podjecia odpowiednich
dziatanh.
5.2.2.3  Zabezpieczenie skarp wykopow szerokoprzestrzennych

Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

+  zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o $cianach pionowych;
«  utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykop6w ze skarpami.

Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek taki
powinien by¢ réwniez spetiony, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu okre$lonego wg PN-B-10736 znajdujg sie
fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone miejsce.
Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynoszg 10cm.

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

»  wgruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
+  wgruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
»  wgruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
*  w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3- krotnej gteboko$ci wykopu
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozZliwiajace tatwy odptyw wéd od krawedzi wykopu,
*  naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleft w kazdym punkcie skarpy,
«  stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$ci od wystepowania czynnikéw niekorzystnych (silne opady
deszczu).
5224  Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu - wykona¢ recznie.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2.3 Warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
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»  Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
»  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
+  Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubo$ci 25¢cm.
+  Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

»  Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od I1s=0,9 wg proby normalnej
Proctora.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypdw do gteboko$ci 0,5m od powierzchni terenu

Minimalna warto$¢ Is dla:
Nasypy o . ;
wysoko$ci autostrad i drég ekspresowych innych drog
ruch ciezki i bardzo ciezki ruch mniejszy od ciezkiego
do 2 metréw 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

»  Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

»  Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

»  Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rbwnomiernie jedng warstwa,

«  Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

*  Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od 1s=0,98 wg préby normalnej Proctora.

5.2.4 Zasypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

»  Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywac z gruntw piaszczystych, zwiru lub pospotki. Gérng warstwe
zasypki o grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonaé z gruntow sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalnosci rownym
9,0 m na dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gorng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem.

+  Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypdw w granicach klina odtamu - przy uzyciu ciezkiego
sprzetu, np. spychacza.

*  Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz
okreslony w projekcie danego obiektu.

» Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca powinien
spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtérnie wykonaé zageszczenie.

«  Zasypywanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot.

+  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i
$mieci.

+  Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
> 0,25m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
> 0,50+1,00m - ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi lub ciezkimi tarczami,
> 0,4m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

»  Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji projektowej lecz nie mniejszy niz 1s=0,95 wg préby normalne;
Proctora.

«  Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogéine".
6.1 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;
» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,
»  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
> Polskg Normag,
> aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete
certyfikacjq okreslong w pkt. 1, i ktdre spetniajg wymogi SST.
6.2 Dokumenty budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.
6.3 Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:
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wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych
Sprawdzenie jako$ci wykonania robot, pomiaréw geodezyjnych.

6.4 Zdjecie warstwy humusu

Kontroli podlega w szczegolno$ci zgodnos¢ wykonania rob6t z rysunkami, w zakresie:
powierzchni zdjecia humusu,

grubo$ci zdjetej warstwy humusu,

prawidtowo$ci spryzmowania humusu.

6.5 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakorczeniu powinny obejmowac:
zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacig,

sprawdzenie rzednych dna wykopu (tolerancja rzednych dna wykopdéw +2 cm),

prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podiozu,

wymiary wykopow (tolerancje przy wymiarach wykopdw: £15 cm dla wykopéw o szeroko$ci dna wigkszej niz
1,5m,+5¢

dla wykopdw o szeroko$ci dna mniejszej niz 1,5 m),

czy zostata zapewniona statecznos¢ skarp,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.6 Wykonanie podktadow, nasypow i zasypki

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza,

materiat uzyty na podkiad,

grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu,

sposéb i jakos¢ zageszcezenia.

Przy sprawdzaniu jako$ci wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypdw szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke i nasypy,

badania zageszczenia wykonywanej zasypki i nasypow.

6.6.1 Badanie przydatnos$ci gruntow przewidzianych na zasypke i nasypy

Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopéw nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z kazdej partii

przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. Badanie
wykona¢ wg PN-88/B-04481.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wasciwosci:

sktad granulometryczny wg PN-B-04481,

zawartos¢ czesci organicznych wg PN-B-04481,

wilgotno$¢ naturalng wg PN-B-04481,

wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,
granice ptynnosci wg PN-B-04481,

kapilarno$¢ bierng wg PN-B-04493,

wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01.

6.6.2 Badanie kontrolne prawidlowo$ci wykonania zasypki i nasypéw

Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegoinych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:

grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden

raz na 500 m? warstwy ,

prawidtowos$ci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

odwodnienie kazdej warstwy,

grubo$¢ kazdej warstwy i jej wilgotno$¢ przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzié¢ nie rzadziej niz jeden

raz na 500m? warstwy,

nadania spadkéw warstwom gruntéw spoistych,

przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozow, w szczegdinosci:

> wykonywanie zasypki i nasypdw nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna,

°  osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym lub hydratyzowanym,

niedopuszczalne jest wykonywanie zasypkii nasypdw w temperaturze, przy ktdrej nie jest mozliwe osiggniecie w

wymaganego wskaznika zageszczenia,

wykonywanie zasypki i nasypdw nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadéw $niegu; przed wznowieniem prac

nalezy usunag¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;j.
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6.6.3 Sprawdzenie zageszczenia zasypki i nasypow
Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodno$ci warto$ci wskaznika zageszczenia Is z warto$cig
podang w projekcie danego obiektu lub stosunku modutéw odksztatcenia.
Oznaczenie wskaznik zgeszczenia nalezy przeprowadzi¢ wediug BN-77/8931-12, a modutdw odksztatcenia
wediug BN-64/8931-02.
Zageszczenie nalezy skontrolowac nie rzadziej niz:
«  1razw trzech punktach na 100 m? warstwy przy okreslaniu wartosci Id,
«  1razw trzech punktach na 200 m? warstwy przy okre$leniu pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem do
dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogélne”.

Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres rzeczowy i ilosciowy wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i STWIOR, w jednostkach ustalonych w przedmiarach inwestorskich.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
7.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania Ogéine”.

Roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonywaé bedzie Inzynier. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$C i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne zasady rozliczania rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
*  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
»  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
*  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
*  BN-72/8932-01 Roboty ziemne.
+  PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
*  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
*  PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
»  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
»  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
«  BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
+  PN-81/B-04452 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
+  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania polowe.
»  PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
»  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
»  PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
+  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
obcigzenia piyta.
»  PN-70/G-98011 Torf rolniczy
*  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
»  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
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10.2 Inne dokumenty
*  Rozporzadzenie Ministra |Infrastruktury ~ z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
* Rozporzadzenie  Ministra  Gospodarki z dnia  2001.09.20 w  sprawie  bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz.U.01.118.1263.
« ,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru” — Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobow
Naturalnych i Le$nictwa. Warszawa 1994r.
*  ,Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu” — IBDiM, Warszawa 1978r.
»  "Katalog Naktadéw Rzeczowych" - Tereny zieleni Nr 2 - 21.
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonaw-
cy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizo-
wany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.4 KONSTRUKCJE DREWNIANE Kod CPV- 45261000-4

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikaciji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania naprawy i
remontu konstrukcji dachowej zwigzanych z remontem i termomodernizacjg $cian zewnetrznych oraz dachu budynku
mieszkalnego przy ul. Piotra Skargi 12 w Bydgoszczy.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1. Okresla ona wymagania stawiane Wykonawcom przy zlecaniu i realizacji rob6t remontowo-
budowlanych zgodnie z ustawa prawo zaméwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z:

+  dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy;

»  pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie geometrycznej zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz innymi dokumentami sporzgdzonymi w trakcie realizacji
robdt: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robét czesciowych, itp;

»  zabezpieczenie elementéw drewnianych $rodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz $rodkami grzybobojczymi
i owadob6jczymi;

+  wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wigzby dachowej wraz z usztywnieniami potaciowymi poprzecznymi i
podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),

+  zabezpieczenie weztéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

+  zalozenie folii wysokoparoprzepuszczalnej i mocowanie kontriat,

*  wykonanie facenia potaci dachowej,

»  czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynno$ci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowej.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z okresleniem w obowigzujacych
Polskich Normach i STWIOR oraz z "Wymaganiami ogélnymi”.

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogélne”.

Wymagania odno$nie konstrukcji stalowych do wzmocnieniu konstrukcji wiezby dachowej budynku A dotyczace
materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Konstrukcje stalowe”.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1 Drewno

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN
518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem;
b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021.
Klasy wytrzymatosci drewna

System klas wytrzymato$ci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych wiasciwosciach
mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla wszystkich gatunkéw drewna iglastego i
lisciastego nadajacych sie do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano
wartosci charakterystyczne: wytrzymato$ci, modutdw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkéw iglastych i topoli
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oznaczono literg C, a dla gatunkow lisciastych litera D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedacq wartoscig
wytrzymato$ci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liSciaste o wytrzymatosci
charakterystycznej na zginanie réwnej 30 N/mm2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci
nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw metodami
nieniszczacymi jednej lub kilku wiasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana
maszynowo powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 519. WartoSci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-
EN 384. Przez populacje drewna rozumie sie materiat, ktérego dotycza okreslone wartosci charakterystyczne. Populacje
drewna okreslaja; gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymato$ci. Jezeli wartoci charakterystyczne wytrzymato$ci
na zginanie, gestos¢ i wartoci Srednie modutu sprezystosci wzdtuz wtokien dla populacji drewna sg wieksze lub réwne
podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to te populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaC drewno iglaste, a stosowanie innych
gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w zataczniku Z-2.2.3 normy podano
warto$ci charakterystyczne wytrzymato$ci, modutdw sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych wybranych dla
krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy
wykonywa¢ z drewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotnos¢ drewna
litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed
zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono nastepujace oznaczenia cech wytrzymato$ciowych, sprezystych i
gestosci drewna litego:

fmic- wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie

fook - wytrzymato$¢ charakterystyczna na Sciskanie wzdtuz wiokien

feaox- wytrzymatos$¢ charakterystyczna na $ciskanie w poprzek wiokien

fiok- wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdtuz widkien

fiook- wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie w poprzek widkien

fuc- wytrzymato$¢ charakterystyczna na $cianie

Eomean— $redni modut sprezystosci wzdtuz wiokien

Eo0s— gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz wiokien

Egomean— Sredni modut sprezystosci w poprzek wiokien

Gmean— $redni modut odksztatcalno$ci postaciowego

prx—warto$¢ charakterystyczna gestosci

pmean— Warto$¢ Srednia gestoSci

Klasy drewna litego o wilgotnosci 12%
c18 | ca | c3 | € | cdo

Rodzaje wtasciwosci Oznaczenie

Wytrzymato$¢ charakterystyczna w [MPa]

Zginanie fmk 18,0 240 30,0 35,0 40,0
Rozcigganie wzdtuz widkien ftok 11,0 14,0 18,0 21,0 24,0
Rozciaganie w poprzek widkien ft90k 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Sciskanie w poprzek witokien fcok 18,0 21,0 23,0 25,0 26,0
Sciskanie w poprzek widkien fc90k 4,8 53 5,7 6,0 6,3
Scianie fvk 2,0 2,5 3,0 34 38
Sprezystos¢ w [GPa]
Sredni modut sprezystosci wzdtuz wiokien EOmean 9 11 12 13 14
Gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz wiokien E0,05 6,0 74 8,0 8,7 94
Sredni modut sprezystosci w poprzek widkien E90mean 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47
Sredni modut odksztatcenia postaciowego Gmean 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88
Gestos¢ w [kg/m?]
Wartos¢ charakterystyczna ok 320 350 380 400 420
Wartos¢ srednia pmean 380 420 460 480 500
2.1 Laczniki

Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, $rub, wkretow do
drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545
i PN-EN 14592.

Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg - w zaleznoéci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-
B-03150:2000 oraz WTWIiORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne".
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Tréjwymiarowe faczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach
udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015. Systemowe podstawy stupa wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo metodg zanurzeniowg S235JR.

Wszelkie taczniki wykorzystywane przy montazu elementéw wigzb dachowychpowinny byé wykonywane zgodnie z
instrukcjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producentow.

2.2 Preparaty

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed korozjq biologiczng powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogdlnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z
zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna materiatéw drewnopodobnych przed ogniem powinny spemia¢ wymagania
podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny
speinia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Srodek impregnujacy drewno z uwagi na ochrone grzybo- i owadobdjczgq oraz ochrong przeciwpozarowg do
granicy niepalnoéci typu FOBOS M2, drewnochron.

2.3 Membrana wysokoparoprzepuszczalna

Wysokoparoprzepuszczalna czterowarstwowa membrana przeznaczona do stosowania na deskowanie, jak

rowniez bezpo$rednio na termoizolacje.

Waga g/m2 160 +10
Reakcja na ogien klasa E
Odporno$¢ na przesigkanie wody klasa W1
) : -0,01
Wspotczynnik Sd m 0,03
+0,01
. wzdtuzne N/50mm 450 +30
Wytrzymato$¢ na rozcigganie
poprzeczne N/50mm 360 130
wzdtuzne % 15 15
Wydtuzenie
poprzeczne % 15 15
wzdtuzne N 350 130
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem)
poprzeczne N 370 +30
Wytrzymato$¢ na rozcigganie po sztucznym wzdiuzne N/50mm 400 30
starzeniu poprzeczne N/50mm 320 +30

2.4 Wytazy dachowe
Whytazy dachowe o wymiarze w $wietle otworu 800x800m, przeszklone. Wytaz wykonany jest w klasie NRO, reakcii
na ogien zewnetrzny.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Wymagania odno$nie konstrukcji stalowych do wzmocnieniu konstrukcji wiezby dachowej budynku A dotyczace
sprzetu podano w STWIOR ,Konstrukcje stalowe”.

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego
sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do
impregnaciji, wiadra lub pojemniki ze srodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki,
pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przy$cienny wyciag
budowlany.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

Wymagania odno$nie konstrukciji stalowych do wzmocnieniu konstrukcji wiezby dachowej budynku A dotyczace
transportu podano w STWIOR ,Konstrukcije stalowe”.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Materialy niezbgdne do wykonania robdt dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu
materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez producenta, w spos6b ktdry nie wptynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtadciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggto$ci frontu robét. Wykonawca stosowac si¢ bedzie
do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roziadunek
materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu Srodkow i sprzetu zapewniajacych niezmienne wiadciwosci
materiatu, gwarantujace wtasciwa jako$¢ robét. Do
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roztadunku mozna uzywa¢ wdzkéw widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wéozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocq
przysciennego wyciagu budowlanego.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

Wymagania odno$nie konstrukciji stalowych do wzmocnieniu konstrukcji wiezby dachowej budynku A dotyczace
wykonania robét podano w STWIOR ,Konstrukcje stalowe”.

Szczegdtowy zakres prac jest okreslony w dokumentaciji projektowe;.

Cato$¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, przedmiarem rob6t, poleceniami Inspektora
nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Wszystkie prace realizowaé nalezy w koordynacji z pozostatymi branzami, dokumentacjg projektowg oraz zgodnie
z obowigzujacymi zasadami BHP.

Przed wykonaniem konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykona¢ projekt wykonawczy oraz projekt
warsztatowy w wytwérni konstrukcji drewnianych. Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

5.1 Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki (szablony)
z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych plyt pilsniowych.Doktadnosé
wykonania wzornika powinna wynosi¢ + 1mm. Dokladno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastgpnie
sprawdzac okresowo za pomocq tasmy stalowe;.

Diugo$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikdw nie powinna réznié sie od diugosci projektowanych wigcej niz 0,5 mm.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koficow elementéw podczas montazu, dtugosci powinny byé wieksze od
dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrdbki koricéw elementow.

Potaczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢
wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej koricow
krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez stosowa¢ wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac krokwie do ptaszczyzn
bocznych.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi:

+ 2c¢m w osiach rozstawu wigzaréw,
+ 1cm w osiach rozstawu krokwi.

Dla przekry¢ dachowych o wigkszych rozpigtoSciach rozwigzywanych za pomocg wigzaréw kratowych na
piercienie zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzardw tukowych lub tukowo — kratowych, tukéw klejonych itp. Odchytki
wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B-03150.

Elementy wigzby dachowej stykajace sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co
najmniej jedng warstwa papy.

Zaprojektowano nowe konstrukcje wiezb dachowych z drewna klasy C24 w ukladzie ptatwiowo-kleszczowym,
odtwarzajac istniejacy uktad konstrukcyjny. W czesci budynku A wykona¢ wiezbe ptatwiowo-kleszczowg z trzema ramami
stolcowymi w czesci réwnolegtej do frontu budynku i z jedng ramg stolcowg w czesciach bocznych, rozstaw krokwi 0,80 m.
W czesci budynku B wykona¢ wiezbe dachowq ptatwiowo-kleszczowa z jedng rama stolcowg, z uktadem dwu spadowym
rownolegle do ulic i uktadem jednospadowym w czesci od podworza, rozstaw krokwi 0,80 m. Nalezy odtworzyé wszelkie
elementy dodatkowe wigzby dachowe; {j. facjatki i okna potaciowe typu "wole oko". Wszystkie elementy drewniane nalezy
odizolowa¢ od elementdw murowych oraz zabezpieczy¢ Srodkami przeciwgrzybicznymi, owadobdjczymi i ogniochronnymi do
stopnia niezapalno$ci. Pofaczenia elementéw drewnianych nalezy wykona¢ za pomoca systemowych tgcznikdw
mechanicznych dedykowanych do potaczen drewnianych oraz potaczen ciesielskich wg. technologii producenta wigzby
dachowej oraz sztuki budowlanej.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z remontem i wymiang elementéw wiezby dachowej wykonawca prac
zobowigzany jest dokona¢ odkrywek stropéw poddaszy z inwentaryzacjg belek stropowych. Sporzadzong inwentaryzacje
belek stropowych nalezy przedstawi¢ jednostce projektowej w celu weryfikacja warunkdw oparcia konstrukcji wiezby
dachowej oraz mozliwosci przeniesienia przez konstrukcje stropéw poddaszy obcigzen przekazywanych z elementéw
konstrukcji wiezby dachowe;.

Wszystkie wymiary/rzedne istniejacej zabudowy oraz wykonanych elementéw przyjete w projekcie nalezy
zweryfikowaé na budowie. Po rozebraniu istniejacej konstrukcji dachowej i przed zaméwieniem nowych elementéw wiezby
dachowej nalezy sprawdzic wymiary z projektu w naturze na budowie z ewentualng ich weryfikacja, tak aby
nowoprojektowane elementy zachowaly istniejacg geometrie dachu, facjatek, okien potaciowych typu "wole oko" oraz
wymiary i spadki potaci dachowych. Wszelkie rozbiezno$ci nalezy skonsultowaé z projektantem.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy na kazdym etapie dokona¢ oceny stanu technicznego
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych obiektu przez uprawnione osoby w osobie Kierownika Budowy i Inspektora
nadzoru. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci w zatoZeniach projektowych zawartych w niniejszym opracowaniu nalezy
bezzwitocznie powiadomi¢ jednostke projektowg o zaistniatej sytuacii.

22



Nazwa i adres inwestora:
Administracja Doméw Miejskich "ADM" Spétka z 0.0.
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

5.2 Lacenie potaci dachowych

Kontrtaty i taty powinny mie¢ przekréj 40x60mm.

Kontrtaty utozone pionowo powinny byé przybite do deskowania i krokwi gwozdziami okragtymi 40x100mm lub
kwadratowymi 35x100mm. Dtugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza niz grubos¢ faty.

taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej kontrtaty jednym gwozdziem okragtym 40x100mm lub
kwadratowym 35x100mm. Dtugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza niz grubos¢ faty.

Styki tat powinny znajdowa¢ si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego pofozenia desek nie powinno by¢ wieksze
niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dlugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub fata grubsza od fat
podktadu o grubos¢ dachéwki. Rozstaw fat pod pokrycia dachéwka powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkdéw transportu podano
w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdline".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakoSci rob6t na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1 Kontrola wykonania drewnianej konstrukcji dachowej

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacii projektowe;j i niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakosci robot obejmuje nastepujace czynnosci:

a) kontrole zgodnos$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentaciji projektowej i ST,
b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukcji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukgji.

Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania konstrukcji
drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakoSci materiatéw przy odbiorze konstrukcii
powinna by¢ dokonywana po$rednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

Badania elementdw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

*  sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentaciji technicznej,

»  sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdinych elementéw konstrukcii
nalezy przeprowadzic za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowa z podziatkg milimetrowa, przez
stwierdzenie ich zgodno$ci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych

«  sprawdzenie wilgotno$ci drewna.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robodt oblicza si¢ wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagari technicznych zawartych w niniejszej STWIOR i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i
muszq posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.

Wymagania odno$nie konstrukciji stalowych do wzmocnieniu konstrukcji wiezby dachowej budynku A dotyczace
odbioru robot podano w STWIOR ,Konstrukcje stalowe”.

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony cze$ciowo w trakcie robdt (odbidr miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu
robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczna.

Do odbioru robét powinny byé przedioZzone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji
budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

*  wbudowania materiatow,

*  wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,
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+  gotowej konstrukcji.
8.2 Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe
Odbiory miedzyoperacyjne lub czeSciowe powinny byC przeprowadzone w przypadkach wykonywania
poszczegolnych fragmentéw robét przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu do
wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze kohcowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét, w
ktérym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.
Podczas odbioru powinny byé sprawdzone:

*  zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjq techniczna,

* rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,

+  prawidtowo$C¢ wykonania ztgczy,

*  sposob zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto ono przewidziane
w dokumentacii.

W szczegblnosci powinny by¢ sprawdzone:

* W rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i fat, spadki potaci, prawidtowo$¢ wykonania deskowan wraz
z odbojami, wtazami dachowymi, okienkami itp.;

+ W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie koncéw, spoziomowanie belek,
doktadnos¢ przybicia fat pod $lepe putapy, grubos¢ desek w Slepych putapach i podsufitkach oraz sposéb utozenia
podsypki na $lepym putapie, wymiary i rozstaw legaréw podtogowych, rodzaj, sposéb taczenia i mocowania oraz
wykorczenia desek w podtogach;

» W Scianach: uktad elementéw sktadowych, pionowos¢ ustawien cian i sposob ich umocowania, grubo$¢ i sposob
wykonania poszczegdlnych warstw w $cianach;

»  w schodach ciesielskich: wymiary stopni tacznie z ich gruboscia.

8.3 Odbior koncowy
Odbiorem koricowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakofczone. Do odbioru koncowego
wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

+  dokumentacje techniczng obiektu i robot,

+  protokoty badan kontrolnych lub zadwiadczenia (atesty) jakoSci uzytych materiatow,

«  protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

»  zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét,

»  pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentaciji potwierdzone przez nadzor techniczny.

Odbior koncowy zakorczony konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:

»  zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

«  prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiaroéw konstrukcji,

+  prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

«  prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztaczy miedzy elementami konstrukji,

»  dopuszczalno$ci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

8.4 Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za wiasciwe. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo cato$¢ robét albo tylko ich czes¢ za
wykonane niewtasciwie.

W razie uznania cato$ci lub czesci rob6t za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od
postanowiert dokumentaciji i warunkéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne zasady rozliczania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzega¢ ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
»  PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.
«  PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatoSci
«  PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych sortowania
wytrzymato$ciowego metodg wizualng
*  PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo metodg
maszynowg oraz dla maszyn sortujacych
»  PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
+  PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
«  PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
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»  PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
+  PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania
«  PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne fgcznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonaw-
cy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizo-
wany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.5 NAPRAWA MUROW, ROBOTY MURARSKIE Kod CPV 45210000-2

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowychn zwigzanych z remontem i termomodernizacjg $cian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego przy ul.
Piotra Skargi 12 w Bydgoszczy.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z:
*  wykonanie przemurowania obmurowania murtat wiezb dachowych;
*  przemurowanie komindw i wykonanie betonowych czapek;
* naprawa spekan i zarysowan muréw;
»  odtworzenie studzienek piwnicznych;
«  zamurowanie otworéw okiennych na elewacji od podworza;

»  wszelkie prace murowe.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okre$leniem w obowigzujacych
Polskich Normach i STWIOR oraz z "Wymaganiami ogdlnymi”.

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
2.1 Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadaC wymaganiom
podanym w aktualnych normach parnistwowych .

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowaC w ten sposéb, ze do zarobionego wodg ciasta wapiennego
wsypuje sie uprzednio przygotowang mieszanke cementu i piasku, nastepnie przerabia si¢ az do uzyskania jednolite]
zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac, w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu;
poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu :

a) zaprawa wapienna — 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,

C) zaprawa cementowa — 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana — 2 godziny,

e) zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny,

f) zaprawa gipsowa — bezpo$rednio po zarobieniu i nie diuzej niz 5 minut.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli itp. dopuszcza sie, jezeli jego
przydatno$¢ bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z
obowigzujgca normg panstwowa.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych. Niedozwolone
jest uzycie wad morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tuszcze organiczne, oleje,
glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wéd mineralnych nie odpowiadajacych warunkom wymienionych w normie
panstwowej.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych
251 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku konieczno$ci uzyskania zaprawy biatej lub o
wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawaé barwniki mineraine.
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Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm i instrukci.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna.
Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zalezno$ci od przeznaczenia zaprawy
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 6
1 : 1 7
1 : 1,7 . 5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 ; ; 6
1 ; 1 ; 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 05 : 45
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 ; 0,3 ; 4

1 : 05 : 45

2.2 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i
35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementow
portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem Ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5C. W przypadku konieczno$ci uzyskania zaprawy
biatej lub 0 wymaganym zabarwieniu nalezy stosowaC cement portlandzki bialy lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie
barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych (plastyfikatorow) Iub
uszczelniajacych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno byé zgodne z
instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
marki cementu.

2.3 Cegta budowlana petna kl. 150

Cegta budowlana petna powinna bez otwordw lub z otworami prostopadtymi do ptaszczyzny uktadania cegiet w
murze. Catkowita powierzchnia otworéw — do 10 % powierzchni cegly. Kazda cegta powinna by¢ cechowana znakiem
wytwérni. W niniejszym opracowaniu przyjeto cegte ceramiczng petng
klasy 15. Cegta przy uderzeniu miotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda¢ dzwigk czysty /metaliczny/, a nie
sttumiony. Odpornos¢ cegty na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysoko$ci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki. Moze natomiast wystapi¢ pekniecie cegly lub jej wyszczerbienie.

Liczba cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.
dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.
dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegta rozbiorkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom co cegta nowa. Cegle
rozbidrkowg nalezy sprowadza¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu, jezeli zostato ono stwierdzone.

Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym przez
calg grubos¢ cegly o dtugo$ci powyzej 6 mm nie moze przekraczaé:

a) dla cegty klasy 5 — 15% cegiet badanych,
b) dla cegty klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegiet badanych.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnoSci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
b) przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiaréw i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i peknieg,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci cegly przez prébe dorazng lub jeZeli cegta ma by¢ przeznaczona na
konstrukcje odpowiedzialne, nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).
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Cegtla przeznaczona do muréw, na ktorych przewiduje sie wykonanie tynkéw, powinna by¢ zbadana na obecno$¢
szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny wystapi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza sie
wystepowania nalotow, ktorych nie mozna zdja¢ z powierzchni probki za pomoca ostrego narzedzia.

W zalezno$ci od klas, cegte nalezy uzywaé do rob6t murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w PN —68/B-12001
Nasigkliwo$¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy 10 — nie wyzsza niz 24%, a
klasy 7,5 i 5 nie okre$la sie. Do $cian zewnetrznych zaleca sie stosowaé cegte o nasigkliwosci nie Wiekszej niz 16 %.

Wymiary i dopuszczalne odchytki :

—  dlugosé 250 mm +/- 6 mm

—  szerokos¢ 120 mm +/- 4 mm

—  grubosé 65 mm +/- 3 mm
Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na
kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania
nie powinna by¢ wigksza niz:

*  2na 15 sprawdzanych cegiet
* 3 na 25 sprawdzanych cegiet
*  5na40 sprawdzanych cegiet.

2.4 Cegta klinkierowa
Cegta klinkierowa w kolorze kasztanowym o gtadkim licu. Cegly powinny wypetia¢ wymagania PN-EN 771-1:2011

Faktura lica gtadka
Rodzaj Petna
Wymiary 250x120x65 mm
Klasa wytrzymatoSci 35
Nasigkliwo$¢ <6%
Mrozoodporno$¢ mrozoodporna

2.5 Zaprawa z trasem

Zaprawa z trasem jest zaprawg do murowania lub murowania i jednoczesnego spoinowania muréw z cegiet
klinkierowych. Wzbogacona o dodatek trasu, ktéry powoduje wigzanie wolnego wapna w zaprawie. Ogranicza to mozliwo$é
wystapienia wykwitow wapiennych. Sprzedawana w workach 25 kg. W kolorze jasnoszarym.
2.6 Zaprawa niskoskurczowa — ekspansywna

Jednosktadnikowa, wzmacniana widknami, modyfikowana polimerem, niskoskurczowa zaprawa naprawcza klasy
R4 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1504-3.
2.7 Prety spiralne ¢ 6mm z nierdzewnej stali austenicznej gatunku 304 lub 316 wg np.systemu HELIFIX z AT

ITB -15-4353/2000 oraz materiat wigzacy do wypetnienia spoin na zewnatrz budynku, w ktérych umieszczono

prety j.w.: niekurczliwa, tiksotropowa zaprawa cementowa z tego samego systemu co prety (np. HeliBond MM2)
2.8 Materiaty uzupetniajace roboty murowy zawarte w dokumentaciji projektowe;:

+  siatki antyrysowe.

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:
a) urzadzenia do przygotowania zaprawy;
b) podno$nik przyscienny.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robot stosowaé bedzie nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:

a) samochdd ciezarowy skrzyniowy

b) samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.
5.1 PRZEMUROWANIE KOMINOW | MURKOW OBMUROWUJACYCH MURLATY

Wszystkie istniejace kominy murowane nalezy rozebra¢ do poziomu stropéw poddaszy lub do pozioméw wyjScia
z przestrzeni $cian nosnych, nastepnie odtworzy¢ je z cegly pelnej ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej
z zachowaniem ich gabarytow oraz iloéci i lokalizacji przewodéw kominowych. Kominy przykry¢ czapkami betonowymi.

Przy murowaniu komina z cegiet trzeba przestrzega¢ zasady przewigzywania poszczegéinych warstw — spoiny
pionowe muszg by¢ przesuniete o pdt diugosci cegly. Nie nalezy uktadacé cegiet potdwkowych, a cegty musza byé murowane
na tzw. peing spoine zlicowang z ptaszczyzng Scianki kanatu. Prawidtowe murowanie znacznie utatwia uzycie prostego
przyrzadu — szablonu. Jest to ok. 0,5 m odcinek kwadratowej ,rury” zbitej z desek lub wykonanej z blachy. W dolnej czesci
umieszcza sie sprezyste zaczepy zapobiegajace wpadaniu szablonu do kanatu. Szablon unosi sie po wymurowaniu kilku
warstw i uktada nastepne. Uzycie przyrzadu zapobiega wpadaniu zaprawy do kanatu i pozwala na uzyskanie petnych i
gtadkich spoin. Do murowania uzywa si¢ mocnej (np. M7) zaprawy cementowo-wapiennej lub w przypadku klinkieru —
specjalnych, gotowych zapraw. Je$li komin stanowi cze$¢ Sciany noénej to powinien zosta¢ z nig przewigzany. Wyloty z
kanatéw spalinowych lub dymowych wyprowadza sie pionowo do géry, ostaniajac je nasadkami zapobiegajacymi przed
wnikaniem wody opadowej i stabilizujacymi cigg kominowy. Natomiast wyloty kanatéw wentylacyjnych umieszcza sie w
bocznych ciankach komina, przy czym musi by¢ zapewniony obustronny wylot powietrza.

Rozebra¢ murki obmurowujace murtaty konstrukcji dachowej do poziomu podparcia istniejacych murtat i podwalin.
Po zakonfczeniu prac zwigzanych z montazem nowej konstrukcji dachowej, murki odtworzy¢ z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej z odtworzeniem gzymsow na elewacjach frontowych.

5.2 ZAMUROWANIE OTWOROW OKIENNYCH

Otwory okienne zakwalifikowane do zamurowania nalezy wypetni¢ cegla ceramiczng na zaprawie cementowo-
wapiennej, murujac nalezy zapewni¢ wigzania z murem istniejacym poprzez strzepia zazebione, lub taczniki systemowe.
5.3 NAPRAWA SPEKAN | ZARYSOWAN SCIAN

Fragmenty Scian elewacji frontowych i elewacji od podworza gdzie zaobserwowano zarysowania muréw nalezy
zazbroi¢ wykorzystujac system HELIFIX lub réwnowazny. Technika naprawy polega na montazu odpowiednio dobranych
pretdbw HeliBar izatopieniu ich w zaprawie we wcze$niej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach.
W pierwszej kolejnosci nalezy wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w odstepach co trzy warstwy ok.20cm na
gtebokosé. ok.4cm i dtugo$¢ po 50cm z kazdej strony rysy (ok. 1,02m). W przypadku ciecia w spoinach nalezy usungé
zaprawe na catej grubosci spoiny. Nastepnie szczeliny nalezy oczysci¢ przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda. Do korca
szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm a nastepnie wepchnag¢ pret ¢6 HeliBar w zaprawe w celu
uzyskania réwnej otuliny. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajgc ok. 15 mm w celu
pdZniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajacg zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach
obiektu. Wyréwnaé powierzchnie spoiny, co pewien czas zwilza¢ wodg. Uzupeié wypetnienie szczeliny odpowiednig
zaprawa.

5.4 ODTWORZENIE STUDZIENEK PIWNICZNYCH

Podczas prac w zakresie wykonywania izolacji $cian fundamentowych nalezy rozebra¢ istniejace studzienki
piwniczne. Po zakoriczeniu prac studzienki nalezy odtworzy¢ z zachowaniem ich gabarytéw, gtebokosci i pola jakie zajmujg
na ciggach pieszych. Studzienki wymurowa¢ z cegly klinkierowej petnej na zaprawie cementowo wapiennej powierzchnie
zewnetrzng $cian studzienek od strony zasypu nalezy zaizolowa¢ masg asfaltowo kauczukowa. W posadzce studzienki
zapewni¢ odprowadzenie wody do gruntu. Zsyp nalezy przykry¢ rusztem ze stali ocynkowane;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogélne”.
6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakoSci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencie w
sposdb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejsze;
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
6.3 Badanie jako$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.
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7 OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robé6t podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Obmiar robot okresla ilo8¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robot oblicza sie wedtug
sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikaciji i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i
musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z obowigzujacymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robot, protokoty obioru materiatow i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych,
ekspertyzy.

Odbidr robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoriczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki i o$cieznic.

Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowos¢.

8.2 Doktadnos¢ wykonania rob6t murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:

+ 120 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysoko$ci poszczegoinych kondygnacii
« 150 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku
Grubos$¢ murdéw — w stanie surowym grubo$¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchytki grubosci
od wymagan dokumentaciji nalezy przyjmowa¢ w zalezno$ci od gr. muréw, liczonej w cegtach wedtugnnastepujacych zasad:
« dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi % , %2 lub 1 cegty wielkosci tych odchytek powinny by¢
takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiardw samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegty;
*  gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubos$ci muru wlicza sie grubo$¢ co najmniej spoiny
podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi £ 10 m.
8.3 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1mi
nie wigksze niz 3 mm na catej diugosci stojaka lub nadproza oscieznicy;

Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne zasady rozliczania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznac¢ sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich.

Przepisy i normy zawarte sg w:

+  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

«  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

+  PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.

*  PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

*  PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodnosci.

»  PN-81/B-30003 Cement murarski 15

»  PN-86/B-30020 Wapno

*  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

»  PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

+  PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wiasnosci fizyczno —
mechanicznych

»  PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

+  PN-91/B-04116 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatoSci na zginanie

»  PN-88/B-04120 Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okre$lenia
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UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonaw-
cy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizo-
wany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.6 POKRYCIE DACHU DACHOWKA CERAMICZNA | PAPA,
ORYNNOWANIE Kod CPV-45261210-9, Kod CPV 45261320-3

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie krycia dachu dachowkg ceramiczng i wykonaniem orynnowania zwigzanych z remontem i termomodernizacjg
§cian zewngtrznych oraz dachu budynku mieszkalnego przy ul. Piotra Skargi 12 w Bydgoszczy.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z:
*  wykonanie pokrycia dachowego z dachdéwek ceramicznych;
*  wykonanie wszelkich obrobek dachowych;
*  wykonanie orynnowania potaci dachowych.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z okresleniem w obowigzujacych
Polskich Normach i STWIOR oraz z "Wymaganiami ogélnymi”.

2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogélne”.
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1 Dachowka ceramiczna karpiowka wraz z systemowymi elementami uzupetniajacymi pota¢ dachowa
Dane techniczne:
*  Wymiary :180 x 380 mm
»  Dtugos¢ krycia dla uktadania w koronke (tatowanie) LA: 290 - 330 mm
«  Srednia szerokos¢ krycia: 180 mm
»  Zapotrzebowanie na 1 m2; od 33,7 do 38,3 szt./m2
+  Waga 1 sztuki: ok. 1,8 kg
»  dachdéwki oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktdre powinny spemia¢ wymagania okreslone w PN-EN
1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,
2.2 Papa podktadowa modyfikowana SBS, mocowana mechanicznie do podtoza
Papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng powtoka z asfaltu oksydowanego z wypetniaczem mineralnym.
2.3 Papa wierzchniego krycia zgrzewalna na welonie szklanym
Papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronng powtokg z masy asfaltowe;:
z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka
mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii 0 szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana
i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Papa produkowana jest wg technologii ,SZYBKI PROFIL”.
2.4 Rynny i rury spustowe
W skiad systemu odwodnienia dachu wchodzg miedzy innymi: rynny, rury spustowe, ksztattki oraz uchwyty do
mocowania rynien i rur spustowych. Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
instrukcjami producenta systemu, ktéry w zaleznosci od przekroju elementu powinien réwniez dobra¢ odpowiednie uchwyty,
zamocowania i okre$li¢ sposob ich taczenia.
Nalezy stosowaé:
* Rynny
Rynny pdtokragte o $rednicy 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem w kolorze
wg dokumentaciji projektowej, zabezpieczone przed dziataniem wody powlokg zewnetrzna. Produkt musi by¢ odporny na
dziatanie $niegu, mrozu i storica, nie odksztatcac sig, nie tamac i nie peka¢. Spadek rynien nalezy wykona¢ w kierunku rur
spustowych i powinien on wynosi¢ 0,5%..
Materiat:
- blacha stalowana powlekana ogniowo w sposéb ciggty z powtokami metalicznymi+powtokg organiczng po obu
stronach 0 nominalnej grubo$ci powtoki z kazdej strony 50jum wg PN-EN 10346:2011
- grubo$¢ powtoki ocynkowanej min. 20um;
- masa cynku nominalna: 275g/m2;
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- gatunek i wtasciwos$ci mechaniczne rdzenia metalicznego co najmniej; DX51D+Z wg PN-EN 10346:2011

Grubos¢ materiatu:

- grubos¢ nominalna 0,64 mm;

- tolerancja grubosci petna minus normalna nominalna tolerancja zgodnie z PN-EN 10143:2008, tablica 2 (+-
0,06mm)

*  Rury spustowe

Rury spustowe okragte o $rednicy 12 ¢cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem w
wg dokumentacji projektowej, zabezpieczone przed dziataniem wody powtokg zewnetrzng. Produkt musi byé odporny na
dziatanie $niegu, mrozu i stonca, nie odksztatcaC sie, nie tamac¢ i nie peka¢. Odchylenie rur od pionu nie powinno
przekracza¢ 20mm. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone na diugosci 2m nie powinno przekracza¢ 3mm.

Materiat:

- blacha stalowana powlekana ogniowo w sposéb ciagly z powtokami metalicznymi+powtokg organiczng po obu
stronach o nominalnej grubosci powtoki z kazdej strony 50jum wg PN-EN 10346:2011

- grubo$¢ powtoki ocynkowanej min. 20um;

- masa cynku nominalna: 275g/m2;

- gatunek i wiaciwosci mechaniczne rdzenia metalicznego co najmniej: DX51D+Z wg PN-EN 10346:2011

Grubosc¢ materiatu:

- grubos¢ nominalna 0,64 mm;

- tolerancja grubo$ci petna minus normalna nominalna tolerancja zgodnie z PN-EN 10143:2008, tablica 2 (+-0,06mm)
2.5 Materiaty uszczelniajace

*  butylowe masy uszczelniajace,

*  masy uszczelniajace trwale elastyczne,

*  masy elastyczne zwigkszajace odpornos¢ ogniowa,

»  masy do uszczelniania przepustéw dla przewoddw instalacyjnych dachu - uszczelki poliuretanowe.
2.6 Obrébki blacharskie i zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi.

Nalezy przygotowa¢ wszystkie konieczne obrobki i zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi dla
spetnienia wymagan parametrow.

Wszystkie obrébki powinny odpowiada¢ wygladem gtéwnym elementom dachowym. Nalezy przewidzie¢ obrdbki
blacharskie i uszczelnienia w miejscu pofaczenia miedzy oktadzinami i innymi elementami budynku. Przewiduje sie
stosowanie systemowych obrobek, ofasowan blacharskich z blachy aluminiowej i stalowej. Zastosowane systemy taczg sie z
systemami dachowymi i elewacyjnymi i powinny by¢ wykonane w kolorze, w ktérych one wystepuja.

Wszystkie obrdbki blacharskie, zamknigcia, elementy zabezpieczajace i inne akcesoria majg by¢ w pefni
kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i zainstalowane w $cistej zgodno$ci z zaleceniami producenta pokrycia
dachowego.

Nalezy przygotowa¢ obrébki blacharskie i obrébki zewnetrzne / kotnierze na wszystkie przebicia, w tym instalacje
odgromowe i przebicia na rurociggi.

2.7 Materiaty pomocnicze
*  uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,
»  gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachdwek i gasioréw,
*  drut do przywigzywania dachowek i gasioréw do gwozdzi lub tat-powinien by¢ ocynkowany, miekki o $rednicy 1,0-
1,6 mm,
*  nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachéwka takie jak: tasmy i listwy
uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,
»  zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okre$lone w PN-90/B-14501.
+  Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszgq mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta dachowek
lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.
2.8 Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokryé dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

»  sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;

*  sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

*  spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace
wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwo$ci i wynik badania mrozoodporno$ci dachowek),

» producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrob6w lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachéwkami wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3 SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania
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takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg
przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachéwka,.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw
transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadziC przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, weiggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé:
kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaC materiaty
wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
5.1 Krycie dachow dachowka ceramiczng
5.1.1 Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachéwka

Do wykonywania robdt pokrywczych dachéwka mozna przystapic¢ po catkowitym zakoriczeniu i odbiorze robét
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze
moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:
»  deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewéw) dachowych oraz deskowania petnego,
*  wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach,
*  wykonanie komindw i nasad kominowych,
»  otynkowanie lub spoinowanie komindw,
*  osadzenie masztow, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe,
nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie
wykonywania rob6t pokrywczych,
»  wykonanie obrdbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.
5.1.2 Wymagania dotyczace podktadu z dachdéwek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi i deskowania
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podktadu z fat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujace:
» laty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli
wynikac to bedzie z obliczen statycznych,
»  faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),
+ faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,
« styki tat powinny znajdowa¢ sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomoca
wspornikéw lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,
«  odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu,
* w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubo$ci od 32 mm do 38 mm w
celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywaé z wierzchem taty okapowe;j,
» wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,
» wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska $rodkowa (wzdtuz osi
kosza), a po obu jej stronach — deski taczone na styk,
+ wzdiuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybié deske Srodkowg
wzdtuz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,
« faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majacymi aprobaty techniczne,
+  podktad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
» plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.
5.1.3 Warunki prowadzenia rob6t pokrywczych dachoéwka

Krycie dachéwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnianiem spoin zaprawa nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz
5°C, utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja
opady atmosferyczne.
5.1.4 Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka
a) Dachéwki powinny by¢ utozone na faceniu prostopadle swojg diugoscig do okapu.
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b) Sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachdéwek powinien by¢ w
poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla fat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej diugosci
rzedu.

c) Dolne brzegi dachdwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywaé odchylen od

linii sznura wiekszych niz 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny byC pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie i
przywigzane do gwozdzi wbitych w faty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakoriczonych
weztem. Styki ggsiordw powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej.

e) Rzad gasioréw powinien tworzyc linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu fatg nie powinny przekracza¢ 10
mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu
pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokoSci nie mniejszej niz 60 cm, zakoriczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi
pod dachdwke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych, masztach itp.
powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.1.5 Wymagania dotyczace wykonywania pokryé dachéwka ceramiczna

Krycie dachéwka ceramiczng karpiowka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske), holenderkq oraz
zaktadkowg ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylkg) powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/
B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowane;
dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegétowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac réwniez inne niz
zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w konkretnych systemach
rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelno$ci pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien wynikaé z
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachdwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegdtowe;)).

5.1.6 Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szeroko$ci w rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz
dachdéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest
murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatoZenia rynny, korce dachéwek na okapie powinny by¢ wysuniete poza
krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca si¢ wykonywanie
przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.1.7 Réwnos¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby fata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie dachdéwek
réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpiowki w
gatunku | lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpiowki w gatunku Il oraz dachéwki zaktadkowej ciggnionej i marsylki.

Przy kryciu dachéwka holenderka nie sprawdza sie réwno$ci powierzchni pokrycia.

5.1.8 Rozmieszczenie stykow prostopadiych do okapu

a) Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg, ciggniong i marsylkg styki prostopadie do
okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pot szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchyiki
nie powinny przekracza¢ 1 cm przy kryciu karpiéwka i 5 cm przy kryciu dachéwka zaktadkowg ciggniong i marsylka.

b) Przy pokryciu dachéwka holenderkg podiuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie prostopadte do okapu. Dopuszczalne
odchyfki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1metrze dtugo$ci i 3 cm na catej dlugosci pasa.

5.1.9 Wielkos¢ zakladow

Poszczegolne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy na
dlugos$¢ wynoszaca dla pokrycia z dachéwki:

»  karpiéwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

»  karpidwki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwojne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej
tacie jednocze$nie dwdch warstw dachéwek, z ktérych dolng tworzg dachéwki zaczepione bezposrednio za tate,
wierzchnig za$ za gorne krawedzie dachdwek poprzedniej warstwy z przesunieciem o pot szeroko$ci dachowki, tak
by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

»  Kkarpidwki uktadanej podwojnie w tuske 19-24 c¢m (dwa najnizsze rzedy dachéwek przy okapie i dwa najwyzsze
rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwéch warstw dachdéwek zawieszonych tacznie, jak przy kryciu w
koronke),

» holenderki 7-13 cm,

+  zakfadkowej ciggnionej 7-10 cm,

+  zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.
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5.1.10 Zamocowania dachowek do tat
a) Przy pokryciu dachdwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:
»  w strefach klimatycznych Il'i Il wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szésta dachéwka w rzedzie poziomym powinna
by¢ przymocowana do faty,
«  w strefie klimatycznej | tylko na pofaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych wiatréw nalezy
mocowac dachowki, jak w strefach klimatycznych Il 1ll.
b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowg ciggniong lub ttoczona;
»  wstrefach klimatycznych Il i lll kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty,

» w strefie klimatycznej | tylko dachdwki na potaciach dachowych pofozonych od strony najczesciej panujacych

wiatréw powinny by¢ przymocowane, tak jak dachowki w strefach klimatycznych I1i Il

Sposob mocowania, jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien by¢ zgodny z PN-71/B-10241
oraz specyfikacja techniczna.

5.2 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaé¢
25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skitadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zakiad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zakfad szeroko$ci 40
mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na gteboko$¢ kielicha.
5.3 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje wodochronne nalezy uktadac:
*  podczas bezdeszczowej pogody;
»  po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajacych gtowne prace izolacyjne;
*  po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow;
*  przy temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materiatdw bitumicznych i 15°C przy ukladaniu folii z tworzyw
sztucznych, o ile nie sa podane przez producenta odrebne wymagania.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatdw bitumicznych powinna by¢
réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw
sztucznych réwniez gtadka.

W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowa¢ warstwe wyrdwnawcza z zaprawy cementowej
1:3 + 1:4, za$ przy nieréwnosciach mnigjszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej
z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyréwnujacych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny byc zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub fazowane
pod katem 45° na szeroko$¢ i wysokos$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow przyklejanych
do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadzaC w temperaturze powyzej 5 °C
i ponizej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$é nie
powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach
od ukoriczenia betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowa wg BN-
82/6753-01. Mieszanie materiatow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podloze powinno by¢ sprawdzone
i przygotowane.

Izolacje z mas bitumicznych
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Powtoki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa stanowita
jednolita ciggta powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu.

Nie wolno rozciericza¢ materiatow smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi materiatami izolacyjnymi.

Izolacje z materiatow rolowych

Do materiatow rolowych naleza;

- Papy zwykte na osnowie z tektury budowlanej, wiokna szklanego lub poliestrowego;
- Papy termozgrzewalne;
- Folie z tworzyw sztucznych.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajagca do podioza lub podkiadu.
Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowa¢ pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje
z materiatow bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych
w temperaturze nie nizszej niz 15 °C.

Papy nalezy przykleja¢ na zagruntowane podtoze i miedzy soba w wyniku nadtopienia palnikami gazowymi masy
bitumicznej i doci$niecie do podtoza juz utozonej warstwy.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomigdzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy szeroko$¢ zaktaddéw papy zardwno podtuznych jak
i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie 0 20 cm.

Folie nalezy uktada¢ luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem zaktadéw
szerokoSci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie goracym powietrzem lub sklejanie.

Izolacje z mas izolacyjnych wykonuje sie wg zalecen podanych przez producenta tych wyrobéw.

Izolacje paroszczelna (paroizolacje) wykona¢ z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub uktadanej na zaktad
Wwynoszagcy co najmniej 15 cm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogoine”.
Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachdwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) facenia dachu .
6.1 Badania materiatéw
Badanie materiatéw przeprowadza si¢ po$rednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$é
uzytych materialtow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczeg6towej), oraz normami.
6.2 Badania prawidtowosci facenia
Lacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie: przekroju i rozstawu tat; poziomu fat; zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadno$cig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sig przy uzyciu poziomnicy wezowej lub faty kontrolnej o dtugosci 3m z
poziomnica,
Zamocowanie fat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca préby oderwania taty od
krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.
Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej STWIOR, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3 Badania w czasie robét
Badania w czasie robot pokrywczych dachdwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukcji producenta systemu
pokrywczego.
6.4 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie robot pokrywczych dachdwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczego6towej) i instrukcji producenta systemu
pokrywczego.
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:
»  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
»  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
«  prawidtowosci przygotowania podktadu,
«  prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badaf dokonanych przed przystapieniem do
rob6t i w trakcie ich wykonywania. Do badar odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robot i po opadach
deszczu.
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6.4.2 Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia

Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek,
poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla
trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.4.3 Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladéw

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych sie watpliwosci co do prawidtowosci
wykonania — za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnosciq do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaty
wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.4.4 Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaty zachowane wymagania okre$lone w niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i
przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez 10
min. dziataniu strumienia wody, powodujgacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie
obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac
zacieki.

Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigeciu pokrycia.

6.4.5 Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okre$lone w ninigjsze;
specyfikacji.

6.4.6 Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia gasiorow nalezy sprawdzié
przez przytozenie taty diugosci 3 m i pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig gasioréw z doktadnoscig do 5 mm,
stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okre$lone w niniejszej specyfikacii.

6.4.7 Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania zlewow (koszy)

Nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za
pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci.

6.4.8 Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania obrébek blacharskich

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacii
technicznej.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Powierzchnie pokrycia dachéw dachéwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest
mniejsza njz 0,5 m2. ,

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.
8.2 Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachdwkg elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i cze$ciowo obrobki blacharskie.

Odbior podktadow i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania
pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podktadéw nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu
zamowienia oraz PN-61/B- 10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podkiady i obrobki blacharskie zostaty
prawidtowo przygotowane, j. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng, (szczegdtowa) i zezwoli¢ na
przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usunigcia
nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu
badz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okres$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koficowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét
odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.
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8.4 Odbior koncowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

+  dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

»  szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

»  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

»  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

« protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw cze$ciowych, instrukcje producenta systemu
pokrywczego,

*  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegétowej), oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

+ jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci pokrycia dachéwkg z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawi¢ je
ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika, trwatodci i szczelno$ci pokrycia
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

» w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robot pokrywczych, wykonac¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawieraé:

+ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* ocene wynikow badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

»  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu dachdéwkg z zaméwieniem.

Protokét odbioru kohncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomigedzy zamawiajacym a
wykonawca,

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne zasady rozliczania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich.
10.1 Normy
»  PN-77/B-02011- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
»  PN-B-94701:1999 - Dachy
»  PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.
«  PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
+  PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.
»  PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
»  PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
*  PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Az1).
»  PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte.
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»  PN-EN 490:2000 - Dachdwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

»  PN-EN 490:2005(U) - Dachdwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

«  PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

+  PN-EN 1304:2002 - Dachdéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

»  PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

*  PN-EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

*  PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwaciji pokry¢ dachowych

+  PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ Il ) Arkady, Warszawa 1990
r.,

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

»  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 .,

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072),
»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),
+  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118).
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonaw-
cy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizo-
wany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIiOR 1.7 ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV-45320000-6

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt izolacyjnych
przeciwwilgociowych zwigzanych z remontem i termomodernizacjq cian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego
przy ul. Piotra Skargi 12 w Bydgoszczy.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z:
*  izolacjg pionowg przeciwwilgociowg $cian fundamentowych i Scianek naswietli piwnicznych;
» izolacja pozioma przeciwwilgociowa $cian fundamentowych w postaci przepony poziomej.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z okresleniem w obowigzujgcych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogélnymi”.
Dodatkowo w specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:
»  Podtoze — powierzchnia istniejacej Sciany,
+  Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojaca, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci,
«  Zaprawa (masa klejaca) -materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza,
»  Warstwa wykorczeniowa — okreslony materiat mineralny organiczny i / lub nieorganiczny systemu tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojacq stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych - nadaje rowniez systemowi fakture i barwe,

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogolne”. .
2.1 WYKAZ MATERIALOW
«  Srodek gruntujacy - emulsja asfaltowa na rozpuszczalnikach wodnych;

*  Dwuskladnikowa powtoka uszczelniajace — modyfikowana tworzywami sztucznymi;
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* Folia fundamentowa kubetkowa: z polietylenu wysokiej gestosci 100% (HDPE); gramatuar 400 g/m2;
wodoszczelnos¢ przy 2kPA, wytrzymato$¢ na Sciskanie 150 kN/m2; barwy czarnej/grafitowe;;

+ Dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do wykonywania powiok
przeciwwilgociowych, poziomych i pionowych oraz do renowacji i konserwacji pokry¢ dachowych.

+  Krem iniekcyjny: krem iniekcyjny na bazie silanéw do wykonywania wtérnej przepony poziomej. Baza: silan;
konsystencja: kremowa; barwa: biata po wyschnieciu transparentna; ciezar wiaciwy: ok. 0,9 glcm?; zawarto$¢
substancji aktywnych: ok. 80 % wag — do wykonania izolacji w postaci przepony poziome;j.

»  Zaprawa do wypetnienia otworéw po iniekcji: Sucha zaprawa na bazie cementu, wapna i trasu. Charakteryzuje
sie wysokg ptynnoscig oraz minimalnym skurczem przy wigzaniu. Przeznaczona m.in. do wypetniania pustek w
murze, szczegodlnie do zasklepienia otworéw po wykonywaniu przepony poziomej preparatami.

2.2 DOSTARCZENIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

»  Materiaty nalezy sktada¢ w wyznaczonym przez Inwestora miejscu.

»  Materiaty ktére moga ulec zamoknieciu, nalezy sktadowac w pomieszczeniu zamknietym lub pod zadaszeniem.

+  Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nienapoczetych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami

*  Mokre produkty systemowe nalezy przechowywaé w szczelnie tknigtych, oryginalnych pojemnikach nie dtuzej, niz
przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieniowania
stonecznego.

» Zaprawy systemowe nalezy przechowywa¢ w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie diuzej,
niz przez okres wskazany na etykiecie.

»  Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4°.

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.
Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Dopuszcza sie stosowanie podnosnikow w sposob
bezpieczny dla otoczenia oraz nie zagrazajacy stabilnosci konstrukcji budynku.

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
Wykonane izolacje powinny stanowic ciagly i szczelny uktad wielowarstwowy oddzielajacy budynki i budowle od
wody i wilgoci w gruncie. Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podkfadu.
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich przewodow instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych
powinny by¢ uszczelnione w sposéb uniemozliwiajacy przeciekanie wody w tych miejscach.
Przy wykonywaniu izolacji nalezy zwréci¢ uwage by na styku ze styropianem stosowang wytgcznie preparaty
bezrozpuszczalnikowe na $rodkach wodnych, ktore nie bedg powodowaé zniszczenia styropianu.
5.1 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje wodochronne nalezy uktadac:
*  podczas bezdeszczowej pogody;
»  po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne;
*  po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow;
»  przy temperaturze powyzej 5 °C przy uAyciu materiatow bitumicznych i 15 °C przy uktadaniu folii z tworzyw
sztucznych, o ile nie sa podane przez producenta odrebne wymagania.
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna byé
réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw
sztucznych réwniez gtadka.
W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowa¢ warstwe wyréwnawcza z zaprawy cementowej 1:3 +
1:4, za$ przy nierdwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawcza z zaprawy cementowej z
dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyréwnujacych.
Naroza powierzchni izolowanych powinny byc zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem 45° na szeroko$¢ i wysokos$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.
Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow przyklejanych
do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.
Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 °C i
ponizej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie
powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach
od ukoriczenia betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.
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Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowa wg
BN-82/6753-01. Mieszanie materiatow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze powinno byé sprawdzone i
przygotowane.

Izolacje z mas bitumicznych

Powtoki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem. Izolacje naktadaC warstwami tak, aby kazda warstwa stanowita
jednolita ciagta powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu.

Nie wolno rozciericzaC materiatow smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi materiatami izolacyjnymi.

Izolacje z materiatéw rolowych

Do materiatow rolowych naleza;

*  Papy zwykte na osnowie z tektury budowlanej, widkna szklanego lub poliestrowego;
»  Papy termozgrzewalne;
»  Folie z tworzyw sztucznych.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z
materiatdw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5 °C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w
temperaturze nie nizszej niz 15 °C.

Papy nalezy przykleja¢ na zagruntowane podioze i miedzy sobg w wyniku nadtopienia palnikami gazowymi masy
bitumicznej i doci$niecie do podtoza juz utozonej warstwy.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomigedzy poszczegdélnymi warstwami
izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podiozy szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i
poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o 20 cm.

Folie nalezy uktada¢ luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem zaktadéw
szeroko$ci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie goracym powietrzem lub sklejanie.

Izolacje z mas izolacyjnych wykonuije sie wg zalecen podanych przez producenta tych wyrobow.

Izolacje paroszczelna (paroizolacje) wykonaé z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub uktadanej
na zaktad wynoszacy co najmniej 15 cm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podanow
STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1 Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zadwiadczeniem o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosci nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wymagania przy odbiorze.

Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, ciagta powtoke, przylegajaca do powierzchni podktadu lub do
uprzednio utozonej warstwy izolaciji.

Wystepowanie zluszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad oraz stosowanie
niepetnowarto$ciowych materiatéw izolacyjnych jest niedopuszczalne.

Izolacje asfaltowe nalezy ukfada¢ na podktadach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN74/B-24622 lub
emulsjg asfaltowg wg BN-82/6753-01 po wyschnieciu powtoki gruntowej.

Mieszanie materiatow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

Chodzenie, jezdzenie oraz sktadowanie materiatow i narzedzi bezpo$rednio na utozonej warstwie izolacji jest
niedopuszczaine.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
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llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,

z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej STWIOR i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i

muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania Ogéine”.
Roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie

dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonywaé bedzie Inzynier. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja, Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior izolacji

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych;

po przygotowaniu podktadu pod izolacje;

po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych;

podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki;
Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie jako$ci materiatow;

sprawdzenie wytrzymato$ci, réwno$ci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu;
sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych;
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem;
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne zasady rozliczania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznac¢ sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie

realizacji przestrzega¢ ich.

Przepisy i normy zawarte sg w:

Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628, z pbzn. Zmianami.

Ustawa z dn. 27.04.2001 r. ,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz.U. Nr 62/2001 poz.628, z pdzn. Zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

PN-69/B-10260: Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-82/6733-01: Emulsja asfaltowa do gruntowania.

PN-B-24625:1998: Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

PN-EN 13163:2004: Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-89/B-27617: Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-89/B-27617/A1:1997: Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-91/B-27618: Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego

PN-92/B-27619: Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-27620:1998: Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych

PN-B-27621:1998: Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Instrukcje producentéw wybranych materiatow

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonaw-

cy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizo-
wany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STWIOR 1.8 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA Kod CPV 45450000-6

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania bezspoinowego systemu ocieplania $cian zewnetrznych zwigzanych z remontem i termomodernizacijg,
§cian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego przy ul. Piotra Skargi 12 w Bydgoszczy.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z:
»  wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym;

»  wykonanie ocieplenia $cian nadziemia podwoérza oraz komindw weing mineralna.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z okresleniem w obowigzujacych
Polskich Normach i STWIOR oraz z "Wymaganiami ogélnymi”.

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikdw:

«  zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu;

*  materiatu do izolacji cieplnej;

»  jednej lub wiekszej liczby warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie;
+  warstwy wykonczeniowe.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza. System BSO mozna

podzieli¢ ze wzgledu na:
+  rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralne (zwykta, lamellowa),
*  sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
*  rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
»  stropien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepno$ci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w
formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnerznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.

Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji ciepinej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacii
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wiasciwo$ci mechaniczne systemu.

Siatki z wtékna szklanego - okre$lone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okre$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkciji technicznych BSO i uksztattowania
jego powierzchni.

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogélne”.

Materialy stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny mie¢:

» oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

»  deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisje Europejska, albo
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» oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych
bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdtowej specyfikaci technicznej.

2.1 Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy — materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykornczeniowe.

Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje
palnosci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

Plyty termoizolacyjne:

»  plyty ze styropianu ekstrudowanego XPS — ze wzgledu na nizszg w porédwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢
gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla
norma PN-EN 13164 — docieplenie $cian fundamentowych;

+  dwugestoSciowe plyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen
(ETICS)

Laczniki mechaniczne:

»  kolki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. WyposaZone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkdw termicznych,

« profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka
zbrojaca.

Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie

»  tynk tynk silikonowy o fakturze baranek 2 mm
Farby - farby elewacyjne silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkéw

cienkowarstwowych. Kolorystyke powlok malarskich tynkéw wykonac wg. projektu kolorystyki uzgodnionego z Wojewddzkim
Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, delegatura w Kaliszu. zataczonego do dokumentacji projektowe.

Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

«  profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolne;
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do poditoza za pomoca kotkéw rozporowych,

*  narozniki ochronne — elementy: z widékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikdéw budynkéw, oSciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

» listwy krawedziowe i noSne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania konstrukcii
no$nych (okfadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

«  profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtékna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych
na powierzchni BSO,

« tadmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

»  pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

» siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysoko$ci
2 m ponad poziomem terenu),

+ siatka do detali - siatka z wiékna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

« profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,
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»  podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowe),

dostosowane do montazu z BSO.
2.2 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

* 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;
(szczegdtowej),

+ sg wiasciwie oznakowane i opakowane, spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

+ producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrob6w lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.3 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robot ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

«  $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

+ materialy suche oraz elementy oktadzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne — przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

* izolacja termiczna — piyty ze styropianu i weiny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

» siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu uzywanego przy wykonaniu i uktadaniu mieszanki betonowej podano w
STWIOR ,Wymagania ogoine”.

Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robét elewacyjnych.

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw
i klejow budowlanych.

Do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big
bag”) do materiatéw suchych i o konsystenciji past.

Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
laty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty.

Do ciecia ptyt izolacji termicznej, oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie).

Do mocowania plyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie
talerzykdw i krazkéw termoizolacyjnych).

Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,narzedzia do modelowania
powierzchni.

Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.

Materialy wchodzace w skiad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢é przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sig recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki,
wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscitkowe, amortyzujace,
takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowej.
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5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.
5.1 Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

* wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zarébwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

*  przygotowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

»  wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

+ wykonaC caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

* wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnoSciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

»  wykonac zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;i.

5.2 Wymagania dotyczace poditoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajacg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardo$ci, nasigkliwo$ci i rbwno$ci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomocag dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwarto$ci i no$nosci podfoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonno$ci (nasigkliwosci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, Zelbetowe
monolityczne, zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10
niniejszej STWIOR.

llo§¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoZzliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla cate;
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci
nalezy wykona¢ jej badanie metodg ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze
wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

5.3 Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

* oczyScic podioze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

» usungg nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

* usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekaé do jego wyschnigcia,

* w przypadku istniejgcych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne
rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki
wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

« wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
szczegOtowej oraz przez producenta systemu,

+  wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkdw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajq odmiany materiatéw, umozliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow). Te szczegblne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji techniczne;
szczegbtowe;j.

Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek gruntujacy na catg
jego powierzchnie.

Montaz plyt izolacji termicznej
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Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe
cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w
migjscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne plyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackow
i ciggtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni piyty. Plyty z
welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wcze$niej zaprawg na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa,

Ptyty nakleja¢é w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie plyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajacg. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem
mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugo$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci piyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt/m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po
nawierceniu otworéw umie$ci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub whi¢ trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepne;j kolejnosci uksztattowac detale BSO — oScieza, krawedzie naroznikdéw budynku i oSciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich piyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojacej.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie plyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca
pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka
zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa,

Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ rodek gruntujacy.

Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei€) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie ,okladziny i malowanie

Warstwe wykoriczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku
cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnig obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowa. Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw
Srodowiskowych. Sposdb mocowania oktadzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi
producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i wykoAczenia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogélne”.

Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podioza.

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice materiatdw przez producenta, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami.

6.1 Badania w czasie robé6t

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podioza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia piyt na powierzchni
i krawedziach, szczelnoSci stykéw piyt, wypemienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji —
dylataciji, stykéw i potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, pofozZenia
talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubo$ci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej,
tzn. peknie¢ na potaczeniach plyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
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»  tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
»  malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.
»  oktadzin-pod wzgledem jako$ci mocowania z godnie z wytycznymi ,rdwnomiernego rozmieszczenia elementéw na
elewaciji oraz kolorystyki.
6.2 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

»  zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegotowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

»  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

+  prawidtowosSci przygotowania podtoza,

+  prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegotdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty sie do
wykonania rob6t ociepleniowych.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét.

Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemoéw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi niniejszej STWIOR, ktore powinny uwzglednia¢
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10, a takze
~Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robo6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania Scian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”. Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku
powinny mie$ci¢ sie w nastepujacych granicach:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie
tynku | powierzchni tynku od i krawedzi od kierunku przecinajgcych sie
pfaszczyzny i plaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi . . przewidzianego w

od linii prostej plonowego poziomego dokumentacii

1l nie wieksze niz3 mm | nie wigksze niz 2 mm na 1 m i|nie wigksze niz 3 mm na 1 mi|nie wieksze niz 3
i w liczbie nie wiekszej | ogétem nie wiecej niz 4 mm w | ogétem nie wiecej niz 6 mm na|mmna1m

niz 3 na catej dlugosci | pomieszczeniach do 3,5 mjcalej powierzchni  miedzy
taty kontrolnej 2 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 | przegrodami pionowymi
mm w pomieszczeniach powyzej | (Sciany, belki itp.)

3,5 m wysoko$ci

Obowigzuja takze wymagania:
» odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze
niz 7 mm,
+  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny byé wieksze niz 10
mm na catej wysoko$ci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokos$ci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i
staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do
wykrycia w Swietle rozproszonym.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku i oktadzin oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci Scian
w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy
ocieplane;j.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”. Odbiodr robét betonowych i Zzelbetowych
powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
8.2 Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podfoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
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Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i szczegdtowg specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych
do usunigcia nieprawidtowos$ci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3 Odbior czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czeSciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem kofAcowym.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takq forme
przewiduje.
8.4 Odbidr koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

«  szczegtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

*  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

» dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

«  protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

* instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

*  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej STWIOR, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe; i
niniejszej specyfikaciji technicznej robét ociepleniowych.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

+ jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru,

» jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatoSci i szczelnoci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

*  w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robot ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawieraé:

« ustalenia podjete w trakcie prac komisjj,

*  ocene wynikéw badan,

*  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

»  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca,

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne zasady rozliczania robot podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegaé ich.

»  PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacii cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

«  PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

»  PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

»  PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

+  PN-EN 13500:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

+  PN-ISO 2848:1998 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

*  PN-ISO 1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

*  PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

»  PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

*  PN-71/B-06280 - Konstrukcie z wielkowymiarowych prefabrykatow Zzelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

+  PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

«  PN-70/B-10026 - Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania.

»  PN-68/B-10020 - Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-69/B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

+  PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

»  PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

»  PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonaw-
cy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizo-
wany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.9 RENOWACJA TYNKOW ZEWNETRZNYCH, REMONT TYNKOW
WEWNETRZNYCH Kod CPV 45410000-4

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie renowacji tynkéw zewnetrznych wraz z wystrojami zwigzanych z remontem i termomodernizacjg S$cian
zewngtrznych oraz dachu budynku mieszkalnego przy ul. Piotra Skargi 12 w Bydgoszczy.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rob6t objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z:
*  renowacjg i naprawg tynkdw zewnetrznych wraz z detalami elewacji frontowych i bramy wej$ciowej na podworze;
+  odtworzenie tynkow plyty balkonowe;j;
«  remontem tynkéw wewnetrznych klatek schodowych i cze$ci wspdlnych;
*  wykonanie gtadzi gipsowych powierzchni tynkéw wewnetrznych klatek schodowych i czesci wspdinych.
1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR 1.1
,Wymagania ogdlne”.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacj sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
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1.5 Ogdéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.
1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynkéw wg PN-70/B-10100 dotycza:

»  Zgodnosci z dokumentacjg — tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i specyfikacjg
uwzgledniajgcymi wymagania norm i okreslajagcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku. Dozwolone sg tylko takie
odstepstwa od dokumentaciji, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg technicznie uzasadnione i uzgodnione z
autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru lub innym réwnorzednym dowodem.;

»  Stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie:

- tynki cementowo — wapienne — PN-65/B-14503;

»  Przestrzegania ogoinych zasad wykonania robot tynkowych wg niniejszej specyfikacii;

»  Przygotowania podtozy wg niniejszej specyfikacii;

*  Przyczepnosci tynkéw do podtoza — potaczenie zaprawy z podiozem powinno by¢ zapewniaé takie przyleganie i
zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.;

*  Mrozoodporno$ci tynkdw — nie powinny wykazywa¢ zmian po badaniu odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-
85/B-04500;

*  Grubosci tynkéw — podaje tabl.3 w PN-70/B-10100;

*  Wygladu powierzchni otynkowanych — podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100;

»  Wad i uszkodzen powierzchni tynku — nieréwnosci, wypryski i spieczenia oraz peknigcia, wykwity i zacieki — podaje
p.3.3.7 w PN-70/B-10100;

»  Prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw — powierzchnia powinna stanowi¢ ptaszczyzne pionows,
lub pozioma. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowe.
Odchylenia od tych wymagan podaje niniejsza specyfikacja;

»  Wykonczenia tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych — tynki na stykach powinny by¢ zabezpieczone
przed peknigciami i odpryskami przez odciecie tj. pozostawienie bruzdy szerokosci 2-4mm przechodzacej przez
calg grubo$¢ tynku. W miejscach zdylatowania podioza powinny byé ostoniete paskiem juty, a w tynku
pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktore nalezy wypetni¢ kitem elastycznym i przykry¢ listwa lub wykonaé
obrobke blacharska ( w przypadku tynkéw zewnetrznych)

»  Wykoniczenia narozy i obrzezy tynkdw - wykoficzone na ostro zaokraglone lub zukosowane.

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogbine”
2.1 Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora, po jej
uprzednim przebadaniu.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek

Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdinosci: nie zawieraé
domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy parstwowej. Przygotowanie zapraw do robét
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaC wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skiad
poszczegdlnych sktadnikéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

2.4 Materialy do renowacji i remontu tynkoéw zewnetrznych

Nalezy stosowa¢ kompleksowy system renowacji tynkéw zewnetrznych wybranego producenta np. Firmy Keim,

produkty oraz technologie prac nalezy dobieraé w uzgodnieniu z technologiem producenta wybranego systemu renowacii

50



Nazwa i adres inwestora:
Administracja Doméw Miejskich "ADM" Spétka z 0.0.
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

tynkow. Materiaty stosowane do prac renowacyjnych musza by¢ akceptowane przez Stuzby Konserwatorskie - niniejszy opis
uwzglednia zastosowanie materiatéw STO. Sg to materiaty akceptowane przez wiw stuzby.
Uwaga: mozna zastosowaé materialy dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadaja pordwnywalne
parametry i beda zaakceptowane przez stuzby konserwatorskie
2.5 Termoizolacyjna masa tynkowa
Elastomerowa powfoka termoizolacyjna. Powloka przeznaczona do ochronnego zastosowania powierzchni
wewnetrznych i zewnetrznych owtasciwo$ciach termoizolacyjnych
2.6 Srodek gruntujacy
Pigmentowana powloka posrednia z wypetniaczem kwarcowym, na bazie spoiwa akrylowego.
Podstawowe sktadniki: Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, pigmenty mineralne, weglan wapnia, krzemionka,
talk, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, Srodki konserwujace.
Wiasciwosci:
*  Wysoka poprawa przyczepnosci
»  Wydtuza czas obrdbki tynkéw
*  Odpornos¢ na dziatanie alkaliéw
*  Wyréwnanie jednolitosci koloru podtoza
*  Regulacja chtonnoéci podtoza
2.7 Gotowa gladz gipsowa
Biata gtadz gipsowa do zastosowania, jako ostateczna warstwa wykonczeniowa pod malowanie oraz tapetowanie
2.8 Materiaty uzupetniajace
+  Siatka podtynkowa, tkana Rabitza.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIOR,Wymagania ogoine”.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2 Przygotowanie podtozy
5.2.1 Pod tynkowanie tynkami zwyklymi.

Przed przystgpieniem do wiasciwego tynkowania nalezy podioze sprawdzié¢ i przygotowaé poprzez ewentualng
naprawe i obrébke wstepna tak, aby uzyska¢ podtoze spetniajgce wymagania podane w PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355 oraz PN-ISO
3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2+8), aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych roéznic w grubosci
tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypeti¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania i zatrze¢
na ostro.

Mury z bloczkéw nalezy oczy$ci¢ z wystajacych grudek zaprawy i naprawi¢ wieksze uszkodzenia kawatkami
betonu komorkowego tak, aby tynk nie tworzyt zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych.

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczen.

Wykwity wszelkiego typu, m.in. sol krystalizujgca na powierzchni, zmniejszajace przyczepnos¢ tynku do podioza,
muszg zosta¢ usunigte. Jezeli metoda oczyszczania nie daje pozadanych rezultatéw, nalezy przy pomocy specjalistéw
ustali¢ przyczyne powstania wykwitéw i zastosowac¢ skuteczng metode oczyszczania muru.

Zbyt suche lub silnie chtongce wode podioze mogg przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podtoze nalezy zwilzy¢
woda, a gdy jest bardzo chtonne — pokry¢ Srodkiem gruntujacym odpowiednio dobranym do podioza.

Przed otynkowaniem nalezy rowniez sprawdzi¢ czy nie ma uszkodzen spowodowanych ewentualnym nadmiernym
zawilgoceniem.
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5.3 Ogolne zasady wykonywania tynkow wewnetrznych i zewnetrznych.

»  Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne,

»  Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$é tynku,

«  Tynk powinien by¢ na catej powierzchni Scisle powigzany z podiozem,

»  Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”,

»  Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej,

» Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego,

»  Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczy¢ folia, oscieznice drzwiowe tasma malarska, a puszki i gniazda
specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem,

*  Przed wlasciwym tynkowaniem na mokro nalezy wszystkie wystajace czesci Sciany oraz naroza, jako miejsca
narazone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczyé osadzajgc metalowe narozniki siateczkowe przez
przyklejenie ich do Sciany zaprawg tynkarska z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac.

5.3.1 Tynki cementowo — wapienne.

Tynk cementowo — wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gtadzi.

Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyréwnanie chtonnosci catej powierzchni. Wstepne przygotowanie podtoza pod
tynk polega na zwilzeniu i natozeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki nalezy stosowaé wylgcznie
przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwyktych zapraw tynkarskich
lub murarskich jest niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania
zardwno zalecenn dotyczacych gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazéwek wykonawczych producentow
mieszanek tynkarskich. Zaleca sie zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas przerwy technologicznej moze byé
réwniez wskazany przez producenta mieszanki).

Obrzutke wykonywaé z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objetosciowym cementu do piasku 1:3, grubosci nie
przekraczajgcej 3-4mm, lecz nie moze ona byé zbyt wodnista, gdyz prowadzi to do powstania szklistej powierzchni o niskie;
przyczepnosci. W takim przypadku nalezy jq zmatowic.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku. Wykonywacé ja po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Zaprawe
tynkarskq otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig wody. Tak przygotowang zaprawe
narzucac¢ rownomiernie kielnig lub maszynowo — agregatem tynkarskim. Jej nadmiar zbiera¢ drewniang lub metalowg tata.
Narzut w narozach wyréwnywac¢ za pomoca pac w ksztatcie katownika.

Narzut wykonuje si¢ z zaprawy o stosunku objetosciowym cement:wapno:piasek réwnym 1:1:6. Grubo$¢ warstwy
narzutu ok. 8mm.

Po usunieciu nadmiaru tynku nastepuje zacieranie. Nie mozna dopusci¢ do nadmiernego przesuszenia warstwy
powierzchniowej przed rozpoczeciem zacierania.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej tusta niz do narzutu. Grubo$¢ gtadzi powinna byé 13mm. Zaprawe narzucaé i rozprowadzaé
pacg. Po stezeniu gladzi zaciera sie jg packq drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W
czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomocg pedzla.

Gtadz wykonuije sie z zaprawy o stosunku objeto$ciowym cement:wapno:piasek rownym 1:2:6.

5.3.2 Tynkowanie osciezy, narozy $cian itp.

Wszelkie wystepy, zatamania i uskoki powierzchni tynkowa¢ osobno, po wykonaniu tynkéw na wszystkich duzych
powierzchniach.

Przed tynkowaniem o$ciezy okiennych sprawdzi¢, czy szczeliny miedzy murem a o$cieznica zostaly doktadnie
utkane pakutami. Tynkowanie wykonuje si¢ za pomocg wzornikow. Po wyréwnaniu wykrojem tynk zaciera¢ ruchami kolistymi
jak na Scianie.

W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne (przej$cia, pomieszczenia 0 duzym ruchu) przed
tynkowaniem narozy nalezy je zabezpieczy¢ katownikami z przyspawanymi naroznikami ochronnymi z blachy lub wpusci¢ w
tynk narozniki z blachy ocynkowane;.

5.3.3 Renowacja elewacji frontowych oaz tynkéw bramy wejsciowej na podéwrze

Prace nalezy zaczaé od przygotowania podioza $ciany zewnetrznej elewacji. Nalezy sku¢ istniejgce, zmurszate
tynki zakwalifikowane do wymiany (50% powierzchni $cian i sklepienia bramy wejsciowej na podworze). Po skuciu tynkéw na
$cianach i elementach sztukaterii nalezy odpyli¢ mur. Cato$¢ zmy¢ strumieniem wody pod ciSnieniem. Miejsca zaatakowane
przez korozje biologiczna (poprzez grzyby, glony) nalezy oczysci¢, a nastepnie zastosowa¢ nasigkliwy preparat
oczyszczajacy z odpowiednimi wiasciwosciami dezynfekujgcymi i pozostawi¢ na 24 godz. Podtoza po skutych tynkach
nalezy zrosi¢ woda. W miejscach faczenia $cian z innymi materiatami oraz w bruzdach instalacyjnych nalezy wtopic siatke z
widkna szklanego o gramaturze 145-165g/m2.
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Oczyscic istniejace gzymsy, obramowania okienne oraz boniowanie z wszelkich ztuszczajacych sie fragmentow
oraz po odpyleniu murdw nalezy odtworzy¢ (nada¢ elementom pierwotny ksztalt) za pomoca wierzchniej zaprawy
sztukatorskiej, charakteryzujacej sie wysoka przyczepnoscia i plastycznoscia, wysoka elastycznoscig oraz szybkim czasem
wigzania. Przy ubytkach 1-5cm nalezy wykorzysta¢ do prac ciagnionych lekkg szybkowigzaca zaprawe StoDeco Plan grob
lub réwnowazng. Do warstw o grubosci 2-25mm w technice ciggnigtej uzy¢ drobnoziarnistg zaprawe StoDeco Plan fein
lub réwnowazna,

Kolejnym etapem jest wykonanie nowych tynkéw na $cianach zewnetrznych, tradycyjnym narzutem specjalng
zaprawg wapienno — trasowg, np. StoTrassWM 02 jako pierwszg warstwe na powierzchniach po skutych tynkach (50%
powierzchni $cian i sklepienia bramy wejSciowej na podwérze). Posiada ona optymalng wytrzymato$¢ ok. 5MPa, maly skurcz
i niskg alkaiczno$é¢. Natozy¢ kolejng warstwe tynku o grubo$ci 10-20 mm wykonang z zaprawy tynkarskiej szerokoporowej,
magazynujacej i wyréwnawczej do stosowania na zewnafrz na zawilgocone i zawierajace szkodliwe zwigzki soli Sciany,
charakteryzujacej sie wysokg zdolno$cig do dyfuzji, wysoka przyczepnoscia do podioza, zwiekszong zdolnoscig kapilarnego
podciggania wody oraz wysokg zdolno$cig magazynowania zwigzkdw soli, objetg certyfikatem zgodno$ci z wytycznymi WTA
np. STOMURISOL GP lub réwnowaznym.

Do ostatniej warstwy tynku nadajacego sie bezposrednio pod malowanie (cata powierzchnia $cian i sklepienia
bramy wejSciowej na podworze) nalezy wykorzystaé tynk renowacyjny nawierzchniowy z trasem, zawierajacy dodatki
mikrowtokien; bardzo wysoka paroprzepuszczalno$¢ (Sd dla 3 mm = 0,04m) i przyczepno$¢ (w tym takze na stabilne
podtoza dyspersyjne), naktadany recznie lub maszynowo, grubo$¢ warstwy minimum 3 mm, tynk objety certyfikatem
zgodnosci z wytycznymi WTA np. STOTRASS GLATTPUTZ lub réwnowazny.

Na catej wysokoSci cokotu, powierzchnie nalezy wykonczyé tynkiem wapienno-trasowym StoTrass WM 02
lub rownowaznym. Styk tynku z gruntem nalezy zabezpieczy¢é mineralng mikrocementowa zaprawg uszczelniajaca
do wypetnienia styku jako zabezpieczenie przed podcigganiem wody bezposrednio z gruntu STOMURISOL DS
lub rbwnowazny.

Powierzchnie $cian zewnetrznych, sztukaterii elewacji oraz innych elementéw dekoracyjnych nalezy zagruntowaé
silikatowym gruntem pod farby elewacyjne, wzmacniajacym powierzchnie i ujednolicajgcego chtonno$¢ podioza STOPRIM
SILICAT Ilub réwnowazny. Nastepnie powierzchnie $cian i sztukaterii dwukrotnie pomalowac farbg elewacyjng silikatowa
zachowujacg wysoka paroprzepuszczalnos¢ i mineralnie-matowy charakter elewacji STOSIL COLOR lub réwnowazny.

Kolorystyke powtok malarskich tynkéw wykona¢ wg. projektu kolorystyki uzgodnionego z Wojewddzkim Urzedem
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, delegatura w Kaliszu. zatgczonego do dokumentacii projektowe;.

5.3.4 Wykonanie gtadzi gipsowych $cian i sufitow

Wyréwnanie powierzchni $cian i sufitbw wykona¢ za pomocq, gtadzi szpachlowej na bazie mieszanki spoiw
gipsowych z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami.
5.3.5 Wykonanie tynkéw ptyty balkonowej

Nalezy sku¢ istniejace, zmurszate tynki ptyty balkonowej. Po skuciu tynkéw nalezy odpyli¢ mur. Cato$¢ zmy¢
strumieniem wody pod ci$nieniem, uzupetni¢ brakujace spoiny. Miejsca zaatakowane przez korozje biologiczng (poprzez
grzyby, glony) nalezy oczyscic, a nastepnie zastosowac nasiakliwy preparat oczyszczajacy z odpowiednimi wiasciwosciami
dezynfekujacymi i pozostawi¢ na 24 godz. Podtoza po skutych tynkach nalezy zrosi¢ woda. Belki stalowe plyty balkonowej
nalezy oczys¢ z rdzy, oraz owing¢ siatkq tynkarskg Rabitza. Wykona¢ wyprawy tynkarskie analogicznie jak dla $cian elewacii
frontowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogéine”.
6.1 Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich
Przed przystapieniem do robt Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow przeznaczonych do
robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.2 Badania w czasie robé6t
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan materiatow i zaprawy
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
6.3 Badania w czasie wykonywania robot
Badania tynkdw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w
szczegoInosci:
+  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
+  jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
+  prawidtowosci przygotowania podtozy,
*  przyczepnosci tynkéw do podioza,
»  grubosci tynkdw,
*  wygladu powierzchni tynkéw,
+  prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw,
+  wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.
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Jednostkg obmiarowg tynkéw jest metr kwadratowy [m2].
Powierzchnie tynkdw oblicza sie jako iloczyn diugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza
lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w
stanie surowym. Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na pfaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3
m2, jezeli ocieza ich sg tynkowane.
8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.
8.1 Odbior podtozy
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiér podtoza odbywa sig po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umyé woda.
8.2 Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste;
nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:
*  pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
*  poziomego nie mogq by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogotem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sa;
»  wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajacych z podioza wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw,
plesniitp.,
+ trwale Slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
*  ocene wynikow badan
»  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia
»  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne zasady rozliczania rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzega¢ ich. Przepisy i normy zawarte sq w:
»  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
«  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonow.
*  PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane
*  PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
»  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
»  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
»  PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: zaprawa murarska.
*  PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku
»  PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewniania jakosci i zarzadzanie
systemami zapewniania jakoSci.
»  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu PNEN 197-1:2002 Cement .Cze$¢ 1.
Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
»  Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”,
wydane ITB - 2003r.
UWAGA: Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STWIOR 1.10 ROBOTY MALARSKIE TYNKOW WEWNETRZNYCH Kod CPV
45440000-3

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych zwigzanych z remontem i termomodernizacjg $cian zewnetrznych oraz
dachu budynku mieszkalnego przy ul. Piotra Skargi 12 w Bydgoszczy.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:
»  dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni tynkéw wewnetrznych.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w STWIiOR 1.1
,Wymagania ogéine”.

2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogbine”
2.1 Materiaty potrzebne do wykonania rob6t
« Srodek gruntujacy - pigmentowana powloka posrednia z wypemiaczem kwarcowym, na bazie spoiwa
akrylowego.Podstawowe sktadniki: Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, pigmenty mineralne, weglan wapnia,
krzemionka, talk, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, srodki konserwujace.
Wtasciwosci:
> Wysoka poprawa przyczepno$ci
Wydtuza czas obrobki tynkow
Odpornos¢ na dziatanie alkaliow
Wyréwnanie jednolitosci koloru podtoza
Regulacja chtonnosci podtoza
«  Farby do powierzchni tynkéw wewnetrznych — Sciany Klatki schodowej, korytarzy i pomieszczen wspdlnych do
wysokosci 1,5m pomalowaé farbg o wysokiej odpornosci na $cieranie StoColor Opticryl Gloss lub tozsama. Sciany
powyzej 1,5m oraz sufity pomalowaé¢ farbg StoColor In lub tozsama. Kolorystyka farb zgodnie z projektem
kolorystyki zaakceptowanym przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, delegatura w Kaliszu.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w STWIOR,Wymagania ogéine”.
5.1 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robdt malarskich nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnig przeznaczong
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé

Przy roboty malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane farbami, wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami.

5.2 Przygotowanie podtoza powierzchni zewnetrznych
Kolejno$¢ robot:
*  gruntowanie podtozy Scian;
»  zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu;
*  malowanie tynkdéw zewnetrznych
« usuniecie folii.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw. Powierzchnie tynkdéw powinny byé
odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane. Powierzchnie podiozy przewidzianych do
malowania powinny by¢, réwne. wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy usuna¢. Podtoza powinny by¢ dostatecznie
mocne, nie pylace, nie kruszace sig¢, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Przed malowaniem podtoze
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nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze malowanie $cian mozna wykonywaé po catkowitym
zakonczeniu robét poprzedzajacych tj. wykonanie podiozy, osadzenie okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykonac po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz..

Farbe rozcienczy¢ wg zalecen producenta.

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg watka sznurkowego. Przed kazdorazowym uzyciem nalezy doktadnie wymieszaé
mieszarka mechaniczna,

Na pomalowanej elewacji nie nalezy dokonywa¢ miejscowych poprawek ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
miejscowych przebarwien.

Prace malarskie powinny byé prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz
+30°C Zbyt niska temperatura podfoza moze spowodowac¢ spekania powtoki.

5.3 Przygotowanie podtoza powierzchni wewnetrznych
*  gruntowanie podtozy Scian;
»  zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu;
»  malowanie tynkéw wewnetrznych;
« usuniecie folii.

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robdt poprzedzajacych, a w szczegolnosci: catkowitym
zakonczone roboty instalacyjne, wykonanie podtoza pod wyktadziny podiogowe, usunieciu z pomieszczen z gruzu i
odpadow.

Drugie malowanie mozna wykonac: po biatym montazu, po utozeniu posadzek.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw. przy wykonywaniu robét
malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciggi.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, réwne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usunag lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wigksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3%, masy.

5.4 Malowanie farbami

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkéw. Po wykonaniu robét
malarskich wewnatrz budynkdw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura ( 30° C) i przeciggi. Powierzchnie tynkow
powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie
podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy skug,
usunag lub zeszkliwié. Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan,
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wigksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowa¢ poditoze pod uzupetnienie
ubytkow. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢ farbg o
lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5° C i nie wyzsza niz 30 °
C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3
dni.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogélne”.
6.1 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan farb malarskich powinien by¢ zgodny z PN -69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane.

W szczegdInosci powinna by¢ oceniana: - wiasciwosci zastosowanych farb.

Warunki badan materiatdw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny
mle¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepno$é.

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.
Powierzchnie robét malarskich oblicz sie w metrach kwadratowych.
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Wielko$ci obmiarowe robot malarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa. STWIOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 STWIOR daty pozytywne wyniki.
8.1 Odbiér podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.
8.2 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-S9/B-10280 Roboty malarskie. Sprawdzeniu podlega:
*  zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng;
*  rodzaj zastosowanych materiatow;
* wygladu zewnetrznego: réwnomiemnos¢ roziozenia farby; jednolito$¢ natezenia barw i zgodnos$ci ze wzorem
producenta; brak przeswitéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek;
+  sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem;
*  sprawdzenie odpornosci powtok na wycieranie;
»  sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie;
«  sprawdzenie odporno$ci na uderzenie;
«  sprawdzenie grubosci powtok;
*  sprawdzenie trwatosci powtok;
+  sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda;
*  sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne zasady rozliczania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapozna¢ sie¢ z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegaé ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
*  PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
»  PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi
«  PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia
«  PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie
»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989
»  Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z STWIOR " Wymagania ogéine"
UWAGA: Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWiOR 1.11 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ,
PARAPETY, OBROBKI BLACHARSKIE Kod CPV 45421000-4

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace w wykonania i odbioru
robot montazowych stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych oraz elewacyjnych
obrébek blacharskich zwigzanych z remontem i termomodernizacjg $cian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego
przy ul. Piotra Skargi 12 w Bydgoszczy.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z;
«  montaz stolarki okiennej;
*  montaz stolarki drzwiowe;
*  montaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych;
»  wykonanie elewacyjnych obrobek blacharskich;
e szlamowanie;
»  roboty towarzyszace.
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1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniem w obowigzujacych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogdlnymi”.
»  Stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoly elementéw drewnianych, metalowych, lub z
PCV, przeznaczone do zabudowy otwordéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkdw.
*  Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej otwierania i
zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

*  Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w otworze budowlanym
do jego oSciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz o$ciezy.

» Oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajaca od wewnafrz otwor budowlany, kiory jest przeznaczony do
zabudowania stolarka.

2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdlne”.
»  wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
*  zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlnych materiatow i urzadzen przedstawionych w dokumentacji,
*  speMniajace wymagania jakosciowe i ilosciowe zgodnie z wykazem zestawienia materiatow,
« winny posiada¢ aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.
2.1 Stolarka okienna
Stolarka okienna wg dokumentacji projektowej. WielkoS¢ okien oraz podzialy wewnatrz okienne powinny
odpowiada¢ podziatom zgodnie z rysunkami zawartymi w opracowanej dokumentacji projektowej. Wymiary stolarki podane
na rysunkach oraz w przedmiarze robot, sa wymiarami przyblizonymi mierzonymi w $wietle osciezy w stanie wykoriczony.
Wykonawca przed przystapieniem do wymiany stolarki zobowigzany jest do wykonania wtasnych pomiaréw na
miejscu budowy.
2.2 Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa wg dokumentaciji projektowe;
2.3 Parapety zewnetrzne i elewacyjne obrdbki blacharskie
Parapety zewnetrzne i elewacyjne obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej
gr. 0,5 mm. Kolorystyke parapetéw i obrébek blacharskich wykona¢ wg. projektu kolorystyki uzgodnionego z Wojewddzkim.
2.4 Parapety wewnetrzne
Wewnatrz budynku, gdzie projektuje sic wymiane okien, nalezy wymieni¢ istniejace parapety na parapety PCV
w kolorze biatym.
2.5 Materiaty pomocnicze
»  kotwy, pianki uszczelniajace wg wymagan normowych i zalecen producenta;
* masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia o$cieznic okiennych z o$ciezami.
2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposéb przez caly czas trwania robé6t, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jako$ci i przydatno$ci do uzycia.

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogélne".
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiada¢ przyjetej
technologii. Sprzet przedstawi¢ do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

4 Transport materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportu sktadowania materiatéw podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania
ogbine".

Dostawa materiatow odbywa¢ sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg
statecznosci. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przemieszczania sie podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i
wiaéciwosci przewozonych materiatow.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w
STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw oraz sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i
innych materiatow pomocniczych.
5.1 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien.
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Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowa¢ nastepujace
zasady ich prowadzenia:

»  Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otwor6w - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm,
natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru o$cieznicy. W przypadku stwierdzenia
odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac przed przystapieniem do montazu
oscieznic.

*  Przed montazem - zdja¢ skrzydta z oScieznic.

»  Oéscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposob, aby miedzy murem a o$cieznicq
zachowane byly luzy montazowe.

»  Wstepnie zamocowa¢ oscieznice w murze przy pomocy klindw. OScieznice nalezy klinowa¢ w jej narozach.
Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oScieznicy i uniemozliwié osadzenie
skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.

»  Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijane;
ustawié¢ przekatne oraz $wiatlo oScieznicy. Dopuszczalne rdznice przekatnych nie mogq przekracza¢ 2 mm - na
dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugo$ci powyzej 1 m.

»  OScieznice mocowaC trwale w $cianie za pomocg $rub oScieznicowych lub kotew. W przypadku montazu
oScieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do oScieznicy przed wiozeniem jej w otwér okienny. Rozstaw kotew
mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble
wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

»  Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ich funkcjonowania.

»  Przed przystapieniem do wypemiania piankg montazowg przestrzeni migdzy oScieznicg a murem - zabezpieczy¢
powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej. Przy montazu okien lub drzwi o wigkszych
gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem
pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetienie piankg montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem
przeprowadzaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

*  Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrébki osciezy, pamietajac o
zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa.

»  Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku o$cieznic z murem wzdtuz catego obwodu od
strony wewnetrznej i zewnetrznej.

»  Poobrébce oSciezy - niezwtocznie zdjgé zabezpieczajaca taSme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, ztaczki muszg pewnie przenosi¢ sity, ktdre miatyby negatywny wpltyw na
funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

+  obcigZenia wiasne ; ciezar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,

»  obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

+  obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.2 Wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych oraz innych obrébek blacharskich

Nalezy wymieni¢ wszystkie parapety zewnetrzne na parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;
gr. 0,5 mm. Pod parapety z blachy nalezy wykona¢ warstwe spadkowg z zaprawy cementowej M80, a parapety montowaé
na klej bitumiczny. KrawedZz miedzy oknem, a parapetem nalezy uszczelni¢ silikonem dekarskim. Boczne krawedzie
zabezpieczy¢ systemowymi naktadkami plastikowymi. Pozostate wszystkie obrdbki blacharskie takie jak pasy nadynnowe,
obrébki dachowe, obrébki gzymséw, nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm.
Przed montazem nowych obrébek nalezy wykonaé szpachlowanie gérnych krawedzi gzymséw klejem do zatapiania siatki
i wykona¢ jednokrotnie powtoke preparatem gruntujacym. Obrobki blacharskie montowa¢ na klej bitumiczny. Szczeliny
miedzy murem i obrébka blacharskg uzupetni¢ silikonem dekarskim bezbarwnym.

Kolorystyke parapetdéw i obrébek blacharskich wykona¢ wg. projektu kolorystyki uzgodnionego z Wojew6dzkim
Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, delegatura w Kaliszu. zataczonego do dokumentacii projektowe;.

Wewnatrz budynku, gdzie projektuje si¢ wymiane okien, nalezy wymieni¢ istniejace parapety na parapety PCV
w kolorze biatym.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdlne".

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki okiennej i drzwiowej powinna by¢ zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna drzwi.

W szczegéInosci powinna byé oceniana:

+  jako$¢ materiatow, z ktdrych stolarka zostata wykonana

+  prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych

»  sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

*  wodoszczelnos¢ przegréd.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementéw o$cieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
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* 1 mm przy diugosci przekatnej do 1 m

* 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m

« 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

Warunki badar stolarki aluminiowej i innych materia/léw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Dostarczana na plac budowy stolarki nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty. Zasady
prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 Kontrola jakosci wyrobow
szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-10180.
7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWiOR 1.1 ,Wymagania ogéine”.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania Ogélne”.
Odbiorowi podlega¢ bedg poszczegdine etapy robot:
*  zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng
*  rodzaj zastosowanych materiatow,
»  prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukeyjnych
+  sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
*  uszczelnienie stolarki
*  pion i poziom zamontowanej stolarki aluminiowej
Ponadto przeprowadzony zostanie odbiér poszczegélnych materiatéw budowlanych przed ich wbudowaniem
na podstawie dostarczonych przez wykonawce atestow i aprobat technicznych potwierdzajacych celowo$¢ ich zastosowania.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne zasady rozliczania rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegaé ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
+  PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia
+  PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania
*  PN-EN 1192:2001 - Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych
»  PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie pionowe
»  PN-89/B-91003 - Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
*  PN-EN 130:1998 — Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
«  PN-EN 12207:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.
+  PN-EN 1026:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.
*  PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
*  PN-ENISO 10077-1:2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta
*  PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.
»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom I-lll i V
*  Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub
inne upowaznione instytucje
+  PN/B-10087/96 ,Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”
UWAGA: Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.12 SUFITY PODWIESZANE W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY Kod CPV
45421152-4
1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania sufitow
podwieszanych jako poszycie dolne stropéw poddaszy zwigzanych z remontem i termomodernizacjg Scian zewnetrznych
oraz dachu budynku mieszkalnego przy ul. Piotra Skargi 12 w Bydgoszczy.
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1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z;
*  wykonaniem sufitdw podwieszanych jako poszycie dolne stropéw poddaszy.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okre$leniem w obowigzujacych
Polskich Normach i oraz z STWIOR "Wymaganiami ogdlnymi”.

2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdlne”.
2.1 Plyty gipsowo-kartonowe
»  Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne typu DF-12,5:
—  grubos¢ 12,5mm;
— reakcja na ogien A2-s1, d0;
—  Przepuszczalno$¢ pary wodnej(dla kontroli dyfuzji pary wodnej) 10.
2.2 Profile stalowe zimno giete
Do wykonania rusztéw $cian, zabudowy poddasza i obudowy instalacji powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z
wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powloka cynkowa (nanoszong
ogniowo) charakteryzujaca sie :
»  grubo$cig =7um (100g/m2 lub =19 pm (2759/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki
wg PN-EN 10142+A1: 1997),
*  przyczepnoscig — brak ztuszczeh wg PN-EN 10142+A1: 1997,
*  wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
2.3 Akcesoria stalowe
Stuzg do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podiozem i migdzy sobg;
*  fgczniki wzdtuzne,
* uchwyty bezposrednie diugie,
»  uchwyty bezposrednie krotkie,
»  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
»  kotki szybkiego montazu,
*  kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych.
2.4 Inne akcesoria
Stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:
» taSmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa
do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
» uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny minerainej do 10 mm
do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.
2.5 Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin wazno$ci i warunki stosowania
okre$lajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegoinych Producentow.
2.6 Wkrety
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw no$nych, taczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny byé stosowane:
*  wkrety stalowe;
*  blachowkrety samowiercace:
Wkrety powinny odpowiadaé normie:
»  PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
* PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych
na korozje. Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.
2.7 Masa szpachlowa
Do wykonywania potaczerh migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny
by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do kofAcowego szpachlowania plyt powinna
by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas
szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegoinych wyrobow.
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2.8 Materiaty izolacyjne
»  Folia PE gr. 0,2mm paroizolacyjna. Atestowana folia budowlana PE grubo$ci 0,2mm w rolkach do izolacii
paroszczelngj.

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogéine". Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é¢ i Srodowisko wykonywanych
robot.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
» Do trasowania - poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, otéwek, tata 2-3m z libella,
katownik metalowy, metrowka, pion murarski
» Do montazu- nozyce do blachy (prawe i lewe), ndz, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2-1,5m, wiertarka
udarowa, miot SDS, kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do ptyt, podesty robocze,
drabiny.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportu sktadowania materiatéw podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania
ogdlne".

4.1 Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatdbw recznie Ilub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
4.2 Przechowywanie materiatow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

*  nazwe i adres producenta,

*  nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
»  date produkgji i nr partii,

*  wymiary,

* liczbe sztuk w pakiecie,

*  numer aprobaty technicznej,

» nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

*  znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

Piyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety taSma stalowa. Wysoko$¢ sktadowania
do pieciu pakietéw jednakowej dtugosci, jeden na drugim
5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podanow
STWIOR 1.1 ,Wymagania ogoine". )

5.1 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny byé zakornczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabudéw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw,
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakorczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
zew ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2 SUFITY PODWIESZANE
Warunki og6lne wykonania robot:
»  sprawdzenie katéw pomieszczenia;
»  potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotno$ci w pomieszczeniach;
»  rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili no$nych;
«  zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania;
»  zamocowanie profili przy$ciennych;
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»  zawieszenie rusztu sufitu;

*  wypoziomowanie rusztu;

*  ufoZenie na gotowym ruszcie izolacji termicznej w postaci weiny mineralnej;

+  uloZenie izolacji paroszczelnej w postaci folii paroizolacyjnej bezpo$rednio pod izolacjg z wetny mineralnej;
»  wypelnienie rusztu sufitu ptytami gipsowo-kartonowymi;

»  wyszpachlowanie i wzmocnianie ztaczy i naroznikow tasmami firmowymi (bandazami);

»  zaimpregnowanie powierzchni preparatem gruntujacym do stosowania wewnafrz pomieszczen;

*  usuniecie pozostatosci kurzu po montazu i wyczyszczenie zabrudzen.

Wykonanie sufitu podwieszanego

Sufity mogg byé wylozone pltytami dopiero wtedy, gdy pomieszczenie jest wysuszone i gdy zakoriczone
sg wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukoriczone przed montazem.
Podczas montazu sufitu temp. wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5 st. C. Do zakotwiczenia wieszakow
mogq by¢ uzywane tylko zawiesia firmowe, posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Elektryk i monter
kanatow wentylacyjnych wspotdziataja przy montazu sufitdw podwieszonych.

Kazde dodatkowe element owietleniowy lub wentylacyjny, ktore zwiekszaja obcigzenie sufitu - nalezy dodatkowo,
niezaleznie zawiesic.

Ciecie plyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowa strone piyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu piyty
zostaje przeciety karton od spodu. Przyciete krawedzie nalezy przeszlifowaé. Fugi wypetni¢ masg szpachlowg. Na $wiezg
mase potozy¢ tasme spoinowa i bez powtdrnego nanoszenia masy szpachlowej docisna¢ ja za pomocg pacy. Po zwigzaniu
masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczq i jg przeszlifowac.

Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty GK nanosi sie warstwe materiatu gruntujgcego. Gruntowanie wyréwnuje
zréznicowang, chtonno$¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszg obrébka powierzchni i malowaniem materiat gruntujacy
musi by¢ suchy. W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

»  staniwyglad $cian i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci;
*  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow;

» uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi ptytami.

5.3 SZPACHLOWANIE SPOIN

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia sasiednich
ptyt. Zbrojenie wykonuje sie taSma papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg,
i weisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni
i na wyschnigtg spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tadma
samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa,

Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego
i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Roznica polega na
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciagniecia” szpachlowanej spoiny.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdine".
6.1 BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu
Z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robdt w szczeg6Inosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
» narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
*  wymiary (zgodnie z tolerancja),
»  wilgotno$¢ i nasiakliwos¢ plyt gipsowo-kartonowych,
+  obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,
«  wystepowanie uszkodzer powtoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogélne".
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy Sciany, $cianki dziatowej i sufitu podwieszanego.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania Ogélne”.
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8.1 ODBIOR PODLOZY

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych. Podtoze
oczyscic z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.
8.2 ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq, projektowa, STWIOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 STWIOR daty pozytywny wynik.
8.3 WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

+  zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

*  rodzaj zastosowanych materiatow,

*  przygotowanie podtoza,

+  prawidtowo$¢ zamocowania plyt, ich wykofczenia na stykach, narozach i obrzezach,

«  wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowiC ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny
by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien
by¢ wykonany z doktadno$cig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od kierunku Powierzchni i krawedzi kierunku Przecinajacych sie

ptaszczyzny i krawedzi . . ptaszczyzn od kata w

od linii prostej plonowego poziomego dokumentacii

Nie wigksza niz2 mm i Nie wigksze niz 1,5 mm i ogétem nie Nie wigksze niz2 mm i Nie wigksza niz 2 mm
w liczbie nie wigkszej niz | wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach | ogdtem nie wiekszej niz 3 mm na diugosci taty

2 szt na catej dlugosci | do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz na catej powierzchni kontrolnej 2 m

taty kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 ograniczonej $cianami,
m wysokosci belkami itp.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogdlne zasady rozliczania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zapozna¢ si¢ z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegaé ich.

Przepisy i normy zawarte sg w:

«  PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

«  PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

*  PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

»  PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U
na szkielety Scian dziatowych

»  PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu C
na szkielety Scian dziatowych

+  PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

«  PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

*  PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

»  PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

«  PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

«  PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasno$ci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych

*  PN-|B-32250 Woda do celdéw budowlanych.

*  PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

»  Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jako$ci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

»  Informator-poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie 1V, Krakéw 1996r.
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*  Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych.
*  Montaz systeméw suchej zabudowy.
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
UWAGA: Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.13 MONTAZ WYROBOR METALOWYCH Kod CPV 45421160-3

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych balustrad i wyrobow metalowych zwigzanych z remontem i termomodernizacijg $cian zewnetrznych oraz dachu
budynku mieszkalnego przy ul. Piotra Skargi 12 w Bydgoszczy.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okre$lonego w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:
*  montaz zadaszenia;
*  renowacja i uzupetnienie krat na elewacjach;
»  montaz metalowych rusztéw naswietli piwnicznych;
»  wykonanie uzupetnien oraz podwyzszenia balustrad metalowych klatek schodowych i balkonu.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniem w obowigzujacych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogdlnymi”.

2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdlne”.
2.1 Materiaty potrzebne do wykonania robét
»  Systemowe zadaszenie na aluminiowych wspornikach z przekryciem z poliwgglanu o wymiarach 200x100cm.

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogdine".
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiada¢ przyjetej
technologii. Sprzet przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.

4 Transport materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportu sktadowania materiatéw podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania
ogdlne".

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIOR,Wymagania ogoine”.
5.1 Podwyzszenie balustrad

Wysoko$¢ balustrady balkonowej nalezy podwyzszyé do zgodnej z przepisami wysokosci 1,10 m poprzez
zamontowanie dodatkowej poreczy, formg nawigzujaca do istniejacej balustrady.

Istniejace pochwyty drewniane balustrad klatek schodowych nalezy zdemontowac, nastepnie zamontowa¢ nowe
pochwyty drewniane na wysokosci 1,10 m wykonane na wzdr istniejacych. Elementy kowalsko-$lusarskie balustrad nalezy
podda¢ renowacji z uzupetnieniem brakujacych elementéw. Uzupetnienie brakujacych elementow wykona¢ na wzér
istniejacych z zachowaniem formy metaloplastyki oraz rozwigzan materiatow.

5.2 Renowacja i uzupetnienie krat na elewacjach

Elementy kowalsko-$lusarskie nalezy podda¢ renowacji z uzupetnienie brakujacych elementéw. Uzupetnienie
brakujacych elementdw wykonaé na wzor istniejacych z zachowaniem formy metaloplastyki oraz rozwigzar materiatéw.
5.3 Zadaszenia wej$¢

Nad drzwiami wejsciowymi do klatek schodowych na elewacjach od podwoérza nalezy zamontowa¢ systemowe
daszki o0 wymiarach 200x100cm z przekryciem poliweglanu komorowego o grubos$ci 8 mm, mocowanych na aluminiowych
wspornikach do ciany zewnetrznej poprzez warstwe ocieplenia za pomocg pretéw kotwigcych osadzonych na kotwe
chemiczng. Rodzaj wspornikdw zadaszenia, kotew, diugos¢, gteboko$é osadzenia w murze dobra¢ wg zalecen Producenta
wybranego systemu kotew chemicznych i zadaszenia. Przygotowanie kotew pod montaz zadaszenie wykona¢ przed
przystapieniem do prac ociepleniowych Scian zewnetrznych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogélne”.
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6.1 Sprawdzenie jakosci robot
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
»  kontrola wykonania kotew wklejanych;
+  ustawienia stupkow balustrady wraz z montazem przez spawanie;
»  kontrola prostoliniowo$ci ustawienia balustrady;
+ odbi6r powtok zabezpieczenia antykorozyjnego;
»  kontrola zamocowania poreczy i pochwytow.

Kontrola jakoSci robét antykorozyjnych powinna byé prowadzona po wykonaniu kazdej warstwy powtoki
antykorozyjnej zgodnie z PN-71/H-90752 i PN-71/H-90753.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIOR 1.1 ,Wymagania ogédlne".

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w STWIOR 1.1 ,,Wymagania Ogéine”.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane
roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych rob6t uznaje sie za nie zgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane
do ponownego wykonania w catodci lub do czeSciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu
sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usunigcia, ale nie wptywajacych zasadniczo na jakos¢,
roboty moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne zasady rozliczania rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapozna¢ sie z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzegac ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
+  PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
+  PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowowlekane.
* Dz U.nr109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.”
*  PN-B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania ogdlne.
*  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania
»  Aprobaty techniczne materiatow.
UWAGA: Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.14 RENOWACJA ELEMENTOW STALOWYCH Kod CPV 45260000-7

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie renowacji i robdt malarskich elementéw metalowych zwigzanych z remontem i termomodernizacjg $cian
zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego przy ul. Piotra Skargi 12 w Bydgoszczy.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1. Okresla ona wymagania stawiane Wykonawcom przy zlecaniu i realizacji robét remontowo-
budowlanych zgodnie z ustawg prawo zaméwien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.
1.3 Zakres robot objetych st
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z:
*  usunieciem istnigjacych powlok malarskich z elementéw metalowych i wykonanie nowych;
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z okresleniem
w obowigzujacych Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogéinymi”.
Dodatkowo w specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:
»  Czas uzycia wyrobu - czas, w ktdrym wyrob lakierowy wielosktadnikowy po zmieszaniu sktadnikéw nadaje sie
do nanoszenia na podtoze,
+  Emalia - wyrdb lakierowy pigmentowany o wysokich walorach dekoracyjnych,
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» Farba - wyrob lakierowy pigmentowany, tworzacy powloke kryjaca , ktéra spetnia przede wszystkim funkcje
ochronna,

+ Powloka uszczelniajaca - cienka powloka z farby niskoczasteczkowej naktadana na powloki cynkowe
natryskiwane cieplnie i powloki etylokrzemianowe w celu unikniecia tworzenia sie pecherzykéw podczas
nakladania nastepnej powtoki i w celu uniknigcia zabrudzenia gteboko w porach natozonych powlok w czasie
transportu i sktadowania,

+  Lepko$é umowna - czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Zorda 4) o $rednicy otworu
wyptywowego 4mm.

* Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii natozone na podktad gruntujgcy w celu uszczelnienia
i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne,

» Podkiad gruntujacy - warstwy natozone bezposrednio na podioze w celu jego zabezpieczenia, odznaczajgce
sie duzg przyczepnoscig do podioza stalowego,

* Rozcienczalnik - lotna ciecz ktdra moze by¢ dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do
wartosci przewidzianej dla danego wyrobu,

« Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane Srodki zwiekszajace odporno$¢ obiektu lub
jego elementu na dziatanie korozj.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdlne”.
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét
+  Farba akrylowa do metalu;
»  Farba do gruntowania powierzchni metalowych.

Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom w poszczegdlinych normach przedmiotowych. Inspektor nadzoru
moze nakazaC wykonanie badan jako$ci materiatu do zabezpieczen antykorozyjnych. Badanie nalezy przeprowadzi¢ wg
normy przedmiotowej (lub Aprobaty Technicznej), w oparciu o kitérg materiat zostat dopuszczony do stosowania
w budownictwie. Badanie farb nalezy przeprowadzic tuz przed ich uzyciem.

Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone budynki lub
wydzielone pomieszczenia, odpowiadajace przepisom dotyczacym magazynéw materiatéw tatwo palnych zgodne z
normg PN-C-81400. Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +5°C do +25°C. Ponadto
materialy powinny by¢ przechowywane wg okre$lonych przez Producenta okresach podanych w gwarancji i warunkach
przechowywania.

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.
3.2 Sprzet do wykonywania rohét

Sprzet do czyszczenia konstrukcji:: Szczotka stalowa o napedzie mechanicznym

+  Sprzet do przygotowania materiatéw antykorozyjnych:: Mieszadlo elektryczne.

»  Sprzet do nanoszenia powlok :Sprzet do nakfadania zgodny z wymaganiami dla materiatow podanymi w Karcie
Technicznej produktu.

» Sprzet do badan: Sprzet do biezacej kontroli jakoSci materiatéw i wykonania zabezpieczen antykorozyjnych
Wykonawca musiuzgodni¢ z Inspektorem nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢é Wykonawcy wykonanie
prébnego uzycia sprzetu i badan jakosciowych wykonanych probek.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.
Transport wyrobéw lakierowych i rozcieAczalnikbw winien odbywa¢ sie z zachowaniem obowigzujacych
przepisdw o przewozie materiatow niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych i wg PN-C-81400.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdline
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIOR,Wymagania ogoine”.
5.2 Przygotowanie powierzchni stalowych
+  zdjecie istniejacy powtok malarskich;
»  odttuszczeniu powierzchni;
» oczyszczenie do 2 stopnia czystosci wg PN-EN 1SO 8501-1;
* usunigcie z oczyszczonych powierzchni pytu i kurzu bezpo$rednio przed nakiadaniem powtok przy uzyciu
odkurzaczy przemystowych i uzyska¢ wymagany stopien nie wyzszy niz 3 wg PN-EN ISO 8502-3:1992.
5.3 Warunki wykonywania prac malarskich
Nalezy przestrzega¢ wymagan dla poszczegdlnych farb zawartych w ich Karcie Technicznej produktu. Nalezy
przestrzegaC warunku, by $wieza powloka malarska nie byta narazona w czasie schniecia na dziatanie kurzu. Na
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poszczegolne warstwy podktadu i malowania nawierzchniowego nalezy uzywa¢ materiatow o réznych kolorach. Nalezy
przestrzegac czasu schniecia poszczegdlnych powtok.
5.4 Przygotowanie materiatéw i sprzetu

Z materiatu malarskiego nalezy usuna¢ btonke powstatg na powierzchni farby, nastepnie doktadnie wymiesza¢ by
rozprowadzi¢ osad. Jesli osadu nie da sie rozprowadzi¢, materiat nalezy zdyskwalifikowa¢. Pedzle musza by¢ czyste, umyte
w rozpuszczalniku (rozcienczalniku), wytarte w Inianej szmacie i wysuszone. Pistolety natryskowe musza by¢ czyste, z
drobnymi dyszami. Pistolety i pedzle nalezy oczysci¢ bezposrednio po pracy. Opakowania z farbami muszg mie¢ opis w
jezyku polskim.
5.5 Warunki BHP

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie dla zdrowia
pracownikéw, nalezy wiec przestrzega¢ ponizszych zalecen odno$nie wykonywania prac:

* przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i nakladaniem materiatdbw malarskich, nalezy
przestrzegaC zasad higieny osobistej, a w szczeg6Inosci nie przechowywaé zywnosci i ubrania w pomieszczeniach
roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywaé positkow w miejscach pracy, rece myé w przypadku
zbrudzenia materiatem antykorozyjnym tamponem zwilzonym w rozcienczalniku, a po jego odparowaniu wodg z
mydtem, skore rak i twarzy posmarowaé przed pracg odpowiednim kremem ochronnym. Nie nalezy dopusci¢, aby
do $rodowiska dostawaly sie pyly metaliczne

»  w bezposredniej bliskosci materiatu antykorozyjnego nie wolno uzywaé otwartego ognia ani spawac

+  materialy antykorozyjne sq $rodkami powodujacymi skazenie i nie powinny dosta¢ sie do kanalizacji, gruntu ani
ciekdw wodnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacii technicznej STWIOR “Warunki ogélne”.
6.1 Sprawdzenie jakos$ci materiatow malarskich

Ocena materiatéw malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiazany przedstawi¢
Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na Zzyczenie Odbiorcy zaswiadczenie o wynikach ostatnio
przeprowadzonych badan petnych danego materiatu. Materiaty nie spetniajagce wymogéw norm przedmiotowych nalezy
wyeliminowaé.

6.2 Sprawdzenie przygotowania powierzchni

Ocena materiatow malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowigzany przedstawi¢
Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na 2zyczenie Odbiorcy zaswiadczenie o wynikach ostatnio
przeprowadzonych badan petnych danego materiatu. Materialy nie spetniajgce wymogéw norm przedmiotowych nalezy
wyeliminowac.

Sprawdzenie przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Ocenia sie:

*  odtluszczeniu powierzchni stwierdzajace brak zattuszczen wg PN-H-97052;
» oczyszczenie do 2 stopnia czystosci wg PN-EN I1SO 8501-1 — odpylenie i odkurzenie.

Ocene przeprowadza sie przed malowaniem.

6.3 Kontrola naktadania powtok malarskich

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawno$ci uzytego sprzetu i techniki
nakfadania materiatu malarskiego, warunkéw pogodowych i zabezpieczenia $wiezo wykonanych powtok oraz przestrzegania
czasu i warunkéw schnigcia i aklimatyzacji powtok. Inspektor nadzoru moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubosci
mokrych powlok poszczegoinych warstw wg PN-C-81545.

Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych powlok malarskich. Kontrola wynikajaca z zalecen normy
PN-H-97053 i obejmuje:

«  sprawdzenie stopnia wyschniecia (jesli wymagane, to utwardzenia) powtoki poprzedniej;
»  sprawdzenie czystoSci poprzedniej powloki (zattuszczenie, zapylenie);
*  zgodnos¢ odstepu czasu malowania od natoZenia poprzednich powtok;
*  zgodnos¢ temperatury i wilgotno$ci z wymaganiami;
»  wyglad wymalowar (wtracenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania);
*  grubo$¢ powtoki na mokro;
*  sprawdzenie zgodnoSci parametréw natrysku z Instrukcjg stosowania farby.
6.4 Sprawdzenie prawidtowosci naniesienia powtoki z farby nawierzchniowej poliuretanowej

Nie powinny wystepowac niedopuszczalne wady powtok jak grube zacieki, skdrka pomaraficzowa, specherzenia,
pmarszczenia, s pkania.

Wyniki pomiaréw grubosci powinny spetia¢ wymdg, aby 90% wynikéw pomiaréw wykazywato warto$¢ nie nizszq
od wartosci wyspecyfikowanej, a najwyzej 10% pomiaréw moze mie¢ warto$¢ co najmniej 0,9 wartosci wyspecyfikowanej
(60um).

Przyczepno$¢ powtoki zmierzona zgodnie z normg PN-ISO 4624 powinna byC¢ nie nizsza niz 5MPa. Badania
przeprowadza sie na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powtokach.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

68



Nazwa i adres inwestora:
Administracja Doméw Miejskich "ADM" Spétka z 0.0.
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne zasady rozliczania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zapoznac si¢ z aktualnymi przepisami i normami i w czasie
realizacji przestrzega¢ ich.
Przepisy i normy zawarte sg w:
* PN-ISO 8501-1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok.
+  PN-ISO 8501-1/Ad.1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok (Dodatek Ad. 1).
«  PN-EN 24624 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepno$ci .
»  PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢
 PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego
wyschniecia
*  PN-EN ISO Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtok.
+ PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania
(metoda z tasmg samoprzylepna).
«  PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobierstwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem
farby.
*  PN-7H-97052 Ocena stanu zattuszczenia powierzchni
»  PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozcienczalniki. Metody badan.
+  PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
UWAGA: Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

STWIOR 1.15 ZEWNETRZNE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Kod CPV 45233222-1

1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace w wykonania i odbioru
prac w zakresie wykonania nawierzchni utwardzonych przy elewacjach budynku zwigzanych z remontem
i termomodemizacjg Scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego przy ul. Piotra Skargi 12 w Bydgoszczy.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z:
«  wyprofilowanie i zageszczenie podioza;
«  zamontowanie Zeliwnego wpustu ulicznego 400x600cm na istniejgcej studzience kanalizacyjnej;
*  rozmieszczenie na wyprofilowanym podiozu warstwy konstrukcyjnej z kruszywa tamanego 0-32 mm gr. 15 cm;
*  rozmieszczenie na warstwie konstrukcyjnej podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem;
»  zageszczenie podsypki wibratorem;
»  wyrdwnanie podsypki wibratorem;
*  wykonanie tawy betonowej pod obrzeze;
*  ufoZenie obrzeza betonowego;
»  utozenie kostki betonowej z przycieciem na krawedziach;
*  ubicie kostki wibratorem;
*  wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z okresleniem w obowigzujacych
Polskich Normach i ST oraz z "Wymaganiami ogdlnymi”.

« chodniki, ciagi piesze, jezdnie — wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczonego
wytgcznie dla ruchu pieszego lub samochodowego

+ betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produktem jest, jako
ksztattka jednowarstwowa lub dwdch warstwach potaczonych trwale w fazie produkcji
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*  koryto- wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub jezdni, wykonany zgodnie z
projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa drogowego.

+  Podtloze - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika

»  Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majaca za zadanie wyréwnanie réznic w grubo$ci warstw
materiatu zastosowanego do wykonywania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie wtasciwego
spadku nawierzchni

»  Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacym, odpowiednimi polskimi normami.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR ,Wymagania
ogdlne”.
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét
+  Woda - Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
» Piasek - Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:
> nie zawiera¢ domieszek organicznych,
> mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 -2 mm.
+ Betonowa kostka brukowa - prostokatna z fazg o wymiarach 20x10 cm, grubosci 8 cm, kolorystyke uzgodnié z

inwestorem
»  zeliwny wpust uliczny 400x600cm na kotnierzu petnym.
3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogéine”.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania .
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i speiniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zapewniajacymi ochrone przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami producenta materiatow.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIOR,Wymagania ogoine”.
5.1 Ogdlne warunki

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z wykonywaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonywania profilowania
i zageszczania podioza jest mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. Po wyprofilowaniu podioza nie moze odbywaé sie ruch budowlany , nie zwigzany bezposrednio z
wykonywaniem warstwy odsaczajacej z piasku. Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszystkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢ ,czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Profilowanie podtoza nalezy wykonaé recznie.
Sciagniety grunt nalezy wywiezé z terenu budowy. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczania. Zageszczenie podioza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego niz Is=
1,00. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczenia
powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% . Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé
ich wykonania oraz zgodno$¢ realizacji z dokumentacja, projektowa ,specyfikacjg techniczng i zaleceniami nadzorujacego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - inzyniera.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z izolacjg $cian fundamentowych oraz pracami towarzyszacymi w obrebie
elewacji frontowych nalezy odtworzy¢ ciagi piesze, rozebranymi wczesniej plytkami betonowymi uktadanymi na podsypce
cementowo-piaskowej gr 3 cm.

Nawierzchnie utwardzong betonowg na podwoérzu zakwalifikowano do rozbiorki. Na wierzchu studzienki
kanalizacyjnej zlokalizowanej jak najbardziej na $rodku podwdrza nalezy zamontowac zeliwny wpust uliczny 400x600cm
na kotnierzu petnym. Rzedng wierzchu studzienki dostosowaC do spadkéw uktadanej nawierzchni, ostateczny wybér
lokalizacji studzienki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Nastepnie nalezy wykonaé nawierzchnig
utwardzong podworza w postaci kostki betonowej typu polbruk z fazg gr 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3 cm i warstwie konstrukcyjnej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznej gr. 15 cm. Nawierzchnie uktadaé
ze spadkami 2% w kierunku od $cian budynku do wpustu kanalizacyjnego.
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5.2 Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki

W pierwszej kolejnosci wykonaC warstwe odsaczajaca z piasku gr. 10 cm. Koryto pod chodnik powinno byé¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Tolerancja gtebokoSci koryta nie powinna
przekracza¢ + 3 cm.

Warstwe nosng nalezy wykonac jako podsypke cementowo-piaskowa 1 : 5 gr. 5 cm. Przed przystapieniem do
robét nalezy wykarczowac istniejace zakrzewienie.

Warstwe Scieralng z kostki betonowej nalezy utozy¢ na podsypce, ktérej grubo$¢ po zageszczeniu powinna wynosic 5 cm.

Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy utozy¢ na podsypce, ktérej grubo$¢ po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3
cm. Na podsypke nalezy zastosowac :

+  piasek normainy 0 — 2 mm,

*  piasek tamany 0,075 - 2 mm,

*  mieszanke piasku naturalnego z piaskiem famanym 1 : 1,

* mieszanke cementowo-piaskowg 1 : 5 z piasku naturalnego i cementu portlandzkiego marki 32.5.

Szeroko$¢ szczeliny przyjeto 3 mm. Wypetnianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposéb ciggty w miare postepu
robét. Po wypetnieniu szczelin powierzchnie nalezy oczysci¢. Nastepnie utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem plytowym z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy uzupemi¢
wypetnienie szczelin do petnej wysokosci.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ubijanie wibratorem nie nalezy stosowa¢ na mokrej powierzchni. Do wypetnienia szczelin nalezy
uzy¢ piaski zwyktego z domieszkg cementu 1 : 4. W nawierzchni nalezy uksztattowa¢ spadek w celu odprowadzenia
powierzchownie wody opadowe;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej STWIOR “Warunki ogélne”.
Wymagania dotyczace kontroli jakoSci robét betonowych i zelbetowych podano w STWIOR "Roboty betonowe i zelbetowe".
Wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot ziemnych podano w STWIOR "Roboty ziemne".
6.1 Badania przed przystapienie do robot
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczq ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwo$cia,
gwarantujaca zachowanie wymagarn jako$ci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikaciji.
6.2 Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa,
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ogéinymi STWIOR.
Badania podsypki przeprowadza si¢ dla gotowego podtoza:
«  dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,
*  wysoko$¢ (grubo$¢) moze mie¢ tolerancje + | cm,
+  dopuszczalne odchylenie od szerokosci + 5 % ;
+  wskaznik zageszczenia podtoza.
Badania réwnosci ciggu pieszego przeprowadza sie dla gotowego chodnika:
»  dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety nie moze przekraczac + 3 cm,
«  dopuszczalne odchylenie od przyjetego przekroju poprzecznego nie moze przekraczac + 0,3 %,
*  spoiny muszg by¢ wypetione catkowicie na petng gteboko$¢.

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIOR ,Wymagania ogoine”.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
8.1 Odbior podktadu
Odbidr powinien obejmowac:
»  sprawdzenie materiatow,
»  sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia warstwy podktadowych,
*  sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania
nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,
» sprawdzenie réwnosci podkltadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty
kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity miedzy fatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

71



Nazwa i adres inwestora:
Administracja Doméw Miejskich "ADM" Spétka z 0.0.
ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne zasady rozliczania rob6t podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zapoznac si¢ z aktualnymi przepisami i normami i w czasie

realizacji przestrzegac ich.

Przepisy i normy zawarte sg w:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody za-
robowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
UWAGA: Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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