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z wetny mineralnej (z uwagi na opor dyfuzyjnosci

na kominach wykona¢ obrébke blacharska

obrébke wystawi¢ ponad dach min. 200mm

obraébka tytan- cynk

inwentaryzacja wysokosci kominow

sprawdzenie wysokosci zgodnie z normg PN-B-10425:2019-09
ewentualne przemurowanie poza zakresem opracowania
wykonczy¢ kominy tynkiem o podwyzszonej odpornosci

na zabrudzenia | stosowac czapki ceramiczne kominow
wystawi¢ czapki min. 50mm poza lico

stosowac wktad kwasoodprony

zdarcie istniejacego pokrycia

demontaz istniejacego deskowania

wymiana konstrukcji dachu w niezbednym

zakresie, renowacja elementow konstrukcji drewnianej
wykonanie nowej papy dachowej

wykonanie nowego deskowania

wykonanie nowej podkonstrukcji

wykonanie izolacji termicznej i paroizolacji

ptyta GK czerwona na ruszcie

zbicie tynkéw odparzonych
wykonanie nowej izolacji termicznej

istniejgcej sciany ceglanej)
wykonanie nowych tynkéw na siatce

0 podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci
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renowacja drewnianych krokwi
i deskowania

pomalowac powtoka odporng
na warunki atmosferyczne
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plan sytuacyjny

na kominach wykona¢ obrébke blacharska

obrébke wystawi¢ ponad dach min. 200mm

obrébka tytan- cynk

inwentaryzacja wysokosci kominow

sprawdzenie wysokosci zgodnie z normg PN-B-10425:2019-09
ewentualne przemurowanie poza zakresem opracowania
wykonczy¢ kominy tynkiem o podwyzszonej odpornosci

na zabrudzenia | stosowac czapki ceramiczne kominéw
wystawi¢ czapki min. 50mm poza lico

stosowac wktad kwasoodprony

zdarcie istniejacego pokrycia
demontaz istniejacego deskowania
wymiana konstrukcji dachu w niezbednym

UWAGA:

e stolarka z literkg "n" oznaczona do wymiany- patrz
zestawienie stolarki wymienianej;

¢ detale zakwalifokowane do renowacji lub
odtworzenia- przyporzadkowac na budowie po skuciu
tynkow i weryfikacji kazdego detalu z osobna;

¢ przed zamdwieniem elementdw wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

zakresie, renowacja elementéw konstrukcji drewnianej

wykonanie nowej papy dachowej
wykonanie nowego deskowania
wykonanie nowej podkonstrukcji
wykonanie izolacji termicznej i paroizolacji
ptyta GK czerwona na ruszcie

istniejgce talerze satelitarne do demontazu
zbiorczy antenty i talerze ustali¢ z Zarzadca

+[12,02

projektowane budki legowe wg opinii ornitologicznej

+/11,46

+H11,12

+/10,48

+/9,32
dokonac inwentaryzacji instalacji elewacji — 1

do montazu na dachu obiektu

zbicie tynkéw odparzonych

wykonanie nowej izolacji termicznej

z wetny mineralnej (z uwagi na opér
dyfuzyjnosci istniejgcej sciany ceglanej)
wykonanie nowych tynkdw na siatce

+7,58

+/5.84

+4,10

oswietlenie nad wejsciem do wymiany
wykonanie nowego zadaszenia

2,76

wymiana drzwi na zgodne z przepisami
tj. min. 1,2x2,0m z drzwiami 0,9m

wymiana domofonu na nowy

zabezpieczenie strefy przy cokole
szlamowaniem i powtoka hydrofobowa
zachowac spadek od elewacji

+/10,20

#11,51
ry — rynna

U, 1 g&%o

wymiana systemu odwodnienia
dachu- stosowac tytan- cynk

dokonac inwentaryzacji instalacji elewacji
istniejgce okablowanie zbruzdowac

wykonanie izolacji mineralnej poziome;j
i pionowej fundamentéw 5 gy
wg opisu technicznego —

Qpn}

II I I

|

E/F

skucie tynkdw i naprawa strefy cokotowej
stosowac materiaty oddychajgce
0 podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci

}” -10,57

-11,11
G

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa

Archiklik

ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Gora
e-mail: wojciech@archiklik.pl

Ll
ARCHIKLIK

Nazwa rysunku

Elewacja CD i DEFG | stan projektowany

Etap projektu

projekt techniczny

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnieri Podpis Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LuOKK/2016 w spec;j. architekt. A-08 09.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnieri Podpis Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LUOKK/2016 w specj. architekt. 1:100 297420




na kominach wykona¢ obrébke blacharska
obrobke wystawi¢ ponad dach min. 200mm
obrobka tytan- cynk
inwentaryzacja wysokosci kominéw
sprawdzenie wysokosci zgodnie z normg PN-B-10425:2019-09
ewentualne przemurowanie poza zakresem opracowania
wykonczy¢ kominy tynkiem o podwyzszonej odpornosci
na zabrudzenia | stosowa¢ czapki ceramiczne kominow
wystawié czapki min. 50mm poza lico stosowac wktad kwasoodpron

+16,64

antenta do demontazu
dokona¢ inwentaryzacji

uzgodni¢ montaz zbiorczej antenty z Zarzadca

wymienic¢ przewdd na ocyk z wktadem kwasoodpornym

-wymog PFU doprowadzenia sotlarki do historycznych podziatéw
w przypadku decyzji Inwestora o pozostawieniu istniejgcej
stolarki plastikowe] nalezy dokonaé weryfikacji uzgodnier elewacji

I

— T

wymiana pokrycia dachowego

wymiana fat i kontrat drewnianych

wykonanie wiatroizolacji paroprzepuszczalnej
wykonanie izolacji termicznej

wykonanie paroziolacji

zamkniecie ptytami GK o podwyzszonej

odpornosci ogniowej (czerwone) na ruszczcie 50mm

na kominach wykona¢ obrébke blacharska
obrobke wystawi¢ ponad dach min. 200mm
obrdébka tytan- cynk

wymiana systemu odwodnienia dachu

zaktada sie rynne @150 oraz rure spustowg @110 tytan-cynk
sposdb odwodnienia i miejsce odwodnienia

istniejgce, bez zmian, poza zakresem

zaktada sie rynne @150 oraz rure spustowg @110 tytan-cynk

wymiana przewodu wywiewnego

na stal ocynkowanga kwasoodporng

wystawi¢ ponad dach zgodnie z norma
PN-B-10425:2019-09

odsuna¢ od okien na min. 1,0m lub wg wskazan
przepiséw- dokonac werrfyikacji wymaganej $rednic

dokona¢ inwentaryzacji instalacji elewacji
istniejace okablowanie zbruzdowac

kratka wentylacyjna
wymieni¢ na ocynk

demontaz istniejgcego zadaszenia
montaz nowego zadaszenia

wywiewka kanalizacyjna o
wysokos$c¢ i odlegtosé od okien
dotsosowac do przepisow [
wymiana poszycia lukarny |_| = .
izolacja termiczna
wykonanie nowych obrébkek na krawedziach . -— =
+13,53
wymiana boku lukarny ‘ ‘ H H ‘ ‘
wykonanie obrébek blacharskich na potaczeniu l:| D l:| l:l l:l D
z lukarnami- wystawi¢ min. 200mm
we O e | | O
wymiana rynny na tytan- cynk — — = . —
zbicie tynkdw odparzonych [ o S o [ e
wykonanie nowej izolacji termicznej M
z wetny mineralnej (z uwagi na opdr dyfuzyjnosci
istniejacej $ciany ceglanej) = 1
wykonanie nowych tynkéw na siatce o
+9,91 - H +9,91
R B | —
) +]9,44 @
stolarka nowa, plastikowa — [l - 0 I T Y
zaktada sie spetnienie wspdtczynnika U ‘
brak zachowania podziatéw historycznych o
(B S | — 7
o]
e
417,95 S ¢ & ¢ 3 417,95
R N (S | | el T WVE =
2
wystawi¢ ponad dach i okno mieszkalne ° =
D |
zaktada sie wymiane okien lokali z uwagi na: 643 @ w!
) . ) - + %
-nieznany wspotczynnik U stolarki; = | I R I | 1 L= +6 EE
2
AL EK EK EK EE |
i dokona¢ w razie potrzeby nowego uzgodnienia ° ‘
wymiana systemu odwodnienia dachu +14.48 @ @ @ @ @ ‘ +14.48
sposéb odwodnienia i miejsce odwodnienia
istniejgce, bez zmian, poza zakresem . }
wymienic stolarke drewniang klatki schodowej — ‘
+2,76 -/ @ +2,76
nowe zadaszenie i o$wietlenie +[2,70 ‘D ‘ HD ‘ +12.16
administracyjne z czujkg ruchu - — SJ —
I T T T T TT1] ‘
nl +/0,92
o068 b 1 Y i oeseeat iy Y—y @ L. "L S ‘ — —
skucie tynkdw i naprawa strefy cokotowej +]0.00 4610 ‘ +]0.00
stosowac materiaty oddychajgce — ~ — So31

o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci

_SEA

-11,12

G

przebicie rury spustowej przez ptyte balkony
zabezpieczy¢ hydroziolacjg i obrébk:

wykona¢ nowy spocznik betonowy 1,5x1,5m|
wymiana drzwi na zgodne z przepisami
tj. min. 1,2x2,0m z drzwiami 0,9m

Iiéwidacja progu w drzwiach

plan sytuacyjny

kratka wentylacyjna
wymieni¢ na ocynk

J/K likwidacja progu w drzwiach
wykona¢ nowy spocznik betonowy 1,5x1,5m|
wymiana drzwi na zgodne z przepisami

krata w oknie

do odmalowania w kolorze elewacji

UWAGA:

e stolarka z literkg "n" oznaczona do wymiany- patrz
zestawienie stolarki wymienianej;

¢ detale zakwalifokowane do renowacji lub
odtworzenia- przyporzadkowac na budowie po skuciu
tynkéw i weryfikacji kazdego detalu z osobna;

¢ przed zamoéwieniem elementéw wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa

Archiklik

ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Gora
e-mail: wojciech@archiklik.pl

Ll
ARCHIKLIK
jrn

Nazwa rysunku

Elewacja GHIJKL | stan projektowany

Etap projektu

projekt techniczny

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnieri Podpis Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LuOKK/2016 w spec;j. architekt. A-09 09.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnieri Podpis Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LUOKK/2016 w specj. architekt. 1:100 297420




+/11,57

+/0,68 1

+/10,63

-11.14

+/11,46

+11,76

+11,57

+/10,63 <

wymiana systemu odwodnienia
dachu- stosowac tytan- cynk

I=

na kominach wykona¢ obrébke blacharska

obrébke wystawi¢ ponad dach min. 200mm

obrobka tytan- cynk

inwentaryzacja wysokosci kominéw

sprawdzenie wysokosci zgodnie z normg PN-B-10425:2019-09

dokona¢ inwentaryzacji instalacji
elewacji istniejgce okablowanie
zbruzdowad

ewentualne przemurowanie poza zakresem opracowania

wykonczy¢ kominy tynkiem o podwyzszonej odpornosci

na zabrudzenia | stosowa¢ czapki ceramiczne kominow

wystawié czapki min. 50mm poza lico stosowa¢ wktad kwasoodprony

montaz nowego zadaszenia

skucie tynkow i naprawa strefy
cokotowej stosowaé materiaty
oddychajace o podwyzszonej
odpornosci na dziatanie wilgoci

wymiana boku lukarny
wykonanie obrébek blacharskich na potaczeniu
z lukarnami- wystawi¢ min. 200mm

wykonanie tynkow i powtok izolacyjnych
zgodnie z zyczeniem Inwestora

renowacja drewnianych krokwi
i deskowania

pomalowac powtoka odporna
na warunki atmosferyczne

wymiana systemu odwodnienia
dachu- stosowac tytan- cynk

dokona¢ inwentaryzacji instalacji elewacji
istniejgce okablowanie zbruzdowaé

renowacja elementow $lusarkich

remont schodéw

zapewnic¢ dla stopni powierzchnie
antyposlizgowa conamniej R9

schody ociepli¢ od spodu z uwagi na mostek
termiczny lub zastosowac rozwigzanie typu
Isokorb dla elementdw istniejgcych

skucie tynkow i naprawa strefy cokotowej
stosowa¢ materiaty oddychajgce

o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci

plan sytuacyjny

oraz audytem energetycznym

zabezpieczy¢ istniejgcy dach i instalacje na dachu
na czas prowadzenia prac przy elewacji

UWAGA:

stolarka z literkg

won

n" oznaczona do wymiany- patrz

zestawienie stolarki wymienianej;

detale zakwalifokowane do renowacji lub
odtworzenia- przyporzadkowac na budowie po skuciu
tynkow i weryfikacji kazdego detalu z osobna;

przed zamdwieniem elementéw wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa

Archiklik

e-mail: wojciech@archiklik.pl

ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Gora

Ll
ARCHIKLIK
jrn

| Nazwa rysunku

Elewacja EF, HI, JKi LA | stan projektowany

Etap projektu

projekt techniczny

Funkcja

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LuOKK/2016 w spec;j. architekt. A-10 09.2023
Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis Skala Format arkusza

| Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska

80/LuOKK/2016 w specj. architekt.

1:100 297x420




Schemat kotkowania

skala 1:30
°

taczniki mocujace

kotkowanie zakrywac
o () ) ° warstwg izolacji termiczne;j
w celu unikniecia efektu "biedronki"

( 1 ® o —
R F'k'_'ﬂg
@
| | | |
| o [ o I ™ |
| I 8 | 1 8
i | I
I. [ ) ! .I .I
I A L - - - _ |
@

00 |

[ J [ J [ J
i’\ @ { @
taczniki mocujgce przy krawedziach nalezy
umiesci¢ 100mm od krawedzi ptyty izolacyjnej

/
Rozmieszczenie kleju Rozmieszczenie ptyt
na ptycie izolacyjnej na powierzchni sciany
skala 1:20
1000
“/
ok. 30 min 9k.48-60wg ® o ® §
[ ® [ |

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa I | I I | I
Miasto Bydgoszcz Archiklik ARCHIKLIK
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Gora I
e-mail: wojciech@archiklik.pl
Nazwa rysunku Etap projektu
Wykonanie izolacji termicznej | Stan projektowany projekt techniczny
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LuOKK/2016 w specj. architekt. A-11 09.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LUOKK/2016 w specj. architekt. Wg rys. 297x210




Schemat naroznikow przy otworach

Krawedzie ptyt izolacyjnych
nie mogg pokrywac sie z krawedziami
otwornéw elewacyjnych

skala 1:30
Siatka zbrojaca diagonalnie naroza otworéw,
-~ uktadana pod katem 45°
- ~N
/ v L5’00 "
| d 1
| : i
\ /
N HHHHHH / HHHHH
siatka zbrojgca
krawedzie otworéw
;D / :/
\ | “ |
N N
y 1~ a1 ~
\ ‘ — \
| - | ~ ]

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego
ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

ul. Amelii

Jednostka projektowa

Archiklik

2A/2 | 65-147 Zielona Géra

e-mail: wojciech@archiklik.pl

T
ARCHIKLIK
LI

Nazwa rysunku

Wykonanie siatki na naroznikach | Stan projektowany

Etap projektu

projekt techniczny

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnier: Podpis Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LuOKK/2016 w specj. architekt. A-12 09.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnier: Podpis Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LUOKK/2016 w specj. architekt. 1:30 297x210




Detal ocieplenia nadproza stolarki

.

Listwa narozna z siatkg

Ptyta wetny minaralne; 4* -
Profil plastikowy

Mineralna wyprawa tynkarska

Klej do weiny mineralnej

Siatka z wiokna szklanego

Klej do weiny minerlanej

Plyta wetny mineralnej

Klej do weiny mineralnej
AYXYXYXYXIXXKYXXXYXIKY
%

J_A

na gabce samoprzylepnej

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa

Archiklik

ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Géra
e-mail: wojciech@archiklik.pl

T
ARCHIKLIK
LI

Nazwa rysunku

Wykonanie izolacji stolarki | Stan projektowany

Etap projektu

projekt techniczny

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LuOKK/2016 w specj. architekt. A-13 09.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LUOKK/2016 w specj. architekt. 1:30 297x210




Widok od boku zadaszenia

7/

Ql

=

Widok z gory
7

B

Widok od czota

in

Przekroj B-B

1-Belka drewniana 5x12 cm

2-Belka drewniana 5x10 cm
| — . — 3-Kontrtata 25x50 cm
4-Blacha dachowa
4 4 5-tata 25x100 cm
6-Obrobka startowa
12 77, 12 7-Rynna
1% 7 3 |_5 ?M(; . ?'M(; 3_/9' 5J 3 13 8-Pas skroplinowy
1 7 1—# I 7 —1 a1 9-Deska czolowa
2—t| 22—+ 2 m] 42 L—2 10-Wieszak belki

11-Obrébka blacharska
12-Obrébka wiatrownicy
13-Deska boczna

UWAGA:

1.

2.

3.

Konstrukcja drewniana powinna by¢ wykonana z drewna iglastego, wolnego od sinizny, zgnilizny, wypadajacych sekow i sladow
kornikéw. Drewno powinno by¢ wysuszone i wysezonowane.

Montaz tat nalezy rozpocza¢ od okapu. Pierwszg tate nalezy przymocowac do deski czotowej. Nastepne taty powinny byé
mocowane co 300mm.

Wkrety do blachy wykonane sg ze stali nierdzewnej. Istotnym jest, aby gtéwka wkreta byta ptaska, poniewaz nie odznacza sie
ona na arkuszu i nie utrudnia pracy pokrycia dachowego podczas zmian temperatur.

Do montazu obrébek blacharskich nalezy uzy¢ wkretéw farmerskich.

Mocowanie arkuszy blach nalezy zaczg¢ od lewej strony. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na utozenie arkusza pod
odpowiednim katem do okapu. Pierwszy arkusz mocujemy poprzez przykrecenie go do podtoza wkrecajgc wkret w pierwszy od
dotu otwor. Kolejne arkusze nalezy mocowac¢ do poprzednich przy uzyciu zamka zatrzaskowego. Nalezy natozy¢ kolejny arkusz
na poprzedni i mocno docisng¢, a nastepnie dokreci¢ arkusz. Nalezy pamietaé o tym, ze tgczenie arkuszy nie moze przebiegacé
w jednej linii. Wkrety nalezy wkrecaé w $rodek wyznaczonych na haftrze otworéw. Istotnym jest zachowanie luzu, ktéry umozliwi
przemieszczanie sie arkuszy wzgledem wkreta.

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego
ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa I | I I | I
Miasto Bydgoszcz Archiklik ARCHIKLIK
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Gora Jm
e-mail: wojciech@archiklik.pl
Nazwa rysunku Etap projektu
Schemat zadaszenia| Stan projektowany projekt techniczny
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LuOKK/2016 w spec;j. architekt. A-14 09.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LuOKK/2016 w specj. architekt. 1:20 297x420




Przyktadowa budka legowa
przekroj i widok od czotfa

—

Przyktadowa budka legowa
widok od boku

—

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa

Archiklik

ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Géra
e-mail: wojciech@archiklik.pl

T
ARCHIKLIK
LI

Nazwa rysunku

Schemat budek legowych | Stan projektowany

Etap projektu

projekt techniczny

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LuOKK/2016 w specj. architekt. A-15 09.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LuOKK/2016 w specj. architekt. 1:5 297x210




ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ

LP.

SYMBOL

WYMIAR [MM]

ILOSC

SCHEMAT

S H

AB |BC|CD|DE[EF |FG[GH| HI [ IJ |JK KL [LA SUMA

~
~
-

—T
~ Ll
Ny / /
/\\ S /
/
/ A N
N
161

142

161 | 142

- 1-T-T-T-1T-1-1-1-1-1-1 =2

UWAGI

Rodzaj okna: drewniane

Kolorystyka: biate

Rodzaj skrzydet: Tréjskrzydtowe

Sposob otwierania: Rowierno-uchylne

UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
akustyka R’A2min=35db

AB |BC|CD|DE[EF |FG[GH| HI[ IJ |JK|KL [LA SUMA

N /
N
DAnrS

VAN

) 142

106 | 142

s-1-1-7-7T-1-1-1-1-1-1-1 s

UWAGI

Rodzaj okna: drewniane
Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydtowe | Sposdb otwierania: Rowierno-uchylne

UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
akustyka R’A2min=35db

AB |BC|CD|DE [EF |FG[GH| HI [ IJ |JK |KL [LA SUMA

|
68

®

B

2

35 68

T-1-1-1-1-10-1-1- 1 1

UWAGI

Rodzaj okna: drewniane

Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: Jednoskrzydiowe
Sposob otwierania: Rowierno-uchylne

AB |BC |CD|DE [EF |FG[GH| HI [ J |JK |KL [LA SUMA

-
=
193

%4 193

o -T-1-1-1-1- 2

UWAGI

Rodzaj okna: drewniane

Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydtowe
Sposob otwierania: Rowierno-uchylne

UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
akustyka R’A2min=31db

LP. | SYMBOL SCHEMAT WYMIAR [MM] ILOSC
S H |AB|BC|CD|DE|EF |FG|GH[HI[J [JK [KL [LA SUMA
8 | 4 | S|-|-|-|-1-1-!-1-|/-1-/-1 5
T | Opn UWAGI
- - { Rodzaj okna: Drewniane
= = Kolorystyka: Biate
88 Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydiowe
Sposdb otwierania: Rowierne
UWAGA: Okno z szybg bezpieczna, antywtamaniowa, opcja mikroroszczelnienia
S H [AB|BC|CD|DE|[EF|FG|GH|HI[IJ [JK|KL [LA SUMA
2| opn2 E— 82 | 3 Sl e
B ] % UWAGI
8 Rodzaj okna: PVC
L — Kolorystyka: Biate
Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydiowe
Sposob otwierania: Rowierne
UWAGA: opcja mikroroszczelnienia
N S H [AB[BC|CD|DE|EF [FG|GH| HI|1J |JK [KL|LA SUMA
3 RN [ 06 | 191 [5[-]-[-[-1-1T-1-1-1-1-1-1 5
P i > UWAGI
T Rodzaj okna: Drewniane
o N M/ > Kolory§tyka: Biate
N7 Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydiowe
[ Spos6b otwierania: Rowierno-uchylne
& N
/ N\
VAR | RN
' 0 i
e
UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
akustyka R’A2min=35db
S H [AB|BC|CD|DE|[EF|FG|GH| HI[IJ [JK|KL [LA SUMA
4 oofoe fee [T 7
~ E ~ i
~ ~
P | I Rodzaj okna: Drewniane
= Kolorystyka: Biate
\ 2 N Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydiowe
N \ / A\ = Sposob otwierania: Rowierno-uchylne
[
ZOEN
/ g / \\\
152 )
e UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
akustyka R’A2min=35db
. . S H |AB|BC|CD|DE|EF |FG|GH[HI[J [JK [KL [LA SUMA
5 S~ 7 103 1198 [ 7| -(-|-[-|[-|-|[-1|-|-1-[-]| 7
e - h AN
2 Rodzaj okna: Drewniane
N Kolorystyka: Biate
\ A ]S Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydiowe
h // \\ Sposdb otwierania: Rowierno-uchylne
N
2 /RN
/ I AN
106 N UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
akustyka R’A2min=35db

10

AB |BC|CD|DE [EF |FG[GH| HI [ IJ |JK |KL [LA SUMA

s
s
=
N
174

9% 174

61-12]-1-1-1-1-1- B

UWAGI

Rodzaj okna: drewniane

Kolorystyka: Biate

Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydtowe
Sposadb otwierania: Rowierno-uchylne

UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m2*K)],
akustyka R’A2min=31db

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja $cian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa

Archiklik

ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Géra
e-mail: wojciech@archiklik.pl

LT
ARCHIKLIK
g

Nazwa rysunku

Etap projektu

Zestawienie stolarki

projekt techniczny

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnier Podpis Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LUOKK/2016 w specj. architekt. A-16 09.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnier Podpis Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LuOKK/2016 w specj. architekt. 1:50 297x420




ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ

LP

SYMBOL

LP | SYMBOL SCHEMAT WYMIAR [MM] ILOSG
S H |AB|BC|CD|DE|EF [FG[GH|HI[IJ [JK|KL|LA SUMA
1t e -3 [T T2
~ UWAGI
8 Rodzaj okna: drewniane
-~ Kolorystyka: Biate
L Rodzaj skrzydet:Jednoskrzydiowe
Sposdb otwierania: Rowierne z samozamykaczem
UWAGA: Okno zabezpieczone kratg
Okna na elewacji LA - 0 odporno$ci ogniowej EI60
S H |[AB|BC|CD|DE|EF|FG|GH| HI|IJ |JK|KL [LA SUMA
12@ %161208------1- -
~ ~ = . __UWAGI
P P - Rodzaj okna: drewniane
Kolorystyka: Biate
\ \ f / Rodzaj skrzydet: Trojskrzydiowe
N \ //\ o Sposob otwierania: Rowierno-uchylne
\ AN S
[ A
/ / /k \\
/ / \
/ / AN
L 161 . - UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
! ! akustyka R’A2min=31db
S H |AB|BC|CD|DE|EF|FG|GH| HI[1J |JK|KL [LA SUMA
3] 6nt) e e 1-T11- i
- - - UWAGI
—~ — ~ Rodza] okna: drewniane
T Kolorystyka: Biate
\ \ Wl Rodzaj skrzydet: Trojskrzydtowe
\ \ Al 8 AR
N NIVaR B Sposéb otwierania: Rowierno-uchylne
Al AR
/ / | \ \
/ / N\
161 - UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
+ + akustyka R’A2min=31db
1S H |AB|BC|CD|DE|EF[FG[GH| HI[IJ |JK|KL]|LA SUMA
14 ~ A >l 61 ] 196 |- [-|-|[-|-[-|1]- -
~ ~ ~ UWAGI
Rodzaj okna: drewniane
\ \ h, . Kolorystyka: Biate
A\ A\ %//\\ 2 Rodzaj skrzydet: Tréjskrzydtowe
N b Sposob otwierania: Rowierno-uchylne
/ /
/ / /%\ \\
/ / N\
. 161 , - UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
! ! akustyka R’A2min=31db

SCHEMAT WYMIAR [MM] ILOSC
S H |AB|BC|CD|DE|EF[FG[GH| HI[IJ |JK|KL]|LA SUMA
15 T T-T-71- . T _
| 181 156 1 1 2
~ ~ - UWAGI
— - ~ Rodzaj okna: drewniane
N N Kolorystyka: Biate
N N /// (\ 8 Rodzaj skrzydet: Trojskrzydiowe
Sposob otwierania: Rowierno-uchylne
/ N
/ 2N NN
[l |
) 161 .
’ ! UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m2*K)],
akustyka R'A2min=31db
= S H |AB|BC|CD|DE|EF[FG[GH| HI[J |JK|KL]|LA SUMA
—m 1 | 06 | 156 |- |- |-[-[-[-[1]-|11]-1-1-| 2
— ~ UWAGI
N Rodzaj okna: drewniane
Il 4 d 8 Kolorystyka: Biate
// \\ Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydtowe
2N Sposob otwierania: Rowierno-uchylne
V2R [N
10 UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
akustyka R'A2min=31db
. S H |AB|BC|CD|DE|EF[FG[GH| HI[IJ [JK|KL]|LA SUMA
17 - 06 (196 [-|-[-[-[-[-[1[-[1[-[2]-] 4
- ~ UWAGI
- Rodzaj okna: drewniane
\ I\ Kolorystyka: Biate
A // - Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydiowe
N\ A ; . .
| A Sposob otwierania: Rowierno-uchylne
2 P
2N N
/ N\
-~ UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
*¢4‘ akustyka R’A2min=31db
+ S H |AB|BC|CD|DE|EF[FG[GH| HI[IJ [JK|KL]|LA SUMA
18 L 106 188 |- |- |- |-]-|-|1]-]1]-[2[-] 4
| UWAGI
N i Rodzaj okna: drewniane
N 7 - Kolorystyka: Biate
AN Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydtowe
P ﬁ Sposdb otwierania: Rowierno-uchylne
N (N
/ \
I (1 E— - UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
akustyka R’A2min=31db
S H |AB|BC|CD|DE|EF[FG[GH| HI[IJ [JK|KL]|LA SUMA
19@ N 106204 (- (- |-|-|-[-11-[1]-|1]- 3
~ - UWAGI
~ ~ Rodzaj okna: drewniane
. Kolorystyka: Biate
\ 1% Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydtowe
\\ / = Sposéb otwierania: Rowierno-uchylne
[
A8
/ \
/ N
% i UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],

akustyka R'A2min=31db

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja $cian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa

Archiklik

ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielo
e-mail: wojciech@archiklik.pl

na Goéra

LT
ARCHIKLIK
g

Nazwa rysunku

Zestawienie stolarki

Etap projektu

projekt techniczny

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnieri Podpis Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LUOKK/2016 w specj. architekt. Al7 09.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LuOKK/2016 w specj. architekt. 1:50

297x420




ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ

LP | SYMBOL SCHEMAT WYMIAR [MM] ILOSE
. S H |AB|BC|CD|DE[EF|FG|GH[HI[1J |JK|KL[LA SUMA
2| 6n 03 | 189 |- [-[--{-[-[-1-12[-1-1-1 2
UWAGI
Rodzaj okna: drewniane
N /\y - Kolorystyka: Biate
N WA = Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydtowe
1 Sposdb otwierania: Rowierno-uchylne
/N
/ RN
(2 - UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)] lub
*L* U(max)min=1,4 [W/(m?*K)] gdy temp. klatki <16°C, okno klatkowe
szkto bezpieczne
S H |AB|BC|CD|DE|[EF|FG|GH[HI{IJ |JK|KL [LA SUMA
21 a7 [eo |-[-|-|-[-1-[-1-[*[-1-1-1 +
UWAGI
~ LA Rodzaj okna: drewniane
\ 3 Kolorystyka: Biate
- ~ Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydtowe
97 Sposab otwierania: Rowierno-uchylne
et
UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)] lub
U(max)min=1,4 [W/(m2*K)] gdy temp. klatki <16°C, okno klatkowe
szkto bezpieczne
2 S H |AB|BC|CD|DE[EF|FG|GH[HI[1J |JK|KL [LA SUMA
06 | 60 |- [-|-|-|-[-|-1-|-1-|"1]"- 1
SN S UWAGI
/= Rodzaj okna: drewniane
106 Kolorystyka: Biate
4 )
Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydtowe
Sposob otwierania: Rowierno-uchylne
UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
akustyka R’A2min=31db
2 S H |AB|BC|CD|DE|EF|FG|GH[HI{IJ |JK|KL [LA SUMA
5 [ M8 - - -1-{-1-1-1-1-/-11]- 1
#/\\ UWAGI
N o Rodzaj okna: drewniane
T 1= Kolorystyka: Biate
I // \ Rodzaj skrzydet: Jednoskrzydtowe
Sposab otwierania: Rowierno-uchylne
;(L)f UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
akustyka R’A2min=31db, szyba antywtamaniowa P2
+ S H |AB|BC|CD|DE|EF|FG|GH[HI[1J |JK|KL [LA SUMA
2| 6n22 | P 06 | 88| -[-[-[-[-[-[-1-1-7-1"1- 1
| UWAGI
N h Rodzaj okna: drewniane
\ //\ 8 Kolorystyka: Biate
ML Rodzaj skrzydet: Dwuskrzydtowe
72 (TN Sposdb otwierania: Rowierno-uchylne
& AN
/ AN
106 -

UWAGA: opcja mikroroszczelnienia, U(max)min=0,9 [W/(m?*K)],
akustyka R’A2min=35db - z powoddw uzytkowych i izolacyjnosci
termicznej okna do mieszkania dopuszcza sie brak EI60

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja $cian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa

Archiklik

ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Géra
e-mail: wojciech@archiklik.pl

LT
ARCHIKLIK
g

Nazwa rysunku

Zestawienie stolarki

Etap projektu

projekt techniczny

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnier Podpis Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LUOKK/2016 w specj. architekt. A-18 09.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnier Podpis Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LuOKK/2016 w specj. architekt. 1:50 297x420




ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

LP

SYMBOL

SCHEMAT

WYMIAR [MM]

ILOSC

{0

e

209

‘M‘

269

T

127

S

H

AB |BC|CD|DE[EF |[FG[GH| HI [ IJ |JK KL [LA SUMA

127

269

-1t 1

UWAGI

Rodzaj drzwi: drewnianie

kolorystyka: zgodnie z projektem kolorystyki

typ drzwi: zewnetrzne, dwuskrzydtowe

skrzydto czynne: prawe, otwierane na zewnatrz, wym. 0,9x2,0m
szklenie: tak, w gornej czesci, state, bezpieczne

wyposazenie:
gatko- klamka | kontrakton | elektrozaczep | samozamykacz
| blokada zamkniecia | zamek patent

dodatkowe parametry:
U(max)min=1,3 [W/(m?*K)] | wzmocnienie dolnego pola-
kopniecia

=]

244

200

I

AB |BC|CD|DE [EF |[FG[GH| HI [ IJ |JK [KL [LA SUMA

127

269

-1 1-1-T-T-T-T - 1-1- 1

UWAGI

Rodzaj drzwi: drewnianie

kolorystyka: zgodnie z projektem kolorystyki

typ drzwi: zewnetrzne, dwuskrzydtowe

skrzydto czynne: prawe, otwierane na zewnatrz, wym. 0,9x2,0m
szklenie: tak, w gornej czesci, state, bezpieczne

wyposazenie:
gatko- klamka | kontrakton | elektrozaczep | samozamykacz
| blokada zamkniecia | zamek patent

dodatkowe parametry:
U(max)min=1,3 [W/(m2*K)] | wzmocnienie dolnego pola-
kopniecia

®

ElLN

80-90

167

AB |BC|CD|DE[EF |[FG[GH| HI [ IJ |JK [KL [LA SUMA

80/90

167

-1-1-1-1-1-1-1-1-1171- 1

UWAGI

Rodzaj drzwi: drewnianie- techniczne

kolorystyka: zgodnie z projektem kolorystyki

typ drzwi: zewnetrzne, jednoskrzydtowe

skrzydto: prawe, otwierane na zewnatrz

szklenie: nie

wyposazenie:

gatko- klamka | samozamykacz | blokada zamkniecia| zamek
patent

dodatkowe parametry:

U(max)min=brak wymagan

z uwagi na okno nie jest mozliwe wykonanie przepisowej
wysokosci drzwi

99

200

AB |BC|CD|DE [EF |[FG[GH| HI [ IJ |JK [KL [LA SUMA

9

200

-1 1T-T-T-1-1-1- 111~ 1

UWAGI

Rodzaj drzwi: drewnianie

kolorystyka: zgodnie z projektem kolorystyki
typ drzwi: zewnetrzne, jednoskrzydtowe
skrzydto: prawe, otwierane na zewnatrz
szklenie: tak, w gornej czesci, state, bezpieczne

wyposazenie:
gatko- klamka | kontrakton | elektrozaczep | samozamykacz
| blokada zamkniecia | zamek patent

dodatkowe parametry:
U(max)min=1,3 [W/(m?*K)]

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja $cian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa

Archiklik

ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Géra
e-mail: wojciech@archiklik.pl

LT
ARCHIKLIK
g

Nazwa rysunku

Zestawienie stolarki

Etap projektu

projekt techniczny

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnier Podpis Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LUOKK/2016 w specj. architekt. A-19 09.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnier Podpis Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LuOKK/2016 w specj. architekt. 1:50 297x420
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LEGENDA

@ cegta naturalna- odcien istniejacy lub nawigzujgcy
do cokotu elewacji frontowej

@ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32120 lub réwnowazny np. z palety KEIM

@ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32122 lub réwnowazny np. z palety KEIM

@ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32121 lub réwnowazny np. z palety KEIM

@ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32123 lub réwnowazny np. z palety KEIM

@ dachowka mnich-mniszka w odcieniu naturalnej czerwnieni
dobra¢ odcien na podstawie istniejgcej dachéwki

@ ‘ system papy szybki profil z warstwg paroizolacyjna

. elementy blacharskie tytan-cynk / zblizone do RAL 9006

@ kolor drzwi RAL 8028 lub tozsamy

tynk kwarcowy, paroprzepuszczalny, o podwyzczonej

. odpornosci na wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne

StoColor 32132 lub réwnowazny np. z palety KEIM

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa I I I I I I
Archiklik ARCHIKLIK
ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Gora I 1

e-mail: wojciech@archiklik.pl I | I |

Nazwa rysunku

Elewacja AB | kolorystyka

Etap projektu

projekt techniczny

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnier Podpis Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LuOKK/2016 w specj. architekt. A-20 09.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnier Podpis Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LuOKK/2016 w specj. architekt. 1:100 297420




plan sytuacyjny

LEGENDA

@ cegta naturalna- odcien istniejacy lub nawigzujacy
do cokotu elewacji frontowej

@ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32120 lub réwnowazny np. z palety KEIM

@ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32122 lub réwnowazny np. z palety KEIM

@ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32121 lub réwnowazny np. z palety KEIM

@ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32123 lub réwnowazny np. z palety KEIM

@ dachdéwka mnich-mniszka w odcieniu naturalnej czerwnieni
dobra¢ odcien na podstawie istniejgcej dachéwki

@ . system papy szybki profil z warstwg paroizolacyjng

Q elementy blacharskie tytan-cynk / zblizone do RAL 9006

@ kolor drzwi RAL 8028 lub tozsamy

tynk kwarcowy, paroprzepuszczalny, o podwyzczonej

‘ odpornosci na wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne
StoColor 32132 lub réwnowazny np. z palety KEIM

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego
ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa I I I I I I
Archiklik ARCHIKLIK
ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Géra I I

e-mail: wojciech@archiklik.pl I l I l

Nazwa rysunku

Etap projektu

Elewacja BC | kolorystyka projekt techniczny
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnier Podpis Nr rysunku Data
Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LUOKK/2016 w specj. architekt. A-21 09.2023
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnier Podpis Skala Format arkusza
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LUOKK/2016 w specj. architekt. 1:100 207x420




LEGENDA

@ cegta naturalna- odcien istniejacy lub nawigzujgcy
do cokotu elewacji frontowej

@ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32120 lub réwnowazny np. z palety KEIM

@ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32122 lub réwnowazny np. z palety KEIM

@ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32121 lub réwnowazny np. z palety KEIM

@ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32123 lub réwnowazny np. z palety KEIM

@ dachowka mnich-mniszka w odcieniu naturalnej czerwnieni
dobra¢ odcien na podstawie istniejgcej dachéwki

@ . system papy szybki profil z warstwg paroizolacyjna

. elementy blacharskie tytan-cynk / zblizone do RAL 9006

@ kolor drzwi RAL 8028 lub tozsamy
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tynk kwarcowy, paroprzepuszczalny, o podwyzczonej
‘ odpornosci na wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne
StoColor 32132 lub réwnowazny np. z palety KEIM
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Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa I | I I | I
Miasto Bydgoszcz Archiklik ARCHIKLIK
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz ul. Amelil 24/2 | 65-147 Zielona Géra Jm
e-mail: wojciech@archiklik.pl

Nazwa rysunku Etap projektu

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis Nr rysunku Data
>
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5 Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LuOKK/2016 w specj. architekt. A-22 09.2023
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Lcu Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LuOKK/2016 w specj. architekt. 1:100 297420
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LEGENDA

@ cegta naturalna- odcien istniejacy lub nawigzujacy
do cokotu elewacji frontowej

@ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32120 lub réwnowazny np. z palety KEIM

@ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32122 lub réwnowazny np. z palety KEIM

@ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32121 lub réwnowazny np. z palety KEIM

@ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32123 lub réwnowazny np. z palety KEIM

@ dachowka mnich-mniszka w odcieniu naturalnej czerwnieni
dobra¢ odcien na podstawie istniejgcej dachéwki

@ ‘ system papy szybki profil z warstwg paroizolacyjng

Q elementy blacharskie tytan-cynk / zblizone do RAL 9006

/] @ kolor drzwi RAL 8028 lub tozsamy

tynk kwarcowy, paroprzepuszczalny, o podwyzczonej

‘ odpornosci na wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne

StoColor 32132 lub réwnowazny np. z palety KEIM
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Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego

ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

Nazwa i adres inwestora: Jednostka projektowa I | I I | I
Miasto Bydgoszcz Archiklik ARCHIKLIK
ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Gora l ) | l I |
e-mail: wojciech@archiklik.pl

Nazwa rysunku Etap projektu

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis Nr rysunku Data
>
C
5 Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LuOKK/2016 w specj. architekt. A-23 09.2023
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LEGENDA
@ cegta naturalna- odcien istniejacy lub nawigzujacy
do cokotu elewacji frontowej

@ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32120 lub réwnowazny np. z palety KEIM

@ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32122 lub réwnowazny np. z palety KEIM

@ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny
StoColor 32121 lub réwnowazny np. z palety KEIM

Nazwa i adres inwestycji:

Remont i termomodernizacja scian zewnetrznych oraz dachu budynku mieszkalnego
ul. Piotra Skargi 12 | 85-018 Bydgoszcz | nr ewid. dziatki id. 046101_1.0147.35 | woj. kujawsko-pomorskie | powiat Bydgoszcz | gmina Bydgoszcz miasto | dz. nr 35

@ tynk mineralny zacierany na gtadko paroprzepuszczalny Nazwa | adres inwestora: Jednostka projektowa
StoColor 32123 lub réwnowazny np. z palety KEIM . hiklik I | I I | I
Miasto Bydgoszcz Archikli ARCHIKLIK
@ dachdéwka mnich-mniszka w odcieniu naturalnej czerwnieni ul. Jezuicka 1 | 85-102 Bydgoszcz ul. Amelii 2A/2 | 65-147 Zielona Gora l ) | l I |
dobraé odcieri na podstawie istniejgcej dachowki ; e-mail: wojciech @archikiik.pl
| Nazwa rysunku Etap projektu
system papy szybki profil z warstwg paroizolacyjna . .
@ ‘ Elewacja EF, HI, JKi LA | kolorystyka projekt techniczny
Q elementy blacharskie tytan-cynk / zblizone do RAL 9006 Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis Nr rysunku Data
>
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@ ‘ kolor drzwi RAL 8028 lub tozsamy g 7] Projektant mgr inz. arch. Wojciech tosyk 79/LuOKK/2016 w spec;j. architekt. A-24 09.2023
©
tynk kwarcowy, paroprzepuszczalny, o podwyzczonej é Funkcja Tytut, imie i nazwisko Numer uprawnier Podpis Skala Format arkusza
‘ odpornosci na wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne 7
StoColor 32132 lub réwnowazny np. z palety KEIM Lco H Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Paulina Kraszewska 80/LUOKK/2016 w spec;j. architekt. 1:100 207x420
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