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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa placu zabaw w Parku Tysigclecia w Chojnicach
na dziatce geodezyjnej nr 1752/122.

|dentyfikator dziatki ewidencyjnej: 220201_1.0001.1752/122

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:
> Zlecenie inwestora: Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
> Mape do celéow projektowych w skali 1:500;
> Obowiazujace normy i przepisy techniczne;
dziatka nr 1752/122 stanowi wtasno$¢: GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE
Przeznaczenie: na dziatce nr 1752/122 teren oznaczony symbolem Bz tereny rekreacyjno -
wypoczynkowe

> Karty techniczne producentéw urzadzen przeznaczonych na plac zabaw;
> uzgodnienia z inwestorem;

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie dziatki 1752/122 w granicach opracowania znajduje si¢ istniejacy plac zabaw.
Przewiduje si¢ demontaz czesci urzadzen placu zabaw z uwagi na stan techniczny: hustawka
dwustanowiskowa, dwie hustawki wagowe, sprezynowiec bujak, pociag, piramida wspinaczkowa,
zjezdzalnia. Ponadto usunieta zostanie sztuczna trawa z podbudowg oraz §ciezka po tuku piaskowa i
usunigty stary piasek spod drabinek oraz usunicte zostanie obrzeze z drewnianych palikow.
Zamontowana zostanie nowa hustawka dwustanowiskowa, nowe dwie hustawki wagowe, nowy
sprezynowiec zwierze konik, nowy zestaw wspinaczkowy oraz nowy zestaw integracyjny w
miejsce pociggu. Zamiast sztucznej trawy, likwidowanej $ciezki i starej nawierzchni piaskowej
powstanie nowa nawierzchnia piaskowa, piasek przeznaczony do wykonania stref bezpieczenstwa
musi by¢ plukany, bez zawartosci czesci pylastych i itow o frakcji od 0,2-2mm.

Cze$¢ urzadzen pozostanie bez zmian: karuzela, sprezynowiec bujak samochéd i drabinki.
Urzadzenia placu zabaw:
Uwaga: dla ponizszych urzadzen nalezy przewidziec:
e fundamentowanie zgodnie z kartami technicznymi,
e zabezpieczenie antykorozyjne urzadzen - elementy stalowe piaskowane, cynkowane i
malowane proszkowo
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1. HUSTAWKA PODWOJNA
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INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 185 x 385 cm
Strefa bezpieczenstwa 750x 317 cm
Strefa bezpieczenstwa 24 m?2
Wysokoéé catkowita 244 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 128 cm

llos¢ uzytkownikow o)

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepno$c¢ czesci zapasowych TAK
Przedziat wiekowy 3-12

Zgodnie z normqg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej
odpowiedniej dla jego wysokoéci swobodnego upadku.
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SKALA 1:100
MATERIALY:
SOLIDNA KONSTRUKCJA ZE | | OPARCIE SIEDZISKA BEZPIECZNE SIEDZISKO
STAL CZARNEJ $235)R O KONSTRUKCJISTALOWEJ | | O KONSTRUKCI tACZACEJ
OCZYSICZONA W PROCESE | | POKRYTEJ MIEKKIM ALUMINIUM | STAL
PIASKOWANIA POLIURETANEM

NIERDZEWNA, POKRYTE
MIEKKIM POLIURETANEM
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ZAKONCZENIA StUPOW PODWOJNE
W POSTACI CZOPOW ULOZYSKOWANIE
Z MIEKKIE) GUMY EPDM ZAWIESIA ZE STALI

NIERDZEWNEJ
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2. HUSTAWKA WAGOWA
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INFORMACJE O PRODUKCIE
Wymiary 39 x251 cm
Strefa bezpieczenstwa 239 x 451 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 10 m?
Wysoko$¢ catkowita 106 cm
- ;
Wysokos$¢ swobodnego upadku 84 cm - ﬁ . - (;E -
llo$§¢ uzytkownikéw 2 osoby .
Produktzgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepno$¢ czesci zapasowych TAK
Przedziat wiekowy 3-12

Zgodnie z normq PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej
odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku
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Konstrukcja stalowa wykonana ze stali
czarnej $235JR malowanej proszkowo.

Profile 40x40 mm,

Gtéwnarura- 60,3

Uchwyt-rura 33.7

301

T ¢ MATERIALY:
- SIEDZISKO: KONSTRUKCJA STALOWA:
- HDPE 12 MM CYNKOWANE PROSZKOWO,
MALOWANE PROSZKOWO
: :

[l
39 |
239

3. SPREZYNOWIEC BUJAK ZWIERZE KONIK
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INFORMA. . . ...

Wymiary 88x30cm

Strefa bezpieczenstwa 348 x 230 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 717 m? o ) -
Wysoko$¢ catkowita 85cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku 50 cm

llos¢ uzytkownikédw 1

ProduktzgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK
Przedziat wiekowy 1-12

Zgodhnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujacej
odpowiedhniej dia jego wysokosci swobodnego upadku
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o 3 MATERIALY:
Y] UCHWYTY Z POLIAMIDU ELEMENTY ZEACZIONE TAKIE
FORMOWANEGO METODA, || JAK SRUBY, NAKRETKI,
WIRYSKOWA PODKEADKI WYKONANE ZE
STALI NIERDZEWNEJ
348 \‘i\ v
88 i
PLYTY SCIANEK SPREZYNY BUJAKOW ZE STALI
Z KOLOROWEGO SPREYNOWB
TROJWARSTWOWEGO
POLIETYLENU HDPE
O GRUBOSCI 15 MM
o
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4. ZESTAW INTEGRACYJINY
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INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 1050 x 762 cm
Strefa bezpieczenstwa 1408 x 1163 cm
Powierzchnia strefy bezpieczerstwa 99 m?

Wysokosc¢ catkowita 588 cm

Wysokoé¢ swobodnego upadku 270 cm

llos¢ uzytkownikow 23

Produktzgodny z PN-EN1176-1:2017-12 TAK

Dostepnosc czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 112

Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni

114 mm. Stal czarna

Stupy: rury o Srednicy
malowana proszkowo.

Dach: kolorowe moduty dachu wykonane metodqg
rotomouldingu zmateriatu typu LDPE. Powierzchnia

pojedynczego modutu min 2,5m, ksztatt
elipsoidalny. Kazdy modut mocowany w minimum
frzech punktach za pomocaq rury nierdzewnej
oérednicy 42,4mm.

Slizgawki: polietylenowe slizgawki wykonane
metodqg rotomouldingu z materiatu typu LDPE.

7%
%\ Slizgawki modutowe o zmiennym kierunku jazdy,
5 minimum dwukolorowe.

! Podesty: wykonane z blachy stalowej malowanej
proszkowo, ostonietej antyposlizgowymi ptytami
HPL o grubosci 6 mm. Szerokos$¢ podestu 110 mm.
tgczniki wykonane ze stopdw aluminiowych.
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w
procesie chromianowania oraz malowania
proszkowego.

Drgzki, porecze i drabinki wykonane ze stali
nierdzewnej AlSI304.

Plyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm.

Plyty $cianek wspinaczkowych z kolorowego
tworzywa HPL o grubosci 13 mm.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki
kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.
Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkéw
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.
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URZADZENIE ZAWIERA:
- 1 x $lizgawka otwarta
- 2 x Slizgawka tubowa
- 2 x §cianka wspinaczkowa

SKALA 1:200

MATERIALY:

KONSTRUKCJA STALOWA:
RURY @114,

CYNKOWANE PROSZKOWO,
MALOWANE PROSZKOWO

.

MOCOWANIE DACHOW:
STAL NIERDZEWNA
AlSI304

SCIANKI:
HDPE 15 MM

PODEST:

BLACHA STALOWA
CYNKOWANA PROSZKOWO
| MALOWANA PROSZKOWO
+HPL 6 mm

SLIZGAWKI | DACHY
WYKONANE METODA
ROIOMQUIDINGU

ZMATERALU [~

N

SCIANKI WSPINACZKOWE
I BURTY SCHODOW:
HPL 13 MM
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5. ZESTAW WSPINACZKOWY
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INFORMACJE O PRODUKCIE
Wymiary 173 x 254 cm
Strefa bezpieczenstwa 525 x 606 cm
] L
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 27,8 m?
Wysoko$¢ catkowita 196 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku 189 cm
llo$¢ uzytkownikow 8 0séb
Produktzgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK &
Przedziat wiekowy 3-14
Zgodnie z normq PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej
odpowiedniej dla jego wysokoséci swobodnego upadku.
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Stupy: Profile ze stali czarnej S235JR
malowanej proszkowo o grubosci 80x80 mm.
Drgzki wykonane ze stali czarnej S235JR
malowanej proszkowo. Srednica drgzka 33,7
mm.

Pltyty Scianek wspinaczkowych z
antyposlizgowej ptyty o grubosci 10 mm.
Kamienie wspinaczkowe wykonane z
mieszanki kruszyw i kolorowych zywic
poliestrowych.

Liny polipropylenowe typu pp-mullisplit o
srednicy 16 mm zrdzeniem stalowym.
Wszystkie sruby narazone na dziatanie
warunkow atmosferycznych wykonane ze
stali nierdzewne;j.
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URZADZENIE ZAWIERA:
254 1 x siatka wspinaczkowa
2 x drabinka linowa
606 2 x lina wspinaczkowa
1 x §cianka wspinaczkowa
SKALA 1:100 1 x rura strazacka
MATERIALY:
ANTYPOSLIZGOWA PLYTA | | KONSTRUKCJA STALOWA: LINY POLIPROPYLENOWE ZAKONCZENEE SLUPOW:
PODESTOWA HPL HEXA || CYNKOWANE PROSZKOWO, | | TYPU PP-MULTISPLIT O ZASLEPKI Z POLIAMIDU
O GRUBOSCI 10 MM MALOWANE PROSZKOWO | | SREDNICY 16 MM Z
W KOLORZE RDZENIEM STALOWYM

ANTRACYTOWYM

6. PIASEK NA GEOWLOKNINIE

Zagospodarowanie placu zabaw zaprojektowano w postaci wydzielenia stref
bezpieczenstwa dla poszczegolnych urzadzen placu zabaw z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej piaskowe;j.
Zastosowanie piasku na placu zabaw wigze si¢ z bezpieczenstwem i dotyczy zdarzen
na placu zabaw. Piasek przeznaczony do wykonania stref bezpieczenstwa musi by¢
ptukany, bez zawartos$ci czesci pylastych i itow o frakcji od 0,2-2mm.

Nawierzchnia piaskowg nalezy wykona¢ na geowtdkninie — tworzy ona
zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastéw, na zaggszczonym podiozu.

Zalecane zastosowanie okreslonego rodzaju nawierzchni bezpiecznej okresla
norma PNEN 1176-1:2008 w zalezno$ci od wysokosci swobodnego upadku.
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1.4. WYTYCZNE WYKONAWCZO-MONTAZOWE
Montaz elementow placu zabaw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
dostarczong przez producenta wyrobu oraz obowigzujacymi normami.
Zagospodarowanie placu zabaw zaprojektowano w postaci wydzielenia stref
bezpieczenstwa dla poszczegolnych urzadzen placu zabaw z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej piaskowe;j.
Zastosowanie piasku na placu zabaw wigze si¢ z bezpieczenstwem i dotyczy zdarzen
na placu zabaw. Piasek przeznaczony do wykonania stref bezpieczenstwa musi by¢
ptukany, bez zawartos$ci czgsci pylastych i itow o frakcji od 0,2-2mm.
Nawierzchnia piaskowg nalezy wykona¢ na geowtdkninie — tworzy ona
zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastéw, na zaggszczonym podiozu.
Zalecane zastosowanie okreslonego rodzaju nawierzchni bezpiecznej okresla
norma PNEN 1176-1:2008 w zalezno$ci od wysokosci swobodnego upadku.

1.5. UWAGI KONCOWE

e Lokalizacja placu zabaw w terenie zapewnia nastonecznienie co najmniej 4
godziny dziennie w godzinach 10-16.

o Strefy bezpieczenstwa elementow nalezy wyznaczy¢é zgodnie z kartami
informacyjnymi producenta.

e Instalowane elementy placu zabaw musza spelnia¢ wymagania
obowigzujacych normy PN-EN1176 oraz PN-EN1177

e |Instalowane elementy muszg spetlnia¢é wymagania pod wzglgdem
bezpieczenstwa (konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno
sanitarne, zdrowotne oraz ochrony srodowiska.

opracowat projektant:
mgr inz. arch. Maciej Chodorowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
LOIA/2/2003/GW
Chojnice, 25 lipiec 2023r.



