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SPIS TREŚCI  
 

 

I   CZĘŚĆ 

ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE  
 

1. 
Decyzja mgr inż. arch. Macieja Chodorowskiego o stwierdzeniu przygotowania 

zawodowego 

 

2. 
Zaświadczenie mgr inż. arch. Macieja Chodorowskiego o wpisie do Lubuskiej 

Okręgowej Izby Architektów   

 

  3.     Oświadczenie mgr inż. arch. Macieja Chodorowskiego 

   

   

II  CZĘŚĆ 

ARCHITEKTONICZNA 
 

A.  CZĘŚĆ OPISOWA 
  

1. OPIS TECHNICZNY 

   

 

B.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

Rys. 1        MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA DZIAŁKI NR 1752/122 skala 1:500 

Rys. 2        PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI NR 1752/122 skala 1:500 
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1. OPIS TECHNICZNY 
1.1.   PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

 Przedmiotem opracowania jest przebudowa placu zabaw w Parku Tysiąclecia w Chojnicach 

 na działce geodezyjnej nr 1752/122. 

 

            Identyfikator działki ewidencyjnej: 220201_1.0001.1752/122  

 

1.2.   PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Projekt opracowano w oparciu o: 

➢ Zlecenie inwestora: Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice 

➢ Mapę do celów projektowych w skali 1:500; 

➢ Obowiązujące normy i przepisy techniczne; 

➢ działka nr 1752/122 stanowi własność: GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE 

Przeznaczenie: na działce nr 1752/122 teren oznaczony symbolem Bz tereny rekreacyjno - 

wypoczynkowe 
 
 

➢ Karty techniczne producentów urządzeń przeznaczonych na plac zabaw; 

➢ uzgodnienia z inwestorem; 

 

1.3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

 Na terenie działki 1752/122 w granicach opracowania znajduje się istniejący plac zabaw.  

Przewiduje się demontaż części urządzeń placu zabaw z uwagi na stan techniczny: huśtawka 

dwustanowiskowa, dwie huśtawki wagowe, sprężynowiec bujak, pociąg, piramida wspinaczkowa, 

zjeżdżalnia. Ponadto usunięta zostanie sztuczna trawa z podbudową oraz ścieżka po łuku piaskowa i 

usunięty stary piasek spod drabinek oraz usunięte zostanie obrzeże z drewnianych palików. 

Zamontowana zostanie nowa huśtawka dwustanowiskowa, nowe dwie huśtawki wagowe, nowy 

sprężynowiec zwierzę konik, nowy zestaw wspinaczkowy oraz nowy zestaw integracyjny w 

miejsce pociągu. Zamiast sztucznej trawy, likwidowanej ścieżki i starej nawierzchni piaskowej   

powstanie nowa nawierzchnia piaskowa, piasek przeznaczony do wykonania stref bezpieczeństwa 

musi być płukany, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2-2mm. 

Część urządzeń pozostanie bez zmian: karuzela, sprężynowiec bujak samochód i drabinki. 

Urządzenia placu zabaw: 

Uwaga: dla poniższych urządzeń należy przewidzieć: 

• fundamentowanie zgodnie z kartami technicznymi,  

• zabezpieczenie antykorozyjne urządzeń - elementy stalowe piaskowane, cynkowane i 

malowane proszkowo 
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1. HUŚTAWKA PODWÓJNA 

 
 



 

 PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU TYSIĄCLECIA  Adres: Park Tysiąclecia, 89-600 Chojnice, dz. o nr 

ewidencyjnym 1752/122 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU TYSIĄCLECIA  Adres: Park Tysiąclecia, 89-600 Chojnice, dz. o nr 

ewidencyjnym 1752/122 

 

   

2. HUŚTAWKA WAGOWA 
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3. SPRĘŻYNOWIEC BUJAK ZWIERZĘ KONIK 
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4. ZESTAW INTEGRACYJNY 
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5. ZESTAW WSPINACZKOWY 
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6. PIASEK NA GEOWŁÓKNINIE 

Zagospodarowanie placu zabaw zaprojektowano w postaci wydzielenia stref 

bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń placu zabaw z wykonaniem 

nawierzchni bezpiecznej piaskowej. 

Zastosowanie piasku na placu zabaw wiąże się z bezpieczeństwem i dotyczy zdarzeń 

na placu zabaw. Piasek przeznaczony do wykonania stref bezpieczeństwa musi być 

płukany, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2-2mm. 

Nawierzchnia piaskową należy wykonać na geowłókninie – tworzy ona 

zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastów, na zagęszczonym podłożu. 

Zalecane zastosowanie określonego rodzaju nawierzchni bezpiecznej określa 

norma PNEN 1176-1:2008 w zależności od wysokości swobodnego upadku. 
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1.4.  WYTYCZNE WYKONAWCZO-MONTAŻOWE 
Montaż elementów placu zabaw należy wykonać zgodnie z instrukcją 

dostarczoną przez producenta wyrobu oraz obowiązującymi normami. 

Zagospodarowanie placu zabaw zaprojektowano w postaci wydzielenia stref 

bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń placu zabaw z wykonaniem 

nawierzchni bezpiecznej piaskowej. 

Zastosowanie piasku na placu zabaw wiąże się z bezpieczeństwem i dotyczy zdarzeń 

na placu zabaw. Piasek przeznaczony do wykonania stref bezpieczeństwa musi być 

płukany, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 0,2-2mm. 

Nawierzchnia piaskową należy wykonać na geowłókninie – tworzy ona 

zabezpieczenie przed wyrastaniem chwastów, na zagęszczonym podłożu. 

Zalecane zastosowanie określonego rodzaju nawierzchni bezpiecznej określa 

norma PNEN 1176-1:2008 w zależności od wysokości swobodnego upadku. 

 

1.5.  UWAGI KOŃCOWE 

• Lokalizacja placu zabaw w terenie zapewnia nasłonecznienie co najmniej 4 

godziny dziennie w godzinach 10-16. 

• Strefy bezpieczeństwa elementów należy wyznaczyć zgodnie z kartami 

informacyjnymi producenta. 

• Instalowane elementy placu zabaw muszą spełniać wymagania 

obowiązujących normy PN-EN1176 oraz PN-EN1177 

• Instalowane elementy muszą spełniać wymagania pod względem 

bezpieczeństwa (konstrukcji, pożarowego oraz użytkowania), higieniczno 

sanitarne, zdrowotne oraz ochrony środowiska. 

 

opracował projektant:   

                                             mgr inż. arch. Maciej Chodorowski 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

w specjalności architektonicznej 

do projektowania bez ograniczeń 

LOIA/2/2003/GW 

Chojnice, 25 lipiec 2023r. 


