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1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1.1 Koszty dostosowania sie do warunkéw kontraktowych (inwentaryzacja powykonawcza, dodatkowe uzgodnienia
branzowe, organizacja i likwidacja sktadowiska przyobiektowego itp.)
1 = 1,000000
1,00 1,00 Ryczatt
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 WYTYCZENIE ROBOT
2.1.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
(2430-2133)/1000 = 0,297000
0,30 0,30 km
2.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2.2.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus), grubos¢ warstwy do 15 cm z odwozem na sktadowisko zorganizowane
staraniem Wykonawcy
wg tabeli nr 2 56,57+54,89+88,93+91,86+150,97+70,75+
90,91+83,85+161,52+86,81+69,44+56,53+
85,91+93,84 = 1242,780000
1242,78| 1242,78 m2
2.3 ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI
2.3.1 KNR 231/802/1
Rozebranie nawierzchni zjazdéw, naw.ulepszone , machanicznie, z odwozem gruzu rozbiérkowego na miejsce
utylizacji staraniem i na koszt Wykonawcy. Wykonanie utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach.
ilo$¢ wg tabeli nr 5 10,3+8,7+8,2+9,7+11,4 = 48,300000
48,300/ 48,300 m2
2.3.2 KNR 231/802/1
Rozebranie nawierzchni zjazdéw, naw.nieulepszone , machanicznie, z odwozem gruzu rozbiérkowego na miejsce
utylizacji staraniem i na koszt Wykonawcy. Wykonanie utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach.
ilos¢ wg tabeli nr 5 13,30+12,10+11,60+12,90+6,20+7,0+5,5+16,8 = 85,400000
85,400/ 85,400 m2
2.3.3 KNR 231/816/1
Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm z odwozem gruzu rozbiérkowego
na miejsce utylizacji zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym zakresie.\Wykonanie utylizacji zgodnie z
ustawg o odpadach.
ilos¢ wg tabeli nr 5 4+17+5+4+3+6 = 39,000000
39,00 39,00 m
2.3.4 KNR 231/816/2
Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 50 cm z odwozem gruzu rozbiérkowego
na miejsce utylizacji zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym zakresie.\Wykonanie utylizacji zgodnie z
ustawg o odpadach.
ilos¢ wg tabeli nr 5 7,8+4,5+6+12+8+5+6 = 49,300000
49,300/ 49,300 m
2.3.5 KNR 201/221/4
Odkopanie czesci przelotowych przepustéw pod zjazdami z zatadunkiem i odwozem gruzu rozbiérkowego na miejsce
utylizacji zorganizowane staraniem Wykonawcy we wlasnym zakresie
wg tabeli nr 5 2+3,9+2,25+8,5+2,5+1,5+3+6+4 = 33,650000
33,65 33,65 m3
2.3.6 KNR 231/816/4
Rozebranie scianeki czotowych przepustéw przepustéw po zjazdami z zatadunkiem i odwozem gruzu rozbiérkowego
na miejsce utylizacji zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym zakresie
wg tabelinr 5 20,5 = 1,000000
1,000 1,000 m3
2.3.7 KNR 231/818/8
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych - przestwienie 2 szt
2.3.8 KNR 231/703/3
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjecie,
zamontowanie nowego
A12a 1 = 1,000000
A-15 1 = 1,000000
2 2 szt
2.3.9 SEK 601/104/10
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej
na place skladowe, frezowanie na gtebokosci 10 cm, samochdd 5,0-10,0 t
na poszerzeniu 247*0,5 = 123,500000
123,500] 123,500 m2
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3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 WYKONANIE WYKOPOW
3.1.1 KNR 201/205/4
Wykonanie wykopdéw koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
na sktadowisko zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym zakresie ( uwzgledniono wykonanie koryta pod
poszerzeniem jezdni)
ilo$¢ wg tabeli nr 1 7,90+60,8+8,48+8,01+29,03+14,71+8,94+
6,97+13,19+7,30+6,98+6,19+7,26+6,75 = 192,510000
192,51 192,51 m3
3.1.2 KNR 201/221/1
Wykonanie wykopdéw o gtebokosci do 3,0 m wykonane na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15
m3,
studzienka $ciekowa 1,1%1,1%1,5%12 = 21,780000
studnia potaczeniowa 1,5%1,5*2,5*10 = 56,250000
78,030] 78,030 m3
3.2 WYKONANIE NASYPOW
3.2.1 KNR 201/206/4
Wykonywanie i formowanie nasypow z ziemi pozyskanej i dostarczonej z ukopu samochodami samowytadowczymi
staraniem Wykonawcy wraz z zageszczeniem (ilo$¢ wg. tab 1)
ilo$¢ wg tabeli nr 1 (5,93+9,16+20+24,71+32,26+12,42+14,66+
14,76+31,73+21,19+15,73+9,09+29,48)*1,25 = 301,400000
301,40] 301,40 m3
4 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1 CZYSZCZENIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH
4.1.1 KNR 231/1404/2
Oczyszczanie przepustéow z namutu, przepusty Fi-0,6-m
w km 2+256,3 - zamulenie 80% 9 = 9,000000
9 9 m
4.2 KANALIZACJA DESZCZOWA
4.2.1 KNNR 4/1411/3
Wykonanie wzmocnienia podtoza z kruszywa naturalnego gr. 20 cm pod ptyte denng studzienek rewizyjnych i
Sciekowych.
studzienka $ciekowa 1,1%1,1*0,2*12 = 2,904000
studnia potaczeniowa 1,75*1,75*0,2*10 = 6,125000
9,03 9,03 m3
4.2.2 KNNR 4/2001/3
Wykonanie ptyty dennej studzienek rewizyjnych i sciekowych z betonu C16/20 grubosci 20 cm z wyprofilowaniem
dna.
studzienka $ciekowa 1,1%1,1*0,2*12 = 2,904000
studnia potaczeniowa 1,75*1,75*0,2*10 = 6,125000
9,03 9,03 m3
4.2.3 KNNR 4/1413/1 (1)
Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie, podtgczenie
przykanalikdw, zamontowanie stopni ztazowych i pokrywy zeliwnej typ ciezki.
wg rys. nr 2, wg rys. nr 6 10 = 10,000000
10,00 10,00 szt
4.2.4 KNNR 4/1424/2
Wykonanie studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500 mm z wpustem zeliwnym 650*450 mm w
strefie przykraweznikowej , z osadnikiem bez syfonu, z obsypaniem kruszywem naturalnym.
wg rys. nr 2, wg rys. nr 6 5 = 5,000000
5,00 5,00 szt
4.2.5 KNNR 4/1424/2
Wykonanie studzienek sciekowych z korpusu polietylenowego o srednicy 400 mm z wpustem zeliwnym wklestym
500x300 mm , z osadnikiem bez syfonu, z obsypaniem kruszywem naturalnym.
wg rys. nr 2, wg rys. nr 6 7 = 7,000000
7,00 7,00 szt
4.2.6 KNNR 4/1306/1
Przykanaliki od studzienek $ciekowych zlokalizowanych za chodnikiem od strony trerenu oraz w ciagu scieku
korytkowego do studni rewizyjnych z rur z tworzywa sztucznego o $rednicy 200 mm z obsypaniem kruszywem
naturalnym.
72,5 = 17,500000
17,500 17,500 m
4.2.7 KNNR 4/1306/1
Przykanaliki od studzienek $ciekowych zlokalizowanych w krawedzi jezdni przy krawezniku oraz ciagu $cieku
korytkowego do studni rewizyjnych z rur z tworzywa sztucznego o srednicy 200 mm z obsypaniem kruszywem
naturalnym.
5*2,5 = 12,500000
12,500 12,500 m
4.2.8 KNNR 4/1411/4
Wykonanie podsypki pod kanaty rurowe oraz kanaty boczne z piasku gruboziarnistego grubosci 30,0 cm wraz z
zageszczeniem.
kanat boczny fi 315cm (3+3+3+3+2+3)*0,25%0,3 = 1,275000
kolektor fi 400mm (44+23+20+35+22+13+40)*0,4*0,3 = 23,640000
24,92 24,92 m3
4.2.9 KNNR 4/1308/6
Zarurowanie rowu drogowego, rury z tworzyw sztucznych SN 8kN/m2 o $ed. Fi-400-mm z obsypka kuszywem
naturalnym
44+23+20+35+22+13+40 = 197,000000
197,000/ 197,000 m

ROBOTY ZIEMNE



2032R_2+133 - 2+430_297m_2021

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15554)

strona nr: 5
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llos¢ |Krot. Jedn.
4.2.10 KNNR 4/1308/4
Wykonanie bocznych kanatéw w lotowych do studni rewizyjnych z tworzywowych tgczone na wecisk, Fi-315-mm z
obsypaniem kruszywem naturalnym
3+3+3+3+2+3+3+3 = 23,000000
23 23 m
4.2.11 KNR 231/402/4
tawy pod sciek betonowa z oporem
wg tabeli nr 4 (26,8+8,8+16,6+2+17+41,6+21,8+23+10)*
0,08*0,2 = 2,681600
2,682 2,682 m3
4.2.12 KNR 231/9920/2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8-cm, kostka prostokgtna 20x10-cm, na podsypce
cementowo-piaskowejwykonanie obrukowania wlotéw bocznychkanatéw wlotowychbocznychwraz z kratg
zabezpieczajgca( 7 szt) 11 m2
4.2.13 KNNR 6/606/3
Wykonanie Scieku podskarpowego z elementéw betonowych,gr. 10 cm i wym. 30x40x10 podsypka
cementowo-piaskowa,
26,8+8,8+16,6+2+17+41,6+21,8+23+10 = 167,600000
168 168 m
4.2.14 KNR 911/301/3 (2)
Drenaz korytkowy (francuski) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci, drenaz z owinieciem geowtdkning,
przekréj rowka drenazowego 40x100-cm, koparko-tadowarka
247+40 = 287,000000
287,000| 287,000 m
4.2.15 KNNR 11/703/3 (2)
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych z filtrem PP 700, w zwojach, Dn-125-mm
247+40 = 287,000000
287 287 m
5 PODBUDOWY
5.1 WARSTWA ODCINAJACA
5.1.1 KNNR 6/104/1
Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
chodnik wg tabeli nr 4 37,95+10,95+22,65+36,98+30,71+31,44+
1,44+30,12+41,57+21,72+22,97+24,15+19,43 = 332,080000
zjazdy wg tabeli nr 5 20,57+17,17+16,81+12,49+8,57+8,57+8,57+
14,37+14,85+15,45+8,57+8,57+8,57 = 163,130000
poszerzenie jezdni wg tabeli nr 3 22,09+19,66+25,99+25,5+52,9+27,13+28,6+
23,58+43,96+23,66+20,85+20,07+30,8 = 364,790000
860,00/ 860,00 m2
5.2 PODBUDOWY Z KRUSZYWA t AMANEGO
5.2.1 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm
pod konstrukcje chodnika wg tabeli nr 4 37,95+10,95+22,65+36,98+30,71+31,44+
1,44+30,12+41,57+21,72+22,97+24,15+19,43 = 332,080000
332,08] 332,08 m2
5.2.2 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm
pod konstrukcje poszerzenia wg tabeli nr 3 11,314+9,66+12,43+27,10+14,61+14,3+11,28+
21,03+10,25+10,66+17,6 = 160,230000
zjazdy wg tabeli nr 5 20,57+17,17+16,81+12,49+8,57+8,57+8,57+
14,37+14,85+15,45+8,57+8,57+8,57 = 163,130000
323,36] 323,36 m2
5.3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
5.3.1 KNNR 6/111/2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 20 kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15 cm pod konstrukcje
poszerzenia
pod konstrukcje poszerzenia wg tabeli nr 3 19,40+17,16+22,6+22,12+46,45+24,00+
25,02+20,5+38,23+20,57+18,2+17,72+27,5 = 319,470000
319,47| 319,47 m2
5.4 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
5.4.1 KNNR 6/308/3
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
pod konstrukcje poszerzenia wg tabeli nr 3 20,29+17,99+23,73+23,25+48,6+25,04+
26,21+21,53+40,14+21,6+19,08+18,5+28,6 = 334,560000
334,56] 334,56 m2
6 NAWIERZCHNIE
6.1 NAWIERZCHNIE- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
6.1.1 KNNR 6/309/2
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11W, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
pod konstrukcje poszerzenia wg tabeli nr 3 22,09+19,66+25,99+25,5+52,9+27,13+28,6+
23,58+43,96+23,66+20,85+20,07+30,8 = 364,790000
364,79| 364,79| 1,25/m2
6.2 ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI
6.2.1 KNR 911/101/2
Wykonanie zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi, siatka polipropylenowa o
wytrzymatosci 100/100kN/m
pod konstrukcje poszerzenia 247+50 = 297,000000
297,00 297,00 m2

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
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7 ELEMENTY ULIC
7.1 KRAWEZNIKI BETONOWE
7.1.1 KNNR 6/403/3
Ustawienie kraweznikow betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
wg tabeli nr 4 28,8+12,8+20,6+30,15+25,97+26,46+6,46+
25,58+33,21+19,98+20,81+21,6+18,45 = 290,870000
290,87 290,87 m
7.2 CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWO - BETONOWEJ
7.2.1 KNNR 6/502/3 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka kolorowa
chodnik wg tabeli nr 4 37,95+10,95+22,65+36,98+30,71+31,44+
1,44+30,12+41,57+21,72+22,97+24,15+19,43 = 332,080000
332,08] 332,08 m2
7.3 OBRZEZA BETONOWE
7.3.1 KNNR 6/404/5
Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm, na fawie betonowej z oporem podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie
spoin zaprawg cementowg
chodnik wg tabeli nr 4 26,8+8,8+16,6+26,15+21,97+22,46+2,46+
21,58+29,21+15,98+16,81+17,6+14,45 = 240,870000
240,87| 240,87 m
8 INNE ROBOTY
8.1 ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE
8.1.1 KNNR 6/404/5
obramowanie zjazdéw z obrzezy betonowych 30x8 cm na tawie betonowej z oporem i podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
wg tabelinr 5 6+4,3+4,1+2+2,8+3+3,4 = 25,600000
25,600| 25,600 m
8.1.2 KNNR 6/403/3
Obramowanie zjazdéw z kraweznikdw 15x30 cm na "ptask" wraz z wykonaniem taw, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
wg tabeli nr 5 4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4 = 48,000000
48,000/ 48,000 m
8.1.3 KNNR 6/502/3 (2)
Wykonanie nawierzchni na zjzdach z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
wg tabelinr 5 20,57+17,17+16,81+12,49+8,57+8,57+8,57+
14,37+14,85+15,45+8,57+8,57+8,57 = 163,130000
163,13 163,13 m2
8.1.4 KNNR 6/606/2
Wykonanie odwodnienia liniowego z rusztem Zeliwnym typu ciezkiego D400na tawie betonowej C12/15 grubosci 20
cm.
6*4 = 24,000000
4 = 4,000000
28,00 28,00 m
8.2 PRACE GEODEZYJNE
8.2.1 KNNR 1/111/1
Inwentaryzacja powykonawcza wykonana i przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektonicznej na
nosniku CD
(247)/1000 = 0,247000
0,247 0,247 km

ELEMENTY ULIC



