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WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci ENEA Operator Sp. z o.0.

Warunki przylaczenia okreslone na podstawie wniosku o okreslenie warunkow
przytaczenia z dnia 13.03.2023 r. (data wptywu 13.03.2023 r.)

Charakter i lokalizacja obiektu:

elektrownia fotowoltaiczna ,PCSS Kakolewo” w m. Kakolewo na dz. nr 391/57
gm. Grodzisk Wielkopolski — nr KW PO1S/00049314/5,

Zz moca przytaczeniowa o wartosci mocy 0,99 MW (1800 szt. paneli fotowoltaicznych typu
TIGER PRO 72HC o mocy 550 Wp i 8 szt. falownikéw typu TAURO ECO 100-3-D o mocy
100 kW),

na napieciu 15 kV+10%,

zakwalifikowanego do: lll grupy przytaczeniowej,

warunki dotycza: przytaczenia do projektowanej instalacji odbiorczej,

mozliwos¢ posadowienia obiektu: na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwalonego przez Rade Miejska w Grodzisku Wielkopolskim nr
XXXI11/267/2021 z dnia 24.06.2021 r.,

tytut prawny do nieruchomosci: wlasnosé.

1. Miejsce przytaczenia:

Zaciski na gtowicy kablowej SN w ztgczu kablowym SN w kierunku instalacji podmiotu
przytaczanego — stacja transformatorowa Klienta. Gtowica kablowa na majgtku i w
eksploatacji podmiotu przytagczanego — na podstawie warunkéw przytgczenia nr
5404/2022/0D5/RR10.

Elektrownia fotowoltaiczna przytgczona zostanie poprzez wewnetrzne rozdzielnie instalacji
odbiorczej zasilonej ze stacji transformatorowej SN/nn.

2. Rodzaj potaczenia z siecig oraz zakres niezbednych zmian w sieci:
2.1. W zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator:

2.1.1. Wykonanie przytgcza w nastepujagcym zakresie:
Zgodnie z warunkami przytagczenia nr 5404/2022/0OD5/RR10. Po zrealizowaniu
warunkow przytgczenia nr 5404/2022/0OD5/RR10 przytgcze pozostaje bez zmian.
2.1.2. Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujacym zakresie:
2.1.2.1. dostosowac¢ pole nr 14 w stacji transformatorowej 110 kV/SN Grodzisk w
zakresie umozliwiajagcym wspotprace ze zrédtem wytwdrczym.
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2.2. W zakresie dotyczacym urzadzen Klienta:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

Dostosowa¢ projektowang stacje transformatorowg SN/nn wybudowang na
podstawie warunkéw przytgczenia nr 5404/2022/0OD5/RR10 do potrzeb obiektu
przytaczanego w tym w szczegdlnosci do wspotpracy zrédta wytwdrczego z siecig
ENEA Operator.

Dostosowa¢ w stacji transformatorowej Klienta o ktérej mowa w pkt 2.2.1. powyze;j
uktad pomiarowo-rozliczeniowy, z wytgczeniem licznika energii elekirycznej
i transmisji danych.

Zrédto wytwércze przytgczyé do projektowanej instalacji odbiorczej zasilanej ze
stacji transformatorowej, o ktérej mowa w pkt 2.2.1.

Rozdzielnie projektowanej stacji transformatorowej Klienta i zrodta wytwérczego
nalezy wyposazy¢ w automatyke zabezpieczeniowg niezbedng
do wspotpracy zrédia z siecig ENEA Operator. Automatyke zaprojektowaé zgodnie
z zapisami w pkt 9 warunkow przytgczenia.

Zapewnienia spetnienia przez Obiekt wymagan technicznych i eksploatacyjnych
okreslonych w Rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajagcym kodeks sieci dotyczacy wymogdéw w zakresie przytgczenia
jednostek wytworczych do sieci (NC RfG) i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD) w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

Zapewni¢ pomiary i transmisje do ENEA Operator danych mierzonych po stronie
$rednich napie¢ zgodnie z wymogami NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym
zapisami NC RfG.

Zapewni¢ wyposazenie zrédta wytworczego w urzgdzenia telemechaniki
i telekomunikacji oraz tgcza niezbedne do realizacji fgcznosci i przesytu danych
on-line o stanie zrédta wytwérczego do ENEA Operator.

Zapewni¢ wyposazenie zrodta wytworczego w urzadzenia telemechaniki
i telekomunikacji, systemy oraz tgcza wraz z parametryzowaniem niezbedne do
realizacji tgczno$ci i przesytu danych on-line o stanie zrddta wytworczego do
Systemu SCADA ENEA Operator. Celem wymiany danych przewidzie¢ 2 kanaty
transmisji. Jako protokét transmisji nalezy przyja¢ standard DNP3. W przypadku
wykorzystania do transmisji GPRS APN - karte dostarcza ENEA Operator. Edycja
danych w Systemie SCADA ENEA Operator oraz préby funkcjonalne po stronie
systemow SCADA realizuje ENEA Operator.

Wymagany zakres sygnatéw, pomiaréw i sterowan telemechaniki obiektowej:

2.2.9.1.Sygnalizacja fgcznikéw:

a) faczniki po stronie sredniego napiecia — dwubitowo,

b) faczniki po stronie niskiego napiecia — dwubitowo — w przypadku
sterowania ze strony ENEA Operator wytgczaniem generacji po stronie
nn.

2.2.9.2. Stan automatyk:

a) tryb sterowania automatyk — zdalne / lokalne,
b) tryb regulacji P — zdalne / lokalne,
c) tryb regulacji Q — obejmuje parametry Q, U, cos @ — zdalne / lokalne.

2.2.9.3. Sygnalizacja ostrzezen skutkujacych wytgczeniem pdl.
2.2.9.4. Pomiary:

a) elektryczne (moc czynna, bierna, prady, napiecia miedzyfazowe,
fazowe, cos @, czestotliwosc):
i. dla poszczegdlnych MWE do ktérych sg przytgczone falowniki,
ii. w polu wyprowadzajgcym moc do ENEA Operator,
iii. moc czynna nastawiona — procentowo,
iv. moc bierna nastawiona — bezwzgledna,
b) nieelektryczne:
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i. temperatura,
ii. nastonecznienie,
iii. liczba falownikow aktualnie pracujacych,
iv. liczba falownikéw gotowych do pracy,
v. liczba falownikéw odstawionych,
c) systemowe:
i. parametry GPRS,
ii. parametry sterownika (modem) transmisji.
2.2.9.5. Sterowania dwustanowe:
a) sterowanie tacznikiem elektrowni fotowoltaicznej — NA WYLACZ (po
Srednim lub niskim napieciu) — odstawienie generacji — z zachowaniem
zasilania potrzeb wtasnych;
b) wytgczenie / zatgczenie trybu regulacji: zdalne / lokalne P, Q,
c) zatwierdzanie nastaw regulacyjnych.
2.2.9.6. Sterowania analogowe:
a) sterowanie moca czynna,
b) sterowania mocg bierna.
2.2.10. Warunki automatycznego przytgczania obiektu do sieci (musza byC¢ spetnione
tacznie):
2.2.10.1 czestotliwo$¢ napiecia w sieci miesci sie w przedziale od 49,00 Hz do
50,05 Hz, oraz
2.2.10.2 zwioka czasowa (rozumiana jako czas pomiedzy chwilg, w ktorej wartosc
czestotliwosci powraca do przedziatu zdefiniowanego powyzej, a momentem
zatgczenia obiektu do sieci) - co najmniej 60 sek., oraz
2.2.10.3 Maksymalny dopuszczalny gradient wzrostu generowanej mocy czynnej
wynosi 10% mocy maksymalnej na minute.
2.2.11.W przypadku wzrostu czestotliwosci w systemie elektroenergetycznym, ukfad
regulacji mocy czynnej zrédta wytwérczego, powinien by¢ zdolny do redukcji mocy
czynnej, zgodnie z ustawiong charakterystykg statyczna.
2.2.12.Zr6dlo  wytworcze powinno posiadaé zdolno$é do trwatej pracy z moca
znamionowg W nastepujgcym zakresie zmian
» czestotliwo$ci: 49,0<f<51,0 Hz,
* napiecia: U=0,85 U,,
gdzie U, — napiecie znamionowe w miejscu przytgczenia
Minimalne czasy, w ktérych obiekt musi by¢ zdolny do pracy przy réznych
czestotliwosciach, odbiegajgcych od wartosci znamionowej, bez odtgczenia od

SlecCl.
Zakres czestotliwosci Czas pracy
47,5 Hz—48,5 Hz 30 minut
48,5 Hz—49,0 Hz 30 minut
49,0 Hz-51,0 Hz nieograniczony
51,0 Hz-51,5 Hz 30 minut

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski na gtowicy kablowej SN w ztgczu kablowym SN w kierunku instalacji podmiotu
przytaczanego — stacja transformatorowa Klienta. Gtowica kablowa na majgtku i w
eksploatacji podmiotu przytaczanego - po zrealizowaniu warunkéw przytgczenia
5404/2022/0D5/RR10.
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wifasnosci
i eksploatacji urzadzen.
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4. Miejsce zlokalizowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadéw pomiarowych:

4.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy (do pomiaru mocy i energii pobranej z sieci ENEA
Operator oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator) usytuowany u Klienta w rozdzielni
nn stacji transformatorowej Klienta.

4.2. Uktady pomiarowe (do pomiaru energii wyprodukowanej przez urzadzenia wytworcze)
- opcjonalnie wg decyzji Klienta. W przypadku podjecia decyzji o instalowaniu tych
uktadow nalezy je zrealizowac zgodnie z pkt 5.2. — 5.4.

5. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadéw pomiarowych:

5.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy o ktorym mowa w pkt 4.1. stanowit bedzie witasnosc
Klienta z wytgczeniem licznika i uktadu transmisji danych:

5.1.1.

5.1.2.

zabudowa¢ trojsystemowy posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu
15 kV,
przektadniki powinny:
5.1.2.1.posiada¢ swiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,
5.1.2.2.posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz:
* 0,2s (dotyczy przektadnikow prgdowych),
* 0,2 (dotyczy przektadnikbédw napieciowych),
5.1.2.3.posiadac¢ wspétczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wigekszy niz 5
(dotyczy przektadnikédw pradowych),
5.1.2.4.przektadniki pragdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej miescit sie w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,
5.1.2.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie miedzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikdw.
W przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy
zastosowa¢  atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

. obwody wtérne pradowe i napieciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew

zaciskowych przektadnikow do listwy pomiarowej,

. wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzgce

w sktad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do
oplombowania,

licznik oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢ w szafie
pomiarowej.

5.2. Uktady pomiarowe, o ktérych mowa w pkt 4.2. stanowig wtasnos¢ Klienta i nalezy je
zabudowa¢ zgodnie z pkt 5.3. lub 5.4. — w przypadku podjecia decyzji o ich
zainstalowaniu.

5.3. Dla indywidulanych uktadéw pomiarowych zlokalizowanych w poblizu kazdego falownika
po stronie AC nalezy:

5.3.1. zabudowac poétposrednie uktady pomiarowe z licznikiem energii czynnej,
5.3.2. liczniki energii elektrycznej powinny:

5.3.2.1.posiada¢ aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM lub by¢é zgodne
z MID,

5.3.2.2.posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz 1 dla energii czynnej,

5.3.2.3.rejestrowac i przechowywac¢ w pamieci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,

5.3.2.4.automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

5.3.2.5.posiada¢ sygnalizacje obecnosci napiecia pomiarowego.
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5.3.3.powinny by¢ dostosowane do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system

pomiarowy CSPR ENEA Operator,

5.3.4.wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce

w sktad uktadu pomiarowego powinny by¢ przystosowane do plombowania,

5.3.5.liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢ w szafie

pomiarowej.

5.3.6. dla uktadu pomiarowego potposredniego przektadniki powinny:

5.3.6.1.posiada¢ swiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,

5.3.6.2.posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz:

* 0,2s (dotyczy przektadnikow prgdowych),

5.3.6.3.posiada¢ wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wiekszy niz 5
(dotyczy przektadnikédw pradowych),

5.3.6.4.przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej miescit sie w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,

5.3.6.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie miedzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikdw.
W przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy
zastosowa¢  atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

5.4. Dla wspolnego uktadu pomiarowego (w sytuacji zastgpienia indywidualnych uktadow
pomiarowych) nalezy:

5.4.1.
5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

zabudowac potposredni uktad pomiarowy z licznikiem energii czynnej,

licznik energii elektrycznej powinien:

5.4.2.1.posiada¢ aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM lub by¢ zgodne
z MID,

5.4.2.2.posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz 1 dla energii czynnej,

5.4.2.3.rejestrowac i przechowywac¢ w pamieci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,

5.4.2.4.automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

5.4.2.5.posiadac sygnalizacje obecnosci napiecia pomiarowego.

powinien by¢ dostosowany do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system

pomiarowy CSPR ENEA Operator,

wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce

w sktad uktadu pomiarowego powinny by¢ przystosowane do plombowania,

licznik oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie

pomiarowej,

dla uktadu pomiarowego potposredniego przektadniki powinny:

5.4.6.1.posiada¢ swiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,

5.4.6.2.posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz:

» 0,2s (dotyczy przektadnikbéw prgdowych),

5.4.6.3.posiada¢ wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wiekszy niz 5
(dotyczy przektadnikow pradowych),

5.4.6.4.przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej miescit sie w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,

5.4.6.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtornej zawierato sie miedzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy
zastosowa¢  atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.
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5.5. Zabudowac uktad do transmisiji:

5.5.1. w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym z pkt 4.1. ukfad transmisji danych bedzie
stanowit wtasno$¢é ENEA Operator,

5.5.2. w ukfadach pomiarowych z pkt 4.2. uktad transmisji danych bedzie stanowit
wtasnos¢ Klienta. Transmisja danych z poszczeg6lnych licznikéw do systemu
pomiarowego CSPR ENEA Operator powinna by¢ realizowana w sposéb ,off-line”,
nie czesciej niz raz na dobe. W przypadku korzystania z modutu GSM/GPRS
transmisji danych, karte SIM dostarcza ENEA Operator,

5.5.3. transmisja danych z licznikbw powinna by¢ realizowana za posrednictwem
interfejsbw szeregowych,

5.5.4. urzadzenia technologiczne systeméw tgcznosci powinny posiadaé homologacije
ministerstwa wtasciwego ds. tgcznosci, dopuszczajgcg do instalowania
i uzytkowania urzgdzen na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

5.6. Wymagania dodatkowe:

5.6.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego oraz projektowanych uktadéw pomiarowych wraz z obliczeniami
obwoddw wtérnych oraz uktadu transmisji danych pomiarowych,

5.6.2. brak w projekcie budowlano-wykonawczym uktadoéw pomiarowych traktowane
bedzie jako oswiadczenie Klienta o rezygnacji z koniecznosci instalowania tych
uktadéw,

5.6.3. zrealizowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego z wytgczeniem licznika, uktadéw
pomiarowych i uktadu transmisji danych pomiarowych wasnym kosztem
i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentacji,

5.6.4. zgtoszenie gotowos$ci do sprawdzenia technicznego do wtasciwej terytorialnie
jednostki ENEA Operator,

5.6.5. przeprowadzenie pozytywnych préb w zakresie przesytania danych pomiarowych
w uzgodnieniu z ENEA Operator.

6. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen:
Wykona¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.
7. Wartosci do obliczen:

7.1. Moc zwarcia — 169,5 MVA na szynach rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowe;j
110 kV/SN Grodzisk.

7.2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosic:
Ruz< 1,60 Q. Pomiar wykonac przy potgczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji
oraz zytach PEN kabli nn.

7.3. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosic¢: Ru.< 5,0 Q. Uziemienie sztuczne
wykona¢ jako poziomo-pionowe umozliwiajgce potgczenie wszystkich uziomoéw
naturalnych.

8. Dane i informacje dotyczace sieci dla doboru systemu ochrony od porazen:

8.1. Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga
powodowac przerwy trwajgce do kilku sekund.
8.2. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:
8.2.1. do czasu ukazania sie nowych przepisbw majg zastosowania wymagania podane
w Rozporzgdzeniu Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81),
8.2.2. w instalacjach elektrycznych majg zastosowania wymagania polskich norm,
8.2.3. wymagania podane w pkt 7.2. oraz pkt 7.3.
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9.

10.

11.

12.

Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej:

Automatyke zaprojektowaé w sposéb powodujgcy natychmiastowe odtgczenie zrédta
wytworczego przy kazdym zakidceniu powodujgcym zanik napiecia w sieci SN-15 kV
ENEA Operator. Zabezpieczenia wraz z automatykami spetnia¢ musza wymogi
NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Ustalenia warunkéw odstrojenia
zabezpieczen nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania projektu.

Wymagania w zakresie systemow sterowania dyspozytorskiego:

Ruch i eksploatacja urzadzen wytworczych odbywac sie bedzie w oparciu o Instrukcje Ruchu
i Eksploatacji Urzadzeh Wytworcey, ktdrej zapisy muszg uwzglednia¢ warunki okreslone w NC
RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Przewidzie¢ mozliwos¢ przesytania
z urzadzen Klienta do systemu SCADA ENEA Operator sygnatéw wymaganych do potrzeb
monitoringu i sterowania iloscig wytwarzanej energii.

Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zakiocen
elektrycznych:

11.1. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢é wymagania NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG, norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Urzadzenia te nie moga wprowadzaé zakibcen w pracy sieci iinstalacji innych
odbiorcow.

11.2. W przypadku stwierdzenia nie spetnienia wymagan jakosciowych okreslonych
w pkt 11.1, konieczne bedzie zainstalowanie, kosztem i staraniem Klienta, urzadzen
likwidujacych niekorzystny wptyw urzadzen Klienta na sie¢ ENEA Operator.

Uwagi dodatkowe:

12.1. Instalowane urzgadzenia powinny spetnia¢é wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty. Przytgczane urzgdzenia powinny posiada¢ wymagang odpornosc¢
na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie
wywotywaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajgcych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym
Srodowisku.

12.2. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytgczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie o Swiadczenia ustug dystrybucji lub
umowie kompleksowej parametrow jakosciowych energii elekirycznej w zakresie
odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napiecia oraz zawartosci
poszczegblnych harmonicznych zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania dla energii pobranej przez Klienta z sieci ENEA
Operator:

12.2.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elekirycznej nie moze
przekroczy¢ w przypadku:
*  przerwy planowanej 16 godzin,
*  przerwy nieplanowanej 24 godzin;
12.2.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sume czaséw trwania przerw
jednorazowych dtugich i bardzo dtugich, w przypadku:
* przerw planowanych 35 godzin,
* przerwy nieplanowanej 48 godzin.
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

Zrédto wytwércze musi mie¢ zdolno$é do zapewnienia w punkcie przytgczenia, przy
mocy maksymalnej, mocy biernej zgodnie z wymaganiami NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

Przed przytaczeniem Klient zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcji Wspétpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkow
okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na
obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji nastgpi przed
przytgczeniem obiektu Klienta do sieci ENEA Operator.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych
warunkéw przytaczenia nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator.

W przypadku stwierdzenia przecigzen elementdéw sieci $rednich napie¢ zasilanych
ze stacji transformatorowej 110 kV/SN Grodzisk oraz probleméw napieciowych,
moga nastgpic¢ ograniczenia pracy zrddta wytworczego lub jej catkowite wytaczenie.
Klient przed uruchomieniem zrédta wytworczego dostarczy do ENEA Operator
aktualne parametry wyposazenia zrodta wytwoérczego (urzadzeh podstawowych
i uktaddéw regulacji), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie
przed uruchomieniem zrodta wytwdrczego sg to dane producentdédw urzgdzen. Ponadto
dla potrzeb bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego konieczne jest
dostarczenie przez Inwestora zrédta wytwérczego przed jej uruchomieniem
niezbednych danych wskazanych przez ENEA Operator.

ENEA Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach odméwi¢ zgody na
zatgczenie zrédta wytworczego do sieci ENEA Operator lub zezwoli¢ na prace zrédta
Z moca nizsza od aktualnych mozliwosci produkcyjnych zrédta.

W szczegélnosci taka sytuacja moze mie¢ miejsce w przypadku awarii w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator uniemozliwiajgcej odbiér catosci wytworzonej energii.

W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu, ENEA Operator moze
poleci¢ catkowite wytgczenie zrédta wytworczego. Wytgczenie zrédta wytworczego
nastagpi zdalnie poprzez system SCADA ENEA Operator.

Przerwy lub ograniczenia dotyczgce pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzane przez
ENEA Operator, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutkéw, nie beda stanowi¢ dla
Klienta niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej, a ewentualne szkody wynikajgce m.in. z sytuacji
opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt 12.11. nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia
przez Klienta jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych.

Wytaczenie zrddta wytwérczego w sytuacjach opisanych w pkt 12.11. nastgpi zdalnie
z systemu SCADA ENEA Operator poprzez wytgczenie roztgcznika bedgcego
wtasnoscig ENEA Operator tgczacego instalacje zrddta wytworczego z siecig ENEA
Operator. Ograniczenie mocy zrédta wytworczego lub catkowite odstawienie generaciji,
w sytuacjach opisanych w pkt 12.7., nastgpi zdalnie poprzez system SCADA ENEA
Operator. Przy catkowitym odstawieniu generacji zachowane zostanie zasilanie
potrzeb wtasnych.

Wspétpraca stuzb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu dyzurnego Klienta po
przytaczeniu do sieci odbywac bedzie sie na zasadach okreslonych w NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG oraz w Instrukcji Wspotpracy Eksploatacyjno-
Ruchowe;j.

Nalezy zapewni¢ wyposazenie obiektéw w urzgdzenia telemechaniki i telekomunikaciji
oraz tgcza niezbedne do realizacji fgcznosci i przesytu danych on-line o stanie zrédta
wytwoérczego do ENEA Operator zgodnie z wymaganiami NC RfG i IRIESD w zakresie
nieobjetym zapisami NC RfG.

Harmonogram przytgczenia OZE okreslony zostat w umowie o przytgczenie do sieci
ENEA Operator.
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12.17.

12.18.
12.19.

12.20.

12.21.

12.22.

Klient nieodptatnie udostepnia¢ bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania
licznika energii elekirycznej, modemu i anteny oraz pokrywaé bedzie inne koszty
zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

Dopuszcza sie wspoétprace zrédta wytwdrczego z siecig dystrybucyjng ENEA Operator
wytacznie poprzez stacje transformatorowg SN/nn Klienta.

Dopuszcza sie wspétprace Obiektu z siecig ENEA Operator jedynie poprzez zasilanie
podstawowe zaktadu produkcyjnego.

W zwigzku z postanowieniami niniejszych Warunkéw przytaczenia przed
przytgczeniem omawianego zrédta wytworczego podmiot przytgczany zobowigzany
jest do zrealizowania Umowy o przytgczenie nr 5404/2022/0OD5/RR10 oraz zgodnie
z zapisami powyzszej Umowy do zawarcia Umowy o $wiadczeniu ustug dystrybuciji
energii.

Klient na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej przedstawi ENEA Operator
projekt sposobu zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowe zrodta
wytworczego uwzgledniajgcy swobodny dostep i dojazdu stuzb ENEA Operator do
istniejacej infrastruktury sieciowej.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie
urzgdzen ENEA Operator Sp. z 0.0.

Data waznosci warunkéw przytaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Niniejsze warunki przylaczenia stanowia w okresie ich waznosci warunkowe
zobowigzanie wobec Klienta wskazanego na stronie pierwszej niniejszych warunkow
przytaczenia do zawarcia umowy o przytaczenie zatgczonej do niniejszych warunkéw
przylaczenia.

Zobowigzanie do zawarcia umowy o przylagczenie wygasa w razie odpadnigcia lub
zmiany podstawy wydania warunkéw przytaczenia, w szczegolnosci w razie:

a)
b)

c)

d)

utraty przez Klienta tytutu prawnego do nieruchomosci;

wyeliminowania z obrotu prawnego lub zmiany aktu (decyzji, aktu miejscowego)
potwierdzajacego dopuszczalnos¢ lokalizacji danego zrédta na terenie, ktérego
dotyczy wniosek;

przeniesienia na osobe trzecia decyzji o warunkach zabudowy zataczonej do
whniosku o wydanie warunkéw przytaczenia;

zlozenia przez Klienta we wniosku o wydanie warunkéw przytgczenia
oswiadczen niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym.

Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Maciotek

Date / Data:
2023-04-19 20:29
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