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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
Cze$¢ opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy projektowanego obiektu

budowlanego
3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na

srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
4.1. Zapotrzebowanie wody 1 sposob odprowadzenia $ciekow
4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachéw pytowych i ptynnych
4.3. Rodzaj 1 ilos¢ wytwarzanych odpadow

4.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pola
elektromagnetyczne i inne zaktdcenia, z podaniem odpowiednich parametrow tych

czynnikow 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania sig.

4.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne



Tarnobrzeg 27.04.2023

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: ,,ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]J
W MIEJSCOWOSCI SKOTNIKI — ZADANIE 3”, potozony na dz. nr ew. 121, 712, 713,
709/1, 709/2 - obreb Skotniki
dla Inwestora: Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Piotr Zielinski Dorota Zych



CZESC OPISOWA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana budowa wodociggowej nalezy do XX VI kategorii obiektu budowlanego:
sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest ,,ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W
MIEJSCOWOSCI SKOTNIKI — ZADANIE 3”, potozona na dz. nr ew. 121, 712, 713, 709/1,
709/2.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa Sie¢ wodociggowa Hydrant nadziemny | Zasuwa wodociggowa
Hp

Dhugos¢ [m] 145,80 - -

Material, srednica | D110 PE 100 RC SDR17 DN80 DN100 i DN80, PN16

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE JEGO WPEYW NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen dla s$rodowiska oraz
higieny i zdrowia ludzi. Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia zgodnie z ustawg z dn. 27-04-2001r. Prawo ochrony $rodowiska -
nie jest wymagane. Ewentualne oddzialywanie na zdrowie ludzi dotyczy jedynie
zanieczyszczenia powietrza oraz emisji hatasu w trakcie budowy tj. pracy maszyn
budowlanych. Nalezy podkresli¢, ze niekorzystne oddzialywania beda krotkotrwale i ustapia z

chwilg zakonczenia realizacji inwestycji. Nie wptywaja zatem niekorzystnie na zdrowie ludzi.




4.1 Zapotrzebowanie wody i sposéb odprowadzenia Sciekow

Nie dotyczy.

4.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachow pylowych i ptynnych
Nie przewiduje si¢ wystepowania w/w zanieczyszczen.

4.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Powstajagce w tracie robdt przygotowawczych odpady nalezy segregowaé i mozna
sktadowa¢ w ograniczonym zakresie na obszarze planu budowy w sposoéb wykluczajacy
mozliwo$¢ negatywnego wplywu na Srodowisko przez stosowanie odpowiednich
przeznaczonych na ten cel pojemnikéw oraz w zwartych pryzmach. Wykonywanie robdt i
tymczasowe sktadowanie odpaddéw winno by¢ zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem,
gruz sktadowac z dala od drzew 1 krzewow w sposdb uniemozliwiajacy negatywny wplyw na
srodowisko glebowo — wodne nalezy realizowa¢ przez stosowanie odpowiednich przegrdd,
ogrodzen 1 szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbidrki posegregowane materiaty
przeznacza¢ do odzysku lub jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez uprawnione do tego
celu podmioty i niezwlocznie wywozi¢ z placu budowy. W trakcie prac budowlanych
powstang niewielkie iloSci odpadéw w postaci opakowan materiatow budowlanych,
pozostatosci wyrobéw w formie ztomu stalowego, gruzu betonowego 1 asfaltobetonowego,
drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i1 piasku. Wszelkie odpady powinny by¢

doktadnie zebrane 1 przewiezione na sktadowisko.

4.4 Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegolnosci jonizujace,
pola elektromagnetyczne i inne zakldcenia, z podaniem odpowiednich parametrow tych

czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Terenami chronionymi przed hatasem, ktéore sa w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych prac zakwalifikowano jako obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych norm
hatasu dopuszczalny poziom hatasu w przedziale czasu odniesienia réwny 16 godzinom
wynosi 60 dB (LAegD). Roboty beda prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych.



Prace budowlane w sgsiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢
wylacznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca si¢ roOwniez ograniczy¢ rdwnoczesng prace
sprzetu emitujacego hatas o duzym natezeniu oraz tak zorganizowac przejazdy przez tereny
zabudowy mieszkaniowej by zminimalizowac¢ ich ilo$¢. Na etapie uzytkowania inwestycja nie

bedzie powodowala zadnej ucigzliwosci zwigzanej z hatasem.

4.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Na terenie inwestycji nie ma zlokalizowanych drzew. Nieznaczny wplyw na
srodowisko wystapi w okresie, gdy beda realizowane roboty budowlane zwigzane z robotami
ziemnymi sprz¢tem mechanicznym. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia

dzialan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.



