Hydrant nadziemny

Droga asfaltowa

Zasuwa wodociggowa

Droga polna DN100

Hp DN80 7 Istn.
@600 mm bet.
Rura ochronna
D160 PE, L=6.0 m Rura ochronna
Rura ochronna D160 PE, L=4.0 m
D160 PE, L=5.0 m
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Punkt wiaczenia projektowanego —
odcinka siecij\wodociggowej
S D110 PE do istniejacego
wodociggu DN8O st.
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UWAGL: . _ Obiekt ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI
1. Rzedne poczqgtku posadowienia rurociqgu dostosowa¢ do SKOTNIKI, ZADANIE | S ]_
faktycznych rzednych rurociggu istniejgcego. B -
2. Projektowany wodociag wykona¢ z rur D110 PE100 SDRI17. Adres: Dziatki nr ewid. 753, 856 - obreb Skotniki rénZa.
3. Zastosowaé rury ochronne D160 PE100 SDR17. sanitarna
4. Rurg ochronng na wodociqqu przy przejsciu przez droge Skala:
wykonaé metodqg bezwykopowg. Rysunek: PROFIL SIECI WODCIAGOWEJ 1:100: 500
5. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢, jakie sqg faktyczne
rzedne uzbrojenia istniejgcego. Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektowal: | mgr inz. Piotr Zielinski 19/Tbg/98
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Opracowala:| mer inz. Katarzyna Biesiadecka




