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1 | Tréjnik zeliwny kotnierzowy typ T DN100 1
2 |Tuleja kotnierzowa dtuga D110 PE100 SDR17 2
3 | Kotnierz stalowy do systeméw PE PN10, D110/DN100 2
4 |tacznik kotnierzowo-zaciskowy DN100, 3110 2
5 |tuk doczotowy 90° D110 PE100 SDR17 1
6 |Zasuwa kotnierzowa krétka, DN100, PN16 1
7 |Skrzynka zeliwna do zasuw 2
8 |Plyta betonowa 0,5x0,5x0,1 m z otworem @185 2
9 [Plyta betonowa 0,5x0,5x0,1 m 3
10 |Zasuwa kotnierzowa krétka, DN8O, PN16 1
11 |Kolano Zeliwne kotnierzowe ze stopka typu N DN80 2
12 |Hydrant nadziemny DN80/2xB/1,0m, PN16 2
13 |Krocieé zeliwny dwukotnierzowy typu FF DN8O, L = 500 mm 1
14 |Zwezka dwukotnierzowa FFR, DN100/80 1
15 [Obudowa sztywna 2
1. Cechy materiatéw urzgdzen podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
2. Zastosowa¢ podang armature lub inng réwnowazng.
3. Na potgczeniach kotnierzowych stosowaé éruby, podkiadki i nakretki ze stali nierdzewne;.
4. Oznaczenie sieci (zasuwy, hydranty, zamknigcia domowe) wykonaé przy uzyciu tabliczek z tworzyw
sztucznych (wymienne literki) lub metalowych z literami wybijanymi numeratorami, umieszczone na
budynkach lub ogrodzeniach trwatych. W przypadku braku statych elementéw w odlegtosci do 15 metréw,
oznakowanie sieci wykonaé na stupkach betonowych. Zabrania sie wykonywania oznaczen sieci
wodociggowej na stupach energetycznych i teletechnicznych.
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