Istn. jezdnia

Hydrant nadziemny
Hp DN80

Zasuwa. wodociogowa
DN100

Rura ochronna - przeywiertowa
D160 PE} L=5.5m
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SREDNICA, MATERIAL D110 PE L=160.8m
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UWAG: Obiekt ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Nr rys.:
1. Rzedne poczqtku posadowienia rurociggu dostosowa¢ do € W MIEJSCOWOSCI ZAJEZIORZE 2
faktycznych rzednych rurociqgu istniejgceqgo. - . -
2. Projektowany wodociag wykona¢ z rur PE100 RC SDR17 o Adres: ZoJezuorze,_dz.brnrb eZWc:qéziiéje/L n2845/02n’,|b90€3.gé(:983' 1024 BrgnZa.
Srednicy D110. € J » gm. sanitarna
3. Przejscie pod drogq wykona¢ przewiertem. Zastosowaé rure . Skala:
ochronng przewiertowg D160 PE100 SDR17. Rysunek: PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ 1:100: 500
4. Wykonawca ma obowiqgzek sprawdzi¢, jokie sq faktyczne
rzgdne uzbrojenia istniejgcego. Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektowal: | mgr inz. Piotr Zielinski 19/Tbg/98
Sprawdzit: mgr inz. Dorota Zych PDK/0087 /P0O0S /13
Opracowal: mgr inz. Katarzyna Biesiadecka




