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Czes¢ opisowa
1. Temat

Tematem opracowania jest: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV oswietleniowej na
odcinku ulicy Wiejskiej w Plocku. W chwili obecnej przedmiotowy odcinek ulicy Wiejskiej posiada
napowietrzng sie¢ oswietlenia w postaci ulicznych, sodowych opraw o$wietleniowych, zamontowanych na
stupach betonowych ZN elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV. Ze wzgledu na kolizje istniejace;
sieci oswietleniowej z projektowanym, docelowym zagospodarowaniem pasa drogowego ulicy, ale takze
z uwagi na jej wyeksploatowanie, istniejgca sie¢ oswietleniowa przeznaczona jest do odigczenia
i kompleksowego demontazu. Materiaty z demontazu przekaza¢ w depozyt Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.
lub utylizowa¢. Nowe os$wietlenie zostanie wybudowane na dlugosci okotlo 200 m, jako
elektroenergetyczna, kablowa sie¢ niskiego napiecia 0,4 kV, z wykorzystaniem aluminiowych stupéw
os$wietleniowych, z oprawami ulicznymi wyposazonymi w Zrodta $wiatta typu LED. Budowa o$wietlenia
ma na celu zapewnienie funkcjonalnosci, energooszczednosci oraz wlasciwych parametrow swietinych,
a poprzez to podniesienie poziomu bezpieczefistwa korzystajacych z ulicy mieszkaricow i uczestnikdw
ruchu drogowego. Poprzez zastosowanie nowoczesnych opraw o$wietleniowych w znacznym stopniu
ograniczone zostanie zuzycie energii elekirycznej. OSwietlenie powstanie, jako element infrastruktury
technicznej ulicy w ramach nowego zagospodarowania pasa drogowego, podnoszac jej walory
estetyczne. Zasilanie nowej sieci odbywac sie bedzie w ramach aktualnego przydziatu (poziomu) mocy
przylaczeniowej. Szczegoty techniczne, jak rowniez sposéb wykonania przedstawiono w dalszej czesci
opisu.

Zakres robot obejmuje:
— montaz nowej, zasilajgco — sterujgcej szafy oswietleniowej SOT,
- budowe zasilania szafy o$wietleniowej SOT,
- przeniesienie istniejgcego uktadu pomiarowego do nowej szafy o$wietleniowej SOT,
- budowe kablowej sieci o$wietleniowej zasilajgcej,
- przeniesienie do nowej szafy oswietleniowej SOT, istniejgcych obwodow oswietleniowych,
- posadowienie fundamentéw dla nowych latarni o$wietleniowych,
- montaz stupéw oswietleniowych wraz z wysiegnikami,
-~ montaz opraw o$wietleniowych typu LED,
— wykonanie uziemien ochronnych,
- demontaz istniejgcych stupdw wraz z przewodami, wysiggnikami i oprawami oswietleniowymi,
- demontaz istniejgcej szafki oswietleniowej SO ze stacji transformatorowej,
- wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych,
- uruchomienie nowego oswietlenia i regulacja ustawienia opraw o$wietleniowych,
-~ wykonanie wymaganych pomiaréw i sporzadzenie stosownych protokotow.

2. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego
(§ 23, pkt. 1, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z pézniejszymi zmianami)

Nie dotyczy, obiekt liniowy — sieciowy.

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
(§ 23, pkt. 2, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z pozniejszymi zmianami)

Dla potrzeb projektu i realizacji inwestycji, na podstawie materiatéw archiwalnych wykonano analize
geotechniczna. W oparciu o niniejszg analizg oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ze wzgledu na projektowanie budowli w prostych warunkach gruntowych oraz
projektowanie wykopdw do giebokosci 0,8 m przy uktadaniu kabli doziemnych i w rurach ochronnych.
Gorna warstwa gruntu o gtebokosci nawet do 1,4 m stanowi przemieszany grunt nasypowy. Ponizej
znajduje sie warstwa piasku pylastego oraz piasku drobnego. Grunty przydatne dla inwestycji. Warstwy
wodono$ne wystepuja na poziomie 1,4 m pod terenem Ze wzgledu na zakwalifikowanie zadania
do pierwszej kategorii geotechnicznej nie zachodzi konieczno$¢ wykonania osobnego opracowania
dokumentacji geologicznej i geotechniczne;j.



4. Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego
(§ 23, pkt. 6, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami)

Projektowany uktad sieci oswietleniowej zasilany z projektowanej szafy o$wietleniowej SOT przy staciji
transformatorowej S1-989, dowigzano funkcjonalnie takze do istniejacych obwodow oswietleniowych przy
ulicach: Borowicka, Piesza, Zakole. Projekt pod wzgledem rozwigzan technicznych oraz materialowych
zostat uzgodniony z Miejskim Zarzadem Drég w Plocku oraz Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0. Nawigzuje
w tym wzgledzie do planowanego zagospodarowania terenu, sposobu zainwestowania oraz rozwigzan
zastosowanych w ramach wczesniejszej inwestycji na tym terenie. Przede wszystkim dotyczy to rodzaju
i typu zastosowanych materiatéw, sposobu zasilania i sterowania, a takze dostosowania lokalizacji
punktow $wietinych do planowanej infrastruktury komunikacyjnej. Innymi elementami obecnego
zagospodarowania terenu, ktére uwzglednit projekt i ktére miaty wplyw na rozwigzania projektowe byto
istniejace i projektowane uzbrojenie terenu. Projektowany ukiad sieci oswietleniowej poprowadzono tak,
aby jak najmniej ingerowat w istniejagce zagospodarowanie. Projektowana inwestycja bedzie wiasciwie
wpisana w istniejacy krajobraz, dostosowana do istniejgcego zagospodarowania terenu i nie bedzie
zakiécata estetyki krajobrazu. Parametry techniczno-uzytkowe i minimalne wymagane standardy
techniczno - ruchowe zostaly tak dobrane, aby zapewni¢ komfort ruchu pojazdom oraz pieszym.

5. Rozwigzania techniczno - budowlane w miejscach charakterystycznych
(§ 23, pkt. 6, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z p6Zniejszymi zmianami)

a) -sZzafa oswietleniowa:SOT (9 ObWOdOWA) ....cciswssmvimmmimiiimisawwinsasimms i s s s 1 szt.
b) sie¢ kablowa o$wietleniowa YAKxS 4x70 mm? (zasilanie szafy SOT) ..o..voovvvevveeereiesereeereee 15 m
c) siet kablowa oswietleniowa YAKXS 5X25 MM? .......co.ivimieeooeeeeeieeeeeeeeeeeeeseee e, 818 m
d) stupy uliczne, aluminiowe o wysokosci 8 m z wysiegnikiem tukowym 1,5 m ..., 10 szt.
e) oprawy o$wietleniowe uliczne typu LED 0 mocy 42 W ... 12 szt.
) SUMAIYCZNA MOC OPFAW ...oiviiviiiieeirieesiteeee ettt e eeeseestssaaessseetaent e s ste e eeme e et eseeeetesaeesieeebeeaens 0,6 kW
Q) NAPIECIE ZASIIANIA ......c.oiiiiiiiiee e e et 230/400 V
h} punkty zasilania ..o istniejgca stacja transformatorowa S1-989
i) ukiad pOMIArOWY .........coooiiiiiiiiiiicee e istniejacy, tréjfazowy, bezposredni, dwutaryfowy
) SEEIOWENIE ..o s istniejgce, kaskadowe

6. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
(§ 23, pkt. 7, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z pdZniejszymi zmianami)

Zgodnie z warunkami do projektowania Miejskiego Zarzadu Droég w Plocku, dla celow oswietlenia ulicy,
projektowana jest kablowa sie¢ o$wietleniowa 0,4 kV z wykorzystaniem aluminiowych latarni ulicznych
z oprawami wyposazonymi w zrodta Swiatta typu LED.

7. Sposoéb powiazania instalacji i urzadzeri budowlanych
(§ 23, pkt. 8, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z pézniejszymi zmianami)

Zasilanie nowych kablowych obwodéw oswietleniowych odbywaé sie bedzie z projektowanej szafy
o$wietleniowej SOT, zamontowane] przy stacji transformatorowej S1-989. Z szafy tej zasilone zostang
takze istniejgce napowietrzne i kablowe obwody o$wietleniowe, ktoére nie podlegajg demontazowi
i przebudowie. Projektowana sie¢ o$wietleniowa zostanie powigzana dodatkowo z istniejgcymi obwodami
os$wietleniowymi, zapewniajgc tym samym rezerwowe zasilanie drugostronne.

8. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
(§ 23, pkt. 9, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami)

8.1 Szafa o$wietleniowa SOT

Dla zasilania projektowanych i istniejacych obwodéw o$wietleniowych nie podlegajacych przebudowie
i likwidacji, przewidziano montaz nowej szafy o$wietleniowej SOT w rejonie stacji transformatorowej
S$1-989. Obecnie na tej stacji znajduje sie istniejaca szafka oswietleniowa SO, ktorg nalezy
zdemontowaé. Zamiast niej, powstanie nowa szafa o$wietleniowa, ktorg nalezy zlokalizowa¢ w miejscu
pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu i zasili¢ z rozdzielnicy stacyjnej RS - kablem
YAKxS 4x70 mm? z pola, z ktérego obecnie zasilana jest istniejaca szafka oswietleniowa. Wszystkie
istniejace, kablowe obwody oéwietleniowe, ktére nie podlegajg przebudowie lub likwidacji, nalezy
przeniesé z szafki SO, do nowej szafy SOT i podigczy¢ do pdl odptywowych. W tym celu nalezy je
odkopaé na odcinku pozwalajacym na przetozenie do nowej szafy, bez potrzeby mufowania. Nalezy



zastosowac szafe 9 obwodowg w obudowie z tworzywa sztucznego, termoutwardzalnego, zamontowang
na gotowym fundamencie prefabrykowanym. Zasilanie sieci o$wietleniowej odbywaé sie bedzie w ramach
aktualnego poziomu mocy przytaczeniowej. Z przedmiotowej szafy, oprécz nowego obwodu
os$wietleniowego do latarni nr 8 przy ul. Wiejskiej w kierunku ul. Borowickiej, nalezy wyprowadzi¢ takze
kablowy obwdd zasilajgcy na stup nr 28 istniejgcej linii napowietrznej oswietleniowej przy ul. Wiejskiej
w kierunku ul. Harcerskiej. Dodatkowo wyprowadzone zostang dwa obwody kablowe na stup nr 44
istniejgcej napowietrznej sieci o$wietleniowej przy ul. Pieszej. Szczeg6ly wyposazenia szafy oraz
schemat ukiadu potaczen przedstawione zostaty na rysunku. Jako zabezpieczenia dla nowych obwodow
oswietleniowych nalezy zamontowaé wytaczniki nadmiarowo-pragdowe typu 3xS301-C20A.
Na projektowanych kablach oswietleniowych w szafie o$wietleniowej, nalezy zatozy¢ tabliczki opisowe
z informacjg o relacji potaczen sieci, a wewnatrz szafy zawiesi¢ schemat. Po uruchomieniu nowej szafy
o$wietleniowej, istniejaca szafke oSwietleniowg SO nalezy zdemontowacé i przeznaczy¢ do utylizacji.

Zestawienie obwodow o$wietleniowych w projektowane]j szafie oswietleniowej SOT (S1-989):
a) projektowany kabel YAKxS 5x25 mm kierunek projektowana latarnia nr 8 ul. Wiejska.

b) projektowany kabel YAKxS 5x25 mm kierunek istniejacy stup nr 28 linii napowietrznej ul. Wiejska.
c) projektowany kabel YAKxS 5x25 mm kierunek istniejgcy stup nr 44 linii napowietrznej ul. Piesza.
d) projektowany kabel YAKxS 5x25 mm? kierunek istniejacy stup nr 44 linii napowietrznej ul. Piesza.
e) lIstniejgcy kabel YAKY 5x25 mm? kierunek istniejgca latarnia nr 14 ul. Nowa.

f) rezerwa

g) rezerwa

h) rezerwa

i) istniejgcy kabel sterowniczy YAKY 4x25 mm? kierunek szafa SOT przy S1-763 ul. Miedziana.

8.2 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Nowe i istniejgce obwody o$wietleniowe zasilane beda z istniejgcego uktadu pomiarowego, ktory nalezy
przenies¢ z istniejacej szafki oswietleniowej SO na stacji transformatorowej S1-989, do nowej szafy
oswietleniowej SOT., Uktad pomiarowy trojfazowy, dwutaryfowy, bezposredni. Przeniesienie uktadu
pomiarowego moze nastgpi¢ po kompleksowym wykonaniu zadania inwestycyjnego. Szafke SO na stacji
— zdemontowac i przekaza¢ do Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0.

8.3 Sie¢ kablowa 0,4 kV - oswietleniowa

Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie przy uzyciu sieci kablowej niskiego napigcia, jako nowy obwéd
o$wietleniowy wyprowadzony z nowej szafy oéwietleniowej SOT =zabudowanej w rejonie stacji
transformatorowej S1-989. Projektowany obwod os$wietleniowy, bedzie sie takze nawigzywat do
istniejacych latarni/stupéw os$wietleniowych, celem zachowania istniejgcego ukfadu zasilania sieci
o$wietleniowej (stup nr 26 ul. Zakole), a takze celem zapewnienia drugostronnego zasilania pgtiowego
(latarnia nr 24 ul. Borowmka) Dla zasilania projektowanego o$wietlenia nalezy zastosowac kabel typu
YAKxS 5x25 mm?® Ukiad potaczen wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Sie¢ kablowa
zasilajgca oswietlenie, ulozona ma by¢ w ziemi jak na rysunku ponizej, na gtebokosci < 70 cm, wedtug
zasad uktadania kabli do 1 kV, przewidzianych normami. Kabel nalezy ulozy¢ bezposrednio w ziemi na
dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. Jezeli grunt nie jest piaszczysty — na warstwie piasku
o grubosci 10 cm. Ulozony kabel nalezy przysypa¢ warstwg piasku o grubosci = 15 cm, a nastepnie
warstwg ziemi pochodzacej z wykopu. W warstwie tej ma by¢ ulozona folia niebieska o grubosci nie
mniejszej niz 0,5 mm i szerokosci nie mniejszej niz 20 cm w odstepie < 25 cm od kabla. W wykopie kable
uktadaé nalezy linig falistg z zapasem (1+3 %) w celu skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.
W przypadku przejécia kabla przez miejsca o zwigkszonym zagrozeniu, na skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem, a takze pod zjazdami i ulicg — kabel utozy¢ w rurze ochronnej HDPE @ 110 mm. Korce rur
uszczelni¢. W jednym przepuscie rurowym moze by¢ utozony tylko jeden kabel. Na catej diugosci kabla w
odstepach nie wiekszych niz 6-8 m oraz na poczatku i korficu kabla, a takze przy kazdym stupie i na
koncach przepustéw, na kabel nalezy zatozy¢ trwate oznaczniki. Na oznacznikach nalezy umiescic napisy
zawierajgce: symbol i nr ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia
kabla. Zapas kabli przy kazdym stupie winien wynosi¢ po 1,5 m. Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do
odbioru wstepnego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed zasypaniem ziemig, nalezy sprawdzi¢
ciggtos¢ zyt i rezystancje izolacji kabli. Na kabel w stupach oswietleniowych zawiesi¢ odpowiednie
tabliczki opisowe, informujace o docelowych potaczeniach kabli oswietleniowych.



8.4 Kabel sterujacy

Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie za pomocag kaskadowego, kablowego potgczenia
sterowniczego. W chwili obecnej do istniejacej szafki oswietleniowej SO doprowadzony jest jeden kabel
sterujgcy: kierunek szafa oswietleniowa SOT przy stacji transformatorowej S1-763 ul. Miedziana.
Po zamontowaniu nowej szafy o$wietieniowej SOT, nalezy do niej przenies¢ przedmiotowy kabel i
podpia¢ do sekcji odpowiadajacej za sterowanie. Alternatywnie projektowana szafa o$wietleniowa SOT,
bedzie wyposazona w astronomiczny zegar sterujacy.

8.5 Zasilanie istniejacej napowietrznej sieci oswietleniowej przy ul. Wiejskiej, Pieszej i Zakole

W zwigzku z likwidacjqg zasilania istniejacej elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV o$wietleniowe;j,
przy ul. Pieszej, wykonanego obecnie bezposrednio ze stacji transformatorowej S1-989
(linia napowietrzna), konieczne jest wykonanie jej zasilania z projektowanej szafy oswietleniowej SOT,
przy pomocy obwoddw kablowych. Istniejaca linia napowietrzna o$wietleniowa, zostanie zasilona poprzez
wykonanie dwoéch przylaczy od projektowanej szafy oswietleniowej SOT przy stacji S1-989
do istniejacego stupa nr 44 linii napowietrznej oswietleniowej 0,4 kV. Na stupie tym nalezy wykonac
podziat zasilania. Jeden kabel zasilat bedzie linie w kierunku u! Wiejskiej, a drugi kabel zasilat bedzie
linie w kierunku ul. Zaplotek. Zastosowaé kable YAKXS 5x25 mm?.

Z szafy oswietleniowej SOT przy stacji S1-989 nalezy wyprowadzi¢ takze osobny obwodd kablowy do
stupa nr 28 linii napowietrznej o$wietleniowej 0,4 kV przy ul. Wiejskiej. Obwéd ten bedzie stanowit
rezerwowe zasilanie sieci oswietleniowej napowietrznej 0,4 kV w kierunku ul. Harcerskiej, a w przysztosci
- zasilacz dla kablowego obwodu oswietleniowego w przypadku przebudowy ul. Wiejskiej na kolejnym jej
odcinku (nastepny etap). Zastosowac kabel YAKxS 5x25 mm?Z.

Od projektowanej latarni nr 6/1 przy ul. Wiejskiej nalezy ulozy¢ kabel o$wietleniowy na stup nr 26 Imu
napowietrznej abonencko-o$wietleniowej 0,4 kV przy ul. Zakole. Zastosowac¢ kabel YAKxS 5x25 mm?,
Kabel ten bedzie stanowit rezerwowe zasilanie sieci oswietleniowej napowietrznej (toru oswietleniowego)
przy ul. Zakole. Obecnie od stupa nr 26 istnieje polaczenie (napowietrzny tor oswietleniowy)
— do istniejacego stupa nr 32 o$wietleniowej linii napowietrznej 0,4 kV przy ul. Wiejskiej, ktore
przewidziane jest do demontazu. Kabel zastapi wiec obecne potaczenie.

Na kazdym z wymienionych stupow: nr 44, 28, 26, nalezy zamontowaé rozigcznik bezpiecznikowy
np. SZ 160.3 3P z wkiadkami bezpiecznikowymi WT-00/gG 25 A. W przypadku stupa Ne 44 — bedg to
dwa roztgczniki bezpiecznikowe — osobno dla kazdego kabla zasilajgcego. Rozigczniki zabudowac na
stupach w przedziale wysokosci 2,8 m do 3,5 m. Konstrukcja kazdego rozigcznika podiega uziemieniu,
ktorego rezystancja nie moze by¢ wieksza od 10 Q. Stupy nr 44 i 26 posiadajg uziemienie. Stup nr 28
nalezy uziemi¢ — wykonaé uziom tasmowo-pretowy. Na linii (przewéd o$wietleniowych), na kazdym z tych
stupéw, zamontowaé odgromnik zaworowy ASA-440/0,5 kA. Rozigczniki oprocz zabezpieczenia
wzdiuznego bedg spelnialy réwniez funkcje manewrowa, pozwalajaca uzyskaC widoczng przerwe
w obwodzie.

Kable na stupach zamocowaé w rurach ochronnych HDPE & 75/4 mm do wysokosci 2,5 m nad ziemig,
przy uZycm uchwytéw do mocowania rur typu EG-UMR(2)-BK3424. Korice rur uszczelni¢, a na kable nad
rurami zawiesic tab||czk| opisowe. Rozigczniki bezpiecznikowe potaczy¢ z linig tym samym kablem
YAKxS 5x25 mm?, ktoéry do stupa, nad roztacznikami mocowaé uchwytami dystansowymi SO 79.6.
Podtgczenie kabla do przewodow linii wykonaé przy uzyciu zaciskéw odgateznych SL 11.11. Przed
stupami na kablach pozostawi¢ zapasy po okoto 1,5 m. Uktad potaczer: i podziatéw, wykona¢ zgodnie ze

schematem ideowym zasilania.
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8.6 Zblizenia do zieleni wysokiej.

Przejécie kabli o$wietleniowych w poblizu istniejgcych drzew, mozna wykonaé wylacznie metodg
przecisku na gtebokosci minimum 1,3 m — zgodnie z wytycznymi Wydziatu Ksztattowania Srodowiska
Urzedu Miasta Ptocka. Ma to na celu ochrone bryty korzeniowej drzewa przed uszkodzeniem. Metode
przecisku zastosowac takze w miejscach przejscia kabli o$wietleniowych pod istniejgcymi nawierzchniami
utwardzonymi - ulica, zjazdy na posesje. Lokalizacja przeciskow — na planie sytuacyjnym.

8.7 Stupy oswietleniowe

Dla oswietlenia przedmiotowej ulicy, zaprojektowano aluminiowe latarnie uliczne. Bedg to latarnie
z wykorzystaniem stupéw z wysiegnikami tukowymi o diugosci 1,5 m oraz nachyleniu 5°. Wysokoéé
latarni facznie z wysiegnikiem 8 m. Nalezy zastosowaé stupy stozkowe, bezszwowe o powierzchni
anodowanej w kolorze grafitowym z dodatkowym zabezpieczeniem dolnej czesci stupa (do wys. 350 mm)
elastomerem poliuretanowym. Srednica stupa przy podstawie minimum @ 176 mm, $rednica zakoriczenia
60 mm, grubos¢ scianki minimum 4 mm, podstawa stupa o wymiarach 400x400 mm, rozstaw $rub
mocujgcych 300x300 mm. Stupy posadowi¢ nalezy na gotowych, prefabrykowanych fundamentach
betonowych w miejscach wskazanych na planie. Fundamenty posadowic¢ tak, aby podstawa stupa (gorna
jej plaszczyzna), byta na wysokosci 2 cm nad poziomem terenu zielonego. We wnekach stupow
oswietleniowych, dla potaczenia kabla i przewoddw zasilajgcych, nalezy umiesci¢ izolacyjne zigcza
kablowe. Dla nowych opraw zastosowaé bezpieczniki topikowe gG 16 A. Do projektowanych stupow
wciggniete zostang przewody YDY 3x1,5 mm? laczace zigcza kablowe z oprawami oswietleniowymi.
Wskazane na schemacie zasilania latarnie, nalezy uziemi¢ — wykona¢ uziomy gitebinowe tasmowo-
pretowe. Jako uziemienie zastosowac prety Galmara, potaczone ze stupami bednarkg ocynkowang
FeZn 25x4 mm. Warto$¢ opornosci uziemienia: R<10 Q. Konstrukcje nowych stupow podigczy¢ do zyty
ochronnej PE kabla zasilajgcego. Wykona¢é numeracje stupdéw - zgodnie ze schematem ideowym
zasilania. Numery stupdw nalezy nanie$¢ na wysokoséci okoto 2,0 m czarng farbg. Wszystkie stupy
oswietleniowe musza by¢ oznakowane znakiem CE na zgodnos¢ z PN-EN 40:5.

Konfiguracja stupéw o$wietleniowych

Lp. Typ stupa Numer latarni s::f:w
Stup oswietleniowy uliczny o wysokosci 8 m,
aluminiowy, stozkowy, bezszwowy, anodowany -
kolor grafit z zabezpieczeniem dolnej czesci stupa 123456
1 do wysokosci 350 mm elastomerem poliuretanowym 6 /1' 7' 7'” ’8' 10
z pojedynczym wysiegnikiem tukowym 1,5 m o kacie ot
nachylenia 5°, montowany na betonowym
fundamencie prefabrykowanym
8.8 Oprawy oswietleniowe
Konfiguracja opraw oswietleniowych
; P § llosé
Lp. Typ oprawy oswietleniowej Numer latarni opraw
Oprawa uliczna LED z autonomiczng redukcjg mocy latarnie nr 1. 8
1 i regulacjg kata nachylenia ;i b= 4
42 W / 4000K z optyka DWA10 Istniejacy stup nr 28, 33
Oprawa uliczna LED z autonomiczng redukcjg mocy istseriia nrd. &4
2 i regulacja kata nachylenia 5 6 6/1 771 8
42 W / 4000K z optykg DM10 St b

Geometria ustawienia opraw oswietleniowych:
— wysokos$¢ zawieszenia opraw - 8,0 m,

- wysuniecie oprawy od stupa - 1,5 m,
- kat ustawienia oprawy 5°.




Specyfikacja techniczna opraw o$wietleniowych:

Oprawa: uliczna typu LED.

Materiat korpusu: cisnieniowy odlew aluminium.

Materiat optyki: PMMA,

Materiat klosza: szkto hartowane.

Temperatura barwowa: 4000K.

Moc oprawy: 42 W.

Strumien $wietiny oprawy: minimum 5600 Im.

Skutecznos¢ swietina oprawy: minimum 130 Im/W.

Optyka: w rejonie skrzyzowarn DW10, odcinki liniowe DM10.
Klasa ochrony: Il.

Stopien ochronylP: IP66.

Stopien ochrony IK: 1K09.

Zaczep montazowy: 48/60 mm.

Utrzymanie strumienia $wietinego: 100.000 h.

Napiecie zasilajgce: AC 220-240 V.

Czegstotliwos¢ linii: 50-60 Hz.

Redukcja mocy: autonomiczna do 70 % w godzinach 23.00-4.00.
Oprawa wyposazona w ochrone przeciwprzepieciowa,
Mozliwos¢ regulacji kata ustawienia.

Po uruchomieniu nalezy dokona¢ ostatecznej regulacji ustawienia opraw, dla uzyskania najbardziej
optymalnego efektu Swietinego. Parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC.

8.9 Wymiana istniejacych opraw oswietleniowych

Celem ujednolicenia typu o$wietlenia, a takze barwy $Swiatta, nalezy w obszarze kolizyjnym, jakim jest
skrzyzowanie ulic Wiejska / Piesza, wymieni¢ dodatkowo dwie oprawy oswietleniowe na istniejgcych
stupach nr 28 i 39 linii napowietrznej oswietleniowej 0,4 kV. Istniejgce oprawy uliczne, sodowe
OUSe-70 W, nalezy zdemontowac, a w ich miejsce zamontowac uliczne oprawy typu LED o konfiguraciji
okreslonej w punkcie 8.8.

8.10 Demontaz istniejacej sieci oswietleniowej

Istniejaca sie¢ oswietleniowa w granicach opracowania, po wczesniejszym odigczeniu zasilania — jest
przewidziana do kompleksowego demontazu. Demontazowi podlegajg istniejgce stupy o$wietleniowe
wraz z wysiegnikami i oprawami oswietleniowymi, przewody zasilajgc oraz szafka o$wietleniowa SO na
stacji transformatorowej S1-989. Materialy z demontazu przekazaé za pokwitowaniem do Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0. lub podda¢ utylizacji.

Zestawienie materiatdéw z demontazu

; llosé .
Lp. Urzadzenie aztim Lokalizacja
1 | Szafka o$wietleniowa SO 1 stacja transformatorowa S1-989
2 | Oprawa o$wietleniowa uliczna, sodowa OUSe 70 W 12 stupy nr 28 + 39
3 | Wysiegniki stupowe stalowe 10 stupy nr 29 + 38
odcinki od stupa nr 39 do stupa
4 Przewod ASXSN 4x25 mm? linii napowietrznej nn 265 nr 38, od stupa nr 26 do stupa nr
wraz z osprzetem 32 oraz od stacji S1-989 do
stupa nr 44
5 | Stupy ZN linii napowietrznej nn 10 stupy od nr 29 do nr 38




8.11 Ochrona od porazeri pradem elektrycznym w sieci do 1 kV

Dla zapewnienia prawidtowej pracy urzadzen elektroenergetycznych w warunkach normalnych oraz
ochrong przeciwporazeniowg w warunkach zakibceniowych, niezaleznie od uziemienia roboczego
w zasilajgcej stacji transformatorowej, przewiduje sie uziemienia robocze dodatkowe. Uziemieniu
podlegajg projektowane latarnie wskazane na schemacie. Oporno$¢ uziemienia nie powinna przekraczaé
wartosci 10 Q. Wartosci uziemierh potwierdzi¢ pomiarami. Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowg
zastosowano zgodnie z norma PN-HD60364 samoczynne wytgczenie zasilania z czasem ponizej 5 s przy
uktadzie pracy sieci zasilajgcej TN-C. Jako przewod ochronny PE nalezy wykorzystaé piata zyte kabla
zasilajgcego. W celu zapewnienia skutecznej ochrony korpus kazdej oprawy o$wietleniowej oraz
konstrukcje stupow nalezy przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Ponadto przewéd ochronny potaczy¢
z uziomami. W szafie o$wietleniowej SOT nalezy rozdzieli¢ funkcje przewodu ochronnego i neutralnego
na przewod neutralny N i przewdd ochronny PE. Miejsce rozdziatu nalezy uziemi¢ wykonujac uziom
punktowy/gtebinowy - w cze$ci poziomej z tasmy FeZn 30x4 mm, a w czesci pionowej z pretéw typu
Galmar dla rezystywnosci gruntu 300 Q/m, spetniajac warunek o warto$ci opornosci uziemienia ponizej
10 Q.

9. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
(§ 23, pkt. 10, Dz. ust. 2020 poz. 1609 z pézZniejszymi zmianami)

Projektowane zagospodarowanie terenu spetnia warunki Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009
nr 124 poz. 1030) w zakresie wymaganej nosnosci, szerokosci jezdni i promieni tukéw poziomych.
W obszarze inwestycji zlokalizowany jest istniejacy wodociag.

10. Uwagi i zalecenia

a) Catos¢ robot wykonaé w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem postanowien norm oraz
przepiséw PBUE i BHP.

b) Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w Protokole z Narady Koordynacyjnej.

c) Nalezy uwzgledni¢ warunki i wytyczne zawarte w warunkach do projektowania o$wietlenia.

d) Stosowa¢ sie bezwzglednie do wszystkich uwag i wytycznych zawartych w opiniach,
uzgodnieniach i decyzjach.

e) Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty oraz powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania na terenie RP.

f) Fundamenty stupow nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem impregnacyjnym.

g) Przy ukiadaniu kabli w rurach ostonowych [/ przepustowych, nalezy zachowa¢ zasade
umieszczania kazdego kabla w osobnej rurze.

h) Zachowa¢ szczegding ostrozno$¢ przy wykopach w bezposrednim sgsiedztwie drzew.

i)  Wykona¢ numeracje nowych latarni o$wietleniowych (numer na wysokosci 2,0 m) w sposéb trwaty
zgodnie ze wskazaniem Inwestora.

j) Po wykonaniu robot nalezy dokonaé préb, pomiaréw sprawdzajgcych oraz sporzgdzic odpowiednie

rotokoty.

k) Eo uruchomieniu o$wietlenia, dokonaé ostatecznej regulacji geometrii ustawienia opraw
oswietleniowych.

I) Zachowa¢ szczeg6ing ostrozno$¢ przy robotach prowadzonych w rejonie istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych, a takze pozostatego uzbrojenia.

m) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac w obrebie istniejacej sieci elektroenergetycznej,
powiadomi¢ bezwzglednie wilasciwe stuzby energetyczne, zgodnie z obowigzujgcg procedurg
zgtoszeniowa,

n) Podigczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim,
zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za zgodg operatora
sieci.

o) Po zakonczeniu robét wykonaé inwentaryzacje geodezyjng oraz badania i préby pomontaz_owe,
a takze sporzgdzi¢ wymagane protokét
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FAZA:

Projekt Techniczny

|

BRANZA:

ELEKTRYTCZNA

|

TYTUL RYSUNKU:

Schemat szafy o$wietleniowej SOT ;

DATA:

05-08-2022

SKALA:

NAZWA PLIKU:
0snicka.dwg

WSZELKIE PRANA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORI
W CALOSCI) BEZ PISEMNEJ ZGODY "MBZ" ZABRONIONE. PODSTAWA PRAWNA: DZIENNIK USTAW
Z DN. 23.02.1994 — NR 24 POZ. 83 — USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z POZNIEJSZYM ZMIANAMI.
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