Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Roboty drogowe

Inwestycja .Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 1201/2 oraz przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 1157/2 w msc.
Dabrowa”

Adres:

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Inwestor: Gmina Mastéw
ul. Spokojna
26-001 Mastéow

Wykonawca:

Sporzadzit: Beniamin Szymczyk
Sprawdzit:

Data opracowania: 14.09.2022

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 145100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drog w terenie km 0,91
0119-0400 pagérkowatym lub podgérskim.
0,91 km 0,91
1.2 [BCD Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$é warstwy $cinanej 10 cm, wraz z m2 508,25
D-06.03.02.12.01 |odwiezieniem Scinki na odktad
209*0,75+703*0,5 m2 508,25
1.3 |[BCD Rozebranie chodnikéw i zjazdéw z kostki brukowej betonowej, utozonej na m2 1579,50
D-01.02.04.29.01 |podsypce cementowo-piaskowej - kostka do ponownego wykorzystania.
703*1,5+45*5+20*15 m2 1 579,50
1.4 |[BCD Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej. [ m 703,00
D-01.02.04.44.02
703 m 703,00
1.5 [BCD Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce m 843,00
D-01.02.04.41.01 |cementowo-piaskowej - 50% kraweznikéw do ponownego wbudowania
703+20*7 m 843,00
1.6 |BCD Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m 843,00
D-01.02.04.93.02
703+20*7 m 843,00
1.7 |BCD Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, Srednia grubo$é m2 5 255,00
D-05.03.11.31.02 |warstwy 4-5 cm, odwiezienie urobku na plac sktadowania wskazany przez
Inwestora na odlegto$¢ do 15 km
209%6,5+703*5,5+30 m2 5 255,00
1.8 |BCD Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o $rednicy 50cmz | m 10,00
D-01.02.04.71.02 |uprzednim odkopaniem przepustow
10 m 10,00
1.9 [BCD Rozebranie $cianek czotowych i taw fundamentowych przepustéw z betonu m3 2,00
D-01.02.04.91.01
2 m3 2,00
2 |45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég - dr. wewn.
2.1 |BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m2 1 358,50
D-04.03.01.22.04 |asfaltowg
209*6,5 m2 1 358,50
2.2 (BCD Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S m2 1 358,50
D-05.03.05.22.04 |dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
209*6,5 m2 1 358,50
2.3 |BCD Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po m2 156,75
D-04.04.02.51.02 |zageszczeniu 10 cm
209*0,75 m2 156,75
2.4 |BCD Ustawienie opornikdw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z m 209,00
D-08.01.01.13.01 |wykonaniem tawy z oporem z betonu C15/20
209 m 209,00
2.5 |BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie z oporem z m 211,00
D-08.03.01.12.05 |[betonu C15/20, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
209+2 m 211,00
2.6 |BCD Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 z wytworni, m2 313,50
D-04.05.01.62.04 [grubo$¢ warstwy 15 cm
209*1,5 m2 313,50
2.7 |BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 313,50
D-04.04.02.12.01 |dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
209*1,5 m2 313,50
2.8 |BCD Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce | m2 313,50
D-05.03.23.15.03 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
209*1.5 m2 313,50
3145233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég - dr. gminna
3.1 |BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m2 3 896,50
D-04.03.01.22.04 |asfaltowg
703*5,5+30 m2 3 896,50
3.2 |BCD Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S m2 4 096,50
D-05.03.05.22.04 |dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
703*5,5+30+200 m2 4 096,50
3.3 (BCD Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po m2 827,25
D-04.04.02.51.02 |zageszczeniu 10 cm
703*0,75+20*15 m2 827,25
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3.4 |BCD Ustawienie opornikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z m 209,00
D-08.01.01.13.01 |wykonaniem tawy z oporem z betonu C15/20 (50% kraweznikéw z rozbiérki)
209 m 209,00
3.5 |BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie z oporem z m 803,00
D-08.03.01.12.05 |betonu C15/20, spoiny wypetnione zaprawa cementowg
703+100 m 803,00
3.6 |BCD Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce | m2 1579,50
D-05.03.23.15.03 | cementowo-piaskowej gr. do 10cm, spoiny wypetnione piaskiem (90% kostka z
rozbiérki)
703*1,5+45*5+20*15 m2 1 579,50
4 145233000-9 ODWODNIENIE. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.1 |[KNR 2-31 Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe m3 1,05
0605-0100
10*0,7*0,15 m3 1,05
4.2 |[KNR 2-31 Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o srednicy 50 cm szt. 2,00
0605-0400
2 Szt. 2,00
4.3 |[KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury betonowe o $rednicy 50 cm m 10,00
0605-0700
10 m 10,00
4.4 |BCD Umocnienie dna rowéw i Sciekdw ptytami prefabrykowanymi azurowymi 60x40x8 | m2 180,00
D-06.01.01.66.02 |cm. Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawa, podsypka
piaskowa 5 cm
180 m2 180,00
5145233000-9 ROBOTY WYKONCZENIOWE. Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.1 |BCD Regulacja pionowa kratek $ciekowych, wymiana pierscieni odcigzajgcych i szt. 18,00
D-03.06.01.11.01 |wyréwnujacych
18 szt. 18,00
5.2 |BCD Regulacja pionowa wtazéw studzienek rewizyjnych, wymiana pierscieni szt. 40,00
D-03.06.01.21.01 |wyréwnawczych.
40 szt. 40,00
5.3 |BCD Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych lub gazowych, szt. 12,00
D-03.06.01.31.01 |nadbudowa wykonana betonem
12 szt. 12,00
5.4 |KNR 2-01 Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 m2 703,00
0510-0100 cm.
703*2*0,5 m2 703,00
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