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1. WSTEP

Opini¢ geotechniczng o warunkach gruntowo-wodnych podtoza do projektu
przebudowy drogi wewngetrznej - ul. Foliowa (odcinek boczny od drogi gminnej) w Ma-
stowie Pierwszym, gmina Mastéw, wykonat DOMINAR-SERWIS Wojciech Gawecki
na zlecenie Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO z Kielc.

Opinia geotechniczna ma na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza do projektu przebudowy drogi wewnetrzne;.
Do wykonania opinii geotechnicznej wykorzystano materiaty:
— mapg¢ drogi w skali 1:1000,
—  Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski, ark.815 Kielce w skali 1:50 000,
— materiaty geotechniczne uzyskane z wiercen 1 badan,
— obserwacje terenowe sgsiednich budynkow,

— normy budowlane i geotechniczne:

PN-EN1997-1 Eurokod 7 Czg¢sé¢ 1. Zasady ogolne.

PN-EN1997-2 Eurokod 7 Cze$¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne 1 projektowe.

PN-86/B-02480 Okreslenia, symbole i podziat gruntow.

PN-88/B-04181 Badania prébek gruntu.

PN-B-04452 Badania polowe.

PN-B-06050 Roboty ziemne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania
1 badania.



Opini¢ geotechniczng oparto o obowigzujace przepisy:
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania warunkéw geotechnicznych po-

sadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463).

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI WE-
WNETRZNEJ

W ramach inwestycji w zakresie branzy drogowej przewidziano przebudowe

drogi wewnetrznej, w miejscowosci Mastow Pierwszy. Zakres rozbudowy uzalezniony

jest od wynikéw uzyskanych z niniejszej dokumentacji.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA TERENU
3.1. Lokalizacja

Przebudowywana droga wewngtrzna zlokalizowana jest w miejscowosci Mastow
Pierwszy, ul. Foliowa, gmina Mastéw, powiat kielecki, wojewodztwo swietokrzyskie.
Przebudowywany odcinek drogi wewnetrznej jest wschodnim odgatezieniem istniejace;j

ul. Foliowej. Lokalizacja drogi zostala pokazana na zatgcznikach mapowych - nr B.1.
3.2. Morfologia i hydrografia

Morfologicznie teren badan potozony jest w obrebie duzej jednostki fizjograficz-
nej zwanej Gorami Swictokrzyskimi, na pograniczu wyniesienia Lysogorskiego oraz
Padotu Kielecko-Lagowskiego. Badany teren zlokalizowany jest na wysoczyznie more-
nowej. Teren drogi nieznacznie opada w kierunku wschodnim. Teren badan odwadniany
jest przez bezimienne cieki prowadzace wody w kierunku potudniowo-zachodnim do
cieku o nazwie Struga Zajaczkowska. Struga Zajaczkowska uchodzi do Zalewu Ce-

dzyna.



4. ZAKRES I METODYKA PROWADZONYCH PRAC GEOTECHNICZ-
NYCH

4.1. Wiercenia geotechniczne

W czasie prowadzenia prac terenowych odwiercono 2 otwory geotechniczne

do glebokosci 2,0 m kazdy. Lacznie odwiercono 4,0 m.b. otwordw.

Prace wiertnicze prowadzono w miesigcu sierpniu 2022r. wiertnicg mechaniczng
WSG-160. W czasie prowadzenia prac wiertniczych pobierano proby gruntéw z prze-
wierconych warstw do badan. Po zakonczeniu wiercen, otwory zlikwidowano urobkiem

wihasnym.

Prace wiertnicze prowadzono pod nadzorem uprawnionego geologa

mgr inz. Wojciecha Gaweckiego.
Lokalizacje otwordéw geotechnicznych zamieszczono w zat. B.1.
4.2. Badania polowe i oprobowanie

W czasie prowadzenia prac wiertniczych wykonywano analiz¢ makroskopowa
przewiercanych warstw gruntu. Stopien plastycznos$ci gruntow spoistych okreslono na

podstawie waleczkowan oraz penetrometru wciskowego.

W oparciu o wykonane badania prob gruntéw opracowano profile litologiczne

otwordw geotechnicznych - zal.nr B.2.
4.3. Prace geodezyjne

Otwory geotechniczne w terenie wyznaczono metoda domiarow prostokatnych
w dowigzaniu do charakterystycznych punktow w terenie. Lokalizacj¢ otworow wyzna-

czyt Zleceniodawca.

Rzedne otworow geotechnicznych okreslono metoda interpolacji liniowe;j
w oparciu o zamieszczone koty wysokosciowe z dostarczonego przez Zleceniodawce

podktadu mapowego w skali 1:1000.



5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan potozony jest w obrebie jednostki geologicznej zwanej Gorami

Swietokrzyskimi, na pograniczu Pasma Mastowskiego i Padotu Kielecko-Eagowskiego.

Starsze podtoze terenu budujg utwory karbonu dolnego — pigtra namur, wyksztat-
conego w postaci piaskowcow i1 lupkow. Utwory te w rejonie badanego terenu zalegaja

na glebokosci ok. 20 m.

Na utworach starszego podloza zalegaja osady czwartorzedowe wyksztatcone

w postaci glin zwatowych, zlodowacenia potudniowopolskiego.
6. WARUNKI WODNE

W czasie prowadzenia prac wiertniczych wody gruntowej do glebokosci 2,0 m

nie nawiercono. Warunki wodne nalezy uzna¢ za korzystne.

7. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTO-
WEGO

Badana droga wewngtrzna pokryta jest warstwg kruszywa lamanego, grubosci

ok. 20 cm. Kruszywo podscielone jest warstwg starszych nasypéw zbudowanych ze

szlaki, piasku i1 gliny. Na catej dtugosci drogi, pod warstwa nasypow, od glgbokosci

0,40 m, stwierdzono wystepowanie glin piaszczystych zwigztych, o konsystencji pot-

zwartej 1 symbolu konsolidacji ,,B”.

Wystepujace w podlozu grunty zostaty zaliczone do I warstwy geotechniczne;,
zbudowanej z gliny. Dla gruntéw gliniastych jako ceche wiodaca przyjeto stopien pla-
stycznos$ci I, Parametry wyprowadzone gruntu przyjeto w oparciu o norm¢ PN-81/B-

03020 metoda B.

Rozmieszczenie warstw geotechnicznych zostalo zamieszczone na kartach otwo-
réw geotechnicznych — zal.B.2. Parametry geotechniczne nawierconych gruntow przed-

stawiono w zal. A.1.



8. GEOTECHNICZNE WARUNKI PRZEBUDOWY DROGI WE-
WNETRZNEJ

W czasie prowadzenia prac terenowych do projektu przebudowy drogi we-

wnetrznej - ul. Foliowa (odcinek boczny od drogi gminnej) w Mastowie Pierwszym,

gmina Mastow, odwiercono 2 otwory geotechniczne do glebokosci 2,0 m kazdy. Lacz-

nie odwiercono 4,0 m.b. otworéw.

Badana droga wewngtrzna pokryta jest warstwa kruszywa lamanego, grubosci
ok. 20 cm. Kruszywo podscielone jest warstwg starszych nasypéw zbudowanych ze
szlaki, piasku i gliny. Na catej dtugosci drogi, pod warstwa nasypow, od glgbokosci
0,40 m, stwierdzono wystepowanie glin piaszczystych zwieztych, o konsystencji pot-

zwartej 1 symbolu konsolidacji ,,B”.

Wystepujace w podiozu grunty sg nosne, ich parametry geotechniczne zostaty

zamieszczone w zat. A.1.
Warunki wodne zostaly opisane w rozdziale nr 6.

Wystepujace w podtozu grunty wg. klasyfikacji grup nosnosci pozwalajg zali-
czy¢ je do grupy G2, ze wzgledu na $rednig kategori¢ ruchu, przy wystepowaniu grun-
tow sredniowysadzinowych do glebokosci 2,0 m, oraz przy braku wystepowaniu zwier-

ciadta wod gruntowych do gltebokosci 2,0 m na catym odcinku drogi.

Normowa glebokos$¢ przemarzania gruntu dla gminy Mastéw wynosi 1,0 m.

Warunki gruntowo-wodne przebudowy drogi wewnetrznej sg korzystne. War-
stwy gruntu zalegaja poziomo, sg jednorodne genetycznie 1 litologicznie, co tworzy pro-

ste warunki gruntowe.

Zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.( Dz. U. Nr 463) , projektowang inwestycje na-

lezy zaliczyé do I kategorii geotechnicznej.
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Mapa dokumentacyjna z lokalizacjg badan geotechnicznych,|
do projektu przebudowy drogi wewnetrznej - ul. Foliowa
(odcinek boczny od drogi gminnej) w Mastowie Pierwszy.
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Zat.B.1.1
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Wola Kopc. gm. Mastéw, tel. 502 269

DOMINAR-SERWIS Wojciech Gawecki
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: BZ

Wiertnica: WSG-160

Rejon: Ul. Foliowa
Miejscowos¢: Mastéw Pierwszy
Gmina: Mastéw

Wojewoddztwo: swietokrzyskie

Obiekt: Przebudowa drogi wewnetrznej
Zleceniodawca: Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO
Nadzér geologiczny: W.Gawecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 289.40 m

Skala1:30 Data wiercenia: 2022-08-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Pote¢
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