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Rozdziat I. Czes¢ opisowa projektu technicznego

1. Warunki geotechniczne i sposdb posadowienia obiektu budowlanego
1.1. Wstep

Niniejszgq dokumentacje wykonano na zlecenie Biura Projektowania i Nadzoru Inwestycyjnego
Aqua-Projekt z siedziba przy ul. Parkowej 35, 76-031 Mécice. Inwestorem jest Gmina Swieszyno,
76-024 Swieszyno 71.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo-wodnych dla projektu
, Budowa kanalizacji deszczowej” w m. Bagno, gm. Swieszyno, powiat Koszaliriski.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

1.2. Zakres prac

W ramach prac polowych w miejscu projektowanej inwestycji wykonano 1 otwér badawczy
do gtebokosci 4,0 m p.p.t..
Otwér badawczy wyznaczono w terenie na podstawie mapy do celdéw projektowych w skali 1:500
dostarczonej przez zleceniodawce, metodg domiaréw prostokatnych dowigzanych do punktéw statych
w terenie.
Przyblizong rzedng powierzchni terenu w miejscu wykonanego otworu badawczego przyjeto
na podstawie wyz. wym. mapy i nalezy traktowac jq orientacyjnie.
W ramach prac kameralnych wykonano:
— mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktorej zaznaczono miejsce wykonanego otworu
badawczego (zat. nr 1),

— karte otworu badawczego w skali 1:50, na ktérej przedstawiono przestrzenny uktad gruntow,
podziat na warstwy geotechniczne i stany gruntow oraz gtebokosci saczen wody gruntowej
(zat. nr 2),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 3),

— czes$¢ tekstowg, ktdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan, dane z literatury

oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.

1.3. Lokalizacja i morfologia terenu badan

Obszar badan przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje sie na dz. nr 458/1
w osadzie Bagno, gm. Swieszyno, powiat koszalifiski. Rzedna wysoko$ciowa w miejscu wykonanego
otworu badawczego wynosi 48,0 m n.p.m..

Wg zaktualizowanego podziatu fizycznogeograficznego przedstawionego w "Regionalnej geografii
fizycznej Polski" pracy zbiorowej pod redakcjg J. Solona, A. Richlinga, W. Ziaje i in. (Poznan 2021)
rejon badan potozony jest w obrebie mezoregionu: Rowniny Biatogardzkiej, a makroregionu: Pobrzeza
Koszalinskiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowe;.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 rys. 1.



OBJASNIENIA:

1
@

1.4. Budowa geologiczna i warunki wodne
1.4.1. Budowa geologiczna

W podtozu do zbadanej gltebokosci stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku
holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowg warstwe nasypu antropogenicznego
zbudowanego z: piasku prochnicznego, gleby oraz kamieni. Migzszos¢ osadow holocenu wynosi 0,6 m.

Plejstocen na wiekszosci badanego terenu wyksztatcony jest w postaci utworow akumulacji
lodowcowej reprezentowanych przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Bezposrednio pod warstwg
holocenu, nawiercono wodnolodowcowe piaski drobne, ktorych spag znajduje sie na gtebokosci 1,0 m
p.p.t.. Ponadto od gtebokosci 3,1 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie zastoiskowych glin pylastych.

1.4.2. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji do zbadanej gtebokosci wode gruntowg nawiercono,
w warstwach utworéw spoistych w postaci stabych i silnych jej saczen. Saczenia te znajdujg
sie w strefie gtebokosci 1,0 -2,3mp.p.t..

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (11.2023 r.) i moze ulega¢ okresowym
zmianom w zalezno$ci od ilosci opadéw atmosferycznych i pory roku. Przewiduje sie mozliwo$¢
zwiekszenia ilosci i intensywnosci saczen w obrebie gruntdw spoistych oraz na ich stropie w okresach
wzmozonych opadow atmosferycznych.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano na zatgczniku graficznym
(zat. nr 2).

1.5. Warunki geotechniczne

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych. Do poszczegdinych warstw
zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytagczono nasypy
antropogeniczne ze wzgledu na zmienny skfad i chaotyczne utozenie czastek.

Warstwa geotechniczna | — obejmuje piaski drobne wystepujace w stanie Srednio zageszczonym.
Wartos$¢ charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto w wysokosci IDy = 0,50.

Warstwa geotechniczna Il — obejmuje gliny pylaste wystepujace w stanie plastycznym. Warto$¢

charakterystyczng stopnia plastyczno$ci przyjeto w wysokosci ILw = 0,35.
3



Grunty warstwy Il nalezg do grupy C wg PN - 81/B — 03020.
Warstwa geotechniczna Il — obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste wystepujace w stanie
plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci ILiy = 0,35.
Grunty warstwy Il nalezg do grupy B wg PN - 81/B — 03020.
Orientacyjne warto$ci wspdtczynnikdw wodoprzepuszczalnosci k wg Z. Wituna' wynosza;

dla piasku drobnego k=102+10-3cm/s
dla piasku gliniastego k=10-3+104cm/s
dla gliny piaszczystej k=10-%+10%cm/s
dla gliny pylaste; k=106+10-7cmls

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono metodg B i C wg w/w normy
i podano w ponizszej tabeli.
Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C wg PN - 81/B - 03020

S < XS] © < 8’ = é %
§ 18|58z Tl § |3
3
o | L w | P A | el | Eo Mol Yin
[%] | [tmd] Pl [kPa] | [kPa] [kPa]
| Piaski drobne srednio 1 o60 | o || 16 | 175 | 304 | — | 46200 | 61900 |10
zageszczony
I Gliny pylaste plastyczny — [ 035 (C| 25| 200 (124 | 11,9 14900 [ 21200 |1+0,1
| Piaskigliniaste, gliny | ooy |~ | 035 |B| 16 | 20 | 155 | 263 | 19900 | 26200 | 10,1
piaszczyste

Warto$ci obliczeniowe x(r) poszczegdlnych parametréw geotechnicznych nalezy oblicza¢ wg wzoru:
X" = x(n). Ym

gdzie:
x( - warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego
Ym — wspotczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy wartos¢ wspotczynnika materiatowego dla poszczegolnych
parametrow geotechnicznych gruntéw mineralnych nalezy przyjmowac w wysoko$ci y m= 1£0,1.

1.6. Wnioski i zalecenia

1) Wystepujace w podtozu grunty warstw I, Il i lll s3 nosne, natomiast antropogeniczne
nasypy sa stabonosne i nalezy usuna¢ je z podtoza projektowanej inwestyciji.

2) Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) w miejscach wykonanych otworéw badawczych, biorac
pod uwage charakter obiektu (niewielki stopiefi skomplikowania, typowa konstrukcja odporna na
odksztafcenia i drgania gruntu, duza wytrzymato$¢ oraz braku Szkodliwego wzajemnego

1 Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i t gcznoci



oddziatywania obiektu na Srodowisko) stwierdzono ze w przypadku projektowanej kanalizacii
deszczowej wystepujg proste warunki gruntowo - wodne.

Wg pkt 3 §4 wiw rozporzadzenia projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do |
kategorii  geotechnicznej. Jednakze kategorie  geotechniczng catej  inwestycii
lub jej poszczegolnych czesci okresla projektant.

Zaznacza sie, ze przedstawione w niniejszej dokumentacji warunki gruntowo - wodne dotyczg
miejsca, w ktorych wykonano otwor badawczy. Na pozostatym terenie planowanej inwestycii
warunki moga sie miejscami zmienia¢ i odbiega¢ od przedstawionych na zatgczniku graficznym
(zat. nr2).

Z uwagi na antropogeniczne pochodzenie nasypow, spag ich zalegania jest przyblizony.
W obrebie tej warstwy mogg wystepowac zarowno wyptycenia, jak i przegtebienia. W zwigzku
z powyzszym dno wykopu nalezy podda¢ ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych
przegtebien gruntéw nasypowych nieuchwyconych wierceniami.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, gdyz wystepujace w podtozu grunty,
a w szczegolnosci gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny pylaste mogg ulec szybkiemu
uplastycznieniu na skutek gromadzenia sie wody w dnie wykopu. Rozmoczone/rozrobione
partie gruntow sugeruje sie usung¢ z podtoza i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg
wykonang na stabilizacji z chudego betonu. Wykopy, nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg
| przemarzaniem.

Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.
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Oznaczenia stosowane na profilach i przekrojach geotechnicznych (zatacznik 3)

rodzaj gruntu: stan gruntu niespoistego:

nN - nasyp niebudowlany In - luzny

nB - nasyp budowlany szg - Srednio zageszczony
(PsH, gruz) - sktad nasypu z9 - zageszczony

Pm - piasek pylasty bzg - bardzo zageszczony
Pd - piasek drobny stan gruntu spoistego:

Ps - piasek sredni w - Zwarty

Pr - piasek gruby pzw - potzwarty

Po - pospdtka tpl - twardoplastyczny
Pog - pospdtka gliniasta pl - plastyczny

Z - ZWir mpl - miekkoplastyczny
29 - zwir gliniasty pt - plynny

K - kamienie wilgotno$¢ gruntu:

Pg - piasek gliniasty su - suchy

p - pyt piaszczysty mw - mato wilgotny

1 - pyt w - wilgotny

Gp - glina piaszczysta nw - nawodniony

G - glina

Gm - glina pylasta v - ustabilizowane zwierciadto wody
Gpz - glina piaszczysta zwigzta gruntowe;

Gz - glina zwiezta = - saczenia wody

Gmz - glina pylasta zwiezta | - numer warstwy geotechnicznej
Ip - it piaszczysty

I - it

I - it pylasty

Nmp - namut piaszczysty

Nmg - namut gliniasty

Kr - kreda

Gy - gytia

T - torf

+K+Z - domieszki

H - humus, czesci organiczne

Gb - gleba

2. Rozwiazania budowlane i techniczno - instalacyjne
2.1. Roboty przygotowawcze

Geodezyjne wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej, obstuga budowy i montaz zgodny
z Rozporzadzeniem MGPiB Dz.U. nr 29/95 poz.133.

Przed przystapieniem do robot, stuzby geodezyjne wyznacza w sposéb trwaly trase sieci
kanalizacji deszczowej. Wytyczong 0§ tras nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby ciggle istniata
mozliwo$¢ domiaru sytuacyjnego.

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalaci
nadziemnych i podziemnych. Przed przystapieniem do robdt ziemnych, po wytyczeniu trasy
projektowanej sieci kanalizacyjnej, Wykonawca wykona recznie przekopy kontrolne w celu ustalenia
prawidtowego przebiegu i gtebokosSci istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku uszkodzenia
wiw instalacji Wykonawca winien niezwtocznie dokona¢ ich naprawy zgodnie z wymogami
i pod nadzorem ich wiascicieli.



2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopdw prowadzi¢ zgodnie z Prawem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami BHP i normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Roboty ziemne rozpocza¢ po usunieciu kolizji, badz zabezpieczeniu wszystkich skrzyzowan
z istniejacq infrastrukturg nadziemng i podziemna. Przed rozpoczeciem robét ziemnych metodg wykopu
otwartego ustalic doktadng lokalizacje oraz rzedne istniejacej infrastruktury technicznej w miejscu
skrzyzowania z projektowang siecig. Przekopy probne wykonac recznie, pod nadzorem wiasciciela sieci
i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte rzednych projektowych pod nadzorem projektanta.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne z wywiezieniem urobku.
Pionowe Sciany wykopdw waskoprzestrzennych o gtebokosci ponad 1,0m umocni¢ stosujac klatki
ostonowe lub obudowy prefabrykowane. W miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne wykonywa¢ recznie na dtugosci 1,5m (0,75m przed i 0,75m
za skrzyzowaniem).

W trakcie robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na punkty osnowy geodezyjne;.
W przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest do ich odtworzenia
na wiasny koszt.

Przeprowadzone badania geologiczne wskazujg na mozliwos¢ wystepowania wod gruntowych.
Ewentualne prace odwodnieniowe prowadzi¢ w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura
w podtozu wykonywanych obiektow. O sposobie odwodnienia wykopow zdecyduje Kierownik budowy
w trakcie prowadzenia prac ziemnych.

Projektuje sie naprawe istniejgcego rowu w obrebie dziatki 458/1 ktdra polegaé bedzie
na wykoszeniu skarp oraz pasa po 1,0 m wzdtuz ich gérnych krawedzi, odmuleniu dna rowu szerokosci
0.9 m i wyprofilowaniu skarp do nachylenia 1:1,25 tgcznie z obsiewem w miejscach plantowania.

2.3. Roboty montazowe

2.3.1. Kanaly grawitacyjne

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonaC z rur i ksztattek PP-K2 o $rednicy DN/ID600mm
0 potgczeniach kielichowych.

Przed przystgpieniem do montazu przewoddéw dokona¢ odbioru technicznego wykopu
i podtoza wg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku dowiezionego o gr. 15cm, ze spadkami i na rzednych
zgodnie z czescig graficzng, normg PN-B-10736:1999 oraz instrukcjami montazowymi producenta.

Po ufozeniu przewodéw wykona¢ obsypke gruntem piaszczystym dowiezionym, warstwami
0 grubosci 10+30cm, do wysokosci co najmniej 30cm powyzej wierzchu rury. Pierwszg warstwe obsypki
starannie rozprowadzi¢ po obu stronach rury ze zwrdceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni
w okolicach styku rury z podsypka (tzw. pachwin). Grunt w strefie obsypki zagesci¢ recznie,
min do 1s=0,97% warto$ci Proctora.

Materiat uzyty do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢é mineralny, sypki, drobno
lub $rednioziarnisty i spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02480:1986.

Wykopy w pasie drogowym zasypa¢ gruntem piaszczystym dowiezionym i zagesci¢
mechanicznie warstwami o grubosci maksymalnie do 30cm, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia
gruntu 1s=1,0% wartosci Proctora do gtebokoSci 1,2m ponizej powierzchni terenu oraz 1s>0,97%
warto$ci Proctora ponizej 1,2m.



2.3.2. Studnie

Sie¢ kanalizacji deszczowej uzbroic w studnie betonowe o $rednicy DN/ID1200mm.
Przed przystapieniem do montazu studni dokona¢ odbioru technicznego wykopu i podtoza wg PN-EN
1610:2002. Studnie posadowi¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej o gr. 15cm
wypoziomowanej i zageszczonej do 1s=0,97% wartosci Proctora, na rzednych zgodnie z cze$cig
graficzna.

Studnie zlokalizowane w pasie drogowym wyposazy¢ we wilazy zeliwne wentylowane
z wypetnieniem betonowym klasy D400. Do regulacji rzednych posadowienia wtazéw zeliwnych
stosowac pierscienie dystansowe z tworzywa sztucznego.

Studnie obsypa¢ gruntem piaszczystym dowiezionym i zagesci¢ mechanicznie warstwami
0 grubosci maksymalnie do 30cm, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu Is=1,0% warto$ci
Proctora do gtebokosci 1,2m ponizej powierzchni terenu oraz 1s>0,97% wartosci Proctora ponizej 1,2m.

2.3.3. Separator koalescencyjny z osadnikiem

Przed przystapieniem do montazu separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem
30/300 dokona¢ odbioru technicznego wykopu i podioza wg PN-EN 1610:2002. Dno wykopu oczysScic.
Zbiorniki separatora posadowi¢ na warstwie wyrdwnawczej z piasku o0 gr. 5cm, wypoziomowanej
i zageszczonej do 1s=0,97% wartoSci Proctora oraz warstwie chudego betonu C12/15 o gr. 10cm.
Element denny zbiornika umiesci¢ w wykopie na rzednych zgodnie z czescig graficzng. Zamontowac
kregi nadbudowy. Poszczegdine elementy osadnika taczy¢ za pomocg uszczelek.
Zamontowa¢ wiazy zeliwne klasy D400. Do regulaciji rzednych posadowienia wtazow zeliwnych
stosowac pierscienie dystansowe z tworzywa sztucznego.
Przej$cia kanatdéw przez $ciany zbiornikdw wykonac jako trwate i szczelne, osadzone fabrycznie
w Scianie zbiornikow.
Montaz separatora lamelowego zintegrowanego z osadnikiem wykona¢ zgodnie
z instrukcjami i wytycznymi montazowymi producenta urzadzenia.
Zbiorniki  obsypaC gruntem piaszczystym i zageScic mechanicznie  warstwami
0 grubo$ci maksymalnie do 30cm, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu Is=1,0% wartosci
Proctora do gtebokosci 1,2m ponizej powierzchni terenu oraz 1s>0,97% warto$ci Proctora ponizej 1,2m.
Materiat  uzyty do  wykonania  obsypki  powinien  by¢  mineralny, sypki, drobno
lub Srednioziarnisty i spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02480:1986.
2.3.4. Wylot do rowu

Na wylocie kanalizacji deszczowej do rowu odwodnieniowego nalezy zainstalowac krate
zabezpieczajacq wykonang z pretow stalowych @14 zakotwionych w $ciance. Wylot nalezy wykonac
z typowego prefabrykatu drogowego typu WK KPED 02.16. W odlegtosci 10,0m od wylotu wykonac
utwardzenie i wyrownanie dna i skap ptytami meba utozonymi na podbudowie betonowej grubosci
15¢cm. Po wykonaniu robot ziemnych ewentualne zniszczenia skarpy naprawi¢ darnina.

2.4. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe

2.4.1. Wymagania materiatlowe, normy i atesty

Zastosowane materiaty do budowy sieci kanalizacji deszczowe] muszg posiada¢ aprobate
techniczng dopuszczajacq do stosowania w budownictwie.

Poszczegblne wyroby (rury, ksztattki, studnie, zbiorniki, armatura) powinny by¢ trwale
oznakowane w sposob umozliwiajacy identyfikacie danego wyrobu oraz odniesienie do niego



poszczegolnych atestow. Transport, sktadowanie elementow sieci, czynno$ci montazowe, realizowac
nalezy zgodnie z wytycznymi producentéw materiatow.
2.4.2. Kanaly grawitacyjne

Przewody sieci kanalizacyjne wykonac z rur:
- PP K2-KAN DN/ID600mm s=41,5mm SN8,
2.4.3. Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej

Uzbrojenie kanatow grawitacyjnych stanowig studnie z kregdw betonowych o Srednicach
DN/ID1200mm. Studnie wykonane z betonu klasy C35/45 w/g PN-EN 206-1:2003, mrozoodpornego
(F-150) w/g PN-B-06250:1988 p.5.3, wodoszczelnego (W8) wg PN-B-06250:1988 p.5.4 o nasigkliwosci
nie wigkszej niz 5 % w/g PN-B-06250:1988p.5.2.

Elementy studni betonowych faczone ze sobg za pomocg uszczelek gumowych wg DIN4034
cz.1. Elementy denne studni monolityczne, dostarczone na plac budowy z prefabrykowanymi kinetami,
wykonanymi z betonu o parametrach nie gorszych jak podane wyzej. Wysoko$¢ kinety nie mniejsza
jak 50% $rednicy kanatu.

Studnie betonowe wyposazy¢ w ptyty pokrywowe odcigzajace 2000/625mm z betonu C35/45.
Ptyty pokrywowe odcigzajace ustawi¢ na pierscieniu odcigzajagcym 2000/200mm z betonu C35/45.

Studnie betonowe wyposazy¢ we wiazy zeliwne klasy D400 z wypetieniem betonowym C35/45
i wktadkg gumowa, zgodnie z PN-EN 124:2000. Do regulacji rzednych posadowienia wlazéw zeliwnych
stosowac pierscienie wyrdwnawcze z tworzywa sztucznego.

2.4.4. Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem

Zaprojektowano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem typu ESK-BH |l

30/300/3000 (lub réwnowazny) o przepustowo$ci nominalngj Qnom=30 dm3/s i pojemnosci czesci
osadowej osadnika 3000 dm3 i czesci magazynowania oleju 1450 dm3.
Komora separatora o wymiarach wewnetrznych 2000mm wykonana z elementoéw prefabrykowanych,
zelbetowych zgodnie z Aprobatg Techniczng AT I0S-PIB i aktualng Aprobata Techniczng ITB,
0 nastepujacych parametrach: klasa wytrzymatoSci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45,
klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD2, XS1, nasigkliwo$¢ betonu (wg
PN-88/B-06250): <5%, stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): WS,
stopien mrozoodporno$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150, stopien mrozoodporno$ci
betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50, wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45, zbrojenie
ze stali AllI/AIIIN.

Wiazy Zeliwne o Srednicy 600mm klasy D400 z wentylacja, wypetnieniem betonowym C35/45
i wktadkg ttumigca, zamykane na dwa rygle, zgodne z PN-EN 124:2000. PierScienie wyrdwnawcze
z tworzywa sztucznego.

Przejscia szczelne przez $ciany zbiornikow wykonane z zastosowaniem fgcznikow
systemowych do wmurowania, osadzone fabrycznie w Scianie zbiornikdw.

2.5. Préba szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej
Préba szczelnosci sieci kanalizacji deszczowe;.

Préby szczelnoSci kanalizacji deszczowej wykonywa¢ na odcinkach pomiedzy studniami.
Caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany przez wykonanie obsypki. Wszystkie otwory
badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione. Przewdd nie moze wykazaé przeciekow
pod ci$nieniem 1,0 m H20 przez okres 60 min. Pozostate wymagania odno$nie szczelnosci kanalizacii
zgodnie z normg PN-EN 1610:2002.




Proba szczelnos$ci zbiornikow.

Szczelno$¢ zbiornikdw na infiltracje przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10702:1999r.
2.6. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

2.6.1. Wymagania ogéline

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania poszczegdlnych gestorow uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego o planowanym zamiarze rozpoczecia rob6t.

Roboty ziemne rozpocza¢ po usunigciu wszystkich kolizji, badz zabezpieczeniu skrzyzowan
z infrastrukturg nadziemng i podziemna. Przed rozpoczeciem robot ustalic doktadng lokalizacje
oraz rzedne istniejacej infrastruktury technicznej w miejscu skrzyzowania z projektowang siecia.
Przekopy probne wykonac recznie pod nadzorem technicznym wiasciciela sieci.

2.6.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych

Przy wykonywaniu rob6t wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne
(pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa. Wszelkiego rodzaju
prace prowadzone w obrebie kabli energetycznych wykonywac recznie, po wczesniejszym pozbawieniu
napiecia linii kablowej, pod nadzorem wiasciciela sieci tj. ENERGA OPERATOR S.A. Dziat Zarzadzania
Eksploatacjg w RD Koszalin oraz zgodnie z warunkami zawartymi w opinii Zespotu ds. Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Harmonogram wytaczern Wykonawca rob6t uzgodni przed przystgpieniem do robét
z whascicielem sieci tj. ENERGA OPERATOR S.A. oddziat w Koszalinie.

Miejsca skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejgcymi kablami energetycznymi
niskiego napiecia zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na kablach rur ostonowych, dwudzielnych typu
AROT A110PS koloru niebieskiego o diugosci L=2,0m.

Prace zwigzane z zaktadaniem rur ochronnych uzgodni¢ w ENERGA — OPERATOR S.A. Dziat
Zarzadzania Eksploatacjg w RD Koszalin.

Przy zasypywaniu wykopow nad kablami elektroenergetycznymi utozy¢ tasme ostrzegawczg
koloru czerwonego.

Wszelkiego rodzaju prace prowadzone w obrebie kabli energetycznych wykonywa¢ zgodnie
z warunkami zawartymi w opinii wiasciciela sieci i opinii Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

2.6.3. Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych

Przy wykonywaniu robdt wszelkie napotkane urzadzenia telekomunikacyjne traktowac
jako czynne. Wszelkiego rodzaju prace prowadzone w obrebie kabli telekomunikacyjnych wykonywac
recznie, metodg uniemozliwiajgcg powstanie awarii i pod nadzorem wiasciciela sieci oraz zgodnie
z warunkami zawartymi w opinii Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia
Terenu Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Miejsca  skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejagcymi  kablami
telekomunikacyjnymi zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na kablach rur ostonowych, dwudzielnych
typu AROT A58PS o dtugosci L=2,0m. Roboty budowlane w obrebie skrzyzowania sieci kanalizacyjnej
z kablami telekomunikacyjnymi wykonywaé¢ pod nadzorem wiasciciela sieci tj. ORANGE POLSKA S.A.
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 4 — Bydgoszcz oddziat w Szczecinie.
Harmonogram prac Wykonawca robo6t uzgodni przed przystgpieniem do robot z whascicielem sieci
ti. ORANGE POLSKA S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 4 — Bydgoszcz
oddziat w Szczecinie.
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Przy zasypywaniu wykopow nad kablami elektroenergetycznymi utozy¢ taSme ostrzegawczg
koloru pomarariczowego.

Wszelkiego rodzaju prace prowadzone w obrebie kabli telekomunikacyjnych wykonywac zgodnie
z warunkami zawartymi w opinii wiasciciela sieci i opinii Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

2.7. Ochrona drzew i krzewow

Realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie wymagata wyciecia drzew. Przed przystgpieniem
do robdt Inwestor uzyska decyzje zezwalajaca na jego usuniecie w trybie art. 83 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z pdzn. zm.).

Wykonawca Robét przed przystapieniem do robdt budowlanych w zaleznosci od przyjetej technologii
wykonywania robot, wskaze Inwestorowi drzewa niezbedne do usunigcia w ramach prowadzonej
inwestyciji.

Roboty ziemne i montazowe prowadzone w granicach zasiegow koron istniejgcych drzew wykonywac
recznie. Pnie drzew w obrebie prowadzonych robét zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
stosujac ostony z tarcicy lub mat stomianych.

W zasiegu korony drzewa niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw budowlanych, wykonywanie
placow sktadowych i drég dojazdowych, poruszanie si¢ sprzetu mechanicznego oraz zmiana poziomu
gruntu.

2.8. Odbiory czesciowe i koficowy

Odbiory wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — COBRTI INSTAL zeszyt nr 9.
2.9. Uwagi koricowe

— Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorow uzbrojenia
znajdujgcego sie na terenie robdt z zachowaniem zapiséw uzgodnien i opinii Zespotu
ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Starostwa
Powiatowego w Koszalinie.

— Roboty ziemne i budowlano — montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkow zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunkéw BHP
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz.401).

— W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne
wykonywac recznie, pod nadzorem gestorow sieci z zachowaniem zapisdéw i uzgodnien
opinii  Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
Starostwa Powiatowego w Koszalinie, uzgodnien branzowych i dyspozycji Inwestora.

— Zaleca sie by realizacji inwestycji odbywata sie w okresach letnich, bezdeszczowych.

— Wykonawca robét winien $cisle przestrzega¢ wytycznych montazu rur podanych w projekcie
oraz w instrukcjach montazu producenta rur.

— Wskaznik zageszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geologa.

3. Obliczenia
3.1. Przeptyw miarodajny wod opadowych

Natezenie maksymalnego chwilowego odptywu wdd opadowych z terenu objetego opracowaniem
obliczono przy zatozeniach metody statych natezen (MSN) dla czasu trwania t¢ = 15 min
i prawdopodobienstwa opadéw deszczowych p=50 % (czestotliwos¢ 1w 2).
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Zalezno$¢ natezenia deszczu od czasu trwania i prawdopodobienstwa wystapienia q = f (t, p)
dla Konikowa zostaty okreslone na podstawie danych z atlasu opadow deszczowych ,PANDA’(2).
3.2. Okreslenie zakresu zlewni oraz wspoétczynnika sptywu.

Do obliczen przyjeto wspotczynnik sptywu w zalezno$ci od spadku terenu i stopnia uszczelnienia
powierzchni zlewni jak dla zabudowy willowej, jednorodzinnej — wic=) = 0,18 34,
3.2.1. Obliczenie powierzchni zredukowanej

Powierzchnie zredukowang przynalezng do poszczegdlnych kanatow obliczono z zaleznosci:

Fz =2 (Fi* @) [ha]

gdzie:

Fji— powierzchnia zlewni przynalezna do j-tego kanatu o i-tym wspotczynniku;

W ji— wspdtczynnik sptywu powierzchniowego odpowiadajacy i-tej zabudowie zalezny od stopnia
uszczelnienia i spadku terenu.

Powierzchnia catkowita i zredukowana dla uktadu objetego opracowaniem wynosi:

Fc=10,8 [ha] Fz=1,94 [ha]

3.3. Obliczenie hydrauliczne kanatéw deszczowych
3.3.1. Przyjete zatozenia do obliczen hydraulicznych kanatéw deszczowych
Obliczenia hydrauliczne kanatow $ciekowych przeprowadzono przy uzyciu programu SOD
przy nizej okreslonych zatozeniach:
1) minimalna $rednica przewodu DN = 300mm,
2) minimalny spadek kanatu, ktéry powinien zabezpieczy¢ dopuszczalne minimalne predkoSci
przeptywu 0,6m/s i nie powinien by¢ mniejszy od®):

imin=0,8/DN [%o]
gdzie:
DN - érednica wewnetrzna przewodu DN/ID [m],

3) maksymalny spadek kanatu, uzalezniony od maksymalinej dopuszczalnej predkosci, ktdra
wynosi odpowiednio: dla rur PVC, betonowych — 3,0 [m/s], dla rur zelbetowych, produkowanych
metodq od$rodkowg i zeliwnych — 5,0 [m/s],

4) minimalne przykrycie przewodu, ponizej strefy przemarzania,

3.3.2. Obliczenia hydrauliczne kanatéw

Obliczenia hydrauliczne kanatéw $ciekowych przeprowadzono przy uzyciu programu SOD
przy zatozeniach okreslonych powyzej w niniejszego opracowania.

Program do obliczenn predkosci $redniej cieczy ptyngcej w przekroju wykorzystuje wzor
Manninga, gdzie wspotczynnik szorstko$ci przekroju dla kanatéw PVC przyjeto 0,01.

Obliczenia dla przedmiotowych uktadéw wykonano dla prawdopodobienstwa wystapienia opadow
deszczowych p=50%  (czestotliwos¢ 1 w 2). W celu sprawdzenia zabezpieczenia sieci

2Polski atlas natezen deszczéw

3 Zasady planowania i projektowania systemdw kanalizacyjnych w aglomeracjach miejsko — przemystowych i duzych
miastach, IKS, Warszawa 1983

4 A. Krolikowski, J. Krolikowska: Ocena wptywu wspotczynnika sptywu i opdznienia na przeptywy obliczeniowe w sieci
kanalizacyjnej

> Zasady planowania i projektowania systeméw kanalizacyjnych w aglomeracjach miejsko — przemystowych i duzych
miastach, IKS, Warszawa 1983

12


https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87

przed przecigzeniem wykonano obliczenia sprawdzajgcego dla prawdopodobienstwa wystgpienia
opadow deszczowych p=20% (czestotliwos¢ 1 w 5)®). Nalezy podkresli¢, ze praca kanatu
pod ciSnieniem jest dopuszczalna, pod warunkiem, ze linia cisnienia nie przekroczy punktu krytycznego.
Punkt krytyczny przyjeto w wysokosci 0,5m pod terenem, co uniemozliwia wyptyw wod opadowych
poprzez wiazy i wpusty uliczne.

Zlewnia na ktorej projektowana jest budowa sieci kanalizacji deszczowej obejmuje teren
o powierzchni catkowitej Fc=10,8 ha i zredukowanej Fz= 1,94 ha. Sumaryczna dtugos¢ kanalizacji
deszczowej o Srednicy DN/ID600mm wynosi Lc=155,5m. Wody opadowe poprzez projektowany wylot
i istnigjacy row melioracyjny odprowadzane sa do Rzeki Swieszyna.

Obliczenia hydrauliczne przedmiotowego uktadu przedstawiono w tabeli 1 dla C=2 i w tabeli 1-1
dla C=5.

llo§¢ sciekow deszczowych odprowadzanych z uktadu wynosi:

dla C=2 - Qq= 257,09 [dm?3/s]
dla C=5 - Qq= 473,64 [dm3/s]
dla g=15 I/s*ha - Qnom. = 29,16 [dm3/s]

Obliczenia hydrauliczne wykazaly, ze dla prawdopodobiefistwa wystapienia opadow
deszczowych p=50% projektowany uktad kanalizacyjny nie pracuje pod cisnieniem.

Obliczenia hydrauliczne wykazaly, ze dla prawdopodobiefistwa wystapienia opadow
deszczowych p=20% projektowany uktad kanalizacyjny réwniez nie pracuje pod ci$nieniem.
4. Zestawienie obliczen hydraulicznych sieci

Tabela nr 1. Obliczenia hydrauliczne kanatéw dla C=2.

S | = 2

2 |12 |2 | s | 29| 2 =

s |8 |5 |€ |E8|2¢E|2 |8
Wezel S .l'g o <~ _|SL| 8¢ ss|2x| o> Rzedne terenu |Rzedne kanatu

3 s |8 qg) qg’ S|l oN |2 3 Rt R

> | g ® S 52| 8N|& e

=) o QL | ag | =8| 5

N a
) 0 3 0 wezet | wezet | wezet | wezet
gorny dolny | [m] | [m] | [%o] | [ha] | [ha] |[dm¥/s]| [%] | [m/s] gomy | dolny | gomy | dolny
WL2 D5 151600 | 5 |108| 194 [257,09| 55 1,65 | 48,70 | 48,70 | 47,90 | 47,89
D5 D4 425|600 | 5 |108| 1,94 |257,09| 55 1,65 | 48,70 | 48,65 | 46,98 | 46,77

D4 D3 11,01 600 | 5 |10,8| 1,94 [257,09| 55 1,65 | 48,65 | 48,60 | 46,77 | 46,71

D3 D2 16,5 | 600 | 10 | 10,8 | 1,94 [257,09| 46 2,10 | 48,60 | 48,40 | 46,71 | 46,55

D2 | SEP/OS|22,0| 600 | 10 | 10,8 | 1,94 |257,09| 46 2,10 | 48,40 | 48,00 | 46,55 | 46,33

SEP/OS | D1 65 | 600 | 15 | 10,8 | 1,94 |257,09| 41 2,41 | 48,00 | 47,90 | 46,33 | 46,23

D1 WL1 | 555|600 | 15 | 10,8 | 1,94 |257,09| 41 2,41 | 47,90 | 46,20 | 46,23 | 45,40

6 PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko.
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Tabela nr 1-1. Obliczenia hydrauliczne kanatow dla C=5.

218 B2 |e |ef|29]E |2
S |§ |§ |£€ |E8|8G| = (3
Wezel E" E_c %__ gu_ § g ﬁ %* % - §> Rzedng terenu Rzedns kanatu
5 |8 |8 |2 |23/85 8 |& | i
=2 |5 |0 |* ool =92 2
) wezet | wezet | wezet | wezet
gérny dolny | [m] | [m] | [%o] | [ha] | [ha] |[dm3/s]| [%] | [m/s] gomy | dolny | gomy | dolny
WL2 D5 1,5 {600 | 5 |108 | 292 |473,64| 84 1,91 | 48,70 | 48,70 | 47,90 | 47,89
D5 D4 | 425|600 | 5 |10,8| 2,92 (47364| 84 1,91 | 48,70 | 48,65 | 46,98 | 46,77
D4 D3 11,0600 | 5 |108| 2,92 |47364| 84 1,91 | 48,65 | 48,60 | 46,77 | 46,71
D3 D2 16,5 | 600 | 10 | 10,8 | 2,92 |47364| 64 2,54 | 48,60 | 48,40 | 46,71 | 46,55
D2 |SEP/OS| 22,0 | 600 | 10 | 10,8 | 2,92 [47364| 64 | 254 | 48,40 | 48,00 | 46,55 | 46,33
SEP/OS D1 6,5 | 600 | 15 | 10,8 | 2,92 |473,64| 57 2,93 | 48,00 | 47,90 | 46,33 | 46,23
D1 WL1 | 555 | 600 | 15 | 10,8 | 2,92 (47364 | 57 | 2,93 | 47,90 | 46,20 | 46,23 | 45,40
5. Zestawienie materiatow
Tabela nr 2.
Lp. Wyszczegdlnienie LI Jedqostka llos¢ / dtugosé
[mm] miary
Rury przewodowe
1. | Rura przewodowa PP K2-KAN SN8 DN/ID600/41,5 m 155,5
Uzbrojenie
2. | Studnia z kregéw betonowych (komplet) DN/ID1200 szt. )
3. | Plyta pokrywowa odcigzajaca h=200mm DN/ID2000 szt. 5
4. | PierScien odcigzajacy h=200mm DN/ID2000 szt. 5
5 Wtaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem ) szt 5
" | betonowym C35/45 i wktadkq gumowg '
Separator koalescencyjny zintegrowany
6. | z osadnikiem typu ESK-BH 11 30/300/3000 DN/ID 2000 kpl. 1
(lub rbwnowazny)
7. | Wylot kanatowy DN/ID600 szt. 2
6. Inwentaryzacja zieleni.
Tabela nr 3.
Numer Gatunek Obwadd pnia
drzewa [cm]
1 Klon 222
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7. Wykaz wspétrzednych geodezyjnych

Tabelanr 4.
X Y

WYL.1 5577086.7400 5998273.8600
D1 5577033.9400 5998256.5600
SEP/OS | 5577035.9200 5998250.3300
D2 5577045.4600 5998230.7300

D3 5577050.5700 5998215.0000

D4 5577044.7300 5998205.5400

D5 5577041.6400 5998163.1800
WYL.2 5577043.2300 5998163.0700
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Rozdziat Il. Cze$¢ rysunkowa projektu technicznego
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: Swieszyno dz. 729
Obreb: Swieszyno [320908_2.0071]
Gmina:Swieszyno [320908_2]
powiat koszalifiski

wojewddztwo zachodniopomorskie

SKALA: 1:500

Mapa w uktadzie wspotrzednych: ,,PL-2000/5"
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH
Sekcje mapy:  5.215.30.09.3.109.3.3

Obszar opracowania:
Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej: (GK.6640.4532.2022
Data opracowania mapy: 20.10.2023r.

Granice i numery dziatek ewidencyjnych wedtug danych PODGIK w Koszalinie z dnia:
W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzen nieruchomosci w postaci stuzebnosci.

ARKUSZ 1(1)

20.10.2023r.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostato

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego: Geodeta uprawniony:

GEOQ PARTNER SYLWESTER CIZLA Sylwester Cizla nr upr. 20761 (1)

Maszkowo 10d
75-640 KOSZALIN
tel. 504 029 759
REGON 331364355, NIP 783 111 00 19

Poswiadczam zgodno$¢ niniejszej kopii z trescig operatu nr GK.6640.4532.2022
przyjetego do panistwowego zasobu geodezyjnego w dniu 07.11.2023

pozytywnym protokolem weryfikacji nr GK.6640.4532.2022_40548. Informujg jednocze$nie,
e jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej
za skiadanie fatszywego owiadczenia.

geodeta uprawniony inz. Sylwester Cizla upr. nr 20761(1)
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PROFIL PODLUZNY
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SKALA 1:100/500

e Hh
h
ans —_EI:‘ | |
B Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono
- N na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
== Nie wyklucza sig istnienia na terenie projektowanego rurociagu
innego uzbrojenia podziemnego ktore nie zostato odnalezione
[r W czasie inwentaryzacji geodezyjne;j.
Doktadne rzedne wigczen oraz istniejgcego uzbrojenia ustalic
po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte pod nadzorem
projektanta.
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