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obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
adres obiektu budowlanego 76-024 KONIKOWO
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76-024 SWIESZYNO
imie i nazwisko,
zakres . . o data .
. petniona funkcja specjalnosé . podpis
opracowania numer uprawnien budowlanych opracowania
mgr inz. Violetta MALOWIEJSKA
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I'nzymena Projektant w spquln@m |nstallgcyjnej | listopad 2023
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UAN-U.73427/4/97 ZAP/1S/0213/03
mgr inz. Katarzyna MACIEJEWSKA
Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
I'nzynlerla PrOJektanF w speqlaln.o§0| |nstallgcyjnej | listopad 2023
$rodowiska sprawdzajacy w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
POM/0244/PO0S/09 POM/IS/0047/10
InZzynieria Opracowat - .
$rodowiska mgr inz. Bartosz MACIEJEWSKI | listopad 2023
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WOJT GMINY SUIES v
e Iﬁlt&'%%iﬁfﬁb’i‘amﬁ NO Swieszyno, dnia 20 kwietnia 2023r.
SWIESZYNO 71
76-024 _(';m“FSy_YNU
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2022r. poz. 2000 z p6zn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt.1, art. 50 ust. 1 art. 51 i art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503
z pézn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Swieszyno, reprezentowanej przez Pana Bartosza Maciejewskiego, ul. Stoczniowcéw 3, 75-256
Koszalin, z dnia 07.02.2023r. dotyczgcego:

Budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie dz. nr: 456, 458/1 i 729, obr. Swieszyno,
gm. Swieszyno,

po dokonaniu analizy warunkéw wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego
i prawnego

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
dla inwestycji:
budowy sieci kanalizacji deszczowej
na terenie dz. nr: 456, 458/1 i 729, obr. Swieszyno, gm. Swieszyno

1. Rodzaj inwestycji:
budowa sieci kanalizacji deszczowej;
2. Warunki wynikajace z przepisow szczegoélnych:

Inwestycja powinna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z:

1) Ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 682 z p6zn. zm.);

2) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z p6zn. zm.);

3) Ustawg z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2022r.,
poz. 2409) - z wykazu danych ewidencyjnych wynika, ze teren planowanej inwestycji stanowi
droge i grunty rolne; Teren nie wymaga wytgczenia uzytkéw rolnych z produkcji rolnicze;.

4) Grunty na przedmiotowym terenie nie wymagajg zgody ministra wiasciwego do spraw rozwoju
wsi na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

5) ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2625 z p6zn. zm.). Zgodnie
z postanowieniem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Koszalinie z dnia 16.03.2023r. znak SZ.ZPU.2.521.277.2023.PO dla zachowania prawidlowego
funkcjonowania urzgdzenia melioracyjnego, nalezy zachowa¢ jego droznosé, wiasciwy stan
techniczny oraz kierunek odptywu wody. Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt 1 w nawigzaniu do art. 17
ust. 1 pkt 3 ustwy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2625 z p6zn. zm.)
zakazuje sie: niszczenia lub uszkadzania urzgdzen wodnych. Jednoczes$nie zgodnie z art. 234
ww. ustawy wiasciciel gruntu nie moze miedzy innymi: zmienia¢ kierunku i natezenia odplywu
znajdujacych sie na jego gruncie wod opadowych lub roztopowych ani kierunku odplywu woéd
ze zrodel — ze szkodg dla gruntéw sasiednich;

6) ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 916 z pdzn. zmian.) —
na wycinke drzew kolidujacych z inwestycja nalezy uzyskaé stosowng decyzje;

7) ustawg z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 2556 z pdzn. zm.)
— inwestycja powinna by¢ zgodna z przepisami ww. ustawy.

8) Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco wWplywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z p6zn. zm.) — inwestycja nie jest
przedsiewzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko;

9) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1990
z podzn. zm.);

10) Ustawg z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 645);

11) obowigzujgcymi normami.

3. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: odprowadzenie wéd opadowych — z rowu
na dz. nr 729 do cieku wodnego na dz. nr 458/1;

4. Wymagania dotyczace uzgodnien projektu budowlanego:
1) Gestorzy sieci kolidujgcych z przedmiotowa inwestycjg;
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5. Wymagania dotyczace ochrony interes6w oséb trzecich:
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023r., poz. 682
Z pozn. zm.);

6. Usytuowanie inwestycji:
Zgodnie z zatgcznikiem graficznym, ktory jest integralng czescig niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 59 ust. 1 — 2 w zwigzku z art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z pdzn. zm.) - zmiana
zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegajgca na budowie obiektu
budowlanego lub wykonaniu innych robét budowlanych, a takze zmiana sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego lub jego czesci, wymaga ustalenia, w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
Projekt decyzji o warunkach zabudowy zostat uzgodniony z:
1) Dyrektorem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie -
postanowieniem z dnia 16.03.2023r. znak SZ.ZPU.2.521.277.2023.PO;
2) Starostg Koszalinskim — Wydzial Ochrony Srodowiska - postanowieniem z dnia 23.02.2023r. znak
05.6123.88.2023.MP;
3) Zachodniopomorskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Szczecinie — postanowieniem z dnia
16.03.2023r. znak ZArch.K.5151.35.2023.MJ;
4) Centralnym Portem Komunikacyjnym - na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (1j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z p6zn. zm.);
Projekt decyzji zostatl sporzadzony przez osobe spetniajacg wymogi art. 5 pkt. 3 i 4) ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 503
z pozn. zm.).
Decyzja spetnia w calosci zadania strony. Wobec powyzszego stwierdzono jak w sentencji niniejszej
decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 127 § 112 oraz art. 129 § 1 2 kpa od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia
odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Koszalinie za poérednictwem Wojta Gminy
Swieszyno, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Zgodnie z art. 130 § 1 kpa przed uplywem terminu
do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.

3. Postgpowanie w sprawie wymierzenia kary pienigznej, o ktorej mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z pozn. zm.), wszczyna
sie z urzedu, jezeli podmiot, ktory wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
lub o ustalenie warunkéw zabudowy, wniesie zgdanie wymierzenia tej kary.

4. Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robo6t budowlanych i nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wlasnosci i uprawnien oséb trzecich, a wszelkie dzialania inwestycyjne prowadzone przez Inwestora, ktory nie uzyskat prawa
do terenu, jak réwniez koszty z nimi zwigzane sg ryzykiem potencjalnego Inwestora i obciazaja go w calosci.

5. Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wojt Gminy
Swieszyno stwierdza w trybie art. 162 ust. 1 pkt.1 KPA wygasniecie decyzji, jezeli dla przedmiotowego terenu uchwalono
plan miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji. Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (t.). Dz. U. z 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.) projekt budowlany powinien spelnia¢ wymagania okre$lone w decyzji
o warunkach zabudowy, a jego zakres i tres¢ powinny by¢ dostosowane do specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
robét budowlanych.

6. Szczegotowy zakres i forme projektu budowlanego okresla Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budow!a’r:_rggpz(Dz_.,.:g._2/@\20& poz. 1609).

Zalacznik: () S 2\

1. Zalgcznik graficzny do decyzji; =/ S aleaE2 \o
2. Analiza warunkéw | zasad zagospodarowania.terenu. oraz ie?,oa zabudowy, stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje sie realizacje inwesg‘yc {(czeﬁé Oplsbw,a); J /

ki N e qwieszyno

\ TS /l Z up. Wajta L

{zabella INEKA-CWIEKA
Fetstepca Wojta

Otrzymuja:
1. Bartosz Maciejewski, ul. Stoczniowcéw 3, 75-256 Koszalin (petnomocnik wnioskodawcy);
2. strony postepowania wg odrebne;j listy;
3. aa. Urzedu Gminy Swieszyno.
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ANALIZA WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY,
STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU,
NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

Whnioskodawca: Gmina Swieszyno, reprezentowana przez Bartosza Maciejewskiego, zam. w

Koszalinie;

Rodzaj inwestycji: budowa sieci kanalizacji deszczowe;j;

Potozenie: dz. nr; 456, 458/1 i 729, obr. éwieszyno, gm. Swieszyno;

1. Obszar analizy — nie dotyczy;

2. Opis terenu objetego analizg — nie dotyczy; -

3. Dostep do drogi publicznej - nie dotyczy;

4. Dostep do uzbrojenia terenu:

- zaopatrzenie w energig elektryczng - na nie dotyczy;

- zaopatrzenie w wodg — na podstawie warunkow gestora sieci;

- odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy;

- zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy;

- zaopatrzenie w energig cieplng — nie dotyczy;

- spos6b odprowadzenia wéd opadowych — z rowu na dz. nr 729 do cieku wodnego na dz. nr 458/1:

- spos6b gospodarowania odpadami — nie dotyczy;

5. Przeznaczenie gruntow:

Z wykazu danych ewidencyjnych wynika, Ze teren planowanej inwestycji stanowi droge i grunty rolne

klasy RIVa. Teren nie wymaga wytgczenia uzytkéw rolnych z produkcji rolniczej — inwestycja nie zmieni

sposobu uzytkowania gruntéw rolnych.

Grunty na przedmiotowym terenie nie wymagaja zgody ministra wiasciwego do spraw rozwoju wsi na

zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego.

6. Zgodnos¢ z przepisami odrebnymi:

Inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

7. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji:
dziatki objete wnioskiem stanowig wtasno$é Gminy Swieszyno i oséb prywatnych;

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie podlega warunkom, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 1 —

6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowanlu przestw

sporz dzogwd.ry% }'% qu%%o 2023r.
gr inz. amh Ewa Jariczak

l
E? ZAcHDrJyg:

J‘R': 0 CURBANISTOW
MEF Z it NRZ512)
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Z up. Wéjla Gmisg, Bwieszyno
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Koszalin, dnia 08.11.2023 r.
RKW-2023-9337

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Zlewni
w Koszalinie

SZ.ZUZ.2.4210.246.2023.PM

DECYZJA

Na podstawie:

— art. 389 pkt 116, w zwigzku z art. 16 pkt 65 Iit. f, art, 397 ust. 3 pkt 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t. . Dz. U. z 2023 . poz. 1478 ze zm.),

— rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

- art.104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz.U.z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

udzielam
' POZWOLENIE WODNOPRAWNE
Gminie Swieszyno na:

1. wykonanie urzgdzenia wodnego, tj. wylotu 1 kanalizacji deszczowej na dzialce geodezyjnej nr 456 i
458/1, obreb Swieszyno, gmina Swieszyno, powiat koszalifiski, wojewddztwo zachodniopomorskie
o wspotrzgdnych w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: X :5998273,81; Y: 5577084,35 stuzacego do
wprowadzania wod opadowych i roztopowych do istniejacego rowu melioracyjnego;

2. ustugi wodne, tj. odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych poprzez ww. wylot do rowu
z powierzchni zlewni Featk.= 10,8 ha, Fzred. = 1,94 ha,
w ilosci: Qs max = 0,253 m3/s, Qsr. rocz. =11 683 m3/rok
zapewniajac, ze ich jakos¢ nie przekroczy dopuszczalnych warto$ci wskaznikow przyrostu
zanieczyszczen: zawiesiny ogolne - 100 mg/l oraz weglowodory ropopochodne - 15 mgll.

Jednoczesénie, ze wzgledu na jego bezprzedmiotowo$¢, umarzam postepowanie w czesci udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego dotyczacej wylotu 2 — wlot z rowu drogowego do rurociggu na dziatce
geodezyjnej nr 729, obreb Swieszyno, gmina Swieszyno, powiat koszalifiski, wojewodztwo zachodniopomorskie
o wspodlrzednych w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: X :5998163,04; Y: 557704346 sluzacego do
oprowadzania wod z rowu przydroznego do projektowanej kanalizacji;

Okreslam wysokos¢ optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 500,00 z!.

Zobowiazuje sie korzystajacego z pozwolenia do:
1. zawiadomienia Dyrektora Zarzadu Zlewni w Koszalinie o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot




budowlanych,

2. wykonania robot i eksploatowania przedmiotu niniejszego pozwolenia zgodnie z pozwoleniem, operatem
wodnoprawnym, projektem technicznym, warunkami uzgodnien i w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu
ludzi i mienia,

3. uporzadkowania terenu po zakorczeniu inwestycj,

4. dokonywania co najmniej 2 razy w roku, przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych;
eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen
oczyszczajacych a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wad lub do
urzadzen wodnych (Dz.U.2019. poz.1311),

5. zapobiezenia, szczegdlnie w trakcie wymiany lub czyszczenia uktadu oczyszczania, przed przedostawaniem
sie zanieczyszczen z separatora i osadnika do $rodowiska,

6. w przypadku wystapienia awarii postepowania zgodnie z Opisem postepowania w przypadku wystgpienia
awarii zamieszczonym w uzasadnieniu niniejszej decyzji,

7. ufrzymywania w dobrym stanie technicznym, eksploatacyjnym i sanitarnym urzadzen wodnych, w tym
zwlaszcza pelnej przepustowo$ci poprzez regulare usuwanie zanieczyszczen i odmulanie,

8. systematycznego usuwania nagromadzonych w osadnikach i separatorach odpadow oraz przekazywania
ich do unieszkodliwiania; czynnosci te nalezy zleca¢ podmiotom posiadajacym stosowne uregulowania
formalno-prawne w zakresie gospodarowania odpadami,

9. utrzymania w dobrym stanie technicznym wylotow wod opadowych oraz konserwacii i utrzymania w dobrym
stanie technicznym rowow w zasiegu oddziatywania korzystania z wéd,

10.udostepniania, na kazde wezwanie PGW WP Zarzad Zlewni w Koszalinie, dokumentacji ewidencji odpadéw
zwigzanej z korzystaniem z niniejszego pozwolenia,

11.pokrycia ewentualnych strat i usuniecia szkod spowodowanych wykonaniem robét oraz mogacych powstaé
w wyniku korzystania z pozwolenia wodnoprawnego,

12 kazdorazowego powiadamiania Dyrektora Zarzadu Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach w trakcie
eksploatacji urzadzen.

W przedmiocie korzystania z ustug wodnych w zakresie odprowadzania wod opadowych
i roztopowych do urzadzen wodnych pozwolenia udziela sie na okres 30 lat od dnia, w ktérym decyzja
stala sie ostateczna.

Uzasadnienie

W dniu 09.10.2023 r. Bartosz Maciejewski, dziatajacy jako petnomocnik Woéjta Gminy Swieszyno (dale]
zwany Zaktadem), zlozyt do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Koszalinie wniosek wraz z operatem wodnoprawnym sporzadzonym we wrzesniu 2023 r.

Pismem z dnia 12.10.2023 r., na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (dalej zw. KPA) w zwigzku z art. 389 pkt 116, art. 400 ust. 7, art. 401, art. 407
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (dalej zw. Ustawg), zawiadomiono zainteresowane strony
oraz podano do publicznej wiadomosci fakt wszczecia postepowania administracyjnego oraz mozliwosé
zapoznania sie z aktami sprawy i wniesienia uwag. W zakreslonym terminie uwag do postepowania nie
whiesiono. '

Celem przedsiewzigcia jest wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i odprowadzanie wod opadowych
lub roztopowych z powierzchni trawiasto- betonowych do istniejacego rowu zlokalizowanego na dziatkach
geodezyjnych nr 456, 458/1 obreb Swieszyno, gmina Swieszyno. Podczyszczanie odprowadzanych wéd
opadowych lub roztopowych odbywa¢ sie bedzie w osadniku wirowym zintegrowanym z separatorem
lamelowym typu ESK-BH Il 30/300/3000 o przepustowosci minimalnej Qnom = 30 dmd/s, pojemnosci czesci



osadowej 3000 dm? i czeSci magazynowania oleju 1450 dm?3. Odbiornikiem wod opadowych lub roztopowych
jest row o szerokosci w dnie 0,4-0,6 m, sredniej gtegokosci 0,5-1,1m i nachyleniu skarp 1:1,5. Podczyszczone
wody zostang odprowadzone do istniejacego rowu za pomoca projektowanego wylotu o $rednicy DN60O i
rzednej dna 46,25 m n.p.m. w ilosci Qs max = 0,253 m3/s, Qsr.rocz. = 11 683 m3/rok. Zasieg oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod (od miejsca zrzutu do catkowitego wymieszania sig wod opadowych z wodami
odbiornika wynosi 20,28 m i nie wykracza poza dziatki nr 456, 458/1 w obrebie Swieszyno.

Postepowanie, ze wzgledu na jego bezprzedmiotowos¢, nalezalo umorzy¢ w zakresie, ktory dotyczyt ,wylotu 2
stanowigcego de facto wlot z rowu drogowego do rurociggu na dzialce geodezyjnej nr 729, obreb Swieszyno,
gmina Swieszyno, powiat koszalifiski, wojewddztwo zachodniopomorskie o wspolrzednych w ukladzie
odniesienia PL-ETRF2000: X :5998163,04; Y. 557704346 stuzacego do oprowadzania wod z rowu
przydroznego do projektowanej kanalizacji. Zgodnie bowiem z art. 16 pkt 65 lit. f Ustawy, ilekro¢ w ustawie jest
mowa o urzadzeniach wodnych - rozumie si¢ przez to urzadzenia lub budowle stuzace do ksztattowania
zasobow wodnych lub korzystania ztych zasobow, w tym: wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzace
do wprowadzania $ciekow do wod, do ziemi lub do urzadzen wodnych oraz wyloty stuzace do wprowadzania
wody do wéd, do ziemi lub do urzadzen wodnych. Wiot rowu do kanalizacji deszczowej nie spelnia nie miesci
sie w zakresie powyzszej definicji.

Opis postepowania w przypadku wystapienia awarii

W przypadku zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii urzadzen stuzacych do podczyszczania
wod opadowych lub roztopowych nalezy odcigé doptyw wéd opadowych lub roztopowych do urzadzen.
Z wszelkimi odpadami z eksploatacji kanalizacji deszczowej i urzadzen wodnych nalezy postepowaé¢ zgodnie
z ustawg o odpadach. ;

W przypadku niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych badz chemicznych
spowodowanych zdarzeniem losowym nalezy zatamowa¢ odplyw z kanalizacji poprzez zastosowanie workow
z piaskiem. Po usunigciu awarii zanieczyszczone worki nalezy przekaza¢ podmiotowi posiadajgcemu
zezwolenie na zagospodarowanie odpadéw niebezpiecznych. Ponadto, nalezy jak najszybciej wykona¢
dzialania, ktore zapobiegna rozleglemu i znaczacemu skazeniu gruntu w miejscu zdarzenia.

Wszelkie awarie nalezy usuwac bezzwlocznie. W okresach deszczowych — do 24 godzin, w okresach
bezdeszczowych — do 7 dni, w okresach wzmozonych opadéw lub roztopéw do usuniecia awarii nalezy

przystapi¢ natychmiast.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w obrebie jednolitej czesci wod powierzchniowych o nazwie Czarna
(kod RW60001544889). JCWP posiada status naturalnej czesci wod. Aktualny stan JCWP zostat okreslony jako
zly o zagrozonym ryzyku nieosiagniecia celow srodowiskowych. Ponadto miejsce planowanej inwestycji
znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych o kodzie GW60009 region wodny Dolnej Odry i
Przymorza Zachodniego. Stan JCWPd jest staby, stan chemiczny — dobry, stan ilociowy — staby. Ocena ryzyka
nieosiggniecia celu Srodowiskowego — zagrozona ilosciowo.

Na terenie objetym inwestycjq nie wystepuja formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 396 ustawy Prawo wodne nie narusza ustalen planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustalen planéw ochrony iplanéw zadan ochronnych dla
obszarow chronionych, ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, ustalen planu przeciwdziatania
skutkom suszy, ustalen programu ochrony wod morskich, ustaleri krajowego programu oczyszczania sciekow
komunalnych, wymagan ochrony zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych do
rejestru zabytkow oraz wynikajacych z przepisow ustawy oraz przepisow odrgbnych.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wnosi sie oplate,
zas jezeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, ktére nie sg tozsame rodzajowo,
optate, o ktorej mowa w ust. 3, mnozy sie przez liczbe tych pozwolen wodnoprawnych, przy czym maksymalna
wysoko$¢ optaty nie moze przekroczy¢ 5000,15 zt. Na dzien wydania decyzji wnioskodawca wnidst optate za
wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 500,00 zt.

S w



Biorac powyzsze pod uwage — orzekam jak w rozstrzygnieciu decyzji.
Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od koniecznosci przestrzegania dalszych wymagan
okreslonych przepisami ustaw - Prawo ochrony $rodowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie
przyrody.

2. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczecie jakichkolwiek robot
budowlanych.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

4. Odpowiedzialno$¢ za tre$¢ oraz wszelkie dane, w tym obliczenia, zawarte w opracowanym wniosku
i dokumentacji wodnoprawnej ponosi Wnioskodawca.

5. Odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikte z wykonania niniejszej decyzji jest Wnioskodawca.

6. Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za porednictwem Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do odwotania. Skutkiem
zizeczenia si¢ prawa do odwotania pzez: legzy/stkle strony postepowania jest ostatecznosc
i prawomocno$¢ decyzji, jej wykonalnosc é{t&kzebt’aK\MQZﬁWOSCI zaskarzenia decyzji do organu wyzszej
instancii lub sadu administracyjnego. :

Otrzymuja strony postepowania:

1. Bartosz Maciejewski
2. Roman Przygoda

3. Elzbieta Przygoda
4. Jerzy Dadak

5.

Stefan Krauze

Do wiadomosci:
1. Gmina Swieszyno
2. PGW WP RZGW w Szczecinie (RZI+REF)
3. PGW WP Zarzad Zlewni w Koszalinie — aa
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Koszalin, dn. 21.11.2023 r.

Starosta Koszalinski

Znak sprawy: GK.6630.604.2023

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 21.11.2023 r.

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| sie¢ kanalizacji deszczowej

Lokalizacja:

Gmina: Swieszyno
Obreb: Swieszyno, dz.: 458/1, 729

Whioskodaweca:

GMINA SWIESZYNO
Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno

Przewodniczacy:| Marlena Biatek, Starszy Geodeta

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wplywu:| 13.11.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

64-920 Pita ul. Podgérna 10
elektroniczny

Nazwa instytucji Stanowisko S : 3
Lp. . ; Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |[Asta-Net S.A. Stanowisko pozytywne Tadeusz Siwiec

ASTA-NET S.A. 64-920 PItA ul. PODGORNA 10
UWAGANR 1

Uzgadnia sie projekt z nastepujgcymi uwagami:

1. W rejonie wrysowanych na planie urzgdzen telekomunikacyjnych
Asta-Net projektowang sie¢ nalezy utozyc¢ wg obowiazujacych
przepiséw z bezwzglednym zachowaniem normatywnych odlegtoéci.
Szczegdlng uwage naleiy zwrdcié na zachowanie odlegtosci przy
zblizeniu i skrzyzowaniu z siecig Asta-Net — zastosowaé odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.

2. Wykona¢ przekopy prébne, celem doktadnej lokalizacji w terenie
urzgdzeri podziemnych Asta-Net w obecnosci naszego
przedstawiciela.

3. Przy natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzgdzenia Asta-Net
nie naniesione na podktad mapowy naleiy je zabezpieczyé i
powiadomi¢ Asta-Net Pita ( tel.508018833) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania z w.w urzgdzeniami.

4. Prace ziemne w zasigegu naszych urzadzer musza by¢ prowadzone
sposobem recznym bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezytg
ostroznoscia.

5. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac
w sposdb wykluczajacy mozliwos$¢ powstania awarii sieci i urzadzen
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Asta-Net.

6. W przypadku uszkodzenia w trakcie robét ziemnych infrastruktury
Asta-Net naleiy jg zabezpieczy¢ i bezzwtocznie powiadomic Asta-Net
Pita ( tel.795418793; 508018833 ).

7. Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ karng i materialng
wynikajacq z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robdt oraz za szkody,
ktére moglyby powstac w przysztoici na skutek przeprowadzonych
robot.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzgdzen telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie
robot firmie specjalistycznej na whasny koszt.

9. Sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi
drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg dwudzielng AROT.

10. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom
infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety. Bezwzglednie
zachowa¢ normatywne przykrycie. Prace przeprowadzic na koszt
inwestora.

11. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié pisemnie z 7-
dniowym wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Pita ul. Podgérna 10
celem protokdlarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i
warunkow ich odbioru.

Energa Operator S.A.

Oddziat w Koszalinie

Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul.Morska 10

75-950 Koszalin

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

1. O zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci nalezy powiadomié¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji w Koszalinie Dziat Zarzadzania Eksploatacjg ul.
Energetykdw 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail:
koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegbtows lokalizacje linii kablowych ustali¢ metodg przekopdéw
prébnych

lub za pomocg aparatury.

3. W miejscu prowadzonych robot mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie hedace na majatku ENERGA — OPERATOR
S.A.

oraz mogg wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistnialym po
adkryciu

a inwentaryzacja geodezyjna.

4, Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywadé recznie

odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR
S.A.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢ z
godnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych

prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia

na wiasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej
gtehokosci

dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dZwigi,
koparki, podnosniki,

wywrotki itp.) w miejscach zblizeri i skrzyzowar z czynnymi liniami
napowietrznymi

oraz prace polegajgce na zaktadaniu rur ochronnych na kable

Andrzej Kulik
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energetyczne wykonywac
przy urzadzeniach wytgczonych spod napiecia.

UZGODNIENIE ENERGA-OPERATOR S.A. JEST WAZNE DWA LATA.

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
Rejonowy Dziat Realizacji
Ustug Karlino

ul.Rzemieslnicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Grzegorz Pankowski

Gmina Swieszyno - wodociagi
i kanalizacja

Swieszyno 71

76-024 Swieszyno
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

W miejscu skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z istniejaca
oraz projektowang siecig wodociggows i kanalizacyjng prace
prowadzi¢ recznie. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy
powiadomic Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Gminie Swieszyno.

Mirostaw Szymanowski

HAWE TELEKOM
ul.Butgarska 65/2
60-320 Poznan

Uczestnik nieobecny na naradzie

ORANGE POLSKA S.A.
ul.Batuckiego 10/12
93-273 t6dz

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie
ul.Potczyriska 55/57

75-808 Koszalin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadniam pozytywnie z uwagami :

1. Przed przystapieniem do prowadzenia robdt w miejscach
skrzyzowari lub zblizeri do sieci gazowe] nalezy powiadomié¢ Gazownie
Koszalin na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

gazownia.koszalin@ psgaz.pl

2. Doktadng lokalizacje sieci gazowej nalezy ustali¢ metodg przekopéw
poprzecznych lub za pomoca lokalizatora.

3. W miejscu prowadzonych roboét naleiy zachowac szczegdlng
ostroznos¢ z uwagi na réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacja geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu sieci gazowej wykonywac recznie.

5. Odkryta siec¢ gazowg przed zasypaniem zgtosi¢ do Gazowni Koszalin
094 3484120.

6. Za uszkodzenia sieci gazowej powstale w wyniku prowadzonych
prac odpowiada wykonawca lub inwestor.

7. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywne;j
gtebokosci dla sieci gazowych zgodnie z R.M.G. z dnia 26 kwietnia
2016r. w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie.

8. Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych nalezy
zachowaé minimalna odlegto$¢ pionowa 1,0m od zewnetrznej
powierzchni gazociggu do powierzchni jezdni.

Marek Wikierski

Marek Wikierski

Przedstawiciel Gminy
Swieszyno

$wieszyno 71

76-024 Swieszyno
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono pozytywnie.

Ewa Zinowska-Suska

Telewizja Kablowa Koszalin
Spotka z 0.0.
75-352 Koszalin ul.

Stanowisko pozytywne
Przed przystapieniem do prac zaleca sie lokalizacje rurociggow/linii

Swiattowodowych TKK Sp. z 0.0. w terenie, ktérg naleiy

Kacper Czerwonka
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Kotarbiriskiego 3
elektroniczny

przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych,
zawierajgcych inwentaryzacje geodezyjng rurociggdéw kablowych i linii
$wiattowodowych oraz wykonanie wykopéw prébnych lub detekcje
kabla lokalizacyjnego.

W punktach skrzyzowan z projektowang siecig nalezy stosowaé rure
ochronna dwudzielng typu Arot na istniejgcym rurociggu/linii
Swiattowodowe].

Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociggéw
kablowych/linii $wiattowodowych TKK Sp. z 0.0. (odlegtoéé ponizej
0,5m), nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem szczegdinej ostroznosci. Przed zasypaniem skrzyzowan
projektowanej infrastruktury z rurociggami kablowymi/liniami
swiattowodowymi TKK Sp. z 0.0. nalezy zglosi¢ celem sprawdzenia
poprawnosci wykonania prac.

Wszelkie prace w sasiedztwie rurociggow kablowych/linii
Swiattowodowych nalezy zgtosi¢ minimum 7 dni roboczych przed ich
planowanym rozpoczeciem do Dziatu Informatyki TKK Sp. z 0.0.
pisemnie, faxem lub drogg elektroniczng (e-mail:
sekretariat@tkk.net.pl, fax. 94 720 23 33) podajac lokalizacje, date
rozpoczecia i zakoriczenia robdt, dane osoby kierujgcej pracami oraz
jej numer telefonu komérkowego.

Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢
tasma z napisem ,Uwaga! Kabel $wiattowodowy”. Po zakoriczeniu
prac pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

Za uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej i inne szkody TKK
Sp. z 0.0. powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonaweca i jest zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt w
terminie wskazanym przez TKK Sp. z 0.0. pod rygorem wykonania
zastepczego na koszt i ryzyko wykonawcy bez odrebnego
upowaznienia sadowego.

Whioskodawca

GMINA SWIESZYNO

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw komunikacji

elektroniczne;j.

POUCZENIE:

Z upowaznienia
Marlena Biatek , Starszy Geodeta

Z vp. STARQSTY

Ul

Marlena Biafek
Starszy Geodeta

Podpis przewodniczqcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z pdin. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
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Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podplis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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urzgdzeri podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dz. U.z2021r. poz.1990 z pdin. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z pdin. zm.).
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nazwa elementu projektu budowlanego

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI
BAGNO

obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
adres obiektu budowlanego 76-024 SWIESZYNO
kategoria obiektu budowlanego XXVI
nazwa jednostki ewidencyjnej 320908_2 GMINA SWIESZYNO
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego SWIESZYNO [0071]
numer dziatek ewidencyjnych
na ktorych usytuowany jest obiekt 458/1, 729
L . . GMINA SWIESZYNO
imie i nazwisko lub nazwa inwestora, SWIESZYNO 71
adres inwestora 76-024 SWIESZYNO
imig i nazwisko,
zakres . . o data .
. petniona funkcja specjalnosé . podpis
opracowania numer uprawnien budowlanych opracowania
mgr inz. Violetta MALOWIEJSKA
Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
I'nzynieria Projektant w specjglnpsci installgcyjnej | listopad 2023
$rodowiska w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
UAN-U.73427/4/97 ZAP/1S/0213/03
mgr inz. Katarzyna MACIEJEWSKA
Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
Inzynieria . , w specjalnosci instalacyjnej :
Srodowiska Projektant sprawdzajacy w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: listopad 2023
wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
POM/0244/PO0S/09 POM/1S/0047/10
InZzynieria Opracowat - .
$rodowiska mgr inz. Bartosz MACIEJEWSKI | listopad 2023
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

1. Informacije ogdine
1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowos$ci Bagno.

nazwa jednostki ewidencyjnej 320908_2 GMINA SWIESZYNO

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego SWIESZYNO [0071]
numer dziatek ewidencyjnych
na ktorych usytuowany jest obiekt 458/1, 729

1.2. Inwestor
Gmina Swieszyno
Swieszyno 71
76-024 Swieszyno
1.3. Projektant
mgr inz. Violetta Matowiejska
ul. Weneddw 12/2
75-847 Koszalin
2. Czes¢ opisowa
2.1. Zakres robét dla cateqo zamierzenia budowlanego i kolejnosci realizacji poszczegélnych
obiektow.
— organizacja ruchu na czas budowy,
— dostarczenie materiatow na miejsce budowy,
— obstuga geodezyjna w czasie realizacji robot,
— wykonanie wstepnych przekopdw dla doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia,
— wykonanie robot ziemnych odcinkami, ktére zminimalizujg ucigzliwo$ci zwigzane
z prowadzonymi robotami,
— wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych,
— zabezpieczenie pionowych $cian wykopdw,
— zabezpieczenie odkrytego uzbrojenia podziemnego,
— wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,
— montaz uzbrojenia,
— obsypanie przewodow, proba szczelno$ci i zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu,
— inwentaryzacja powykonawcza,
— roboty odtworzeniowe i porzadkowe.
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2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejace obiekty budowlane to:
— droga,
— sie¢ telekomunikacyjna,
— siec elektroenergetyczna niskiego napiecia,
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ kanalizacji sciekowej,
— sieC gazowa.
2.3.Wykaz _elementéw zagospodarowania  dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Do elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi zaliczy nalezy:
— ruch komunikacyjny,
— elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury techniczne;.
2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
W trakcie realizacji zadania, ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét wystepuje ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci:
— upadku, potkniecia sie, poslizgnigcia sig, przysypania ziemia,
— wystepowania dziatania substancji chemicznych,
— mozliwosci utoniecia,
— upadku elementow (materiatow i narzedzi) z wysokosci,
— uderzenia elementem samochodu lub transportowanym materiatem,
— zetkniecia z ostrymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatdw,
— porazenia pradem elektrycznym,
— wybuchu gazu,
— oparzenia,
— kolizji drogowe;.
2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robdt.
Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem kolejnego etapu robét,
kazdego dnia przed rozpoczeciem robdt oraz w zwigzku z przydzieleniem pracownikowi innych zadan.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢c wykaz prac szczegoinie niebezpiecznych wystepujacych
na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronna.
Dla pracownikdéw nalezy zorganizowa¢ szkolenie BHP. Rodzaje szkoleh wg Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).
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Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaC pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegoinych stanowiskach pracy, postepowaniem w przypadku
wystapienia zagrozenia oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkdw ochrony osobistej,
ktdre zabezpieczajg przed skutkami zagrozen np. kaski, okulary ochronne, odziez ochronna, itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce prowadzenie
szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonywanych kontroli, wykaz wydanych zalecen
w zakresie BHP.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego.
Informacja gdzie sg przechowywane w/w dokumenty powinna znajdowac sig na tablicy ogtoszen.

2.6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji
oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy.

Nie dotyczy.

2.7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacije,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— Wykonywanie robo6t nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robét okreslajacego

kolejnos¢ i metody ich wykonania.

— Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

— Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

— Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

— Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonac inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego
w celu okreslenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

— Wykonywanie robot ziemnych w bezpo$rednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

— W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne natychmiast przerwac
prace i powiadomi¢ kierownika budowy.

— W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

— W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w S$wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu.

— Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie
do wykopu.

— W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci
1,1m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
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Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca

robot powinien zapewnic staty jego dozor.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy

lub skarp.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,

mogq by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren

przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokoSci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m,

mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —

inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowacC tylko w gruntach zwartych.

Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe

wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang,

z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie

(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zej$ciami (wejéciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami

stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczes$nie z transportem urobku,

wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrob6w jest zabronione:

1) w odleglosci mniejszej niz 06 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopoéw powinien odbywac sie poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac

od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m,

2) w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow

gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m

poza granicg klina naturalnego odfamu gruntu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie

strefe niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie o0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,

jest zabronione.
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— Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi
lub obudowami prefabrykowanymi.
2.8. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn znajdowac
sie beda u kierownika budowy.
2.9. Uwagi koricowe
Prace nalezy realizowaC zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie budowlanym
oraz wykonawczym, uzgodnieniach branzowych, decyzji o pozwoleniu na budowe i wymaganiami
Prawa budowlanego.
W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaC przepisy dotyczace ochrony $rodowiska,
przeciwpozarowe, BHP, ochrony interesow 0sob trzecich oraz przepisy zawarte w opracowaniu
COBRTI zeszyt nr 9 ,Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”.

Opracowat:
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