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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI BAGNO
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Charakterystyka obiektu

Zakres Robot budowlanych objetych dokumentacjg obejmuje:

1. budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur :

PP K2 DN/OD 600mm s=41,5mm SN8

2. montaz studni betonowych DN/ID1200mm z pierscieniem odcigzajacym oraz ptyta pokrywowa,
z betonu C35/45, z wtazem zeliwnym klasy D400 z wypetnieniem betonowym C35/45 - 5 szt.,

3. montaz separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem - 1 szt.,

4. montaz wylotéw kanatowych DN/ID600mm - 2 szt.

Zestawienie parametréw techniczno- technologicznych zaprojektowanego ukfadu.
Sumaryczna diugos¢ sieci kanalizacyjnej wynosi: 155,5m w tym:
PP-K2 DN/OD600mm s=41,5mm SN8 - 155,5m;
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI BAGNO
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llos¢
1.0. Sie¢ kanalizcji deszczowej
Nr ST: ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-05, ST-06, ST-07, ST-08,
1.1. Roboty przygotowawcze
Nr ST: ST-02
1 | KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 66-75cm
0103/07
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
2 | KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy 66-75cm
0105/07
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
3 | KNR 2-01 |Transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2km
0110/01
0,07*(1) m3 0,07
razem| m3 0,07
4 | KNR 2-01 |Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc
0110/04
(Krotno$¢= 6)
m3 0,07
5 | KNR 2-01 |Transport gatezi na odlegto$¢ do 2km
0110/03
0,06*(1) mp 0,06
razem| mp 0,06
6 | KNR 2-01 |Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
0110/02
0,05*(1) mp 0,05
razem| mp 0,05
7 | KNR 2-01 \Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi
0110/05
(Krotno$¢= 6)
0,06+0,05 mp 0,11
razem| mp 0,11
1.2. Roboty geodezyjne
Nr ST: ST-01
8 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - pagorkowatym lub podgérskim
0119/04 |Nr ST: ST-01
km 0,15
1.3. Roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych
Nr ST: ST-06
9 | KNNR6 |Rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15¢cm
0801/02 |Nr ST: ST-05
m2 24,00
10 | KNR 2-25 |Rozebranie nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2
0407/05
52 m2 52,00
razem| m2 52,00
11 | KNNR 6 |Rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm

0801/02

Nr ST: ST-05
(Krotnos¢=1,33)
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI BAGNO
Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢
m2 79,00
12 | KNNR 6 |Rozbiérka mechaniczna podbudowy z betonu grubosci 15cm
0801/06
(Krotnosé= 1,33)
m2 79,00
13 | KNNR 6 |Rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
0801/02 |Nr ST: ST-05
m2 65,00
1.4. Roboty ziemne
Nr ST: ST-03
14 | KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubo$ci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01 |Nr ST: ST-03
m2 269,00
15 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
0206/04 |tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$é
do 1,0km
Nr ST: ST-03
WYL.1-D1  1,6%55,5%(0,95+1,43)*0,5 m3 105,67
D1-SEP/OS 1,66,5*(1,43+1,45)*0,5 m3 14,98
SEP/OS-D2 1,6%(22,0)%(1,45+1,74)*0,5 m3 56,14
D2-D3 1,60*(16,5-3*1,5)%(1,74+1,86)*0,5 m3 34,56
D3-D4 1,60*(11,0-3*1,5)%(1,86+1,85)*0,5 m3 19,29
D4-D5 1,60*(42,5-2*1,5)%(1,85+1,69)*0,5 m3 111,86
D5-WYL.2 1,60%(1,50)*(0,99+0,98)*0,5 m3 2,36
razem| m3 344,86
16 | KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii Ill-IV 0 szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do
0317/05 |3,0m o Scianach pionowych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym
Nr ST: ST-03
D2-D3 1,60*(3*1,5)*(1,74+1,86)*0,5 m3 12,96
D3-D4 1,60*(3*1,5)*(1,86+1,85)*0,5 m3 13,36
razem| m3 26,32
17 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-lll wykonywane koparkami podsigbiernymi o
0212/07 |pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
Nr ST: ST-03
m3 26,32
18 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtoSci
0214/04 |transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegtos¢
ponad 1km po drogach utwardzonych
Nr ST: ST-03
(Krotnosé= 8)
344,86 m3 344,86
26,32 m3 26,32
razem| m3 371,18
19 | Kalkulacja |Koszt sktadowania urobku z wykopu
indywidualn
a
m3 371,18
20 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych
0322/02 |w gruncie suchym kategorii lll-IV o szeroko$ci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z rozbiérka
Nr ST: ST-03
371,18/1,6*2 m2 463,98
razem| m2 463,98
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI BAGNO
Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢
21 | Kalkulacja |Podwieszenie przewodow w wykopie
indywidualn|Nr ST: ST-03
a
szt 8,00
22 | KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01 |Nr ST: ST-03
kpl 8,00
23 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 |kategorii I-Ill na odlegto$¢ do 10m - piaskiem dowiezionym
Nr ST: ST-03
wykopy mechaniczne 344,86 m3 344,86
wykopy reczne 26,32 m3 26,32
podioza z materiatéw sypkich pod rurociggi na sieci kanalizacyjnej -248,8*0,15 m3 -37,32
obsypka rurociggdw na sieci kanalizacyjnej -256,26 m3 -256,26
razem| m3 77,60
24 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii |11l ubijakami mechanicznymi
0236/01 |Nr ST: ST-03
m3 78,60
25 | KNR 2-21 |Mechaniczne rozécielenie spycharkg ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
0218/03 |Nr ST: ST-03
269,000,15 m3 40,35
razem| m3 40,35
26 | KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikdw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii Il
0401/02 |Nr ST: ST-16
m2 269,00
27 | Kalkulacja |Odmulenie ciekow o szerokosci dna do 0,80m koparko-odmularkami, grubos¢ warstwy
indywidualn|odmulanej 40cm
a
m 85,00
28 | Kalkulacja |Pompowanie wody agregatem pompowym
indywidualn
a
134 mg 134,00
razem| mg 134,00
29 | KSNR1 |Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami azurowymi typu MEBA gr. 8cm
0409/01
m2 30,00
1.5. Roboty montazowe sie¢ kanalizacyjna
Nr ST: ST-04
30 | KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
0501/02 |Nr ST: ST-03, ST-04
WYL.1-D1 1,6"55,5 m2 88,80
D1-SEP/OS  1,66,5 m2 10,40
SEP/OS-D2 1,6*22,0 m2 35,20
D2-D3 1,60*16,5 m2 26,40
D3-D4 1,60*11,0 m2 17,60
D4-D5 1,60*42,5 m2 68,00
D5-WYL.2 1,60*1,50 m2 2,40
razem| m2 248,80
31 | KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
0501/09 |Nr ST: ST-03, ST-04
WYL.1-D1  1,6*55,5*1,03 m3 91,46
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢
D1-SEP/OS 1,6"6,5*1,03 m3 10,71
SEP/OS-D2 1,6*22,0*1,03 m3 36,26
D2-D3 1,60*16,5*1,03 m3 27,19
D3-D4 1,60*11,0*1,03 m3 18,13
D4-D5 1,60%42,5*1,03 m3 70,04
D5-WYL.2 1,60*1,50*1,03 m3 2,47
razem| m3 256,26
32 | KNNR4 |Kanaly z rur PCW o $rednicy 630mm taczone na wcisk
1308/08
m 155,50
33 | KNR 2-28 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
0406/05 |studni) o $rednicy 1200mm i gtebokosci 2,0m
studnia 5,00
34 | KNR 2-28 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
0406/06 |studni) o $rednicy 1200mm, za kazde nastepne 0,5m ponad 2,0m
0,5m -1,00
35 | KNR 7-04 |Analogia. Montaz sposobem mechanicznym separatora koalescencyjnego z osadnikiem
0501/01 |EKS-BH Il 30/300 w gotowym wykopie
kpl 1,00
36 | KNR 2-11 |Analogia. Wylot prefabrykowany z betonu B30 d=600mm z osadzong kratg
1607/03
wylot 2,00
37 | KNR 2-11 |Wykonanie podsypek cementowo-piaskowych o grubosci 5¢cm
0404/05
m2 2,06
38 |KNR 4-05t1|Analogia. Usuniecie kolizji projektownej sieci kanalizacyjnej z siecig wodociaggowa z
0107/02 |polietylenu PE o $rednicy zewnetrznej 90mm
m 6,00
39 |KNR 4-05t1|Analogia. Usuniecie kolizji projektowne;j sieci kanalizacyjnej z siecig wodociggowa z
0107/01 |polietylenu PE o $rednicy zewnetrznej 32mm
m 6,00
40 | KNR 2-11 |Wykonanie podsypek cementowo-piaskowych - dodatek za kazde dalsze 5cm
0404/06
(Krotnosé= 3)
m2 2,06
41 | KNR 2-11 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego o grubo$ci 20cm na skarpach o
0405/02 |powierzchniach ptaskich wysokosci do 4m
m2 10,00
42 | KNR 2-18 |Proba szczelnoSci kanatdéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
0804/02
m 154,00
43 | Kalkulacja |Inspekcja kanatéw kamerg CCTV
indywidualn
a
154,00
1.6. Roboty odtworzenie nawierzchni drogowych
Nr ST: ST-07, ST-08
44 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04 |w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: ST-06
m2 24,00
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI BAGNO
Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢
45 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm
0114/05 |Nr ST: ST-06
m2 24,00
46 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04 |w gruncie kategorii I-IV
79 m2 79,00
razem| m2 79,00
47 | KNNR 6 |Warstwa wzmacniajaca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5-5,0 MPa
0109/03 |grubosci 20cm
m2 79,00
48 | KNNR 6 |Podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm
0113/02 |grubosci 20cm
m2 79,00
49 | KNR 2-25 |Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2
0407/03
52 m2 52,00
razem| m2 52,00
50 | KNNR6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15¢cm
0113/01
m2 65,00
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOSCI BAGNO
Nr NrST  |Opis robét

1.0.|ST-00, ST-01,|Sie¢ kanalizcji deszczowej

ST-02, ST-03,

ST-04, ST-05,

ST-06, ST-07,
ST-08,

11 ST-02  |Roboty przygotowawcze

12  ST-01 Roboty geodezyjne

1.3. ST-06 Roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowych

14, ST-03  |Roboty ziemne

1.5. ST-04 Roboty montazowe sie¢ kanalizacyjna

1.6.] ST-07, ST-08 |Roboty odtworzenie nawierzchni drogowych




