wersja 1.2

Standardy elementow wykonywanych na drogach krajowych
GDDKIiA o/Bydgoszcz
- czes¢ mostowa -

. pomost i wyposazenie

nawierzchnia jezdni przy duzych obiektach (dtugosci powyzej 50m) z asfaltu
twardolanego

nawierzchnie z asfaltobetonu z uszczelnieniem styku przy krawezniku, bez
przeciwspadkow

wpusty mostowe w pasach stanowigcych przedtuzenie utwardzonego pobocza
lub opaski bezpieczenstwa w przeciwnym przypadku wpusty kraweznikowe
izolacje termozgrzewalne

saczki z tworzywa sztucznego w miare mozliwosci odprowadzane do kolektora
(inne sprowadzenia poza strefg dostepu 0s6b postronnych)

dylatacje - uciaglenie nawierzchni, dylatacje bitumiczne (poza obiektami w
ciggu drogi ekspresowej i jej tacznicach oraz pozostatych drogach krajowych),
dylatacje modutowe (z wytaczeniem dylatacji blokowych) krawezniki kamienne
z cietg powierzchnig przednig i gérng, groszkowane powierzchnie tylna i
dolna, kotwione w kapie chodnikowej lub gzymsowej

gzymsy z prefabrykowanych desek gzymsowych

balustrady w kolorystyce biato- niebieskiej dla obiektow nieeksponowanych, z
kolorystyka indywidualng przy obiektach eksponowanych

bariery w kolorze ocynku

nawierzchnie chodnikow z zywic

repery na gzymsie w srodku przesta, przy przestach o diugosci wiekszej niz
30m

szczeliny dylatacyjne bez zataman w pionie (ptyta przesta bez wspornikéw)

. podpory i otoczenie

repery na podporach (od czota)

powierzchnia podpdr bez szpachlowania (faktura betonu naturalnego)
uksztattowanie skarp umozliwiajgce ustawienie drabiny przy podporze lub
wyksztatcenie potki umozliwiajacej rewizje tawy tozyskowej

umocnienie skarp poprzez obsianie trawg (przy pochyleniach skarpy
mniejszych niz 1:1,5), umocnienie elementami betonowymi azurowymi lub w
przypadku umocnienia petnego na powierzchniach skarp trylinka typu
wklestego (kostka lub inne elementy ptaskie tylko na tezkach potkach itp.)
drogi technologiczne pod estakadami (przy dtugosci powyzej 100m)

. przepusty

poza sytuacjami szczegodlnie uzasadnionymi zakaz stosowania przepustow
wielootworowych

umocnienia skarp nad gtowicami przepustéw poprzez obsianie trawg,
umocnienie elementami betonowymi azurowymi, kamien polny na podsypce z
chudego betonu lub elementu betonowe trylinka typu wklestego

umocnienie rowow poprzez obsianie trawg, umocnienie elementami
betonowymi azurowymi, gabionami lub narzutem kamiennym (przy wiekszych
spadkach dna rowu lub przepustu - powyzej 0,5% - lub przy wodach
ptynacych zleca sie uktadanie umocnienia na warstwie tkaniny technicznej)



