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Bednarka Fe/Zn 30x4mm

ORIENTACYJINA LOKALIZACJA ZBIORNIKA TLENU | PAROWNIC
OSTATECZNE USYTUOWANIE UZGODNIC Z DOSTAWCA TLENU

zatopiona w fawie fundamentowe]

ROZDZIELNICE:

RT - Rozdzieinica tlenowni

OZNACZENIA URZADZEN:

PW — Podgrzewacz wody
NH - Nasada hybrydowa
NAPIS — Napis obiektu

LEGENDA:

PROEKTOWANA ROZDZIELMICA ELEKTRYCZNA

PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYEACZNIKA PRADU

GMAZDO ELEKTRYCINE 2P+Z,10A/16A, 230V W OBUDOWIE PRZECIWWYBUCHONEJ

GVIAZDO ELEKTRYCZNE 3-FAZOME 634, IP65

OPRAWA W OBUDOME PRZECIWWYBUCHOWEJ TYPU LED o strumieniu min. 3000im

OPRAWA OSW. EWAKUACY.NEGO W OBUDOWIE PRZECIWYBUCHONEJ TYPU LED
0 MOCY o strumieniu min. 315m

OPRAWA OSW. ZEWNETRZNEGGO TYPU LED O MOCY min. 9W MONTOWANA
NA SCIANACH ZEWNETRZNYCH BUDYNKU IP. 65

WYPUST ELEKTRYCINY (ZASILANIE) - ZAPAS PRZEWODU

OZNACZENIE URZADZEN ORAZ 10H MOC ZNAMIONOWA

SZYNA WYROWNANIA POTENCJALOW
O — GLOWNA, LSWP — LOKALNA

MATA GRZEWCZA O MOCY 150W/m2 UKLADANA W POSADCE

PRZEBICIE W SCIANIE

STEROMNIK POKOJOWY Z TERMOSTATEM DLA MAT GRZEWCZYCH
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przepust kablowy

Kabel N2XH-J 5x35mm?
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od istniejgcego zfqeze ZK

UWAGI:

1. W instalacjach nalezy stosowa¢ przewody na napigcie 450/750V i kable 0,6/1kV.

2. Przy zasiianiu wielu odbiorbw z jednego obwodu stosowa¢ puszki rozgafezne.

3 PRZYCISK PRZECIWPOZARONEGO WYLACZNIKA PRADU instalowat na wysokosci 1,5 m (oS) od wykoficzonej posadzki
4. Wszysthie przefscia przez strely poZarowe wykonat odpowiedniy masq ognicodporng

5. Maty grzewcze ukfodaé zgodnie z DIR producenta.

6. Po wykonaniu rob6t nalezy op ¢ dokumentacfy powyk
2Zmiany wprowadzone na etaple realizacyi obiektu.

7. Po wykonaniu robt przeprowadzi¢ pomiary  sprawdzafqce | sporzqdzic protokdt.
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A
Projektant: mgr inz. Krzysztof Leszczynski 198,/D0S/15 Dota:
30.12.2020
Temat: Budowy budynku tlenowni do obsfugi sieci tlenowej dla potrzeb Stadium:
Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokofowskiego w PW
Watbrzychu, dz. nr 4/2, obreb nr 13, Piaskowa Géra.
Skala:
n 1:50
Adres: ul. Sokofowskiego 4
58—-309 Watbrzych, dz. nr 4/2, obreb nr 13, Piaskowa Géra
Inwestor: Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokofowskiego, ul. Sokofowskiego 4, Nr rys.:
58-309 Watbrzych
Tytuf rys.: N\_m
RZUT BUDYNKU TLENOWNI — PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
lub i iek, bez pisemne]j zgody firmy projektowej




