BIURO REALIZACJI INWESTYCJI ul. Gen. Wt. Andersa 15, 58-160
inz. Stawomir Sobusiak w spadku Swiebodzice

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku tlenowni do obstugi sieci tlenowej
dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego
w Watbrzychu, dz. nr 4/2, obreb nr 13, Piaskowa Goéra

ADRES INWESTYCJI: ul. Sokotowskiego 4; 58-309 Watbrzych
dziatka nr ewid. 4/2; obr. 0013 Piaskowa Géra nr 13

NAZWA INWESTORA: Specijalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu

ADRES INWESTORA: ul. Sokotowskiego 4; 58-309 Watbrzych

BRANZE: budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:

budowlana mgr inz. Jacek Stasiak

DATA OPRACOWANIA: wrzesien 2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

wrzesien 2022
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. [ Razem
PRZEDMIAR:
1 TLENOWNIA
11 Roboty ziemne
1| KNR 2-01 0125- | Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm z m2
d.1.1( 04 0125-08 darnig z przewozem taczkami
6,0*10,0 m2 60,000
RAZEM 60,000
2| KNR-W2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki m3
d.1.1{ 0203-06 0210-04 | 0.40 m3 w gruncie kat. IIl z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 7 km
6,0%1,0*0,7 m3 4,200
RAZEM 4,200
3| KNR-W2-01 [ Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. m3
d.1.1 0304-02 gruntu Ill)
<tawy> (8,78 *2+3,76 *3+2,67)*0,5* 1,0 m3 15,755
RAZEM 15,755
4] KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1.1 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
poz.3 m3 15,755
RAZEM 15,755
1.2 Fundamenty
5] KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2 01
<tawy> (8,78 *2+ 3,76 *3+2,67)*0,6 * 0,1 m3 1,891
RAZEM 1,891
6] KNR 2-02 0202- | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z m3
d.1.2 01 zastosowaniem pompy do betonu
<tawy> (8,78 *2+3,76*3+2,67)*0,5* 0,4 m3 6,302
RAZEM 6,302
7] KNR SEK 02-01 | Sciany z bloczkéw betonowych o wymiarach 38x25x12 cm grubosci 25 cm m2
d.1.2 0102-01
<budynek> (8,52 *2+4,02*3+2,70)*1,5 m?2 47,700
RAZEM 47,700
8| KNR 2-02 0212- | wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.1.2 12
(8,78*2+3,76 * 3 +2,67) * 0,25 * 0,30 m3 2,363
RAZEM 2,363
9] KNNR 2 0104-04 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
d.1.2 zebrowanymi o $r. do 14 mm zbrojenie fundamentéw
[0,000888 * (8,52 * 2 + 4,02 * 3 +2,70) * 4 + 0,000222 * 1,16 * 5 * (8,52 * 2 + t 0,308
4,02*3+2,70)]*2
RAZEM 0,308
1.3 Izolacje przeciwwilgociowe
10|KNR AT-40 0401-| Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlaméw uszczelniajacychna | m2
d.1.3 02 wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
<tawy>0,5* (8,78 * 2+ 3,76 * 3 + 2,67) + <cokét> 0,4 * (8,78 *2+ 3,76 *3+ | m2 28,359
2,67)
RAZEM 28,359
11|KNR AT-40 0402-| Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlaméw uszczelniajacych na m2
d.1.3 02 wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
<4ciany fundamentowe> 1,5* (8,52 * 2 +4,02* 3 + 2,70) * 2 m2 95,400
RAZEM 95,400
12|KNR BC-02 0607-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi wodoodpornymi gr 10cm | m2
d.1.3 01
<$ciany fundamentowe> 1,0 * (8,52 * 2 + 4,02 * 3) m2 29,100
RAZEM 29,100
13|KNR BC-02 0607-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.3 06 siatki
<$ciany fundamentowe> poz.12 m2 29,100
RAZEM 29,100
14| KNNR-W 3 0207- | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania m2
d.1.3 01 powierzchni
<$ciany fundamentowe> poz.13 m2 29,100
RAZEM 29,100
15| KNR 0-33 0122- | Montaz listew cokotowych wykoriczeniowych folii kubetkowej m
d.1.3 01
analogia
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(8,52*2+4,02*3 +2,70) m 31,800
RAZEM 31,800
1.4 Podtoza posadzki, docieplenie posadzki izolacje posadzki
16| KNR 2-02 1101- | Zasypanie fundamentéw m3
d.1.4 07
(6,72* 4,02 +1,08*4,02) * 1,3 m3 40,763
RAZEM 40,763
17| KNR 2-02 1101- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.4 07
(6,72*4,02 + 1,08 * 4,02) * 0,15 m3 4,703
RAZEM 4,703
18| KNR 2-02 0616- | Izolacje z folii budowlanej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.14 01
analogia
(6,72* 4,02 + 1,08 * 4,02) m?2 31,356
RAZEM 31,356
19] KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.1.4 03 wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa styropianu gr 15 cm twardego
poz.18 m?2 31,356
RAZEM 31,356
20[ KNR 2-02 0616- | Izolacje z folii budowlanej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1.4 01
analogia
poz.19 m?2 31,356
RAZEM 31,356
21| KNNR 2 1201-01 | Podktady betonowe pod podtogi i posadzki gr. 12 cm m3
d.1.4
poz.20 * 0,10 m3 3,136
RAZEM 3,136
22| KNR 2-02 0616- | Izolacje z folii budowlanej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1.4 01
analogia
poz.19 m2 31,356
RAZEM 31,356
23| KNNR 2 1201-01 | Posadzka betonowa wzmocniona zbrojeniem rozproszonym m3
d.1.4 analogia
poz.20 * 0,12 m3 3,763
RAZEM 3,763
1.5 Sciany
24| KNR 0-16 0153- | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z bloczkéw m2
d.1.5 02 YTONG o grubosci 24 cm
<garaz> (7,06 * 2 + 4,28 * 2 + 2,70) * 4,06 - <otwor> 0,9 * 2,0 * 2 m2 99,443
RAZEM 99,443
25| KNR 0-16 0151- | Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o m2
d.1.5 01 grubosci 11.5 cm
<garaz> (2,02) * 3,35 - <otwér> 0,9 * 2,0 m2 4,967
RAZEM 4,967|
26| KNR 2-02 0212- | wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.15 12
(7,06 *2+4,28*2+2,70)*0,25* 0,30 m3 1,904
RAZEM 1,904
27| KNNR 2 0104-04 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
d.1.5 zebrowanymi o $r. do 14 mm zbrojenie fundamentéw
[0,000888 * (7,06 *2 + 4,28 * 2 + 2,70) * 4 + 0,000222 * 1,16 * 5* (7,06 * 2 + t 0,123
4,28*2+2,70)]
RAZEM 0,123
28[ KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 | szt
d.1.5 02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
29[ KNR-W2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.15 0132-05
3*14 m 4,200
RAZEM 4,200
1.6 Dach - pokrycie dachéwka
30| TZKNBKXXIV | Konstrukcje stalowe lekkie proste o cigzarze do 600 kg kg
d.1.6 2201-03
<Platwie> 7,15 * 3 * 33,2 kg 712,140
RAZEM 712,140
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31[ KNNR 7 0602-03 | Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z ptyt m2
d.1.6 analogia warstwowych
47*6,5 m2 30,550
RAZEM 30,550
32| NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 | m2
d.1.6 0541-02 cm
<$ciana budynek> (4,26 * 2 + 7,5) * 0,7 m2 11,214
RAZEM 11,214
33| NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25cm | m2
d.1.6 0541-01
426*2+65*2+05*2 m2 22,520
RAZEM 22,520
34| KNR K-05 0501- | Montaz rynien dachowych o $r. 100 mm m
d.1.6 01
6,7 m 6,700
RAZEM 6,700
35| KNR K-05 0301- | Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.6 06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR K-05 0501- | Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.6 07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37| KNR K-05 0502- | Montaz rur spustowych o $r. 70 mm m
d.1.6 01
39 m 3,900
RAZEM 3,900
38| KNR K-05 0502- | Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.6 03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.7 Roboty wykonczeniowe $cian
39|KNR AT-32 0305-| Maszynowe przygotowanie podtoza m2
d.1.7 02
(6,72+1,76 +2,7*2+0,25+2,02*3+1,96+4,64 +4,02)*34-09*20* | m2 97,554
4
RAZEM 97,554
40|KNR AT-32 0501-[ Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrdbki wstepnej podtozy | m2
d.1.7 06 tynkarskich dla pdzniejszego potozenia tynkoéw wiasciwych; w petni kryjaca na
100 % powierzchni pionowej, wykonywana maszynowo
poz.39 m2 97,554
RAZEM 97,554
41)/KNR AT-32 0104- Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, m2
d.1.7 06 dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki
filcowane grubosci 15 mm
poz.39 m2 97,554
RAZEM 97,554
42|KNR AT-32 0502- Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych m
d.1.7 03 krawedzie
34*2 m 6,800
RAZEM 6,800
43| KNR 4-01 0322- [ Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach z cegiet szt.
d.1.7 02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44| KNR K-04 0201- | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, m2
d.1.7 05 powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.39 m?2 97,554
RAZEM 97,554
1.8 Stolarka drzwiowa
45| KSNR 7 0203-04 | Drzwi stalowe szt
d.1.8 analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
46| KNR 0-19 1023- | Drzwi z PCV z obrobka obsadzenia szt
d.1.8 12
analogia
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
1.9 Elewacja
47|KNR AT-31 0703- Montaz listwy poczatkowej m
d.1.9 01
(8,64+4,74)*2-0,9*2 m 24,960
RAZEM 24,960
48| KNR 0-23 2611- | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne m2
d.1.9 02 gruntowanie
analogia
744*(39+50)+4,74*(445+5,0)+05(4,74+6,6)-09*2,0%2 m?2 113,079
RAZEM 113,079
49|KNR AT-31 0204-| Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 15 cm na m2
d.1.9 05 $cianach
analogia
poz.48 m2 113,079
RAZEM 113,079
50[KNR AT-31 0704-| Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej facznikami (kotkami) w m2
d.1.9 02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
poz.49 m?2 113,079
RAZEM 113,079
51[KNR AT-31 0702-| Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.9 01
39*2+50%2+0,7*2+09%2+20%4 m 29,000
RAZEM 29,000
52|KNR AT-310101-| Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.1.9 06
poz.48 m2 113,079
RAZEM 113,079
53| KNR 0-33 0121- | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.1.9 02
poz.48 m?2 113,079
RAZEM 113,079
1.10 konstrukcja wsporcza butli
54| TZKNBKXXIV | Konstrukcje stalowe lekkie proste o cigzarze do 600 kg - konstrukcja kg
d.1.10 2201-03 wolnostojaca
163,0%2 kg 326,000
RAZEM 326,000
55| TZKNBKXXIV | Konstrukcje stalowe lekkie proste o cigzarze do 600 kg - konstrukcja kg
d.1.10 2201-03 wolnostojaca
100,0 kg 100,000
RAZEM 100,000
1.11 zagospodarowanie terenu
1111 przebudowa istniejacego fundamentu
56[ KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z m3
d.1.111 01 zastosowaniem pompy do betonu - podwyZzszenie mocowania urzadzen na
ptycie fundamentowej
05*05*0,3*6 m3 0,450
RAZEM 0,450
57| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.1.111 02 zebrowane o ér. do 7 mm
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
1.11.2 roboty rozbiorkowe
58| KNR 2-31 0806- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysoko$ci 14 m2
d.1.11.2 01 cm na podsypce piaskowej
100,0 m?2 100,000
RAZEM 100,000
59| KNR 2-31 0813- | Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.1.11.2 03 cementowo-piaskowej
14 m 14,000
RAZEM 14,000
60[ KNR 2-31 0812- | Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1.11.2 03
14%0,3*0,3 m3 1,260
RAZEM 1,260
61| KNR 2-31 0812- | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.11.2 03
14%0,3*0,3 m3 1,260
RAZEM 1,260
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1.11.3 Roboty nawierzchniowe
62| KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po m2
d.1.11.3 07 zageszczeniu 8 cm
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
63| KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gruboci m2
d.1.11.3 05 warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
65 m?2 65,000
RAZEM 65,000
64 NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 61 [ m2
d.1.11.3 0511-03 8 cm - 21-50 elementoéw/m2
65 m?2 65,000
RAZEM 65,000
65| KNR 2-01 0510- | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1.11.3 01
40,0 m2 40,000
RAZEM 40,000
1.11.4 Ogrodzenie
66 Zakup,dostawa i montaz ogrodzenia panelowego z cokotem betonowym (wg m
d.1.11.4| kalk. wiasna | wyceny producenta) - ogrodzenie systemowe wys.165 cm na cokole
prefabrykowanym
6,2+85+105+37 m 28,900
RAZEM 28,900
67[ KNR 2-23 0404- | Ogrodzenia - furtka systemowa do ogrodzenia panelowego szt.
d.1.11.4 04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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