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Budowa budynku tlenowni do obstugi sieci tlenowej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala
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1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Obowiazujace przepisy prawne i normy

- Katalogi firmowe

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt:

- doziemnej instalacji wodociggowej,

- doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej,

- doziemnej instalacji tlenu medycznego,

- wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,

- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrznej instalacji grzewczej,

- wewnetrznej instalacji wentylacji hybrydowej,

- wewnetrznej instalacji tlenu medycznego,
dla projektowanego wolnostojgcego budynku tlenowni do obstugi sieci tlenowej dla
potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego, zlokalizowanego
przy ul. Sokotowskiego 4 w Waltbrzychu. W ramach opracowania przewiduje sie
réwniez przeniesienie istniejagcego zbiornika ciektego tlenu wraz z parownicami
atmosferycznymi oraz niezbedng armaturg i tablicg redukcyjna. Obliczenia zostaty
wykonane w oparciu o:

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Warunki techniczna

3. 0Ogodlna charakterystyka obiektu

Projektowany obiekt jest wolnostojagcym budynkiem parterowym, niskim,
niepodpiwniczonym. Obiekt jest =zlokalizowany przy ul. Sokotowskiego 4 w
Watbrzychu, na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 4/2, obreb nr 13 Piaskowa
Goéra. Zrodlem ciepta dla potrzeb grzewczych (maty grzewcze) i przygotowania
cieptej wody uzytkowej (podgrzewacz pojemnosciowy) bedzie instalacja elektryczna.
Budynek znajduje sie w III strefie klimatycznej (obliczeniowa temperatura
zewnetrzna w okresie zimowym wynosi tz=-20°C).

4. Projektowane instalacje doziemne

4.1. Doziemna instalacja wodociggowa
Do budynku tlenowni woda dostarczana bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej
DN110, zlokalizowanej na terenie dziatki Inwestora.
Woda doprowadzana bedzie do budynku za pomoca projektowanego przytacza
wykonanego z rur polietylenowych o Srednicy de 32x2,9mm PE100 SDR11. Rury
taczy¢ metoda zgrzewania doczotowego i elektrooporowego.
Wohpiecie do istniejacego rurociggu nalezy wykonac przy uzyciu opaski do nawiercania
z odejSciem gwintowanym 1” natoZonej na rurocigg w miejscu ztacza. Za miejscem
wpiecia do instalacji wodociggowej nalezy umiesci¢ zeliwng zasuwe odcinajacg DN25
do przytaczy domowych z gwintem zewnetrznym 1” do potaczenia z opaska oraz
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ztaczka rurowa przytaczeniowa ISO do podigczenia rur PE, wyposazong w trzpien,
obudowe teleskopowg oraz skrzynke uliczna.
Wykonanie podtaczenia wodociggowego nalezy rozpocza¢é od doktadnego
rozpoznania poziomu zaglebienia istniejgcej sieci DN110 w miejscu wpiecia.
Przebieg trasy oraz spadki rurociggu wodociggowego przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu. Na zatgczonych profilach podtuznych podano wszystkie
projektowane parametry tj. Srednice, materiat, spadki oraz gtebokosci.
W celu rozliczenia zuzycia wody w budynku tlenowni nalezy zamontowa¢ wodomierz
JS1,0 DN15 wraz z zaworami odcinajgcymi oraz zaworem antyskazeniowym typu EA.
Przy przejsciu instalacji wodociggowej przez Sciany budynku na rurze PE nalezy
zamontowaé rure ochronng. Nalezy wykona¢ przejscie szczelne np. tanicuchem
uszczelniajgcym. Przy montazu rurociaggdédw konieczne jest staranne wykonanie dna
wykopu. Roboty ziemne pod ulozenie przewodéw wodociggowych nalezy wykonac
zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
naptywem wod opadowych i odpowiednio oznakowane przed dostepem oso6b
postronnych. Przewody nalezy ktas¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ze
spadkami zgodnymi z rysunkiem. Podsypka powinna by¢ doktadnie ubita i
wyprofilowana do spadku sieci oraz przylagcza wodociggowego. Nad rurg utozy¢
taSme ostrzegawcza polietylenowa niebieskg o szeroko$ci 200mm z paskiem
stalowym. Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnoSci ziaczy
nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowo - hydrauliczng. Prébe przeprowadza sie po
utozeniu przewodéw i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Nowo projektowane przewody wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ przed
zamarzaniem stosujac izolacje termiczng przewodow, ktorych zagtebienie mierzone
od wierzchu rury jest mniejsze niz 1,4m.
Dla sprawdzenia szczelnoSci rur, a przede wszystkim szczelnoSci ziaczy nalezy
przeprowadzi¢ probe ci$nieniowo-hydrauliczng. Probe szczelno$ci wykonuje sie
zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Wykres i protokét przeprowadzonej préby
ciSnieniowej stanowi dokumentacje odbiorcza. Probe przeprowadza sie po utozeniu
przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Przygotowany do proby szczelno$ci odcinek nalezy napetni¢ woda i odpowietrzyc¢.
Podnies$¢ cisnienie do wartoSci 1,5 X najwyzsze ciSnienie robocze, ale nie mniej niz 1,0
MPa. Instalacje przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ stuzbie geodezyjnej w celu
wykonania inwentaryzacji powykonawcze;j.
Po pozytywnej probie szczelnoSci prowadzi¢ zasypke wykopéw i jednocze$nie
wykonywac¢ obsypke ochronng rur, piaskiem o grubosci 30cm z obu stron rury oraz
30cm ponad rure. Zasypke nalezy starannie zagesci¢. Zasypywac¢ warstwami po 30cm
do powierzchni terenu gruntem o odpowiednim zageszczeniu. Wsypywane warstwy
gruntu nalezy starannie ubi¢ po obu stronach przewodu.
Przewody wodociggowe z rur PE przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢
zdezynfekowane i doktadnie przeptukane czysta woda wodociggowa. Nastepnie
nalezy wykonac¢ analize bakteriologiczng wody. Z chwilg gdy wyptywajaca woda z
przewodu, po jej przeptukaniu, bedzie tak czysta jak woda uzyta do ptukania oraz
przy pozytywnym wyniku bakteriologicznego badania wody przewd6d mozna uznac
za gotowy do przekazania uzytkownikowi i dostarczania nim wody.
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4.2. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane beda do
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie Inwestora. Potozenie oraz uktad
wysokoSciowy terenu pozwala na odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku w
uktadzie grawitacyjnym.

Czes$¢ istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Specjalistycznego Szpitala im.
Dra Alfreda Sokotowskiego koliduje z nowo projektowanym budynkiem tlenowni. W
zwigzku z tym konieczne jest wykonanie ich przebudowy poza obrys obiektu
kubaturowego. Zaprojektowano przetozenie odcinkéw kanalizacji o srednicy dn200
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Odcinki instalacji oznaczone kolorem
czerwonym nalezy zlikwidowac.

Projektowane studzienki nalezy wykona¢ jako witazowe, z kregoéw betonowych na
uszczelkach szczelnych z wtazami zeliwnymi, wykonane z betonu min. klasy B45, o
Srednicy wewnetrznej @1000mm. Czes¢ dolna studzienki - dno, nalezy wykonac¢ jako
elementy betonowe. Element denny wykonywany jest w monolicie razem z plyta
denng i z wbetonowanymi przejSciami szczelnymi w trakcie procesu betonowania. W
prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane koryto
(kineta) w celu ukierunkowania przeptywu S$ciekdw. Elementy pionowe - kregi,
przeznaczone sa do budowy komina wilazowego studzienki. Kregi taczone sa z
elementami podstawy studzienki oraz pomiedzy soba za pomoca uszczelek (wg DIN
4034 cz. 1) lub na zaprawe montazowg (wg DIN 4034 cz. II). Kregi posiadaja
fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe. Zwezki studzienki kanalizacyjnej nalezy
zastosowa¢ w celu zmniejszenia przekroju studzienki na ktérych spoczywa witaz
kanatowy. W zwezkach zamontowane sg stopnie ztazowe. Studnie zakonczy¢ zwezka
betonowa #1000/@625mm, a na nim umiesci¢ wtaz kanatowy. Studnie kanalizacyjne
muszga speinia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Nalezy zweryfikowa¢ stan
techniczny istniejacej studni rewizyjnej Sist i w razie potrzeby wymieni¢ na
fabrycznie nowa wykonang z kregéw betonowych. Zwieniczenie wszystkich studni
wykonac¢ w klasie D400.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U (nieplastyfikowany
polichlorek winylu) ze S$ciang litg jednorodng w kolorze pomaranczowym o
potaczeniach kielichowych z uszczelka o $rednicy @#200mm ($rednice przewoddéw
przektadanych muszag by¢ rownowazne Srednicom kanatéow istniejgcych).
Przewidziano rury w klasie S (klasa sztywnos$ci obwodowej SN8 8kN/m2; SDR34).
Podlaczenie budynku do studni S1 wykona¢ kanatem o $rednicy #160mm. System
kanalizacji z PVC nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez
producenta. Przy przejsciu instalacji wodociggowej przez Sciane budynku na rurze
PVC-U nalezy zamontowac rure ochronna. Nalezy wykonac przejscie szczelne.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce o wysokosci 15 cm (w gruncie
skalistym i twardym) lub 10 cm w normalnych warunkach gruntowych, z piasku nie
zawierajacego czastek wiekszych niz 20mm. Wypoziomowana podsypka musi by¢
luZno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ prawidtowe podparcie dla rur. Nastepnie
nalezy wykona¢ obsypke rury, aby zagwarantowac jej dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 0,2m powyzej wierzchu rury. Nad rurg
nalezy umie$ci¢ taSme ostrzegawcza. Pozostata czeS¢ wykopu wypeii¢ gruntem z
wykopu. Napotkane na trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Miejsce podtgczenia kanalizacji sanitarnej przedstawiono na projekcie
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zagospodarowania terenu. Instalacje przed zasypaniem nalezy zglosi¢ stuzbie
geodezyjnej w celu wykonania inwentaryzacji powykonawczej.
Po pozytywnej probie szczelno$ci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zasypke wykopow.
Obsypke, jak réwniez grunt z odkladu nalezy starannie zage$ci¢, po uprzednim
zbadaniu spadku i prostolinijno$ci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz
ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu
odpowiednio zageszczonego. Grunt rodzimy przy zasypywaniu rowniez doktadnie
ubi¢. Roboty ziemne pod ulozenie przewodoéw kanalizacyjnych nalezy wykonac
zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
Przed rozpoczeciem zasadniczych prac ziemnych nalezy wykona¢ reczne przekopy
kontrolne na wytyczonej trasie przebudowywanej sieci. Wykonanie podtgczenia do
kanalizacji sanitarnej nalezy rozpocza¢ od doktadnego rozpoznania poziomu
zagltebienia istniejgcej sieci w miejscu wpiecia.

4.3. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej
W celu odprowadzania wody opadowej z potaci dachowych budynku tlenowni
zaprojektowano rure spustowa z doziemng instalacjg kanalizacji deszczowej. PotoZenie
oraz uktad wysokos$ciowy terenu pozwala na odprowadzenie wéd opadowych w
uktadzie grawitacyjnym. Projektowang rure spustowe R1 nalezy wiaczy¢ za pomoca
rur kanalizacyjnych i trojnika PVC-U ¢200/¢6200/6160/45° do istniejacej instalacji
kanalizacji deszczowej kd200 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Na
pionie rury spustowej, ok. 300mm nad poziomem terenu, nalezy zamontowac rewizje
(oznaczenie symbolem ,R” w czeSci graficznej opracowania).
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U (nieplastyfikowany
polichlorek winylu) ze S$ciang litg jednorodng w kolorze pomaranczowym o
potaczeniach kielichowych z uszczelka o Srednicy #160mm. Przewidziano rury w
klasie S (klasa sztywnoS$ci obwodowej SN8 8kN/m2; SDR34). System kanalizacji z PVC
nalezy montowac zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez producenta.
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce o wysokos$ci 15 cm (w gruncie
skalistym i twardym) lub 10 cm w normalnych warunkach gruntowych, z piasku nie
zawierajgcego czastek wiekszych niz 20mm. Wypoziomowana podsypka musi by¢
luZno utozZona i nie ubita, aby zapewni¢ prawidtowe podparcie dla rur. Nastepnie
nalezy wykona¢ obsypke rury, aby zagwarantowac jej dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 0,2m powyzej wierzchu rury. Nad rurg
nalezy umie$ci¢ taSme ostrzegawcza. Pozostatg cze$s¢ wykopu wypeini¢ gruntem z
wykopu. Napotkane na trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Miejsce podtaczenia kanalizacji sanitarnej przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu. Instalacje przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ stuzbie
geodezyjnej w celu wykonania inwentaryzacji powykonawcze;j.
Po pozytywnej probie szczelnosci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zasypke
wykopow. Obsypke, jak rowniez grunt z odktadu nalezy starannie zages$ci¢, po
uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke
ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy
wykona¢ z gruntu odpowiednio zageszczonego. Grunt rodzimy przy zasypywaniu
réwniez doktadnie ubi¢. Roboty ziemne pod ulozenie przewodéw kanalizacyjnych
nalezy wykonac zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
Wykonanie podtaczenia do kanalizacji deszczowej kd200 nalezy rozpocza¢ od
doktadnego rozpoznania poziomu zagtebienia istniejgcej sieci w miejscu wpiecia.
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4.4. Doziemna instalacja tlenu medycznego
Do budynku tlenowni zaprojektowano doprowadzenie dwoch odcinkéw instalacji
tlenowej o Srednicy dn28mm. Przy przejsciu instalacji tlenu medycznego przez $ciany
budynku na przewodach nalezy zamontowa¢ rury ochronne. Nalezy wykonac
przej$cie szczelne. Projektowang instalacje tlenu medycznego nalezy wpia¢ do
istniejacego przewodu zinwentaryzowanego geodezyjnie jako instalacja doziemna
,iD25” oraz do projektowanego (wg odrebnego opracowania) odcinka instalacji tlenu
medycznego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Przewdd doziemne;j
instalacji tlenu medycznego za miejscem wpiecia do instalacji ,iD25”, oznaczony
kolorem czerwonym na projekcie zagospodarowania terenu nalezy unieczynnic.
Zaprojektowana przebudowa instalacji tlenowej zapewni niezawodno$¢ dostawy
tlenu medycznego dla catego kompleksu budynkéw szpitala, poprzez potaczenie
instalacji w system pierScieniowy (podwdjne zasilanie). Rurociagi instalacji tlenu
medycznego nalezy wykona¢ z rur miedzianych do gazéw medycznych SF-Cu
okraglych bez szwu, spetniajacych wymagania normy EN13348 (miedz beztlenowa o
zawarto$ci miedzi minimum 99,9% wag. i dopuszczalnej zawartos$ci fosforu od 0,015
do 0,040% wag.). Dopuszczalna zawarto$¢ pozostatosci Srodkow ciggnacych
(oznaczana jako ilo$¢ pozostatego wegla) wynosi 0,2mg/dm2. Powierzchnia
wewnetrzna rur musi by¢ l$nigca, bez jakichkolwiek pokry¢. Rury musza by¢
zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec
zabrudzeniom w czasie sktadowania i transportu. Laczenie rurociggéw przy pomocy
lutowania lutem twardym LS-45. Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiadac
aprobate CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej Kklasy. Instalacje gazéw
medycznych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1
»Systemy rurociggowe do gazéw medycznych”.
Rurociagi gazowe nalezy utozy¢ w wykopie podziemnym na orientacyjnej gtebokosci
ok. 1,2 m. Projektowang trase sieci zewnetrznego tlenu pokazano w czesci graficznej
opracowania. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wod opadowych
i odpowiednio oznakowane przed dostepem oséb postronnych. Przewody uktada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Podsypka powinna by¢ doktadnie ubita i
wyprofilowana do spadku sieci. Nad rurg utozy¢ taSme ostrzegawczga polietylenowa o
szerokos$ci 200mm z paskiem stalowym. Dla sprawdzenia szczelnoSci rur, a przede
wszystkim szczelno$ci ztgczy nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg zgodnie z
normg PN-EN ISO 7396-1. Probe przeprowadza sie po utozeniu przewodéw i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem
dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Instalacje przed zasypaniem
nalezy zgtosic¢ stuzbie geodezyjnej w celu wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

5. Projektowane wewnetrzne instalacje sanitarne

5.1. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
Budynek objety opracowaniem zasilany bedzie w wode zimng projektowanym
podiaczeniem wodociggowym de32x2,9 PE100SDR11 =z istniejgcej instalacji
wodociggowej DN110 zlokalizowanej na terenie dziatki Inwestora.
W celu rozliczenia zuzycia wody w budynku tlenowni nalezy zamontowa¢ wodomierz
JS1,0 DN15 wraz z zaworami odcinajagcymi oraz zaworem antyskazeniowym typu EA.
Wodomierz nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu reduktorowni zgodnie z cze$cia
graficzng opracowania. Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowac na konsoli.
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Woda ciepta przygotowywana bedzie w pojemno$ciowym podgrzewaczu
elektrycznym V=5,0 dm3, 2000W /230V.
Stosujgc armature mieszajaca lub czerpalng przewdd cieptej wody nalezy podtaczy¢ z
lewej strony. Na projektowanym przytaczu ze ztgczka do weza nalezy montowac
izolator przeptywéw zwrotnych typ HA DN20.
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ w systemie rur z sieciowanego
polietylenu PEX dla instalacji wodociggowych. tLagczenie rur przy pomocy
tworzywowych ziaczek zaciskowych. Srednice rur zgodnie z czeécig rysunkowa. Rury
wody cieptej i zimnej nalezy uktada¢ w bruzdach $cian lub w posadzce (w rurze
ochronnej) w kierunku prostopaditym lub ré6wnolegtym do najblizszych Scian.
W celu ograniczenia strat ciepta na rurociggach cieptej wody oraz zapobiezeniu
roszenia przewodéw wody zimnej nalezy zastosowal izolacje termiczng tych
rurociggéw. Grubo$¢ warstwy izolacyjnej (materiat o wsp. przewodzenia ciepta
A=0,035W/m*K) dla instalacji wody zimnej i cieptej podano ponizej:

SREDNICA WEWNETRZNA MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY
RURY IZOLACYJNE]
(WODA ZIMNA / CIEPEA)
[mm] [mm]
do 22 9/20
22+35 13/30
35-0 13 / réwna $rednicy wewnetrznej rury

Przewody rozprowadzajgce wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajgcym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci
odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne z
tworzywa sztucznego. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie taczenie rur. Nalezy
zastosowac tuleje ochronne o wiekszej Srednicy od Srednicy zewnetrznej rury:

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej
strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawa¢ 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypeini¢ materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure.

Wszystkie elementy instalacji wodociggowej majace bezposredni kontakt z woda
pitng powinny by¢ wykonane z materialéw nie wptywajacych ujemnie na jakos¢
wody i mie¢ opinie higieniczng - atest PZH, dopuszczajacy je do przesytania wody
pitnej. Musza tez posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

ODBIOR

- badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéow,
przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNE]
- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociaggowa nalezy napemié¢ woda zimng oraz

poddac prébie podwyzszonego ci$nienia przy ciSnieniu probnym réwnym 1,5 krotne;j
wartosci ciSnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min.

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U.
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- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociaggowa nalezy napetni¢é woda zimna oraz
poddac prébie podwyzszonego ciSnienia przy ciSnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej
wartosci ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min

- PROBA NA GORACO - instalacje wodociagowa nalezy napetni¢ woda o temp 55°C
przy ci$nieniu panujacym w sieci.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen objetych opracowaniem odprowadzane
beda projektowanym podtaczeniem @160mm PVC-U do istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej na terenie Inwestora.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U.
W obrebie pomieszczenia reduktorowni znajduja sie podejscia kanalizacyjne
umozliwiajgce odprowadzenie $ciekdw z przyboréw sanitarnych. Na przewodzie
spustowym przed przejsciem do przewodu odptywowego nalezy zamontowac
rewizje z otworem zamykanym szczelnym Kkorkiem, zabezpieczajagcym przed
przedostaniem sie gazéw z instalacji do pomieszczenia.
Na przewodzie spustowym kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowa¢ wywiewke
wentylacyjng i wyprowadzi¢ ponad dach. Przewéd odptywowy prowadzony jest w
posadzce ze spadkami zgodnie z rysunkiem.
Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne - syfony. W pomieszczeniu reduktorowni nalezy
zamontowa¢ wpust podtogowy podtaczony do projektowanego przewodu
spustowego.
Przy przejsciu przewoddw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza o ok. 5cm od $rednicy
zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja powinna by¢
wypetniona szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewnic
odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych oraz ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow po przewodach. Pomiedzy przewodem a
obejma nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Maksymalne rozstawy uchwytow dla
przewodow poziomych wynoszg :
- dla rur PVC o $rednicy od 50 +110 mm - 1,0m
- dla rur PVC o $rednicy powyzej 110 mm - 1,25m
Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.
Przybory sanitarne nalezy mocowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy ich demontaz oraz
wtasciwe uzytkowanie.

ODBIOR

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace Scieki sanitarne sprawdza sie
na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana tgczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.
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5.3. Instalacja grzewcza
Dla pokrycia strat ciepta pomieszczen objetych opracowaniem przyjeto elektryczne
maty grzewcze do ogrzewania podtogowego bezposredniego o napieciu nominalnym
230V/50Hz i stopniu ochrony IP-X7. Gotowy system zapewnia optymalne parametry
cieplne, bedac niezaleznym od instalacji centralnego ogrzewania, dlatego mozna w
dowolny spos6b nim sterowaé. Energia cieplna wytwarzana jest w wyniku
powstatego oporu elektryczne na drutach wolframowo niklowych przewodu
grzejnego. Wytworzona energia przenoszona jest na ptaszczyzne podtogi ogrzewajac
pomieszczenie.
Mata podtogowa grzewcza o szeroko$ci 50 cm sktada sie z systemu przewodow
uktadanych na specjalnej siatce z wtokna szklanego. Maty grzewcze sprzedawane sg
w gotowych zestawach montazowych do samodzielnej instalacji. W celu uzyskania
wilasciwej temperatury w pomieszczeniach nalezy zastosowac termostat z czujnikiem
podtogowym. Koncéwki kabla zasilajagcego nalezy podiaczy¢ do instalacji elektrycznej
w pomieszczeniu reduktorowni. W tym pomieszczeniu nalezy roéwniez umieSci¢ w
$cianie puszke podtynkowg w celu instalacji sterownika temperatury.
Jezeli mata grzejna jest za dtuga, nalezy naciac ja przy przeciwlegtej Scianie. Nalezy to
zrobi¢ poprzez przeciecie siatki i obrdcenie maty tak, aby zostata utozona rownolegle
do pierwszego rzedu. Skracanie przez przecinanie kabla jest niedopuszczalne. Maty
nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby zachowac¢ bezpieczng odlegto$¢ od studzienek
Sciekowych, stojacych umywalek oraz innych elementéw przytwierdzonych na state
do podtogi, gdyz przy ewentualnej wymianie tych elementéw mogtoby doj$s¢ do
mechanicznego uszkodzenia maty.
Przed zalaniem maty grzejnej masg samopoziomujgcg do ogrzewania podtogowego
nalezy zmierzy¢ jej rezystancje. Zmierzone warto$ci powinny by¢ takie same jak
podane na etykiecie produktu. Maty grzewcze nalezy montowac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta systemu.

5.4. Instalacja wentylacji hybrydowej

W projektowanym budynku zostata przewidziana instalacja wentylacji hybrydowej,
zapewniajgcej minimalng wymiane powietrza na poziomie dwoch krotnos$ci wymian
w pomieszczeniach. Polega ona na podciSnieniowym nawiewie powietrza
zewnetrznego prostokatnymi nawietrzakami Sciennymi i wywiewie
niskoci$nieniowymi nasadami kominowymi, montowanymi na wywiewnych pionach
wentylacyjnych, wyposazonych w kratki wywiewne. Projektowana wentylacja
hybrydowa pracuje cata dobe.

Do tradycyjnych kanatéw wentylacji naturalnej zastosowano wspomaganie
mechaniczne. Wigczenie nasady moze nastgpi¢ po wystaniu impulsu z czujnika
ciSnienia. Wywiew powietrza z pomieszczen objetych opracowaniem odbywac sie
bedzie poprzez projektowane indywidualne kanaty wentylacyjne z blachy
ocynkowanej o S$rednicy wewnetrznej @160mm (reduktorownia) i @200mm
(przetaczalnia), wyprowadzone ponad dach budynku i zakonczone nasadami
hybrydowymi (odpowiednio dn160 i dn200mm). Kanaty wentylacji wywiewnej
nalezy wykona¢ z rury stalowej dwusciennej, izolowanej 5cm warstwa wetny
mineralnej. Kratke wywiewng w pomieszczeniu nalezy umie$ci¢ maksymalnie 15cm
ponizej stropu.
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Reduktorownia - nasada hybrydowa #160mm

Ilo$¢ powietrza wywiewanego | 30 m3/h
Sprez dyspozycyjny wywiew 55 Pa
Zasilanie 1~230V/50Hz Ne=10W A=0,07A

Przetaczalnia - nasada hybrydowa §200mm
llo$¢ powietrza wywiewanego | 150 m3/h
Sprez dyspozycyjny wywiew 38 Pa
Zasilanie 1~230V/50Hz Ne=30W A=0,14A

Wentylacja hybrydowa taczy w sobie zalety wentylacji grawitacyjnej oraz
mechanicznej. Dziata naprzemiennie, w zalezno$ci od panujagcych warunkow
atmosferycznych. Jezeli sg korzystne, nasada wentylacyjna peini role wywietrznika
grawitacyjnego. Kiedy sa niewystarczajace, aby zapewni¢ pomieszczeniom
normatywng wymiane powietrza, staje sie wentylatorem mechanicznym. Gwarantuje
to uzyskanie optymalnej wymiany powietrza w pomieszczeniach, niezaleznie od pory
dnia i pogody. System wentylacji hybrydowej jest niezalezny od warunkéw
pogodowych panujacych na zewnatrz oraz pér roku.

5.5. Instalacja tlenu medycznego

5.5.1. Charakterystyka og6lna

Przed robotami dotyczacymi przeniesienia podstawowego Zrodta tlenu nalezy
zapewniC ciggly dostep szpitala do tlenu. Przepiecie Zrdédet tlenu musi zostaé
wykonane w spos6b sprawny i bezpieczny dla pacjentow szpitala. Przed
przeniesieniem Zrddia ciektego tlenu obok nowego budynku, nalezy na poczatku
wykona¢ nowa rozprezalnie tlenu (awaryjna automatyczna tablica redukcyjna) w
projektowanym budynku tlenowni, a nastepnie zdemontowac istniejgca rozprezalnie
tlenu z butlami przeno$nymi. Na pokrycie zapotrzebowania na tlen medyczny
zaprojektowano awaryjne Zrodto tlenu medycznego w postaci dwoch baterii po
dziesie¢ butli o pojemnosci 40 kg kazda. Bateria lewa i prawa pracowaé beda
naprzemiennie, tzn. w przypadku wyczerpania sie gazu w jednej z baterii nastgpi
automatyczne przetgczenie na drugg baterie. Butle poprzez zawory posrednie
potaczone sg tacznikami butlowymi (potaczenia elastyczne) z kolektorami wysokiego
ci$nienia. Kolektory sprzegaja pogrupowane stronami butle z awaryjng automatyczna
tablica redukcyjng (rozprezalnig). Przewody odciazajace i przewietrzajace
wyprowadzi¢ nalezy przez $ciane bezposrednio do atmosfery.

Po podtaczeniu awaryjnego Zrddia tlenu (butle przenosne) nalezy przeniesc istniejgce
Zzrédto ciektego tlenu wraz z calg armatura do nowej lokalizacji. W ramach
przeniesienia nalezy takze zdemontowac i zainstalowa¢ ponownie istniejacg tablice
redukcyjng wewnatrz pomieszczenia reduktorowni (alternatywnie w uzgodnieniu z
dostawcy ciektego tlenu dopuszcza sie montaz tablicy na zewnatrz budynku
tlenowni).

5.5.2. Kriogeniczny zbiornik ciektego tlenu (Zrédta podstawowe)
Budynek szpitala wyposazony jest obecnie w centralng instalacje tlenu medycznego
02. Tlen w postaci skroplonej jest dostarczany na teren szpitala przez cysterny
kriogeniczne i przechowywany jako ciecz w izolowanym prézniowo stacjonarnym
zbiorniku magazynowym, a nastepnie ciecz jest zgazowywana i przesytana jako gaz
instalacjg doprowadzajaca.
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W ramach budowy projektowanego budynku tlenowni nie przewiduje sie
modernizacji istniejgcego Zrodia ciektego tlenu, a jedynie jego przeniesienie do nowe;j
lokalizacji.

Podstawowym Zrédtem tlenu dla budynkéw szpitala pozostanie dwuptaszczowy
zbiornik kriogeniczny do magazynowania ciektego tlenu typ T18 V60 (wydajnos¢
nominalna 190 Nm3/h) wraz z kompletnym osprzetem i rurociggami bedgcymi na
wyposazeniu, a takze dwiema parownicami atmosferycznymi typ L40-12F4 o
wydajnos$ci nominalnej 239 Nm3/h kazda (przy temperaturze otoczenia +20°C i
czasie pracy 8 godzin; wydajno$¢ charakteryzuje sie duza zmiennos$cig i np. przy
temperaturze otoczenia -20°C wynosi 144 Nm3/h).

Przeniesienia w/w urzadzen wraz z tablica reduktorowa i ich ponownego montazu
ma dokonac firma dostarczajaca ciekty tlen.

[stniejacy zbiornik kriogeniczny tlenu medycznego nalezy podtaczy¢ w projektowany
automatyczny uktad rozprezania jako zasilanie gltoéwne (ci$nienie zasilania za
parownicg wynosi okoto 10 bar). Zbiornik jest wyposazony w zdalny pomiar i alarmy
stanéw tlenu wysytane bezposrednio do dostawcy.

5.5.3. Rozprezalnia tlenu w budynku tlenowni (Zrédto awaryjne)

Wykonanie modyfikacji systemu rurociggowego gazéw medycznych nalezy wykona¢
zgodnie z normg EN ISO 7396-1:2016 wraz z dostawg odpowiednich podzespotow w
zakresie opisanym ponizej. Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ aktualny
certyfikat producenta na zgodno$¢ z norma EN-ISO 13485 oraz Aprobate wedtug
dyrektywy 93/42/EEC dla wykonawstwa instalacji gazéw medycznych wraz z
montazem zrddet.

W zakresie modyfikacji instalacji tlenu medycznego jest dostawa, montaz i

uruchomienie nastepujacych elementow:

a) Automatycznej awaryjnej stacji redukcyjnej tlenu medycznego, przystosowanej do

pracy ze zrédiami o ci$nieniu zasilania do minimum 200 bar. Nalezy zatgczy¢
deklaracje zgodnosci CE dla wyrobu medycznego (rejestracja jako wyréb klasy
minimum Il b w rejestrze wyrobo6w medycznych).
W stacji redukcyjnej przewidziano dwa reduktory medyczne wysokiego ci$nienia
o wydajno$ci znamionowej 160 Nm3/h kazdy (ciSnienie wejSciowe 200bar),
wyposazone w zawory nadmiarowe z wyprowadzeniem gazu na zewnatrz
pomieszczenia (wymagana redundancja dla zapewnienia mozliwos$ci
przeprowadzanie prac serwisowych i naprawczych bez przerywania zasilania).
Ci$nienie wyj$ciowe regulowane, a kazdy reduktor zabezpieczony na wejsciu
wymiennymi filtrami spiekowymi o rozmiarach poréw nie wiekszych niz 100um.
Stacja redukcyjna wyposazona w obudowe.

b) Dwoéch zestawdw wysokoci$nieniowych zbieraczy (kolektoréw) z zaworami
zwrotnymi dla kazdej butli (10 sztuk/zestaw). Kazdy zbieracz butli wyposazony w
wysokoci$nieniowy zawoér do odpowietrzania uktadu np. przy wymianie butli. Do
zbieraczy zataczy¢ deklaracje zgodnosci CE dla wyrobu medycznego (klasa min.
[1a).

c) Dwudziestu sztuk wysokoci$nieniowych elastycznych wezy zasilajacych (tgczniki
butlowe na ci$nienie maksymalne 200 bar) do tlenu medycznego o dtugosci
750mm kazdy (zgodne z EN ISO 21969) do potaczenia butli sprezonych gazow z
kolektorem wysokiego ci$nienia. Po stronie Kkolektora potgczenie gwintowe
W21,8x1/14, po stronie butli nakretka ztgczna G34” ze specjalnym uszczelnieniem
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ztacza butlowego do recznego tjczenia bez uzywania narzedzi. Zataczy¢
deklaracje zgodnosci CE dla wyrobu medycznego (klasa min. I1a)

d) Manometréw przed i za kazdym stopniem redukcji

e) Dwéch zestawéw zaworéw odcinajacych z zaworami zwrotnymi do tlenu
medycznego oraz wymiana i dotozenie rurociggéw do nowej rozprezalni.

f) Uktadu monitorujgco-alarmowego sktadajgcego sie z sygnalizatora gazow
medycznych (SGM) zgodnego z norma EN ISO 7396-1:2016. Zataczy¢ deklaracje
zgodnosci CE dla wyrobu medycznego (klasa min. Ila). Sygnalizator SGM z
mozliwoscig cigglego odczytu i wskazywania nastepujgcych parametrow i cisnien
(za pomocg przetwornikoéw 4-20mA) wraz z sygnalizacjg alarmowa:

- ci$nienie aktualne za reduktorem i parownicg (ci$nienie tlenu dostarczanego do
zestawu sieciowego od strony zbiornika kriogenicznego)

- ci$nienie aktualne zestawu butli pomocniczych

- ci$nienie aktualne zestawu butli awaryjnych

- ciSnienie aktualne wyjscia na sie¢

Mozliwo$¢ swobodnego ustawienia w sygnalizatorze progéw alarmowych ci$nien

przy spadku ponizej ustawionego minimum dla butli (z doktadno$cig min. 1bar)

oraz na zasilaniu sieci procentowo (+20% i -20% dla ci$nienia nominalnego) lub w

dwéch punktach z doktadnos$cig 0,1bar.

Sygnalizator wyposazony w interfejs RS485 / z protokotem np. MODBUS ASCII lub

RTU, umozliwiajgcy monitorowanie stanu wejS¢ oraz warto$ci mierzonych

parametréw umozliwiajgce przesytanie danych.

5.5.4. Rurociagi
Rurociagi instalacji gazow medycznych nalezy wykona¢ z rur miedzianych do gazow
medycznych SF-Cu okragtych bez szwu, speiniajagcych wymagania normy EN13348
(miedZz beztlenowa o zawarto$ci miedzi minimum 99,9% wag. i dopuszczalnej
zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040% wag.). Dopuszczalna zawartos¢ pozostatosci
srodkéw ciggnacych (oznaczana jako ilo$¢ pozostatego wegla) wynosi 0,2mg/dm?2.
Powierzchnia wewnetrzna rur musi by¢ I$nigca, bez jakichkolwiek pokry¢. Rury
musz3 by¢ zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby
zapobiec zabrudzeniom w czasie skltadowania i transportu. L.aczenie rurociagéw przy
pomocy lutowania lutem twardym LS-45.
Odlegtos¢ rurociaggéw od instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego
prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie
przewodow z instalacjg elektryczng przy zachowaniu minimalnej odlegto$ci 10mm
(lub zastosowaniu tulei ochronnej z PCV). Odlegto$¢ rurociagéw gazow medycznych
od rurociggéw gazow palnych lub mediéw gorgcych nie moze by¢ mniejsza niz 25cm.
Rurociggi musza by¢ podparte w odstepach wystarczajacych dla uniemozliwienia ich
ugiecia lub odksztalcenia. Podpory rurociggéw musza by¢ wykonane z materiatéw
odpornych na korozje i musza by¢ odizolowane od rurociggéw. Dodatkowo zaleca sie
rozwazenie zamontowania w budynku tlenowni systemu detekgc;ji tlenu.
Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ aprobate CE dla wyrobu
medycznego odpowiedniej klasy. Instalacje gazéw medycznych nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe do gazéw
medycznych”. Montaz wszystkich urzadzen i armatury nalezy wykona¢ wg
odpowiednich instrukcji producentéw wyrobow.
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Nowo projektowang instalacje tlenu nalezy wpia¢ do istniejgcej doziemnej instalacji
zgodnie z czeScig graficzng opracowania. Rury uktadac¢ zgodnie z instrukcjg montazu i
uktadania wymagang przez producenta rur.

Po ukonczeniu prac montazowych instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci o
ciSnieniu min. 1,5 krotnym ci$nienia nominalnego. Instalacje uznaje sie za szczelng,
jezeli po uptywie 24 godzin nie nastgpi spadek ci$nienia. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ probe instalacji kompletnie uzbrojonej ze wszystkimi punktami
poboru. Dopuszczalne spadki ci$nien wedtug normy PN-EN ISO 7396-1.

6. Uwagi i zalecenia.
1. Instalacje przeznaczone do likwidacji i unieczynnienia (cieptownicza, kanalizacji
sanitarnej, tlenu medycznego) zaznaczono w czeSci graficznej opracowania na
projekcie zagospodarowania terenu
2. Cato$¢ roboét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych”
3. Catos¢ robot instalacyjnych wykonac zgodnie z ,, Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania” - ZESZYT 2, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”
4. Catos¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” - ZESZYT 5, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”
5. Catos$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” - ZESZYT 6, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”
6. Catos¢ robot instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” - ZESZYT 7, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”
7. Catos¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z ,Wytyczne projektowania i
stosowania instalacji z rur miedzianych” - ZESZYT 10, Wymagania techniczne ,Cobrti
Instal”
8. Catos¢ robdt instalacyjnych wykonaé zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” - ZESZYT 12, Wymagania techniczne ,Cobrti
Instal”
9. Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen
10. W miejscach przejs¢ przez Sciany wykonac przepusty i wyprowadzi¢ bruzdy
11. Przeniesienie zbiornika ciektego tlenu wraz z parownicami, osprzetem i
rurociggami oraz tablicg reduktorowg w zakresie dostawcy tlenu po uzgodnieniu
zakresu z Inwestorem

Wszystkie roboty nalezy prowadzic¢ przestrzegajac przepisow BHP i ppoz.
Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.
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1.

2.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

o%

% upadek z wysokoSci,
»  upadek przedmiotéw z wysokosci,
»  uraz oczu np. przy przebijaniu otworéow,
»  uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur.
Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca
zobowigzany jest:
+«+ zaznajomic¢ pracownikéw z zakresem obowigzkéw i czynnosci,
zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,
poinformowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
% dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,
¢ okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
¢ wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.
Sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty budowlane (cegly, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowaé¢ w miejscu wyréwnanym
iutwardzonym. Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢é w pomieszczeniach
wentylowanych, zabezpieczonych przed dostepem oséb niepowotanych.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sie legitymowac¢ odpowiednimi badaniami oraz
by¢ wyposazeni w kaski i odpowiednia odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem
mechanicznym musza posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet iurzadzenia
budowlane powinny charakteryzowaé sie wlasciwa jako$cia isprawnoscia techniczng,
sprawdzang przez kierownika budowy.

Szczegbtowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Cze$¢ II
Instalacje sanitarne i przemystowe”:
stosowaé drabiny oznaczone znakiem bezpieczenistwa "B”,
miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,
wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,
uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,
oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,
zorganizowac staty nadzér.
Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych
do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢
precyzyjnie w planie

Uwaga!

Na terenie budowy nalezy umie$ci¢ w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem
ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Ogtoszenie to powinno zawierac:

®,

% przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robé6t budowlanych

®,

+ maksymalnag liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdélnych okresach
+ informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Uwagi konncowe
Przy realizacji rob6t obowiazuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr

47 poz.401).
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Profil doziemnej instalacji kanaizacji deszczowe;j
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Adres: ul. Sokofowskiego 4 Skala:
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Inwestor: Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokotowskiego, ul. Sokoftowskiego 4,
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Tytut rys.: 4 / |S

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorski
tniony lub p

bez pisemnej zgody firmy projektowej

im. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,




wpiecie do instalacji wewnetrznej

rura ochronna

rura_ochronna \ rura_ochronna /

(przejscie szczelne)

t1 t2
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(przejécie szczelne)
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Spadek [7] 037 1.5% |57 037
Srednica [mm] Cu #28¢1,5mm Cu #28¢1,5mm
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Adres: ul. Sokofowskiego 4 Skala:
58—309 Walbrzych, dz. nr 4/2, obreb nr 13, Piaskowa Géra 1:100/500
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doziemna instalacja wodociggowa
de32x2,9mm PE100 SDR11

N rura ochronna

(przejécie szczelne)

232 R Przealnia
P wodomierz JS1,0 DN15

zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN15

pojemnoSciowy podgrzewacz wody
V=5dm3, moc 2,0 kW, 230V

pion ks wyprowadzit ponad dach
zakonczyt wywiewka 110/6160mm

PVC-U #160

rura ochronna
{przejscie szczelne)

i=5,0%
i ] Iq
[ T
PVC-U #160
i=5,0% i=5,0% . . .
° 1=3,0% doziemna instalacja
PVC-U ¢75 kanalizacji sanitarnej
i=5,0% PVC-U ¢160mm
Reduktorownia
OZNACZENIA
Instalacja wody zimnej
----- Instalacja wody cieptej
— Instalacja kanalizacji sanitarnej
#110 Srednica rury kanalizacyjnej (PVC—U)
i=5% Spadek rury kanalizacyjnej
716/c16 Srednica przewodu instalacji wodociqgowej (PEX)
z16 — woda zimna
c16 — ciepta woda uzytkowa
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e Rzut pomieszczen — Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej 6/|S

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
i lub odstqpi iek, bez pisemnej zgody firmy projektowej
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$110/9160

Wywiewka kan.

%%

pojemnoSciowy podgrzewacz wody
V=5dm3, moc 2,0 kW, 230V

wodomierz JS1,0 DN15

zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA DN15

rura ochronna

doziemna instalacja wodociagowa J—
de32x2,9mm PE100 SDR11

110

225 z20 z16/c16

PVC-U #50

Y

Léﬁ\- :
i=5,0%
PVC-U @75
i=5,0% 1

/] \232 PVC-U 160 S
rura ochronna / i=5,0% rura ochronna
(przejscie szczelne) ) (przejscie szczelne)
kanalizacji sanitarnej
PVC-U ¢160mm
M (=]
ZAGLEBIENIE DNA & )
| |
DEUGOSC ODCINKA 5,40
ODLEGLOSC = =
O [T9)
SPADEK i=5,0%
SREDNICA PVC-U ¢160
OZNACZENIA
— Instalacja wody zimnej
-——-- Instalacja wody cieptej
—— Instalacja kanalizacji sanitarne;j
#110 Srednica rury kanalizacyjnej (PVC—U)
i=5% Spadek rury kanalizacyjnej
716/c16 Srednica przewodu instalacji wodociqgowej (PEX)

z16 — woda zimna
c16 — ciepta woda uzytkowa
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Adres: ul. Sokofowskiego 4 Skala:
58—309 Walbrzych, dz. nr 4/2, obreb nr 13, Piaskowa Géra -
Inwestor: Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokotowskiego, ul. Sokofowskiego 4,
58-309 Watbrzych Nr rys.:
e Rozwiniecie instalacji wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej 7/|S
Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
Ini lub i iek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




wyprowadzi¢ na dach do nasady hybrydowej $200mm
wydajnosé Vw=150m>/h, sprez dP=38Pa

Nel=30W A=0,14 IP54 1~230V/50Hz

wyprowadzi¢ na dach do nasady hybrydowej #160mm
wydajnosc Vw=30m>/h, sprez dP=55Pa

Nel=10W A=0,07 IP54 1~230V/50Hz

S
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‘ / \ Przegzolnia |
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‘ eduktorownia ‘
+10°C 568W ~ ‘
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b4 nawietrzak prostokgtny z blachy stalowej ocynkowanei/

Vn=150m>/h, AxB=595x75mm (przekr6j Acz=324cm?)
czerpnia powietrza 2,5m ponad poziomem terenu

nawietrzak prostokgtny z blachy stalowej ocynkowanej
Vn=30m>/h, AxB=304x53mm (przekr6j Acz=125cm?)
czerpnia powietrza 2,5m ponad poziomem terenu

OZNACZENIA

Instalacja grzewcza (elektryczne maty
D:ED grzewcze 1~230V/50Hz)

- = 71 Pole grzewcze, powierzchnia A=20,6m
A=20,6 =118Wir . ,
du wydajnos¢ jednostkowa gq=118W/m?2

2
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[Reystent: mgr inz. Tomasz Nowak
mgr inz. Marcin Dunowski
- Stadium:
Temat: Budowa budynku tlenowni do obsltugi sieci tlenowej dla potrzeb PB
Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu
Adres: ul. Sokofowskiego 4 Skalo:
58—309 Walbrzych, dz. nr 4/2, obreb nr 13, Piaskowa Géra 1:50
Inwestor: Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokotowskiego, ul. Sokofowskiego 4,
58-309 Watbrzych Nr rys.:
s Instalacja grzewcza i wentylacji hybrydowej 8/|S

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
Ini lub i iek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




istniejgcy dwupfaszczowy zbiornik kriogeniczny

do magazynowania ciekfego tlenu typ T18 V60
wraz z armaturg bedgcq na wyposazeniu
wydajnos¢ (pobdr gazu) 190 Nm®/h

poj. netto ok. 6050 dm® (18 bar)

srednica D=1600mm, wysokos¢ 7150mm

masa pustego zbiornika m=4910kg

T B\
|

awaryjna automatyczna tablica redukcyjna pierwszego stopnia
do gazdw medycznych (redukcja wys. ciénienia), Py )M=1Obar
wydajnos¢ maksymalna Groks=160Nm3 /h

bateria 10 szt. butli tlenu medyczneqo
o pojemnoéci 40 kg kazda

wysokocisnieniowe elastyczne fgczniki butlowe do tlenu

przewody odcigzajgce (odpowietrzanie ukfadu)

diugosé L=750mm kazdy (10 szt.)

wyrzut z zaworu nadmiaroweqo

ORIENTACYJUNA LOKALIZACJA ZBIORNIKA TLENU | PAROWNIC
OSTATECZNE USYTUOWANIE UZGODNIC Z DOSTAWCA TLENU ‘

0.1|przetoczu|nio

22.17]beton

2 szt. zbieracz butlowy Cus14x3mm

(kolektor wys. ciénienia pom=200bar)

magazyn 50 szt. butli tlenu
pojemnosci 40 kg kazda

i ‘ ‘ [ X‘ 10x srubunki G3/4” do tqcznikéw
- - ‘ ua12 g : | =
£ I —
s
aawg;w&zf aje |
_— P— ‘ Q (
3 — E— — —_— == = =
\ [ &/ i@ L =~ |
o @ - ‘ J
— 2y N ole ole !
LU \ i — = o
(
E AN N N —
j \ £ bateria 10 szt. butli tlenu medyczneqo \ \
= o pojemnoéci 40 kg kazda =] = =] = =
\ g reduktorownia WA WA W N
a ( ‘
| | ala ala |
LY * 1 N I N N N ]
istniejgca parownica atmosferyczna typ L40-12F4 (2 szt.) — R |
wydajnos¢ nominalna (0,) 239 Nm®/h, masa 1219 kg ]
wym. 1240x940x5141mm
wpiecie do instalacii tlenu za parownicq istnie'iqca tablica redsukcyina do przeniesienia
instalacja zasilajgca ze zbiornika ciekfego tlenu N, N wydajnos¢ G=200Nm"/h
2x_doziemna instalacja tlenu medyczneqo #Cu28x1,5mm
(wg projektu zagospodarowania terenu)
OZNACZENIA

UWAGI:

1. Lokalizacja zbiornika tlenu i parownic przedstawiono orientacyjnie
2. W promieniu 5,0 m od zbiornika nie powinny znajdowac sie:

- studzienki kanalizacyjne

- otwarte kanaly

— skladowiska metariatow palnych

- miejsca statego postoju samochoddw

- miejsca skladowania smieci
— czerpnie powietrza

3. Usytuowanie zbiornika nie moze powodowa¢ zablokowania drég pozarowych

4. Minimalna odleglos¢ od stacji transformatorowych 10 m

O. Zapewni¢ mozliwos¢ usuniecia nadmiaru cisnienia z zaworéw nadcisnieniowych
instalacji tlenu przez $ciany zewnetrzne

6. Zakazuje sig przechowywania butli z tlenem z substancjami o wlasciwosciach
palnych, redukujqcych, zrqeych i toksycznych.

Cu@28x1,5mm

Instalacja tlenu medycznego
Srednica przewodu instalacji tlenu medycznego (miedz)
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ZV  Zawdr odcinajgcy wysokiego cisnienia L

28x15Cu 27 Z°
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Zawdr odcinajgcy w systemie podnoszenia ci$nienia
Zawér odcinajgcy w systemie podnoszenia ci$nienia
Zawdr bezpieczeristwa 10
Regulator podnoszenia cisnienia

Zawdr odcinajgcy w systemie obnizania cisnienia
Regulator obnizania cisnienia

Gfowica bezpieczefistwa dla zbiornika wewngtrznego
Zawdr wydmuchowy gazu

Zawbdr dla gtowicy pomiaru prézni

Gtowica pomiaru prézni

Parownica

Zawdr poboru cieczy

Blok zaworowy

Cisnieniomierz

Wskaznik poziomu cieczy

Odcinkowy zawdr bezpieczefistwa

Podfqczenie petnienia

Zawodr petnienia przez faze clektq

Zawdr przelewowy

Zawdr petnienia przez faze gazowq

Dodatkowy przewdd poboru cieczy (opcja)
Podtqczenie tworzenia prézni (ewakuowania)

@28x1,5 Cu_
p=10bar <&—
(p=8,5bar)

[ ]

Istniejgca tablica redukcyjna G=200Nm3/h
l do przeniesienia do pom. reduktorowni

10bar

Z0  Zawér odcinajqcy
ZN  Zawdr nadcisnienia
R Reduktor

p
— ] R
—

Prézniowa ptytka bezpieczefistwa dla zbiornika zewn. 228x1,5
Zawdr tréjdrozny L40-12F4
Odcinkowy zawdr bezpieczeristwa ° 5
Zawdr odcinajqcy %} 50 @28x1,5 Cu @
o} o
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