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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czg¢s$¢ opisowa

Cz¢$¢ rysunkowa

Kopie uprawnien oraz za§wiadczen przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Dokumenty formalno - prawne

it S

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartg umow3a, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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ROBOTY INSTALACY]JNE BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
5.21 Zasilanie Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.22 Gtéwna rozdzielnica budynku. Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.23 Usuniecie kolizji kabli nN z projektowym budynkiem Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.24 Rozdzielnice oddziatowe Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.25 Instalacja sity Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.26 Oswietlenie podstawowe Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.27 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.28 Oswietlenie miejscowe Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.29 Instalacja gniazd wtykowych Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.30 Wytacznik P-POZ Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.31 Instalacje wentylacji Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.32 Siec strukturalna (komputerowa i telefoniczna) Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.33 System sygnalizacja alarmu pozaru Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.34 Zakres ochrony Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.35 Okablowanie linii dozorowych i sygnalizacyjnych Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.36 Scenariusz zadziatania instalacji Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.37 Uwagi montazowe Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.38 System oddymiania klatki schodowej Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.39 Instalacja przyzywowa Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.40 Instalacja CCTV Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.41 Instalacja uziemiania i odgromowa Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.42 Instalacja fotowoltaiczna Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.43 Instalacja przeciwprzepieciowa Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.44 Instalacje wyréwnawcze Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.45 Ochrona przeciwporazeniowa Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.46 Uwagi konncowe Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.47 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
INSTALACJE SANITARNE BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
ZEWNETRIZNE BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
5.48 Doziemna instalacja wodociggowa Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.49 Doziemna instalacja kanalizacji sanitarne;j Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.50 Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.51 Doziemna instalacja tlenu medycznego Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
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I.

CZESC BUDOWLANA

TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy budynku tlenowni do obstugi sieci tleno-
wej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Walbrzychu, dz. nr
4/2, obreb nr 13, Piaskowa Goéra.

Lokalizacja: ul. Sokotowskiego 4; dziatka nr 4/2, obrgb nr 0013 Piaskowa Goéra, jednostka ewi-
dencyjna Walbrzych.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- aktualne normy,

- aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- Pomiary inwentaryzacyjne,

- Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Watbrzycha,

- Ustawa z dnia 17.08.2006 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156, poz.
1118 + pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717 + p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.
690 + pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 243, poz. 2063+ pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2043),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. nr 121, poz. 1137),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych, (Dz. U. 2009 Nr 124,
poz. 1030),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowla-
nych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 z pdzn. zmianami),
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 + p6zn.

zm.),

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach (Dz. U. 1997 Nr 96, poz. 592+ pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2006 Nr 129, poz.
902 + p6zn. zm.),

- Obowigzujace normy techniczne,

- Oraz wszystkie inne Rozporzadzenia przywotane w tresci niniejszego opracowania.

2.1 Dane techniczne budynku.

- Powierzchnia zabudowy 29,26m2;
- Powierzchnia uzytkowa 26,13m%
- Kubatura 142,3m’;
- Tlo$¢ kondygnacji 1;

- Wysokos¢ 5,0m;

- Szerokos¢ elewacji frontowej: 4,74m;

- Kategoria obiektu: XIX

3. ZAKRES PROJEKTU

W ramach projektu przewiduje si¢ budowa wolnostojacego budynku wraz z tlenowg instalacjg ga-
zowg stanowigcego zrodio zasilania budynkéw oddzialéw szpitalnych w tlen.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek opracowano na podstawie decyzji nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego z dnia 10.03.2021

4.1 Sposéb uzytkowania.

Zaprojektowano budynek techniczny dostosowany do potrzeb wynikajacych z koniecznos$ci zaopa-
trzenia budynkéw oddziatow szpitalnych z tlen. W budynku znajdowac si¢ bedzie pomieszczenie
reduktorowni w ktérym tlen znajdujacy si¢ pod cisnieniem w butlach przenos$nych oraz jednej sta-
tej. W budynku nie bedzie pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

4.2 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Charakter budynku nie wymaga dostosowania dla oséb niepelnosprawnych.

4.3 Sposob oddzialywania na otoczenie.

Przedmiotowa inwestycja nie generuje negatywnego oddziatlywania na srodowisko. Inwestycja nie
figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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4.4 Ochrona prawna.

Dzialka i teren objety inwestycja nie sg wpisane do rejestru obszaréw chronionych.

4.5 Wptyw eksploatacji gorniczej.

Dziatka bez wptywu eksploatacji gérnicze;j.

4.6 Wptyw na srodowisko.

Inwestycja nie wywotuje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

4.7 Obszar oddziatywania.

Biorgc pod uwage potozenie budynku objetego opracowaniem, znajdujacego si¢ na terenie dziatki
objetej wnioskiem, nie zmieniajac wptywu na inne obiekty znajdujace si¢ na sgsiednich dziatkach.
nie zmieniajac naturalnego o$wietlenia pomieszczen budynkéw sgsiednich, nie zmieniajac i nie
zaktocajac dojazdu do innych posiadtosci. W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz
przepisOw zwigzanych obszar oddziatywania ogranicza si¢ do terenu dziatki objetej wnioskiem tj.
4/2 obreb nr 0013 Piaskowa Gora.

5. OPIS TECHNICZNY

ROBOTY BUDOWLANE

5.1 Roboty rozbiorkowe.

Przewiduje si¢ roboty rozbidérkowe w zakresie istniejgcej nawierzchni drogowej stanowiacej do-
jazd do parkingu wewngtrznego.

5.2 Roboty ziemne.

Przewiduje si¢ wykonanie kompletu rob6t ziemnych pozwalajacych na wykonanie catosci przed-
siewzigcia, wraz z robotami wykanczajacymi.

5.3 Fundamenty.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie budynku poprzez tawy fundamentowe wykonane z
betonu w klasie C25/30, zbrojone pretami ze stali A-III 34GS. Wymiary fundamentow wg rysun-
kéw projektu wykonawczego.

Przewiduje si¢ dostosowanie istniejacej ptyty fundamentowej przewidzianej do posadowienia
zbiornika stalego na tlen. W ramach tych robét przewiduje si¢ nadbudowe ptyty fundamentu do
wysokos$ci 30cm. Podwyzszenie ma za zadanie zapewnienie odptywu wody skraplajgcej si¢ na pa-
rownicach oraz przewodach rozprowadzajacych tlen.

Sciany fundamentowe wykonane zostang z bloczkéw betonowych M6 murowanych na zaprawie
cementowe;j.
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54 Sciany zewnetrzne.

Zaprojektowano $ciany budynku wykonane z bloczkéw silikatowych odmiany 600 gr.24cm mu-
rowanych na zaprawie cienkowarstwowej. Ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi
grubosci 12cm w systemie ETICS.

5.5 Sciany dzialowe.

Projektuje si¢ wewnetrzne $ciany konstrukcyjne z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 gr.
12cm.

Nad otworami drzwiowymi przewiduje si¢ nadproza systemowe gazobetonowe dostosowane do
szerokosci $ciany.

5.6 Dach

Zaprojektowano dach ptaski jednospadowy wykonany z ptyt warstwowych z rdzeniem z welny
mineralnej grubosci 15cm. Elementami wsporczymi dla ptyty dachowej beda belki stalowe o pro-
filu ceowym, zabezpieczone trwale przed korozjg poprzez ocynkowanie.

5.7 Kominy

Zaprojektowano kominy wentylacyjne wg rozwigzan systemowych przewidzianych do pokry¢ z
ptyt warstwowych.

5.8 Odwodnienie dachu

Zaprojektowano rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,7mm. Mocowanie
odwodnienia wg rozwigzan systemowych.

5.9 Obrobki blacharskie

Projektuje sie obrobki blacharskie §cian attykowych z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,7.
Obrdbki blacharskie dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym
grubosci 0,55mm.

5.10 Tynki

Tynki zewngtrzne, cienkowarstwowe akrylowe barwione w masie zbrojone siatkg z widkna szkla-
nego wg rozwiazan systemowych.

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne grubosci 2cm kategorii Il z wykonaniem gtadzi szpa-
chlowe;j.

Sciany wewnetrzne do wysokosci 1,5m nalezy wykoficzy¢ ptytami ceramicznymi.

5.11 Izolacje termiczne

Sciany fundamentowe - polistyren ekstrudowany grubosci 10cm;
Sciany zewnetrzne - styropian grubosci 12cm;
Posadzka na gruncie - styropian posadzkowy EPS 200 15cm;

5.12 Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pionowa $cian fundamentowych z dyspersyjnych mas asfaltowo-kauczukowe;j.
Izolacja pozioma posadzki na gruncie i $cian fundamentowych z papy termozgrzewalne;.
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5.13 Wyprawy malarskie
Zewngtrzne - tynk akrylowy barwiony w masie - kolorystyka jak dla cze¢sci istniejacej (z6ita).
Wewngtrzne - powyzej ptytek emulsja do malowan wewnetrznych, zmywalna. Kolor biaty.

5.14 Stolarka drzwiowa.

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne stalowe, malowane proszkowo.
Drzwi wewnetrzne wykonane z PCV.

6. WPLYW NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie ma negatywnego oddzialywania na srodowisko

7.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

7.1 Dane ogélne.
Projekt obejmuje budowe nowego budynku szpitalnego, ktory jest praktycznie wolno stojacy i ma
trzy kondygnacje nadziemne. Wyjatek stanowi jednokondygnacyjny tacznik, ktéry taczy nowy budy-
nek z  istniejgcym  obiektem  szpitala na  poziomie  pigtra  (nowy  budynek
z tacznikiem stanowi osobng strefe pozarow3).

Zagospodarowanie nowego budynku szpitala bedzie nastepujace :

- przyziemie : odziat przyje¢ dzieci (pig¢ 16zek), przychodnie dziecigce, rozdzielnia
elektryczna, serwerownia;

- parter : oddzial pediatrii (38 t6zek);

- pietro : oddzial neonatologii — patologii noworodka i niemowlgcia (33 t6zka).

Podstawowe parametry techniczne budynku :

a) powierzchnia zabudowy — 1240 mz,

b) powierzchnia wewng¢trzna — 3437,97 m’ (powierzchnia uzytkowa 3225 m2),

c) wysoko$¢ — 12,3 m (od poziomu terenu przy wejsciu do przyziemia budynku z jego tytu do
gbrnej warstwy stropodachu, budynek $sredniowysoki),

d) ilos¢ kondygnacji — trzy nadziemne, brak podziemnych.

7.2 Kategoria zagrozenia ludzi, liczba oséb w obiekcie.
Ze wzgledu na przeznaczenie budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Laczna liczba
16zek dla pacjentow (dzieci) bedzie wynosi¢ 76.

7.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych, zagrozenie wybuchem.
W budynku nie beda wystepowac materiaty niebezpieczne pozarowo.

W budynku nie wystepuja substancje mogace tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, dlatego nie wystepu-
je w nim zagrozenie wybuchem.
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7.4 Odleglosé od obiektow sasiadujacych.

Budynek z trzech stron jest catkowicie wolno stojacy. Odlegtos¢ od innych najblizszych budynkéw
szpitala wynosi z tych stron minimum 13 m. Z jednej strony nowy budynek jest
w odlegtosci 5,6 m od istniejacego budynku ,,C” szpitala, z ktérym bedzie miat potaczenie tgczni-
kiem na poziomie pigtra. Sciany nowego budynku oraz jego tacznika od strony budynku ,,C” sa $cia-
nami oddzielenia ppoz. o klasie powyzej REI 120 (murowane z gazobetonu
gr. 24 cm, ocieplone wetng mineralng). Przej$cie w taczniku do istniejacego budynku szpitala zamy-
kane jest drzwiami EI 60 z samozamykaczem. W $cianach zewnetrznych tgcznika, ktore sg prostopa-
dte do scian budynku ,,C” zastosowano przeszklenia ppoz. o klasie EI 60, przy czym w pasie 4 m od
strony obiektu ,,C” ich powierzchnia nie przekracza 10 % powierzchni sciany. Strop pod tacznikiem
jest zelbetowy typu Filigran, ocieplony welng mineralng. Ewentualne przepusty instalacyjne pomig-
dzy nowym tgcznikiem a budynkiem ,,C” szpitala muszg miec¢ klas¢ EI 120.

7.5 Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej jego elementow.
Budynek sredniowysoki zaliczony do ZL II musi by¢ wykonany w klasie ,,B” odpornosci pozarowe;.
Poszczegdlne elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia i mie¢ nastepujace klasy
odpornosci ogniowej :

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
Gtéwna | Konstrukcja Strop" Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna'? wewnetrzna' dachu®
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D Jezeli przegroda jest czescig gldwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci

ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozaro-
wej budynku.

Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory
w polaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w kt6-
rym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okre-
slone w kol. 4.

2)
3)

Konstrukcja projektowanego budynku bedzie nastgpujaca :

1) gtéwna konstrukcja nosna — zelbetowa konstrukcja szkieletowa oraz Sciany murowane
z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm;
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2) Sciany zewnegtrzne — murowane z bloczkow gazobetonowych gr. 24 cm; w kondygnacji
przyziemia od strony gruntu przewiduje si¢ wykonanie $cian monolitycznych, zelbetowych
grubosci 24 cm;

3) Sciany wewngtrzne dzialowe — murowane z bloczkéw gazobetonowych; przeszklenia $cian
pomiedzy pomieszczeniami na parterze nalezy wykonac¢ w klasie EI 30;

4) stropy — zelbetowe typu Filigran; nad rozdzielnig elektryczng w przyziemiu strop musi
mie¢ klase REI 120;

5) dach - stropodach ptaski ze spadkiem 3 % o konstrukcji zelbetowej typu Filigran,
ocieplenie wetna mineralna i pokrycie papa Broor (t1).

Uwzgledniajac powyzsze wszystkie elementy obiektu beda spelnia¢ wymagania dla klasy "B" odpor-
nosci pozarowe;j.

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowa¢ wytgcznie materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na oktadziny sufi-
tow lub sufity podwieszane w budynku nalezy stosowa¢ materiaty niepalne lub niezapalne oraz nie
kapiace 1 nie odpadajace pod wpltywem ognia. Materialy wykonczeniowe luzno zwisajace (np. zasto-
ny, zaluzje, kotary, itp.) nie moga by¢ wykonane z materiatow fatwo zapalnych.

Izolacje cieplne i1 akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowych, kanalizacyjnych oraz
grzewczych musza by¢ wykonane w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

7.6 Podzial na strefy pozarowe.
Budynek zostanie podzielony na siedem stref pozarowych :

- strefa pozarowa nr I — lewa strona przyziemia (patrzac od wejscia gtéwnego do budynku)
o powierzchni 415,44 mz;

strefa pozarowa nr II — prawa strona przyziemia (patrzac od wejscia gléwnego do budynku)
o powierzchni 647,02 mz;

strefa pozarowa nr III — lewa strona parteru (patrzac od wejscia gitownego do budynku)
o powierzchni 529,65 mz;

strefa pozarowa nr IV — prawa strona parteru (patrzac od wejscia giéwnego do budynku)
z calym szybem windowym o powierzchni 625,80 m?;

strefa pozarowa nr V — lewa strona pi¢tra (patrzagc od wejscia gtéwnego do budynku)
o powierzchni 598,61 mz;

strefa pozarowa nr VI — prawa strona pietra (patrzagc od wejscia gtéwnego do budynku)
o powierzchni 604,98 mz;

strefa pozarowa nr VII — pomieszczenie rozdzielni elektrycznej w przyziemiu o powierzchni
16,91 m’, zaliczona do PM 0 Qq < 500 MJ/m’.

Strefy pozarowe nr I, nr II, nr III, nr IV, nr V i nr VI s3 oddzielone pomi¢dzy sobg Scianami oddzie-
len ppoz. o klasie odpornosci ogniowej REI 120 (Sciany murowane z gazobetonu
o gr. 24 cm) i stropami o klasie REI 60 (stropy zelbetowe Filigran). Przejscia pomigdzy strefami na
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danej kondygnacji zamkni¢to drzwiami o klasie EI 60 S z samozamykaczami (drzwi sg dymoszczel-
ne ze wzgledu na dlugosci korytarzy powyzej 50 m). W miejscu dojscia $cian oddzielen ppoz. do
$cian zewnetrznych zachowano na wysokosci kondygnacji budynku niepalne, pionowe pasy o szero-
kosci co najmniej 2,0 m i klasie EI 60 (murowane $ciany zewnetrzne, ocieplone wetng mineralng lub
przeszklenia EI 60). Przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielen ppoz. nalezy wykona¢ w klasie EI
120, za$ przez stropy w klasie EI 60. Klatki schodowe i szyby windowe, 1aczace poszczegdlne kon-

dygnacje spetniajg wymagania
§ 256 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 07-06-2019
r., poz. 1065).

Rozdzielnia elektryczna jest oddzielona od pozostatych stref pozarowych $cianami i stropami o kla-
sie REI 120, drzwiami EI 60 S =z samozamykaczem oraz przepustami instalacyjnymi
o klasie EI 120.

Zapewniono w budynku mozliwo$¢ ewakuacji pacjentéw do innej strefy pozarowej na kazdej kondy-
gnacji.

7.7 Warunki ewakuacji.
W budynku sg trzy klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej, ktére tacza wszystkie kondygnacje.
Klatki te sa obudowane stropami i $cianami o klasie REI 60, zamknig¢te drzwiami EI 30 S z samoza-
mykaczami oraz wyposazone w oddymianie grawitacyjne.
Szerokos¢ biegdw wszystkich klatek wynosi co najmniej 1,4 m w Swietle (pomiedzy porgczami), sze-
rokos¢ ich spocznikbw minimum 1,5 m w S$wietle oraz wysoko$¢ stopni do
15 cm. Liczba stopni w biegu nie przekracza 14.

Z klatek sg bezposrednie wyjscia na zewnatrz budynku, zamykane w kazdym przypadku drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,4 m w $wietle (nieblokowane skrzydta 1,0 m
w Swietle), otwieranymi na zewnatrz.

Przy wyjsciach z klatek schodowych nr 2 (klatka srodkowa) 1 nr 3 (klatka przy podjezdzie dla kare-

tek) sa zelbetowe schody zewnetrzne o szerokosci biegu co najmniej 1,4 m w Swietle

z maksymalnie 10 stopniami o wysokosci do 15 cm.

Z budynku sg dwa dodatkowe wyjscia ewakuacyjne na jego zewnatrz :

-z parteru z hallu gléwnego, zamykane drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 2,1 m
w $wietle (nieblokowane skrzydto 1,05 m w Swietle), otwieranymi na zewnatrz;

-z przyziemia, kolo podjazdu dla karetek, zamykane drzwiami dwuskrzydiowymi
o szerokosci 1,8 m w S$wietle (nieblokowane skrzydio 0,9 m w Swietle), otwieranymi na
Zewnatrz.

Korytarze w budynku zostang podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki krétsze od

50 m.

Na parterze budynku droga ewakuacyjna z korytarzy do wyjscia na zewnatrz prowadzi przez hall z
rejestracjg gtdwng. Hall ten bedzie obudowany $cianami i stropami o klasie REI 60 oraz zamykany
drzwiami o klasie EI 30 2z samozamykaczami. Przepusty instalacyjne przez S$ciany
i stropy hallu musza mie¢ klas¢ EI 60 (dot. przepustow o $rednicy powyzej 4 cm). Szeroko$¢ wolnej
drogi ewakuacyjnej w hallu bedzie powyzej wymaganej 2,1 m, wysoko$¢ hallu
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w miejscu, w ktorym przebiega droga ewakuacyjna co najmniej 3,3 m, a wyjscie z hallu na zewnatrz
zostanie  zamknig¢te drzwiami dwuskrzydlowymi o wymagane] szerokosci 2,1 m

w $wietle (w tym nieblokowane skrzydto 1,05 m w $wietle), otwieranymi na zewnatrz.

Na kondygnacjach przyziemia i pi¢tra sg lokalne rejestracje (punkty pielegniarskie), integralnie
zwigzane z dziatajacymi tam oddziatami szpitalnymi. Miejsca te nie zawezajg drog ewakuacyjnych, a
ich state wyposazenie musi by¢ wykonane z materialéw co najmniej trudno zapalnych, ktérych pro-
dukty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. W miejscach tych za-
brania si¢ sktadowania materialéw palnych.

Dlugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w zadnym przypadku nie przekracza dopuszczalnych 40 m
1 wynosi maksymalnie 15 m.

Korytarze budynku majg szeroko$ci minimum 2,0 m i wysokos$ci 3,0 m (do sufitéw podwieszanych).

Ze zdecydowanej wickszosci pomieszczen budynku sg dwa dojscia ewakuacyjne do wejs¢ do wy-
dzielonych pozarowo klatek schodowych lub do wyj$¢ na zewnatrz obiektu lub do wejs¢ do innej
strefy pozarowej. Dtugos$¢ krétszego dojscia wynosi maksymalnie 18 m, przy wymaganej do 40 m. Z
kilku pomieszczenh w prawym skrzydle budynku jest jedno dojscie ewakuacyjne o dtugosci do 10 m,
liczac do wejs¢ do wydzielonej pozarowo klatki schodowej nr 3 (klatka przy podjezdzie dla karetek).

Drogi ewakuacyjne  nalezy oznakowac znakami fosforescencyjnymi zgodnymi
z PN - ISO 7010.

7.8 Urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy.
Trzy klatki schodowe zostang wyposazone w oddymianie grawitacyjne, wykonane w oparciu
o PN-B-02877-4 , Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta”. Oddymianie bedzie re-
alizowane za pomocg klap oddymiajacych w dachach klatek. Czynna powierzchnia oddymiania kaz-
dej klapy bedzie wynosi¢ 5 % rzutu poziomego najwickszej wydzielonej czgsci danej klatki, tj. :
- dla klatki schodowej nr 1 (od strony lacznika), max. powierzchnia rzutu klatki wynosi
23,33 m* czyli 5 % = 1,17 m?;
- dla klatki schodowej nr 2 (klatka srodkowa), max. powierzchnia rzutu klatki wynosi
23,33 m* czyli 5 % = 1,17 m?;
- dla klatki schodowej nr 3 (od strony podjazdu dla karetek), max. powierzchnia rzutu klatki
wynosi 31,40 m” na pietrze) czyli 5 % = 1,57 m™.
Klapy bedg uruchamiane automatycznie czujkami dymu oraz r¢cznymi przyciskami na kazdej kon-
dygnacji danej klatki schodowej. Napowietrzanie klatek beda stanowi¢ drzwi wyjsciowe
z nich na zewnatrz (ich nieblokowane skrzydta), otwierane automatycznie po otwarciu klap. Oba
szyby windowe beda wyposazone w oddymianie grawitacyjne, realizowane za pomocg klap oddy-
miajacych w dachach szybow. Czynna powierzchnia oddymiania kazdej klapy bedzie wynosi¢ 2,5 %
rzutu poziomego danego szybu lecz nie mniej niz 0,5 m”. Centrale oddymiania zasilane beda sprzed
ppoz. wylacznika pradu, z rozdzielni ppoz., ktéra stanowi osobng strefe pozarowg. Instalacje oddy-
miania klatek i szybéw windowych nalezy wykona¢ zgodnie z odrgbnie opracowanym projektem,
ktory nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.
Budynek zostanie wyposazony w instalacj¢ hydrantow wewnetrznych DN 25 z wezem potsztywnym.
Zasieg hydrantdw bedzie obejmowal catg powierzchni¢ wszystkich stref pozarowych. Dla rozdzielni
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elektrycznej (strefa PM o Qg < 500 MJ/m”) nie sa wymagane hydranty wewnetrzne. Przewody insta-
lacji hydrantowej nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych o nominalnych $rednicach minimum 25

mm. Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ zamontowane na wysokosci 1,35 = 0,1 m od po-
ziomu podlogi. Instalacja hydrantowa zostanie uj¢ta w projekcie branzowym instalacji wodno-
kanalizacyjnej, ktory nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

Wszystkie drogi ewakuacyjne obiektu (korytarze, halle i trzy klatki schodowe) beda wyposazone w
lampy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, zasilane z wbudowanych w nie akumulatoréw.
Oswietlenie  to  bedzie  wykonane  zgodnie z  wymaganiami  Polskiej = Normy
PN - EN 1838 "Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.” i powinno zapewnia¢ natg¢zenie
oswietlenia minimum 1 Ix na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej oraz 5 Ix piono-
wego natezenia oswietlenia na sprzgcie lub urzadzeniu ppoz. Wykonanie powyzszego o$wietlenia na-
lezy uja¢ w projekcie branzowym instalacji elektrycznej, ktéry nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen ppoz.

Budynek zostanie wyposazony przeciwpozarowy wylacznik pradu - jego przycisk zlokalizowany zo-
stanie przy wejsciu gtobwnym do obiektu.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe z proszkiem typu ABC, przyjmujac 2 kg proszku
w gasnicy na kazde 100 m’ powierzchni strefy pozarowej. Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach ta-
two  dostgpnych, oznakowanych, a odleglos¢ =z kazdego miejsca w  obiekcie,
w ktorym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m.

7.9 Dojazd pozarowy do budynku.
Budynek wymaga drogi pozarowej. Droge ta zapewnia istniejgca droga wewnetrzna na terenie kom-
pleksu szpitala, ktora przebiega wzdtuz dtuzszego budynku na catej jego dlugosci, ma szerokos¢ 4,0
m, a jej blizsza krawedz jest w odlegtosci minimum 5,0 m od $cian obiektu. Powyzsza droga umoz-
liwia zawrdcenie samochodu pozarniczego z dopuszczalnym manewrem cofania na odcinku do 15 m.

7.10 Zaopatrzenie wodne.
Dla budynku wymagane jest zaopatrzenie w wode w ilosci 20 dm?/s. Na terenie szpitala znajduje si¢
sie¢ wodociggowa z kilkoma hydrantami zewng¢trznymi DN 80. Najblizsze hydranty od budynku
znajduja  si¢ : pierwszy nadziemny od tylu budynku w odlegtosci 15 m
1 drugi podziemny od strony gléwnego wejscia (przy budynku ,.D” szpitala) w odlegtosci
24 m. Oba hydranty pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

7.11 Instalacje techniczne.
Budynek, jak i caty kompleks szpitalny posiada trdjstronne zasilanie w energi¢ elektryczna,
tj. z dwdch niezaleznych podstacji energetycznych oraz z agregatu pradotworczego, ktory zatgcza sie
automatycznie.
Ogrzewanie budynku i catego kompleksu szpitalnego odbywa si¢ z miejskiej sieci cieptownicze;.
W budynku nie ma instalacji gazu ziemnego.
W czgsci budynku bedzie wentylacja mechaniczna - wszystkie centrale wentylacyjne zostang
umieszczone na dachu.
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8. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

I. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do roboét.
Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikéw do wykonywania pracy nalezy przeprowadzié¢

»instruktaz ogdélny" obejmujacy zapoznanie si¢ pracownikow z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Przed przystagpieniem do rob6t nalezy kazdorazowo na stanowisku pracy wykonac¢ ,,Instruktaz sta-
nowiskowy", ktéry majacy na celu zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecz-
nego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia og6lnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, po-
winien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pra-
cownika.

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajace do pracy na wysokosci.
Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania pracownikéw z technologia
wykonywanych robét budowlanych oraz sposobem prawidtowego montazu rusztowan do prowa-
dzonych prac budowlanych.

II. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik
robdt. Przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng, w kto-
rej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw. Strefa ta powinna by¢ ogrodzona balu-
stradami i oznakowana za pomocg tablic ostrzegawczych w sposob uniemozliwiajacy dostep oso-
bom postronnym. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na prze-
bicie przez spadajace przedmioty.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania ma-
teriatdw 1 wyrobow. Sktadowiska materiatdw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonac
w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuni¢cia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktado-
wanych wyrobow i urzadzen.

Zapewni¢ pracownikom niezbgdne warunki socjalne i higieniczne wynikajace z przepisow Roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.( Dz.U. Nr 47, poz.401)

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powi-
nien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producen-
tow 1 przepiséw przeciwpozarowych.
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Ilos¢ 1 rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne 2z wymaganiami

przepisOw przeciwpozarowych.

Roboty na wysokosciach oraz roboty zwigzane z instalowaniem, podtaczeniem, sprawdzaniem,
konserwacjg urzadzen elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby po-
siadajace odpowiednie uprawnienia.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajagcemu z prowadzonych rob6t nalezy:

- wykona¢ montaz rusztowania $cisle wg instrukcji producenta.

- powiesi¢ na rusztowaniu informacj¢ dotyczaca maksymalnego obcigzenia pomostu robocze-
£0,

- wykona¢ uziemienie rusztowania,

- prawidlowo zamontowac¢ balustrady ochronne i odboje w obrebie rusztowan,

- wykonac¢ wiasciwe zakotwienie rusztowan do $cian budynku

- dokonac¢ ostonigcia rusztowania siatkami zabezpieczajacymi w obrgbie wejs¢ do budynkow,

- wlasciwie oznakowa¢ terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na
wysokosci,

- zabezpieczy¢ pracownikow wykonujacych prace w niezbedne $rodki ochrony osobiste;j;

- wykona¢ zabezpieczenie na wysoko$ci gzymsu w celu zabezpieczenia terenu wokoét budynku
przed elementami mogacymi spas¢ z dachu w trakcie robdt;

Kazdorazowo nalezy wypelni¢ wszystkie postanowienia aktualnych przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku ewentualnych niezgodnosci projektu ze stanem rzeczywistym lub powstania
watpliwosci dotyczgcych przyjetych rozwigzan nalezy niezwlocznie powiadomic projektanta.

Sprawdzajgcy:
Specjalnos¢ architektoniczna: mgr inz. Janusz Kowalczyk

Projektant:
Specjalnos¢ konstrukcyjna: mgr inz. Jacek Stasiak

Projektant:
Specjalnos¢ instalacje sanitarne: mgr inz. Agata Nowak

Projektant:
Specjalnos¢ instalacje elektryczne: mgr inz. Krzysztof Leszczynski
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