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Budowa budynku tlenowni do obstugi sieci tlenowej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala
im. dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu, dz. nr 4/2, obreb nr 13, Piaskowa Géra
PW

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Czes¢ opisowa
2. Czg¢s$¢ rysunkowa

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartg umow3a, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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Budowa budynku tlenowni do obstugi sieci tlenowej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala
im. dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu, dz. nr 4/2, obreb nr 13, Piaskowa Géra
PW

1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy budynku tlenowni do obstugi sieci tleno-
wej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Walbrzychu, dz. nr
4/2, obreb nr 13, Piaskowa Goéra.

Lokalizacja: ul. Sokotowskiego 4; dziatka nr 4/2, obrgb nr 0013 Piaskowa Goéra, jednostka ewi-
dencyjna Walbrzych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora,
- aktualne normy,
- aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

2.1 Dane techniczne budynku.

- Powierzchnia zabudowy 29,26m2;
- Powierzchnia uzytkowa 26,13m*
- Kubatura 142,3m’;
- Tlos¢ kondygnacji 1;

- Wysoko$¢ 5,0m;

- Szeroko$¢ elewacji frontowej: 4,74m;

- Kategoria obiektu: XIX

3. ZAKRES PROJEKTU

W ramach projektu przewiduje si¢ budowa wolnostojacego budynku wraz z tlenowg instalacjg ga-
zowg stanowigcego zrodio zasilania budynkéw oddziatéw szpitalnych w tlen.

4. OPIS TECHNICZNY

ROBOTY BUDOWLANE

4.1 Roboty rozbiérkowe.

Przewiduje si¢ roboty rozbidérkowe w zakresie istniejgcej nawierzchni drogowej stanowiacej do-
jazd do parkingu wewngtrznego.

4.2 Roboty ziemne.

Przewiduje si¢ wykonanie kompletu robét ziemnych pozwalajacych na wykonanie catosci przed-
siewziecia, wraz z robotami wykanczajacymi.

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI

“ wrt Stawomir Sobusiak w spadku
- UL Plac Zwyciestwa 6/1

58-330 Jedlina Zdroj 4



Budowa budynku tlenowni do obstugi sieci tlenowej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala
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4.3 Fundamenty.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie budynku poprzez tawy fundamentowe wykonane z
betonu w klasie C25/30, zbrojone pretami ze stali A-III 34GS. Wymiary fundamentow wg rysun-
kow projektu wykonawczego.

Przewiduje si¢ dostosowanie istniejacej ptyty fundamentowej przewidzianej do posadowienia
zbiornika stalego na tlen. W ramach tych robdt przewiduje si¢ nadbudowe ptyty fundamentu do
wysokos$ci 30cm. Podwyzszenie ma za zadanie zapewnienie odptywu wody skraplajgcej si¢ na pa-
rownicach oraz przewodach rozprowadzajacych tlen.

Sciany fundamentowe wykonane zostana z bloczkéw betonowych M6 murowanych na zaprawie
cementowe;j.

4.4 Sciany zewnetrzne.

Zaprojektowano $ciany budynku wykonane z bloczkéw silikatowych odmiany 600 gr.24cm mu-
rowanych na zaprawie cienkowarstwowej. Ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi
grubo$ci 12cm w systemie ETICS.

4.5 Sciany dzialowe.

Projektuje si¢ wewnetrzne $ciany konstrukcyjne z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 gr.
12cm.

Nad otworami drzwiowymi przewiduje si¢ nadproza systemowe gazobetonowe dostosowane do
szerokosci $ciany.

4.6 Dach

Zaprojektowano dach ptaski jednospadowy wykonany z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny
mineralnej grubosci 15cm. Elementami wsporczymi dla ptyty dachowej beda belki stalowe o pro-
filu ceowym, zabezpieczone trwale przed korozja poprzez ocynkowanie.

4.7 Kominy

Zaprojektowano kominy wentylacyjne wg rozwigzan systemowych przewidzianych do pokry¢ z
plyt warstwowych.

4.8 Odwodnienie dachu

Zaprojektowano rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,7mm. Mocowanie
odwodnienia wg rozwigzan systemowych.

4.9 Obrobki blacharskie

Projektuje sie obrobki blacharskie §cian attykowych z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,7.
Obrobki blacharskie dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym
grubosci 0,55mm.

410  Tynki

Tynki zewngtrzne, cienkowarstwowe akrylowe barwione w masie zbrojone siatkg z wtdkna szkla-
nego wg rozwigzan systemowych.

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne grubosci 2cm kategorii III z wykonaniem gtadzi szpa-
chlowe;j.
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Sciany wewnetrzne do wysokosci 1,5m nalezy wykonczy¢ ptytami ceramicznymi.

4.11 Izolacje termiczne

Sciany fundamentowe - polistyren ekstrudowany grubosci 10cm;
Sciany zewnetrzne - styropian grubosci 12cm;
Posadzka na gruncie - styropian posadzkowy EPS 200 15cm;

4.12 Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pionowa $cian fundamentowych z dyspersyjnych mas asfaltowo-kauczukowe;.
Izolacja pozioma posadzki na gruncie i $cian fundamentowych z papy termozgrzewalne;.

4.13 Wyprawy malarskie
Zewngtrzne - tynk akrylowy barwiony w masie - kolorystyka jak dla cze¢sci istniejacej (z6ita).
Wewnetrzne - powyzej plytek emulsja do malowan wewnetrznych, zmywalna. Kolor biaty.

4.14 Stolarka drzwiowa

Zaprojektowano drzwi zewngtrzne stalowe o wspotczynniku przenikania ciepta Upax=1,3
[W/(mz- K)], malowane proszkowo.

Drzwi wewnetrzne wykonane z PCV.

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku nalezy zamontowa¢ daszki o wymiarze 200x100 cm,
wykonane ze szkta bezpiecznego 6.6.2 esg/vsg. Daszki wg rozwigzan systemowych zawierajacych
w zestawie okucia wykonane ze stali nierdzewnej. Mocowanie do $ciany za posrednictwem kom-
pletnych rozwigzan producenta dachu (dystansami do ocieplenia).

4.15 Ogrodzenie

Przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia w obrebie projektowanego budynku petnigcego wydzielenie
strefy ochronnej. Wysokos¢ ogrodzenia 1650mm. Zaprojektowano ogrodzenie wokét z zabudo-
waniem dwoch furtek wejsciowych. Ogrodzenie dziatki wykona¢ jako metalowe systemowe z pa-
neli pretowych na stupkach stalowych. Rozstaw stupkéw 2500mm.

Furtki wykona¢ w systemie przyjetego ogrodzenia stalowego. Brama o wymiarach 1200x1650
mm. Kolor ogrodzenia — ocynk.

Stupki stalowe o wymiarach 60x40mm do zabetonowania w gruncie. Stupek wyposazony w profil
dociskowy umozliwiajacy mocowania krat na tak zwang zaktadke. Konstrukcja stupka umozliwia
stopniowanie wysoko$ci mocowania paneli ogrodzeniowych, co pozwoli na prawidlowy montaz
przy zréznicowanym wysokos$ciowo terenie. Stupki stalowe zabezpieczone antykorozyjnie po-
przez ocynkowanie ogniowe malowane proszkowo w kolorze zielonym.

Stupek wyposazony w kape wienczaca z PVC, srube M10 specjalng, mocowang przy uzyciu de-
dykowanego klucza, co zdecydowanie utrudnia demontaz stupéw przez osoby niepowotane oraz
podktadke kontrujaca, ktéra mocuje profil dociskowy. Na zwienczeniu kapy stupka mocowac za-
slepki z PVC na $rubie specjalnej. Stupek wyposazony w odpowiednio rozmieszczone haki do
zawieszenia kraty, umozliwiajace regulacj¢ stopniowg wysokosci potozenia kraty niwelujagc w ten
sposob stopniowo uskoki terenu.
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Budowa budynku tlenowni do obstugi sieci tlenowej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala
im. dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu, dz. nr 4/2, obreb nr 13, Piaskowa Géra
Pw
Projektowany panel ogrodzeniowy prosty wykonany z drutow konstrukcyjnych poprzecznych
¢8mm co 200mm obustronnie oraz pionowego skratowania z drutow stalowych g6 mm co S0mm.

Panele ogrodzeniowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe malowane
proszkowo w kolorze zielonym.

4.16 Utwardzenie terenu

Przewiduje si¢ odtworzenie nawierzchni po zakonczeniu robot.

4.17 Konstrukcja wsporcza butli tlenowych.

W celu bezpiecznego sktadowania butli tlenowych zaprojektowano wykonanie konstrukcji wspor-
czych. Zaprojektowano dwa rodzaje stojakdw, samono$ne oraz mocowane do $ciany. Konstrukcje
zostang wykonane z typowych ksztattownikOw oraz ptaskownikéw stalowych. Przed wypadnie-
ciem butli ze stojaku, od czota wykonane zostanie zabezpieczenie fancuchem. Konstrukcje nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe a nastgpnie malowanie proszkowe.
Konstrukcje wykona¢ wg rysunkdéw opracowania.

Sprawdzajgcy:
Specjalnos¢ architektoniczna: mgr inz. Janusz Kowalczyk

Projektant:
Specjalnos¢ konstrukcyjna: mgr inz. Jacek Stasiak

—— BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
= wrt Stawomir Sobusiak w spadku
- UL Plac Zwyciestwa 6/1

58-330 Jedlina Zdroj 7



PROJEKT WYKONAWCZY



Budowa budynku tlenowni do obstugi sieci tlenowej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala
im. dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu, dz. nr 4/2, obreb nr 13, Piaskowa Géra
PW

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Czes¢ opisowa
2. Czg¢s$¢ rysunkowa

OSWIADCZENIE
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Budowa budynku tlenowni do obstugi sieci tlenowej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala
im. dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu, dz. nr 4/2, obreb nr 13, Piaskowa Géra
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1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy budynku tlenowni do obstugi sieci tleno-
wej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Walbrzychu, dz. nr
4/2, obreb nr 13, Piaskowa Goéra.

Lokalizacja: ul. Sokotowskiego 4; dziatka nr 4/2, obrgb nr 0013 Piaskowa Goéra, jednostka ewi-
dencyjna Walbrzych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora,
- aktualne normy,
- aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

2.1 Dane techniczne budynku.

- Powierzchnia zabudowy 29,26m2;
- Powierzchnia uzytkowa 26,13m*
- Kubatura 142,3m’;
- Tlos¢ kondygnacji 1;

- Wysoko$¢ 5,0m;

- Szeroko$¢ elewacji frontowej: 4,74m;

- Kategoria obiektu: XIX

3. ZAKRES PROJEKTU

W ramach projektu przewiduje si¢ budowa wolnostojacego budynku wraz z tlenowg instalacjg ga-
zowg stanowigcego zrodio zasilania budynkéw oddziatéw szpitalnych w tlen.

4. OPIS TECHNICZNY

ROBOTY BUDOWLANE

4.1 Roboty rozbiérkowe.

Przewiduje si¢ roboty rozbidérkowe w zakresie istniejgcej nawierzchni drogowej stanowiacej do-
jazd do parkingu wewngtrznego.

4.2 Roboty ziemne.

Przewiduje si¢ wykonanie kompletu robét ziemnych pozwalajacych na wykonanie catosci przed-
siewziecia, wraz z robotami wykanczajacymi.
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4.3 Fundamenty.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie budynku poprzez tawy fundamentowe wykonane z
betonu w klasie C25/30, zbrojone pretami ze stali A-III 34GS. Wymiary fundamentow wg rysun-
kow projektu wykonawczego.

Przewiduje si¢ dostosowanie istniejacej ptyty fundamentowej przewidzianej do posadowienia
zbiornika stalego na tlen. W ramach tych robdt przewiduje si¢ nadbudowe ptyty fundamentu do
wysokos$ci 30cm. Podwyzszenie ma za zadanie zapewnienie odptywu wody skraplajgcej si¢ na pa-
rownicach oraz przewodach rozprowadzajacych tlen.

Sciany fundamentowe wykonane zostana z bloczkéw betonowych M6 murowanych na zaprawie
cementowe;j.

4.4 Sciany zewnetrzne.

Zaprojektowano $ciany budynku wykonane z bloczkéw silikatowych odmiany 600 gr.24cm mu-
rowanych na zaprawie cienkowarstwowej. Ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi
grubo$ci 12cm w systemie ETICS.

4.5 Sciany dzialowe.

Projektuje si¢ wewnetrzne $ciany konstrukcyjne z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 gr.
12cm.

Nad otworami drzwiowymi przewiduje si¢ nadproza systemowe gazobetonowe dostosowane do
szerokosci $ciany.

4.6 Dach

Zaprojektowano dach ptaski jednospadowy wykonany z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny
mineralnej grubosci 15cm. Elementami wsporczymi dla ptyty dachowej beda belki stalowe o pro-
filu ceowym, zabezpieczone trwale przed korozja poprzez ocynkowanie.

4.7 Kominy

Zaprojektowano kominy wentylacyjne wg rozwigzan systemowych przewidzianych do pokry¢ z
plyt warstwowych.

4.8 Odwodnienie dachu

Zaprojektowano rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,7mm. Mocowanie
odwodnienia wg rozwigzan systemowych.

4.9 Obrobki blacharskie

Projektuje sie obrobki blacharskie §cian attykowych z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,7.
Obrobki blacharskie dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym
grubosci 0,55mm.

410  Tynki

Tynki zewngtrzne, cienkowarstwowe akrylowe barwione w masie zbrojone siatkg z wtdkna szkla-
nego wg rozwigzan systemowych.

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne grubosci 2cm kategorii III z wykonaniem gtadzi szpa-
chlowe;j.
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Sciany wewnetrzne do wysokosci 1,5m nalezy wykonczy¢ ptytami ceramicznymi.

4.11 Izolacje termiczne

Sciany fundamentowe - polistyren ekstrudowany grubosci 10cm;
Sciany zewnetrzne - styropian grubosci 12cm;
Posadzka na gruncie - styropian posadzkowy EPS 200 15cm;

4.12 Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pionowa $cian fundamentowych z dyspersyjnych mas asfaltowo-kauczukowe;.
Izolacja pozioma posadzki na gruncie i $cian fundamentowych z papy termozgrzewalne;.

4.13 Wyprawy malarskie
Zewngtrzne - tynk akrylowy barwiony w masie - kolorystyka jak dla cze¢sci istniejacej (z6ita).
Wewnetrzne - powyzej plytek emulsja do malowan wewnetrznych, zmywalna. Kolor biaty.

4.14 Stolarka drzwiowa

Zaprojektowano drzwi zewngtrzne stalowe o wspotczynniku przenikania ciepta Upax=1,3
[W/(mz- K)], malowane proszkowo.

Drzwi wewnetrzne wykonane z PCV.

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku nalezy zamontowa¢ daszki o wymiarze 200x100 cm,
wykonane ze szkta bezpiecznego 6.6.2 esg/vsg. Daszki wg rozwigzan systemowych zawierajacych
w zestawie okucia wykonane ze stali nierdzewnej. Mocowanie do $ciany za posrednictwem kom-
pletnych rozwigzan producenta dachu (dystansami do ocieplenia).

4.15 Ogrodzenie

Przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia w obrebie projektowanego budynku petnigcego wydzielenie
strefy ochronnej. Wysokos¢ ogrodzenia 1650mm. Zaprojektowano ogrodzenie wokét z zabudo-
waniem dwoch furtek wejsciowych. Ogrodzenie dziatki wykona¢ jako metalowe systemowe z pa-
neli pretowych na stupkach stalowych. Rozstaw stupkéw 2500mm.

Furtki wykona¢ w systemie przyjetego ogrodzenia stalowego. Brama o wymiarach 1200x1650
mm. Kolor ogrodzenia — ocynk.

Stupki stalowe o wymiarach 60x40mm do zabetonowania w gruncie. Stupek wyposazony w profil
dociskowy umozliwiajacy mocowania krat na tak zwang zaktadke. Konstrukcja stupka umozliwia
stopniowanie wysoko$ci mocowania paneli ogrodzeniowych, co pozwoli na prawidlowy montaz
przy zréznicowanym wysokos$ciowo terenie. Stupki stalowe zabezpieczone antykorozyjnie po-
przez ocynkowanie ogniowe malowane proszkowo w kolorze zielonym.

Stupek wyposazony w kape wienczaca z PVC, srube M10 specjalng, mocowang przy uzyciu de-
dykowanego klucza, co zdecydowanie utrudnia demontaz stupéw przez osoby niepowotane oraz
podktadke kontrujaca, ktéra mocuje profil dociskowy. Na zwienczeniu kapy stupka mocowac za-
slepki z PVC na $rubie specjalnej. Stupek wyposazony w odpowiednio rozmieszczone haki do
zawieszenia kraty, umozliwiajace regulacj¢ stopniowg wysokosci potozenia kraty niwelujagc w ten
sposob stopniowo uskoki terenu.
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Budowa budynku tlenowni do obstugi sieci tlenowej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala
im. dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu, dz. nr 4/2, obreb nr 13, Piaskowa Géra
Pw
Projektowany panel ogrodzeniowy prosty wykonany z drutow konstrukcyjnych poprzecznych
¢8mm co 200mm obustronnie oraz pionowego skratowania z drutow stalowych g6 mm co S0mm.

Panele ogrodzeniowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe malowane
proszkowo w kolorze zielonym.

4.16 Utwardzenie terenu

Przewiduje si¢ odtworzenie nawierzchni po zakonczeniu robot.

4.17 Konstrukcja wsporcza butli tlenowych.

W celu bezpiecznego sktadowania butli tlenowych zaprojektowano wykonanie konstrukcji wspor-
czych. Zaprojektowano dwa rodzaje stojakdw, samono$ne oraz mocowane do $ciany. Konstrukcje
zostang wykonane z typowych ksztattownikOw oraz ptaskownikéw stalowych. Przed wypadnie-
ciem butli ze stojaku, od czota wykonane zostanie zabezpieczenie fancuchem. Konstrukcje nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe a nastgpnie malowanie proszkowe.
Konstrukcje wykona¢ wg rysunkdéw opracowania.

Sprawdzajgcy:
Specjalnos¢ architektoniczna: mgr inz. Janusz Kowalczyk

Projektant:
Specjalnos¢ konstrukcyjna: mgr inz. Jacek Stasiak
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Czes¢ opisowa
2. Czg¢s$¢ rysunkowa

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartg umow3a, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy budynku tlenowni do obstugi sieci tleno-
wej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Walbrzychu, dz. nr
4/2, obreb nr 13, Piaskowa Goéra.

Lokalizacja: ul. Sokotowskiego 4; dziatka nr 4/2, obrgb nr 0013 Piaskowa Goéra, jednostka ewi-
dencyjna Walbrzych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora,
- aktualne normy,
- aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

2.1 Dane techniczne budynku.

- Powierzchnia zabudowy 29,26m2;
- Powierzchnia uzytkowa 26,13m*
- Kubatura 142,3m’;
- Tlos¢ kondygnacji 1;

- Wysoko$¢ 5,0m;

- Szeroko$¢ elewacji frontowej: 4,74m;

- Kategoria obiektu: XIX

3. ZAKRES PROJEKTU

W ramach projektu przewiduje si¢ budowa wolnostojacego budynku wraz z tlenowg instalacjg ga-
zowg stanowigcego zrodio zasilania budynkéw oddziatéw szpitalnych w tlen.

4. OPIS TECHNICZNY

ROBOTY BUDOWLANE

4.1 Roboty rozbiérkowe.

Przewiduje si¢ roboty rozbidérkowe w zakresie istniejgcej nawierzchni drogowej stanowiacej do-
jazd do parkingu wewngtrznego.

4.2 Roboty ziemne.

Przewiduje si¢ wykonanie kompletu robét ziemnych pozwalajacych na wykonanie catosci przed-
siewziecia, wraz z robotami wykanczajacymi.
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4.3 Fundamenty.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie budynku poprzez tawy fundamentowe wykonane z
betonu w klasie C25/30, zbrojone pretami ze stali A-III 34GS. Wymiary fundamentow wg rysun-
kow projektu wykonawczego.

Przewiduje si¢ dostosowanie istniejacej ptyty fundamentowej przewidzianej do posadowienia
zbiornika stalego na tlen. W ramach tych robdt przewiduje si¢ nadbudowe ptyty fundamentu do
wysokos$ci 30cm. Podwyzszenie ma za zadanie zapewnienie odptywu wody skraplajgcej si¢ na pa-
rownicach oraz przewodach rozprowadzajacych tlen.

Sciany fundamentowe wykonane zostana z bloczkéw betonowych M6 murowanych na zaprawie
cementowe;j.

4.4 Sciany zewnetrzne.

Zaprojektowano $ciany budynku wykonane z bloczkéw silikatowych odmiany 600 gr.24cm mu-
rowanych na zaprawie cienkowarstwowej. Ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi
grubo$ci 12cm w systemie ETICS.

4.5 Sciany dzialowe.

Projektuje si¢ wewnetrzne $ciany konstrukcyjne z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 gr.
12cm.

Nad otworami drzwiowymi przewiduje si¢ nadproza systemowe gazobetonowe dostosowane do
szerokosci $ciany.

4.6 Dach

Zaprojektowano dach ptaski jednospadowy wykonany z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny
mineralnej grubosci 15cm. Elementami wsporczymi dla ptyty dachowej beda belki stalowe o pro-
filu ceowym, zabezpieczone trwale przed korozja poprzez ocynkowanie.

4.7 Kominy

Zaprojektowano kominy wentylacyjne wg rozwigzan systemowych przewidzianych do pokry¢ z
plyt warstwowych.

4.8 Odwodnienie dachu

Zaprojektowano rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,7mm. Mocowanie
odwodnienia wg rozwigzan systemowych.

4.9 Obrobki blacharskie

Projektuje sie obrobki blacharskie §cian attykowych z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,7.
Obrobki blacharskie dachu z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym
grubosci 0,55mm.

410  Tynki

Tynki zewngtrzne, cienkowarstwowe akrylowe barwione w masie zbrojone siatkg z wtdkna szkla-
nego wg rozwigzan systemowych.

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne grubosci 2cm kategorii III z wykonaniem gtadzi szpa-
chlowe;j.
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Sciany wewnetrzne do wysokosci 1,5m nalezy wykonczy¢ ptytami ceramicznymi.

4.11 Izolacje termiczne

Sciany fundamentowe - polistyren ekstrudowany grubosci 10cm;
Sciany zewnetrzne - styropian grubosci 12cm;
Posadzka na gruncie - styropian posadzkowy EPS 200 15cm;

4.12 Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pionowa $cian fundamentowych z dyspersyjnych mas asfaltowo-kauczukowe;.
Izolacja pozioma posadzki na gruncie i $cian fundamentowych z papy termozgrzewalne;.

4.13 Wyprawy malarskie
Zewngtrzne - tynk akrylowy barwiony w masie - kolorystyka jak dla cze¢sci istniejacej (z6ita).
Wewnetrzne - powyzej plytek emulsja do malowan wewnetrznych, zmywalna. Kolor biaty.

4.14 Stolarka drzwiowa

Zaprojektowano drzwi zewngtrzne stalowe o wspotczynniku przenikania ciepta Upax=1,3
[W/(mz- K)], malowane proszkowo.

Drzwi wewnetrzne wykonane z PCV.

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku nalezy zamontowa¢ daszki o wymiarze 200x100 cm,
wykonane ze szkta bezpiecznego 6.6.2 esg/vsg. Daszki wg rozwigzan systemowych zawierajacych
w zestawie okucia wykonane ze stali nierdzewnej. Mocowanie do $ciany za posrednictwem kom-
pletnych rozwigzan producenta dachu (dystansami do ocieplenia).

4.15 Ogrodzenie

Przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia w obrebie projektowanego budynku petnigcego wydzielenie
strefy ochronnej. Wysokos¢ ogrodzenia 1650mm. Zaprojektowano ogrodzenie wokét z zabudo-
waniem dwoch furtek wejsciowych. Ogrodzenie dziatki wykona¢ jako metalowe systemowe z pa-
neli pretowych na stupkach stalowych. Rozstaw stupkéw 2500mm.

Furtki wykona¢ w systemie przyjetego ogrodzenia stalowego. Brama o wymiarach 1200x1650
mm. Kolor ogrodzenia — ocynk.

Stupki stalowe o wymiarach 60x40mm do zabetonowania w gruncie. Stupek wyposazony w profil
dociskowy umozliwiajacy mocowania krat na tak zwang zaktadke. Konstrukcja stupka umozliwia
stopniowanie wysoko$ci mocowania paneli ogrodzeniowych, co pozwoli na prawidlowy montaz
przy zréznicowanym wysokos$ciowo terenie. Stupki stalowe zabezpieczone antykorozyjnie po-
przez ocynkowanie ogniowe malowane proszkowo w kolorze zielonym.

Stupek wyposazony w kape wienczaca z PVC, srube M10 specjalng, mocowang przy uzyciu de-
dykowanego klucza, co zdecydowanie utrudnia demontaz stupéw przez osoby niepowotane oraz
podktadke kontrujaca, ktéra mocuje profil dociskowy. Na zwienczeniu kapy stupka mocowac za-
slepki z PVC na $rubie specjalnej. Stupek wyposazony w odpowiednio rozmieszczone haki do
zawieszenia kraty, umozliwiajace regulacj¢ stopniowg wysokosci potozenia kraty niwelujagc w ten
sposob stopniowo uskoki terenu.
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