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2.

7.

8.

7.

8.

7. 8.Rygle dolne - wyczyscić, naprawić

i zabezpieczyć przed czynnikami

atmosferycznymi i pomalować farbą

czarną antykorozyjną, matową. Wykonać

wpust w posadzce dla rygla. Należy

wymienić śruby na nawiązujące do

rozwiązań historycznych.

Rygle górne - wyczyscić, naprawić i

zabezpieczyć przed warunkami

atmosferycznymi i pomalować farbą czarną

antykorozyjną. Należy wymienić śruby na

nawiązujące do rozwiązań historycznych.

5.

Uchwyty pionowe wewnętrzne:

Lewy - uszkodzenia w postaci wgnieceń i odprysków - należy wymienić

cały element

Prawy - uszkodzenia w postaci odprysków - należy wyczyścić, naprawić,

wypolerować i zabezpieczyć

6.

UCHWYT LEWY UCHWYT LEWY UCHWYT PRAWY UCHWYT PRAWY

3.

Uchwyty pionowe zewnętrzne:

Lewy - uszkodenia w postaci odprysków, uszkodzeń wynikających

z czynników atmosferycznych- wyczyścić, naprawić, wypolerować i zabezpieczyć

Prawy - uszkodenia w postaci odprysków, uszkodzeń wynikających

z czynników atmosferycznych- wyczyścić, naprawić, wypolerować i zabezpieczyć

4.

UCHWYT LEWY UCHWYT LEWY UCHWYT PRAWY UCHWYT PRAWYUCHWYT PRAWY

1.

Zawiasy mosiężne- wyczyscić, odświeżyć,

naprawić i zabezpieczyć od czynników

atmosferycznych poprzez malowanie czarną farbą

antykorozyjną matową

ZAWIAS MOSIĘŻNY ZAWIAS MOSIĘŻNY ZAWIAS MOSIĘŻNY ZAWIAS MOSIĘŻNY

2.

Zawias mosiężny- ze

zględu na ubytki i

uszkodzenia wymaga

naprawy

1.

1.

1.

1.

1.

1.

3. 4.

6.
5.

1.

detal 1

detal 2

Blachy cokołowe -należy wyczyścić,

naprawić, wypolerować i zabezpieczyć

Drewniane elemenyty wymagające

dosztukowania fragmentu z drewna dębowego

o wysokości 20cm oraz grubości i szerokości

istniejącego elementu

ZNISZCZONE ELEMENTY

OZNACZENIA NA RYSUNKACH: detal 1 i detal 2

9.

Siłowniki- należy

zdemontować i zamienić

na nowe (szczegółowe

rozwiązania w opisie)

9.
9.

9. 9.

detal 1
detal 2
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