ZAWIAS MOSIEZNY ZAWIAS MOSIEZNY

@ Zawiasy mosiezne- wyczysci¢, odswiezy¢,
naprawi¢ i zabezpieczy¢ od czynnikéw

ZAWIAS MOSIEZNY ZAWIAS STALOWY

@ Zawiasy stalowe- wyczyscic,

odswiezy¢, naprawic i

atmosferycznych poprzez malowanie czarng farbg zabezpieczy¢ od

antykorozyjng matowg

atmosferycznych

czynnikéw
poprzez

malowanie czarng farbg
antykorozyjng matowg

@ Lewy - uszkodenia w postaci odpryskow, uszkodzen wynikajgcych

Prawy - uszkodenia w postaci odpryskéw, uszkodzen wynikajacych

UCHWYT LEWY

i

UCHWYT PRAWY

Uchwyty pionowe zewnetrzne:

UCHWYT PRAWY

UCHWYT LEWY | PRAWY

UCHWYT LEWY UCHWYT LEWY UCHWYT LEWY UCHWYT PRAWY

Uchwyty pionowe wewnetrzne:
Lewy - uszkodzenia w postaci wgniecen i odpryskéw - nalezy wyczyscic,

z czynnikéw atmosferycznych- wyczysci¢, naprawic, wypolerowac i zabezpieczy¢ naprawi¢, wypolerowac i zabezpieczy¢

Prawy - uszkodzenia w postaci wgniecen i odpryskow - nalezy wyczyscic,

z czynnikéw atmosferycznych- wyczysci¢, naprawic, wypolerowac i zabezpieczy¢ naprawi¢, wypolerowac i zabezpieczy¢

OZNACZENIA NA RYSUNKACH: detal 1 i detal 2
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\ N ZNISZCZONE ELEMENTY
[ Drewniane elemenyty pod blachg wymagajace dosztukowania
fragmentu z drewna debowego o wymiarach 5x5cm o gr. istniejgcego
elementu
o o]
S = [ Drewniane elemenyty wymagajgce dosztukowania fragmentu z drewna
debowego o wysokosci 5cm oraz grubosci i szerokosci istniejacego
© elementu
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N o |:| Blachy cokotowe -nalezy wyczys$ci€, naprawié, wypolerowac i zabezpieczy¢
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N m Miejsca wymagajgce wymiany blachy cokotowej wedtug wymiardw i
2 materiatéw blachy istniejacej. Nowe blachy nalezy pokryé preparatem
przyspieszajgcym patynowanie, aby upodobnic¢ je do istniejgcych juz
elementéw.
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Q & UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
PROJEKT REMONTU KONSERWATORSKIEGO
- GLOWNYCH DRZWI WEJSCIOWYCH
DO BUDYNKU GMACHU GEOWNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
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