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: STAROSTWO POWIATOWE
1. CZESC - ZAGOSPODAROWANIE TERENU w Krotoszynie
ul. 56 Putku Piechoty Wikp. 10
63-700 KROTOSZYN

1.1. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktéorym mowa w art 28 ust.2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuije dziatke nr 1529, obreb Kozmin Wielkopolski (301203_4.0001.1629),.

Niniejszy projekt remontu dachu budynku Zespotu Szkét Ponadpodstawowych im. Joézefa
Marcinca, w mysl postanowien art. 34 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane nie oddziatuje
negatywnie na inne obiekty w sasiedztwie, ktorych funkcja jest przede wszystkim mieszkalna i
ustugowa, a zamierzenie budowlane ma na celu ujednolicenie i poprawe stanu technicznego
obiektu. Remont dachu ma na celu zabezpieczenie obiektu przed destrukcjg co bedzie
korzystne dla wspomnianych obiektéow sasiednich oraz podniesie walory uzytkowo-estetyczne.
Przedmiotowa inwestycja bedzie wykonana w obrebie istniejagcego obiektu Zespotu Szkot
Ponadpodstawowych im. Jézefa Marciica w Kozminie Wielkopolskim bez zmian w
zagospodarowaniu terenu dziatki oraz bez przekroczenia SGN i SGU elementow konstrukgiji
budynku, a tym samym nie bedzie zmieniony obszar oddziatywania inwestycji na przylegty teren
oraz inne obiekty na terenie Zespotu Szkot. Inwestycja nie bedzie ogranicza¢ interesow osob
trzecich w otoczeniu obiektu, w tym tez nie bedzie ogranicza¢ zagospodarowania czy zabudowy
sgsiednich terenow. Art 5 ust. 1 pkt 9 Ustawy PB jest spetniony.

1.2. Zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy budynek przy ul. Zamkowej 1 w Kozminie Wielkopolskim zostat zbudowany okoto
XIV wieku. Do budynku przylega teren zielony zagospodarowany w formie zatozenia
parkowego.

Budynek jest objety ochrong Konserwatorskg WUOZ w Poznaniu delegatura w Kaliszu i
wpisany do rejestru zabytkow pod nr rej.: kl.IV-73/77/56 z 24.05.1956 .

Stuzy celom edukacyjnym (poddasze bezposrednio pod dachem jest nieuzytkowe) nie
powoduje zagrozenia $rodowiska i higieny oraz zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

Teren nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;.

Budynek jest wolnostojgcy, podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje naziemne oraz poddasze
nieuzytkowe. Gtéwne wejécie do budynku zlokalizowano od strony zachodniej.
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STAROSTWO POWIATOWE

2. CZESC — ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA ul. 56 guif({tf%iiigcshzggﬁ\}llkp. 10

63-700 KROTOSZYN

2.1. Podstawg opracowania jest:

- Zlecenie i wytyczne Inwestora

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Aktualne Prawo Budowlane i zwigzane przepisy - stan prawny 14.06.2021
- wizja lokalna i wykonana inwentaryzacja stanu istniejacego dachu.

2.2. Przedmiotem Projektu jest:

podanie rozwigzania technicznego remontu dachu budynku przy ul. Zamkowej 1 w Kozminie
Wielkopolskim polegajacy na pracach odtworzeniowych i rewaloryzacyjnych - tzn.:

- wymianie pokrycia dachowego w tym uszkodzonych elementow wigzara na dachu budynku,
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont lukarn dachowych

- przemurowaniu kominéw i demontazu i ponownemu montazowi instalacji odgromowej
Wykonanie w. w. prac ma na celu:

- poprawienie stanu technicznego dachow i kominéw oraz estetyki budynku

- zapobiezenie przeciekom do wewnatrz budynku przez nieszczelnosci

2.3. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO.

2.3.1. Dane ogdlne.

Budynek zbudowany ok. XIV w. przystosowany na potrzeby szkolnictwa w XIX w. (1865 r.)

Powierzchnia dachu w rozwinigciu 2100 m2

Srednia wysokos¢ do okapu 16 m.n.p.t.

Wysoko$¢ od okapu do kalenicy 7,4 m.n.p.t.

Liczba kondygnaciji 3 (+poddasze nieuzytkowe)
Powierzchnia zabudowy 1440 m2

Kubatura budynku 27300 m3

2.3.2. Opis budowlany

Budynki o konstrukcji murowanej w technologii tradycyjnej

Fundamenty i klatki schodowe wykonano jako masywne.

Sciany jako murowane z kamienia i cegly petnej grubosci od 6 do 1% i 1.
Stropy miedzy pietrowe wykonano jako masywne i drewniane.

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachéwka ceramiczng karpiowka w koronke
w kolorze ceglastym matowym.

Elementy wykoriczeniowe

- Elewacje proste z detalem, nieocieplone.

- Tynki wewnetrzne wykonano jako cementowo-wapienne,

- Posadzki cementowe lub wykonczone drewnem, ptytkami lub lastrico.

- Stolarka okienna drewniana

- Stolarka drzwiowa drewniana

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

ol



STAROSTWO POW IATOWE
- elektryczng z sieci w Krotoszynie
- wodng z sieci ul. 56 Putku P*‘“"}‘z?b‘f\}‘;&" 10
- kanalizacyjng do sieci 63-700 KROTOS
- CO i CW z wtasnych kottow lub piecow
- odprowadzenie wod opadowych za pomocg instalacji odwodniajgcej do kanalizacji

2.4. Opinia o stanie technicznym budynku

- Fundamenty i $ciany fundamentowe murowane — nie stwierdzono uszkodzen powodujgcych
zagrozenia uzytkowania - konstrukcja jest w zadowalajgcym stanie.

- Sciany czeséci nadziemnej murowane z cegly - nie stwierdzono uszkodzen powodujgcych
zagrozenia uzytkowania - konstrukcja jest w zadowalajgcym stanie.

- Warstwa fakturowa - zewnetrzna elewacji — stwierdzono zawilgocenia oraz uszkodzenia i
ubytki przy gruncie oraz przy obrobkach blacharskich - stan dostateczny.

- Stropy sg w zadowalajgcym stanie technicznym nie stwierdzono uszkodzeri i odksztatcen
powodujacych zagrozenia uzytkowania

- Pokrycie dachu z dachowki karpiowki w koronke — stwierdzono nieszczelno$ci - przeswity i
korozje obrobek - stan pokrycia dostateczny, miejscami zly.

- konstrukcje dachéw - stan zadowalajacy — stwierdzono korozje biologiczng w kilku elementach
wigzaréw oraz $lady po pozarze, a takze wzmocnienia konstrukcji elementami stalowymi.

- Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe — zdeformowane, wystepuje korozja - stan
awaryjny

- Stolarka okienna i drzwiowa jak i klatki schodowej drewniana - stan zadowalajgcy.

- Kominy wentylacyjne i dymowe - stan dostateczny — niewielkie spekania i zmurszenia pod i
ponad dachem.

Ogolnie stan budynku ocenia sie jako dostateczny — poza kompleksowym remontem dachu,
wymaga takze remontu elewacji oraz biezacych prac konserwacyjnych.

Zagospodarowanie terenu przedmiotowej dziatki jest w dostatecznym stanie, nawierzchnie
utwardzone - wystepujg niewielkie nierdwnosci. Elementy matej architektury stan zadowalajgcy
inne obiekty stuzgce rekreacji nie wystepuja. Zielen pieleggnowana dostatecznie.

Ogolnie stan techniczny przedmiotowego budynku oceniono jako dostateczny, a
zagospodarowania rowniez jako dostateczny. Budynek jest wolnostojacy na wiasnej dziatce.
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2.5. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU S uﬁ-} g?ggh?;ﬂ;}lkp. "

63-700 KROTOSZYN
2.5.1. Warunki gruntowe

Nie dotyczy

2.5.2. Opis budowlany

Z zachowaniem zapiséw przedmiotowego Pozwolenia konserwatorskiego projektuje sig :
- po demontazu zuzytych elementéw pokrycia dachowego, przemurowanie pozostatych
uszkodzonych czeéci kominéw ceglg peing ze spoinowaniem stosowng zaprawa. Przed
pracami murarskimi na kazdej z potaci nalezy wykona¢ opinig kominiarska, ktéra wykaze
przydatno$¢ poszczegolnych przewodéw do dalszej . Nalezy wykonaé odpowiednie obrobki
blacharskie z miedzi zgodnie ze sztukg budowlang stosujac potgczenia tradycyjne jak ragbek
stojgcy lub lezacy wraz z pasem blachy dociskowej przy wykonczeniu przy murze. Czapy
kominéw wykonaé jako fazowane na 1/2 cegly. Tynki kominéw wraz z malaturg wykonaé
analogicznie jak dla lukarn.
- wymiane elementow wigzby dachowej, wszystkie gabaryty elementdéw wigzara pozostajg bez
zmian. Wymianie beda podlegaé¢ krokwie koszowe w dwoéch koszach oraz pozostate
uszkodzone zaznaczone na czerwono elementy wigzara (patrz. rysunki). Zalecane jest
wykonanie oczyszczenia drewna z powierzchniowych nalotéw a nastepnie wykonanie
impregnacji metoda tradycyjna catego wigzara  $rodkami antygrzybicznymi  oraz
ogniochronnymi. (kolor drewna po impregnacji — naturalny — drewno soshowe)
- obrébki blacharskie, rynny lezace i rury spustowe z blachy miedzianej grubosci 0,55-0,6 mm
(patrz. rysunek szczegotow) wedtug zdjecia historycznego ponizej — ’3
B A
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w Krotoszynie
- pokrycie dachu dachéwka ceramiczng karpiowkg w koronke mk%@%ﬁ%&%ﬁt&%ym
(tzw. sakralna grubosci 18mm). Sposdb wykonania pokrycia jak réWnié? Fidcharskich
mozna znalezé na stronie internetowej danego systemu pokrycia. Stosowac taty drewniane o
wymiarze 50x75mm (kolor drewna po impregnacji — naturalny — drewno sosnowe)
Ponizej zdjecie dachowki karpiowki sakralnej i ksztatt tuku.

- prace restauratorskie 7 szt lukarn polegajacy na pracach odtworzeniowych zgodnie z
programem prac konserwatorskich autorstwa mgr Doroty Wandrychowskiej stanowigcym
integralng cze$é projektu (patrz. zatacznik). Przed przystapieniem do prac nalezy dokonac
ogledzin tynkéw na lukarnach z poziomu rusztowan, oceni¢ stan zachowania, wytypowac tynk,
ktéry nalezy poddaé konserwacji oraz tynki przeznaczone do usunigcia. Nalezy ustalic sktad
tynku, ktéry bedzie uzyty do rekonstrukcji w oparciu o zachowany oryginat. Stan tynkéw jest
zréznicowany w réznych miejscach ekspozycji. Tynki stanowig wazny element dekoracyjny
elewacji lukarn. Miejsca zdegradowane mozna usunag, jednakze tynki znajdujgce si¢ w dobrym
stanie nalezy pozostawi¢ i podda¢ konserwacii:

1. Oczyszczenie zachowanych tynkéw przy pomocy parowania

2. Usuniecie wtérnych uzupetnien, ktore nie spetniajg wymogow fizyko-mechanicznych i
estetycznych oraz usunigcie tynkéw zdegradowanych

3. Przemurowanie i naprawy uszkodzonych lukarn

4. Wykonaé uzupetnienia oraz rekonstrukcje dobranym materiatem z odpowiednia frakcjg
i barwa kruszywa odpowiadajaca strukturze oryginatu. Zastosowane kruszywo powinno
nagladowaé strukture i teksture oryginatu. Masa do rekonstrukcji na bazie tynku wykonanego z
wapna hydraulicznego inaczej zwanego cementem rzymskim z dobranym kruszywem,

5. W celu scalenia kolorystycznego z oryginatem natozy¢ transparentng farbe silikatowg
rozcienczong z medium w proporcji minimum 1cz farby: 5 czeéci medium rozcienczajgcego.
Farbe natozy¢ po uprzednim wykonaniu prob.

- odtworzenie instalacji odgromowej ponad gruntem do ztgczy. Istniejgcg instalacje odgromowa
remontowanego pokrycia dachowego nalezy zdemontowaé. Przed demontazem nalezy
sprawdzi¢ wszystkie elementy instalacji istniejgcej i w razie potrzeby dodatkowo
zinwentaryzowaé przed przystgpieniem do prac. W celu zapewnienia ochrony obiektu przed
wytadowaniami atmosferycznymi, po wykonaniu nowego pokrycia dachowego w budynku,
nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowa z uwzglednieniem wymagan zawartych w arkuszu
normy PN-EN 62305. Instalacie odgromowa nalezy wykona¢ stosujgc zwody poziome (drut
miedziany ¢ 8mm) z wykorzystaniem istniejacych przewoddw odprowadzajgcych, ktdrych stan
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nalezy sprawdzi¢ pod katem dziatania (ogledziny, pomiary kontrolne) wW\lirazie uisterek instalacje
odpowiednio naprawié, a elementy skorodowane wymieni¢ na ﬁ%ﬁg, Privodiepoziotiemal dachu
mocowaé za pomocg systemowych uchwytow przystosowanych do’ Paiitidivane] Yachowki.
Zwody pionowe (iglice odgromowe) nalezy wykonac z gotowych elementéw prefabrykowanych
lub odpowiednio wyprofilowanego drutu miedzianego. Zachowaé istniejgce potaczenia z
instalacjg odgromowa przylegajacych budynkow. Pozostate niechronione metalowe elementy
na dachu podigczyé bezposrednio do instalacji odgromowej. Minimalny odstep pomigdzy
urzadzeniem chronionym, a przewodem odprowadzajacym powinien wynosi¢ 0,5 metra. Dla
obiektu zaprojektowano instalacje odgromowa zapewniajaca poziom ochrony klasy IV. Przy
wykonywaniu prac nalezy postgpowac zgodnie z:

— Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 z 1994r., poz. 414 z pozn.
zm.),

— Ustawa z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr
80, poz. 717 z pézn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690
z pézn. zm.),

— Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady
ogolne”

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. —w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. nr 109, poz. 719).

- odtworzenie drewnianej stolarki okiennej w lukarnach nawigzujaca konstrukcjg i kolorystyka do
okien oryginalnych (patrz rysunek stolarki)

- Forma architektoniczna, funkcja (przeznaczenie) i konstrukcja obiektu pozostaja bez zmian
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi oraz
sztukg budowlana.
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2.5.3. Warunki ochrony p. poz w Krotoszynie
ul. 56 Puiku Piechoty Wikp. 10
Planowane roboty budowlane nie zmieniaja warunkow ochrony p.ﬁagéj.ooﬁ%@ﬁpﬁég&vlanego,
Budynek niski o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wzniesiony przed dniem 1 kwietnia 1995 r.
Projektowane wyprawy tynkarskie sg niepalne.

2.5.4. Zabezpieczenia BHP

Projekt opracowano zgodnie Zz przepisami BHP zawartymi w zbiorze przepisow BHP oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB z dn. 14 grudnia 1994 r. poz 140 - Dz. U. Nr 15 z dnia
4.02.1994 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie)

Przy robotach budowlanych nalezy stosowaé przepisy BHP wynikajace z Rozporzagdzenia
MBIPMB z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 poz 93)

2.5.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Woda doprowadzana jest do catego obiektu przy pomocy przytacza wodociggowego z sieci.
Scieki sanitarne sg odprowadzane przewodami odptywowymi do kanalizacji sanitarnej.
Charakter inwestycji wyklucza emisjg hatasu i promieniowania. Obiekt nie ma negatywnego
wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne, srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
istniejgce obiekty budowlane. Wobec tego planowana inwestycja nie posiada negatywnego
wplywu na srodowisko

2.5.6. Spos6b zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z budynku przez osoby
niepetnosprawne - nie dotyczy

2.5.7. Informacja o dopuszczalnych zmianach

Dopuszcza sie zmiane technologii o parametrach technicznych nie gorszych od podanych w
projekcie. Zmiany te nalezy uzgodnié odpowiednio z Projektantem i WUOZ Poznan delegatura
w Kaliszu.

2 6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU — nie dotyczy

- System grzewczy i zaopatrzenia w C.w.u. W budynku wystepuje instalacja indywidualna, nie
przewiduje si¢ modernizacji

- Okna drewniane o szacowanej wartosci wspdiczynnika przenikania U=2,6 {WlmZ-K) - nie
przewiduje sie¢ modernizacji

- nie projektuje sie dodatkowego docieplenia przegrod zewnetrznych czy stropéw lub dachu
budynku, wspétczynnik przenikania bedzie bez zmian.

Charakterystyka energetyczna obiektu po przedmiotowym remoncie dachow bedzie bez zmian.
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W Krotoszynie

tku Pi fikp. 10
yl. 56 Puiku Piechoty \r;\;!
G&VQDKRQTOSLYM

DACHOWKA KARPIOWKA W
KORONKE, SAKRALNA gr. 18mm

(ATY SOSNOWE 50x75mm | &
KONSTRUKCJA WIAZARA . o

SZCZEGOr WYKONCZENIA
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Opole, 14.06.2021

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (z
pozniejszymi nowelizacjami) oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany REMONTU
DACHU BUDYNKU Zespotu Szkét Ponadpodstawowych im. Jézefa Marcinnca w Kozminie
Wielkopolskim - dziatka nr 1529, obreb Kozmin Wielkopolski (301203_4.0001.1529) - zostat
wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. architekl
Marpla HEQTAFUD

ul. Szymanowsliego 512, 45-TH3(
tel.ffax (0-77) 474 49 87 A \\|
Stalus Twdrey nad., przes tiniste Kuitury | Szt b 129
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63-700 KROTOSZYN

INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Zespo6t Szkot Ponadpodstawowych im. Jézefa Marcinca
ul. Zamkowa 1
63-600 Kepno

Inwestor: Zespot Szkét Ponadpodstawowych im. J. Marcifica
w Kozminie Wlkp. ul. Zamkowa 1

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ :
mgr inz. Piotr Czech
ul. Koszyka 22/4
45-760 Opole

| \
Z. Piotr@f’z
owlane do projeklowania

totaral buduwtanymi bez sgranicze
ukcyjno-budowlane]
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STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszynise

INFORMACJA BIOZ ul. 56 Pulku Piechoty Wikp. 10

63-700 KROTOSZYN
Informacje opracowano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz 1126)

1. Zakres robo6t oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

- ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

- MONTAZ RUSZTOWANIA | URZADZEN NIE PODLEGAJACYCH DOZOROWI
TECHNICZNEMU W POSTACI LEKKICH WYCIAGOW.

- WYKONANIE DEMONTAZU ELEMENTOW NA DACHU TJ. POKRYCIA DACHU Z
DACHOWKI, RUR SPUSTOWYCH, RYNIEN | INNYCH OBROBEK.

- WYKONANIE WYMIANY USZKODZONYCH ELEMENTOW DREWNIANYCH WIAZARA
DACHOWEGO / WZMOCNIEN KONSTRUKCJI WIAZARA

- WYKONANIE PRZEMUROWANIA KOMINOW

- MONTAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ POWYZEJ GRUNTU

- WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHOW | OBROBEK Z RYNNAMI | RURAMI
SPUSTOWYMI

- DEMONTAZ RUSZTOWANIA

- UPORZADKOWANIE PLACU ROBOT

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

BUDYNEK SZKOLNY W ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ, NA DZIALCE NIE ZNAJDUJA SIE
ZABUDOWANIA, KTORE UTRUDNIAJA INWESTYCJE.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé¢ zagrozenie bioz ludzi.

BRAK INNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACYCH ZAGROZENIE
BIOZ LUDZI.

4. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich wystgpienia.

- TRANSPORT MATERIALOW BUDOWLANYCH (PRACA W OBREBIE CIEZKIEGO
SPRZETU, ZAGROZENIE URAZEM OD PRZEDMIOTU SPADAJACEGO Z WYSOKOSCI)

- PRACA NA RUSZTOWANIU (ZAGROZENIE UPADKIEM Z WYSOKOSCI, ZAGROZENIE
URAZEM OD PRZEDMIOTU SPADAJACEGO Z WYSOKOSCI)

5. Informacja o koniecznoéci prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot.

Kompleksowe szkolenie w zakresie BHP:

- ZASAD POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROZEN, KONIECZNOSC STOSOWANIA
SRODKOW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ZABEZPIECZAJACYMI PRZED SKUTKAMI
ZAGROZEN.

- ZASAD BEZPIECZNEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYMI

- SPOSOBU | MIEJSCA PRZECHOWYWANIA, SKEADOWANIA  SUBSTANCJI
NIEBEZPIECZNYCH

- WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH.
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6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegdjgci/eh *ﬁ%bé%’i{a“b%ﬁstwom
wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

MONTAZ TABLIC INFORMACYJNYCH ZAWIERAJACYCH OSTRZEZENIA O ZAGROZENIU
OGRODZENIE TERENU BUDOWY
ZABEZPIECZENIE STREF WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w Art 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo Budowlane, obejmuje w przypadku:

- rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegbinie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokoSci:
a) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0 m - WYSTEPUJA
b) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych - NIE WYSTEPUJA
- rob6t budowlanych przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substanci chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
BRAK
- robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym
BRAK
- rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych
BRAK
- rob6t budowlanych stwarzajgcych ryzyko utonigcia pracownikow
BRAK :
- rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach
BRAK
- robét budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie i remoncie rozbiérce torowisk
BRAK
- rob6t budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych
BRAK
- rob6t budowlanych wymagajgcych uzycia materiatow wybuchowych
BRAK
- rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 tone.
BRAK
- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C
MOGA WYSTAPIC ZALEZNIE OD PORY REALIZACJI INWESTYCJI

Biorac pod uwage powyzsze przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonaé

plan BIOZ.
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URZAD WOJEWODZKI
: w-OPOLU

Wydzial Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektdry
i Nadzoru Budowlanego

Ne ewid. 23/86/0p

STWIERDZENTE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Y &

Na podstawie § .+ 4SEel R

i § 13 ust. 1 pkt .. 71 _ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Teremowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 20 Jutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowni-
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1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzaf:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukeyjno-budowlanych obielktdw budowlanych w budownictwie oséb fizycauych,

'z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukeji

.. statycanie niewyznaczalnych, '
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budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Slota-Puda
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/86/0p,

jest wpisana na liste czlonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0078.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-06-2020 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0078-3B39-E237-D495-A46F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwa Okregowa Izba Architektdw RP.

T



M —— DOLNOSLASKA
NSRS | OKREGOWA
NI zZ B A
s err INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-121/2011/11 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z poin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpoZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pdin. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,

z poéZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Piotr Adam Czech
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 31 lipca 1973 r. w Opolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 3/DOS/11

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pan Piotr Adam Czech jest uprawniony:

W specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwiazku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Piotr Adam Czech posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

i .‘

Otrzymuja;
1. Pan Piotr Adam Czech
Ul. Pirenejska 3/7

50-574 Wroclaw ; \ 1. prof.dr inz. Kazimierz Czaplinski
2. Okregowa Rada lzby [ ) =t ¢
3. Gtowny Inspektor <o 2. inz. Elzbieta Suppan
Nadzoru Budowlanego \ fighss »
% Eie 3. mgr inz. Malgorzata Mikolajewska-

Janiaczyk )
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IWQ-VJQ-KG7 *

Pan Piotr Adam Czech o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0278/10
adres zamieszkania ul. Pirenejska 3/7, 50-574 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



WIELKOPOLSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW
W POZNANIU

DELEGATURA W KALISZU

62-800 Kalisz, ul. Tuwima 10

Ka-WN.5142.2231.2021 Kalisz, dnia 28.06.2021 r.

Za potwierdzeniem odbioru

POZWOLENIE Nr 350/2021/A
na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow

Dzialajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 11 11, art. 36 ust. 2a,
art. 36 ust.3, art. 37c, art. 89 pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2021, poz. 710 ze zm.), § 13
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 81), art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r.,, poz. 735 ze
zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zespotu Szkdét Ponadpodstawowych im. J. Marcivica, ul. Zamkowa
1, 63-720 Kozmin Wikp., dzialajgcych przez petnomocnika Pana Piotra Czecha, z dnia 14.06.2021
r. (data wplywu: 16.06.2021 r..) o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych przy
obiekcie zabytkowym, tj. zamku przy ul. Zamkowej 1, 63-720 Kozmin Wlkp. (dz. o nr ewid.
1529), wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg z dnia 24.05.1956 r. pod nr rej. K1.IV-73/77/56,

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

1. udziela pozwolenia
Wnioskodawcy. Zespolowi Szkét Ponadpodstawowych im. J. Marcifica, ul. Zamkowa 1, 63-720

Kozmin Wlkp.,

(imig, nazwisko, i adres lub nazwa, siedziba i adres wnioskodawcy)

na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku tj.

zamek, ob. Zespdt Szkol Ponadpodstawowych przy ul. Zamkowej 1, 63-720 Kozmin Wlkp. (dz. o
nr ewid. 1529), wpisany do rejestru zabytkéw decyzja z dnia 24.05.1956 r. pod nr rej. KLIV-
73/77/56.

(wskazanie zabytku z uwzglednieniem miejsca jego polozenia lub przechowywania)

Zakres i sposdb prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robdt budowlanych:

Remont dachu budynku obejmujacy czg¢sciowa wymiane wytypowanych elementéw wigzby
dachowej, zachowujac konstrukcje, historyczny sposéb obrébki drewna tego samego gatunku oraz
tradycyjne, ciesielskie polaczenie elementéw; . wymiane pokrycia dachowego z dachowki
karpiowki ukladanej podwojnie w koronke na pokrycie analogiczne w naturalnym kolorze
ceglastym: impregnacj¢ drewna preparatami zabezpieczajgcymi przeciw korozji biologicznej,
atmosferycznej 1 rozprzestrzeniania si¢ ognia; wymiang opierzen, rynien i rur spustowych z blachy
miedzianej; przetozenie instalacji odgromowej; prace konserwatorsko-restauratorskie lukarn z
odtworzeniem stolarki okiennej na okna drewniane nawigzujace konstrukcja i kolorystyka do
okien oryginalnych. Obrébki blacharskie nie moga ingerowaé w istniejgcy detal architektoniczny
oraz wyglad i opracowanie elewacji. Dalsza wymiana elementéw konstrukcyjnych po
szczegblowej ocenie stanu ich zachowania i komisyjnym uzgodnieniu z WWKZ. Wszystkie
elementy degradujace pierwotny wyglad zabytku nalezy usungé. Probka kolorystyczna
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oczyszczonych §cian lukarn wraz z fakturg koniecznych uzupeinien tynkéw do akceptacji tut.
organu. Prace konserwatorskie detalu architektonicznego oraz scalenie kolorystyczne i fakturowe
tynkéw lukarn nalezy prowadzi¢ przez dyplomowanego konserwatora zabytkéw w danej
specjalnoéci, a roboty budowlane pod jego nadzorem na podstawie programu prac
konserwatorskich aut. mgr Doroty Wandrychowskiej. Zalecane akceptacja ze stanowiska
konserwatorskiego prototypu stolarki okiennej.

Wg projektu budowlanego lub czesci projektu budowlanego: Projekt budowlany aut. mgr inz. arch.
M. Stota-Puda i mgr inz. P. Czecha z ekspertyza techniczna.

2. okresla warunki polegajace na obowigzku:
1) kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby,
posiadajace kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami,
2) przekazania Wielkopolskiemu Wojew6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pbZniej niz w
terminie 14 dni przed dniem rozpoczgeia robot budowlanych, a w toku robdt budowlanych na 14
dni przed dokonaniem zmiany, o ktérej mowa w pkt (51
a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1),
b) dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przez tg osobg wymagan, o ktérych mowa w
art. 37c ustawy,
¢) oéwiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1 o przyjeciu przez tg osobg obowigzku
kierowania tymi pracami albo sprawowania nadzoru inwestorskiego.

3. ponadto okresla warunki polegajace na obowigzku:

- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub
wystapieniu nowych faktéw lub okolicznodci ujawnionych w trakcie prowadzenia robot
budowlanych, mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,

- zawiadomienia wojew6dzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakoniczenia
robot budowlanych;

- dokonania odbioru czgéciowego i koncowego wykonanych rob6ét budowlanych z udzialem
wojewodzkiego konserwatora zabytkow;

- podjecia innych dziatan, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Pozwolenie waine jest do: 28.06.2026 r.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy.

Uzasadnienie

Zespot Szkét Ponadpodstawowych im. J. Marciica w Kozminie Wlkp. dzialajgc przez
pelnomocnika Pana Piotra Czecha whioskiem z dnia 14.06.2021 r. wystapit o wydanie pozwolenia na
prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw tj. zamku w KoZminie
WIkp. (dz. o nr ewid. 1529), polegajacych na remoncie dachu w zakresie okreslonym we wniosku.

Zamek, ob. Zespél Szkoét Ponadpodstawowych przy ul. Zamkowej 1 ze wzgledu na swoje wartosci
naukowe, artystyczne i historyczne wpisany zostat do rejestru zabytkéw decyzja z dnia 24.05.1956 1. pod
nr rej. KLIV-73/77/56.

Zgodnie z art. 4 pkt 1, 2 i 3 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, ochrona zabytkéw
polega w szczegblnodei na podejmowaniu przez organy administracji publicznej dziataf majacych na celu
zapewnienie warunkéw prawnych, organizacyjnych i finansowych umozliwiajacych trwale zachowanie
zabytkéw oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, zapobieganie zagrozeniom mogacym spowodowaé
uszezerbek dla wartoéei zabytkéw, udaremnienie niszczenia i niewlasciwego korzystania z zabytkow.

Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego wlasciciela lub posiadacza zostata okresla art. 5
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami i polega, w szczegolnosci, na
zapewnieniu  warunkéw naukowego badania i dokumentowania zabytku, prowadzenia prac



konserwatorskich, restauratorskich i rob6t budowlanych, zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego
otoczenia w jak najlepszym stanie, korzystania z zabytku w sposob zapewniajacy trwale zachowanie jego
wartos$ci, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytku oraz jego znaczenia dla historii i kultury.

Zgodnie z art. 36. cyt. powyzej ustawy pozwolenia wojewoddzkiego konserwatora zabytkow
wymaga m in. prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru.

Ochronie i opiece podlega m. in. zabudowa sakralna, rezydencjonalna, mieszkalna, uzytecznosci
publicznej w odniesieniu do historycznie uksztaltowanych parametréow, a w szczegélnosci gabarytow,
uksztattowania i stylistyki bryty, wystréj elewacji i wnetrz w tym kolorystyka i faktury, pokrycia dachowe i
stolarka z okuciami. Projektowane zmiany nie mogg ingerowaé w sposéb znaczacy w pierwotny wyglad i
stylistyke obiektu, a uzyte materialy budowlane w miarg mozliwosci musza by¢ typowe dla okresu, w
ktérym obiekt powstal.

Whnioskowany zakres robét budowlanych jest uzasadniony z uwagi na wzgledy uzytkowe i
funkcjonalne oraz stan techniczny budynku okreslony w zalaczonej ekspertyzie technicznej. W programie
prac nie nalezy wprowadza¢ zmian architektonicznych i konstrukeyjnych majacych niekorzystny wplyw na
warto$¢ historyczng obiektu. Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zlozone w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania, za moim poérednictwem, chyba Ze przepisy prawa powszechnie obowiazujajcego stanowia inaczej. Zgodnie z art. 127a. § 1
kpa w trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna ( art, 127a § 2 kpa) .

2. Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na podjecie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie
zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okre$lonych przepisami Prawa budowlanego. Kto
prowadzi roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw niezgodnie z zakresem lub warunkami okreflonymi w
pozwoleniu wojewbdzkiego konserwatora zabytkéw podlega karze pienieznej w wysokoéei od 500 do 500 000zL( art. 107d .2)

3. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojew6dzki konserwator zabytkéw moze wznowi¢ postgpowanie w
sprawie wydanego pozwolenia o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmieni¢ je lub cofnaé w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania badan, prac, rob6t lub innyeh dzialan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi do
uszkodzenia lub zniszczenia zabytku. '

4. Robotami budowlanymi kieruje albo nadzor inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, ktéra posiada
uprawnienia budowlane okre$lone przepisami Prawa budowlanego oraz ktora przez co najmniej 18 miesigey brala udzial w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury.
(Art. 37¢)

5. Przy ustalaniu udzialu w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub
badaniach architektonicznych, prowadzonych przy zabytku wpisanym do rejestru uwzglednia si¢ udzial w tych pracach, badaniach lub
robotach, prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile byly one prowadzone przed dniem 26 sierpnia 2011 r. (Art. 37f)

6. Udzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych Ilub badaniach
architektonicznych, prowadzonych odpowiednio przy zabytku wpisanym do rejestru, inwentarza muzeum bedgcego instytucja kultury lub
zaliczanym do jednej z kategorii, o ktorych mowa w art, 64 ust. 1, oraz badaniach archeologicznych, lub zatrudnienie przy tych pracach lub
badaniach w muzeum bedgeym instytucjg kultury, potwierdzaja $wiadectwa, w tym dotyczace odbytych praktyk zawodowych, oraz inne
dokumenty za§wiadczajace udzial w tych pracach, badaniach lub robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika
jednostki organizacyjnej, na rzecz ktérej te prace, badania lub roboty byly wykonywane, albo przez osobg, pod ktérej nadzorem byly
wykonywane, w tym zakresy obowigzkéw na stanowiskach pracy w muzeum begdacym instytucja kultury, lub zawiadczenia wydane przez
wojewddzkich konserwatoréw zabytkow (art. 37g).

7. Udzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach
architektonicznych prowadzonych przed dniem 26 sierpnia 2011 r. przy zabytku niewpisanym do rejestru zabytkéw potwierdzajg §wiadectwa,

inne dokumenty lub za¢wiadczenia, o ktérych mowar
ty ry! //% gﬁg
By
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Zalaczniki; < s
Projekt budowlany, ekspertyza techniczna i progjggﬁf‘g ok ' ; 7 up. Wi slaego Wojewor-
Informacja o prywatnoscei / 515’ ; " Kon 'dmi y_ao}_"jO‘
Otrzymuja: Al‘(:,)»i;; a E . L il,/_f{,:jk-; .
17y Pan Piotr Czech — pelnomocnik: Zespotu Szkdf vty Beata Marid aw '3

. : 2gatu
Adres do korespondencji: ul. Koszykowa 22[.3{;# 7 Kierownik Delegaiury

Do wiadomo$ci: N ¥
2. Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56. Pulku Pié¢h kp. 10, 63-700 Krotoszyn
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krotoszynie, ul. 56. Putku Piechoty Wikp. 10A, 63-700 Krotoszyn
4, WWKZ w Poznaniu, ul. Golgbia 2, 61 - 834 Poznan

5. a/a (projekt budowlany)

Sprawg prowadzi: Dorota Rutkowska — tel. 62 7576421, 28.06.2021r.

Nie podlega oplacie skarbowej

Zwolniony z oplaty skarbowej
Podstawa prawna

art. 7. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie

skarbowej (tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 1546 ze zm. )
czgdt ... pkt ........ zalgcznika do w/w ustawy

Dorota Rutkowska - starszy specjalista ds. zabytkd

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wiclkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw. Dalsze informacje dotyczace ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujg sig na stronie

WWW pod adresem: http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0

)
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"ARTIS"

KONSERWACJA ZABYTKOW
ul. M.Konopnickiej 9d

51-141 Wroctaw

tel. (071) 325 32 40

fax 3527795

KOZMIN WIELKOPOLSKI
Zatozenie dawnego zamku
obecnie Zespot Szkot Ponadpodstawowych im. Jozefa Marcinca

ul. Zamkowa 1,

Tynkowane wykusze na dachu

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Opracowala D@DCUUJ& ( f{/L-
DOROTA WANDRYCHOWSKA - ) i

dypl. Konserwator RzeZzby i Detalu Architektonicznego
ul. M.Konopnickiej 9d
51-141 Wroctaw Za zgod nosc

tel.;501307930; z oryginatem

artis@interia.eu
rink. Piotr Czeon,-—\
upra i /b dowtine do projeklowania

i zrowaria robolam: budm‘danymi bez ograniczen
w specjainosci konstrukcyjno-budowlane
Ceain0Ssi11 225610110



KARTA TYTULOWA

A. Dane dotyczace obiektu:

BUDYNEK SZKOLY

KOZMIN WIELKOPOLSKI

- WYKUSZE MUROWANE | TYNKOWANE
czas powstania:. 2 pot XIXw

Wiasciciel

B. DANE DOTYCZACE PRAC PROJEKTOWYCH
Wykonawca opracowania — mgr Dorota Wandrychowska,
51 - 141 Wroctaw, ul. M. Konopnickiej 9d

| /

[

&5

Niniejsze opracowanie podlega ochronie praw autorskich. Kopiowanie, powielanie lub publikowanie w czesci lub w catosci bez
zgody autora jest zabronione (Dz.U. Nr24,poz83,art1 pkt2 z dnia 23.02.1994)

72 zgodnoéé
, oryginatem

| .
av4 iektowaniad
gowlane €0 P;:—l—eog[am ef

upraw 13:'\'16 rarn, budowlanym 258 2o s ned
W3O af:‘;‘\g)::ci kOns\rukc'!l“% \:d‘o DUW
W sngclla 0611 2251
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2. WSTEP

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sg murowane i tynkowane

wykusze na dachach dawnego zamku, obecnie Zespbt Szkot
Ponadpodstawowych im. Jézefa Marcifica ul. Zamkowa 1 w Kozminie

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie okreslenie stanu
zachowania oryginalnego wystroju architektonicznego wykuszy |
sformutowanie wnioskéw i wytycznych konserwatorskich

2.3. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sg ogledziny obiektu wykonane in
situ

Niniejsze opracowanie podlega ochronie praw autorskich. Kopiowanie, powielanie lub publikowanie w czesci lub w calosci bez
zgody autora jest zabronione (Dz.U. Nr24,poz83,art1pkt2 z dnia 23.02.1994)

Za zgodnosc¢
z oryginatem

J?m Plolr zech
uprawmem budowlane prmmo ania

srowacia robetam budawlanymi beb wF ar‘ucn
w specialnosci konstrukcyjno-budowlanc]
nr paf)OSrn 226/01/DUW



5.

3. OPIS

Zamek to oskarpowana, pokryta tynkami budowla, skomponowana z
trzech budynkéw ustawionych w otwartg od zachodu podkowe. Obecnie
jedynym nawigzujgcym forma reliktem $redniowiecza jest ceglana
oktogonalna wieza zwieficzona nietadnym neobarokowym hetmem.
Oprécz niej czesciowo zachowaty sie fosy, a takze pozostatosci
dawnego przedbramia i ostaniajgcych go wiezyczek

W XVIIl w. przy potudniowym skrzydle dobudowano wolnostojacy
pietrowy budynek. W 1791 klucz koZminski kupit feldmarszatek
kawalerii pruskiej Fryderyk Adolf Kalkreuth. Jego zona Charlotta
nakazata rozebra¢ $redniowieczne skrzydio zachodnie i ogtosita
bankructwo. Majatek przejat zarzad komisaryczny, ktory wystawit
zamek na licytacje, gdzie w 1841 roku nabyt go Karol Zygmunt Graetz.
Krélewskie Kolegium Szkolne z Poznania wroku 1855 po diugich
negocjacjach odkupito zamek wraz z parkiem i ogrodem za sume 9,000
talarébw. W czasie prace remontowych majgcych na celu
przeksztatcenia istniejgcego gmachu w ewangelickie seminarium
nauczycielskie doszto do zawalenia sig skrzydta pétnocnego i osuniecia

- dachu, co odroczyto termin otwarcia szkoty na rok 1865 w tym czasie

wykonujac nowy dach wykonano delikatng gotycyzacje obiektu poprzez
nowe przykrycie ostostupowym hetmem wiezy wraz z lukarnami
przykrytymi stromymi daszkami. Na dachach bocznych skrzydet zamku,
od strony zewnetrznej wybudowano wykusze. W czasie Powstania
Wielkopolskiego, zamek petnit funkcje siedziby sztabu iszpitala
wojskowego. W 1919 r. w zamku uruchomiono pierwsze kursy nowego,
katolickiego seminarium.” Obecnie, po wojnie w budynku miesci sig
zespot szkot zawodowych oraz Muzeum zamkowe

Na skrzydtach bocznych — potnocnym i wschodnim, na potaci
dachu od strony zewnetrznej, na osi znajduje si¢ wykusz ze szczytem
schodkowym, po bokach, symetrycznie wybudowano po jednym,
mniejszym  wykuszu przykrytym  dwuspadowym  daszkiem,
prostopadtym do osi dachu. Skrzydto potudniowe ma tylko jeden
wykusz o formie schodkowe;

Ikonografia pozwala ustali¢, kiedy powstaty obecnie eksponowane
lukarny na dachu:
Za zgodnosc¢
z oryginatem

! https://zabytek.pl/pl/obiekty/kozmin-wielkopolski-zespol-zamkowy
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Rycinaz 1848 r
Na rycinie z okresu sprzed sprzedaniem zamku Krolewskiemu Kolegium Nauczania
wieza byta kryta barokowym hetmem. Po kupieniu zamku, zawalit sig¢ dach na
skrzydle pétnocnym, skutkiem czego wykonano generalny remont wszystkich
dachow, a sredniowieczna ceglana wieza zostata przykryta ostrotupowym hetmem.
Dziatania te wiaczyly sie we wspotczesny i popularny wowczas nurt gotycyzacji
zabytkowych obiektow. Wybudowano obecnie eksponowane dachy z lukarnami i
zatynkowano monochromatycznym, fakturowym tynkiem

* https:// kipolskie.com/kozm/k html Za ZQOanéC
ttps://www.zamkipolskie.com/Kozm/Kozm. tm .
z oryginatem

3 tamze
ﬁ K.:iot Cze
upra ! /ud lane do projektowanja

i 14 3rowania robotam budawlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlars
~roain08§i1t 22570117




e

zarys lukarn na dachu skrzydta wschodniego

* tamze
3 https://www.gaieriawielkopoiska.info/kozmin«wielkopolski/

www.galeriawielkopolska.info 5

Zdjecie wspc’ﬂczene , widaé-po’fudniowe skrzydto z 1 lukarng schodkowa oraz

Za zgodnosc
z oryginatem
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4. STAN ZACHOWANIA LUKARN
Oryginalny wystréj lukarn zachowat sie do naszych czaséw, lecz jest w wielu
miejscach zniszczony. Tynk oryginalny na lukarnach skrzydta pdinocnego wydaje
sie byé w doéé dobrym stanie, niestety lukarny na w skrzydle wschodnim i
potudniowym sg bardzo zniszczone. Obserwuje si¢ obecno$¢ napraw przy uzyciu
zapraw o roznym skiadzie, cze$ciowo nieumiejgtnie, przy pomocy zaprawy
cementowej

Powierzchnia lukarn posiadata pierwotnie oryginalnie ozdobne faktury uzyskane
monochromatycznym tynkiem barwionym w masie cze$¢ tego wystroju od strony
wschodniej i potudniowej ulegta degradacji. Dekoracja ta zachowata si¢ jednakze
na lukarnach skrzydta pétnocnego, co pozwoli na odtworzenie wystroju

5. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE | POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE
Celem przystapienia do pemnych prac konserwatorsko-budowalnych remontu
powinno byé wykonanie zabiegéw, ktére przywrocy obiektowi walory oryginatu.
Niestety, nie jest korzystne dla zamku, Ze nie przeprowadzono badan catego
zespotu, gdyz pozwolitoby to na uzyskanie spéjnej koncepcji renowadji zamku. Od
strony dziedzifca obserwuje sie wspdiczesne gtadkie tynki na elewacjach, jednakze
od strony zewnetrznej, na skrzydtach nadal zachowaty sig tynki starsze, ktore sa
estetycznie spéjne z wystrojem na lukarnach. Na skrzydle pétnocnym eksponowany
jest renesansowy w formie portal pokryty tynkiem.

POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE PRZY RENOWACJI LUKRN

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ ogledzin tynkow na lukarnach z
poziomu rusztowan, oceni¢ stan zachowania, wytypowac tynk, ktory nalezy poddac
konserwacji oraz tynki przeznaczone do usuniecia. Nalezy ustali¢ sktad tynku, ktory
bedzie uzyty do rekonstrukcji w oparciu o zachowany oryginat. Stan tynkow jest
zréznicowany w réznych miejscach ekspozycji. Tynki stanowig wazny element
dekoracyjny elewaciji lukarn. Miejsca zdegradowane mozna usungé, jednakze tynki
znajdujace sie w dobrym stanie nalezy pozostawic i poddac konserwagiji:

1. Oczyszczenie zachowanych tynkéw przy pomocy parowania
2. Usuniecie  wtérnych  uzupetnien, ktére nie  spetniajg wymogow
fizykomechanicznych i estetycznych oraz usunigcie tynkow zdegradowanych

3. Przemurowanie i naprawy uszkodzonych lukarn

4. \Wykonaé uzupetnienia oraz rekonstrukcje dobranym materiatem z odpowiednig
frakcja i barwg kruszywa odpowiadajgcg strukturze oryginatu. Zastosowane
kruszywo powinno nasladowac¢ strukture i teksture oryginatu. Masa do rekonstrukcji
na bazie tynku wykonanego z wapna hydraulicznego inaczej zwanego cementem
rzymskim z dobranym kruszywem,

5. W celu scalenia kolorystycznego z oryginatem natozy¢ transparentng farbe
silikatowa rozciericzong z medium w proporcji minimum 1cz farby: 5 czesci medium
rozcienczajacego. Farbe natozyé po uprzednim wykonaniu prob.

Opracowata: Dorota Wandrychowska 2021

Niniejsze opracowanie podlega ochronie praw autorskich. Kopiowanie, powielanie Jub publikowanie w czesci lub w calostl bez

zgody autora jest zabronione (Dz.U. Nr24,poz83,art1pkt2 z dnia 23.02.1994) Z oryg Inatem
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SPIS FOTOGRAFII

1. Widok oécieza lukarny. Na tynku oryginalnym w kolorze ugrowym znajduje sig
wtérny szary tynk cementowy, ktéry jest spekany i czgsciowo odspojony

2. Widok oécieza lukarny. Na tynku oryginalnym w kolorze ugrowym znajduje si¢
wtérny szary tynk cementowy, ktory jest spekany i czgsciowo odspojony

80

Lukarna pokryta jedynie tynkiem wtérnym, cementowym

4. Lukarna na skrzydle potudniowym — obserwuje si¢ degradacjg tynku i odspojenia od

powierzchni

5. Lukarna na skrzydle potudniowym — obserwuje si¢ degradacje tynku i odspojenia od

powierzchni

0 % N

Lukarny na skrzydle wschodnim

Lukarna schodkowa na skrzydle wschodnim

Lukarna na skrzydle wschodnim, widoczny znak krzyza odci$niety w tynku
Lukarna na skrzydle wschodnim, widoczny znak krzyza odcisnigty w tynku
10. Lukarna na skrzydle wschodnim, profilowanie okna

11. Lukarna z tréjkatnym szczytem na elewacji wschodniej

12. Lukarna z tréjkatnym szczytem na elewacji wschodniej, profilowanie okna

13. Lukarna schodkowa na skrzydle p6inocnym, dekoracja szczytu
14. Lukarna schodkowa na skrzydle péinocnym, profilowanie okna
15. Lukarna z tréjkatnym szczytem na elewacji péinocnej
16. Lukarna z tréjkatnym szczytem na elewacji poinocnej

17. Lukarna z tréjkatnym szczytem na elewacji péinocnej — widoczna faktura
oryginalnego tynku przykryta jednakze czgciowo wtérng zacierka

18. Lukarna z tréjkatnym szczytem na elewacji p6inocnej — widoczna faktura
oryginalnego tynku przykryta jednakze czgéciowo wtérng zacierkg

19. Lukarna z tréjkgtnym szczytem na elewacji potnocnej eksponowana przy
$redniowiecznej wiezy — najlepiej zachowana i widoczna faktura oryginalnego tynku

przykryta jednakze czgsciowo wtorng zacierka

20. Lukarna z tréjkatnym szczytem na elewacji péinocnej eksponowana przy
$redniowiecznej wiezy — najlepiej zachowana i widoczna faktura oryginalnego tynku

przykryta jednakze czesciowo wtdrng zacierky
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STAROSTWO POWIATUW K
N w Krot ie
1. CZESC FORMALNO-PRAWNA ul. 56 Putku I%igcsﬁzoyt;lb\i“\;;z, 10

63-700 KROTOSZY M
1.1. Przedmiot opracowania

Dach budynku Zespotu Szkél Ponadpodstawowych w KoZminie Wielkopolskim, ul. Zamkowa 1, ktory w
czedei ulegh destrukeji i erozji pod wplywem czynnikéw atmosferycznych.

1.2. Cel opracowania

Okredlenie stanu konstrukcji drewnianej wiazara dachowego nad przedmiotowym budynkiem wraz z
pokryciem oraz kominami, ocena przyczyn stanu zastanego, wnioski, zalecenia w tym podanie zalecen
odnoénie remontu dachu, tak aby przywréci¢ mu stan przydatnosci do dalszego bezpiecznego
uzytkowania.

1.3. Podstawa opracowania

1. Zlecenie niniejszego opracowania od ZSP im. J. Marcinca w Kozminie Wlkp. — Zarzadcy
przedmiotowego budynku w Kozminie Wielkopolskim ul. Zamkowa 1.

2. Aktualny przeglad okresowy budynku bgdace w zasobach Zarzadcy.

3. Mapa zasadnicza

4. Wizja lokalna przeprowadzona przez autora niniejszego opracowania, pomiary oraz dokumentacja
fotograficzna z ogledzin przedmiotu opracowania.

1.4. Literatura

1. Zenczykowski, Wactaw (1897-1957). Budownictwo ogélne. T. 1,2,3 - 195671.

2. W. Michniewicz. Konstrukcje Drewniane. - 1958 r.

3. Praca Zbiorowa. Poradnik inzyniera i technika budowlanego. 1961 r.

4. W. Lenkiewicz — Ciesielstwo - 1961r.

5. Praca Zbiorowa. Impregnacja i odgrzybianie w budownictwie. 1970 .

6. J. Thierry. Remonty budnynkéw i wzmacnianie konstrukcji. 1982 r.

7. Praca Zbiorowa. Poradnik Remonty i modernizacja budynkow mieszkalnych. 1987 r.
8. W. Nozynski. Przyktady obliczen konstrukcji z drewna. 1994r.

9. 7. Mielcarek Budownictwo Drewniane — 1994 r.

11. Projektowanie konstrukcyjno-budowlane Cz. 1 i2. Kanon—1997r.

12. E. Mastowski. D. Spizewska — Wzmacnianie konstrukeji budowlanych . 2000 r.

13. Praca Zbiorowa. Vademecum Budowlane — 2001 r.

14. Praca Zbiorowa. Obliczanie konstrukeji budynkéw wznoszonych tradycyjnie 2009 r.
15. J. Kotwica — Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. 2011 1.

16. B. Stawiski — Konstrukcje murowe Wzmacnianie i naprawy — 2014 r.

17. T. Blaszczynskii - Dachy —2014 r.

18. A. Rawska-Skotniczny. Obcigzenia budynkow i konstrukeji budowlanych — 2016 1.

1.5. Normy

1. PN-82/B-02000 — 02004 Obcigzenia budowli.

2. PN-80/B-02010 — Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

3. PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

4. PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
5. PN-B-03150;2000 — Konstrukcje drewniane.

6. EUROKODY

64
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO STAROSTWO POWIATOWE

w Krotoszynie )
i ul. 56 Putku Piechoty Wikp. 10
2.1 Dane ogdlne. 63-700 KROTOSZYN

Budynek zbudowany ok. XIV w. przystosowany na potrzeby szkolnictwa w XIX w. (1865 r.)

Powierzchnia dachu w rozwinigciu 2100 m2

Srednia wysoko$é do okapu 16 m.n.p.t.

Wysokos¢ od okapu do kalenicy 7,4 m

Liczba kondygnacji 3 (+poddasze nieuzytkowe)
Powierzchnia zabudowy 1440 m2

Kubatura budynku 27300 m3

2.2. Opis budowlany.

Budynki o konstrukcji murowanej w technologii tradycyjnej
Fundamenty i klatki schodowe wykonano jako masywne.

Sciany jako murowane z kamienia i cegly pelnej grubosci od 6 do 1%1 1.
Stropy migdzy pietrowe wykonano jako masywne i drewniane.

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachéwka ceramiczng karpidéwka w koronke w
kolorze ceglastym matowym.

Elementy wykonczeniowe

- Elewacje proste z detalem, nieocieplone.

- Tynki wewnetrzne wykonano jako cementowo-wapienne,

- Posadzki cementowe lub wykoficzone drewnem, ptytkami lub lastrico.
- Stolarka okienna drewniana

- Stolarka drzwiowa drewniana

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

- elektryczng z sieci

- wodng z sieci

- kanalizacyjng do sieci

- CO i CW z wiasnych kottow lub piecow

- odprowadzenie wod opadowych za pomoca instalacji odwodniajgcej do kanalizacji

2.3. Opinia o stanie technicznym budynku

- Fundamenty i éciany fundamentowe murowane — nie stwierdzono uszkodzen powodujgcych zagrozenia
uzytkowania - konstrukcja jest w zadowalajacym stanie.

- Sciany czeéci nadziemnej murowane z cegly - nie stwierdzono uszkodzen powodujgcych zagrozenia
uzytkowania - konstrukcja jest w zadowalajacym stanie.

- Warstwa fakturowa - zewnetrzna elewacji — stwierdzono zawilgocenia oraz uszkodzenia i ubytki przy
gruncie oraz przy obrobkach blacharskich - stan dostateczny.

- Stropy sa w zadowalajgcym stanie technicznym nie stwierdzono uszkodzen i odksztatcet powodujgcych
zagrozenia uzytkowania

- Pokrycie dachu z dachowki karpiéwki w koronke — stwierdzono nieszczelnosci - przeswity i korozjg
obrobek - stan pokrycia dostateczny, miejscami zly.

- konstrukcje dachéw - stan zadowalajacy — stwierdzono korozj¢ biologiczng w kilku elementach
wigzaréw oraz $lady po pozarze, a takze wzmocnienia konstrukcji elementami stalowymi.

- Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe — zdeformowane, wystepuje korozja - stan awaryjny

- Stolarka okienna i drzwiowa jak i klatki schodowej drewniana - stan zadowalajacy.



STAROSTWO POWIATOWE
- Kominy wentylacyjne i dymowe - stan dostateczny — niewielkie Spﬁ#%ﬁ;}%ﬁ%&%‘ﬁg 1 i

dachem. 63-700 KR OTOSZYN

Ogolnie stan budynku ocenia si¢ jako dostateczny — poza kompleksowym remontem dachu, wymaga
takze remontu elewacji oraz biezgcych prac konserwacyjnych.

Zagospodarowanie terenu przedmiotowej dziatki jest w dostatecznym stanie, nawierzchnie utwardzone -
wystepujg niewielkie nieréwnosci. Elementy matej architektury stan zadowalajacy inne obiekty stuzace
rekreacji nie wystepuja. Zielen pielggnowana dostatecznie.

Ogdlnie stan techniczny przedmiotowego budynku oceniono jako dostateczny, a zagospodarowania
réwniez jako dostateczny. Budynek jest wolno-stojacy na wiasnej dzialce.

2.4. Opis czesci konstrukeji drewnianej dachu budynku.

Przedmiotowy dach stanowi konstrukcja drewniana — wigzar platwiowy podparty na Scianach
murowanych 2 pietra . Ponizej parametry poszczegolnych elementéw wigzara dachowego.

Z ogledzin konstrukeji dachu wynika ze zastosowano drewno iglaste klasy co najmniej C22 oraz, Ze za
wyjatkiem miejsc w ktérych dach byl nieszczelny drewno zachowato swoje wiasciwoscei konstrukcyjne
(w kilku elementach wigzara odkryto niewielkie spgkania podtuzne drewna).
Wiazar dachowy stanowia:

—  krokwie 12,5x17,5cm $rednio co 90-100 cm

— 2 krokwie 12,5x12,5cm

— 3 krokwie 17,5x20cm

— krokwie narozne i koszowe 17,5x25cm

— jetki—15x15cm

— stupki i murtaty od 15x17,5cm do 30x30cm

— miecze - na bazie bali 12,5x12,5-15cm do 16x16¢cm

— skosne podpory krokwi i platwie 20-25x30cm

Na krokwiach ufozono taty o wymiarach 5x7,5-8 cm a na tatach bezposrednio dachowke karpiowke w
koronke uszczelniang zaprawa wapienna.

Na czescei stropodachu utozono deski gruboéei min. 2,5 cm, a od spodu wykonano deskowanie oraz tynki
na trzcinie.

Ponizej uktad warstw stropu nad 2 pigtrem i zestawienie obcigzen:

Lp. | Opis obcigzenia stalego kN/m? vf kN/m?

I Deski sosnowe gr. 2,5 cm 0,14 1,1 0,15

2. | Konstrukcja drewniana + izolacja 1.1 13 1,43

3s Deski sosnowe gr. do 2 cm 0,11 1,1 0,12

4 Tynk cementowo-wapienny na trzcinie 1,5 0.22 13 0.29
cm lub plyty g-k

x 1,45 1,83

6t



Ponizej uktad warstw dachu i zestawienie obcigzen:
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ul. 56 Pu%ku P|echo Wikp. 10
63-700 KRO" I"OtySZYN

Lp. | Opis obcigZenia stalego kN/m?* v kN/m?

1 Dachéwka karpiéwka w koronke¢ na fatach 0.9 12 1,08
sosnowych 5x7,5 cm

2 krokwie sosnowe 12,5x17,5cm co 90 cm 32 1,1 0,35

X 1,22 1,43

Obciagzenia zmienne.

Lp. | Opis obciaZenia zmiennego kIN/m? vf kN/m?*
Obciazenie $niegiem (dach dwuspadowy o

1. o=45° =150 mnpm) 0,42 1,4 0,59

5 OPCI%ZeIlle wiatrem (dach dwuspadowy o 021/-021 13 0.27/-0.27
0=45° H=150 mnpm)

Lp. | Opis obciazenia technologicznego kN/m?* vf KkN/m?
Ewentualne  obciazenie  technologiczne

1. stropu albo sita skupiona 1,5 (1,8) KN | 1,2/0,5 1.2 1,44/0,6
(robotnik z narz¢dziami)

X 1,2/0,5 1,44/0,6

GV
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: — — krokwie (3) 17,5x20-22.5¢cm
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! POWIATOWE
3. STAN ZACHOWANIA DACHU, WNIOSKI, ZALECENIA STAR%S’IKYOOmS avnie

ul. 56 Putku Piechoty WIkp. 10
3.1. OPIS PRZYCZYN AKTUALNEGO STANU ZACHOWANIA DAGHIDO KROTOSZYN

Podczas wizji lokalnej w budynku stwierdzono:
—  skutki nieszczelnosci pokrycia dachowego i obrébek blacharskich przy krokwiach koszowych
oraz naroznych, a takze przy kominach — korozja biologiczna elementoéw konstrukeyjnych wigzara
dachowego

14



STAROSTWO POWIATOWE
— erozje i ubytki dachéwek praktycznie na catej powierzchni POWF%%S%%&@\WH{BWGZ
B zdjecia w kolejnych punktach) 63-700 KROTOSZYN
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w Krotoszynie
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uszkodzenia mechaniczne wiagzara dachowego a takze skutlki 58 0 TO%MP %EQ&%&@’M@SC‘E oraz

pozardw itp. oraz przypadkowe wzmocnienia konstrukeji
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— niesprawne elementy odwodnienia budynku, jedna z rur spustowych jeskwostanig aiearyinym nie
zapewniajgcym odprowadzenie wod opadowych do kanalizac':jli,5§7 ’gﬁ{g@g%m fopniu
zanieczyszczone i nie drozne

3

— spekania, erozja i ubytki tynkéw komindw, a takze niewyprowadzone ponad dach niedrozne
kominy
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Biorac powyzsze pod uwagg niewaipliwie powodem nieprawidtowego stapuidaguszgnare obrobek i
kominéw bylo dtugotrwate dziatanie wilgoci w tym takze wnikajacej pﬂbeﬁﬁlféﬁﬂ:’&ﬁi@@f}gﬁh {®dabhu i
oddziatujacej migdzy innymi na elementy konstrukcji dachowej oraz Q?ﬁ@okg&iﬁ AP Nﬁjwit;ksza(
degradacje — uszkodzenia obserwuje si¢ w okolicach niedroznych rynien oraz przy lukarnach i kominach,
a takze przede wszystkim przy nieszcezelnych obrobkach koszowych i kominowych. Uszkodzenia te sa
spowodowane poprzez naturalne lub w niektorych miejscach przyspieszone wyeksploatowanie techniczne
materiatléw uzytych do wykonania dachu, a takze bledy wykonawcze zwigzane z nieprawidfowym
odprowadzeniem wod opadowych poprzez niewtasciwie zamocowane rynny czy tez wykonanych
wzmocnien konstrukcji. Majac na wzgledzie przyszly remont nalezatoby szczegollnie zadba¢ o
prawidlowe wykonanie prac wlasnie w tych newralgicznych miej scach.

3.2. WNIOSKI CO DO STANU ZACHOWANIA DACHU

Pokrycie dachu z dachowki karpiéwki w koronkg jest w nieprawidlowym stanie $wiadczacym o
wyeksploatowaniu technicznym glownie na skutek znacznej erozji i ubytkéw dachowek, a takze
deformacji obrobek blacharskich i rynien. Konstrukcja dachu istniejacego obiektu pomimo uptywu czasu
jest w zadowalajacym stanie technicznym dotyczy to réwniez polgczen ciesielskich. No$nos¢ elementow
glownej konstrukeji nosnej dachu jest wystarczajaca dla przeniesienia obcigzen uzytkowych. W miejscu
wystgpienia przeciekéw z dachu, nalezy przede wszystkim usunaé ich przyczyng tzn. prawidlowo
wykona¢ nowe warstwy pokrycia dachu w tym przede wszystkim nowe obrobki blacharskie w miejscach
najwickszych uszkodzef rynien, a tam gdzie zostanie stwierdzone wystepowanie korozji biologicznej
wymienié¢ takze elementy wigzara dachowego oraz zaimpregnowaé pozostala konstrukcje drewniana.
Biorge to wszystko pod uwagg mozna uznaé, ze po naprawie i wymianie uszkodzonych korozjg
biologiczng elementéw konstrukecji dachu oraz warstw pokrycia dachowego wraz z obrobkami
blacharskimi i rynnami oraz rurami spustowymi, a takze instalacjg odgromowa, calo$¢ bedzie nadawata
sie do dalszego bezpiecznego uzytkowania. Wszystkie prace jak rowniez i materiaty uzyte do remontu
nalezy uzgodni¢ z wlasciwym WUOZ.



3.3. ZALECENIA STAROSTWO POWIATOWE
w Kmltowyum

W celu doprowadzenia dachu do whasciwego stanu zaleca si¢ wykonanie nast ﬁ é]i 13%‘0435‘ ‘{\:’”\PJ i

- demontaz istniejgcych warstw pokrycia dachu w tym skorodowanych obrébek b? ars ofé’z'f)'i/nien i

rur spustowych tak aby mozna bylo wykona¢ wszystkie niezbedne nizej wymienione prace. Rozebrane

materialy nalezy odpow1edn10 zutyhzowac Stosowa¢ odpowiednio Rozporzadzenie Ministra Srodowiska

z dnia 27 wrzesénia 2001 w sprawie Katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112, poz. 1206). oraz Ustawe z dnia 27

kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628).

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690)

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - wraz ze

zmianami, wykona¢ prawidlowo przemurowanie komindéw wentylacyjnych od miejsc gdzie struktura

komina jest zwarta / no$na.

- wymieni¢ uszkodzone korozjg biologiczng krokwie koszowe i narozne oraz inne uszkodzone

mechanicznie elementy konstrukcji wiazara. Nalezy wykona¢ impregnacje konstrukcji drewnianej

przeciw korozji biologicznej zgodnie z norma EN-351-1 jak dla klasy zagrozenia 2. Proponowany $rodek

impregnacyjny to Fobos M-4 do trzykrotnej aplikacji szczotkami w przypadku istniejacej konstrukeji albo

ci$nieniowo w przypadku nowej / wymienianej konstrukcji.

- wykona¢ pozostale prace murarskie przy murlatach i lukarnach, a miejsca styku muru z drewnem

zabezpieczy¢ odpowiednia membrang zgodnie ze sztuka

- wykonaé¢ nowe pokrycie z dachowki karpiowki w koronke zgodnej z PN-EN 1304:2002 i PN-EN

1304:2002/Ap1 jak dla 1 gatunku, wykona¢ nowe obrébki blacharskie szczegdlnie w miejscach gdzie

woda opadowa moze przedostawaé si¢ poza krawedzie potaci, a ponadto rynny lezgce itp. stosowac laty

50/75 mm.

- zamontowaé nowe fawy kominiarskie — jezeli dotyczy, wraz z wylazami kominiarskimi oraz instalacje

odgromowa.

Podczas prac budowlanych nalezy przestrzega¢ zasad BHP. W przypadku konieczno$ci czasowego
oslabienia elementéw istnicjgcej konstrukcji nalezy wykonaé tymczasowe podparcie zagrozonych
elementow konstrukcji nosnej lub stropow.

Opracowal:
mgr inz. Piotr Czech

ani Pm‘
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uarawn ma fobotdim budcwianymi hez a3 aniczef

\anej
ec alnoécl konstrukcyjno-budow
‘:rsph‘lno /11 225101 1/DUW

=k



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-121/2011/11 : Wroclaw, dnia 01 czerweca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.-Nr &, poz. 42, z p6Zn.zm,), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2,art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy Z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r, Nr.243, poz. 1623,
zpozn. zm.) 1§ 11 ust 1 pkt 1 rozporzagdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z péin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
Z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjn‘a DolB

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer eWIdencyLny 3/DOSI11

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczén

Pan Piotr Adam Czech jest uprawniony. _

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 17 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku z§ 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorsklego

- sprawowama kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosei.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-
budowlane;j.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoféw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
7e Pan Piotr Adam Czech posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykanywania samodzielnych- funkgji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis, w drodze decyzji, da centralnego rejestru Gidéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlariego oraz wpis na liste cztonkdéw wrasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzymerow Budownictwa
w Warszawie, za posrédnictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia. :

Skiad orzekajggy OKK

- DoLnosyhsiae
ITEA 1BV bn‘?liu‘

Otrzymuja;

1. Pan Piotr Adam Czech
Ul. Pirenejska 3/7

o 50-574 Wroctaw .
2. Okregowa Rada Izby

3. Gldéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

"2';‘ in;’:{ EIZL_ eta/ Suppan

3. mgr inz. Malgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IWQ-VJQ-KG7 *

Pan Piotr Adam Czech o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0278/10

adres zamieszkania ul. Pirenejska 3/7, 50-574 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowe]j Izby Inzynierow
Budownictwa.
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