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KODY CPV

Zestawienie kodow CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111300 - Roboty rozbiérkowe

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261210 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261211-6 - Ktadzenie ptytek dachowych

45261214-7 Ktadzenie dachéw bitumicznych

45261213-0 Ktadzenie dachéw metalowych

45261900 - Naprawa i konserwacja dachow

45262100 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262690-4 - Remont starych budynkéw

45312311 - Montaz instalacji piorunochronnej

45320000 - Roboty izolacyjne

45400000 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000 - Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42863 Uzytkownik: pleafy Piotr Czech



KOSZTORYS INWESTORSKI DACH Ill KW 2022

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. Razem
1] 'POLAC 1 )
1 KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram m?2
d.1 1651a-03 2,07 mowys.do20 m
128 m?2 [ 128,000
| | | ' RAZEM 128,000
2 KNR AT-05 Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejciami dla rusztowan ra- m
d.1/1663-01 mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
8 m ‘ 8,000, ‘
| [ | ' RAZEM 8,000
3 KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o di. do 20 m kpl.
d.1 1664-02
[1 kpl. | 1,000
[ [ |  RAZEM 1,000
4 KNR 4-01  Rozbitrka pokrycia z dachowki karpidéwki podwdjnie m?2
d.1 0508-02
|53 'm2 | 53,000
| 1 ] ) ) | RAZEM 53,000
5 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat do m2
d.1/0430-04 24 cm
53 'm2 | 53,000
[ | [ RAZEM 53,000
6 KNR 4-01  Rozebranie kominéw w tym opinia kominiarska m3
d.1 0350-01
[2,7 'm3 [ 2,700
| | - . |  RAZEM 2,700
7 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kofnierzy, m2
d.1 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3 'm2 | 3,000
| 1 | ' RAZEM 3,000
8 KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-03
8 m | 8,000
| | [ ' RAZEM 8,000
9 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
d.1 0108-09 fos¢ 10 km + optata za utylizacje
0108-10
poz.4"0,03+poz.5*0,05+poz.6+poz.7*0,01+0*0,15%0,15+p0z.8*0,15*0,15  m3 | 7,150 |
| ‘ ‘ RAZEM 7,150
10 KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1 0419-02
[1 szt. | 1,000
. | | _RAZEM 1,000
11 KNR 4-01  Przemurowanie kominow z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m?
d.1 0310-02 m3
12,7 m3 [ 2,700
| 7 | _ ] 1  RAZEM 2,700
12 KNR 4-01  Tynki zewnetrzne zwykfe kat. | o podiozach z cegly (do 1 m2 w 1 miejscu) m2
d.1 0724-01
18 m2 18,000 |
| | | RAZEM 18,000
13 KNR 2-02  Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1 0219-05
[1,1 m2 | 1,100
| | ‘ RAZEM 1,100
14 KNR 2-02  Ofacenie potaci dachowych tatami 75x50 mm o rozstawie 16-24 ¢cm z tarci- m?2
d.1 0410-03 Cy nasyconej
371 m2 | 371,000
‘ [ .  RAZEM 371,000
15 KNR-W 2-02 Pokrycie dachdw dachéwka - karpiéwka ceramiczna w koronke m2
d.1 0513-04
|53 m2 | 53,000
| _ [ . RAZEM 53,000
16 KNR 2-02  Obrébki przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy miedzianej m2
d.1 0506-02
analogia
|11 m2 { 11,000 B
| | [  RAZEM 11,000
17 KNR 2-02  Rynny dachowe pétokragte lezace o §r. 15 cm z blachy miedzianej m
d.1 0508-04
8 'm | 8,000 |
‘ | | | RAZEM 8,000
18 KNR 4-01  Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze m
d.1 0412-02
4 m | 4,000
RAZEM 4,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI DACH Il KW 2022

Lp. | Podstawa

19 KNR 4-01
d.1 0614-03

5
20 KNR AT-05
d.2 1651a-03

21 KNR AT-05
d.2 1663-01

22 KNR AT-05
d.2 1664-02

23 KNR-W 4-03 Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych z ptaskownika lub

107

304
'Daszki ochronne wzdiuz rusztowania lub nad wejéciami dla rusztowan ra-
19
'Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m
1

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

'Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzch-

ni do 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania

'POLAC 2

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram |
207mowys.do20m

mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

d.2/1140-06 z.0. preta mocowanych na dachu stromym - roboty w budowlach na wys. 12-24

3.1.9901-12 m
37
24 KNR 4-01  Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki podwéjnie
d.2 0508-02
1457
25 KNR 4-01  Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat do |
d.2 0430-04 24 cm
1457
26 KNR 4-01  Rozebranie kominow
d.2 0350-01
0
27 KNR 4-01  Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
d.2 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
14,2
28 KNR 4-01  Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku
d.2|/0535-05
16
29 KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
d.2 0535-03
19
30 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
d.2 0108-09 fo$¢ 10 km + optata za utylizacje
0108-10
poz.24*0,03+p0z.25*0,05+poz.26+p0oz.27*0,01+p0z.28*0,15%0,15+p0z.29*
0,150,15
31 KNR 2-02  Ofacenie potaci dachowych fatami 75x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarci-
d.2 0410-03 cy nasyconej
1457
32 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka - karpiéwka ceramiczna w koronke
d.2 0513-04
1457
33 KNR2-02  Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy miedzianej
d.2 0506-02
analogia
332
34 KNR2-02  Rury spustowe okragle o ér. 10 cm z blachy miedziane
d.2 0510-02
16
35 KNR2-02  Rynny dachowe pétokragle lezace o ér. 15 cm z blachy miedzianej
d.2/0508-04
19
36 KNR 4-01  Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzch-.
d.2 0614-03 ni do 10 m2 preparatami solowymi metoda smarowania

-4.
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Poszcz.

107,000
RAZEM

304,000
'RAZEM

| 19,000
'RAZEM

| 1,000
'RAZEM

. 37,000
| RAZEM

145,700
'RAZEM

145,700
'RAZEM

| 0,000
| RAZEM

| 14,200
'RAZEM

| 16,000
'RAZEM

, 19,000
'RAZEM

12,586

RAZEM

| 145,700
RAZEM

145700
RAZEM

33200
RAZEM

| 16,000
' RAZEM

‘ 19,000
'RAZEM

Razem

107,000

304,000

19,000

1,000

37,000

145,700

145,700

0,000

14,200

16,000/

19,000

12,586

145,700

145,700

33,200

16,000

19,000
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| Lp. Podstawa

37 KNR 4-03

d.2 0702-01 z.0.

3.1.9901-6

38 KNR 4-03

d.2 0706-06 z.0.

3.1.9901-6

3
39 KNR AT-05
d.3 1651a-03

40 KNR AT-05
d.3 1663-01

41 KNR AT-05
d.3 1664-02

42 KNR-W 4-03 Demontaz przewodow wyrownaweczych i odgromowych z ptaskownika lub
d.3 1140-06 z.0. preta mocowanych na dachu stromym - roboty w budowlach na wys. 12-24

12914

Opis i wyliczenia

‘Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu stromym krytym da-

chéwkg - budowle o wys.do 24 m

37,5

wys.do 24 m

37

'POLAC 3
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram
2,07 m o wys. do 20 m

1208

'Wymiana przewodéw instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm2
na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji - budowle o

'Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ra-

mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

[13

1

Rozbi6rka pokrycia z dachéwki karpiowki podwdjnie

'Zsyp budowlany do gruzu o df. do 20 m

'Rozebranie komindw w tym opinia kominiarska
'Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy,
|gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

|Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku

'Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |

tos¢ 10 km + optata za utylizacje

poz.43*0,03+poz.44*0,05+p0z.45+10+p0oz.46*0,01+p0oz.47*0,15%0,15+poz.

3.1.9901-12 m
23
43 KNR 4-01
d.3 0508-02
172,5
44 KNR 4-01
d.3 0430-04 24 cm
1725
45 KNR 4-01
d.3/0350-01
10
46 KNR 4-01
d.3 0535-08
29,5
47 KNR 4-01
d.3 0535-05
16
48/KNR 4-01
d.3/0535-03
13
49 KNR 4-01
d.3/0108-09
0108-10
148°0,1570,15
50 KNR 4-01
d.3 0419-02
3
51 KNR 4-01
d.3 0310-02 m3
10
52 KNR 4-01
d.3 0724-01
150
53 KNR 2-02
d.3 0219-05

3.4

'Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2do 5 m

'Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5

'Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o éredniej grubosci 7 cm
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PRZEDMIAR

| Jm.

m2

'szt.

szt.

m

m2

m2

kpl.
kpl.

m2

m2

'Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat do 'm2

m2
e

m?2

m2

szt

|szt.

m3

‘Tynki zewnetrzne zwykle kat. | o podiozach z cegty (do 1 m2 w 1 miejscu) m2

m2
_m2

m2

Poszcz.

| 291,400
'RAZEM

| 24,667
RAZEM

37,000
'RAZEM

| 208,000
'RAZEM

, 13,000
' RAZEM

| 1,000
RAZEM

| 23,000
RAZEM

172,500
RAZEM

172,500
'RAZEM

| 10,000
'RAZEM

29500
'RAZEM

_ 16,000
RAZEM

‘ 13,000
 RAZEM

34,748

' RAZEM

‘ 3,000
'RAZEM

‘ 10,000,
RAZEM

| 50,000
RAZEM

3,400

Razem

291,400

24,667

37,000

208,000

13,000

1,000

23,000

172,500

172,500

10,000

29,500

16,000

13,000

34,748

3,000

10,000

150,000
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| Lp. Podstawa

54 KNR 2-02
d.3 0410-03

55 KNR-W 2-02 Pokrycie dachow dachowka - karpidwka ceramiczna w koronke

d.3/0513-04

56 KNR 2-02
d.3/0506-02
analogia

57 KNR 2-02
d.3 0510-02

58 KNR 2-02
d.3 0508-04

59 KNR 4-01
d.3 0412-02

60 KNR 4-01
d.30614-03

61 KNR 4-03

d.3 0702-01 z.0.

3.1.9901-6

62 KNR 4-03

d.3/0706-06 z.0.

3.1.9901-6

n
63 KNR AT-05
d.4 1651a-03

64 KNR AT-05
d.4 1663-01

65 KNR AT-05
d.4 1664-02

66 KNR-W 4-03 Demontaz przewodow wyréwnawczych i odgromowych z ptaskownika lub

'Otacenie potaci dachowych tatami 75x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarci-

1725

'Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy miedzianej

425

'Rury spustowe okragle o $r. 10 cm z blachy miedzianej

16

'Rynny dachowe polokragle lezace o $r. 15 cm z blachy miedzianej

13

'Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze

14

345

|Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym da-

23115

'Wymiana przewodow instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm2

23

1624

'Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowarn ra-
39

'Zsyp budowlany do gruzu o df. do 20 m

{3

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Cy nasyconej

172,5

|Odgrzybianie bali lub krawedziakow przez dwukrotne powlekanie powierzch-

ni do 10 m2 preparatami solowymi metoda smarowania

chowka - budowle o wys.do 24 m

na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukgji - budowle o
wys.do 24 m

POLAC 4
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram

2,07mowys. do20m

mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

d.4 1140-06 z.0. preta mocowanych na dachu stromym - roboty w budowlach na wys. 12-24

3.1.9901-12 m
52
67 KNR 4-01  Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiéwki podwojnie
d.4 0508-02
419,24
68 KNR 4-01  Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat do |
d.4 0430-04 24 cm
419,24
69 KNR 4-01  Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
d.4 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
40,5
70 KNR 4-01  Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku
d.4 0535-05

48
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m2

'mZ

m2

Poszcz.

RAZEM

172,500
'RAZEM

172,500
'RAZEM

42500,
'RAZEM

‘ 16,000
'RAZEM

13,000

RAZEM

‘ 14,000,
RAZEM

345,000
'RAZEM

15,333
'RAZEM

‘ 23,000
RAZEM

624,000
RAZEM

‘ 39,000
'RAZEM

3,000

' RAZEM

‘ 52,000,
RAZEM

| 419,240
' RAZEM

419240
RAZEM

, 40,500
RAZEM

_ 48,000
RAZEM

Razem
3,400

172,500

172,500

42,500

16,000

13,000

14,000

345,000

15,333

23,000

624,000

39,000

3,000

52,000

419,240

419,240

40,500

48,000
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_Lp. Podstawa
71/KNR 4-01
d.4 0535-03

72 KNR 4-01
d.4 0108-09
0108-10

73 KNR 4-01
d.4 0419-02

74 KNR 2-02
d.4 0410-03

75 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachéwka - karpiéwka ceramiczna w koronke

d.4 0513-04

76 KNR 2-02
d.4 0506-02
analogia

77 KNR 2-02
d.4 0510-02

78 KNR 2-02
d.4 0508-04

79 KNR 4-01
d.4 0614-03

80 KNR 4-03

d.4/0702-01 z.0.

3.1.9901-6

81 KNR 4-03

82 TZKNC N-K/ Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej lukarn. Przecietny stopien

39

poz.67*0,03+p0z.68"0,05+0+p0oz.69*0,01+p0oz.70*0,15%0,15+poz.71*0,15*
10,15

|3

Cy nasyconej

41924

41924

795

48

39

52115

do 10 cm z przygotowaniem zaprawy

PRZEDMIAR

! _ Opis i wyliczenia
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- '
o8¢ 10 km + optata za utylizacje

'Wykonanie rusztowania przy lukarnach o obwodzie od 2 do 5 m

'Otacenie potaci dachowych tatami 75x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarci-

'Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy miedzianej

'Rury spustowe okragle o ér. 10 cm z blachy miedzianej

'Rynny dachowe pétokragle lezace o ér. 15 cm z blachy miedzianej

‘Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzch-
ni do 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania
838,48

‘Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym da-
chéwka - budowle o wys.do 24 m

'Wymiana przewodéw instalacji odgromowe;j z linki o przekroju do 70 mm?2
na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji - budowle o

‘Tynki zewnetrzne szlachetne nakrapiane tacznie z podkiadem o powierzchni
drapanej do 1 m2 na $cianach

'Tynki zewnetrzne profili ciagnionych szlachetnych gladzonych o szerokosci |

‘Odbicie tynkéw wewnetrznych z usunigciem gruzu na plac budowy z zapra- |
wy wapiennej o powierzchni do 5 m2

‘Uzupetnienie i naprawa tynku wewnetrznego kat. Il z zaprawy wapiennej
lub cem.-wap. na $cianach ceramicznych o powierzchni do 1 m2

'Wymiana stolarki drewnianej na okna drewniane o pow. do 1.0 m2 oszkione

na budowie - odzysk okien do inwentaryzacji

d.4 0706-06 z.0.
3.1.9901-6 wys.do24m
52
d.4'VI 6/5-a trudnosci.
3
83 TZKNBK
d.4 VIll 01-09
13*14
84 TZKNBK
d.4 VIl 03-110
13*11
85 TZKNBK
d.4 VIl 06-01
13*14
86 TZKNBK
d.4 VIl 07-29
3*14
87 KNR 0-19
d.4 0931-01 z.
8z.2.2.
analogia

3'08
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j j.m.

Poszcz.

39,000

'RAZEM

35,902

 RAZEM

szt.

szt

3,000,

' RAZEM

'm2

419,240

'RAZEM

419,240

RAZEM

79,500

RAZEM

48,000

'RAZEM

39,000

'RAZEM

m2

838,480

| RAZEM

szt.

szt

34,667

'RAZEM

.m

52,000

'RAZEM

obiekt.

'obiekt.

3,000

RAZEM

m2

m2

42,000

'RAZEM

33,000

| RAZEM

m2

42,000

'RAZEM

'mé

m2

42,000,

_RAZEM

m2

m2

2,400

'RAZEM

Razem

39,000

35,902

3,000

419,240

419,240

79,500

48,000

39,000

838,480

34,667

52,000

3,000

42,000

33,000

42,000

42,000

2,400



KOSZTORYS INWESTORSKI DACH Il KW 2022

Lp. Podstawa

5 _
88 KNR AT-05
d.51651a-03

89 KNR AT-05
d.5 1663-01

90 KNR AT-05
d.5 1664-02

91 KNR-W 4-03 Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych z ptaskownika lub

1320

'Daszki ochronne wzdiuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ra-
20

'Zsyp budowlany do gruzu o df. do 20 m

2

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

POLAC 5

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram
207mowys. do20m

mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

d.5 1140-06 z.0. preta mocowanych na dachu stromym - roboty w budowlach na wys. 12-24

3.1.9901-12 m
62
92 KNR 4-01  Rozbiorka pokrycia z dachéwki karpidwki podwdjnie
d.5/0508-02
2193
93 KNR 4-01  Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat do
d.5 0430-04 24 cm
12193
94 KNR 4-01  Rozebranie kominéw w tym opinia kominiarska
d.5 0350-01
7,3
95 KNR 4-01  'Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kofnierzy,
d.5 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
31
96 KNR 4-01  Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku
d.5 0535-05
132
97 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
d.5/0535-03
20
98 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
d.5/0108-09 tos¢ 10 km + opiata za utylizacje
0108-10
p0z.92*0,03+p0z.93"0,05+7,3+p0z.95%0,01+p0oz.96%0,15%0,15+p0z.97*0,15*
0,15
99 KNR 4-01  Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m
d.5/0419-02
12
100 KNR 4-01  Przemurowanie kominow z cegiel o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5
d.5'0310-02 m3
{73
101'KNR 4-01  Tynki zewnetrzne zwykie Kat. | o podiozach z cegty (do 1 m2 w 1 miejscu ) |
d.50724-01
36
| 102 KNR 2-02  Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm
d.5 0219-05
25
| 103 KNR 2-02  Ofacenie potaci dachowych fatami 75x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarci-
d.5 0410-03 cy nasyconej
2193
104 KNR-W 2-02 Pokrycie dachow dachdwka - karpiowka ceramiczna w koronke
d.5/0513-04
2193
105 KNR 2-02  Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy miedzianej
d.5/0506-02
analogia
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jm.

m2

‘m2
m
m
kpl.
kpl.

3]

'm2

m2

=3
s

m2

'szt.

szt,

m?3

m2

m2
=3

m2

m2

m2

m2

Poszcz.

320,000
'RAZEM

20,000
RAZEM

| 2,000
'RAZEM

‘ 62,000
'RAZEM

219,300
'RAZEM

219,300
'RAZEM

_ 7,300
RAZEM

‘ 31,000
RAZEM

32,000
RAZEM

. 20,000
'RAZEM

26,324

' RAZEM

. 2,000
'RAZEM

, 7,300
' RAZEM

| 36,000
 RAZEM

| 2,500
'RAZEM

219,300
'RAZEM

. 219,300
'RAZEM

Razem

320,000

20,000

2,000

62,000

219,300

219,300

7,300

31,000

32,000

20,000

26,324

2,000

7,300

36,000

2,500

219,300

219,300



KOSZTORYS INWESTORSKI DACH Ill KW 2022

Lp. | Podstawa

106 KNR 2-02
d.5 0510-02

107 KNR 2-02
d.5 0508-04

108 KNR 4-01
d.5 0412-02

109 KNR 4-01
d.5 0614-03

' 110 KNR 4-03

d.5 0702-01 z.0.
3.1.9901-6
62/1,5

111 KNR 4-03

d.5 0706-06 z.0.
3.1.9901-6

8l

112 KNR AT-05

d.6/1651a-03

113 KNR AT-05

d.6 1663-01

| 114 KNR AT-05

d.6 1664-02

151

'Rury spustowe okragle o ér. 10 cm z blachy miedzianej

|32

'Rynny dachowe potokragte lezace o ér. 15 cm z blachy miedzianej

20

|Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze

14

4386

\Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym da-

62

|Daszki ochronne wzdiuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowar ra-
47

‘Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m

{3

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

'Odgrzybianie bali lub krawedziakow przez dwukrotne powlekanie powierzch-

ni do 10 m2 preparatami solowymi metoda smarowania

chéwka - budowle o wys.do 24 m

‘Wymiana przewodéw instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm2

na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji - budowle o
wys.do 24 m

POLAC 6

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram
2,07mowys.do20m

752

mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

115 KNR-W 4-03 Demontaz przewodéw wyrownawczych i odgromowych z plaskownika lub
d.6 1140-06 z.0. preta mocowanych na dachu stromym - roboty w budowlach na wys. 12-24
3.1.9901-12 m

116 KNR 4-01
d.6 0508-02

117 KNR 4-01
d.6 0430-04

118 KNR 4-01
d.6 0350-01

119 KNR 4-01
d.6 0535-08

120 KNR 4-01
d.6 0535-05

121 KNR 4-01
d.6 0535-03

122/ KNR 4-01
d.6 0108-09
0108-10

75
'Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwéjnie
1344

344

'Rozebranie kominéw w tym opinia kominiarska

8

'Rozebranie obrabek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
1455

'Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku

|32

'Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

47

'Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie fat do

24 cm

gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-

to$¢ 10 km + opfata za utylizacje

poz.1160,03+poz.117*0,05+8+poz.119%0,01+poz.120*0,15*0,15+poz.121*

10,15%0,15
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m.
m2

m

‘m

m2

'szt.

szt.

m2

m2

kpl.

kpl.

.rn2

m2

s
.ma
—

m2

m3

m3

Poszcz.

_ 51,000
'RAZEM

. 32,000
RAZEM

, 20,000
' RAZEM

_ 14,000
_RAZEM

438600
'RAZEM

. 41333
'RAZEM

. 62,000
'RAZEM

752,000
RAZEM

_ 47,000
'RAZEM

_ 3,000
'RAZEM

75,000
' RAZEM

344,000
'RAZEM

344,000
'RAZEM

| 8,000
RAZEM

_ 45,500
'RAZEM

_ 32,000
'RAZEM

| 47,000
RAZEM

37,753

Razem

51,000

32,000

20,000

14,000

438,600

41,333

62,000

752,000

47,000

3,000

75,000

344,000

344,000

8,000

45,500

32,000

47,000



KOSZTORYS INWESTORSKI DACH Il KW 2022 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia _jom.  Poszcz. = Razem
| | ‘  RAZEM | 37,753
123 KNR 4-01  Wykonanie rusztowania przy lukarnach i kominach o obwodzie od 2do 5 m szt.
d.6/0419-02
5 ] szt. 5,000
| ) ‘ ' RAZEM 5,000
124 KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3
d.6 0310-02 m3
8 m3 | 8,000
[ | [ | RAZEM | 8,000
125 KNR 4-01  Tynki zewnetrzne zwykie kat. | o podiozach z cegly (do 1 m2 w 1 miejscu) m?2
d.6 0724-01

45 m2 45,000
| ‘ |  RAZEM | 45,000
126 KNR 2-02  Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?
d.6 0219-05
3 m2 3,000
' RAZEM | 3,000

127 KNR 2-02  Ofacenie pofaci dachowych fatami 75x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarci- m2
d.6 0410-03 cy nasyconej
344

m2 344,000
| | |  RAZEM ! 344,000
128 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dachdéwka - karpiéwka ceramiczna w koronke m?
d.6 0513-04
344 m2 344,000
_RAZEM [ 344,000

129 KNR 2-02  Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy miedzianej ~ m?
d.6 0506-02

analogia
92,5 m2 [ 92,500 o
| | ] | | RAZEM | 92,500
130 KNR 2-02  Rury spustowe okragte o r. 10 cm z blachy miedzianej m
d.6/0510-02
32 'm | 32,000
| | , RAZEM | 32,000
131 KNR 2-02  Rynny dachowe pétokragte lezace o ér. 15 cm z blachy miedzianej m
d.6 0508-04
47 m | 47,000
 RAZEM | 47,000

132 KNR 4-01 Odgrzybianie bali lub krawedziakow przez dwukrotne powlekanie powierzch- m2
d.6 0614-03 ni do 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania

688 m2 688,000
| | ) . RAZEM | 688,000
133 KNR 4-03  Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym da-  szt.
d.6 0702-01 z.0. chéwkg - budowle o wys.do 24 m

3.1.9901-6
\75/1,5 szt. 50,000 _
_ | [ |  RAZEM | 50,000
134 KNR 4-03  Wymiana przewodoéw instalacji odgromowej z linki o przekrojudo 70 mm2 m
d.6 0706-06 z.0. na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji - budowle o
3.1.9901-6 wys.do24m
|75 m | 75,000
| ) ) |  RAZEM | 75,000
135 TZKNC N-K/ Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej lukarn. Przecietny stopien obiekt.
d.6 VI 6/5-a trudnosci.
3 ‘obiekt. 3,000
I _ RAZEM 3,000
136 TZKNBK Tynki zewnetrzne szlachetne nakrapiane facznie z podktadem o powierzchni m2
d.6 VIII01-09  drapanej do 1 m2 na $cianach
2*14+48 m2 . 76,000 |
| | | ' RAZEM [ 76,000
137 TZKNBK Tynki zewnetrzne profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szerokosci m
d.6 VIII 03-110 do 10 cm z przygotowaniem zaprawy
2*11+12 m | 34,000
| ‘ |  RAZEM | 34,000
138 TZKNBK Odbicie tynkéw wewngtrznych z usunieciem gruzu na plac budowy z zapra- m?
d.6 VIl 06-01  wy wapiennej o powierzchni do 5 m2
2*14+18 m2 | 46,000
L . _ _ RAZEM 46,000
139 TZKNBK Uzupetnienie i naprawa tynku wewnetrznego kat. Il z zaprawy wapiennej m?2
d.6 VIII07-29  lub cem.-wap. na $cianach ceramicznych o powierzchni do 1 m2
12*14+18 m2 46,000
 RAZEM | 46,000

-10-
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KOSZTORYS INWESTORSKI DACH Ill KW 2022 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia _j-m.  Poszcz. = Razem
140 KNR 0-19  Wymiana stolarki drewnianej na okna drewniane o pow. do 1.0 m2 oszklone m2
d.6 0931-01 z.  na budowie - odzysk okien do inwentaryzagji
§2.2.2.
analogia
30,8 m2 [ 2,400
| | RAZEM 2,400
7| POLAC 7 ,
141 KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram m?2
d.7 1651a-03 2,07 m o wys. do 20 m
1480 ‘m? | 480,000
| | ) | | RAZEM | 480,000
142 KNR AT-05 Daszki ochronne wzdiuz rusztowania lub nad wejéciami dla rusztowarira- m
d.7 1663-01 mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

30 m , 30,000
| , | 'RAZEM 30,000
143 KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.7 1664-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

144 KNR-W 4-03 Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych z plaskownika lub  'm
d.7 1140-06 z.0. preta mocowanych na dachu stromym - roboty w budowlach na wys. 12-24

3.1.9901-12 m
61 m . 61,000
| [ | RAZEM 61,000
145 KNR 4-01  Rozbiorka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwojnie m2
d.7 0508-02
1313,1 m2 | 313,100
' RAZEM 313,100

146 KNR 4-01  Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat do m?2
d.7 0430-04 24 cm

31311 m? 313,100
| ] ‘  RAZEM ‘ 313,100
147 KNR 4-01 Rozebranie kominéw w tym opinia kominiarska m3
d.7 0350-01
4 m3 | 4,000
RAZEM | 4,000

148 KNR 4-01  Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kofnierzy,  m2
d.7 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
25

'm2 . 25,000
[ 1 |  RAZEM | 25,000
149 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.7/0535-05
32 m | 32,000
| [ [  RAZEM | 32,000
150 KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy nie nadajace] sie do uzytku m
d.7 0535-03
30 m | 30,000
'RAZEM 30,000

151 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-  m3
d.7 0108-09 fos¢ 10 km + optata za utylizacje

0108-10
poz.145*0,03+poz.146"0,05+4+poz. 148*0,01+poz. 149*0,15%0,15+poz.150* m3 30,693
0,150,15
. | . ' RAZEM . 30,693
152 KNR 4-01 |\ Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.7 0419-02
4 |szt. | 4,000 ‘
 RAZEM . 4,000

153 KNR 4-01  Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m?2
d.7 0310-02 m3

4 m 4,000
| | | | RAZEM | 4,000
154 KNR 4-01 Tynki zewnetrzne zwykie kat. | o podiozach z cegly (do 1 m2 w 1 miejscu) m2
d.7 0724-01

41 m2 41,000
| [ | RAZEM [ 41,000
155 KNR 2-02  Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.7 0219-05
2,4 'm2 | 2,400 ]
 RAZEM [ 2,400

156 KNR 2-02  Ofacenie potaci dachowych tatami 75x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarci- m?2
d.7 0410-03 cy nasyconej
13131 m2 ‘ 313,100
RAZEM _ 313,100
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Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia .

157 KNR-W 2-02 Pokrycie dachow dachowka - karpidwka ceramiczna w koronke

d.7 0513-04

158 KNR 2-02
d.7/0506-02
analogia

159 KNR 2-02
d.7 0510-02

160 KNR 2-02
d.7 0508-04

161 KNR 4-01
d.7 0412-02

| 162 KNR 4-01
d.7 0614-03

163 KNR 4-03
d.7 0702-01 z.0.
3.1.9901-6

164 KNR 4-03
d.7 0706-06 z.o0.
3.1.9901-6

5
165 KNR AT-05
d.8 1651a-03

| 166 KNR AT-05
d.8 1663-01

| 167 KNR AT-05
d.8 1664-02

168 KNR-W 4-03 Demontaz przewodéw wyrownawczych i odgromowych z ptaskownika lub

d.8/1140-06 z.0.

3131

'Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy miedzianej

55

'Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy miedzianej

32

'Rynny dachowe pélokragle lezace o ér. 15cm z blachy miedzianej

30

‘Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze

33

8115

‘Wymiana przewodow instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm2

81

672

'Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami dla rusztowar ra-

(3

'Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzch-|

ni do 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania
626,2

‘Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym da- |

chdéwka - budowle o wys.do 24 m

na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji - budowle o
wys.do 24 m

POLAC 8

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram |
2,07 mowys. do 20 m

mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

42

‘Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m

preta mocowanych na dachu stromym - roboty w budowlach na wys. 12-24

3.1.9901-12 m
26
169 KNR 4-01  Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiowki podwdijnie
d.8 0508-02
13774
170 KNR 4-01  Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat do |
d.8 0430-04 24 cm
3774
171 KNR 4-01  Rozebranie kominéw w tym opinia kominiarska
d.8 0350-01
47
172 KNR 4-01  Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,
d.8 0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1345
173 KNR 4-01  Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku
d.8 0535-05
48
174/KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
d.8/0535-03
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m2

m2

.mz

m2

m2

\m2

szt.

m2

m2

kpl.
kpl.

'm2

m2

m2

m?2

m3
s

m2

Poszcz.

313,100
'RAZEM

55,000
'RAZEM

‘ 32,000
_RAZEM

30,000
'RAZEM

33,000

'RAZEM

626,200
RAZEM

. 40667
' RAZEM

| 61,000
RAZEM

. 672,000
RAZEM

. 42,000
'RAZEM

_ 3,000
'RAZEM

! 26,000
RAZEM

377,400
RAZEM

| 377,400
'RAZEM

_ 4,700
'RAZEM

_ 134,500
'RAZEM

48,000
'RAZEM

Razem

313,100

55,000

32,000

30,000

33,000

626,200

40,667

61,000

672,000

42,000

3,000

26,000

377,400

377,400

4,700

34,500

48,000



KOSZTORYS INWESTORSKI DACH Il KW 2022

Lp. Podstawa
|42

175 KNR 4-01
d.8 0108-09
0108-10

176 KNR 4-01
d.8 0419-02

| 177 KNR 4-01
d.8 0310-02

178 KNR 4-01
d.8 0724-01

179 KNR 2-02
d.8 0219-05

180 KNR 2-02
d.8 0410-03

181 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dachowka - karpiowka ceramiczna w koronke

d.8 0513-04

| 182 KNR 2-02
d.8 0506-02
analogia

183 KNR 2-02
d.8 0510-02

184 KNR 2-02
d.8 0508-04

185 KNR 4-01
d.8 0412-02

186 KNR 4-01
d.8 0614-03

187 KNR 4-03

d.8/0702-01 z.0.
3.1.9901-6
126/1,5

188 KNR 4-03

d.8 0706-06 z.0.
3.1.9901-6

189 TZKNC N-K/ Opracowanie dokumentacii konserwatorskiej lukarn. Przecietny stopien

d.8 VI 6/5-a

190/ TZKNBK
d.8 VIl 01-09

191 TZKNBK

d.8|VIll 03-110
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poz.169*0,03+poz.170*0,05+4,7+poz.172*0,01+poz.173*0,15%0,15+poz.
174'0,15%0,15

Wykonanie rusztowania przy lukarnach i kominach o obwodzie od 2do 5 m |

4

m3

47

42

21

Cy nasyconej

3774

76,5

48

42

Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze

|3

wys.do 24 m

26

trudnosci.

11

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
fo$¢ 10 km + optata za utylizacje

'Przemurowanie kominéw z cegie o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5

‘Tynki zewnetrzne zwykte kat. | o podiozach z cegly ( do 1 m2 w 1 miejscu ) |

'Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej gruboéci 7 cm

‘Ofacenie pofaci dachowych fatami 75x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarci- |

'Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy miedzianej

'Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy miedziane;

'Rynny dachowe péokragte lezace o $r. 15 cm z blachy miedzianej

'Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzch-|
ni do 10 m2 preparatami solowymi metoda smarowania
754 8

'Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym da- |
chéwka - budowle o wys.do 24 m

'Wymiana przewodow instalacji odgromowe;j z linki o przekroju do 70 mm2
na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji - budowle o

-13-

- j.m.

Poszcz.

42,000

_RAZEM

37,262

_RAZEM

szt.

4,000

RAZEM

'm3

m3

4,700

'RAZEM

m2

m2

42,000

' RAZEM

'mz

m2

2,100

RAZEM

m2

377,400

| RAZEM

2

m2

377,400

'RAZEM

.m2

m2

76,500,

'RAZEM

48,000

'RAZEM

42,000

'RAZEM

3,000

'RAZEM

m2

m2

754,800

'RAZEM

17,333

RAZEM

‘m

26,000

' RAZEM

‘obiekt. |

‘obiekt.

' RAZEM

‘Tynki zewnetrzne szlachetne nakrapiane {acznie z podktadem o powierzchni m2
drapanej do 1 m2 na $cianach

48 'm2

48,000

' RAZEM

‘Tynki zewnetrzne profili ciagnionych szlachetnych gtadzonych o szerokosci m
do 10 ecm z przygotowaniem zaprawy
12

m

12,000

'RAZEM

1,000

Razem

42,000

37,262

4,000

4,700

42,000

2,100

377,400

377,400

76,500

48,000

42,000

3,000

754,800

17,333

26,000

1,000

48,000

12,000



KOSZTORYS INWESTORSKI DACH Il KW 2022

' Lp. Podstawa

192 TZKNBK
d.8 VIIl 06-01

193/ TZKNBK
d.8 VIIl 07-29

194 KNR 0-19

d.8/0931-01 z.

sz, 2.2.
analogia

3l

195 KNR AT-05 |

d.9 1651a-03

196 KNR AT-05

d.9 1663-01

197 KNR AT-05

d.9/1664-02

198 KNR 4-01
d.9 0508-02

199 KNR 4-01
d.9 0430-04

200/KNR 4-01
d.9 0350-01

201 KNR 4-01
d.9 0535-08

202 KNR 4-01
d.9 0535-03

203 KNR 4-01
d.9 0108-09
0108-10

204/ KNR 4-01
d.9 0419-02

205 KNR 4-01
d.9 0310-02

206 KNR 4-01
d.9 0724-01

207 KNR 2-02
d.9 0219-05

208 KNR 2-02
d.9 0410-03

| 209 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dachowka - karpiéwka ceramiczna w koronke

d.9 0513-04

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42863 Uzytkownik: pleafy Piotr Czech

PRZEDMIAR

. Opis i wyliczenia ‘
Odbicie tynkéw wewnetrznych z usunigciem gruzu na plac budowy z zapra- m?
wy wapiennej o powierzchni do 5 m2

18

'Uzupelnienie i naprawa tynku wewnetrznego kat. Il z zaprawy wapiennej
lub cem.-wap. na $cianach ceramicznych o powierzchni do 1 m2
18

'Wymiana stolarki drewnianej na okna drewniane o pow. do 1.0 m2 oszklone

na budowie - odzysk okien do inwentaryzacji

11*0,8
POLAC 9
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram

207mowys.do20m
240

‘Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m
1

|Daszki ochronne wzdiuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ra-
mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
15

Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwdjnie

70,5

24 cm

70,5

1.9

15

poz.198*0,03+p0z.199%0,05+1,9+poz.201*0,01+0*0,15*0,15+p0z.202*0,15*
0,15

1

m3

1.9

|7

cy nasycongj
70,5

'Rozebranie elementéw wiezb dachowych - olacenie dachu o odstepie fat do |
'Rozebranie kominéw w tym opinia kominiarska
'Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
9.5

'Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
fos¢ 10 km + optata za utylizacje

'Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m

'Przemurowanie kominéw z cegiel o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5
‘Tynki zewnetrzne zwykle kat. | o podiozach z cegly (do 1 m2 w 1 miejscu ) |
'Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm

0,6

|Ofacenie potaci dachowych tatami 75x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarci-

-14 -

jom.
m2
2

m2

m2

m2

m2

m2

m

kpl.

kpl.

m2

m2

m2

-m3
m3
'm2

m2

'szt.

szt

m?2

m2

.m2
-
.m2
s
sz

‘mz

Poszcz.

| 18,000
'RAZEM

18,000,
'RAZEM

| 0,800
' RAZEM

240,000
RAZEM

A 15,000
'RAZEM

| 1,000
| RAZEM

, 70,500
'RAZEM

, 70,500
'RAZEM

| 1,900
 RAZEM

‘ 9,500
'RAZEM

| 15,000
 RAZEM

7,973

'RAZEM

1,000

'RAZEM

_1.900
RAZEM

_ 7,000
RAZEM

‘ 0,600
' RAZEM

‘ 70,500
'RAZEM

Razem

18,000

18,000

0,800

240,000

15,000

1,000

70,500

70,500

1,900

9,500

15,000

7,973

1,000

1,900

7,000

0,600

70,500



KOSZTORYS INWESTORSKI DACH Il KW 2022 PRZEDMIAR
Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia
70,5
210 KNR 2-02  Obrébki przy szerokoéci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy miedzianej
d.9 0506-02
analogia

245

| 211 KNR2-02  Rynny dachowe pétokragle lezace o $r. 15 cm z blachy miedzianej

d.9 0508-04
15

Cjm.

| 212 KNR4-01  Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzch- m2

d.9 0614-03 ni do 10 m2 preparatami solowymi metoda smarowania

141
' 213 KNR0-15  Osadzenie okien w potaci dachowej

d.9 0526-02
I

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42863 Uzytkownik: pleafy Piotr Czech

-15-

m2
‘szt

szt

Poszcz.

70,500
| RAZEM

| 24500
'RAZEM

15000
' RAZEM

141,000
'RAZEM

, 7,000
RAZEM

Razem

70,500

24,500

15,000

141,000

7,000



