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Krotoszyn, dn.  25.10.2022

OSWIADCZENIE DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (jednolity

tekst Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt wykonawczy:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W ZAMKU

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

w miejscowosci KoZzmin Wikp. ul. Zamkowa 1

na dziafce o nr ewid. 1529

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant;

(podpis i pieczec)









OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

1.1. Umowa z Inwestorem.
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem funkgji, technologii i rodzaju stosowanych materiatow.

1.3. Opinia konserwatorska wykonana przez Art.-Kons Monika Rzegocinska-Wigcek z
09.2022r.

1.4. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

1.5. Pozwolenie WUOZ nr Ka-WN.5142.5056.2022 (decyzja nr 807/2022/A) z dnia
07.11.2022r.

. Ocena i stan techniczny istniejacego budynku, zamierzenia projektowe

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest murowanym budynkiem zamku,
zbudowanym na przetomie XIV i XV wieku. Zamek usytuowano na potudniowy zachdd
od rynku miejskiego jako warownie gotyckg na planie prostokata. Byt on wielokrotnie
przebudowywany i rozbudowywany na przetomie wiekéw. Ostateczny, zachowany do
czaséw obecnych ksztatt budowla zyskata w XIX wieku. Zamek skfada sie trzech
obiektow usytuowanych w otwartg do zachodu podkowe z przybuddéwka od strony
potudniowe] pofaczong tgcznikiem z brytg gtéwna. W budynku ma swoja siedzibe Zespot
Szkét Ponadpodstawowych oraz muzeum.

Bezposrednio do budynku zamku przylega budynek tacznika, stanowigcego
komunikacje miedzy budynkiem zamku, a budynkiem przybudéwki. Oba budynki
pochodzg z tego samego okresu tj. ,,okoto 1900r. po pd. stronie zamku pobudowano
nowy budynek (tzw. szkote éwiczen)” — zgodnie z opracowaniem ,Majatki Wielkopolskie
tom. X Powiat Krotoszynski” pana Stanistawa Matyszko.

Obiekt wpisano do rejestru zabytkéw pod numerem kl.IV-73/77/56 z dnia 24.05.1956r.

Ze wzgledu na znaczne rozmiary obiektu zawezono zakres projektu do wymiany
stolarki okiennej na dziedzincu, w czesci nalezgcej do Zespotu Szkét
Ponadpodstawowych. Projekt na wymiane stolarki okiennej w muzeum zostat juz
wczesniej zatwierdzony (okna w kolorze ciemnego orzecha) — wg odrebnego
opracowania.

Istniejgca stolarka okienna przeznaczona do wymiany jest drewniana, w kolorze
biatym. Jest to stolarka wtdrna, wykonana po 1966r. (wtedy wykonano dokumentacje
inwentaryzacyjng stolarki okiennej, poprzedzajacg roboty remontowe), odbiegajgca w
wielu przypadkach od zatozen projektowych. Na dziedziricu mozna wydzieli¢ trzy rodzaje
otwordow okiennych. Pierwsze z nich to otwory okienne o wykroju prostokgtow
stojacych, wypetnione oknami drewnianymi o konstrukcji skrzynkowej lub krosnowej,
dwudzielne, ze slemieniem i stupkiem, o skrzydtach rozwieralnych. Drugi rodzaj okien to
duze okna zakoniczone do goéry tukiem (parter i 1 pietro). S3 to okna krosnowe,
oryginalnie malowane w kolorze biatym (nr3 — zgodnie z opinig konserwatorskg Art.-
Kons Monika Rzegocinska-Wigcek z 09.2022r.). Trzeci rodzaj okien (nr4 - zgodnie z opinig
konserwatorskg wykonang przez Art.-Kons Monika Rzegocinska-Wigcek z 09.2022r.)
znajduje sie w wiezyczkach mieszczacych sanitariaty. Sg to okna jednoskrzydtowe ze
szprosami. Okna datowane na lata 70-80-te sg oknami pojedynczymi, sosnowymi, od



zewnatrz malowanymi bezposrednio na drewnie farbg rozpuszczalnikowg na kolor
ciemnobrgzowy (warstwa pierwotna).

Istniejgca stolarka okienna jest nieszczelna, czesto potagczona miedzy poszczegdlnymi
jej czesciami na state ( gwozdziami) i znajduje sie z ztym stanie technicznym, dlatego
przewidziano jej wymiane . Nowa stolarke nalezy wykona¢ w nawigzaniu do prototypu
stolarki okiennej — istniejgcego okna znajdujgcego sie na elewacji potudniowej zamku, w
komunikacji przy taczniku tj. okna z podwdjnym podziatem, z odtworzeniem ozdobnych
elementdéw stupka, slemienia i szprosdw. Zgodnie z opinig konserwatorska wykonang
przez Art.-Kons Monika Rzegocifnska-Wigcek z 09.2022r. jest to najstarszy rodzaj stolarki
okiennej. Okno (nrl) pochodzi z czaséw sprzed 1945r., najpewniej jeszcze z okresu
miedzywojennego lub poczatku XX w. Jest to stolarka drewniana, sosnowa, o konstrukcji
krosnowej, pokryta wtdrnie kilkoma warstwami biatej farby olejnej, a w oryginale byta w
kolorze ciemnego orzecha.

Projektuje sie zréznicowang kolorystyke stolarki okiennej dla budynkéw powstatych
w réznych okresach, w zaleznosci od lokalizacji okien. Zgodnie z opracowaniem ,Art.-
Kons” okno pierwotne (nrl) znajdujgce sie w czesci zamkowej miato niegdy$ kolor
ciemnego orzecha, w zwigzku z czym wszystkie okna zamku zaprojektowano w kolorze
ciemny orzech. Natomiast stolarka okienna w faczniku i przybuddéwce (nr2), ktdre
wybudowano od podstaw okoto 1900r. jako szkota éwiczen i potaczono z zamkiem
(zgodnie z zapisem w ksigzce Stanistawa Matyszko ,Majatki Wielkopolskie - Powiat
Krotoszynski”) oryginalnie byta w kolorze biatym (jak obecnie), dlatego przy wymianie
stolarki zlokalizowanej w tych budynkach projektuje sie okna w kolorze biatym (RAL

9001).
Zakres inwestycji polegajacej na wymianie stolarki okiennej ma na celu przywrdcenie
budynkowi szczelnos$ci oraz pierwotnego wyglagdu budynku i nie zmienia

dotychczasowego sposobu uzytkowania obiektu. Nie zmienia takze zagospodarowania
terenu.
Stan techniczny budynku dobry, pozwalajacy na wykonanie planowanych robét.

W zwigzku z inwestycjg zaprojektowano stolarke okienng z podziatami — wszystkie
rysunki zostaty zatwierdzone z WUOZ w Poznaniu, delegatura w Kaliszu — pozwolenie
nr Ka-WN.5142.5056.2022 (decyzja nr 807/2022/A) z dnia 07.11.2022 r.

Zgodnie z powyzszym, wymiana stolarki w obrebie dziedzirnca Zamku obejmowac¢ bedzie
wymiane na okna drewniane rozwieralne, ksztattem, wymiarami i kolorem nawigzujgce
do okna historycznego przy tgczniku (elewacja potudniowa) oraz wymiana obrébek
blacharskich parapetow zewnetrznych na parapety z blachy miedzianej. Nalezy
ujednolici¢ wszystkie wzory i ksztatty okien wg ich wystepowania na poziomach elewacji.
Dostosowaé proporcje kwater i wielkosci do historycznych otwordéw okiennych.
Kolorystyka parapetéow wewnetrznych i oku¢ dostosowana do koloru stolarki. Wszystkie
elementy degradujgce pierwotny wyglad zabytku nalezy usungé. Okno typu ,06” do
akceptacji na etapie wykonawczym po wykonaniu odkrywek i wykonaniu koniecznych
badan architektonicznych ustalajgcych pierwotna forme stolarki. Prototyp okien przed
uruchomieniem produkcji do akceptacji WWKZ.



3. Opis projektowanej stolarki okiennej

Zakfada sie wymiane istniejgcej obecnie stolarki okiennej na okna drewniane klejone z
zachowaniem pierwotnej formy $lemienia i stupka. Stolarke nalezy ujednolici¢ w celu
poprawy estetyki budynku. Zaproponowano okna zespolone z sosnowego drewna
klejonego jako rozwierne dwu- i jednodzielne lub jako skrzynkowe z krosnowymi-
zewnetrznymi skrzydtami tychzie okien i skrzydtami wewnetrznymi - z pakietem
dwuszybowym 4/16/4 . Okna te zaprojektowano z $lemieniem o delikatnym frezie oraz
frezowanymi stupkami zakoriczonymi ozdobng gtowica.

UWAGA: Elementy wykoniczen zewnetrzach $lemienia oraz stupka odwzorowano wg
wskazanego wzorca (okno historyczne przy taczniku - elewacja potudniowa). Elementy te
znajduja sie na rysunkach szczegétowych w czesci graficznej projektu.

Dla zachowania poprawnej historycznie formy wymienianych okien, zgodnie z wymogami
konserwatorskimi, dopuszczono wykonanie okien z dwuszybowym pakietem szyb.
zespolone szyby gr.4Amm zastosowane w oknach powinny mie¢ tgczna grubosé 2,4cm.
Parapety wewnetrzne gr.dcm nalezy wykonaé¢ z sosnowego drewna klejonego.
Konstrukcje okien i parapety nalezy malowa¢ w kolorze ciemny orzech.

3.1. Materialy

Wszystkie projektowane okna nalezy wykonaé z profili okiennych z drewna sosnowego
selekcjonowanego klejonego tréjwarstwowo z zachowaniem podziatdw kompozycyjnych.
W oknach zespolonych nalezy zamontowaé szyby gr. 4mm zespolone hermetycznie.
Dodatkowo okna zespolone powinny umozliwi¢ infiltracje powietrza poprzez ich
rozszczelnienie.

Na szybach i w przestrzeniach miedzyokiennych nalezy wykonaé wg rysunku szprosy
drewniane gr. od 10 - 15 mm. Okna powinny zapewni¢ izolacyjnos¢ akustyczng Rw=min
32 dB. Projektowane okna nalezy wykona¢ wg rysunkdw zawartych w czesci rysunkowej
projektu.

Drewno w stolarce powinno zosta¢ pomalowane 3 warstwami wodnych farb (w kolorze
ciemny orzech), zapewniajgcych drewnu dtugotrwatg eksploatacje. Farby powinny
zapewni¢ skuteczng ochrone drewna przed niszczagcym dziataniem czynnikow
biologicznych i pogodowych, promieni UV, skuteczng przepuszczalnos¢ pary wodnej,
odpornos¢ na brud, elastycznosc¢ i trwatosé.

3.1.1. System powtok zabezpieczajgcych drewno

Aby okna drewniane spetniaty swojg funkcje, a takze zdobity przez diugie lata,
powinny zostac fabrycznie zabezpieczone wysokiej jakosci systemem powtok
malarskich. Na produkowane okna nanoszone sg trzy warstwy powtok farb
wodnych; kazda z nich charakteryzuje sie innymi wtasciwosciami i spetnia inne
zadania.

Pierwsza warstwe stanowi impregnat, drugg podkfad pod wtasciwg , koricowg
powloke, ktéra stanowi farna nawierzchniowa pétmatowa.

Skuteczna ochrona drewna przed niszczagcym dziataniem czynnikow pogodowych

Stonce i deszcz sg najwiekszymi wrogami okien. W drewnie narazonym na
dziatanie wody, wilgoci, wiatru i zmian temperatur powstajg mate rysy, przez ktére
woda wnika do srodka obnizajgc jego trwatosé. Pod wptywem promieni



3.1.2.

stfonecznych drewno szarzeje, ptowieje, staje sie szorstkie i porowate. Powtoki
chronig drewno przed niszczgcym dziataniem czynnikéw pogodowych.

Skuteczna ochrona drewna przed niszczacym dziataniem czynnikéw biologicznych

Powtoki farb wodnych do stolarki skutecznie ostabiajg rowniez wzrost glonéw,
porostdow, plesni. Zapobiegajg prochnieniu drewna i jego niszczeniu przez owady.

Wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej

Powtoki ochronne farb pozwalajg drewnu oddychaé, co jest kluczowym kryterium
w utrzymaniu okien w dobrym stanie. Umozliwiajgc wydostawanie sie wilgotnego
powietrza z wnetrza pomieszczenia, pomagajg zapobiegac¢ gromadzeniu sie wilgoci
w drewnie, co moze prowadzi¢ do powstawania sinizny i gnicia. Wykorzystanie
surowcow najwyzszej jakosci zapewnia najwyzszej klasy ochrone przed dziataniem
wilgoci z zewnatrz. Powtoki ochronne przez caty czas skutecznie wypierajg wode z
drewna i eliminujg problemy spowodowane wilgocig np. plamy wodne.

Twardosé w potaczeniu z elastycznoscia

Powtoki ochronne po wyschnieciu stanowig twardg, lecz jednoczesnie elastyczng
warstwe wykonczeniowg. Wnikaja gteboko w pory drewna, tworzgc ostone, ktéra
opiera sie pekaniu w efekcie dziatania czynnikdw zewnetrznych typu gradobicie,
naturalne pecznienie i kurczenie sie drewna.

Skuteczna ochrona drewna i koloru przed promieniowaniem UV

Odporne na dziatanie $wiatta pigmenty kolorystyczne stanowig skuteczng zapore
dla promieni stonecznych. To zastuga witasnie powtok ochronnych, dzieki ktérym
przez lata uzytkowania okna i drzwi drewniane nie blakng i nie z6tkna.

szeroka gama koloréw transparentnych i kryjgcych

powtoki dostepne sg w szerokiej palecie kolorystycznej w wersji kryjace;j i
transparentnej oraz doskonatej bieli. system transparentny zapewnia gtebokie,
potprzezroczyste kolory podkreslajace rysunek drewna, a system kryjgcy w sposéb
idealny powleka drewno.

Wzmochiona odpornosé na brud

Dzieki gtadkiej i rownej powierzchni tworzona na drewnie powtoka charakteryzuje
sie podwyzszong odpornoscig na zabrudzenia, co powstrzymuje proces tworzenia
sie plesni. powtoki posiadajg jednoczesnie dobrg odpornos$¢ na dziatanie srodkow
czyszczacych.

Wzmochiona odpornos¢ na dziatanie zasad

Odpornos¢ powtok na dziatanie zasad (zwigzki zasadowe sg zawarte np. w
cemencie) zmniejsza prawdopodobienstwo ich zniszczenia podczas montazu.

Przyjazne ludziom i otaczajgcemu srodowisku

Powtoki do drewna bazujg na wodzie, dzieki czemu sg przyjazne srodowisku oraz
uzytkownikom pomieszczen. Produkujemy je zgodnie z obowigzujgcymi
regulacjami unijnymi dotyczacymi ochrony $rodowiska.

Okucia

Nalezy zastosowac okucia metalowe obwiedniowe w kolorze starego mosigdzu
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zabezpieczone antykorozyjnie. Klamki do okien nalezy dobraé stosownie do
charakteru ich wystroju — powinny by¢ stylowe, w kolorze starego mosigdzu.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

Okucia dodatkowo powinny odpowiadaé¢ wymaganiom polskich norm, a w
przypadku braku takich norm —wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie,
na ktore nie zostata ustanowiona norma.

3.1.3. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z drewna sosnowego selekcjonowanego klejonego
tréjwarstwowo, malowane farbg w kolorze ciemny orzech. Wymiary: grubos$¢ 4cm

3.1.4. Parapety zewnetrzne

Istniejgce murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie c/w, pokryte blachg
miedziana.

3.2. Program prac remontowych:

Nie projektuje sie wymiany nadprozy; projektowane okna osadzane bedg w istniejgcych
otworach, sposrad ktérych kilka wymaga sladowej korekty (skucia) osciezy wewnetrznych
- nie ingerujgcych w wytrzymatos$¢ nadprozy.

Kolejnos¢ wykonywanych prac modernizacyjnych:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

demontaz istniejgcej stolarki okiennej - skrzydet okiennych, oscieznic i parapetéw
okiennych

Istniejgce okna nalezy w sposdb ostrozny wykué z oSciezy, prace nalezy
przeprowadzié¢ recznie lub przy uzyciu narzedzi wolnoobrotowych.

dokonanie pomiaru otwordéw okiennych po demontazu stolarki i ewentualna korekta
projektu

wykonanie drobnych robdt murarskich — poszerzenie wybranych wewnetrznych
osciezy okiennych

wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych na skutych osciezach

wykonanie nowej stolarki wg niniejszego projektu, malowanie w kolorze ciemny
orzech.

osadzenie nowych okien tgcznie z parapetami i uszczelnienie potgczen miedzy oknami
i murem

Osadzenie nowych parapetow zewnetrznych i obrébek gzymsow z blachy miedzianej
wykonanie oktadzin parapetéw z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach ,mokrych”
szpachlowanie oSciezy wewnetrznych

10) malowanie osciezy wewnetrznych

UWAGI DOTYCZACE MONTAZU OKIEN

Po zwigzaniu ubytkdw oscieza nalezy zwilzy¢ wodga i dokonac osadzenia na dyble stalowe
lub tgczniki oscieznicowe. Okna nalezy montowac dostawiajgc oscieznice do parapetu
zewnetrznego. Powstatg szczeline w o$ciezu zewnetrznym wypetnic¢ zaprawg rozprezna.
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Szczeline miedzy osScieznicg a osciezem wypetnic pianka poliuretanowa. Po zwigzaniu
nadmiar pianki obcig¢ a szczeline od strony wewnetrznej uzupetnié¢ zaprawa tynkarska.
Styk oscieznicy od strony zewnetrznej z murami oraz obrdobkg parapetu podokiennego
uszczelnié silikonem akrylowym w kolorze biatym.

Wszystkie roboty nalezy zgodnie z zasadami BHP, sztukg budowlang, warunkami
technicznymi, pod kontrolg osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane

4. Zakres robot towarzyszacych wymianie okien i kolejnosé wykonania:

Inwestycja obejmuje roboty budowlane zwigzane z wymiang stolarki okiennej na
dziedzificu (w czesci nalezacej do Zespotu Szkét Ponadpodstawowych im. Jézefa Marcinca
w Kozminie WIkp.) - z okien skrzynkowych na zespolone oraz z okien pojedynczych na
zespolone

Roboty towarzyszgce wymianie stolarki okiennej to:

wymiana wewnetrznych parapetéw drewnianych na nowe z drewna klejonego -
gr.dcm

- wymiana parapetow i obrébek gzymsow z blachy cynkowej na miedziang

- uzupetnienie przestrzeni miedzy nowymi oknami i osciezami ptytg kartonowo
gipsowag gr.12mm

- natozenie szpachla gipsowego na oscieza okien i osadzenie listew aluminiowych
ksztattujgcych krawedzie osciezy

- malowanie osciezy
Roboty modernizacyjne nalezy prowadzi¢ w nastepujgcym zakresie i kolejnosci:

- Montaz rusztowan warszawskich zewnetrznych

- Demontaz skrzydet okiennych

- Demontaz oscieznic z parapetami drewnianymi

- Rozebranie obrdbek blacharskich okapdéw, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku

- Poszerzenie wybranych wnek okiennych (wewnetrznych osciezy okien)

- Wytynkowanie, szpachlowanie i malowanie farbg emulsyjng $cian zewnetrznych

- Osadzenie nowych okien z parapetami drewnianymi tgcznie z uzupetnieniem ptytg g-k
przestrzeni miedzy oscieznicami i murem

- Malowanie osciezy wewnatrz pomieszczen

- Wykonanie w sanitariatach parapetéw z ptytek ceramicznych szkliwionych

- Wykonanie i montaz parapetdow zewnetrznych, gzymsdéw i pasow elewacyjnych z
blachy miedzianej

- Wykonanie i montaz nakryw kopertowych na stupki
- Demontaz rusztowan

- Prace porzadkowe
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4.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

Wykucie z muru oscieznic drewnianych

Demontaz skrzydfa okiennego

Wykucie z muru parapetdw drewnianych

Poszerzenie wnek okiennych (wewnetrznych osciezy okien) o gtebokosci do 3,8cm
w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j

Rozebranie obrdbek blacharskich okapdéw, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku

Transport materiatu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym poza teren szkoty

Wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP, Informacja
dotyczacg bezpieczerdstwa oraz sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane.

Materiaty rozbiérkowe nalezy sktadowaé na wewnetrznym zabezpieczonym placu a
nastepnie wywozi¢ w miare postepu prac demontazowych.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac przy pomocy atestowanych drabin i rusztowan
oraz pomostu na bazie na bazie rusztowan ramowych warszawskich.

1. Okna nalezy demontowac poprzez Sciggniecie skrzydet a nastepnie wykucie z muru

oscieznic fgcznie z parapetami drewnianymi.

Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowad przy demontazu duzych, nierozwiernych
skrzydet okien fukowych na paterze i pietrze ze wzgledu na ich parametry
powierzchniowe, wage i wysokos¢, z ktérej nalezy je demontowad i nastepnie
transportowad na zewnatrz budynku zamku.

Zabezpieczenie 0séb i mienia
Prace prowadzone przy rozbiérce budynku zostang odpowiednio zabezpieczone i
wygrodzone, a zakres prac nie wykroczy poza teren dziatki nr 1529.

4.2. Montaz okien

W miejsce istniejgcych okien planowany jest montaz nowoprojektowanych:

Okna jednoramowe, zespolone, fabrycznie wykonczone, z drewna klejonego,
jednodzielne, rozwierne, z mozliwoscig rozszczelnienia, z drewnianymi szprosami
typu weneckiego, z metalowym obwodowym tgcznikiem szyb w kolorze brgzowym

Okna jednoramowe , zespolone, fabrycznie wykoniczone o powierzchni do 0.6 m2 z
drewna sosnowego, klejonego, jednodzielne, rozwierne, z mozliwoscig
rozszczelniania, z drewnianymi szprosami typu weneckiego, z metalowym
obwodowym tgcznikiem szyb w kolorze brgzowym, szkto 4/16/4

Okna jednoramowe zespolone, fabrycznie wykornczone, z drewna klejonego, tukowe,
sktadane z 2 czesci, z frezowanymi stupkami i slemieniem, rozwierne z mozliwoscia
rozszczelnienia, system softline, z drewnianymi szprosami gr.25mm umieszczonymi
na szybach i miedzy nimi, z metalowym obwodowym tgcznikiem szyb w kolorze
bragzowym, szkto 4/16/4
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Okna skrzynkowe - zespolone z krosnowymi, uzytecznosci publicznej, fabrycznie
wykonczone, z drewna klejonego, rozwierne, z frezowanym stupkiem i slemieniem,
dwudzielne, dwuskrzydtowe, z drewnianymi szprosami 25mm umieszczonymi na
szybach i miedzy nimi, z metalowym obwodowym fgcznikiem szyb w kolorze
bragzowym, szkto 4/16/4

Okna jednoramowe, uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone, z drewna
klejonego, rozwierne, z frezowanym stupkiem i S$lemieniem, dwudzielne,
dwuskrzydtowe, z drewnianymi szprosami 25mm umieszczonymi na szybach i miedzy
nimi, z metalowym obwodowym tgcznikiem szyb w kolorze brgzowym, szkto 4/16/4

Przy realizacji nalezy uwzglednic¢ takze:

4.3.

Uszczelnienie stykdw oscieznic ze scianami

Obsadzenie podokiennikéw z desek klejonych, malowanych w kolorze brgzowym, o
gr.4dcm i szerokosci 37cm lub 21cm

Roboty tynkarskie i oktadzinowe

Poszerzone oscieza otwordw okiennych wymagajg uzupetnienia w postaci wykonania
nowych tynkéw. Ze wzgledu na poszerzenie wybranych wewnetrznych osciezy okiennych,
konieczne jest wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych kat.lll na skutych osciezach
oraz pokrycie ich szpachlem gipsowym. Sciany sanitariatéw nalezy wykorczyé ptytkami
ceramicznymi podobnymi do istniejgcych.

Prace tynkarskie obejmowac beda:

4.4.

Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na podtozu z cegiet
Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na osciezach

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie
klejowej — w pomieszczeniach ,mokrych”

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na $cianach na zaprawie na
paskach

Roboty malarskie

Roboty malarskie farbg emulsyjng w kolorach pastelowych — dopasowanych do istniejgcych

Roboty malarskie obejmuja:

4.5.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem

Roboty blacharskie

Roboty blacharskie obejmuja:

Wykonanie i montaz gzymsow i parapetow zewnetrznych z blachy miedzianej
gr.0,55mm — odtworzenie elementdw istniejacych

Wykonanie i montaz nakryw kopertowych na przyporach z blachy miedzianej gr.
0,55mm o wymiarach srednio do 1,15*1,15cm
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4.6. Rusztowania

Roboty zwigzane z rusztowaniami nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 15 m
- Rozbidrka rusztowan po skoniczeniu inwestycji

UWAGA!

Przed montazem elementdw naleizy doktadnie zmierzy¢ ich dtugos¢ na budowie.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP pod okiem

uprawnionych osdb. Prace na wysokosciach musza byé wykonywane przez osoby,

posiadajace odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu prac. Wszelkie

rusztowania i materiaty wykorzystywane podczas remontu budynku musza posiadaé

odpowiednie certyfikaty

Opracowata:
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